OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75.
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r.

z p6zniejszymi zmianami)

-Obowigzujace normy i przepisy

-Karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzadzen w projektowanych
instalacjach

-Zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt budowlany:
- przebudowy istniejgcego przytgcza wodociggowego
- instalacji kanalizacji sanitarnej po terenie
- wewnetrznej instalacji wod- kan

Budowa instalacji zwigzana jest z przebudowsg istniejgcego budynku swietlicy wiejskie;.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne,
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami elektrycznymi.

4. Przebudowa istnie] acego przyt gcza wodoci ggoweqo

Ze wzgledu na wiekszg ilos¢ przyboréw sanitarnych oraz zastosowanie hydrantéw p.
poz. nalezy przebudowac istniejgce przytacze wodociggowe zwiekszajgc srednice
z DN 32 na DN 50. Przylacze zaprojektowano z rur PEHD PN10 DN50 SDR17,6.

Istniejgce przytacze nalezy zdemontowac.



4.1. Roboty ziemne

Przebudowe przylacza wykona¢ w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym
o scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych, do wskaznika zageszczenia
Is = 0,98. Wykonanie wykopéw mechaniczne za pomocg koparki lub recznie. W miejscu

skrzyzowania z ist. uzbrojeniem kopac recznie.

4.2. Roboty monta zowe

Przed przystgpieniem do roboét nalezy osuszy¢ dno tak , aby montaz rur odbywat
sie w gruncie suchym. Przewdd przylacza wodociggowego i instalacji wodociggowej po
terenie nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m |ub na podiozu
wzmochionym, w zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopie. Przewod nalezy ukladaé
z niewielkim spadkiem w kierunku przewodu gtbwnego w celu umozliwienia
odpowietrzenia instalacji.

Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci 0,20 m nad wierzch rury nalezy wykonac
recznie z doktadnym podbiciem do wysokosci rur | zageszczeniem gruntu.
Dalsza zasypke wykona¢ recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m

z zageszczeniem kazdej warstwy .

4.3. Préba szczelno sci.

Podtaczenie wodociggowe i instalacje wodociggowa po terenie nalezy poddac probie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa (10 bar).

W czasie préby spadek cisnienia nie powinien nastgpi¢ w ciggu 30 min.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN -B-10725.

4.4. Plukanie i dezynfekcja .

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i dezynfekciji.
Predkos$¢ przeptywu wody ptuczacej w przewodzie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s.
Wode do ptukania nalezy pobrac z istniejgcego wodociagu .

Po przeptukaniu rurociggu czystg wodg nalezy dokonac jego dezynfekcji.

Roztwér dezynfekcyjny powinien pozostawa¢ w przewodzie, przez co najmniej 24
godziny.

Po dezynfekcji i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody do
analizy bakteriologicznej na podstawie ktérej bedzie mozna dopusci¢ przylacze do
eksploatacji. Ptukanie i1 dezynfekcje wykona¢ zgodnie z Rozporz. MZIOS z dnia
31.05.1970r.(Dz. U. Nr 16).



5. Instalacja kanalizacji sanitarnej po terenie.

5.1. Opis ogo6lny

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg do proj. zbiornika
bezodptywowego.

Instalacje kanalizacji ogolnosptawnej po terenie wykonac¢ z rur PVC-U kl. S 0160 . Jako
element potgczeniowy stosowac studzienke tworzywowsg inspekcyjng @ 425 wg. PN-EN
476:2001.

5.2. Roboty ziemne.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ w wykopie otwartym, wasko
przestrzennym o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Szerokos¢ wykopu
min. 0,9 m. Wykonanie wykopow mechaniczne za pomocg koparki.

5.3. Roboty monta zowe.

Przed przystgpieniem do robét nalezy osuszy¢ dno tak, aby montaz rur odbywat sie
w gruncie suchym. Przewody odprowadzajace scieki z budynku nalezy uktadac¢ na
podsypce piaskowej grubosci 0,15 m lub na podiozu wzmocnionym, w zaleznosci od
rodzaju gruntu w wykopie. Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci 0,20 m nad wierzch
rury nalezy wykonac recznie z doktadnym podbiciem do wysokosci rur i zageszczeniem
gruntu. Dalszg zasypke wykona¢ recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m
z zageszczeniem kazdej warstwy, do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,98

5.4. Pr6ba szczelno sci.

Przed zasypaniem wykonac¢ probe wodng dla rur i studzienek tworzywowych. Cisnienie
prébne min. 10 kPa max 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury , czas proby 30 min.
Warunki préby sg spetnione wtedy , gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2
wewnetrznej powierzchni zwilzonej przewodow.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

6. Wewnetrzna instalacja wodoci _agowa — informacje ogolne

Instalacje  wodociggowe zasilane beda 2z przebudowywanego przylgcza
wodociggowego. Istniejgca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych.
W ramach przebudowy oraz ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcq instalacje

nalezy zdemontowac i ze ztomowac.



W budynku zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz instalacje
p.poz. zasilajgcg hydranty przeciwpozarowe DN 25.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych ogrzewaczach pojemnosciowych
OW-E15 prod. Biawar o pojemnoséci 15 dm?® kazdy. Lokalizacja ogrzewaczy wg rys. nr 2.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych
oraz po wierzchu $cian i stropéw w otulinie termoizolacyjnej. Montaz przewodow na
$cianach i stropach prowadzi¢ za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowa.

Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od srednicy rur powinien wynosic:

* DN16; L=0,7m

 DN20;L=0,9m

 DN25;L=1,0m

 DN32;L=12m

 DN40;L=14m

 DNO50;L=1,6m

Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajagcy wiasciwg kompensacje

wydtuzen cieplnych. Zachowac¢ odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.

Wszystkie przejscia rur przewodowych przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych, w miejscu przejs¢ przez tuleje nie tgczy¢ przewoddéw. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomg

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diluzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dziatajagcym szkodliwie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Podejscia pod punkty czerpalne wykonac¢ w bruzdach $ciennych.

6.1. Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacje zimnej wody wykona¢ z rur PP-R PN10. Przewody
rozprowadzajace do poszczegodlnych przyboréw z rur PP-R tgczy¢ poprzez zgrzewanie
polifuzyjne.

Jako armature czerpalng montowac nalezy:

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

- baterie zlewozmywakowe



- zawory ¢wiercobrotowe do zbiornikéw misek ustepowych i baterii wraz z wezykami
gumowy w oplocie stalowym

Trase przebiegu instalacji wody zimnej pokazano na rysunkach.

6.2. Instalacja cieptej wody u zytkowej.

Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonaé¢ z rur PP-R Stabi PN20 stabilizowanych
wktadkg aluminiowg. Przewody tworzywowe uktadane w posadzce i w bruzdach
Sciennych prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej Thermacompact IS gr. 6,0 mm

Jako armature czerpalng montowac nalezy:

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

- baterie zlewozmywakowe

6.3. Instalacja p.po z.

Poniewaz instalacje wodociggowg w budynku zaprojektowano z rur tworzywowych,
nalezy zastosowacé zabezpieczenie cisnienia pracy dla instalacji p.poz. w postaci zaworu
pierwszenstwa np. VV 300 prod. Honeywell lub réwnowaznych. Zawér nalezy
zamontowac¢ na gtéwnym odgatezieniu do wody bytowej wg rysunkdéw. Zakres cisnien dla
zaworu nalezy ustawi¢ przy probach dla instalacji p. poz. W przypadku pozaru zawor
bedzie sie zamykat gdy cisnienie wejsciowe spadnie ponizej zadanej wartosci.

Przewody instalacji p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
gwintowanych lekkich wg. PN-74/H-74200. Przewody prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjne;.

Zawor hydrantowy DN 25 zamontowa¢ w szafkach hydrantowych nasciennych na
wysokosci 1,35 m nad posadzka i wyposazy¢ w waz potsztywny o dt. 30 m.

Wymagane cisnienie przed najniekorzystniej zlokalizowanymi hydrantami nie moze

by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

6.4. Proba ci snieniowa i odbior instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac jako probe wstepng, gidwna i koncowa.
Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 — krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby
ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne

nieszczelnosci.



Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtdbwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej,
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest
naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdllnymi cyklami préby, sieé¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnose.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie
instalacji. Po wykonaniu préb szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji

podchlorynem sodowym.

7. Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki odprowadzane beda przykanalikami do proj. instalacji kanalizacji sanitarnej po
terenie.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych. Ze wzgledu
na przebudowe istniejgce odcinki nalezy zdemontowac.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod tawami oraz przez sciany nosne wykonac
w stalowych, izolowanych tasmg DENSO, rurach ochronnych. Konce rur ochronnych
wypetnic 5 cm warstwg sznura konopnego bialego lub 5 cm warstwg pianki
poliuretanowej. Instalacje podpodtogowag wykonac¢ z rur PVC-U kl. S. Rury kanalizacyjne
uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasypke wykonywac recznie, piaskiem
z doktadnym zageszczeniem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Instalacje
wewnetrzng na Scianach budynku wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PVC. Podejscia pod urzadzenia prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu.
Na pionach zamontowac rewizje kanalizacyjne. Pion K3’ i K5 wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ rurg wywiewng kanalizacyjng z PVC. Reszte pionéw zakohczyé zaworami
napowietrzajgcymi.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.
Jako armature sanitarng montowac nalezy:
- umywalki ceramiczne
- zlewozmywaki

- miski ustepowe ceramiczne typu KOMPAKT



8.
1.

Uwagi ko ncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

- \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”
cz.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych”

. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenie o zgodnosci wykonania

instalacji z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi normami

I przepisami.

Obowigzkiem wykonawcy jest zlozenie Inwestorowi atestéw lub dopuszczen do
stosowania na uzyte materiaty.

Szczegotowe informacje na dotyczace srednic przewododw, izolacji, typie armatury
i spadkéw przewoddéw kanalizacyjnych przedstawione zostang na etapie projektu
wykonawczego

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:



