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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi gminnej —
ul. Wolczynskiej w zakresie chodnika na terenie dziatki nr ewid. 162 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Reszkowski

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr MAZ/0159/PWOK/03
uprawnienia architektoniczne nr MA/070/14

lipiec 2015 r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. po2.932 z p62n. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Powyzisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwo{anie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architekiéow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOQIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOQIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MaOQIA RP arch. Radostaw Kowalewski_, |

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

@ Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji}

3.  Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RM2-KVB-LQS *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI| o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2015-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowe| zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
¢ Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z péz zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanym: w specjalnosci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protoketow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata n1 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon:ec o
do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzimin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zuy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowey [zby
Inzypiergsy Birdownictwa
YA oy

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Przewm;?fz\ﬂcy

Okregowej Fom
Kwalifikacyjnej




uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmujy:

I'w specjalnosci drogowej:

1/ projektowanie drég wewnetrznych, drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju  statkéw
powietrznych na terenje lotnisk, projektowanie rozbiérki wyzej Wwymienionych obiektéw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej  lub trawiastej
Przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenje lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

II w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu Jednoprzestowych mostow, wiaduktdw,
estakad i kiadek o rozpigtosci przesta do 20 m, budowy mostdw skladanych wediug
stosownych instrukcji, budowy rusziowar i kfadek roboczych oraz projektowanie rozbiérki
wyzej wymienionych obiektgw budowlanych nie wymagajacej uwzgledniania wplywow

2/ kierowanie robotam budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa v pkt. .

Olreyn uji

I Pan Tomas.: Reszh owvslii

UE-300 Gestynin L1, Czapskiego 37z
2.Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
doan




]ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: MA-2675.

Czlonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2015 r. Warszawa.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-YB14-657F-CC99-7DC2

Dane zawarte w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wrasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa dotyczaca wykonania przebudowy drogi gminnej — ul.
Wolczynskiej w Sannikach w zakresie chodnika opracowano na zlecenie Gminy
Sanniki.

Jako podstawe opracowania przyjeto:

— ustalenia z Inwestorem;

— mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

— pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wfasng w terenie;

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;

— normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sanniki, ul. Wélczynska, na dziatce nr
ewid. 162.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka, na ktdrej wykonana bedzie przedmiotowa inwestycja oznaczona nr ew.
162 jest wiasnoscig Inwestora.

Dziatka nr ewid. 162 stanowi pas drogi gminnej — ul. Wdlczynskiej. Na dziatce
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem z
ptyt betonowych na czesci diugosci drogi, zjazdy, uzbrojenie w postaci sieci
energetycznej z przytaczami, sieci telekomunikacyjnej z przytgczami, sieci
wodociggowej z przytgczami, sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami, sieci kanalizacji
deszczowej, pobocza, zielen niska.

Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie jest objety
ochrong przyrody.

4. Przedmiot opracowania —rodzaj robot

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczgcg wykonania robdt
budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej — ul. Wolczynskiej w
Sannikach.

W zakres przebudowy wchodzi:

- demontaz istniejgcego chodnika z ptyt betonowych i kraweznikdw betonowych
oraz czesci jezdni o nawierzchni bitumicznej,

- wymiana hydrantow naziemnych na hydranty podziemne,

- wykonanie chodnika z kraweznikiem oraz obrzezem betonowym i zjazdami,

- wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci i przytgczy telekomunikacyjnych
rurami ostonowymi.

5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Projektowane utwardzenie krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Z uwagi
na niewielkie zagtebienie projektowanego utwardzenia — do 60 cm, istniejgce
uzbrojenie pozostaje bez zmian. Przewiduje sie jedynie regulacje wysokosci
istniejgcych studzienek celem dostosowania ich do projektowanego poziomu



utwardzenia oraz wymiane hydrantéw nadziemnych przeciwpozarowych na hydranty
podziemne. Hydranty podziemne dn 80 o wydajnosci min. 10 dm?/s.

Na istniejgce kable telekomunikacyjne w trakcie prowadzenia robot nalezy zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe.

6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni — zakres robot

Zaprojektowano nastepujgce typy nawierzchni:
a) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
* Kostka betonowa gr. 6 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
¢ podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm
* warstwa odsaczajgca - piaskowa gr. 15 cm,
e gruntrodzimy.
b) Konstrukcja nawierzchni zjazdow
e Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8 cm
* Podsypka cementowo -piaskowa gr. 5 cm
* Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm
e Warstwa odsaczajaca gr. 15 cm
e Grunt rodzimy
Nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100 cm oraz krawezniki betonowe 15x30x100
cm na fawach betonowych.
Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m?:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 1422,00 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 488,00 m?
Istniejgcy odcinek chodnika z ptyt betonowych o powierzchni 846 m? nalezy w ramach
wykonania nowego utwardzenia usunac.
Istniejgcy kraweznik betonowy o dtugosci 823 mb nalezy usunac.
Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej do usuniecia wynosi 240 m>.
Dtugos¢ obrzezy betonowych wynosi 983 mb.
Dtugo$é kraweznika 15x30x100 wynosi 672 mb.
Dtugos¢ kraweznika opuszczonego najazdowego wtopionego 15x30x100 (na zjazdach)
wynosi 232 mb.
taczna dtugosé odcinka drogi do przebudowy 876 mb.
Dtugos¢ istniejacej drogi - ul. Wolczynskiej w Sannikach o nawierzchni utwardzonej
wynosi mniej niz 1 km.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni chodnika i zjazdow objetych
opracowaniem bedzie odbywato sie na warunkach dotychczasowych na tereny jezdni
drogi gminnej. Istniejgce wpusty kanalizacji deszczowej nalezy wymienic i dostosowac do
poziomu projektowanego chodnika.

8. Technolgia

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.



— wymagania ogdlne

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie

— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie poziome i pionowe

— elementy ulic

— zielen drogowa
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.
Osoby wykonujgce roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.
Teren po dokonaniu robét nalezy uporzadkowaé. W wyniku przebudowy nie powstang
odpady niebezpieczne.
Odpady z remontu zostang wywiezione na wysypisko smieci. Wszystkie pozostatosci
bedg w odpowiedni sposéb zagospodarowane.
Teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.
Nalezy zastosowac sie do opinii i uzgodnien zatgczonych do dokumentacji.

Sposob wykonywania robot:

Roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieuprawnionych.

Przebudowa bedzie wykonywana przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujgce budowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu przebudowy zostanie uporzgdkowany. W wyniku robdt nie
powstang odpady niebezpieczne.

Odpady z budowy zostang wywiezione na wysypisko smieci. Wszystkie pozostatosci z
budowy bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robdt bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg uciazliwg dla terendw sgsiednich.
Pozostate parametry techniczne i uzytkowe budynku pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:



- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw
sgsiednich.

Planowane roboty nie bedg zagrazaty bezpieczeristwu ludzi i mienia w budynku oraz
wokoét budynku.

Planowane roboty bedg prowadzone z terenu dziatki inwestora, bez koniecznosci wejscia
na teren dziatki sgsiedniej. Roboty bedg wykonywane z poziomu terenu.

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz danych
fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, z uwagi na prostg konstrukcje,
kategorie geotechniczng jako pierwszg. Na dziatkach wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne.

Pod warstwg nasypéw niebudowlanych i humusu gr. do 0,5 m wystepuje warstwa
gruntéw niespoistych - piaski drobne i srednie o stopniu zageszczenia 1p=0,60 w stanie
Sredniozageszczonym do gtebokosci 1,4 m a pod nimi grunty- gliny piaszczyste z
przewarstwieniami piasku sredniego o stopniu plastycznosci 1,=0,20.

Poziom zwierciadta swobodnego wdd gruntowych wystepuje na poziomie 1,5 m ponizej
terenu.

Okreslam przydatnos¢ gruntow wystepujacych na dziatce nr ewid. 162 w Sannikach dla
projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Nasypy niebudowlane pod projektowanym utwardzeniem nalezy usungé¢ do warstwy
gruntu nosnego i wymieni¢ — zastgpi¢ zageszczong zasypka piaszczystg do stopnia
zageszczenia 1,=0,98.



INFORMACIA
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu:

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ — UL. WOLCZYNSKIEJ W
SANNIKACH

INWESTOR: Gmina Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

LOKALIZACJA: Sanniki, ul. Wélczynska, dziatka nr ewid. 162
Obreb ewid. Sanniki, jednostka ewid. Sanniki

Sporzadzit:

Tomasz Reszkowski
09-500 Gostynin
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéw.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robdt budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej — ul.
Wolczynskiej w Sannikach, poczawszy od:
* zabezpieczenia terenu inwestycji,
* roboty ziemne,
* roboty budowlane,

roboty porzgdkowe po zakonczeniu prac budowlanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie przebudowy drogi gminnej — ul.
Wolczynskiej w Sannikach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka, na ktdrej wykonana bedzie przedmiotowa inwestycja oznaczona nr ew. 162 jest
wtasnoscig Inwestora.Dziatka nr ewid. 162 stanowi pas drogi gminnej — ul. Wélczynskie;j.
Na dziatce zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym
chodnikiem z ptyt betonowych na czesci dtugosci drogi, zjazdy, uzbrojenie w postaci sieci
energetycznej z przytgczami, sieci telekomunikacyjnej z przytgczami, sieci wodociggowej z
przytgczami, sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami, sieci kanalizacji deszczowej,
pobocza, zielen niska. Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw oraz
nie jest objety ochrong przyrody.

3. Wykazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —istniejgce uzbrojenie terenu.
Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac podczas wykonywania robot ziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Zagrozenie moze stanowi¢ czynne instalacje, przytacza i sieci uzbrojenia terenu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ podczas wykonywania robét ziemnych.

- moze wystapic¢ ryzyko osuniecia $cian wykopow,

- moze wystapi¢ ryzyko upadku materiatu budowlanego

- moze wystgpic ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia prgdem podczas uzywania sprzetu
budowlanego,

- moze wystgpic¢ ryzyko porazenia prgdem w przypadku wykonywania robot budowlanych
lub uzycia sprzetu.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.




Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeidstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Nie Dotyczy.

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach  wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcow,

Nie Dotyczy.

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
Nie dotyczy.

montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostow, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV.
Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie dotyczy.



Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych —roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyinych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w_sferach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robét budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzic,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0séb postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych tam
uzytkownikdw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
stwarzaty utrudnien ludzi korzystajgcych z budynku.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegdlne rodzaje robot powinni wykonaé pracownicy posiadajagcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétsza mozliwg droga
prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.



UZGODNIENIA | DECYZJE



