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Dotyczy: uzgodnienia konstrukeji nawierzchni dla wiaczenia drogi gminnej
do drogi woj. nr 577 we wsi Czyzew,

W odpowiedzi na pismo znak 158/05/2010 z dnia 13.05.2010r, Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewodzkich w Warszawie nie wnosi uwag do sposobu utwardzenia wiaczenia drogi
gminnej do drogi wojewddzkiej nr 577 (w zakresie pasa drogowego drogi woj.) we wsi

Czyzew, metodg czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia.

serce Polski




OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu remontu nawierzchni drogi gminnej we wsi Czyzew
i skrzyzowania z droga powiatowa nr 1456W, gm. Sanniki — | etap.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

- Pomiary wysokosciowe z inwentaryzacja wtasng w terenie;

- Wytyczne projektowania drog;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;
- Ogdlne specyfikacje techniczne.

2. Lokalizacja Inwestycii:

Inwestycja zlokalizowana jest w Czyzewie i skrzyzowaniu z drogg powiatowg, gmina Sanniki na
dziatkach ewid. nr 308, 110/1.

3. Przedmiot opracowania

W zakres | etapu wchodzi wykonanie remontu drogi gminnej i skrzyzowania z droga powiatowa
oraz wykonanie remontu skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewddzka. taczna dtugosé
remontowanego odcinka 2523,62mb. W zakres zgtoszenia do Starosty Gostyniriskiego wchodzi
odcinek zlokalizowany na dziatce nr ewid. 308, 310/1. Odcinek na dziatce nr ewid. 110 bedzie
wchodzit w zakres zgtoszenia do Wojewody Mazowieckiego. Obszar oddziatywania zamierzenia
inwestycyjnego zawiera sie w granicach terenu, do ktorego Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

Odcinek drogi na dziatce 110 przewidziany do remontu stanowi potaczenie — skrzyzowanie z
drogg wojewoddzkg 577 relacji tack - Ruszki. Znajduje sie on na dziatce, ktdrej wiascicielem jest
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie.

W ramach Il etapu wykonane zostanie poszerzenie pasa drogi do 6,0m na odcinku 20m od
granicy dziatki z drogg wojewddzka nr 577 oraz zostang wykonane tuki na skrzyzowaniu z droga
wojewoddzkg o promieniu 8,0m.

Drugi etap opracowany zostanie po uzyskaniu przez Inwestora prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Zakres Il etapu bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania i pozwolenia.

a. Plan sytuacyjny

Remontowana droga gmina i skrzyzowanie z droga powiatowg zlokalizowana jest w Czyzewie —
kilometraz oznaczono od skrzyzowania z drogg wojewddzkg. Petni ona funkcje drogi dojazdowej
do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan i pol. Droga gminna znajdujgca sie na dziatce nr
ewid. 308 tgczy droge wojewodzky 577 zlokalizowang na dziatce nr ewid. 110 z droga
powiatowa na dziatce nr ewid. 310/1 . Droga gminna na odcinku 0+0,00-0 + 664,63 i 0+909,90 -
2+768,89 ma nawierzchnie gruntowa, odcinek dtugosci 245,27m w kilometrazu 0+664,63 do



0+909,90 jest o nawierzchni asfaltowej — dlatego Inwestor zdecydowat o wylgczeniu go z
przedmiotu opracowania.

Projekt obejmuje remont nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej zwirem na odcinkach
dziatka nr ewid. 110 od km 0+000,00 do km 0+004,90 — ten zakres bedzie ztozony do Wojewody
Mazowieckiego, dziatka nr ewid. 308 od km 0+004,90 do km 0+664,63 i od km 0+909,90 do km
24764,89 i dziatka nr ewid. 310/1 — skrzyzowanie z drogg powiatowg 1456W od km 2+764,89
do 2+768,89.

Istniejgce  skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewddzka i powiatowa zostang
wyremontowane w tej samej technologii co remontowana droga.

b. Stan istniejgcy drogi:

Droga gminna na odcinkach o tgcznej dtugosci 2523,62mb posiada jezdnie o nawierzchni
gruntowej utwardzonej zwirem. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 4,5m z zwezeniem w koricowym
biegu do 3,60m. Pobocza nieuregulowane, na poziomie jezdni na przewazajacej czesci odcinka.
Pobocze drogi o nawierzchni gruntowej, nie zadrzewione. Teren nie jest objety ochrong
zabytkéw i przyrody. Na terenie nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkdw.
Oznaczenie na mapie linig przerywang istniejgcej drogi i skrzyzowania stanowi tylko oznaczenie
jej éladu a oznaczenie projektowanego remontu odzwierciedla rzeczywistg lokalizacje drogi i
skrzyzowania przewidzianych do remontu.

c. Stan projektowany:

Projektowany remont obejmuje zdjecie i wyréwnanie wierzchniej warstwy drogi zwirowej i skrzyzowania
o nawierzchni Zzwirowej, utoZenie nowej warstwy zwirowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem przy
uzyciu emulsji asfaltowej srednio rozpadowej i kruszywa na szerokosci 17,74 + 4,50m, 4,50, 4,50 + 3,60,
3,60i3,60+14,37m.

Szerokosc jezdni:

- dziatka nr ewid. 110 od km 0+000,00 do km 0+0,004,90 - 17,74+ 4,77 m;

- dziatka nr ewid. 308 od km 0+004,90 do km 0+006,75 — 4,77 + 4,50 m;

- dziatka nr ewid. 308 od km 0+006,75 do km 0+664,63 — 4,50 m;

- dziatka nr ewid. 308 od km 0+909,90 do km 2+123,68 — 4,50 m;

- dziatka nr ewid. 308 od km 2+123,68 do km 2+131,48 —4,50 + 3,60 m;

- dziatka nr ewid. 308 od km 2+131,48 do km 2+762,85 — 3,60 m;

- dziatka nr ewid. 308 od km 2+762,85 do km 2+764,89 — 3,60 + 4,64 m;

- dziatka nr ewid. 310/1 od km 2+764,98 do km 2+768,89 —4,64 + 14,37 m;

Na catym odcinku drogi nalezy wykonaé¢ remont istniejacego pobocza kruszywem naturalnym z
domieszkg kruszywa tamanego na szerokosci od ok. 0,26 (granica dziatki Inwestora) do ok. 0,5m. Remont
polegac bedzie na zdjeciu i wyréwnaniu wierzchniej istniejacej warstwy pobocza i zastgpienie jej nowa
warstwag.

Powierzchnia jezdni drég: 10810,00m”.

d. Uksztaltowanie wysokosciowe.

Pochylenia podtuine i poprzeczne — nie projektuje sie zmiany istniejgcych pochylei niwelety
jezdni.



Zaprojektowano przekroj daszkowy nawierzchni jezdni o pochyleniu poprzecznym 2% przy
szerokosci drogi 4,50m i spadek jednostronny w kierunku wschodnim przy szerokosci drogi
3,60m.

Pochylenia poprzeczne poboczy — 10%.

Istniejgce rzedne wysokoSciowe drogi nie zmienig sie w wyniku remontu - po wykonaniu
remontu pozostajg bez zmian czyli takie jak przed remontem.

e. Konstrukcja

Remont polega na zdjeciu i wyréwnaniu wierzchniej warstwy drogi zwirowej i utozenie nowej
warstwy Zwirowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa srednio rozpadowg,
jako odtworzenie stanu pierwotnego z zastosowaniem czesciowo tych samych a czeSciowo
innych materiatow.

Remont drogi nie podwyiszy parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych

istniejacej drogi jak rowniez nie zmieni granic pasa drogowego.

Remont nawierzchni drogi polega na ulepszeniu jej stanu poprzez wielokrotne powierzchniowe

utrwalenie emulsjg asfaltowg Sredniorozpadowsg i kruszywami tamanymi o tacznej grubosci do 5

cm.

- rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (réine
frakcje w kazdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65,

- istniejgca droga jest drogg z nawierzchni zwirowej. Planuje sie wykonanie remontu drogi, ktéry
polega¢ bedzie na zdjeciu istniejgcej nawierzchni zwirowej i wykonaniu nowej nawierzchni
zwirowej z kruszywa naturalnego. Aby zapobiec degradacji materiatu drogi poprzez jego
kruszenie i rozjezdzanie przez pojazdy mechaniczne — samochody, ciggniki, przyczepy, a takie
aby zapobiec pyleniu sie drogi podczas jej eksploatacji zaprojektowano zastosowanie na
wierzchu drogi emulsji asfaltowej, ktéra spowoduje ograniczenie w/w czynnikéw wptywajgcych
na niszczenie drogi. Emulsja asfaltowa bedzie tylko spoiwem kruszywa naturalnego i
zastosowana bedzie jako inny materiat w ramach remontu drogi. Zastosowanie emulsji
asfaltowej nie wptynie na podwyzszenie i zmiane istniejgcych parametréw drogi.

Uwaga : Przed planowanym remontem nawierzchni niezbedne jest wyremontowanie miejsc

przetomowych wystepujacych zazwyczaj w okresie pozimowym poprzez usuniecie

~Wysadzonego” gruntu i wypetnienie ubytkow kruszywem lub zwirem.

f. Odprowadzenie wod opadowych

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonej
poprzez zastosowanie spadkow podiuinych i poprzecznych na teren Inwestora. llo$é¢ wéd
opadowych bedzie odprowadzana z powierzchni utwardzonej w tych samych ilosciach co przed
remontem. Pobocze na odcinku dziatki nr ewid. 308 ma szerokosé od 0,26 do 2,12 m.

4. Uzbrojenie terenu

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje i niewielkie zagtebienie
w grunt nie stwarzaja kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej drogi wystepujg nastepujace zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem:

- linia elektroenergetyczna— ZE “"Energa” operator Dystrybucja Zachdd Ptock



- siec telefoniczna — TP. S.A. Plock

- sie¢ wodociggowa — gm. Sanniki

- rurocigg naftowy — PERN ,,Przyjazn” S.A. Ptock

- kabel swiattowodowy — PERN ,,Przyjazii” S.A. Ptock

- melioracja — W.U.M. i U.W. w Warszawie oddz. Ptock Inspektorat Gostynin

Wszelkie roboty w obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroinosci. Przy prowadzeniu wykopdéw wykona¢ odkrywki
zlokalizowanych urzgdzen, jezeli sg ptytko posadowione roboty nalezy wykonywadé recznie,
Istniejaca sie¢ telefoniczng pod remontowang drogg (przejscia poprzeczne), naleiy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rurami grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110 mm. Prace
ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri z istniejacq siecig telefoniczng nalezy wykonywad
recznie i pod nadzorem pracownika TP S.A. Ptock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o
przystapieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem. Dostosowaé rzedne wysokosciowe
istniejgcej sieci telefonicznej do rzednych remontowanego uktadu drogowego. W przypadku
koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telefonicznej, sposéb
rozwiania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TP S.A. Ptock na etapie
wykonywania prac ziemnych.

W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy spisac protokoét odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej
z TP S.A. Ptock.

Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacy siecig energetyczng nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Droga przeznaczona do remontu przebiega przez tereny zmeliorowane siecig rurociggdw
drenarskich. Z uwagi na wylgczenie z opracowania odcinka drogi w kilometrazu 0+664,63 do
0+909,90 przedmiotowa inwestycja nie koliduje z rowem R-N-77. Po trasie drogi na gtebokosci
ca 1,0m wystepujg rurociggi drenarskie — zbieracze @ 7,5cm i @ 10 cm. W przypadku ich
ewentualnego uszkodzenia nalezy dokonac naprawy i przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektoratu
w Gostyninie w celu odbioru.

Nad rurociggiem naftowym nalezy wykonac konstrukcje odcigzajacy z piyt zelbetowych tupu
MON, ktére nalezy utozy¢ na catej szerokosci pasa jezdnego drogi, tak aby wystawaty po min.
2,0m od osi rurociggu.

Roboty budowlane w strefie bezpieczenstwa rurociggu tj. w odlegtoéci 15m od osi rurociggu
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciel PERN ,Przyjazn” S.A. Plock - Kierownika
Odcinka Finalnego P. Grzegorz Witkowski tel. 024 266 29 33, 266 29 11. Termin rozpoczecia prac
nalezy uzgodni¢ telefonicznie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
rozpoczeciem robot. Uwaga: prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim
sgsiedztwie rurociggéw naftowych niezgodnie z warunkami, moze by¢ przyczyng awarii
stwarzajacej zagrozenie pozarowe, wybuchowe oraz skazenie srodowiska.

Ponadto nalezy pamietaé, ze wzdtuz rurociggu przebiega trasa kabla swiattowodowego PERN.
Kabel pod przedmiotowa droga zabezpieczony jest w rurze ochronnej.

Nalezy zastosowac sie do uzgodnien i opinii zatgczonych do opracowania.

Zobowigzuje sie wykonawce do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.



5. Organizacja ruchu

Wg. oddzielnego opracowania.

6. Drzewostan

Inwestycja nie wymaga usuniecia drzew.

7. Ochrona srodowiska

Planowany remont spowoduje znaczng poprawe warunkéw Srodowiskowych poprzez:

- wykonanie nawierzchni uszczelnionej, nie pylacej;

- poprawe odwodnienia korpusu drogowego;

- polepszenie warunkdw ruchowych na drodze.

Planowane roboty drogowe nie naruszajg systemu woéd podziemnych.

Materiaty projektowane do ulepszenia nawierzchni nie wykazujg cech negatywnego
oddziatywania na otoczenie.

8. Eksploatacja gérnicza
Nie dotyczy

9. Technologia i odbiory robét

Roboty naleizy wykonywac zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét z uwzglednieniem Ogodlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie.
wymagania ogolne:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie

- podbudowy

- nawierzchnia

- roboty wykoniczeniowe

- oznakowanie poziome i pionowe

- elementy ulic

- zielen drogowa
Odbiory robét znikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element, przedstawia wyniki badan z biezacej
kontroli.
Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badann uzupetniajgcych jezeli zaistniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszt tych badan
ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzor okresli zakres robot
poprawkowych oraz wielko$¢ potracert za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe wykona
wykonawca na wifasny koszt w terminie okreélonym z inwestorem. Do obowigzkdw wykonawcy



nalezy dostarczenie materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ inwestora o proponowanych Zrédtach zaopatrzenia
materialowego i uzyska¢ akceptacje. Roboty, do ktdrych wykonawca uiyje niezbadanych i
nieakceptowanych materiatdw wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich
odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiadac atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i
wihasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty. Odbidr robét zgodnie z warunkami
technicznymi.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie by uniknaé ich
uszkodzenia. Przed przystapieniem do robét zlokalizowac kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Przy
wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidujacego z wykonaniem robét zgtosié ten fakt
uzytkownikowi uzbrojenia lub inwestorowi.

W czasie wykonywania remontu bedzie zapewniony dostep do dziatek przylegtych do drogi.
Istniejgce zjazdy na dziatki przylegte do remontowanej drogi pozostajg bez zmian.

Wszystkie roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane bedg odpowiednio przeszkoleni.
Teren w trakcie wykonywania robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem o0sdb
niepowotanych.

Odpady powstate w trakcie wykonywania remontu nie bedg odpadami niebezpiecznymi i beda
zagospodarowane przez inwestora a w miare potrzeb wywiezione na wiasciwe wysypisko.



INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI CZYZEW
I SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA,
GMINA SANNIKI -1 ETAP

INWESTOR: GMINA SANNIKI
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

LOKALIZACJA: Czyzew, gm. Sanniki
dziatka nr ewid. 308, 310/1,

Sporzadzit:

Tomasz Reszkowski
ul. A. Czapskiego 37a
09-500 Gostynin

maj, 2010 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Remont drogi gminnej we wsi Czyzew i skrzyzowania z droga powiatowg 1456W, gm. Sanniki—1
etap.
Droga wykonana zostanie w jednym etapie.

2. Whykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Terenie objetym opracowaniem jest niezabudowany, uzbrojony w sieci telefoniczne,
wodociggowe i w sieci energetyczne oraz melioracje, ponadto na przez teren przebiega
$wiattowdd i rurocigg naftowy. Przy drodze sg zlokalizowane siedliska zagrodowe oraz pola
uprawne.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem naleiy zachowac szczegdlng ostrozno$é podczas robét
wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i w poprzek
projektowane] inwestycji. Nieprofesjonalne prowadzenie robét w poblizu w/w elementow
zagospodarowania przestrzennego moze stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroiernn wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okresdlajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas robot prowadzonych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia a roboty ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie. Zerwanie sieci moze
bezposrednio narazi¢ osoby znajdujace sie w poblizu na utrate zdrowia lub zycia.

Ponadto przed przystgpieniem do pracy nalez dokonac¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i
oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzic¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdblnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagroienia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

1



- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i émigtowcdw,

- prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

- montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,

- fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtoéci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m dla linii 0 napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0 m dla linii 0 napieciu zmianowym powyiej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

10,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

]

1

Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemia i tunelach.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.
Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.



Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne
do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym
podpisem.

6. Wskazanie srodkéw __ technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym 2z wykonania robét budowlanych w _sferach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Catos$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na
terenie budowy oséb postronnych.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzonych robaét.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonaé¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robo6t budowlanych zabrania sie przebywania os6b postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescié tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.



