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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 j.t.), art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60, art. 71 ust.
1 iust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust.
3, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) w zwigzku z § 3 ust. 1
pkt 52 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839j.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z 0.0. z siedziba ul. Sw.
Leonarda 9, 25-311 Kielce w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko pn. ,,Budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czeSci dzialek nr 528, 529 w miejscowosci
Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyninski, woj. mazowieckie”.

STWIERDZAM,
ze dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko pn.
»Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czeSci dzialek nr 528, 529
w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyninski, woj. mazowieckie”, brak jest
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

i ustalam
I warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo§ oraz
nakladam obowiazki dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos,

z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

1) prace zwiazane z realizacja przedsigwzigcia prowadzié w sposéb niezagrazajacy
srodowisku gruntowo - wodnemu migdzuy innymi poprzez uzycie sprzetu bedacego
wdobrym stanie technicznym, odpowiednig organizacj¢ prac budowlanych,
magazynowanie materiatéw i surowcéw niezbednych do prowadzenia robét w sposéb
bezpieczny dla Srodowiska wodno - gruntowego;

2) prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
i okresem rozrodczym ptazéw, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym
okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystapieniem do prac nalezy réwniez
dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystgpowania gatunkoéw chronionych, a takze
analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej;

3) panele fotowoltaiczne nalezy wyposazyé w powloke antyrefleksyjna (panele
polikrystaliczne), ktora przyczyni si¢ do zmniejszenia wrazenia ,,tafli wodnej” i ryzyko
ladowania ptakdw na panelach;

4) do budowy ogrodzenia nalezy uzy¢ siatki o wysokosci do 2 m i oczkach o srednicy
minimum 5 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakéw, plazéw i gadow,
pozostawiajac wolng przestrzen pomiegdzy siatkg a ziemig wynoszaca 15 cm;

5) teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekéw paliw;

6) w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;



zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;

7) w przypadku kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi wystgpujacymi poza ewidencja
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wilascicielem gruntu lub
sgsiadujagcym uzytkownikiem terenu;

8) na etapie realizacji Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiomikéw
bezodptywowych, zbiomiki systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty;

9) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywaé z uzyciem wody, bez chemicznych
srodkéw czyszezacych;

10) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ do gruntu;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy zalewania terendéw
sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia
odplywu ww. wéd znajdujacych si¢ na gruncie;

11) ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzié
siatkg o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm i wysoka, na co najmniej 50 cm, kt6ra bedzie
wkopana w ziemi¢ badZz ogrodzeniem panelowym; podczas prowadzenia prac
ziemnych, teren budowy oraz wykopéw kontrolowaé pod wzgledem obecnosci
zwierzat; w przypadku stwierdzenia zwierzat, umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy
lub przenies¢ je poza obszar objety inwestycja do odpowiednich siedlisk;

12) prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili
w grunt) oraz ukladaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznos$ci prowadzenia prac
odwodnieniowych;

13) wierzchnig warstwe gleby zdejmowaé jednokierunkowo, nadmiar zdeponowaé do
pbdzniejszego wykorzystania;

14) teren inwestycji nalezy obsia¢ roslinnoscig niska; do obsiania nalezy wykorzystaé
rodzime gatunki roslin dostosowanych do lokalnych warunkéw, kwitnace w réznych
etapach sezonu wegetacyjnego;

15) teren inwestycji wykasza¢ od 1 wrze$nia do konca lutego, po uprzedniej lustracji na
obecnos¢ zwierzat; biomas¢ powstala po koszeniu nalezy wywiezé poza miejsce
inwestycji;

16) linie energetyczne nalezy poprowadzi¢ pod ziemia (linie kablowe) w celu
zminimalizowania (w przypadku ptakéw) ryzyka porazenia pradem i ewentualnych
kolizji;

17) zastosowa¢ transformator suchy, w przypadku zastosowania transformatoréw
olejowych nalezy zastosowac szczelne misy olejowe bgdace w stanie zmagazynowaé
105% oleju oraz wody z akcji gasniczej, wykonane z takich materialéw aby ciecz
izolacyjna lub olej nie przedostal si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego;

18) wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora
isterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zastoni¢ siatkg
o oczkach maksymalnie 1 cm $rednicy;

19) odpady magazynowa¢ w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach
tymczasowego gromadzenia odpadoéw, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

II. Charakterystyka calego przedsi¢wzi¢cia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
W dniu 24. 04. 2020 r. na wniosek Firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.0.
z siedzibg ul. Sw. Leonarda 9, 25-311 Kielce, wszczeto postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia



mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko pn. ,Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na czgsci dziatek nr 528, 529 w miejscowosci Sanniki, gmina
Sanniki”, pow. gostyninski, woj. mazowieckie”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t) wniosek zawieral karte
informacyjng przedsigwzigcia w wersji papierowej i elektronicznej, po$wiadcza przez
wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie z naniesionym zasiggiem oddziatywania przedsiewziecia w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzacego postepowanie oraz kazdego
organu opiniujgcego i uzgadniajgcego, wypis z rejestru gruntéw obejmujgcy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie. Wedtug danych zawartych w zataczonej karcie informacyjnej
oraz zatgczniku mapowym przewiduje si¢ zakres oddziatywania przedsiewziecia na obszarze
znajdujgcym si¢ w odleglosci 100 m od terenu przedsiewziecia, wiec zgodnie z art. 28 KPA
(Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t.). Za strony postgpowania uznano, wiec wiascicieli dzialek
obejmujgcy w/w obszar. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10,
zawiadomienia 1 obwieszczenia zostajg podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miasta i Gminy Sanniki. Nie przewiduje si¢ zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia, ktore moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci,
zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem ani przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska
poza dziatk¢ ewidencyjng, na ktorej przeprowadzona zostanie inwestycja. Podczas trwania
postgpowania nie wplynely wnioski o uznanie za strone postepowania Zawiadomienie
0 wszczgeiu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na tablicy
ogloszen  Urzgdu Miasta 1 Gminy  Sanniki, umieszczono na  stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Miasta
Sanniki celem powiadomienia mieszkancéw w sposéb zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen,
kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministréw zdnia 10 wrze$nia 2019 r. wsprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) a wigc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t.), zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Burmistrz Miasta 1 Gminy Sanniki zwrécil si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gostyninie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku
zalaczono wymagana dokumentacjg, tj.: wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng. Dla terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie
planowana inwestycja brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem z dnia 12 czerwca 2020 r.,
znak: PPIS/ZNS/062/6/GB- MW/2980/2020, przekazat na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256, ze zm.) ww. sprawe Mazowieckiemu Pafistwowemu Wojewddzkiemu Inspektorowi
Sanitarnemu. Mazowiecki Panstwowy Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak




Z5.7040.2076.2020 z dnia 22. 06. 2020 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie farmy
fotowoltaicznej na czesci dzialek nr 528, 529 w miejscowosci Sanniki, gm. Sanniki.

Opini¢ uzasadniono, w nastgpujacy sposob:

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko
jest czynnoscig fakultatywna.

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa i montaz wolnostojgcych paneli
fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp, wraz z infrastrukturg towarzyszgca, na czesci dziatek nr
528, 529 w miejscowosci Sanniki, gm. Sanniki. Catkowita powierzchnia nieruchomosci wynosi
ok. 4,07 ha, powierzchnia terenu zajetego przez inwestycje - do ok. 2,3 ha. Inwestycje
przewidziano na terenie o funkcji rolniczej. Odleglos$¢ do najblizszej zabudowy wynosi ok. 600
m. Zgodnie z informacjg zawarta we wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, teren nie
posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny ~ Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska w  Warszawie, pismem znak
WOO0S-1.4220.887.2020.MKA.2 z dnia 7 sierpnia 2020 r. wyrazil opinie, ze dla
przedsigwzigcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czesci dziatek nr 528,
529 w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki, pow. gostyninski, woj. mazowieckie:

I. nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko;
II. istnieje koniecznos$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow

lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00s, tj.:

1. prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
i okresem rozrodczym plazow, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym
okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystapieniem do prac nalezy réwniez
dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych, a takze
analizy przepisoOw z zakresu ochrony gatunkowe;;

2. panele fotowoltaiczne nalezy wyposazy¢ w powloke antyrefleksyjng (panele
polikrystaliczne), ktéra przyczyni si¢ do zmniejszenia wrazenia ,.tafli wodnej” i ryzyko
ladowania ptakow na panelach;

3. do budowy ogrodzenia nalezy uzy¢ siatki o wysokosci do 2 m i oczkach o $rednicy
minimum 5 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakéw, ptazow i gadow,
pozostawiajac wolng przestrzen pomiedzy siatkg a ziemia wynoszacg 15 cm;

4. wierzchniag warstwe gleby zdejmowaé jednokierunkowo, nadmiar zdeponowaé do
pbzniejszego wykorzystania;

5. ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzié
siatkg o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm 1 wysoka, na co najmniej 50 cm, ktéra bedzie
wkopana w ziemi¢ bgdZz ogrodzeniem panelowym; podczas prowadzenia prac
ziemnych, teren budowy oraz wykopow kontrolowaé¢ pod wzgledem obecnosci
zwierzat; w przypadku stwierdzenia zwierzat, umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy
lub przeniesc¢ je poza obszar objety inwestycja do odpowiednich siedlisk;

6. teren inwestycji nalezy obsia¢ roslinnoscig niska; do obsiania nalezy wykorzystaé
rodzime gatunki roslin dostosowanych do lokalnych warunkéw, kwitngce w réznych
etapach sezonu wegetacyjnego;

7. teren inwestycji wykasza¢ od 1 wrzesnia do konca lutego, po uprzedniej lustracji na
obecnos¢ zwierzgt; biomas¢ powstalg po koszeniu nalezy wywiezé poza miejsce
inwestycji;

8. linie energetyczne nalezy poprowadzi¢ pod =ziemig (linie kablowe) w celu
zminimalizowania (w przypadku ptakdw) ryzyka porazenia pragdem i ewentualnych



kolizji;
9. wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora

isterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zastonié¢ siatka

o oczkach maksymalnie 1 ¢m srednicy.
Opini¢ uzasadniono, w nastgpujacy sposéb:
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzicé
moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zgodnie z ww.
wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.
Planowane przedsigwzigcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
w miejscowosci Sanniki, na terenie gminy Sanniki, powiat gostyninski, wojewédztwo
mazowieckie. Obecnie teren dziatek przeznaczonych pod zabudowg to grunty orne, cze$é jest
uzytkowana rolniczo. Catkowita powierzchnia nieruchomosci, na ktérej planowane jest
przedsigwzigcie wynosi 4,07 ha. Laczna powierzchnia terenu zajgta przez obiekty budowlane
oraz pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia, w tym tymczasowego, w celu
realizacji przedsigwzigcia bedzie wynosié do ok. 2,3 ha.
Teren przeznaczony pod realizacj¢ wnioskowanego przedsigwzigcia stanowiag grunty orne
oniskich klasach bonitacyjnych. Jest to typowy agroekosystem, tj. ekosystem
zantropogenizowany, silnie uproszczony, co przeklada si¢ na ubogg fitocenoze
rozpatrywanego obszaru. Aktualnie na dziatce o nr 529 prowadzona jest uprawa truskawek.
Oproécz roslin uprawnych na terenie inwestycyjnym stwierdzono wystepowanie typowych
i szeroko rozpowszechnionych roslin segetalnych i ruderalnych. Obszar przewidziany pod
inwestycje znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iz realizacja
inwestycji bedzie miala miejsce na obszarze uzytkowanym rolniczo, nie dojdzie do zniszczenia
réznorodnosci biologicznej terenu.
Planowana inwestycja znajduj¢ si¢ poza obszarami objgtymi ochrong na mocy przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Najblizej potozone obszary Natura 2000, obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Kampinoska
Dolina Wisty PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Wistly
PLB140004, znajduja si¢ odpowiednio w odlegtosci ok. 6,3 i 9 km od planowanego
przedsigwzigcia. Aby calkowicie wyeliminowaé¢ mozliwo$é negatywnego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze okreslono warunki realizacji przedsigwzigcia. Wykonanie prac poza
sezonem lggowym ptakéw zminimalizuje straty wéréd ptakéw legowych, do jakich mogtoby
doj$¢ na skutek ploszenia lub bezposredniego zniszczenia legowisk lub zerowisk. Zapewnienie
nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidlowy przebieg dziatan
ochronnych w stosunku do fauny, jak réwniez pozwoli reagowaé ,,na miejscu” na sytuacje
nieprzewidziane. W przypadku gdy zastosowanie bedg mialy przepisy derogacyjne, nalezy
wystgpi¢ do wiasciwego organu (Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na czynnosci podlegajace zakazom.
Zastosowanie paneli polikrystalicznych oraz wyposazenie paneli fotowoltaicznych w powtoke
antyrefleksyjng zapobiegnie efektowi odblasku i olénienia, a w tym wyeliminuje ryzyko
pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z tafla wody. W zwiazku
z powyzszym panele fotowoltaiczne nie bedg oslepia¢ ptakéw, mogacych przelatywaé nad
instalacjg. Zastosowanie wskazanych warunkéw wplynie pozytywnie na zwickszenie
bogactwa flory i fauny obszaru przedsigwzigcia, a takze ograniczy $miertelno$é zwierzat
podczas budowy i wykorzystywania inwestycji. Ponadto zastosowanie odpowiednich
rozwigzan w ogrodzeniu umozliwi migracj¢ drobnych zwierzat przez teren inwestycji.
Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w kip, stwierdza sie, ze przedsiewziecie
objete wnioskiem nie bgdzie negatywnie oddziatywacé na srodowisko przyrodnicze. Stwierdza



si¢ rowniez brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na obszar
Natura 2000.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, wyrazono
opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni we Wloclawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w pi$mie znak WA.ZZS.7.435.1.246.2020.JB z dnia 18 sierpnia 2020 r.:

I. wyrazil opini¢, ze dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na czesci dziatek nr 528, 529 w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki”,
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko;

II.  wskazal na koniecznos$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i1 wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz
nalozenie obowiazku dzialafi, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§,
z uwzglednieniem nastepujacych elementdw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia prowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy
srodowisku gruntowo - wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzetu bedacego w dobrym
stanie technicznym, odpowiednig organizacje prac budowlanych, magazynowanie
materialéw i surowcéw niezbednych do prowadzenia robdt w sposéb bezpieczny
dla srodowiska wodno - gruntowego;

teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekow paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;

w przypadku kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi wystgpujacymi poza ewidencja
PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wlascicielem gruntu
lub sgsiadujagcym uzytkownikiem terenu;

na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych, zbiorniki systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty;
czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywaé z uzyciem wody, bez
chemicznych $rodkéw czyszczgcych;

niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadza¢é do gruntu;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zalewania terenow
sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku
i natezenia odplywu ww. wod znajdujacych si¢ na gruncie;

prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili
w grunt) oraz ukladaniem okablowania prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia
prac odwodnieniowych;

zastosowa¢ transformator suchy; w przypadku zastosowania transformatorow
olejowych nalezy zastosowaé¢ szczelne misy olejowe bedgce w stanie
zmagazynowaé¢ 105% oleju oraz wody z akcji gasniczej, wykonane z takich
materialéw aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostat si¢ do §rodowiska gruntowo-
wodnego;

10) odpady magazynowa¢ w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach

tymczasowego gromadzenia odpadow, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:



Przedmiotem planowanego przedsigwziecia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
1 MW wraz z infrastrukturg techniczna w potudniowej czesci dzialek o nr ewid. 528 i 529
w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki. Catkowita powierzchnia nieruchomosci, na ktérej
planowane jest przedsigwzigcie wynosi 4,07 ha. Laczna powierzchnia terenu zajeta przez
obiekty budowlane oraz pozostala powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia, w tym
tymczasowego, w celu realizacji przedsigwziecia begdzie wynosié¢ do ok. 2,30 ha. Teren
przeznaczony pod realizacj¢ wnioskowanego przedsi¢wzigcia stanowig grunty orne o niskich
klasach bonitacyjnych.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie skiadata sie z nastepujacych elementdw:

> stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montazowe do instalacji paneli (tzw. stoly
fotowoltaiczne) pod katem nachylenia 15-45 stopni, o orientacji potudniowej, usytuowane
na gruncie;

panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy do 1,0 MWp w ilosci do 4000 szt.;

inwertery DC/AC o 1acznej mocy nominalnej do 1,0 MWp wilosci do 50 szt.:

stacja transformatorowa 1 szt.;

posrednie rozdzielnice napiecia;

uktady pomiarowo - zabezpieczajace;

trasy oraz linie kablowe;

instalacje odgromowe, przepigciowe oraz przetezeniowe;

dodatkowe oprzyrzagdowanie pomocnicze;

ogrodzenie, monitoring.

Obiekt bedzie pracowal bez uzycia systemu magazynowania energii elektrycznej oraz modutu
automatycznego naprowadzania paneli PV. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie
przekazana bezposrednio do Krajowej Sieci Energetycznej.

Panele fotowoltaiczne zostang potgczone w zestawy (rzedy, stringi), a nastepnie z inwerterami
za pomocg nadziemnych przewoddw spigtych w wigzki i prowadzonych po konstrukcjach
wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemig. W celu wyprowadzenia mocy
z elektrowni stonecznej przewiduje si¢ wykonanie podziemne;j linii kablowej 15 kV, pomiedzy
stacjg kontenerows a istniejgcym stupem SN znajdujgcym sig na terenie planowanej inwestycji.
Podziemna trasa kablowa bedzie si¢ znajdowa¢ na nieduzej glebokosci, na przygotowanym do
tego podlozu z warstwa podsypki, oraz zabezpieczona tasma ostrzegawcza.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw, uwzgledniajac lacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorac pod uwage informacje
zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku
uznal, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko.

Ochrong srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia zapewni zastosowanie
prawidtowych rozwigzaf projektowych, technicznych i technologicznych oraz zachowanie
podstawowych zasad sztuki budowlanej, a takze wiasciwa organizacja prac budowlanych.
Wykorzystywany bedzie sprawny technicznie sprzgt mechaniczny. Tankowanie i naprawa
pojazdow odbywac si¢ bgdzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych
miejscach. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ tankowania sprzetu budowlanego na terenie budowy przy
wykorzystaniu mat absorbujacych i zachowaniu nalezytej ostroznosci. Teren budowy
wyposazony bedzie w Srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji inwestycji zapotrzebowanie na wode ograniczaé si¢ bedzie do celéw
konsumpcyjnych oraz sanitarnych. Scieki sanitarno-bytowe bedg gromadzone w szczelnych
sanitariatach i regularnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadajacym stosowne
pozwolenia.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna, bgdzie w pelni bezobstugowa, niewymagajaca
zasilania w wode.
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Na terenie inwestycji nie beda powstawac Scieki bytowe ani przemystowe.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bgdg do gruntu poprzez sptyw powierzchniowy.
Na etapie pracy instalacji, przewiduje si¢ coroczne mycie paneli. Czyszczenie paneli odbywa¢
sie bedzie przez firme¢ zewnetrzng przy uzyciu czystej wody pod ci$nieniem bez zastosowania
jakichkolwiek substancji czyszczacych, w tym detergentéw. Ponadto, w obecnie stosowanych
panelach stosowana jest powloka zapobiegajaca osadzaniu si¢ pytéw i osadéw. Moze sie tez
okaza¢, ze ze wzgledu na warunki atmosferyczne mycie paneli bedzie niewymagane. Woda do
mycia paneli fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do
tego przeznaczonych beczkowozach. Mycie paneli bedzie odbywac si¢ okoto 3 razy do roku
i jednorazowo zuzyte zostanie okoto 0,5 - 1,0 m*® wody (w zaleznosci od stopnia zabrudzenia
paneli).

Teren budowy zostanie wyposazony w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiorki odpadéw,
w zaleznosci od ich rodzajow i mozliwosci dalszego zagospodarowania czy przetworzenia.
Odpady zbierane beda selektywnie i1 przekazywane przedsigbiorcom, posiadajgcym
uregulowany stan prawny w tym zakresie. Odpady powstajace podczas prac serwisowych bedg
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

Masy ziemne pochodzgce z wykopdw pod trasy kablowe, zostang oznaczone w taki sposob,
aby mozliwe bylo, ponowne wykorzystanie usunigtych mas ziemnych do przysypania tego
samego odcinka prowadzonych linii kablowych wraz z ochrong warstwy humusu. Pozostale
masy ziemne z wykopdw bedg wykorzystane do mikroniwelacji terenéw, na ktorych bedzie
znajdowala si¢ inwestycja.

Projektuje si¢ zastosowanie prefabrykowanej stacji kontenerowej z zastosowanie
transformatora napigcia nN/Sn (niskiego napigcia 0,4 kV na srednie napigcie 15 kV). Laczna
moc stacji, ktora bedzie obstugiwaé projektowang instalacj¢ fotowoltaiczng bgdzie miata moc
do 1,0 MW. Kontener bgdzie wyposazony w osprzet niezbedny do pracy calego obiektu tj.
transformator, rozdzielnicg¢ potrzeb wlasnych, ukiad kontroli zdalnej przez operatora sieci
dystrybucyjnej, monitoringu, ogrzewania i wentylacji. Dla transformatora olejowego konieczne
bedzie zamontowanie szczelnej misy /tacy na olej, ktéra pomiesci co najmniej 105% oleju jaki
bedzie zawieral transformator (tj. okoto 750 I).

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach f¢gowych oraz przy ujsciu
rzek. Przedmiotowe przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie Jezowka.

Dla ww. JCWP stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych
zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 41 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia si¢ brakiem
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dzialan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiggniecie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027. Ponadto, dla ww. JCWP wyznaczono derogacje
4(7) na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg
uzasadnia si¢: Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki Jezowka w km 0+000-
8+330(8,33km) wraz z modernizacjg budowli pigtrzacych w gm. I1éw, Remont Kanalu
Brzozéwka wraz z Kanalem Gizyckim Gm. I1ow 1 Mlodzieszyn na dhugosci 14,6km wraz
z przebudowga (modernizacjg) budowli pigtrzacych.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilo$ciowy
wod powierzchniowych.

Uznaé nalezy, iz powyzZsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko
gruntowo-wodne przed emisja substancji ropopochodnych do wéd podziemnych. Teren



realizacji przedsigwzigeia zlokalizowany jest w granicy jednolitej cze$ci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200047, ktdrej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry,
a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za zagrozone.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozefi dla osiggniecia celéw
srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposéb zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony woéd, okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi i lesnymi.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami ochronnymi ujgé wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikdw wéd $rédladowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia
wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej
dla poszczego6lnych rzek zachowujg wazno$¢ do czasu przekazania organom okre§lonym w art.
171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 . poz. 310 ze
zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzié brak mozliwosci
wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Przedmiotowe
przedsigwzigeie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich srodkéw 1 technik, nie powinno znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U.z2019r. poz. 1839j.t.).

Analizowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowa farmy fotowoltaiczne;
zlokalizowanej na czgsci dziatek nr 528, 529 w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki, pow.
gostyninski, woj. mazowieckie”.

Analizujgc kart¢ informacyjng zalgczong do wniosku, pozostala dokumentacje wraz
z uzupelnieniami oraz opierajac si¢ na wiedzy wiasnej postanowiono w catosci uwzglednié
opinie organéw opiniujacych. Brano pod uwage uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 j.t.):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Przedsigwzigcie ma na celu instalacj¢ paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkows

infrastrukturg techniczng niezbedng do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu

produkeje energii elektrycznej z odnawialnego Zrodta, jakim jest energia stoneczna.

Energia elekiryczna bedzie przesylana bezposrednio do krajowego systemu

elektroenergetycznego za pomoca linii $redniego napiecia bez uzycia systemu

magazynowania energii elektrycznej. Oddzialywanie inwestycji zamknie sie na
obszarze dziatek inwestycyjnych (w granicach ogrodzenia inwestycji).

Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaz do 4 tys. szt. paneli

fotowoltaicznych o facznej mocy do 1,0 MWp, usytuowanych w potudniowej czesci

dziatek 528, 529 w miejscowosci Sanniki, gm. Sanniki. Panele fotowoltaiczne stuza do
konwersji energii promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczng i odprowadzanie
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b)

wytworzone] energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostang zainstalowane
na specjalnych konstrukcjach nosnych posadowionych na gruncie pod katem 15-45
stopni i orientacji potudniowej. Panele zostana podtaczone do oddzielnych przetwornic
pradowych (inwerter6w) o facznej mocy do 1,0 MWp, zamieniajacych prad staly na
przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej Sredniego napiecia
o napigciu roboczym ok. 15kV. Urzadzenia przetwarzajgce prad bedg umieszczone
w stacji kontenerowej usadowionej na gruncie, badz bezposrednio pod panelami w tzw.
zlagczach kontrolnych. Wyprodukowana energia bedzie oddawana do sieci
elektroenergetycznej $redniego napigcia (SN) przy pomocy linii kablowej SN oraz
przylgcza energetycznego do napowietrznej linii SN. Przylacze bedzie znajdowac sie
na terenie dziatek inwestycyjnych, dlatego tez znajduje si¢ ono w zakresie niniejszego
dokumentu.

Obiekt bedzie pracowat bez uzycia systemu magazynowania energii elektrycznej oraz
modulu automatycznego naprowadzania paneli PV. W ramach realizacji inwestycji nie
jest planowany montaz systemu ploszenia zwierzat. Ogniwa pod wplywem
promieniowania stonecznego wytwarzajg energi¢ elektryczng. Tak wyprodukowana
energia elektryczna po dostosowaniu jej do energii elektrycznej wg normy
PN-EN 50160:2012 (z p6zn. zm.) zostanie przekazana bezposrednio do Krajowej Sieci
Energetycznej. Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi do okoto
30 lat. Monitoring pracy instalacji bedzie odbywal si¢ przez lokalnego dystrybutora
energii elekirycznej oraz krajowg dyspozytorni¢ mocy. Ze wzglgdu na wystepowanie
powierzchni biologicznie czynnej konieczne bedzie koszenie ro$linnosci trawiastej.
Koszenie trawy odbywaé si¢ bedzie mechaniczne przy pomocy podkaszarek badz
innego sprzetu ogrodniczego w okresie wiosenno — letnio — jesiennym. Koszenie
odbywac si¢ bedzie w suche i stoneczne dni, tj. wowczas, gdy panuje dobra widocznosé,
a aktywnos$¢ wiegkszo$ci krajowych plazéw jest ograniczona; prowadzone bedzie od
centralnej czesci farmy w kierunku jej brzegéw w celu umozliwienia ucieczki fauny
oraz ograniczenia jej $miertelnosci. Nie przewiduje si¢ stosowania herbicydéw oraz
innych substancji do ograniczania wzrostu ro$lin. Dodatkowo panele fotowoltaiczne sa
fabrycznie pokrywane powlokg antyrefleksyjna, ktéra znaczgco ograniczy mozliwosé
imitacji lustra wody. Ze wzgledu na konieczno$¢ utworzenia trasy kablowej, odbeda sie
roboty ziemne. Roboty zostang ograniczone do niezbednego minimum, a naruszenie
szaty roslinnej znajdujacej si¢ na terenie przeznaczonym pod inwestycje bedzie miato
charakter krotkotrwaly iodwracalny. Na terenie przeznaczonym pod realizacje
wnioskowanego przedsigwzigcia brak jest zadrzewien, przez co nie przewiduje sie
wycinki drzew i krzewow.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegblnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszcza si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzié¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Na dzialkach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie znajdujg si¢ i nie sa
planowane inne przedsigwzigcia, ktore swym oddziatywaniem moglyby skumulowaé
si¢ z potencjalnym oddziatywaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsiewziecia
tego typu nie bedg rOwniez znajdowaly si¢ w zasiegu oddzialywania planowanej
inwestycji, za ktory z racji rodzaju i charakteru zastosowanej technologii, przyjeto
dzialki inwestycyjne przeznaczone pod planowang farme fotowoltaiczna. Tego rodzaju
przedsigwzigcia nie bedg takze znajdowaty si¢ w okolicy planowanego przedsiewzigcia.
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d)

W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania sie oddziatywan

m.in. w kontekscie wpltywu na krajobraz, klimat akustyczny, czy promieniowanie

elektromagnetyczne.

roznorodnodci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby.

wody i powierzchni ziemi:

Teren przeznaczony pod realizacj¢ wnioskowanego przedsigwzigcia stanowia grunty

orne o niskich klasach bonitacyjnych. Jest to typowy agroekosystem, tj. ekosystem

zantropogenizowany, silnie uproszczony, co przeklada si¢ na ubogg fitocenoze

rozpatrywanego obszaru. Aktualnie na dzialce nr 529 prowadzona jest uprawa

truskawek. Oprocz roslin uprawnych na terenie inwestycyjnym stwierdzono

wystepowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roslin segetalnych

1 ruderalnych.

Nie stwierdzono przy tym chronionych gatunkéw roslin zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dn. 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U.

2014 nr 0 poz. 1409), jak réwniez chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 1. w sprawie siedlisk

przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty,

a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 1. nr 0 poz. 1713). Nalezy przy tym zauwazyc,

ze realizacja wnioskowanego przedsigwzigcia nie wigze si¢ z wycinka drzew i krzewéw,

bowiem na terenie przeznaczonym pod realizacj¢ wnioskowanego przedsiewziecia one

nie wystgpujg. Tereny dzialek inwestycyjnych posiada naturalng rzezbe terenu.

Ewentualne roboty ziemne bgdg polega¢ na wykonaniu tras kablowych oraz wbijaniu

konstrukcji montazowych.

emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Pojawiajgce si¢ oddziatywania wystgpia jedynie w fazie realizacji przedsiewziecia

ibgdg si¢ miescic w granicach inwestycji. Oddzialywania bedg zawieraé sie

w granicach dopuszczalnych pozioméw dla poszczegdlnych komponentéw srodowiska.

Podczas realizacji przedsigwzigcia natozony bedzie szczeg6lny nacisk na minimalizacje

wplywu powstajacych oddziatywan na $rodowisko naturalne.

Faza budowy Przewiduje si¢ tymczasowy i krotkotrwaly wzrost:

o stezenia zanieczyszczen powietrza atmosferycznego pytami i gazami, powstatymi
w trakeie transportu i montazu/budowy elementéw sktadowych instalacji;

e poziomu halasu, powstalego w skutek pracy maszyn, urzadzen oraz silnikow
pojazdow.

Jednakze ze wzgledu na duza odleglos¢ od zabudowan, prace budowlane nie beda

ucigzliwe i ustang po zakonczeniu budowy.

Nie przewiduje si¢ natomiast wptywu na:

e wartosci przyrodnicze gleby i ziemi, oraz na utrzymanie jej jakosci;

e okoliczne tereny nie objgte zasiggiem granic podmiotowej inwestycji.

Planuje si¢ wykonanie odpowiednich dziafani techniczno-organizacyjnych, ktore

zostang podjete w celu ograniczenia ujemnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze:

e dla ochrony powietrza przed emisja gazow: samochody transportowe beda spetniaé
wymagane prawem normy emisyjne;

¢ na placu budowy bedg znajdowaé si¢ srodki majace na celu wstepne ograniczenie
szkod wywotanych przypadkowymi wypadkami np. w celu ograniczenia skazenia
gruntu poprzez oleje i paliwa zaplecze budowy zostanie zaopatrzone w sorbenty;

e prace budowlane beds wykonywane w godzinach 6-22, w celu ograniczenia
oddzialywania hatasu przez maszyny budowlane;
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e w czasie prowadzenia prac ziemnych, zostanie zwrdcona uwaga na zabezpieczenie
wod podziemnych, glebowych oraz powierzchniowych przed ewentualnym
zanieczyszczeniem;

e Scieki sanitarno-bytowe, wytworzone na etapie budowy oraz etapie likwidacji
inwestycji zostang odebrane przez odpowiednie firmy zewnetrzne;

e skladowanie oraz usuwanie odpadow zostanie wykonane selektywnie, zgodnie
z zapisami Ustawy o odpadach, i wykonane przez wyspecjalizowang firme
zewngtrzng, posiadajagcg odpowiednie pozwolenia oraz mozliwosci techniczne do
ich unieszkodliwiania.

Faza eksploatacji

Szacuje si¢, ze instalacja bedzie pracowaé bezawaryjnie nawet do 30 lat. W czasie

normalnej pracy instalacji, urzadzenia powinny dziala¢ zzagwarantowang przez

producenta wydajnoscia. Od momentu jej uruchomienia nie przewiduje sie pogorszenia
stanu Srodowiska przyrodniczego. Praca urzadzen elektroenergetycznych bedzie
polegaé na przetwarzaniu pradu stalego na przemienny. Poza normalnymi dZwickami
pracy charakterystycznymi dla tego typu urzadzen, oraz wytwarzaniem pol
elektromagnetycznych, nie przewiduje si¢ tutaj wystapienia innych oddzialywan na
srodowisko przyrodnicze. Ewentualne odpady jakie moga powstaé w czasie testow oraz
sprawdzania urzgdzen, zostang przekazane odpowiedniej firmie zajmujacej sie ich
unieszkodliwianiem. Oddziatywania planowanej inwestycji jakie moga si¢ pojawié

w fazie eksploatacji, bedg si¢ miesci¢ w granicach dopuszczalnych pozioméw dla

poszczegblnych komponentdéw $rodowiska opisanych odpowiednimi normami oraz

rozporzadzeniami.

Faza likwidacji inwestycji

W tym okresie, prace jakie wystapig, beda polega¢ na demontazu i wywozie

poszczegoblnych elementéw podmiotowej inwestycji. Oddziatywania jakie wystapia w

tym czasie bedg zblizone do tych z okresu budowy. Po zakonczeniu okresu eksploatacji,

planuje si¢ przywrocenie pierwotnego stanu srodowiska przyrodniczego. Dzialanie to
bedzie znaczgco ulatwione ze wzgledu na fakt minimalnej ingerencji w podloze
gruntowe omawianej inwestycji.

ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy

uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w_tym ryzyka

zwigzanego ze zmiang klimatu:

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow o duzym lub zwiekszonym

ryzyku wystgpienia powaznej awarii zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie

substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu

o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j

(Dz. U. 2016 poz. 138). Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.), wyze] wymieniona inwestycja nalezy do

nastepujgcych kategorii obiektéw budowlanych:
e VIII obiekty inne
«  XVIII obiekty przemystowe

Zgodnie z ww. ustawg przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskaé pozwolenie na

budowa. Sama budowa podmiotowej inwestycji. Catos¢ budowy podlegaé¢ bedzie

nadzorowi budowlanemu, a mozliwo$¢ uzytkowania po wezes$niejszym odbiorze oraz
stwierdzenie zgodno$ci wybudowanego obiektu z obowigzujacym prawem i normami.

Dla projektowanej inwestycji, nie wystapi konieczno$¢ budowania skomplikowanych

konstrukcji budowlanych, wielkogabarytowych, o duzej masie czy tez mocno

ingerujgcych w podloze gruntowe. Na podstawie normy PN-EN 1997-1 Projektowanie

e [ P



geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne, mozna stwierdzi¢ iz projektowany obiekt
budowlany mozna zakwalifikowaé do I kategorii obiektu geotechnicznego czyli:

* obiekty projektowe bgdg male i proste o obciazeniu spelniajacym norme;

* posadowienie konstrukcji montazowej bedzie sie znajdowal powyzej zwierciadta
wod gruntowych;

* tereny sg wolne od sejsmiki i duzego ryzyka katastrofy geologicznej;

* konstrukcja montazowa bedzie si¢ znajdowaé do 2 m glebokoséci w przypadku
konstrukcji wbijanej;

o prostych warunkach gruntowych czyli dla planowanego posadowienia w gruncie
wystepuja:

* jednorodne, genetyczne i litologiczne warstwy gruntéw dobrej nosnoéci pod
planowane posadowienie;

* poziom wdd gruntowych bedzie znajdowat si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia;

* do glebokosci posadowienia nie bgdg wystgpowaé negatywne zjawiska
geologiczne. '

Podmiotowa inwestycja sklada¢ si¢ bedzie z obiektow o prostej i nieskomplikowane;j
budowie. Obiekty bgda miaty wysokos¢ do okoto 4 m wysokosci nad poziomem gruntu.
Podsumowujac, zgodnie z wyzej wymienionymi aktami prawnymi oraz charakterem
podmiotowej inwestycji nie ma koniecznodci przeprowadzania ekspertyzy
geotechnicznej dla podloza gruntowego. W okresie funkcjonowania instalacji moze
nastapic:

* przepalenie si¢ kabli elektroenergetycznych — bedzie to mialo charakter lokalny
punktowy badz liniowy;

* uszkodzenie mechaniczne oraz elektryczne paneli fotowoltaicznych — bedzie to
miato charakter lokalny punktowy;

* uszkodzenie elektryczne inwerterdw transformatora oraz innych urzadzen
elektroenergetycznych — charakter lokalny punkowy;

* uszkodzenie mechaniczne konstrukcji wsporczych, w przypadku ich blednego
montazu badz uszkodzen fabrycznych — bedg mieé charakter lokalny;

* wycieki z transformatora (w przypadku zastosowania transformatora olejowego)
—beda mialy charakter punktowy, jednakze ze wzgledu na zastosowanie szczelnej
misy olejowej zamknigtej w prefabrykowane; stacji kontenerowej, nie przewiduje
sig¢ jego wycieku do gruntu;

* pozar transformatora — ma to charakter lokalny punktowy.

Wszystkie wyzej wymienione awarie nie beda oddzialywaé w swoim zasiegu na
okoliczne tereny oraz nie wystapia poza terenem objetym inwestycjg. Awarie nie beda
niebezpiecznie dla zdrowia i zycia ludzi, poniewaz teren zostanie odgrodzony
1 zabezpieczony przed wtargnigciem oséb trzecich. Do usuwania ewentualnych awarii
jakie wystapia zostanie zatrudniona firma zewnetrzna, ktdra bedzie sie specjalizowaé w
usuwania danego typu uszkodzen, posiadajgca wyspecjalizowany sprzet oraz
odpowiednie pozwolenia, a personel bedzie przeszkolony. Ze wzgledu na swoj
charakter inwestycja nie spowoduje:

* dodatkowych ruchéw mas ziemnych;

* zmiany stosunkéw wodnych prowadzacych do podtopien oraz podmigkania
terenow;

* tworzenia si¢ wysp ciepla;

* wzmozonego ryzyka wyladowan atmosferycznych;

» zmian mikroklimatu okolicznego terenu.

Ponadto teren nie znajduje sie w obszarach:
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¢ zagrozonych ruchami masowymi;
*  zagrozonych ryzykiem powodzi;
*  zagrozonych ryzykiem wystgpowania pozarow.
Projektowana instalacja bedzie odporna na wystepowanie typowych warunkéw
atmosferycznych  charakterystycznych dla  terenu  objgtego  planowanym
przedsiewzigciem. Obiekt budowlany bedzie natomiast wrazliwy na nieprzewidywane
warunki atmosferyczne takie jak:
*  ponad normatywnie duzy grad;
+ silne i czg¢ste wyladowania atmosferyczne;
¢  bardzo silny wiatr, (potocznie wichura, trgba powietrzna);
*  ponad normatywnie wysokie opady atmosferyczne tzw. oberwanie chmury.
W celu ochrony podmiotowej inwestycji przed ww. czynnikami planuje sie zastosowac:
* odpowiednie zaprojektowanie instalacji — wykonanie niezbednych obliczen
elektrycznych oraz konstruktorskich (do projektu wykonawczego);
¢ instalacj¢ odgromowg oraz przeciw przepigciowa;
*  zastosowanie urzadzen oraz materialow spetniajacych obowigzujace normy;
*  system monitorowania oraz ostrzegania;
»  biezacy nadzér w fazie eksploatacji podmiotowej inwestycji.
Reasumujac wyzej wymienione argumenty, projektowana instalacja fotowoltaiczna
bedzie bezpieczna dla sSrodowiska naturalnego, oraz dla zdrowia i zycia ludzi.
Wystapienie ryzyka awarii, bedzie niezwykle rzadkie, a ich skutki bedg miaty charakter
lokalny 1 nie bedg w swoim zasiggu przekracza¢ granicy planowej inwestycji. Prawidlo
zaprojektowana oraz wybudowana instalacja fotowoltaiczna bedzie pracowaé przez
caly swdj okres eksploatacji bez awarii.
przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddéw oraz ich wplywu na
srodowisko., w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
W przypadku planowanej inwestycji, na kazdym z etapéw jej funkcjonowania,
powstang odpady. Ich segregacjg, wywozem oraz unieszkodliwianiem bedzie sig
zajmowaé  wyspecjalizowana firma, posiadajaca odpowiednie mozliwo$ci
technologiczne oraz certyfikaty i pozwolenia, a calo$¢ bedzie si¢ odbywaé zgodnie z
obowigzujgcym prawem. W przypadku racjonalnego pozstgpowaniem z odpadami,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie przewiduje si¢ wystgpowania negatywnego
oddzialywania na srodowisko. Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw
niebezpiecznych dla Srodowiska oraz bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Hierarchia
postgpowania, jaka nastapi w przypadku gospodarki odpadami na terenie objetej
inwestycja, bedzie nastepujaca:
1. Unikanie powstawania,
2. Przygotowanie do ponownego uzycia;
3. Recykling;
4. Inne metody odzysku (np. elementy metalowe moga postuzy¢ do ponownego
przetopienia w zaktadach metalurgicznych);
5. Skladowanie (ostatni etap gospodarki odpadami, ktérego bedzie sie unikad,
w miarg mozliwos$ci technicznych).
Etap realizacji inwestycji:
Nastagpi postawanie odpadéw przy wszelkiego rodzaju wykonywaniu prac
budowlanych. Powstate odpady nie beda naleze¢ do grupy odpadéw niebezpiecznych,
i beda to m.in.:
* opakowania po materiatach budowlanych, ktére beda segregowane, a nastepnie
wykorzystywane badz przeznaczone do unieszkodliwienia;
* ziom stalowy;
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* odpady z budowy (m.in. kawatki drewna, styropianu, papy, szkto), beda one
zbierane selektywnie do odpowiednich pojemnikéw i wywozone na sktadowisko,
badz do odzysku;

* niewielkie ilosci zmieszanych odpadéw komunalnych, zwigzanych z bytowaniem
pracownikdw na terenie inwestycji.

W zwigzku z okresowa konserwacjg stacji transformatorowej lub sytuacjami
awaryjnymi, dochodzi¢ bgdzie do wytworzenia odpaddéw niebezpiecznych: odpadéw
olejowych, sorbentéw, a takze czySciwa zanieczyszczonego substancjami
ropopochodnymi, ktére bedg na biezgco odbierane przez wyspecjalizowang w tym
zakresie firm¢ zewnetrzng posiadajgcg stosowne zezwolenia; najprawdopodobniej
bedzie to firma przeprowadzajaca prace serwisowe. W zwigzku z zagrozeniem
zanieczyszczenia podtoza gruntowego olejem znajdujacym sie w transformatorze na
etapie funkcjonowania farmy, planuje¢ si¢ wyposazenie stacji transformatorowych
w misy olejowe, ktére w odpowiedni sposéb wykluczg zanieczyszcezenie gruntu olejem.
Nie przewiduj¢ si¢ wiec zajscia, ktore pogorszyloby i co za tym idzie zanieczyscito
grunt podmiotowy substancjami szkodliwymi.

Na etapie likwidacji do recyklingu oddawane beda panele fotowoltaiczne oraz stacje
transformatorowe, ktére — jezeli tylko jest to mozliwe — zostang przetworzone do
ponownego wykorzystania przez specjalistyczne przedsigbiorstwa. W momencie, gdy
recykling elementéw stacji transformatorowych nie jest mozliwy, elementy te zostaja
przez te jednostki utylizowane. Stwierdza si¢ wigc, ze zardwno etap eksploatacii, jak
i etap likwidacji w zaden sposob nie stwarza mozliwo$ci wstepowania uciazliwosci ze

strony odpadow olejowych i sorbentow. Inne odpady, w tym odpady niebezpieczne:

Kod Nazwa Ilosé Uwagi
Inne oleje i ciecze Mozliwo$¢ regeneracji oleju
1303 10 * stosowane jako Do 750 1 oleju badz, koniecznoéé jego
elektroizolatory oraz | transformatorowego utylizacji przez firme
nosniki ciepta zewnetrzna.
TransFepmmtany Mozliwosé ponownego
: 1 szt. wykorzystania bez
16 02 09 * i kondensatory . . . 5 .
.. transformatorow koniecznosci sktadowania —
zawierajace PCB :
recykling
inne iz wymienione | D0 4000 pancli BV | - MOELOE porovieeo
021 Wis0209dot60a | OR29050SH |y e conog skiadowania -
13 recykling
1701 02 Gruz ceglany konteneréw stacji oo JRCREY i
koniecznosci sktadowania —
transformatorowych .
recykling
40 ton — Mozliwosé ponownego
: : w zaleznosci od wykorzystania bez
174 Zetaas 1 3l rodzaju konstrukcji | koniecznosci sktadowania —
montazowej recykling
Kable inne niz 5 ton — w zaleZznoséci Mi)vzlg(r)zscslt)or;(;\igego
1704 11 wymienione w 17 04 od projektu  wyxorzys.an -
koniecznosci sktadowania —
10 budowlanego .
recykling

* - odpady niebezpieczne
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Ww. odpady, ktére powstang na etapie likwidacji inwestycji zostang zagospodarowane
zgodnie ze sztukg, a co za tym idzie srodowisko nie zostanie zanieczyszczone.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:
Prawidlowa eksploatacja przedsiewzigecia gwarantuje dostateczne zachowanie
wszystkich wymagan ochrony srodowiska w czasie normalnej pracy.

. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegllnodei przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie

$rodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, walordw przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek:
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitej cze$ci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie Jezowka.
Dla ww. JCWP stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniccia celéw
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(4)-1 na
podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE,
ktorg uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace
na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone
dzialania przyniosly wymiemne efekty, dobry stan bgdzie mogt by¢ osiagniety do roku
2027. Ponadto, dla ww. JCWP wyznaczono derogacje 4(7) na podstawie art. 4 ust. 7
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia sie:
Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki Jezéwka w km 0+000-8+330
(8,33km) wraz z modernizacja budowli pigtrzacych w gm. 6w, Remont Kanatu
Brzozowka wraz z Kanalem Gizyckim Gm. Itéw i Mlodzieszyn na dlugosci 14,6km
wraz z przebudowg (modernizacjg) budowli pietrzacych.
Nie przewiduje si¢ bezposredniego wpltywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy
1 ilo$ciowy wod powierzchniowych.
Uznac¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczyé $rodowisko
gruntowo-wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych, Teren
realizacji przedsi¢wzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, ktdrej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiagnigcie celéw srodowiskowych uznano za zagrozone.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i srodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsigwziecie polozone bgdzie poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srédlagdowych:
Teren projektowanej inwestycji polozony jest poza terenami podmoktymi,
osuwiskowymi, poza strefami i obszarami ochronnymi wyznaczonymi na mocy ustawy
prawo wodne.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roglin,
grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Planowana inwestycja znajduje¢ si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.
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55). Najblizej polozone obszary Natura 2000, obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Srodkowej Wisty PLB140004, znajdujg si¢ odpowiednio w odlegtosci ok. 6,3 i 9 km od
planowanego przedsigwzigcia. Aby catkowicie wyeliminowaé mozliwo$é negatywnego
oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze okre§lono warunki realizacji
przedsigwzigcia. Wykonanie prac poza sezonem lggowym ptakéw zminimalizuje straty
wsréd ptakéw lggowych, do jakich mogloby doj$é na skutek ploszenia lub
bezposredniego zniszczenia legowisk lub Zzerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas
wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidlowy przebieg dzialan
ochronnych w stosunku do fauny, jak réwniez pozwoli reagowaé ,na miejscu” na
sytuacje nieprzewidziane.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
Z przedtozonych materiatach brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktérych standardy
jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich
przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:

Ggstos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 64 os. /km? (wg danych GUS
z.2019 r)).

i) obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

W rejonie realizacji planowanego przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitej
czgsci wod powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie Jezdwka.

Dla ww. JCWP stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiagniecia celéw §rodowiskowych
zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacj¢ 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 41 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia sie brakiem
mozliwoscl technicznych. W zlewni JCWP wystgpuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiggnigcie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bgdzie mogt by¢ osiggnigty do roku 2027. Ponadto, dla ww. JCWP wyznaczono derogacje
4(7) na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora
uzasadnia si¢: Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta rzeki Jezowka w km 0+000-
8+330(8,33km) wraz z modernizacja budowli pigtrzacych w gm. I16w, Remont Kanatu
BrzozOwka wraz z Kanalem Gizyckim Gm. Itéw i Mlodzieszyn na dhigosci 14,6km wraz
z przebudowg (modernizacjg) budowli pietrzacych.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wptywu przedsiewzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwola zabezpieczyé srodowisko
gruntowo-wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wod podziemnych. Teren
realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wéd podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200047, ktorej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry,
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a osiagniecie celow $rodowiskowych uznano za zagrozone.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiagniecia celow
srodowiskowych jednolitych czg¢sci wod, w tym bedzie odbywalo si¢ w spos6b zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wdd, okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow

wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)

b)

zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra

przedsiewziecie moze oddzialywac:

Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczal poza
granice dzialki objetej inwestycja.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczeg6lne elementy
przyrodnicze:

Oddzialywanie planowanej inwestycji ogranicza si¢ przestrzennie do dzialek
geodezyjnych, na ktorych bedzie realizowana.. Z uwagi na lokalizacje inwestycji
projektowane przedsiewziecie, polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW, nie bedzie oddziatywalo transgranicznie na srodowisko.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialtywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaz do 4 tys. szt. paneli
fotowoltaicznych o tgcznej mocy do 1,0 MWp, usytuowanych w potudniowej czesci
dzialek 528, 529 w miejscowosci Sanniki, gm. Sanniki. Panele fotowoltaiczne stuza do
konwersji energii promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczna i odprowadzanie
wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostang zainstalowane
na specjalnych konstrukcjach no$nych posadowionych na gruncie pod katem 15-45
stopni i orientacji potudniowej. Panele zostana podtaczone do oddzielnych przetwornic
pragdowych (inwerteréw) o tacznej mocy do 1,0 MWp, zamieniajacych prad staly na
przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej $redniego napiecia
o napigciu roboczym ok. 15kV. Urzadzenia przetwarzajace prad bedg umieszczone
w stacji kontenerowej usadowionej na gruncie, badz bezposrednio pod panelami w tzw.
zlaczach kontrolnych. Wyprodukowana energia bedzie oddawana do sieci
elektroenergetycznej Sredniego napigcia (SN) przy pomocy linii kablowej SN oraz
przylgcza energetycznego do napowietrznej linii SN. Przylacze bedzie znajdowacé sie
na terenie dzialek inwestycyjnych, dlatego tez znajduje si¢ ono w zakresie niniejszego
dokumentu.

Obiekt bedzie pracowal bez uzycia systemu magazynowania energii elektrycznej oraz
modutu automatycznego naprowadzania paneli PV. W ramach realizacji inwestycji nie
jest planowany montaz systemu ploszenia zwierzat. Ogniwa pod wplywem
promieniowania stonecznego wytwarzajg energi¢ elektryczng. Tak wyprodukowana
energia elektryczna po dostosowaniu jej do energii elektrycznej wg normy PN-EN
50160:2012 (z pézn. zm.) zostanie przekazana bezposrednio do Krajowej Sieci
Energetyczne;j.

Wplyw na obszar ochrony akustycznej

Etap funkcjonowania inwestycji

Na terenie dzialki inwestycyjnej nie znajduja si¢ zabudowania mieszkalne, dla ktérych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku (Dz. U. z 2012 poz. 1109) poziom emitowanego halasu nie moze
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przekroczyé w porze dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40 dB. Gtéwnymi zrodiami
halasu, jaki bedzie zwigzany z podmiotows inwestycja bgdg inwertery oraz stacja
transformatorowa wykonana w prefabrykowanym kontenerze. Typowy poziom hatasu
dla trybu pracy inwertera (od 6.00 do 22.00) wyniesie 58 dB w odlegloci 1 m od
urzadzenia. Zgodnie ze wzorem:

£ = 10log(>)
0

_ P
" 4mr2
, gdzie
I - poziom natgzenia dzwieku
Io- 10712

P — moc Zrddia dzwigku
r — odleglos¢ od zrodta dzwieku

Nat¢zenie hafasu bedzie odwrotnie proporcjonalne od logarytmu dziesietnego

odleglosci od zrédia. Dla odleglosci rownej 10 m od urzgdzenia natezenie hatasu

wyniesie 38 dB. W przypadku stacji transformatorowej obudowanej w kontenerze,

wartos$¢ hatasu w odleglosci 1 m od obiektu wyniesie maksymalnie 60 dB. Zgodnie

z ww. wzorem, w odleglosci 10 m od obiektu, poziom hatasu wyniesie 40 dB. Biorac

pod uwagg znaczne oddalenie od najblizszej zabudowy, nie przewiduje si¢ szkodliwego

oddzialywania na etapie funkcjonowania inwestycji w zakresie halasu, poniewaz

dopuszczalne normy pozioméw hatasu zostang zachowane w odlegtosci okoto 2,5 m od

inwertera oraz 3,15 m od stacji transformatorowej w ciagu dnia i 10 m w ciagu nocy

(inwertery w tym czasie nie bgdg pracowac).

Etap realizacji inwestycji

Nie nastapi przekroczenie dozwolonych norm hatasu dla ww. obszaru ochrony

akustycznej ze wzgledu na:

*  Wykonywanie prac budowlanych w maksymalnych godzinach 6.00-22.00 (szacuje
sig, ze pracownicy budowy bgda realnie pracowa¢ w godzinach 7.00-21.00);

¢ Znaczne odleglosci planowanej inwestycji od zabudowy mieszkalnej;

< Brak diugotrwalej, cigglej pracy wszystkich urzgdzen;

»  Sredni czas budowy obiektu budowlanego od 1 do 2 miesiecy (lgcznie).

Dodatkowo ucigzliwos¢ hatasu dla zwierzat oraz ludzi nie wystapi ze wzgledu na fakt,
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*  Wigkszos¢ pojazdow na postoju badz wolnej jezdzie emituje hatas rzedu 65 dB;

*  Emitery dZzwigku bgdg si¢ znajdowac w systemie rozproszonym, przy czym w miarg
postgpow prac powstana przeszkody, ktore skutecznie beda pochtaniaé dzwiek.
Nie nastapi przekroczenie dopuszczalnych pozioméw dZzwieku w ciagu prowadzenia
prac budowlanych. Nie nastgpi zatem wabienie ani odstraszanie zwierzat.
Oddziatywanie ze strony hatasu nie zakloci naturalnego funkcjonowania zwierzat,

w tym ptakow.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na gruntach o klasach bonitacyjnych
RIVa, RIVb, RV.

Na etapie budowy oraz likwidacji inwestycji nie przewiduje sie wystgpowania
promieniowania elektromagnetycznego. Charakter wykonywanych prac wyklucza
powstawanie takich oddziatywan.

Staly fadunek dodatni oraz stale pole elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna sktada sie
z modutéw fotowoltaicznych, ktérych potaczenie szeregowe sklada sie na napiecie state
DC (direct current), ktérego zakres jest zalezny ilosci szeregowo potgezonych modutéw
1 zawiera si¢ w przedziale od 0 do 1000V (zgodnie z normg PN-EN 61215). Oznacza
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to, ze potencjal pomigdzy kablem plus oraz minus wynosi do 1000V. Potencjat kabla
plus oznacza w tym wypadku ,staly tadunek dodatni”. Nalezy nadmienié, ze
niebezpieczenstwo wynikajace ze statego napigcia/tadunku polega na mozliwosci
przeptywu tego ladunku do obiektu o nizszym potencjale, czyli mozliwosci zajscia
porazenia pradem elektrycznym. Wladnie w tym celu stosuje si¢ izolacje okablowania
oraz wszystkich komponentéw, ktérymi ptynie prad. Uzycie izolowanego okablowania
jest analogiczne jak w sieci elektrycznej budynkéw mieszkalnych.

Dodatkowym elementem skladowym instalacji fotowoltaicznej sa falowniki
zamieniajgce napigceie stale na napigcie zmienne oraz w przypadku wiekszych instalacji
stacja transformatorowa podwyzszajgca niskie napigcie trdjfazowe z falownikéw do
napigcia linii przesylowej, do ktérej podpi¢ta bedzie dana instalacja. W przypadku
falownikéw i transformatora méwimy juz o pradzie zmiennym. Wymagania odno$nie
instalacji ~ falownikoéw i  stacji  transformatorowych  zostaly  okreslone
w: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) Paragrafy: § 96, § 180 oraz § 182, ktéry
moéwi, ze minimalna odleglos¢ stacji transformatorowej od pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,8 m. W poblizu miejsca inwestycji nie
ma budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktére znajdowalyby sig
w odlegtosci mniejszej lub réwnej odleglosci wyznaczonej w/w norma.

Od granicy dziatki, w stron¢ jej Srodka, zachowany zostanie niezabudowany pas
wielkosci 3 m, tak by oddzialywanie nie wychodzilo poza obszar terenu planowane;
inwestycji.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia
potwierdzajg wystgpienie oddziatywan na etapie eksploatacji przedsiewziecia.
Bezpodrednie oddzialywania bgdg mialy jedynie zasieg lokalny i ograniczg si¢ do
najblizszego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosei oddzialywania:

Zakonczenie inwestycji planowane jest za ok. 30 lat. W zwiazku z dtuga perspektywa
czasowg oraz rozwojem technologicznym, na tym etapie Inwestor nie jest w stanie
okresli¢ ilosci zuzytych do demontazu paneli surowcéw, materialéw i energii. Po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie zrekultywowany i pozostawiony w stanie nie
gorszym niz przez rozpoczg¢ciem inwestycji, ich wplyw na srodowisko nie bedzie
wigkszy niz podczas etapu budowy

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje
sie_realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzié¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

Na dzialkach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie znajdujg si¢ i nie sg
planowane inne przedsigwzigcia, ktore swym oddziatywaniem moglyby skumulowaé
sie z potencjalnym oddzialywaniem planowanej farmy fotowoltaiczne;j.
Przedsigwzigcia tego typu nie beda rowniez znajdowaly si¢ w zasiegu oddziatywania
planowanej inwestycji, za ktory z racji rodzaju i charakteru zastosowanej technologii,
przyjeto dziatki inwestycyjne przeznaczone pod planowana farme fotowoltaiczng. Tego
rodzaju przedsigwzigcia nie bedg takze znajdowaly sie w okolicy planowanego
przedsigwziecia. W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania
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si¢ oddzialywan m.in. w kontekscie wptywu na krajobraz, klimat akustyczny, czy

promieniowanie elektromagnetyczne.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Przedsigwzigcie potozone jest w Srodkowej czeécei Polski i wyréznia sie niewielkim

zasiggiem przestrzennym swojego oddzialywania na srodowisko. Zasieg oddziatywania

przedsigwzigcia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczat poza granice dziatki objetej
inwestycja.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy

wlasnej, uwzgledniajgc kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywacé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839 j.t.), biorac pod uwage rodzaj przedsigwzigcia i jego
skalg, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznal, ze planowana inwestycja nie spowoduje
zagrozenia dla srodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstapié od obowigzku
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
Burmistrz oparl si¢ na opinii Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2020 r., znak: WOOS-1.4220.887.2020.MKA.2, Dyrektora Zarza,du Zlewni
we Wiloclawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 sierpnia 2020 r.,
znak WA.ZZS$.7.435.1.246.2020.JB oraz opinii Mazowieckiego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie z dnia 22. 06. 2020 ., znak: ZS.7040.2076.2020. W wydanej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslit wszystkie warunki i wymagania o ktérych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz nalozyl obowigzki dziatan, o ktérych mowa w art.
82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos, okreslone przez organy opiniujgce.
Nalezy podkresli¢, ze przedmiotowa inwestycja, przy wywigzaniu sie podczas jej realizacji,
aw dalszej perspektywie eksploatacji z wytycznych okreslonych w Karcie informacyjne;
przedsigwzigeia oraz rozstrzygnigceiu niniejszej opinii, nie powinna stanowié¢ zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi i moze zosta¢ zrealizowana w planowanym zakresie.

Zawiadomienie o zakonczeniu postgpowania dowodowe w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia dla przedsiewziecia pn.: Budowa
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czgsci dziatek nr 528, 529 w miejscowosci Sanniki,
gmina Sanniki”, pow. gostynifski, woj. mazowieckie przekazano stronom, obwieszczenia
wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Sottysowi Miasta
Sanniki celem powiadomienia mieszkanicow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen,
kartki do mieszkancéw). Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10,
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie w publicznie
dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy
Sanniki.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 j.t.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wraz z zatacznikami. Pod uwage brano
czy planowane przedsigwzigcie spehia Igcznie uwarunkowania zawarte w powyzszym akcie
prawnym.

Do realizacji przedsigwzigcia Inwestor wybral wariant zgodny z wnioskiem. Zadecydowaty
o tym wzgledy $rodowiskowe.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z2020, poz. 256 j.t.) organ administracji publicznej jest
zobowigzany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
wydaje powyzsza decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
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przedsigwzigeia. Decyzj¢ wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedze
wiasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci obwieszeniem z dnia
29.09.2020 r. (znak pisma: OS. 6220.7.11.2020) zapewniajac zgodnie z art. 79 ust. 1
w nawigzaniu do art. 33 Ustawy oos spoleczenstwu o mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacja sprawy. Obwieszczenia zostang umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki
(www .bip.sanniki.pl), tablicy ogloszen solectwa Stary Barcik informujac sottysa wsi, jednoczesnie
proszac o umieszczenie na tablicy ogtoszen solectwa.

Zalgcznikiem do niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng czg$¢ jest charakterystyka
planowanego przedsigwziecia.

Pouczenie

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wilasnosci i uprawnien o0sdéb trzecich,
a wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Organ wlasciwy do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z
2020 r., poz. 283 j.t.) dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i 0 mozliwosciach
zapoznania si¢ z jej tre$cig oraz dokumentacjg sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 205zt
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

Dz. U. Nr 225, poz.1635 — cz I pkt 45

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Burmistrz

Otrzymuja:
1.  Inwestor
2.  Strony postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci

przez zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta i Gminy
Sanniki.
3. Ada
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Zalacznik nr 1

do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
0S. 6220.5.10.2019 z dnia 2019-05-10

Charakterystyka przedsigwziecia
1. Wstep

Celem niniejszego dokumentu jest analiza $rodowiskowych aspektéw zwigzanych
z projektowang inwestycjg polegajagca na budowie farmy fotowoltaiczne; zlokalizowanej
w potudniowej czgsei dziatek nr 528, 529 w miejscowosei Sanniki na terenie gminy Sanniki.
Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pézn. zm.), do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest zalgczenie Kkarty informacyjnej
przedsigwzigeia. Na podstawie danych zawartych w w/w karcie wlasciwy organ moze wydaé
decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez konieczno$ci sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z §. 3 ust. 1 pkt 54, lit. b) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), planowana inwestycja moze by¢ uznana za przedsigwzigcie mogace potencjalnie
znaczgco oddzialywacé na srodowisko.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania.

2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsi¢wziecia

Podmioty uczestniczace w realizacji dokumentu oraz podmiotowej inwestycji:
PCWO Energy Projekt Sp. z 0.0.
Inwestor ul. Swietego Leonarda 9,
25-311 Kielce
Malgorzata Gil
Adres do PIC\SFVO Energy Proj:iakt Sp-. Z 0.0.
lorespendencii ul. Swietego I.Jeonar a 7 (pigtro
INf25-311 Kielce
Tel. 733-754-696, email: j.grudzinski@pcwoenergy.pl
Nazwa »Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czesci dziatek nr 528,
inwestycji 529 w miejscowosci Sanniki, gmina Sanniki”
Przedsigwzigcie ma na celu instalacje paneli fotowoltaicznych wraz z
dodatkows infrastrukturg techniczng niezbedna do jej funkcjonowania.
Instalacja ma na celu produkcje energii elektrycznej z odnawialnego

ROdZaJ. TN zrodta, jakim jest energia stoneczna. Energia elektryczna bedzie

przedsiewzie przesytana bezpodrednio do krajowego systemu elektroenergetycznego za
pomocg linii Sredniego napigcia bez uzycia systemu magazynowania
energii elektrycznej.

S:;(;c;wany Oddziatywanie inwestycji zamknie si¢ na obszarze dziatek inwestycyjnych

(w granicach ogrodzenia inwestycji)

oddziatywania
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Materiaty
oraz
urzadzenia
wchodzace
w sklad
podmiotowej
Inwestycji

* stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montazowe do instalacji
paneli (tzw. stoly fotowoltaiczne) pod katem nachylenia 15-45 stopni,
o orientacji potudniowej, usytuowane na gruncie. Standardowym
rozwigzaniem sg konstrukcje wbijane. Konstrukcja montazowa nie
bedzie wyposazona w modut automatycznego naprowadzania

* panele fotowoltaiczne o lacznej mocy do 1,0 MWp w ilosei do 4000
szt., moc pojedyncza modutu od 250 Wp do 400 Wp.

» inwertery DC/AC o lacznej mocy nominalnej do 1,0 MWp w ilosci do
50 szt.

¢ stacja transformatorowa 1 szt.

+ posrednie rozdzielnice napiecia

* uktady pomiarowo - zabezpieczajace

* trasy oraz linie kablowe

* instalacje odgromowe, przepigciowe oraz przetezeniowe

* dodatkowe oprzyrzadowanie pomocnicze

* ogrodzenie, monitoring

Cel realizacji
inwestycji

Cele realizacji inwestycji sg zgodne ze "Strategia Bezpieczenstwo
Energetyczne i Srodowiska, perspektywa do 2020" roku w skrécie BES,
i polegajg one m.in. na:
* Produkcja energii elektrycznej ze Zrodet odnawialnych jakim jest
energia stoneczna
* Realizacja projektu pomoze poprawi¢ efektywnosci energetyczng
oraz spetni¢ wymogi pakietu klimatycznego, do ktérego
zobowigzato sig Panstwo Polskie poprzez wytwarzanie energii ze
Zrédet odnawialnych
* Realizacja projektu pomoze zwigkszy¢ bezpieczenstwo
energetyczne kraju, poprzez dywersyfikacj¢ Zrédet produkujacych
energie
¢ Ograniczenie wptywu na $rodowisko elektrowni
konwencjonalnych opalanych weglem
Celem gtéwnym inwestora jest produkcja energii elektrycznej oraz jej
sprzedaz do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Skala
przedsigwzigcia

Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaz do 4 tys. szt. paneli
fotowoltaicznych o lgcznej mocy do 1,0 MWp, usytuowanych

w potudniowej czesci dziatek 528, 529 w miejscowosci Sanniki, gm.
Sanniki. Panele fotowoltaiczne stuza do konwersji energii
promieniowania slonecznego na energi¢ elektryczng i odprowadzanie
wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostang
zainstalowane na specjalnych konstrukcjach no$nych posadowionych na
gruncie pod katem 15-45 stopni i orientacji poludniowej. Panele zostang
podiaczone do oddzielnych przetwornic pradowych (inwerterow)

o tacznej mocy do 1,0 MWp, zamieniajacych prad staly na przemienny
o parametrach dostosowanych do sieci publicznej §redniego napiecia

o napigciu roboczym ok. 15kV. Urzadzenia przetwarzajace prad beda
umieszczone w stacji kontenerowej usadowionej na gruncie, badz
bezposrednio pod panelami w tzw. ztgczach kontrolnych.
Wyprodukowana energia bedzie oddawana do sieci elektroenergetycznej
sredniego napigcia (SN) przy pomocy linii kablowej SN oraz przylgcza
energetycznego do napowietrznej linii SN. Przylacze bedzie znajdowaé
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si¢ na terenie dzialek inwestycyjnych, dlatego tez znajduje si¢ ono

w zakresie niniejszego dokumentu.

Obiekt bedzie pracowat bez uzycia systemu magazynowania energii
elektrycznej oraz modutu automatycznego naprowadzania paneli PV.

W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaz systemu
ploszenia zwierzat. Ogniwa pod wplywem promieniowania stonecznego
wytwarzajg energig elektryczng. Tak wyprodukowana energia
elektryczna po dostosowaniu jej do energii elektrycznej wg normy
PN-EN 50160:2012 (z pézn. zm.) zostanie przekazana bezposrednio do
Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany czas eksploatacji farmy
fotowoltaicznej wynosi do okoto 30 lat. Monitoring pracy instalacji
bedzie odbywat sig przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej
oraz krajowa dyspozytorni¢ mocy. Ze wzgledu na wystepowanie
powierzchni biologicznie czynnej konieczne bedzie koszenie roslinnosci
trawiaste]. Koszenie trawy odbywac si¢ bedzie mechaniczne przy
pomocy podkaszarek badz innego sprzetu ogrodniczego w okresie
wiosenno — letnio — jesiennym. Koszenie odbywac si¢ bedzie w suche

i stoneczne dni, tj. wowczas, gdy panuje dobra widoczno$¢, a aktywno$é
wigkszo$ci krajowych plazow jest ograniczona; prowadzone bedzie od
centralnej czesci farmy w kierunku jej brzegéw w celu umozliwienia
ucieczki fauny oraz ograniczenia jej $miertelnosci. Nie przewiduje sig
stosowania herbicydéw oraz innych substancji do ograniczania wzrostu
roslin. Dodatkowo panele fotowoltaiczne sg fabrycznie pokrywane
powlokg antyrefleksyjna, ktora znaczaco ograniczy mozliwo$¢ imitacji
lustra wody. Ze wzgledu na koniecznos$¢ utworzenia trasy kablowej,
odbedg si¢ roboty ziemne. Roboty zostang ograniczone do niezbednego
minimum, a naruszenie szaty roslinnej znajdujace;j si¢ na terenie
przeznaczonym pod inwestycje bedzie mialo charakter krotkotrwaty

i odwracalny. Na terenie przeznaczonym pod realizacje wnioskowanego
przedsigwzigcia brak jest zadrzewien, przez co nie przewiduje sie
wycinki drzew 1 krzewow.
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Charakterystyka
miejscowosci
inwestycji

Sanniki — miasto w Polsce, w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie
gostyninskim, w gminie Sanniki, ktérej jest siedzibg. Miejscowos¢ jest
potozona na Réwninie Kutnowskiej, jest lokalnym o$rodkiem obstugi
regionu 1 we¢zlem drogowym, stykaja sie tu drogi wojewodzkie nr 577, nr
583, nr 584 oraz droga powiatowa do Stubic. Wedtug Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnosci i Mieszkan z 2011 roku liczba ludnosci w
miescie wynosi 2084 mieszkancéw. Ponizej przedstawiono lokalizacje
mjej scowosci.
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Wystepowanie
obszarow
chronionych

Przedmiotowe przedsigwzigcie — nie jest zlokalizowane na:
e Obszarach wybrzezy,
* Obszarach gorskich lub kompleksoéw lesnych,
* Obszarach objetych ochrona uje¢ wéd i obszarach ochrony
zbiornikéw wdd srédlgdowych, « Obszarach o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
* Obszarach ochrony uzdrowiskowej
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2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg
roslinng
Calkowita powierzchnia nieruchomosci, na ktorej planowane jest przedsiewziecie wynosi
4,07 ha. Laczna powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata
powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsigwzigcia bedzie wynosi¢ do ok. 2,30 ha. Na terenie dziatki inwestycyjnej nie
znajdujg si¢ zabudowania. Najblizsze zabudowania oddalone s o ponad 600 m na potudnie
od wnioskowanego przedsigwzigcia. Majac na uwadze powyzsze nalezy przyjaé, iz
planowana farma fotowoltaiczna nie b¢dzie oddziatywa¢ na okoliczng zabudowe.
Analiza wplywu na obszar ochrony akustycznej
Etap funkcjonowania inwestycji
Na terenie dzialki inwestycyjnej nie znajdujg si¢ zabudowania mieszkalne, dla ktérych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2012 poz. 1109) poziom emitowanego halasu nie moze przekroczyé w porze
dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40 dB. Gléwnymi Zrédtami hatasu, jaki bedzie zwigzany
z podmiotowg inwestycja beda inwertery oraz stacja transformatorowa wykonana
w prefabrykowanym kontenerze. Typowy poziom hatasu dla trybu pracy inwertera (od 6.00
do 22.00) wyniesie 58 dB w odlegtosci 1 m od urzgdzenia. Zgodnie ze wzorem:

L = 10log(;)
4mr?
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, gdzie
I — poziom natgzenia dzwicku
Iy~ 10°%
P — moc Zrédia dzwigku
r — odleglo$¢ od Zrédla dzwieku

Natezenie hatasu begdzie odwrotnie proporcjonalne od logarytmu dziesigtnego odleglosci
od zrédla. Dla odlegtosci rownej 10 m od urzgdzenia natgzenie hatasu wyniesie 38 dB.
W przypadku stacji transformatorowej obudowanej w kontenerze, warto$¢ hatasu
w odlegloéci 1 m od obiektu wyniesie maksymalnie 60 dB. Zgodnie z ww. wzorem,
w odleglosci 10 m od obiektu, poziom hatasu wyniesie 40 dB. Biorac pod uwage znaczne
oddalenie od najblizszej zabudowy, nie przewiduje sie szkodliwego oddzialywania na
etapie funkcjonowania inwestycji w zakresie halasu, poniewaz dopuszczalne normy
poziomdw hatasu zostang zachowane w odlegtosci okoto 2,5 m od inwertera oraz 3,15 m
od stacji transformatorowej w ciggu dnia i 10 m w ciggu nocy (inwertery w tym czasie nie
beda pracowac).
Etap realizacji inwestycji
Nie nastapi przekroczenie dozwolonych norm hatasu dla ww. obszaru ochrony akustyczne;j
ze wzglgdu na:
¢ Wykonywanie prac budowlanych w maksymalnych godzinach 6.00-22.00 (szacuje
si¢, ze pracownicy budowy beda realnie pracowa¢ w godzinach 7.00-21.00);
* Znaczne odleglosci planowanej inwestycji od zabudowy mieszkalnej;
* Brak dlugotrwalej, ciaglej pracy wszystkich urzadzen;
+  Sredni czas budowy obiektu budowlanego od 1 do 2 miesiecy (facznie).
Dodatkowo ucigzliwos¢ halasu dla zwierzat oraz ludzi nie wystapi ze wzgledu na fakt, iz:
*  Wigkszos¢ pojazdow na postoju badz wolnej jezdzie emituje hatas rzedu 65 dB;
* Emitery dZwigku bedg si¢ znajdowaé w systemie rozproszonym, przy czym w miare
postepow
prac powstang przeszkody, ktore skutecznie bgda pochtania¢ dzwiek.
Nie nastapi przekroczenie dopuszczalnych pozioméw dzwigku w ciggu prowadzenia prac
budowlanych. Nie nastapi zatem wabienie ani odstraszanie zwierzat. Oddziatywanie ze
strony hatasu nie zakldci naturalnego funkcjonowania zwierzat, w tym ptakow.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na gruntach o klasach bonitacyjnych RIVa,
RIVb, RV.
Niezbgdnym elementem jaki musi zosta¢ usytuowany na miejscu planowanej inwestycji sg
stoty montazowe pod panele PV oraz prefabrykowana stacja transformatorowa. Stacja
bedzie zajmowala niewielkg powierzchni¢ w stosunku do calego obszaru planowanej
inwestycji. Obiekt nie bedzie stanowi¢ powierzchni biologicznie czynnej. Pozostaly obszar
terenu inwestycji stanowi¢ beda przestrzenie pomiedzy poszczegdlnymi rzedami paneli
fotowoltaicznych, ktére sg konieczne dla wyeliminowania efektu zacienienia paneli
fotowoltaicznych, w celu ich wlasciwego dziatania.

2.2. Pokrycie nieruchomosci szatg roslinng oraz innymi obiektami
Teren przeznaczony pod realizacj¢ wnioskowanego przedsigwzigcia stanowig grunty orne
o niskich klasach bonitacyjnych. Jest to typowy agroekosystem, tj. ekosystem
zantropogenizowany, silnie uproszczony, co przeklada si¢ na ubogg fitocenoze
rozpatrywanego obszaru. Aktualnie na dzialce nr 529 prowadzona jest uprawa truskawek.
Oprécez rodlin uprawnych na terenie inwestycyjnym stwierdzono wystgpowanie typowych
i szeroko rozpowszechnionych roélin segetalnych i ruderalnych.
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Nie stwierdzono przy tym chronionych gatunkéw ro$lin zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 09.10.2014 1. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014
nr 0 poz. 1409), jak réwniez chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 1713). Nalezy przy tym zauwazyé, ze realizacja
wnioskowanego przedsigwzigcia nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw, bowiem na
terenie przeznaczonym pod realizacj¢ wnioskowanego przedsiewziecia one nie wystepuja.

3. Rodzaj technologii

Panele fotowoltaiczne (PV):

Akronim PV to skrét od nazwy fotowoltaika. Jest to nazwa angielska i faczy ona dwa stowa
»foto” - $wiatlo oraz ,,voltaic” - elektryczno$¢ (z ang., elektryczne $wiatto). Technologia ta
polega na konwersji energii $wietlnej na energie elektryczng ze wzgledu na pétprzewodnikowe
wlasciwoscl tworzywa z jakiego moze zostaé wykonana powierzchnia absorbujaca energie
elektryczng. Najczgscie]j stosowanym péiprzewodnikiem jest krzem (ogniwa I generacii), ktéry
to wystepuje w bardzo duzych ilo$ciach pod powierzchnig ziemi. Stosowane sa rowniez
powloki cienkowarstwowe wykonane z miedzi, indu, selenu (CIS), badz domieszkowane galem
(CIGS) - ogniwa II generacji, a takze ogniwa DSS - III generacji, wykorzystujace ciekle
medium do absorpcji promieniowania. Najczgéciej stosowane sg ogniwa I generacji, ze
wzgledu na najwigksza wydajno$¢ i moc w poréwnaniu do powierzchni ogniwa. Wszystkie
ogniwa PV s3 pokrywane powloka antyrefleksyjna ktéra zwigksza ich wydajnosé oraz
eliminuje ryzyko imitacji tafli wody. Mimo iz panele fotowoltaiczne pochianiajg energie
stoneczng nie nastapi wytworzenie energii cieplnej, ktora mogta by zwigkszy¢ temperature
okolicznych terenow, a zatem nie wystapi wytworzenie si¢ tzw. zjawiska wyspy ciepla. Moc
systemu fotowoltaicznego podaje si¢ w jednostce kWp (z ang. Kilo Watts peak — kilowat mocy
szczytowej). OkreSla ona moc elektryczng urzadzenia elektroenergetycznego, dla
najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych tzn. naslonecznienia oraz temperatury.
Planowana instalacja b¢dzie si¢ sktada¢ z paneli fotowoltaicznych, ktdre zostang zainstalowane
w ilosci do 4 tys. szt. Planowana laczna moc systemu paneli fotowoltaicznych bedzie miala do
1,0 MWp. Moduly zostang zamontowane w kierunku potudniowym na specjalnej konstrukcji
wsporczej, pod katem od 15 do 45 stopni do powierzchni terenu, w zaleznosci od warunkéw
terenowych. Powierzchnia jaka zajma panele PV w rzucie pionowym bedzie wynosié
maksymalnie do ok. 0,7 ha.

Inwertery (falowniki):

W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zostang zastosowane urzadzenia zmieniajace
charakter energii elektrycznej, na taka, ktora znajduje sie w lokalnej sieci elektroenergetyczne;.
Prad staty (DC) jest zmieniany na prad zmienny (AC). Falowniki w zalezno$ci od mozliwosci
ich podigczenia do moduldéw PV, zostang zainstalowane w systemie rozproszonym, badz
systemie centralnym (w prefabrykowane;j stacji kontenerowej).

Stacja kontenerowa:

Projektuje si¢ zastosowanie prefabrykowanej stacji kontenerowej z zastosowanie
transformatora napigcia nN/Sn (niskiego napigcia 0,4 kV na $rednie napiecie 15 kV). Laczna
moc stacji, ktora bedzie obstugiwaé projektowang instalacje fotowoltaiczng bedzie miata moc
do 1,0 MW. Kontener bedzie wyposazony w osprzet niezbgdny do pracy catego obiektu tj.
transformator, rozdzielnicg potrzeb wlasnych, ukiad kontroli zdalnej przez operatora sieci
dystrybucyjnej, monitoringu, ogrzewania i wentylacji. Potozenie stacji transformatorowe;
bedzie spetnialo wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z .p6zn. zm.). Dla transformatora olejowego konieczne bedzie
zamontowanie szczelnej misy / tacy na olej, ktéra pomiesci co najmniej 105% oleju jaki bedzie
zawieral transformator (tj. okolo 750 1). Wymodg ten dotyczy takze =zastosowania
transformatordw zywicznych, czyli suchych — bezolejowych. Dokladna wielko$é mis
olejowych jak i ilosci oleju transformatorowego zostanie okre§lona na etapie projektu
budowlanego. Wowczas moze si¢ okaza¢, ze do prawidlowej pracy urzadzenia konieczne
bedzie wykorzystanie mniejszej ilosci oleju. W takich warunkach (jezeli na etapie pracy nie
wystapi korozja) transformator moze bezawaryjnie pracowaé okoto 30 lat).

Trasa kablowa:

Panele fotowoltaiczne zostang polgczone w zestawy (rzedy, stringi), a nastepnie z inwerterami
za pomocg nadziemnych przewodow spigtych w wigzki i prowadzonych po konstrukcjach
wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemi¢. W celu wyprowadzenia mocy
z elektrowni stonecznej przewiduje si¢ wykonanie podziemnej linii kablowej 15 kV, pomiedzy
stacjg kontenerowa a istniejagcym stupem SN znajdujacym si¢ na terenie planowanej inwestycji.
Podziemna trasa kablowa bedzie si¢ znajdowa¢ na nieduzej glebokosci, na przygotowanym do
tego podlozu z warstwg podsypki, oraz zabezpieczona ta$mga ostrzegawcza. Trasa, ze wzgledu
na malg glebokos¢ posadowienia, nie bedzie naruszaé¢ naturalnego zwierciadla wod
gruntowych. Roboty ziemne zostang wykonane wedlug normy PN-B-06050:1990 Geotechnika.
Roboty ziemne.

Wymagania ogélne. Masy ziemne, ktore zostang wydobyte z wykop6w po trasach kablowych
zostang odlozone w trakcie prac ziemnych, w taki sposéb aby mozna je bylo wykorzystaé
w pozniejszym terminie. Masy ziemne zostang wykorzystane do przysypania przygotowanych
juz tras kablowych, zgodnie ze wczesniejszym profilem litologicznym, a nadwyzka jaka
pozostanie do makroniwelacji terenu inwestycji.

Konstrukcja wsporcza:

Projektuje si¢ zastosowanie stalowej, ocynkowanej wolnostojacej konstrukeji montazowej pod
panele fotowoltaiczne, skladajacej si¢ z ramy, pionowych i poziomych profili no$nych oraz
elementéw mocujgcych. Wszystkie elementy zostang przytwierdzone do podtoza za pomocg
pionowych pali przez uprawnionych do tego, wyspecjalizowanych fachowcéw.

Droga dojazdowa:

Dokladna diugos¢ komunikacji wewngtrznej na podmiotowej inwestycji nie jest znana na
obecnym etapie realizacji inwestycji. Dokladna dlugos¢ zostanie podana na etapie
przedstawienia projektu budowlanego. Wiadomym jest jednak, ze dlugo$¢ zastosowanej drogi
nie bedzie dluzsza niz dlugos$¢ dzialki inwestycyjnej. Zostanie ona wykonana zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. ,w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Zgodnie z § 14. ust. 1
szeroko$¢ komunikacji wewngtrznej nie b¢dzie mniejsza niz 3 m. Droga na terenie inwestycji
bedzie posiada¢ nawierzchni¢ gruntowa ulepszong (mechanicznie utwardzony grunt).

4. Ewentualne warianty przedsiewzigcia

Wariant ,,0” zerowy

Wariant bedzie mial miejsce w przypadku niepodejmowania zadnych dziatan inwestycyjnych
inie bylby najkorzystniejszy w przypadku charakteru podmiotowej inwestycji. W tym
wariancie nie ma mozliwosci wykorzystania petnego potencjatu terenu oraz samego charakteru
pracy instalacji (wykorzystujgcej odnawialne Zrodio energii jakim jest energia stoneczna).
W przypadku zaniechania realizacji podmiotowej inwestycji, mamy do czynienia
z niewykorzystaniem terenu, ktéry nadaje si¢ pod wytwarzanie energii elektrycznej. Instalacja
produkujaca energie elektryczna na omawianym terenie wplynie pozytywnie zaréwno na
bezpieczenstwo energetyczne regionu, podniesie §wiadomos¢ ekologiczna, oraz spowoduje
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ograniczenie emisji szkodliwych gazéw do atmosfery (m.in. tlenki wegla oraz azotu).
Wytwarzanie energii elektrycznej ze stonca jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobéw
pozyskania energii sposréd wszystkich Zrodel odnawialnych. Powotujgc sie na doswiadczenie
z innych tego typu obiektow, oraz dostepng wiedzg¢ na temat pracy instalacji i etapow jej
realizacji, przewiduje si¢ brak wystgpienia znacznego, skumulowanego oddzialywania na
planowanym obszarze. Zastosowanie odpowiednich rozwigzan projektowych, technicznych,
technologicznych oraz zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej pozwoli na
zapewnienie ochrony $rodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

Wariant 1

Wariant bedzie mial miejsce w momencie przystagpienia do dzialan realizacyjnych przez
inwestora. Na wczesniej przygotowanym terenie zostang posadowione panele fotowoltaiczne
na wolnostojacych konstrukcjach wsporczych. Wariant ten opiera si¢ na wytworzeniu energii
zgodnie z wczesniej opisanymi w podpunkcie 3 rozwigzaniami technologicznymi. W wariancie
nr 1 obiekt budowlany znajdzie si¢ w calosci na terenie dzialek inwestycyjnych wraz
z przylagczem energetycznym — jego dokladna lokalizacja zostanie okre$lona dopiero po
uzyskaniu warunkéw przylaczenia. Na etapie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie
wycinki drzew 1 krzewow.

Wariant 2

W wariancie nr 2 mogg wystgpi¢ zmiany w lokalizacji niekt6rych urzgdzen budowlanych takich
jak np. przylgcze elektroenergetyczne oraz podziemna trasa kablowa. Tak jak w wariancie nr
1, wykonanie podziemnej trasy kablowej, podobnie jak innych elementow farmy, nie bedzie
wymagac¢ usunigcia drzew i krzewdw. Wycinki zadrzewien — ze wzgledu na zagospodarowanie
terenow okolicznych — nie przewiduje si¢ rOwniez w zwigzku z realizacjg przylacza.

Wariant alternatywny

Wariant ten bgdzie mial miejsce w momencie zmiany parametréw instalacji fotowoltaiczne;j,
ktora znaczgco zmieni charakter podmiotowej inwestycji. Technologia staje sie coraz bardziej
zaawansowana i do czasu przejécia w faze realizacji inwestycji minie kilkanascie miesiecy.
Zmianie moze zostaé¢ poddane m.in.:

° system montazowy (z wolnostojagcego na nadazny, z konstrukcji wbijanej na

posadowienie na bloczkach betonowych);
* typ transformatora;
* rodzaj ogniw wraz z ich mocg (zwigkszenie mocy pojedynczego modutu zmniejszy
powierzchnie jaka bedzie potrzebna pod inwestycje);

* zmiana systemu montazu inwerteréw spowoduje zmiang¢ wielkosci stacji kontenerowe;.
Ze wzgledu na obowigzujace prawo, ochrong srodowiska oraz inne aspekty podane przez
inwestora, najkorzystniejszym rozwigzaniem bedzie budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy

do 1,0 MWp.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii

Na biezacym etapie prac projektowych mozna okresli¢ tylko szacunkowe zapotrzebowanie na

wode, surowce, materialy, paliwa oraz energie potrzebng do realizacji kazdego z etapéw

przedsigwzigcia. Dokladna ilo$¢ wyzej wymienionych surowcow i energii zostanie podana na

etapie projektu wykonawczego dla podmiotowej inwestycji.

Faza budowy

Wystapi tutaj standardowe zapotrzebowanie na:

* materialy budowlane takie jak: piasek, zwir itp., ktore beda potrzebne do stabilnego
umocowania stupéw stalowych, niezbgdnych do budowy ogrodzenia, oraz montazu
konstrukeji wsporczych;
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* mozliwe zuzycie wody na potrzeby socjalno-bytowe oséb prowadzacych montaz obiektow
* paliwo: niezbedne w trakcie transportu i montazu elementéw farmy fotowoltaicznej, do
napedu maszyn i urzadzen. Nie przewiduje si¢ tutaj zapotrzebowania na:

» energi¢ elektryczng pochodzaca z sieci elektroenergetycznej,
pradotworczego;

* staly pobér wody z miejscowych wodociggéw, na potrzeby rob6t budowlanych, gdyz
w procesie technologicznym, montazu konstrukcji wsporczych pod panele, stosowane beda
jedynie wbijane elementy stalowe, badz prefabrykowane bloczki betonowe (a zatem woda
wodociggowa nie jest konieczna).

Faza eksploatacji

Od momentu zakonczenia budowy, oraz uruchomienia instalacji, nie beda wykorzystywane

surowce naturalne. Projektowana instalacja fotowoltaiczna, bgdzie w pelni bezobshigowa,

niewymagajgca zasilania w wode. Nie wystepuja tutaj czesci ruchome, ktére wymagatyby stalej
konserwacji, wymiany, czy tez smarowania i napraw. Na etapie pracy instalacji, przewiduje sie
coroczne mycie paneli. Czyszczenie paneli odbywacé si¢ bedzie przez firme zewnetrzng przy
uzyciu czystej wody pod cisnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczacych,

w tym detergentow. Ponadto, w obecnie stosowanych panelach stosowana jest powloka

zapobiegajaca osadzaniu si¢ pytéw i osadow. Moze si¢ tez okazaé, ze ze wzgledu na warunki

atmosferyczne mycie paneli bedzie niewymagane.

Faza likwidacji inwestycji

Etap likwidacji odbedzie si¢ po okolo 25-30 latach od momentu pierwszego uruchomienia

instalacji.

Przewiduje si¢ tutaj:

* mozliwe zuzycie wody na potrzeby socjalno-bytowe 0s6b prowadzacych demontaz

obiektow;

* standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbedne do napedu urzadzen do demontazu

i transportu elementéw farmy fotowoltaiczne;.

Na tym etapie wszystkie elementy instalacji zostang poddane recyklingowi np. elementy

metalowe zostang oddane do ponownego przerobienia w zakladach metalurgicznych, a wafle

krzemowe zostang poddane reprodukcji za pomoca metody Czochralskiego. Recykling zostanie
wykonany przez firmg¢ zewnetrzng posiadajgcg do tego odpowiedni sprzet i uprawnienia.

Szacunkowe ilosci przewidywanego zuzycia materialow zostaly zbiorczo zaprezentowane

w ponizszej tabeli. Podkreslenia wymaga fakt, ze sg to jedynie wartosci szacunkowe oraz, ze

sg one zamieszczane jedynie dla celow pogladowych.

badZz agregatu

L.p. | Rodzaj materialu Realizacja | Eksploatacja | Likwidacja | Jednostka
1 Energia elektryczna 5 10™n 5 MWh

2 Woda 2 3'n 2 m3

3 Piasek 10 0 0 m?

4 Paliwo (ON, PB 95) 1000 20 1000 ]

5 Stal 40 0 0 t

6 Beton 50 0 0 m?

7 Panele PV do 4000 0 0 szt.

8 Przewody 15 0 0 km

eksploatacje przez 25-30 lat.

e

‘n-okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Warto$é w latach. Planuje sie




Woda — przewiduje si¢ coroczne czyszczenie powierzchni paneli fotowoltaicznych. Podczas
realizacji oraz likwidacji inwestycji zuzycie wody wynika bezposrednio z obecnosci na placu
budowy o0sdb fizycznych.

Piasek — surowiec niezbgdny na etapie realizacji. Przeznaczony do wykonania podsypki, na
ktoérej bedzie przebiegata podziemna trasa kablowa.

Paliwo — surowiec niezbgdny na etapie realizacji i likwidacji. Jego zastosowanie wynika
z wykorzystania tego nosnika energii pierwotnej przez silniki spalinowe.

Stal — surowiec niezbgdny na etapie realizacji. Przeznaczony do posadowienia paneli
fotowoltaicznych — tzw. konstrukcja montazowa, oraz do wykonania ogrodzenia
przedmiotowej inwestycji.

Beton — surowiec niezbgdny na etapie realizacji. Przeznaczony do wykonania fundamentow dla
stacji kontenerowej oraz ogrodzenia.

6. Rozwigzania chroniace §rodowisko

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie wplywaé negatywnie i nie spowoduje

pogorszenia warunkow Srodowiskowych. Pojawiajace si¢ oddzialywania wystapia jedynie

w fazie realizacji przedsigwzigcia i beda si¢ miesci¢ w granicach inwestycji. Oddzialywania

bedg zawierac si¢ w granicach dopuszczalnych pozioméw dla poszczegélnych komponentow

srodowiska. Podczas realizacji przedsiewzigcia nalozony bedzie szczegblny nacisk na

minimalizacje wplywu powstajacych oddziatywan na srodowisko naturalne.

Faza budowy Przewiduje si¢ tymczasowy i krétkotrwaly wzrost:

* stgzenia zanieczyszczen powietrza atmosferycznego pytami i gazami, powstalymi w trakcie
transportu i montazu/budowy elementéw skladowych instalacji;

* poziomu hatasu, powstatego w skutek pracy maszyn, urzadzen oraz silnikéw pojazdéw.

Jednakze ze wzglgdu na duza odleglto$¢ od zabudowan, prace budowlane nie beda ucigzliwe

i ustang po zakonczeniu budowy.

Nie przewiduje sie¢ natomiast wplywu na:

¢ wartosci przyrodnicze gleby i ziemi, oraz na utrzymanie jej jakosci;

* okoliczne tereny nie objete zasiggiem granic podmiotowej inwestycji.

Planuje si¢ wykonanie odpowiednich dziatan techniczno-organizacyjnych, ktére zostang

podjete w celu ograniczenia ujemnego wptywu na srodowisko przyrodnicze:

* dla ochrony powietrza przed emisjg gazéw: samochody transportowe bedg spelniad
wymagane prawem normy emisyjne;

¢ na placu budowy bedg znajdowaé si¢ $rodki majace na celu wstepne ograniczenie szkéd
wywotanych przypadkowymi wypadkami np. w celu ograniczenia skazenia gruntu poprzez
oleje i paliwa zaplecze budowy zostanie zaopatrzone w sorbenty;

* prace budowlane bedg wykonywane w godzinach 6-22, w celu ograniczenia oddzialywania
hatasu przez maszyny budowlane;

* W czasie prowadzenia prac ziemnych, zostanie zwrécona uwaga na zabezpieczenie wéd
podziemnych, glebowych oraz powierzchniowych przed ewentualnym zanieczyszczeniem,

* Scieki sanitarno-bytowe, wytworzone na etapie budowy oraz etapie likwidacji inwestycji
zostang odebrane przez odpowiednie firmy zewnetrzne;

¢ skladowanie oraz usuwanie odpadéw zostanie wykonane selektywnie, zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach, i wykonane przez wyspecjalizowana firme zewnetrzna, posiadajaca
odpowiednie pozwolenia oraz mozliwosci techniczne do ich unieszkodliwiania.

Faza eksploatacji

Szacuje sig, Ze instalacja bedzie pracowaé bezawaryjnie nawet do 30 lat. Okres bezawaryjnej

pracy dzialania urzgdzefi jest zapewniony przez producenta farmy fotowoltaicznej. W czasie

normalnej pracy instalacji, urzagdzenia powinny dziala¢ z zagwarantowang przez producenta
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wydajnoscig. Planuje si¢ testy sprawdzajgce oraz przegladowe, ktére beda stuzyé do oceny
zuzycia urzadzen, tak aby zapewni¢ ich prawidlows oraz bezawaryjng pracg. Od momentu jej
uruchomienia nie przewiduje si¢ pogorszenia stanu srodowiska przyrodniczego. Praca urzadzen
elektroenergetycznych bedzie polega¢ na przetwarzaniu pradu stalego na przemienny. Poza
normalnymi dzwigkami pracy charakterystycznymi dla tego typu urzadzen, oraz wytwarzaniem
pol elektromagnetycznych, nie przewiduje si¢ tutaj wystapienia innych oddziatywan na
srodowisko przyrodnicze. Ewentualne odpady jakie mogg powsta¢ w czasie testow oraz
sprawdzania urzadzen, zostang przekazane odpowiedniej firmie zajmujacej sie ich
unieszkodliwianiem. Oddzialywania planowane]j inwestycji jakie mogg si¢ pojawi¢ w fazie
cksploatacji, beda si¢ miesci¢ w granicach dopuszczalnych pozioméw dla poszczegdlnych
komponentéw srodowiska opisanych odpowiednimi normami oraz rozporzadzeniami.

Faza likwidacji inwestycji

W tym okresie, prace jakie wystapig, beda polega¢ na demontazu i wywozie poszczegolnych
elementdw podmiotowej inwestycji. Oddziatywania jakie wystapia w tym czasie bedg zblizone
do tych z okresu budowy. Po zakonczeniu okresu eksploatacji, planuje si¢ przywr6cenie
pierwotnego stanu $rodowiska przyrodniczego. Dzialanie to bedzie znaczaco utatwione ze
wzgledu na fakt minimalnej ingerencji w podioze gruntowe omawianej inwestycji.

6.1.Rozwiazania pozwalajace ograniczy¢ wplyw powstajacych odpadéw na $rodowisko

W trakcie realizacji inwestycji oraz w czasie jej likwidacji wszystkie powstale odpady beda
magazynowane w kontenerach, ktore bedg stanowity zaplecze budowy. Wszystkie odpady,
ktore beda mogly zosta¢ ponownie wykorzystanie zostang przekazane do specjalnych jednostek
zajmujacych si¢ ich recyklingiem. Dotyczy to wszelkiego rodzaju odpadow ze szkta, papieru,
plastiku, czy konstrukcji wsporczej, ktoére rowniez zostang oddane do hut celem ponownego
przetopienia i wykorzystania. Etap likwidacji wigze si¢ rowniez z oddaniem do recyklingu
samych wafli krzemowych. Nie przewiduje si¢ wykorzystania wody na etapie powstawania
inwestycji. Bedzie ona jedynie wykorzystywana na etapie realizacji w momencie
systematycznego przemywania ogniw. Mycie paneli odbywac si¢ bedzie wylgcznie przy uzyciu
czystej wody pod ci$nieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczacych, w tym
detergentow. Taka wode nalezy traktowa¢ jako opadowa. Woda do mycia paneli
fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego
przeznaczonych beczkowozach. Mycie paneli bedzie odbywaé si¢ okolo 3 razy do roku
i jednorazowo zuzyte zostanie okoto 0,5 — 1,0 m3 wody (w zaleznoéci od stopnia zabrudzenia

paneli).

6.2.Wplyw planowanego przedsi¢wzig¢cia na lokalnie wystepujaca awifaune (m.in.
powstawania ,,efektu olSnienia” i tzw. ,efektu lustra wody”) oraz obszary NATURA

2000
Tereny inwestycyjne znajdujg si¢ poza obszarami Natura 2000.

6.2.1. Efekt ol$nienia

,»Olsénienie” (ang. glare) — jeden z podstawowych parametréw charakteryzujacych otoczenie
$wietlne. Niepozadany stan procesu widzenia, definiowany jako doznanie wywolane
jaskrawymi powierzchniami wystepujacymi w polu widzenia. Ol$nienie to warunki widzenia
powstale na skutek niewlasciwego rozkladu, badZ zakresu luminancji, lub tez wystepowania
zbyt duzych kontrastow luminancji. Powoduje uczucie przykrosci i niewygody widzenia.
Ponadto powodowa¢ moze obnizenie zdolno$ci rozpoznawania szczeg6iow lub przedmiotow.
Olsnienie mozna podzieli¢ ze wzgledu na ucigzliwo$¢ na:

—ol$nienie przykre;

—ol$nienie przeszkadzajace.
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Wyré6znia si¢ réwniez ol$nienie dekontrastujgce (odbiciowe) spowodowane odbiciami od
lustrzanych powierzchni.

Dla fotowoltaiki najwigkszym wrogiem (oprocz zacienienia) jest niedostateczna ilo$é
docierajgcych promieni stonecznych. Kazde odbicie promieniowania stonecznego powoduje
stratg, im wigksza strata — tym mniejsza sprawnos¢ modutéw. Nowe panele sg wyposazone
w drobng warstwe antyrefleksyjng (podobng do tej, ktéra znajduje sie na okularach). Szklo
solarne jest odpowiednio przygotowane aby mozliwe bylo przepuszczenie do 95%
promieniowania stonecznego ktére pada na nie. Do scharakteryzowania ilosci odbitego
promieniowania stonecznego do catkowitej iloci promieniowania stosuje sie parametr
fizyczny zwany albedem. Przyjmuje sig, ze panele PV wraz z ich postepujaca degradacjg
matowieja, przez co szkio samo absorbuje promieniowanie. Typowa warto$é albeda paneli PV
wynosi z zakresu 20-30%. Ponizej przedstawiono wartoéci charakterystyczne albeda dla
podstawowych wystepujacych w przyrodzie obiektow.

Water bodies
\ 10%—60%
 (varies with Sun altitude)

¥ Erash snow
80%-25%

Craps, grasslands : e Jht roof
10%25% - ' 7 el
gy -m -ilm Brick, stone.
3 20%40% W

Rysunek 2 Wizualizacja j awiska odbicia $wiatla od réznych powlok

Jak mozna zauwazy¢, albedo paneli PV bedzie poréwnywalne do albeda trawy oraz otoczenia
— lasu.

Whioski — nie wystapi efekt ol$nienia, a ilo$¢ odbitego $wiatla od paneli PV bedzie réwny
ilosci odbitego Swiatla przez otoczemie. Zgodnie z ww. wnioskami, podmiotowa
inwestycja nie wywola oslepienia ptakéw, przez co ich naturalne szlaki migracyjne nie
bedg zagrozone.

6.2.2. Efekt imitacji lustra tafli wody

Imitacja lustra tafli wody moze wystapi¢ przy spetnieniu kilku warunkéw:

*  Albedo (opisane w poprzednim punkcie) danego obiektu musi byé réwne z albedem lustra
tafli wody: 35-50% (dla podmiotowego obiektu budowlanego bedzie to 20-30% czyli
mniej);

*  Wystapi warstwa inwersyjna w powietrzu atmosferycznym (nastapi rozmycie obrazu) —
nalezy by¢ ponad nig (zjawisko podobne tzw. fatamorgany) (inwersja jest to zjawisko
polegajace na wzrodcie temperatury wraz z wysokoscig);

*  Dany obiekt musi by¢ jednolity oraz koloru jasno niebieskiego.

Niespetnienie chociaz jednego z powyzszych warunkéw spowoduje, iz nie uda sie wytworzy¢

ztudzenia tafli wody. Podmiotowa inwestycja:

*  Bedzie posiada¢ albedo mniejsze niz albedo tafli wody;
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»  Zjawisko inwersji termicznej w powietrzu wystepuje niezwykle rzadko;

*  Panele PV maja kolor granatowy, podchodzacy pod czem;

¢ Obiekt budowlany nie jest jednolity, pomiedzy rzedami panelami b¢dzie znajdowaé sie
teren, na ktérym bedzie rosla trawa, przez co nie powstanie tzw. duzy zbiornik.

Wnioski
— nie nastapi imitacja lustra wody, migrujace ptaki nie beda rozbija¢ si¢ 0 moduly
fotowoltaiczne. Ww. zjawisko nie wystapi na terenie objetym wnioskiem.

6.3. Wplyw planowanego przedsi¢wzig¢cia na drobng zwierzyne
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na drobng zwierzyne gdyz:

e ze wzglgdu na brak przekroczenia wartosci dopuszczalnych hatasu oraz pél
magnetycznych, nie bedzie wabiona ani odstraszana;

 ze wzgledu na bardzo niskie warto$ci pol elektromagnetycznych, nie wystapig negatywne
oddziatywania;

* ze wzgledu na wykonanie ogrodzenia siatkowego niepelnego z przestrzenig od poziomu
terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia (ogrodzenie bez podmuréwki), duzej wysokosci
wolnej przestrzeni ponizej montowanych paneli fotowoltaicznych (ok. 70 ¢m) oraz
odstepéw miedzy rzedami paneli (od ok. 4 m do 14 m), drobna zwierzyna bedzie mogta
swobodnie

* si¢ przemieszczac po terenie inwestycji, wejs¢ na nig oraz opuscic);

* ze wzglgdu na wkopanie kabli elektroenergetycznych w ziemie, nakrycie ich warstwa
izolacyjng, zastosowanie ochrony przeciw porazeniowej, nad pradowej, pradowe;j,
organizmy zywe beda skutecznie chronione przed negatywnymi skutkami porazenia
pradem elektrycznym. Nie wystgpi takze mozliwos¢ przegryzienia kabli przez gryzonie.

Teren przeznaczony pod realizacje¢ wnioskowanego przedsigwzigcia stanowig grunty rolne

o niskich klasach bonitacyjnych, swiadczacych o niewielkich wartosciach uzytkowych tego

terenu.

Jest to ekosystem sztuczny, silnie uproszczony, ktéry powstal w wyniku dziatalnosci

czlowicka. Na obszarze przeznaczonym pod realizacje wnioskowanej elekirowni

fotowoltaicznej aktualnie brak jest zadrzewien, co jest rezultatem intensywnego rolniczego
uzytkowania tego terenu.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie pospolitych i  szeroko
rozpowszechnionych w calym kraju przedstawicieli fauny. Na terenie tym nie stwierdzono nor,
legowisk, gniazd ptakow (oraz ich pozostatosci), a takze innych dogodnych schronien i miejsc
rozrodu zwierzgt. Biorgce pod uwage zagospodarowanie terenéw sasiednich, realizacja
wnioskowanego przedsi¢ewzigcia nie doprowadzi do istotnego zubozenia potencjalnych miejsc

Zerowania Zzwierzat.

6.4. Dzialania ochronne dla gatunkow zwierzat zwigzanych ze Srodowiskiem

gruntowym

Przed przystgpieniem do prac montazowych oraz robét ziemnych (np. tydzien wezesniej) caly
teren zostanie poddany wizji terenowej w celu wykrycia ewentualnej obecnosci zwierzat
zwigzanych ze $rodowiskiem gruntowym. Jezeli zostang zaobserwowane miejsca (tereny),
w ktérych wystepujg zwierzeta, roboty budowlane beda realizowane w taki sposob, by nie
stanowity dla nich zagrozenia. Jezeli przez dtuzszy okres czasu zwierzeta nie bedg opuszczaé
terenu objetego wnioskiem, a bedzie to kolidowaé z planami realizacji inwestycji, konieczne
bedzie wygrodzenie danego terenu bgdz wstrzymanie prac na tak dlugi okres, jak bedzie to
konieczne.
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6.5. Przeksztalcenia rzezby terenu
Tereny dzialek inwestycyjnych posiada naturalng rzezbe terenu. Ewentualne roboty ziemne
beda polega¢ na wykonaniu tras kablowych oraz wbijaniu konstrukcji montazowych.

6.6. Oddzialywanie na krajobraz
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg o 1gcznej mocy poszczegélnych segmentéw do 1,0 MWp bedzie
usytuowana poza:
*  obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych;
* obszarami wybrzezy;
* obszarami gorskimi i lesnymi;
* obszarami objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami
ochronnymi zbiornikéw wéd srédladowych;
* obszarami, na ktérych standardy jakos$ci srodowiska zostaly przekroczone, obszarami
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
* obszarami przylegajacych do jezior, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
Maksymalna wysokos$¢ gormej czgsci konstrukeji montazowych, wraz z modutami PV nie
powinna przekroczy¢ 4 m, dzigki czemu zasigg widocznosdci calej inwestycji bedzie
nieznaczny. Postrzeganie krajobrazu jest zawsze subiektywne, zalezne od osobistych odczué,
dlatego oceny estetyczne elektrowni stonecznych moga by¢ skrajnie zréznicowane. Opinie
moga mie¢ charakter negatywny, ktéry bedzie zwiazany z obecnoscig obcych konstrukcji
technicznych w  krajobrazie, jak réwniez pozytywny, zwiazany z wyrafinowanym
i nowoczesnym wygladem elektrowni fotowoltaicznej. Nie przewiduje si¢ negatywnego
oddziatywania na krajobraz, florg i faung, w zadnym z etapow realizacji inwestycji. Ze wzgledu
na malg ingerencj¢ w podioze gruntowe oraz brak stosowania szkodliwych preparatéw, nie
wystgpi degradacja i dewastacja gruntéw rolnych. Planowane zaprzestanie produkcji rolnej
pozwoli na odtworzenie naturalnej biocenozy gruntu, a teren zaprzestanie by¢ wyjatawiany.
Znikoma ingerencja w podioze gruntowe nie spowoduje zmiany profilu litologicznego warstw
ziemnych. Projektowana zmiana sposobu przeznaczenia terenu nie spowoduje na zadnym
z etapéw jej funkcjonowania — budowy, eksploatacji i likwidacji — negatywnego wplywu na
zdrowie i zycie ludzi. Nie bedzie takze miata wplywu na zdolnosci produkeyjne i mozliwosci
racjonalnego gospodarowania terenéw przyleglych. Obszar przedsiewzigeia bedzie
odgrodzony od terendw przylegtych siatka. Nie przewiduje si¢ powigzan z innymi
przedsigwzigeiami, W szczegOlnoSci kumulowania si¢ oddzialywadn przedsiewzieé
znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktdéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecia.

6.7. Analiza Srodowiskowych Uwarunkowan oraz Aspektéw Prawnych i lokalizacji
inwestycji na terenach obj¢tych formami ochrony przyrody opisanych w Ustawie o
ochronie przyrody
Planowane dzialanie inwestycyjne nie znajduje si¢ na terenie obszarowej formy ochrony
przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
Zgodnie z artykulem 63 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.) organ wlasciwy (tj. Urzad Gminy, na ktérej znajduje
si¢ inwestycja) moze w drodze postanowienie nalozy¢ obowigzek sporzadzenie raportu
oddziatywania na Srodowisko. Zgodnie z ww. artykulem ustawy oraz dla podmiotowe;
inwestycji:

*  nie wystgpujg obszary ograniczonego uzytkowania, o ktérych mowa w przepisach ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska;

~ 37—



* z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz inwestycja nie bedzie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.
Dlatego tez w opinii wnioskodawcy nie ma przestanek prawnych, aby organ wiasciwy natozyt
obowigzek wykonania raportu oddzialywania na $rodowisko oraz przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

6.8. Analiza oddzialywan na lokalng zwierzyne

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu inwestycji i najblizszej okolicy, a takze wywiadu
z lokalng spolecznos$cia, na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie pospolitych
i szeroko rozpowszechnionych w calym kraju gatunkéw zwierzat. Na dzialce inwestycyjnej nie
stwierdzono wystgpowania rzadko spotykanych gatunkéw zwierzat. Nie odnaleziono przy tym
nor, legowisk, gniazd ptakow 1 ich pozostalosci. Jest to typowy teren rolniczy, silnie
przeksztalcony przez czlowieka.

Droznos¢ migracji zwierzat (lokalne korytarze migracji) nie zostanie zaburzona m.in. ze

wzgledu na:
* brak zwartej zabudowy (tzn. brak stykajgcych si¢ ogrodzen pomigdzy inwestycja a innymi
obiektami);

* wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki z przestrzenig od poziomu terenu do
dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmuréwki, dzigki czemu pod ogrodzeniem nie beda
istnialy fizyczne przeszkody uniemozliwiajace migracj¢ matym i srednim zwierzetom.
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dRysunek 3 Lokalizacja planowanej in‘westycji na tle korytarzy ekologicznych zrodlo:
http://mapa.korytarze.pl/

Z racji swojego charakteru, usytuowania oraz zakresu prac, wnioskowana inwestycja nie bedzie
stanowila zagrozenia dla miejscowej flory i fauny.

Ponadto, za sprawa lokalizacji poza przebiegiem gltéwnych korytarzy ekologicznych, na terenie
otwartym, oddalonym od okrajkéw lesnych, pozbawionym zadrzewief, jak réwniez dobrych
praktyk budowlanych (odpowiednie wykonanie ogrodzenia zapewniajgcego mozliwosé
migracji) — nie przewiduje si¢ przerwania ani zaklécenia w funkcjonowaniu krajowych oraz
lokalnych korytarzy migracji.
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Dodatkowo, majgc na uwadze konieczno$¢ zapobiegania i ograniczenia ewentualnego
negatywnego wptywu planowanego przedsigwzigcia na srodowisko, przewiduje si¢ nastepujace
dziatania zapobiegawcze:

Faza realizacji i likwidacji

ograniczenie zajeto$ci terenu oraz ilosei i dtugoéci prac;

wytyczenie Sciezki kablowej w taki sposéb, by jej realizacja nie wigzata sie z wycinka
zadrzewien;

wykonanie podziemnej trasy kablowej w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka
kolizji awifauny z przewodami energetycznymi;

zabezpieczenie kabli warstwg izolacyjng w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia
przez gryzonie;

ograniczenie prowadzenia wykopéw w czasie; wykonywanie wykopéw w okresach
suchych, tak by nie dopuscic¢ do tworzenia w nich zastoisk;

wyprofilowanie brzegéw wykopéw w taki sposob, by umozliwi¢ wydostanie sie z nich
malym zwierzetom (w tym ptazom);

zabezpieczenie wykopoéw w okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni przestoju)
w celu uniemozliwienia przedostania si¢ do nich zwierzat;

lustrowanie wykopéw przed ich zasypaniem w celu ewentualnego uwolnienia drobnych
zwierzat, ktore mogty si¢ do nich dostaé;

zastosowanie urzadzen i rozwigzan technicznych ingerujacych w srodowisko w jak
najmniejszym stopniu; wykonywanie prac recznie w miejscach, gdzie jest to mozliwe
i technicznie zasadne; * ograniczenie zajetosci terenu oraz jego przeksztalcenia;
wykonywanie prac ziemnych w sposéb zapewniajgcy ochrone gruntu, wéd
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;

zabezpieczenie sprzgtu budowlanego przed mozliwoscia awaryjnego wycieku paliwa
1 smar6w poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem shuzacym do likwidacji powstatych
wyciekow 1 wylewow substancji ropopochodnych;

tankowanie i naprawa pojazdow odbywac si¢ bedzie poza terenem inwestycji, w specjalnie
do tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ tankowania sprzetu
budowlanego na terenie budowy przy wykorzystaniu mat absorbujacych i zachowaniu
nalezytej ostroznosci;

gromadzenie $ciekéw sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne
przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne pozwolenia;
zapobieganie 1 minimalizacja ilosci wytwarzanych odpadow;

selektywne gromadzenie powstajacych odpadéw w wyznaczonym miejscu w szezelnych
pojemnikach na terenie zaplecza budowy i ich systematyczne przekazywanie firmie
posiadajacej stosowne pozwolenia;

prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. w godzinach 600 — 2200 w celu
ograniczenia ucigzliwosci akustycznej;

eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, wylgczanie silnikow pojazdéw podczas postoju;
uzywanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

Faza eksploatacji

wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki z przestrzenig od poziomu terenu do
dolnej krawgdzi ogrodzenia, bez podmuréwki, dzigki czemu pod ogrodzeniem nie beda
istnialy zadne fizyczne przeszkody uniemozliwiajace migracje malym i $rednim
zwierzetom;

prowadzenie kabli w specjalnych trasach, w rurach ostonowych (np. RKUVR) w celu
dodatkowego zmniejszenia promieniowania magnetycznego;

zabudowanie transformatora w zelbetowej obudowie, ktéra skutecznie zmniejszy
promieniowanie magnetyczne do bezpiecznego poziomu na zewnatrz;
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* zabezpieczenie otwordw w drzwiach i $cianach budynku stacji transformatorowej, w tym
w szczegOInosci wszelkich otworéow wentylacyjnych, w celu uniemozliwienia zajmowania
obiektu przez chiropterofaune;

* wyposazenie transformatora w szczelng mise olejowa, ktora pomiesci co najmniej 105%
oleju jaki bgdzie zawieral transformator, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu
gruntu;

* przekazywanie na biezgco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom
odpadéw wytworzonych w zwigzku z konserwacja planowanej inwestycji, bez
koniecznosci magazynowania ich na trenie przedsiewzigcia;

* oddalenie od siebie urzgdzen wytwarzajacych dzwigk w takiej odleglosci, by nie
nastepowato wzmocnienie i propagacja fali dzwickowej;

* zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powloka antyrefleksyjng w celu
wyeliminowania tzw. ,,efektu olénienia”;

* posadowienie paneli fotowoltaicznych w szeregach z zachowaniem pomiedzy nimi
odstgpéw w celu uniemozliwienia tworzenia si¢ monolitycznej powierzchni podobnej do
tafli lustra wody;

* okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca czystej wody pod
cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczacej. Woda do mycia paneli
zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych
beczkowozach;

* niewykorzystywanie do pielggnacji terendw biologicznie czynnych srodkéw chemicznie
ograniczajgcych wzrost roslin;

+ montaz paneli fotowoltaicznych na wysokosci ok. 70 cm nad gruntem w celu ograniczenia
ilosci koszen;

¢ koszenie ro$linnoéci trawiastej w dni suche i stoneczne tj. wowczas, gdy panuje dobra
widocznosé, a aktywnos¢ wigkszosci krajowych plazoéw jest ograniczona;

¢ prowadzenie wykaszania farmy od centralnej czgsci w kierunku jej brzegéw w celu
umozliwienia ucieczki zwierzat i ograniczenia ich $miertelnosci;

¢ pomalowanie ogrodzenia oraz stacji transformatorowej w odcieniach szarosci i/lub zieleni
w celu zmniejszenia widocznosci przedsigwzigcia w krajobrazie.

6.9. Oddzialywanie na urzadzenia melioracyjne
Na terenie przeznaczonym pod realizacj¢ wnioskowanego przedsiewziecia brak jest rowdw
melioracyjnych. Planowana inwestycja nie bgdzie na nie w zaden spos6b oddziatywagé.

6.10. Istniejace ,,tereny podmokie”
W dniu sporzgdzenia karty informacyjnej przedsigwzigcia 6w teren nie jest podmokly.

6.11. Gminny Plan Zagospodarowania Pod Zalesienie
Teren dzialki inwestycyjnych znajduje si¢ poza obszarem przeznaczonym pod zalesienie.

6.12. Analiza wplywu inwestycji na obszary ochrony akustycznej

Etap funkcjonowania inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2012 poz.
1109), dla okolicznej zabudowy mieszkalnej poziom emitowanego halasu nie moze
przekroczy¢ w porze dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40 dB. Gléwnymi Zrodtami hatasu, jaki
bedzie zwigzany z podmiotowg inwestycja beda inwertery oraz stacje transformatorowe
wykonane w prefabrykowanym kontenerze. Podmiotowa inwestycja zostanie wyposazona
w jedng stacj¢ transformatorows. Natg¢zenie halasu dla stacji transformatorowej, obudowane;
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w kontenerze w odleglosci 1 m od obiektu wyniesie maksymalnie 60 dB. Jest to poziom

akustyczny pracujacego transformatora wraz z wentylatorem. W odlegtosci 10 m od obiektu,

poziom hatasu wyniesie 40 dB (zgodnie z obliczeniami wykonanymi na kalkulatorze mocy

akustycznej online www.ntlmk.com.). Typowy poziom hatasu dla trybu pracy inwertera (od

6.00 do 22.00) wyniesie 58 dB w odlegtosci 1 m od urzadzenia. Podobnie jak w przypadku

transformatora, jest to warto$¢ poziomu hatasu pracujacego inwertera wraz z wentylatorem.

Natgzenie hatasu bedzie odwrotnie proporcjonalne od logarytmu dziesietnego odleglosci od

zrodla. W odleglosci rownej 10 m od urzadzenia natezenie hatasu wyniesie 38 dB.

Etap realizacji inwestycji

Nie nastapi przekroczenie dozwolonych norm hatasu dla ww. obszaru ochrony akustycznej ze

wzgledu na:

*  Wykonywania prac budowlanych w maksymalnych godzinach 6.00-22.00 (szacuje sie ze
pracownicy budowy bgda realnie pracowaé w godzinach 7.00-21.00);

*  Znaczne odlegtosci od miejsc budowy do granic zabudowy mieszkalnej;

*  Brak dlugotrwalej, ciaglej pracy wszystkich urzadzen;

+  Sredni czas budowy obiektu budowalnego od 1 do 2 miesiecy;

Dodatkowo ucigzliwos¢ hatasu dla zwierzat oraz ludzi nie wystapi ze wzgledu na:

*  Wigkszo$¢ pojazdéw na postoju badz wolnej jezdzie emituje hatas rzedu 65 dB;

*  Emitery dzwigku beda si¢ znajdowaé w systemie rozproszonym, przy czym w miare
postepow prac powstang przeszkody, ktére skutecznie beda pochtaniaé dzwiek.

Nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnych pozioméw dzwieku w trakcie prowadzenia prac

budowlanych. Nie nastgpi zatem wabienie ani odstraszanie zwierzat. Oddziatywanie ze strony

hatasu nie zakloci naturalnego funkcjonowania zwierzat, w tym ptakéw.

6.13. Identyfikacja i wplyw na Jednolite Cze¢sci Wod

6.13.1. Jednolite Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP)

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, planowane
przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie JCWP ,,Jezéwka” o kodzie: RW200017273129 i typie
abiotycznym: potok nizinny piaszezysty (17). Rozpatrywana jednolita czes¢  wod
powierzchniowych posiada status naturalnej czeg$ci wod. Za jej cel $rodowiskowy uznano
osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Aktualnie posiada

ona zty stan, a osiggniecie celéw §rodowiskowych jest zagrozone.
omock o obickde  ax

- Jednolite czgsel wod =
v¥ogy Polskie Wody Polskie - warstwy

Uearstva  Zlewnls JCWP
Kraoviy Lod jednolis) czeési wid powerzet e ch
RW20002327349
Kaiegona ¢2es¢i wid (CA-Przyorzezna, Ta-
Przefétiona. RW-RZExa L¥~JeDor0 Silorze) | RW
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Powigrzchma zigwn [km2] . 201.69

Rysunek 4 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle JCWP Zrédlo: https://e-mapa.net/
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6.13.2. Jednolite Czgsci Wod Podziemnych (JCWPA)

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, planowane
przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie JCWPd o kodzie PLGW200047. Powierzchnia ww.
JCWPd wynosi 2772,10 km?2.

Za jej cel srodowiskowy uznano osiggni¢cie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu
ilosciowego. Aktualnie rozpatrywana jednolita czgs¢ wod podziemnych posiada dobry stan
chemiczny i iloSciowy, a osiagniecie celow srodowiskowych jest zagrozone.

-E TR P )
1?1_11'11-“-'1-' D obiek
e
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“Wody Polskie. Wody Polskie -
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STAN CHEM. . dobry

STANIL . dobry

OCENAST. : dobry

CEL ST CH : dobry stan chemiczny
CELST IL. dobry stan ilosciowy
UZyt.. : rolniczy

Ryzyko : zagrozona

Powierzennia jedncine] czedsl wod
podziemnych [km2] : 2772.10

RZG'W . RZGW w Warszawie
e

Rysunek 5 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle JCWPd zrédto: https://e-mapa.net/

6.12.3. Analiza

Majac na uwadze Polskie Prawo tj. zgodnie z artykulem 81 ust. 3 Ustawy o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko:

»Jezeli z oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko wynika, ze
przedsigwzigcie to wplywa negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw
$rodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacj¢ tego przedsigwzigcia, o ile nie zostang
spelione warunki, o ktorych mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy”;
Zgodnie z art. 51. pkt. 1. oraz. pkt. 2. Ustawy prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1566) ,Art. 51. 1. Celem ochrony wod jest osiagnigcie celow srodowiskowych dla
jednolitych czesci wod powierzehniowych, jednolitych czgéci wéd podziemnych oraz
obszar6w chronionych, a takze poprawa jakos$ci wod oraz biologicznych stosunkéw
w Srodowisku wodnym i na terenach podmoktych.

Realizujac cel, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy zapewni¢, by wody, w zaleznosci od potrzeb,
nadawaty si¢ do:

1,

zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi;

2. uprawiania sportu, turystyki lub rekreacji;
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3. wykorzystywania do kgpieli;

4. bytowaniaryb i innych organizméw wodnych w warunkach naturalnych, umozliwiajacych
ich migracje.”

Majac na uwadze charakter inwestycji tj.

* Inwestycja na etapie funkcjonowania nie powoduje emisji §ciekéw oraz zanieczyszczer do
atmosfery;

*  Wszystkie ewentualne $cieki socjalne jakie zostang wytworzone na etapie realizacji
inwestycji bedg w odpowiedni do tego sposéb zagospodarowane;

*  Woda opadowa, ktéra bgdzie obmywac panele nie ulegnie dodatkowe;j mineralizacje

¢ czy tez wzbogaceniu o zwigzki metali oraz soli;

* Na etapie budowy badZz likwidacji inwestycji nie nastapi tankowanie pojazdéw
mechanicznych przez co nie ma zagrozenia skazenia terenu weglowodorami oraz ich
pochodnymi;

* Inwestycja nie wymaga wykonywania glebokich wykopow (powyzej 1,5 m), przez co nie
nastgpi obnizenie zwierciadla wod gruntowych zaré6wno na terenie inwestycji jak i w jej
okolicach;

*  Whijana konstrukcja wsporcza ze wzgledu na zajmowang przez nig matg powierzchnie, nie
spowoduje obniZenia zwierciadta wod gruntowych, a dzieki wykonaniu jej ze stopu
antykorozyjnego nie nastapi jej rdzewienie; nie nastapi wzrost kwasowosci badz
zasadowosci wod gruntowych.

Nie s3 zagroione cele Srodowiskowe dla Jednolitych CzeSci Wéd (powierzchniowych

i podziemnych). Nie ma takie przeslanek do tego, aby organ odpowiedzialny za

monitorowanie wod, odmdéwil zgody na realizacj¢ przedsiewziecia.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

Scieki socjalno-bytowe

Niewielka produkcja Sciekéw socjalno-bytowych wystapi w fazie budowy/likwidacji instalacji
fotowoltaicznej. Zaplecze budowy bedg stanowily 1-2 kontenery. Na obecnym etapie prac
projektowych nie mozna jednoznacznie okresli¢ lokalizacji zaplecza budowy. Wiadomo
natomiast, ze bedzie si¢ ono znajdowaé na terenie inwestycji i zostanie zorganizowane
W sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie w terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac teren zostanie przywrécony do poprzedniego stanu. Scieki
socjalno-bytowe z przeno$nej kabiny toaletowej beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.

Sposéb odprowadzania $ciekow technologicznych oraz ich ilogé

W wyniku funkcjonowania podmiotowej inwestycji, na zadnym z etapoéw jej funkcjonowania
nie bedg powstawaly Scieki technologiczne. Panele fotowoltaiczne, ktore zostang wykorzystane
do budowy instalacji fotowoltaicznej, beda pokryte warstwg samoczyszczaca, z ktorej
zanieczyszczenia beda usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. W zwiazku
z powstawaniem na powierzchni paneli zanieczyszczen, ktérych opady atmosferyczne
catkowicie nie usunie, planuje si¢ mycie paneli (w spos6b ekologiczny). Mycie paneli odbywacé
si¢ bedzie wylacznie przy uzyciu czystej wody pod ci$nieniem bez zastosowania jakichkolwiek
substancji czyszczacych, w tym detergentéw. Taka wodg nalezy traktowaé jako opadowa.
Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji np.
w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Wszystkie wody opadowe i roztopowe, beda sptywac po powierzchni stacji kontenerowej oraz
paneli fotowoltaicznych. Wody beda wsigka¢ do gruntu w ich bezposrednim sasiedztwie. Wody
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opadowe nie bedg mialy kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, poniewaz do budowy
instalacji zostang uzyte materiaty niewchodzace z nig w rekcjg. W zwiagzku, z tym wystepuje
brak koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen na etapie budowy i eksploatacji
inwestycji, a same wody nie mozna traktowacé jako Scieki.

Hatas

Wystepowanie halasu pojawi si¢ na etapie budowy oraz likwidacji inwestycji. Bedzie on
zwigzany z pracami montazowych, demontazowymi, oraz transportem. Beda to oddziatywanie
krétkotrwate, i nieucigzliwe dla Srodowiska. W celu zmniejszenia oddziatywania na otoczenie
prace budowlane bedg si¢ odbywaé w porze dziennej tj. 6.00-22.00. W fazie eksploatacji
podmiotowe]j inwestycji, nastgpi emisja halasu, zwigzana z praca urzadzen elektrycznych
znajdujgcych si¢ w stacji kontenerowej. Warto$¢ cisnienia akustycznego mierzonego
w odlegtosci 1 m dla transformatora 1000 kVA wynosi 60 dB (zgodnie z danymi producenta).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziom6w hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 za zm.) dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku w terenach zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej wynosi
odpowiednio: Laeq D = 50 dB i Laeq N = 40 dB. Normy dotyczace dopuszczalnych poziomow
dzwigku i hatasu nie zostang przekroczone zardwno na terenie przedsiewziecia jak i terenach
przylegtych. Ponadto instalacja fotowoltaiczna bedzie pracowac tylko w porze dzienne;j,
dlatego wyklucza si¢ jakiekolwiek oddzialywanie akustyczne na tereny sasiadujace
z planowang inwestycja w porze nocnej.

System chiodzenia

Panele fotowoltaiczne nie wymagajg chtodzenia mechanicznego w zwiazku z powyzszym nie
wystepuje zadna dodatkowa emisja hatasu. Niezalezny system chiodzenia w postaci
wentylatora posiadajg przetwornice napiecia — inwertery. Halas generowany przez te
urzadzenia uzalezniony jest od mocy poszczegolnej jednostki, ale nawet najwieksze jednostki
nie przekraczaja poziomu 58 dB (faczny halas generowany przez wentylator i inwerter) —
pomiar dokonany w odlegtosci 1 metra. Halas generowany przez system chtodzenia inwerteréw
jest stricte punktowy 1 nie wychodzi poza obszar inwestycji.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Na etapie budowy oraz likwidacji inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania promieniowania
elektromagnetycznego. Charakter wykonywanych prac wyklucza powstawanie takich
oddziatywan. Staly ladunek dodatni oraz state pole elektryczne. Instalacja fotowoltaiczna
sklada si¢ z modutow fotowoltaicznych, ktérych polaczenie szeregowe skiada si¢ na napiecie
stale DC (direct current), ktorego zakres jest zalezny ilosci szeregowo potaczonych modutow
i zawiera si¢ w przedziale od 0 do 1000V (zgodnie z norma PN-EN 61215). Oznacza to, ze
potencjal pomigdzy kablem plus oraz minus wynosi do 1000V. Potencjat kabla plus oznacza
w tym wypadku ,,staty fadunek dodatni”. Nalezy nadmieni¢, Zze niebezpieczenstwo wynikajace
ze stalego napigcia/tadunku polega na mozliwosci przeptywu tego ladunku do obiektu
o nizszym potencjale, czyli mozliwosci zajscia porazenia pradem elektrycznym. Wiasnie w tym
celu stosuje si¢ izolacj¢ okablowania oraz wszystkich komponentéw, ktérymi plynie prad.
Uzycie izolowanego okablowania jest analogiczne jak w sieci elektrycznej budynkow
mieszkalnych. W zasadzie bezzasadne jest podnoszenie argumentu pola elektrycznego
w przypadku pradu statego. State pole elektryczne wystepuje tylko w przewodniku, w ktdrym
ptynie prad i jest naturalnie niezbgdne do wymuszenia ruchu elektrondéw i przeplywu pradu.
W zasadzie bezzasadne jest podnoszenie argumentu pola elektrycznego w przypadku pradu
stalego.

State pole magnetyczne instalacji fotowoltaiczne;j.

W wyniku przeptywu pradu w przewodniku, tworzy si¢ wokol niego pole magnetyczne.
Dopuszczalne poziomy nat¢zenia pola magnetycznego zostaty okreslone w Dz. U. z 2003 nr.
192 poz. 1883 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie
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dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w s$rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

Wartos¢ nat¢zenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej taczy wzor:
B= u*H

, gdzie :
B —indukcja pola magnetycznego,
p — przenikalno$¢ magnetyczna osrodka,
H — nat¢zenie pola magnetycznego

Oznacza to, Zze natgzenie pola magnetycznego w powietrzu réwne jest wartosci indukcji
magnetycznej. Ponize] przedstawiono wyliczenie wartosci indukcji dla instalacji modutéw
fotowoltaicznych, ktdrej warto$¢ to zaledwie ulamek naturalnego promieniowania
magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy utamek dopuszczalnego poziomu wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska.

Stale Pole Magnetyczne

* Pole Magnetyczne Ziemi wacha si¢ miedzy 30uT do 60uT (24A/M do 48A/M) w zaleznosci
od polozenia

* System Fotowoltaiczny wytwarza staly prady i stale pole magnetyczne

* Moduly fotowoltaiczne potaczone s w szeregi i maksymalny prad jest réwny pradowi
wytworzonemu przez pojedynczy modut

Do obliczenia indukcji pola magnetycznego wykorzystamy Prawo Biota-Savarta:

_ ,u_olflsinﬂ
B 4m R?

, gdzie:
po— stala magnetyczna
I - nat¢zenie pradu
R - odleglos¢ od przewodu z pradem
dl - dhugo$é¢ przewodu z pradem
6 - kat pomigdzy przewodnikiem a punktem pomiaru

T*m])*S [A]%100 [m]*sin 90 °

— -3
B=(10 [ A (400 [m])2

=0,0000000005[T]

Pole magnetyczne pochodzace od kabla z pradem o stalym natgzeniu réwnym 8A w odleglosci
400 m bedzie 100 000 razy stabsze niz pole pochodzace od ziemskiego pola magnetycznego —
pole ~modutéw  fotowoltaicznych nie bedzie mialo najmniejszego  wplywu
clektromagnetycznego na otaczajace sSrodowisko oraz ludzi. Poziomy normy pola
elektromagnetycznego nie beda w zaden sposéb przekroczone. Promieniowanie paneli
fotowoltaicznych b¢dzie wynosito w okolicach 0,0001674 Tesli. Prad wyjsciowy z inwerteréw
1 generatoréw bedzie prowadzony liniami $redniego napigcia, ktére potozone beda pod ziemia,
dlatego ich oddziatywanie bedzie niezauwazalne. Wobec tego nie istnieje mozliwo$é by poziom

— 45—



promieniowania elektromagnetycznego moégt powodowaé jakiekolwiek oddziatywanie na
zwierzeta czy rodliny bytujace w okolicy planowanej inwestycji.

Wplyw transformatora oraz falownikéw

Dodatkowym elementem skladowym instalacji fotowoltaicznej sa falowniki zamieniajace
napiecie stale na napigcie zmienne oraz w przypadku wigkszych instalacji stacja
transformatorowa podwyzszajaca niskie napigcie trojfazowe z falownikéw do napiecia linii
przesylowej, do ktorej podpieta bedzie dana instalacja. W przypadku falownikow
i transformatora méwimy juz o pradzie zmiennym. Wymagania odnosnie instalacji falownikow
i stacji transformatorowych zostaly okreslone w: ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) Paragrafy:
§ 96, § 180 oraz § 182, ktéry moéwi, ze minimalna odlegtos¢ stacji transformatorowej od
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,8 m. W poblizu miejsca inwestycji
nie ma budynkOw przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére znajdowatyby sie¢ w odleglosci
mniejszej lub réwnej odleglosci wyznaczonej w/w norma.

Od granicy dzialki, w strong jej srodka, zachowany zostanie niezabudowany pas wielkos$ci 3 m,
tak by oddzialywanie nie wychodzilo poza obszar terenu planowanej inwestycji.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywania na $rodowisko

Rozpatrywane przedsigwzigcie ma charakter lokalny i nie bedzie powodowa¢ transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz korytarze ekologiczne, znajdujace
si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsi¢wzigcia

Planowane dzialanie inwestycyjne nie znajduje si¢ na obszarach podlegajacych ochronie

w mys$l ustawy o ochronie przyrody.

Najblizsze formy ochrony przyrody (po jednej z kazdej kategorii w promieniu 15 km od miejsca

planowanej inwestycji) to:

*  Pomnik przyrody (grupa drzew) oddalony o ok. 1,67 km;

*  Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Nadwislanski (powiat plonski, ptocki i sochaczewski)”
oddalony o ok. 4,78 km;

* Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,Kampinoska Dolina Wisty” kod:
PLH140029 oddalony o ok. 6,52 km;

e Obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Dolina Srodkowej Wisly”
kod:PLB140004 o ok. 9,22 km;

*  Rezerwat przyrody ,,Kepa Antoniniska” oddalony o ok. 9,41 km;

»  Uzytek ekologiczny ,,uzytek 649 (bagno) oddalony o ok. 11,14 km;

»  Zespol przyrodniczo — krajobrazowy ,,Jezioro Bialobrzeskie” oddalony o ok. 14,87 km.
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10. Przedsi¢wzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia
lub ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsi¢wzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem

Na dziatkach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie znajdujg sie i nie s3 planowane
inne przedsigwzigcia, ktére swym oddziatywaniem moglyby skumulowaé si¢ z potencjalnym
oddzialtywaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsigwzigcia tego typu nie beda
rowniez znajdowaly si¢ w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji, za ktéry z racji
rodzaju i charakteru zastosowanej technologii, przyjeto dzialki inwestycyjne przeznaczone pod
planowang farm¢ fotowoltaiczna. Tego rodzaju przedsigwzigcia nie beda takze znajdowaty sie
w okolicy planowanego przedsigwziecia. W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do
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jakiegokolwiek kumulowania si¢ oddzialywan m.in. w kontek$cie wptywu na krajobraz, klimat
akustyczny, czy promieniowanie elektromagnetyczne.

11. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladéw o duzym lub zwigkszonym ryzyku

wystapienia powaznej awarii zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia

2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych,

decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia

powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138). Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), wyzej wymieniona inwestycja

nalezy do nastepujacych kategorii obiektéw budowlanych:

¢ VIII obiekty inne

*  XVIII obiekty przemystowe

Zgodnie z ww. ustawa przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskaé pozwolenie na budowa.

Sama budowa podmiotowej inwestycji. Calo$¢ budowy podlega¢ bedzie nadzorowi

budowlanemu, a mozliwos¢ uzytkowania po wcze$niejszym odbiorze oraz stwierdzenie

zgodnosci wybudowanego obiektu z obowiazujacym prawem i normami. Dla projektowanej

inwestycji, nie wystapi konieczno$¢ budowania skomplikowanych konstrukcji budowlanych,

wielkogabarytowych, o duzej masie czy tez mocno ingerujagcych w podloze gruntowe. Na

podstawie normy PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne, mozna

stwierdzi¢ iz projektowany obiekt budowlany mozna zakwalifikowaé do I kategorii obiektu

geotechnicznego czyli:

*  obiekty projektowe bedg mate i proste o obcigzeniu spetniajgcym norme;

e posadowienie konstrukcji montazowej bedzie si¢ znajdowal powyzej zwierciadla wdd
gruntowych;

*  tereny sg wolne od sejsmiki i duzego ryzyka katastrofy geologicznej;

+  konstrukcja montazowa bedzie si¢ znajdowac do 2 m glgbokosci w przypadku konstrukcji
whbijanej;

o prostych warunkach gruntowych czyli dla planowanego posadowienia w gruncie wystepuja:

* jednorodne, genetyczne i litologiczne warstwy gruntéw dobrej no$nosci pod planowane
posadowienie;

* poziom wod gruntowych bedzie znajdowal si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia;

»  do glebokosci posadowienia nie bedg wystepowaé negatywne zjawiska geologiczne.

Podmiotowa inwestycja skiadac si¢ bedzie z obiektéw o prostej i nieskomplikowanej budowie.

Obiekty beda mialy wysoko$¢ do okoto 4 m wysokosci nad poziomem gruntu. Podsumowujac,

zgodnie z wyzej wymienionymi aktami prawnymi oraz charakterem podmiotowej inwestycji

nie ma koniecznosci przeprowadzania ekspertyzy geotechnicznej dla podioza gruntowego.

W okresie funkcjonowania instalacji moze nastapic:

« przepalenie si¢ kabli elektroenergetycznych — bedzie to miato charakter lokalny punktowy
badz liniowy;

* uszkodzenie mechaniczne oraz elektryczne paneli fotowoltaicznych — bedzie to miato
charakter lokalny punktowy;

* uszkodzenie elektryczne inwerterdw transformatora oraz innych urzadzen
elektroenergetycznych — charakter lokalny punkowy;

» uszkodzenie mechaniczne konstrukcji wsporczych, w przypadku ich blednego montazu
badZ uszkodzen fabrycznych — bgda mieé charakter lokalny;

»  wycieki z transformatora (w przypadku zastosowania transformatora olejowego) — beda
mialy charakter punktowy, jednakze ze wzgl¢du na zastosowanie szczelnej misy olejowe;j

— 48 —



zamknigtej w prefabrykowane;j stacji kontenerowej, nie przewiduje si¢ jego wycieku do
gruntu;
*  pozar transformatora — ma to charakter lokalny punktowy.
Wszystkie wyzej wymienione awarie nie beda oddziatywaé w swoim zasiegu na okoliczne
tereny oraz nie wystapig poza terenem objetym inwestycjg. Awarie nie bedg niebezpiecznie dla
zdrowia i zycia ludzi, poniewaz teren zostanie odgrodzony i zabezpieczony przed wtargnieciem
0s0b trzecich. Do usuwania ewentualnych awarii jakie wystgpia zostanie zatrudniona firma
zewngtrzna, ktora bedzie si¢ specjalizowaé w usuwania danego typu uszkodzen, posiadajaca
wyspecjalizowany sprze¢t oraz odpowiednie pozwolenia, a personel bedzie przeszkolony. Ze
wzgledu na swoj charakter inwestycja nie spowoduje:
¢ dodatkowych ruchéw mas ziemnych;
*  zmiany stosunkéw wodnych prowadzgcych do podtopien oraz podmiekania terendw;
¢ tworzenia si¢ wysp ciepta;
* wzmozonego ryzyka wyladowan atmosferycznych;
*  zmian mikroklimatu okolicznego terenu.
Ponadto teren nie znajduje si¢ w obszarach:
*  zagrozonych ruchami masowymi;
¢ zagrozonych ryzykiem powodzi;
»  zagrozonych ryzykiem wyst¢powania pozarow.
Projektowana instalacja bedzie odporna na wystepowanie typowych warunkéw
atmosferycznych charakterystycznych dla terenu objetego planowanym przedsiewzigciem.
Obiekt budowlany bgdzie natomiast wrazliwy na nieprzewidywane warunki atmosferyczne
takie jak:
*  ponad normatywnie duzy grad,
* silne i czgste wyladowania atmosferyczne;
*  bardzo silny wiatr, (potocznie wichura, trgba powietrzna);
¢ ponad normatywnie wysokie opady atmosferyczne tzw. oberwanie chmury.
W celu ochrony podmiotowej inwestycji przed ww. czynnikami planuje sie zastosowaé:
*  odpowiednie zaprojektowanie instalacji — wykonanie niezb¢dnych obliczen elektrycznych
oraz konstruktorskich (do projektu wykonawczego);
instalacj¢ odgromowga oraz przeciw przepicciowa;
*  zastosowanie urzadzen oraz materiatéw spetniajacych obowigzujace normy;
*  system monitorowania oraz ostrzegania;
* biezgcy nadzor w fazie eksploatacji podmiotowej inwestycji.
Reasumujgc wyzej wymienione argumenty, projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie
bezpieczna dla srodowiska naturalnego, oraz dla zdrowia i Zycia ludzi. Wystapienie ryzyka
awaril, bedzie niezwykle rzadkie, a ich skutki bedg miaty charakter lokalny i nie bedg w swoim
zasiggu przekracza¢ granicy planowej inwestycji. Prawidto zaprojektowana oraz wybudowana
instalacja fotowoltaiczna bgdzie pracowa¢ przez caly swoj okres eksploatacji bez awarii.

12. Przewidywane ilo$ci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
srodowisko

W przypadku planowane]j inwestycji, na kazdym z etapéw jej funkcjonowania, powstang
odpady. Ich segregacja, wywozem oraz unieszkodliwianiem bedzie sie zajmowaé
wyspecjalizowana firma, posiadajaca odpowiednie mozliwosci technologiczne oraz certyfikaty
i pozwolenia, a calo$¢ bedzie si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacym prawem. W przypadku
racjonalnego pozstgpowaniem z odpadami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie
przewiduje si¢ wystepowania negatywnego oddziatywania na srodowisko. Nie przewiduje sig
wytwarzania odpadow niebezpiecznych dla srodowiska oraz bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Hierarchia postgpowania, jaka nastagpi w przypadku gospodarki odpadami na terenie objetej

inwestycja, bedzie nastepujaca:

1.  Unikanie powstawania;

2. Przygotowanie do ponownego uzycia;

3. Recykling;

4. Inne metody odzysku (np. elementy metalowe moga postuzy¢ do ponownego przetopienia
w zakladach metalurgicznych);

5. Skladowanie (ostatni etap gospodarki odpadami, ktérego bedzie si¢ unikaé, w miare
mozliwosci technicznych).

Etap realizacji inwestycji:

Nastgpi postawanie odpaddéw przy wszelkiego rodzaju wykonywaniu prac budowlanych.

Powstate odpady nie beda naleze¢ do grupy odpaddw niebezpiecznych, i bedg to m.in.:

e opakowania po materiatach budowlanych, ktére beda segregowane, a nastepnie
wykorzystywane badz przeznaczone do unieszkodliwienia;

e zlom stalowy;

e odpady z budowy (m.in. kawalki drewna, styropianu, papy, szklo), beda one zbierane
selektywnie do odpowiednich pojemnikéw i wywozone na sktadowisko, badz do odzysku;

e niewielkie iloci zmieszanych odpadéw komunalnych, zwigzanych z bytowaniem
pracownikdw na terenie inwestycji.

W zwiazku z okresowa konserwacjg stacji transformatorowej lub sytuacjami awaryjnymi,

dochodzi¢ bedzie do wytworzenia odpadéw niebezpiecznych: odpadéw olejowych, sorbentéw,

a takze czySciwa zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi, ktére bedg na biezaco

odbierane przez wyspecjalizowang w tym zakresie firm¢ zewnetrzng posiadajaca stosowne

zezwolenia; najprawdopodobniej bedzie to firma przeprowadzajaca prace serwisowe.

W zwigzku z zagrozeniem zanieczyszczenia podloza gruntowego olejem znajdujacym sie

w transformatorze na etapie funkcjonowania farmy, planuje si¢ wyposazenie stacji

transformatorowych w misy olejowe, ktore w odpowiedni sposéb wyklucza zanieczyszczenie

gruntu olejem. Nie przewiduj¢ si¢ wigc zajscia, ktoére pogorszyloby i co za tym idzie

zanieczy$cito grunt podmiotowy substancjami szkodliwymi.

Na etapie likwidacji do recyklingu oddawane beda panele fotowoltaiczne oraz stacje

transformatorowe, ktore — jezeli tylko jest to mozliwe — zostana przetworzone do ponownego

wykorzystania przez specjalistyczne przedsigbiorstwa. W momencie, gdy recykling elementéw

stacji transformatorowych nie jest mozliwy, elementy te zostajg przez te jednostki utylizowane.

Stwierdza si¢ wigc, ze zaro6wno etap eksploatacji, jak i etap likwidacji w zaden sposéb nie

stwarza mozliwosci wstepowania ucigzliwosci ze strony odpaddw olejowych i sorbentoéw. Inne

odpady, w tym odpady niebezpieczne:

Kod Nazwa Ilosé Uwagi
Inne oleje i ciecze Mozliwos¢ regeneracji
1303 10 * stosow_ane jako Do 7501 oleju oleju badz, koniecznosé
elektroizolatory oraz | transformatorowego jego utylizacji przez
nosniki ciepla firme zewnetrzna.
Mozliwoé¢ ponownego
Transformatory wykorzystania bez
16 02 09 * | 1kondensatory 1 szt. transformatoréw | koniecznos$ci
zawierajace PCB skladowania —
recykling
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Kod Nazwa Iosé Uwagi
. ; Mozliwo$¢ ponownego
lZuzytt? .urzqdz'em:a Do 4000 paneli PV Wykorzystarll)ia bez ¢
16 02 14 SERIE RIS | shndesl szt. koniecznosci
w 16 02 09 do : ; .
16 02 13 inwerterow skladm.Nama —
recykling
Mozliwo$¢ ponownego
Z dwoch kontenerow wykorzystania bez
17 01 02 Gruz ceglany stacji koniecznosci
transformatorowych sktadowania —
recykling
Mozliwo$¢ ponownego
40 ton — w zaleznosci wykorzystania bez
17 04 05 Zelazo i stal od rodzaju konstrukcji | koniecznodci
montazowej sktadowania —
recykling
Mozliwo$¢ ponownego
Kable inne niz 5 ton — w zaleznosci wykorzystania bez
170411 wymienione w od projektu koniecznosci
1704 10 budowlanego skladowania —
recykling

* - odpady niebezpieczne

Ww. odpady, ktére powstang na etapie likwidacji inwestycji zostana zagospodarowane
zgodnie ze sztuky, a co za tym idzie Srodowisko nie zostanie zanieczyszczone.

13. Prace rozbidrkowe dotyczace przedsigwzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko

Prace rozbiorkowe beda si¢ odbywa¢ na etapie likwidacji inwestycji w momencie

zakoficzenia. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato jedynie charakter lokalny, w swoim

zakresie bgdzie obejmowac jedynie obszar, ktory bedzie zajmowata podmiotowa inwestycja.

W tym czasie nastgpi tymczasowy i krotkotrwaty wzrost:

* stezenia zanieczyszczen powietrza atmosferycznego pytami i gazami, powstatymi w trakcie
transportu i montazu/budowy elementéw sktadowych instalacji;

* poziomu hatasu, powstalego w skutek pracy maszyn, urzadzen oraz silnikoéw pojazdow.

Jednakze ze wzglgdu na duzg odlegtoé¢ od zabudowan i form ochrony $rodowiska, prace

budowlane nie bgdg uciazliwe i ustang po zakonczeniu etapu likwidacji inwestycji. Planuje sie

zastosowanie odpowiednich dzialan techniczno - organizacyjnych, ktore zostang podjete w

celu ograniczenia ujemnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze:

° dla ochrony powietrza przed emisjg gazéw, samochody transportowe beda spetniaé
wymagane prawem normy emisyjne;

* na placu budowy beda si¢ znajdowa¢ $rodki majace na celu wstepne ograniczenie szkéd
wywotanych przypadkowymi wypadkami np. w celu ograniczenia skazenia gruntu poprzez
oleje i paliwa nalezy zaopatrzy¢ sie w sorbenty;

* prace budowlane bedg wykonywane w godzinach 6-22, w celu ograniczenia oddziatywania
hatasu przez maszyny budowlane;

* w czasie prowadzenia prac ziemny, zostanie zwrdcona uwaga na zabezpieczenie wdd
podziemnych, glebowych oraz powierzchniowych przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
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* S$cieki sanitarno-bytowe, wytworzone w czasie etapéw budowy oraz likwidacji inwestycji
zostang odebrane przez odpowiednie firmy zewnetrzne;
¢ skladowanie oraz usuwanie odpadéw zostanie wykonane selektywnie, zgodnie z zapisami
w ustawie o odpadach, i wykonane przez wyspecjalizowang firm¢ zewnetrznag, posiadajace
odpowiednie pozwolenia oraz mozliwosci techniczne do ich unieszkodliwiania.
Prace rozbiérkowe w swoim zakresie bedg mialy podobny charakter, a po zakonczeniu tego
etapu, caly teren zostanie przywrocony to takiego samego stanu, jaki byl przed etapem
realizacji inwestycji. Przywrocenie naturalnego stanu terenu nie bedzie wymagalo
kosztownych i zlozonych warunkéw technicznych ze wzgledu na mata ingerencje
w §rodowisko przyrodnicze: mala ingerencja w grunt, brak jego trwalego przeksztalcenia,
brak wystgpowania ciekow wodnych, brak oddzialywania na stosunki wodne, oraz brak emisji
szkodliwych gazow czy tez pol elektromagnetycznych, ktére mogly by trwale przeksztalcié
ktorykolwiek z elementéw sktadowych $rodowiska.

14. Efekt ekologiczny inwestycji

Dzigki zastgpieniu produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnego Zrodta jakim jest np.
wegiel kamienny, mozliwe bgdzie ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazéw.
Uniknigta zostanie emisja m.in.: gazoéw cieplarnianych (CO2), tlenkéw azotu (NOXx),
Benzo(a)pirenu, tlenkéw wegla (CO), tlenkéw siarki (SO2) oraz catkowitego pyhu
zawieszonego (TSP), w ktorego skiad wchodzi m.in. pyt PM10 oraz PM2,5 (szczegélnie
niebezpieczny dla ukiadu oddechowego). Uniknigta emisja bedzie zwigzana
z wyeliminowaniem z produkcji energii elektrycznej wegla. Obliczenia wielkosci emisji
uniknigtej dokonano na podstawie wskaznik6w emisyjnosci przyjetych na podstawie danych
opublikowanych przez Krajowy OS$rodek Bilansowania i Zarzadzana Emisjami
(www.kobize.pl), stan za rok 2018:

Wskaznik emisji dla | Warto$¢ uniknietej emisji [kg/MWh]
CO, 792
SO, 0,704
NOx 0,653
Cco 0,285
TSP 0,037

Ponizej zaprezentowano w tabeli wartosci uniknigtej emisji dla wnioskowanej inwestycji przy
szacunkowym zaloZeniu produkcji energii elektrycznej, ktora zastapi produkcje w zakladzie
elektroenergetycznym opalanym weglem. Uniknigta emisja zwigzkéow dla tzw. wysokiej
emisji (emitera o wysokosci emisji powyzej 40 m, dla ktérego oddzialywanie mozna
traktowa¢ transgraniczne, moggce przemieszcza¢ si¢ na znaczne odleglosci od miejsca
wpuszczenia emisji do Srodowiska).

Szacunkowa produkcja energii 1 050,00 MWh
elektrycznej
Zwigzek Warto$¢ uniknietej emisji kg
CO2 831600 kg
SO 739,2 kg
NO« 685,65 kg
CO 299,25 kg
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TSP 38,85 kg
Lacznie 833362,95 kg

15. Wspolfinansowanie inwestycji

Na dzien sporzgdzania karty informacyjnej przedsiewziecia, inwestor, ktérym jest spoika
PCWO ENERGY PROJEKT nie przewiduje, jak rowniez nie podjat krokéw w celu uzyskania
wspotfinansowania inwestycji ze Srodkow unijnych.

16. Podsumowanie

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie nowoczesnej farmy fotowoltaicznej
usytuowanej na czesci dzialek nr 528, 529 w miejscowosci Sanniki (gm. Sanniki) bedzie
miata pozytywny wplyw na poprawe jakosci srodowiska. Po prawidlowym zaprojektowaniu
1 wykonaniu, podmiotowa inwestycja bedzie w petni ekologiczna. Nie bedzie ona negatywnie
oddziatywac na tereny przylegle oraz obszary chronione w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Efekt ekologiczny podmiotowej inwestycji, polegajacy za uniknieciu emisji gazéw do
atmosfery, bedzie znaczny. Wyeliminowane z emisji zostanie ponad 833 ton niebezpiecznych
i szkodliwych gazow.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja przyczyni sie do poprawy jakogci powietrza
atmosferycznego, co bedzie miato wplyw na ogélny stan srodowiska w regionie.

Burmistrz

Miaminy sanniki
Gabrig \&"iecé))rek
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