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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.),
art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60, art. 71 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 41 5, ust. 3, ust.
4, ust. 6, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
72022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a
Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z2019 r. poz. 1839 j.t.), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Idzika prowadzacego dzialalno$¢ pod Firmg DAMAR
Mariusz Idzik z siedzibg Czyzew 58, 09-540 Sanniki, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko pn: ,,Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze
zloza piaskéw BARCIK VII zlokalizowanego na dzialkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w
miejscowosci Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie

STWIERDZAM,
ze dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko pn:
»Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze zloza piaskéw BARCIK VII
zlokalizowanego na dzialkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w miejscowosci Stary Barcik,
gm. Sanniki”, brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko

i ustalam
I. warunki i wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz
nakladam obowigzki dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos,

z uwzglednieniem naste¢pujacych elementow:

1) Przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegodlnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowsg; analiza winna by¢ prowadzona rowniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazdéw
obowiazujacych w stosunku do ww. Formy ochrony przyrody,

2) Bezposrednio przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrole¢ terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznos¢ nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja,

3) Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢é wykopy w sposob uniemozliwiajgcy
wpadanie do nich zwierzat,

4) Prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzié poza okresem legowym ptakow
i rozrodczym plazow, tj. W terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym okresie
pod nadzorem przyrodniczym,



5) Wydobywanie kruszywa prowadzi¢ zgodnie z udzielong koncesjg, na powierzchni nie
przekraczajacej 0,3 ha, w obrebie utworzonego obszaru gorniczego, w ilosci nie
przekraczajacej maksymalnie 20 tys. M3/rok, bez uzycia materialéw wybuchowych,

6) Eksploatacje prowadzi¢ pietrem zawodnionym metoda odkrywkowa z poziomu lustra
wody do spagu udokumentowanego ztoza,

7) Prowadzi¢ eksploatacje ztoza w sposob zgodny z przepisami prawa geologicznego
i gorniczego, ze szczeg6lnym naciskiem na bezpieczenstwo eksploatacji kruszywa
z warstwy zawodnionej,

8) Eksploatacje prowadzi¢ bez koniecznosci stalego odwodnienia,

9) Wydobycie kopaliny prowadzi¢ w sposéb niezagrazajacy srodowisku gruntowo-
wodnemu m.in. Poprzez uzycie sprzetu bedacego w cigglym-dobrym stanie
technicznym; wykorzystywane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ wazne pozwolenia
na dopuszczenie do prac i ruchu,

10) Teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekow paliw,

11) W sytuacjach awaryjnych, np. Wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialanie w celu
usuniecia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
i zuzyte materiaty sorpcyjne przekaza¢ podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji;
do czasu przekazania zanieczyszczenia te przechowywaé w szczelnych pojemnikach w
wyznaczonym miejscu,

12) Koparki i tadowarki tankowac poza terenem objetym wydobywaniem kopaliny; miejsce
tankowania zlokalizowa¢ na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed
potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,

13) Prowadzi¢ systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska, szczegdlnie po
intensywnych opadach deszczu, bezzwlocznie likwidowac osuwiska i wymycia,

14) Zaplecze kopalni zlokalizowaé poza terenem wyrobiska, w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,

15)Na etapie eksploatacji przedsigwziecia $cieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do
przenosnych toalet typu toi toi, nieczystosci regularnie usuwaé przez firmy serwisujgce
do asenizacji/oczyszczalni Sciekow,

16) Wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadow,

17) Teren inwestycji wyposaz w niezbedng ilos¢ szczelnych pojemnikéw do gromadzenia
odpadow,

18) Powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia odpady magazynowaé w sposob
selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom
posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

19) Rekultywacje i zagospodarowanie terendw po dziatalnosci gorniczej przeprowadzié¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

II. Charakterystyka calego przedsi¢wzi¢cia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Mariusza Idzika prowadzacego dziatalno$¢ pod Firmg DAMAR
Mariusz Idzik z siedzibg Czyzew 58, 09-540 Sanniki, z dnia 31. 10. 2022 r. wszczeto
postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko pn:
»Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze zloza piaskéow BARCIK VII
zlokalizowanego na dzialkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w miejscowosci Stary Barcik,
gm. Sanniki. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz



o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) wniosek
zawieratl karte informacyjng przedsiewzigecia w wersji papierowej i elektronicznej, poswiadcza
przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie z naniesionym zasiggiem oddzialywania przedsiewzigcia oraz mape
sytuacyjno — wysokosciowg w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu
prowadzacego postgpowanie oraz kazdego organu opiniujacego i uzgadniajacego, wypis
zrejestru  gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie. Nie przewiduje si¢
zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwziecia, ktére moze wprowadzi¢ ograniczenia w
zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem ani przekroczenia
standardow jakosci srodowiska poza dzialk¢ ewidencyjna, na ktérej przeprowadzona zostanie
inwestycja. Podczas trwania postgpowania nie wplynely wnioski o uznanie za strone
postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie
zostaje podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie
danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki.
Zawiadomienie o wszczeciu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na
tablicy ogloszen Urzgdu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Sottysowi Wsi
Nowy Stary celem powiadomienia mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica
ogloszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsigwziecie § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) a wigc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.), zaliczane jest do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zwr6cil si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku zatgczono
wymagang dokumentacje, tj.: kopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 31. 10. 2022 r., wraz z kartg informacyjng przedsiewzigcia oraz
informacjg o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym
zlokalizowana bedzie planowana inwestycja.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, postanowieniem znak
WOOS-1.4220.1917.2022.ACH2 z dnia 13 stycznia 2023 r. wyrazit opinie, dla przedsiewziecia
pn. ,,Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze zloza piaskow BARCIK VII
zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w miejscowosci Stary Barcik, gm.
Sanniki", powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie:
I. nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko;

II. istnieje konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy oos,

t]

1. przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystgpujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowsg; analiza winna by¢ prowadzona rdéwniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazoéw




obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2. bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznos¢ nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja;

3. podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat;

4. prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
i rozrodczym plazow, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod
nadzorem przyrodniczym.

Opinie uzasadniano w nastepujacy sposob:

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi¢g potencjalnego oddzialywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
40 lit. a tiret siddme rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze
zm.).

Przedsi¢wzigcie bedzie polega¢ na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego (piasku) ze zloza ,Barcik VII" w czes$ci zawodnionej bez uzycia materialow
wybuchowych. Catkowita powierzchnia ztoza BARCIK VII wynosi 15 780 m®. Eksploatacja
bedzie prowadzona w granicach obszaru gorniczego ,,Barcik VII/1”. Powierzchnia dzialek, na
ktérych planowana jest kontynuacja wydobycia kopaliny, zajeta jest przez wyrobisko
eksploatacyjne o glebokosci ok. 15 m. Wielkos¢ wydobycia nie bedzie przekracza¢
20 tys. m3/rok.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm., zwanej dalej
,ustawa o ochronie przyrody”).

Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Kampinoska Dolina
Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5,1 km od planowanej inwestycji.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w kip inwestycja realizowana bedzie na dzialce o nr ew.
309/3, 318/2 1 318/3 w miejscowosci Stary Barcik, gm. Sanniki.

Charakter i struktura zbiorowisk roslinnych, na dzialce inwestycyjnej, w wysokim stopniu
ogranicza potencjalng mozliwos¢ wystepowania gatunkow cennych w przyszitosci. Ubogie
i proste zbiorowiska wykazane w obregbie terenu inwestycji porastajace najpospolitszymi
gatunkami roélin, nie wykazujg potencjatu do zajmowania tych gruntéw na gatunki cenne.
Uwzgledniajac bardzo niska warto$¢ i wskaznik biordéznorodnosci wykazanych zbiorowisk
roslinnych, stwierdza sig, Ze nie nastapi negatywne oddziatywanie na wykazang szate roslinng
terenu inwestycji. Ponadto realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia i przeksztalcania
siedlisk naturalnych, badz poéinaturalnych, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych
potencjalnym miejscem wystepowania gatunkéw chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pdéinaturalnych mogacych
stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami - ptasig
i siedliskowg. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na s$rodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozony warunek zminimalizuje oddzialywanie
przedsiewzigcia.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacj¢ przedsiewzigcia, a takze zatozenia przedstawione w kip,
w opinii tutejszego organu, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie
znaczaco negatywnie oddzialtywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaru
Natura2000, a tym samym na spdjnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.



Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia roznorodnosci

biologicznej terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci elementéw srodowiska przyrodniczego na

ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddzialywania inwestycji nie wystepuja
siedliska fegowe.

Obszar przeznaczony pod inwestycje, znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych.

Zuwagi na fakt, iz inwestycja dotyczy gruntow rolnych, nie nastgpi ograniczenie

rozprzestrzeniania si¢ i migracji zwierzat oraz nie dojdzie do zachwiania réznorodnosci

biologicznej terenu.

W mysl art. 64 ust. 3a ustawy 00$, w sentencji niniejszej opinii wskazano na koniecznos¢

okreslenia w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw (lub wymagan)

w zakresie ochrony przyrody.

Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji w sasiedztwie terenow rolnych nalezy dokonaé ogledzin

terenu. Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380),

w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, obowigzuje szereg zakazow.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska moga wydaé decyzje zezwalajaca na czynnosci podlegajace zakazom, w trybie i na

zasadach okreslonych ustawg o ochronie przyrody. W przypadku gatunkéw objetych ochrong

Scisly, gatunkéw ptakow oraz gatunkéw wymienionych w zalaczniku IV dyrektywy Rady

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej

fauny i flory muszg by¢ spetnione konieczne wymogi nadrzgdnego interesu publicznego, w tym
wymogi o charakterze spotecznym lub gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla srodowiska. Wnikliwa analiza mozliwoSci realizacji
planowanych dziatan w kontekscie przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci

uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednoczesnie informuje si¢, ze zgodnie z art. 131

pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza

zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybdw objetych ochrong gatunkowa podlega karze
aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierzat wskazano koniecznos$¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczen

wykopow powstatych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci

zwierzgt mogacych wystepowaé na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ zwierzetom
ucieczke z terenu robdt, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska. Warunki
te ograniczg réwniez $Smiertelno$¢ zwierzat na etapie eksploatacji przedsigwziecia.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow,

uwzgledniajagc facznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 0o$, wyrazam

opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatlow,

uwzgledniajac lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, organ

opiniujgcy wyrazil opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wloclawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie, w pismie znak WA.ZZS$.7.435.347.2022. AK z dnia 2 lutego 2023 r.

I. wyrazit opinig, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,,Odkrywkowa eksploatacja kopaliny
(kontynuacja) ze zloza piaskow BARCIK VII zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 309/3,
318/2 1 318/3 w miejscowosci Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostyninski,
wojewodztwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko;

II. wskazal na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz natozenie



obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oo0s,

z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1) wydobywanie kruszywa prowadzi¢ zgodnie z udzielong koncesja, na powierzchni nie
przekraczajacej 0,3 ha, w obrebie utworzonego obszaru gorniczego, w ilosci nie
przekraczajacej maksymalnie 20 tys. m*/rok, bez uzycia materiatow wybuchowych,

2) eksploatacje prowadzi¢ pietrem zawodnionym metoda odkrywkowa z poziomu lustra
wody do spagu udokumentowanego zloza,

3) prowadzi¢ eksploatacje ztoza w sposdb zgodny z przepisami prawa geologicznego
i gorniczego, ze szczegdlnym naciskiem na bezpieczenstwo eksploatacji kruszywa
z warstwy zawodnione;j,

4) eksploatacje prowadzi¢ bez koniecznosci statego odwodnienia,

5) wydobycie kopaliny prowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy srodowisku gruntowo-
wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzetu bedacego w cigglym-dobrym stanie
technicznym; wykorzystywane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ wazne pozwolenia
na dopuszczenie do prac i ruchu,

6) teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekéw paliw,

7) w sytuacjach awaryjnych, np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatanie w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
i zuzyte materialy sorpcyjne przekaza¢ podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji;
do czasu przekazania zanieczyszczenia te przechowywaé w szczelnych pojemnikach
W wyznaczonym miejscu,

8) koparki i tadowarki tankowaé poza terenem objetym wydobywaniem kopaliny; miejsce
tankowania zlokalizowa¢ na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed
potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,

9) prowadzi¢ systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska, szczegdlnie po intensywnych
opadach deszczu, bezzwlocznie likwidowaé osuwiska i wymycia,

10) zaplecze kopalni zlokalizowal poza terenem wyrobiska, w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni,

11)na etapie eksploatacji przedsigwzigcia $cieki socjalno-bytowe odprowadzaé do
przeno$nych toalet typu TOI TOI, nieczystosci regularnie usuwaé przez firmy
serwisujgce do asenizacji/oczyszczalni $ciekow,

12) wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadéw,

13) teren inwestycji wyposaz w niezbedng ilo$¢ szczelnych pojemnikéw do gromadzenia
odpadow,

14) powstajgce na etapie eksploatacji przedsigwzigcia odpady magazynowa¢ w sposob
selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom
posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

15) rekultywacje i zagospodarowanie terendw po dzialalnosci goérniczej przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Majac powyzsze na uwadze organ opiniujacy uznat za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia
oceny oddziatlywania na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsiewziecie nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839 j.t.).

Analizowane przedsiewziecie bedzie polegato na ,,Odkrywkowej eksploatacji kopaliny
(kontynuacja) ze zloza piaskéw BARCIK VII zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 309/3,
318/2 i 318/3 w miejscowosci Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostyninski, wojewo6dztwo



mazowieckie.
Analizujac karte informacyjng zalgczong do wniosku, pozostala dokumentacje wraz
z uzupelnieniami oraz opierajgc si¢ na wiedzy wlasnej postanowiono w catosci uwzgledni¢

opini¢

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu

Zlewni we Wloctawku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a)

skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwziecie:

Przedsiewziecie bedzie polega¢ na odkrywkowej eksploatacji (kontynuacja) kruszywa
naturalnego — piasku - ze ztoza ,,Barcik VII” w czgsci zawodnione;j. Eksploatacja bedzie
prowadzona w dnie istniejgcego wyrobiska wglebnego na powierzchni ok. 0,3 ha,
z wielkoscia wydobycia nie przekraczajaca 20 tys. m*/rok oraz bez uzycia materialow
wybuchowych. Zloze piaskow zostato udokumentowane w granicach dzialek nr ewid.
309/3, 318/2 i 318/3 potozonych w miejscowosci Stary Barcik, gmina Sanniki, powiat
gostyninski, woj. mazowieckie. Catkowita powierzchnia ztloza BARCIK VII wynosi
15 780 m?. Eksploatacja bedzie prowadzona w granicach obszaru gorniczego ,,Barcik
VII/1”.

Powierzchnia dziatek, na ktérych planowana jest kontynuacja wydobycia kopaliny,
zajeta jest przez wyrobisko eksploatacyjne o glebokosci ok. 15 m. W dnie wyrobiska
zlokalizowany jest przewozny sortownik, ladowarka obstugujaca sortownik
i przyjezdzajace samochody oraz tymczasowe skiadowiska urobku. Dno wyrobiska
stanowi odstonieta seria piaskdéw wodnolodowcowych. W dnie wyrobiska brak
jakiejkolwiek roslinnosci.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddziatywan

przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

Zloze ,.Barcik VII” potozone jest w rejonie, w ktorym udokumentowano szereg zl6z
kruszywa naturalnego, gtownie piaskowego. W najblizszym otoczeniu i w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia, w kierunku péinocnym, znajduje si¢
eksploatowane zloze piaskow ,,Barcik V”. Dalej na poinoc — ,.Barcik VIII-Pole B”,
Barcik VI” i ,BARCIK VIII-Pole A. Uzytkownicy z16z ,,Barcik V” i ,,Barcik VII”
uzgodnili eksploatacje z pozostawieniem paséw ochronnych od sasiednich
nieruchomosci. Dotychczasowa eksploatacja, prowadzona w obu wyrobiskach ponizej
powierzchni terenu, nie prowadzi do skumulowania oddzialywan. Po zakonczeniu
dzialalnos$ci gorniczej powstanie zawodnionego wyrobiska o powierzchni ok. 0,3 ha,
ktore, w polaczeniu z innymi zawodnionymi wyrobiskami, bedzie oddziatywac
pozytywnie na mikroklimat oraz spowoduje wzbogacenie tego terenu w faune
wodolubng oraz zasiedlenie zbiornika roslinami wodnymi.

réznorodno$ci biologicznej. wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby.
wody i powierzchni ziemi:

Powierzchnia dzialek, na ktorych planowana jest kontynuacja wydobycia kopaliny,
zajeta jest przez wyrobisko eksploatacyjne o glgbokosci ok. 15 m. W dnie wyrobiska
zlokalizowany jest przewozny sortownik, ladowarka obslugujaca sortownik




1 przyjezdzajace samochody oraz tymczasowe skladowiska urobku. Dno wyrobiska
stanowi odstonieta seria piaskdw wodnolodowcowych. W dnie wyrobiska brak
jakiejkolwiek rosdlinnosci. Zasoby przemystowe mozliwe do wydobycia wynosza ok.
20 tys. ton.
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
Na terenie wyrobiska zrodtami emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu beda
maszyny i urzadzenia wykorzystywane do wydobywania i sortowania kopaliny. Emisje
w tym zakresie nie beda przekraczaly wartosci ponadnormatywnych. Wplyw na
zdrowie ludzi bedzie analogiczny jak w trakcie realizacji przedsigwzigcia.
€) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:
Planowane przedsiewziecie nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu.
f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko. w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
g) W trakcie uzytkowania pomieszczenia biurowego przez 1-2 osoby — beda
powstawac¢ odpady z grupy 15 01, tj.:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomaterialowe
15 01 07 Opakowania ze szkla
15 01 09 Opakowania z tekstyliow
Odpady bgdg segregowane i zbierane do workow plastikowych. Szacunkowo
przewiduje si¢ tgcznie ok. 50 1 odpaddéw/miesigc. Po zapelnieniu odpady beda
wywozone z terenu zaktadu goérniczego i przekazywane do utylizacji zgodnie z
harmonogramem odbioru odpadéw obowigzujagcym w gminie Sanniki.
W trakcie dzialalnosci gorniczej nie przewiduje si¢ powstawania odpadow
niebezpiecznych. Wytwarzane odpady nie bedg mialy wptywu na srodowisko
h) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowito zagrozenia dla zdrowia ludzi. Emisje
substancji do powietrza oraz emisje hatasu nie bedg przekracza¢ wartosci
ponadnormatywnych.
Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczeg6lnoscei przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:
a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek:
Na obszarze przedsigwzigcia oraz w jego sasiedztwie brak obszarow wodno-blotnych.
Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na eksploatacji zloza zawodnionego
z poziomu dna istniejgcego wyrobiska, potozonego na rzednej $rednio 109,5 m n.p.m.
Poziom wody bedzie wystepowal na glebokosci ok. 0,5 m ponizej powierzchni dna
wyrobiska, tj. na rzednej ok. 109 m n.p.m.
W poblizu omawianego terenu brak jest ciekow powierzchniowych. Najblizszy z nich
— Doplyw z Lazisk ma swoje zrodlo w odleglosci okoto 1,5 km na wschdod. Obszar
ztoza jest potozony w regionie wodnym srodkowej Wisty.




W obrgbie osadow czwartorzgdowych na omawianym terenie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom o zwierciadle swobodnym znajduje si¢ na zmiennej
glebokosci warunkowanej morfologia i lokalng budows geologiczng. Poziom ten ma
czesto zasigg lokalny i nie posiada znaczenia gospodarczego. W rejonie zloza
zwierciadlo wody o charakterze swobodnym spodziewane jest na glebokosci na
glebokosci 15,5 — 16,0 m, co odpowiada rzednej ok. 109,0 m n.p.m. Poziom ten jest
zasilany wodami opadowymi i ulega niewielkim wahaniom w zaleznosci od
intensywnosci opadéw atmosferycznych w danym roku. Z uwagi na brak izolacji
w stropie warstwy wodonos$nej poziom ten nie ma znaczenia gospodarczego.

Poziom czwartorzgdowy o znaczeniu gospodarczym (GUPW) posiada charakter
miedzymorenowy i jest zwigzany z osadami zlodowacenia Warty. Migzszos¢ warstwy
wodonosnej wynosi 10-20 m, a jej strop zalega na glebokosci 30-50 mppt. Poziom
posiada charakter naporowy i lustro wod podziemnych stabilizuje wedtug danych
regionalnych, na rzgdnej ok. 110 m npm. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi
i doptywem lateralnym.

W wyniku eksploatacji zloza nie zmienig si¢ obecnie uksztaltowanie warunki
hydrogeologiczne tego rejonu. Eksploatacja kruszywa nie narusza zadnych elementéw
sieci hydrograficznej wod powierzchniowych oraz warstw wodonosnych. Eksploatacja
bedzie odbywata si¢ w obrebie I poziomu wodonosnego (cze$¢ zawodniona), ponad
lustrem wod podziemnych glownego uzytkowego poziomu wodonosnego. I poziom
wodonosny przypowierzchniowy w rejonie ztoza ,.Barcik VII” nie ma znaczenia
gospodarczego, a projektowana eksploatacja kruszywa nie bedzie miata wpltywu na
wody podziemne.

W zwigzku z faktem, ze zwierciadto wody podziemnej I poziomu wdéd ma charakter
swobodny, poziom ten nie ma zadnego wplywu na warunki wodne wystepujace w
strefie przypowierzchniowej — na profil glebowy otaczajacych gruntéw innych
uzytkownikow. Gléwnym zrédlem zasilania w wode warstwy przypowierzchniowej
profilu glebowego w calym rejonie jest bezposrednio infiltracja opadow
atmosferycznych. Naturalne sezonowe wahania zwierciadta wody w tym rejonie
wynoszg 0,5 — 1,0 m 1 kopalnia nie bgdzie miata na nie wplywu.

Przy wydobyciu kopaliny zgodnie z obowigzujagcymi przepisami nie nastgpi
zanieczyszczenie wod. Tankowanie maszyn pracujacych w zakladzie gorniczym bedzie
odbywa¢ si¢ w miejscu do tego wyznaczonym, polozonym poza obszarem zloza.
Ochrona wod podziemnych i powierzchniowych polegaé¢ bedzie na przestrzeganiu
odpowiednich instrukcji dotyczacych takich czynnosci jak tankowanie paliw, naprawy,
remonty, czyszczenie i konserwacja maszyn uzywanych do urabiania ztoza, transport
urobku i zdejmowanie nadktadu. Sprzet mechaniczny stosowany do udostepniania ztoza
oraz eksploatacji musi posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia
techniczne. Srodki transportu musza by¢ dopuszczone do ruchu i sprawne technicznie,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi.
Eksploatacja zawodnionej czesci zloza ,.Barcik VII” spowoduje powstanie zbiornika
wodnego w wyrobisku koncowym, co wplynie korzystnie na lokalne warunki wodne
1 klimatyczne oraz pozwoli na powstanie nowego siedliska flory i fauny wodolubne;.
Nie wplynie to jednak na obecne warunki hydrodynamiczne - wody podziemne bedg
odptywaly w naturalnie ustalonym kierunku do lokalnej podstawy drenazu.
Oddziatlywanie na zasoby wod podziemnych w tym zakresie jest mozliwe, jezeli
projektowane przedsigwzigcie wplynie w istotny sposéb na zmiane lokalnych
warunkéw hydrodynamicznych np. poprzez trwale obnizenie zwierciadta wody
podziemnej w sgsiedztwie wyrobiska. Z doswiadczenia zdobytego na terenie innych
kopalni i obszarach eksploatacji kruszyw wiadomo, ze wahanie lustra wody



w otwartych wykopach powstatych przy uzyciu koparek wydobywajacych urobek spod
lustra wody jest krotkotrwate, nieznaczne i wynosi ok. 0,1 — 0,2 m. Wahania te sa
spowodowane wydobywaniem zawodnionego kruszywa, ktére nastepnie jest
sktadowane wzdluz $cian wyrobiska w celu odsaczenia wody, ktéra splywa
bezposrednio z powrotem do zbiornika znajdujacego si¢ w wyrobisku.

Aby okresli¢ maksymalny mozliwy zasieg oddziatywania na wody podziemne, jakie
potencjalnie moze spowodowa¢ eksploatacja kruszywa ,,spod wody”, w tym jej pobor
izrzut z/do wyrobiska, przeprowadzono obliczenie promienia potencjalnego leja
depresji. Do obliczen wykorzystano wzér Kusakina, wilasciwy dla poziomow
wodonos$nych z lustrem wody o charakterze swobodnym:

R =575 SVHK /m/

gdzie: s — depresja /m/, dla potrzeb ponizszej analizy przyjeto najwyzsze z mozliwych
obnizenie czasowe lustra wody s = 0,2 m

k — wspolczynnik filtracji /m/h/, przyjeto warto$¢ srednia dla piaskéw k = 0,000200 m/s
(wg Z. Pazdro, B. Kozerski)

H — $rednia wysokos¢ stupa wody w warstwie wodonosnej /m/, H= 5,0 m.

Wynik obliczen:
R=3,6 m.

Uzyskany wynik wskazuje, ze w przypadku utrzymujacej si¢ w diuzszych okresach
czasu w wyrobisku statej depresji s = 0,2 m w stosunku do naturalnie stabilizujgcego
lustra wody, zasi¢g oddzialywania (promien leja depresji) siegatby 3,6 m od Sciany
wyrobiska. Tak ustalony maksymalny mozliwy promien leja depresji zamyka sig
w obszarze wlasnosci Przedsigbiorcy, w granicy zloza.

Z uwagi na rzeczywiste wahanie lustra wody w wyrobisku w wyniku prac
eksploatacyjnych, znacznie mniejsze od przyjetego do obliczen oraz wystepowanie
wahan w krotkich okresach czasu, zasieg oddzialywania eksploatacji na srodowisko
wod podziemnych bedzie znacznie mniejszy od obliczonego i zapewne nie przekroczy
1 m. Nalezy podkresli¢, ze naturalne wahania przyjmowane w hydrogeologii dla
pozioméw wodono$nych o charakterze przypowierzchniowym, wynosza minimum
+/-0,5 m, tak wiec potencjalny wplyw eksploatacji kruszywa ,,spod wody” catkowicie
miesci si¢ w granicach naturalnych wahan lustra wody podziemne;.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i sSrodowiskiem morskim.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwziecie polozone bgdzie poza obszarami gorskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wdd i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rédladowych:

Przedsi¢wziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujg¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wdd $rédladowych.

) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Zloze ,Barcik VII” jest polozone poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000 oraz poza obszarami objetymi prawng ochrong z tytutu ustawy z dnia
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16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., tj., poz. 1098). Najblizej potozony
— Gostyninsko Gabinski Obszar Chronionego Krajobrazu — znajduje si¢ w odlegltosci
okoto 3 km na poinocny wschod. Brak obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong.

f) obszary, na ktoérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
Z przedlozonych materiatach brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktoérych standardy
jakosci s$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 63 osoby/km? (wg danych GUS
z2021r.).

1) obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja potozona be¢dzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji planowanego przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszardw
ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe:

Dla JCWP Kanal Troszynski aktualny stan okreslono jako zly, a osiggnigcie celow
srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono
derogacje 4(4)-1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;j, t;.
Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych.
W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i przemystowa. W programie dziatan
zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej, ktore sg wystarczajace, aby zredukowaé presje komunalng w zakresie
wystarczajgcym dla osiggnig¢cia dobrego stanu. Zaplanowano tez dziatania obejmujace
.przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi
przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggnigcia celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne”, majace na celu
szczegotowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe byto
osiggniecie wskaznikow zgodnych z wartos$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i
ilosSciowy wod powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko
wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wéd podziemnych. Teren realizacji
przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czgsci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200047, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem
iloSciowym oraz chemicznym. Stan wod jest monitorowany, niemniej z oceny ryzyka
nieosiaggnigcia celow srodowiskowych, tj. utrzymania obecnego stanu ilosciowego
i chemicznego wdd wynika, ze jest zagrozona.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono,
ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggnigcia
celow srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym odbywac si¢ bedzie w sposdb
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zapewniajacy nienaruszalnos¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r., poz. 1911, poz.
1958).

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)

b)

d)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra
przedsiewziecie moze oddziatywac:

Biorac pod uwage skale planowanego przedsiewzigcia oraz krotki czas realizacji
inwestycji nie przewiduje sie, aby planowana inwestycja wplywala w sposdb
negatywny na zdrowie ludzi. Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsigwziecia
ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzi¢cia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatlywaé na srodowisko. Majac
na uwadze lokalizacje inwestycji, charakter wplywu na s$rodowisko oraz brak
potencjalnych oddzialywan, nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia oddzialywan
transgranicznych powodowanych przez projektowane przedsiewziecie na etapach
realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nie wystapia oddzialywania o znacznej wielkosci
lub zlozonosci.

prawdopodobienstwa oddzialywania:

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia inwestycja nie bedzie zrodtem znaczacej emisji
substancji do powietrza, jak réwniez dopuszczalne poziomy hatasu na terenach
chronionych akustycznie bedg dotrzymane.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosei oddziatywania:

Eksploatacja zloza w czesci zawodnionej, przy zalozonej wielkosci rocznego
wydobycia bgdzie trwaé okoto 2 lat, gdyz w tym okresie zostang wyeksploatowane
zasoby operatywne ztoza. Wydobycie bedzie prowadzone tylko w porze dziennej,
calorocznie z mozliwg przerwa w okresie zimowym. W miejscu wyeksploatowanej
kopaliny — proces nieodwracalny - powstanie zawodnione wyrobisko o powierzchni
ok. 0,3 ha, ktore, w polaczeniu z innymi zawodnionymi wyrobiskami, bedzie
oddziatywaé¢ pozytywnie na mikroklimat oraz spowoduje wzbogacenie tego terenu
w faune wodolubng oraz zasiedlenie zbiornika roslinami wodnymi.

powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsigwzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w_zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzig¢ciem:

ZYoze ,Barcik VII” potozone jest w rejonie, w ktérym udokumentowano szereg zi6z
kruszywa naturalnego, gtownie piaskowego. W najblizszym otoczeniu i w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzig¢cia, w kierunku poélnocnym, znajduje si¢
eksploatowane zloze piaskow ,,Barcik V. Dalej na pdtnoc — ,,Barcik VIII-Pole B”,
»Barcik VI” i ,BARCIK VIII-Pole A. Uzytkownicy zt6z ,,Barcik Vi ,Barcik VII”
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uzgodnili eksploatacj¢ z pozostawieniem paséw ochronnych od sasiednich

nieruchomosci. Dotychczasowa eksploatacja, prowadzona w obu wyrobiskach ponizej

powierzchni terenu, nie prowadzi do skumulowania oddziatywan.
g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Ograniczenie negatywnego oddziatywania emisji spalin, zanieczyszczen pytowych oraz
hatasu bedzie polega¢ na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urzadzen (system
jednozmianowy). Ponadto w zakladzie gorniczym eksploatujacym ztoze beda
stosowane maszyny i urzadzenia spetniajace wymogi norm EU pod wzgledem zuzycia
energii, czystosci spalin i emisji hatasu. W celu ograniczenia wtérnego pylenia skrzynie
samochod6éw beda przykrywane plandekami, a w okresach suszy drogi transportowe
beda zraszane woda. Do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet sprawny
technicznie. Miejsce postojowe maszyn zlokalizowane na terenie zaktadu gorniczego
bedzie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu.

W celu minimalizacji oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne, tj. ochrony przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen, do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet
sprawny technicznie. Tankowanie maszyn pracujgcych w kopalni bedzie odbywacé si¢
poza wyrobiskiem, z cysterny dowozacej paliwo. Tankowanie bedzie odbywac sie na
podtozu szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do
srodowiska gruntowowodnego. Miejsce to bedzie stuzylo rowniez do drobnych napraw
biezacych. Powazniejsze naprawy beda prowadzone poza terenem zaktadu gorniczego,
w wyspecjalizowanych serwisach. Kazdorazowo podczas czynnosci tankowania
i naprawy podloze bedzie zabezpieczone folig stanowiaca nieprzepuszczalny ekran
chronigcy podloze gruntowe przed nieprzewidzianym zanieczyszczeniem. Nie
przewiduje si¢ na terenie planowanego przedsiewzigcia przechowywania materiatow
pednych i smarow.

W zakresie ochrony akustycznej nie przewiduje si¢ szczegolnych dziatan. Eksploatacja

jest 1 bedzie prowadzona w wyrobisku, ok. 15 m ponizej powierzchni terenu

otaczajacego. Emisja hatasu ze nie bedzie przekracza¢ wartosci normatywnych.

Negatywne oddziatywanie na krajobraz zostanie w pelni zrekompensowane przez

rekultywacj¢ terenu po zakonczeniu eksploatacji i stworzenie ekosystemu lesno-

(rolno)wodnego.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organow oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajac kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z2019 r. poz. 1839 j.t.), biorgc pod uwage rodzaj
przedsigwzigcia i jego skalg, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznat, ze planowana inwestycja
nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstgpi¢ od
obowigzku przeprowadzania oceny oddzialtywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwziecia. W swoim postanowieniu Burmistrz oparl si¢ na opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie WOOS-1.4220.1917.2022.ACH2 z dnia
13 stycznia 2023 r., opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloclawku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZZS.7.435.347.2022. AK z dnia 2 lutego 2023 ..
Opierajac si¢ o opinie organéw opiniujacych, dane zawarte w KPI oraz wiedze wlasng organu
stwierdzono, iz:

— Oddzialywanie przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie miato negatywnego wplywu
na zdrowie i warunki zycia ludzi, srodowisko, powietrze i gleb¢ oraz wzajemne
oddzialywanie miedzy tymi elementami;

— Nie przewiduje si¢ znaczacych oddziatywan planowanego przedsigwziecia na srodowisko,
obejmujgcych bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-, srednio-
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i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter prac nie ma mozliwosci catkowitego wyeliminowania hatasu

powstajacego w czasie ich wykonywania. Dlatego tez prace z wykorzystaniem sprzetu

wydobywczego i transportowego beda prowadzone tylko w porze dnia tj. w godz. 6.00-

22.00. W czasie przerw w pracach silniki w maszynach beda niezwlocznie wylaczane.

Odnoszac powyzsze do aktualnych wymagan prawnych nalezy uznaé, ze etap realizacji

przedsigwziecia nie spowoduje przekroczenia poziomoéw dopuszczalnych hatasu

w $rodowisku obowiazujacych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120,

826 ze zm.). Oddziatywanie hatasu zwigzanego z realizacja Inwestycji bedzie przejsciowe

i catkowicie ustanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

— W zwigzku z rodzajem inwestycji, tj. tworzeniem zrodet energii odnawialnej, ktéra wiaze
sie z poprawag warunkow klimatycznych nie przewiduje si¢ wystepowania konfliktow
spotecznych.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) dokonano analizy wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
wraz z zalgcznikami. Pod uwage brano czy planowane przedsigwzigcie spelnia lacznie
uwarunkowania zawarte w powyzszym akcie prawnym.

Do realizacji przedsiewzigcia Inwestor wybral wariant zgodny z wnioskiem. Zadecydowaty

o tym wzgledy srodowiskowe.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.) organ administracji publicznej jest
zobowigzany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
wydaje powyzsza decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewziecia. Decyzje wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedzg
wlasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci obwieszeniem z dnia
16.02.2023 r. (znak pisma: OS. 6220.11.8.2022) zapewniajac zgodnie z art. 79 ust. 1
w nawigzaniu do art. 33 Ustawy 00§ spoleczenstwu o mozliwosci zapoznania si¢
z dokumentacjg sprawy. Obwieszczenia zostang umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, na stronie internetowej Urzgdu Miasta i Gminy Sanniki
(www.bip.sanniki.pl), tablicy ogloszen solectwa Sanniki informujac i jednoczes$nie proszac
0 umieszczenie na tablicy ogloszen sotectwa.

Zalacznikiem do niniejszej decyzji stanowiacym jej integralng czgs¢ jest charakterystyka

planowanego przedsiewzigcia.

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci 1 uprawnien osoéb trzecich,
a wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Organ wilasciwy do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
22022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) dotyczacych przedsigwzigé
moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje
o wydanej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz dokumentacjg sprawy.
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Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 205z1
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

Dz. U. Nr 225, poz.1635 — cz I pkt 45

Zalaczniki:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:

Inwestor

Strony postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez
zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki.

Ala.

a

e
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Zalacznik nr 1

do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
0S. 6220.11.7.2022 z dnia 2023-02-15

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia:

Przedsiewziecie bedzie polega¢ na odkrywkowej eksploatacji (kontynuacja) kruszywa
naturalnego — piasku - ze ztoza ,Barcik VII” w czesci zawodnionej. Eksploatacja bedzie
prowadzona w dnie istniejagcego wyrobiska wgtebnego na powierzchni ok. 0,3 ha,
z wielkoscig wydobycia nie przekraczajgca 20 tys. m3/rok oraz bez uzycia materiatéw
wybuchowych. Zioze piaskdw zostato udokumentowane w granicach dziatek nr ewid.
309/3, 318/2 i 318/3 potozonych w miejscowosci Stary Barcik, gmina Sanniki, powiat
gostyninski, woj. mazowieckie. Catkowita powierzchnia ztoza BARCIK VIl wynosi 15 780
m?2. Eksploatacja bedzie prowadzona w granicach obszaru gérniczego ,,Barcik VII/1”.

.

N

I N
»

Fig. 1 Wyrobisko ztoza ,,Barcik VII”. Widok od strony potudniowej. Na pierwszym planie zjazd na
poziom eksploatacyjny

W procesie wydobywania kopaliny z warstwy zawodnionej nie bedg prowadzone prace
odwodnieniowe. Technologia eksploatacji ztoza zawodnionego nie przewiduje
wypompowywania wody ani obnizania poziomu lustra wody.

Kopalina wydobyta koparka spod wody bedzie tymczasowo sktadowana na poziomie
wydobywczym w celu odsaczenia. Woda z odsaczenia kopaliny wydobytej spod wody
bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska.

Wydobyta kopalina bedzie czesciowo poddawana przerébce na sucho w sortowniku
zlokalizowanym na poziomie wydobywczym, w potudniowej czesci wyrobiska.

Urobek ze sktadowiska bedzie fadowany do kosza zasypowego, a stad na sita wibracyjne.
W sortowniku nastepuje rozdziat na frakcje 0-2 mm, 2-8 mm i 8-32 mm. Przenos$nikami
kruszywo sortowane jest transportowane na tymczasowe sktadowiska.
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata
roslinna:

Powierzchnia dziatek, na ktérych planowana jest kontynuacja wydobycia kopaliny, zajeta
jest przez wyrobisko eksploatacyjne o gtebokosci ok. 15 m. W dnie wyrobiska
zlokalizowany jest przewoiny sortownik, fadowarka obstugujaca sortownik
i przyjezdzajgce samochody oraz tymczasowe sktadowiska urobku. Dno wyrobiska
stanowi odstonieta seria piaskéw wodnolodowcowych. W dnie wyrobiska brak
jakiejkolwiek roslinnosci.

Fig. 2 Dno wyrobiska w rejonie sortownika

Na obszarze przedsiewziecia brak obiektéw budowlanych i nie bedg wystepowaty wody
deszczowe z ptycin dachowych, wymagajace odprowadzenia. Wody opadowe oraz z
topnienia pokrywy $nieznej beda samoistnie infiltrowa¢ w sposéb naturalny do gruntu
na catym obszarze nieruchomosci, tak jak ma to miejsce obecnie.
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3. Rodzaj technologii:
Eksploatacja pietra zawodnionego bedzie prowadzona odkrywkowo, systemem
$cianowym, z poziomu potozonego ok. 0,5-1 m ponad lustrem wody, podpoziomowo,
koparka hydrauliczng z mozliwoscig ukopu do 5 m pod lustrem wodly.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢
dopuszczalny pod wzgledem bezpieczeristwa ruchu drogowego:

Parametry ztozowo-jakosciowe kopaliny powoduja, ze wariant eksploatacji wskazany przez
wnioskodawce jest jedynym mozliwym sposobem eksploatacji kruszywa w tym ztozu.
Zgodnie z zasadami prowadzenia racjonalnej gospodarki ztozem mozna zastosowac inny
wariant prowadzenia eksploatacji, w ktérym ztoze zawodnione bedzie wydobywane innym
sprzetem urabiajgcym (np. refulerem). Zastosowanie refulera umozliwi zmniejszenie strat
kopaliny w spagu i doktadniejsze wybieranie kopaliny w czesci zawodnionej. Eksploatacja
w tym wariancie prowadzona bytaby z poziomu lustra wody, koparka ssaca. Urobek bytby
transportowany rurociagiem bezposrednio na przesiewacz lub na sktadowisko urobku
i dopiero stad odstawiany do sortownika. Piaski odsiewkowe z zaktadu przerdbczego
bytyby w takim przypadku odprowadzane z powrotem wyrobiska w miare postepu
eksploatacji i powiekszania sie zbiornika wodnego.

Opisana metoda pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobéw przemystowych ztoza, ale
jej zastosowanie jest warunkowane mozliwoscig zbytu duzych ilosci kruszywa w krétkim
czasie, gdyz znacznie zwieksza koszt wydobycia kopaliny. Brak jest wariantu
alternatywnego uzasadnionego ekonomicznie.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii:
Zasoby geologiczne i przemystowe ztoza na powierzchni ok. 3 tys. m2 przy migzszosci 5 m
wynoszg ok. 15 tys. m3, tj. ok. 25,5 tys. ton. Przy zaktadanych stratach rzedu 20% zasoby
mozliwe do wydobycia wynoszg ok. 20 tys. ton. Przy zaktadanej wielkosci wydobycia nie
przekraczajacej 10 tys. ton rocznie ztoze zostanie wyeksploatowane w ciggu okoto 2 lat.
Wydobyta kopalina bedzie czesciowo poddawana przerdbce, w procesie technologicznym
bez wykorzystywania wody. Do robdt w wyrobisku bedg stosowane typowe urzadzenia:
koparka, fadowarka i sortownik wykorzystujgce paliwa w zaleznosci od czasu pracy.
Przyjeto, ze jednoczes$nie w wyrobisku bedg pracowaty maszyny zuzywajgce tgcznie
maksymalnie 20 litrow oleju napedowego na godzine.
Nie przewiduje sie budowy obiektow zaktadu gérniczego, ktore bytyby zasilane w energie
elektryczna. Nie przewiduje sie wykorzystywania wody i innych materiatow.

6. Rozwiazania chroniace srodowisko:
Ograniczenie negatywnego oddziatywania emisji spalin, zanieczyszczen pytowych oraz
hatasu bedzie polega¢ na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urzadzen (system
jednozmianowy). Ponadto w zaktadzie gérniczym eksploatujagcym ztoze beda stosowane
maszyny i urzgdzenia spetniajgce wymogi norm EU pod wzgledem zuzycia energii, czystosci
spalin i emisji hatasu. W celu ograniczenia wtérnego pylenia skrzynie samochodoéw bedg
przykrywane plandekami, a w okresach suszy drogi transportowe bedg zraszane wodga. Do
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eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet sprawny technicznie. Miejsce postojowe
maszyn zlokalizowane na terenie zaktadu goérniczego bedzie zabezpieczone przed
przedostawaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu.

W celu minimalizacji oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne, tj. ochrony przed
przedostaniem sie zanieczyszczen, do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet
sprawny technicznie. Tankowanie maszyn pracujacych w kopalni bedzie odbywac sie poza
wyrobiskiem, z cysterny dowozacej paliwo. Tankowanie bedzie odbywac sie na podtozu
szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do srodowiska
gruntowowodnego. Miejsce to bedzie stuzyto réwniez do drobnych napraw biezacych.
Powazniejsze naprawy bedg prowadzone poza terenem zaktadu gorniczego,
w wyspecjalizowanych serwisach. Kazdorazowo podczas czynnosci tankowania i naprawy
podtoze bedzie zabezpieczone folig stanowigcg nieprzepuszczalny ekran chronigcy
podtoze gruntowe przed nieprzewidzianym zanieczyszczeniem. Nie przewiduje sie na
terenie planowanego przedsiewziecia przechowywania materiatéw pednych i smaréw.

W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z pojazdéw i/lub maszyn
nalezy unieruchomi¢ pojazd i/lub maszyne, zlokalizowad i unieszkodliwi¢ Zrédto wycieku,
a nastepnie uzy¢ widkniny absorbujgcej typu np. DENSORB. Grunt zanieczyszczony
substancjami ropopochodnymi nalezy zdjg¢ i razem ze zuzyta widknina zgromadzic
w pojemnikach specjalnie do tego celu przygotowanych.

W zakresie ochrony akustycznej nie przewiduje sie szczegdlnych dziatan. Eksploatacja jest
i bedzie prowadzona w wyrobisku, ok. 15 m ponizej powierzchni terenu otaczajgcego.
Emisja hatasu ze nie bedzie przekracza¢ wartosci normatywnych.

W trakcie badan terenowych wykonanych w 2022 r. nie stwierdzono wystgpien gniazd
brzegéwki w nieczynnych skarpach wyrobiska i nie przewiduje sie szczegélnych dziatan
w zakresie ochrony gniazd ptakow.

Negatywne oddziatywanie na krajobraz zostanie w petni zrekompensowane przez
rekultywacje terenu po zakonczeniu eksploatacji i stworzenie ekosystemu lesno-
(rolno)wodnego.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko:

Pracujagce w wyrobisku maszyny i urzadzenia beda Zrédtem emisji zanieczyszczen do
powietrza. W karcie informacyjnej opracowanej dla planowanego przedsiewziecia -
eksploatacji i przerébki kopaliny - w latach ubiegtych przyjeto, ze w dnie wyrobiska bedg
pracowaly sie nastepujgce maszyny robocze: koparka, tadowarka, sortownik.

Przyjeto, ze jednoczesnie w wyrobisku bedg pracowaty maszyny zuzywajace tacznie
maksymalnie 20 litrow oleju napedowego na godzine.

Maksymalne zuzycie oleju napedowego dla pracujgcych jednoczesnie maszyn wynosi:
201/h x 0,84 kg/l = 16,8 kg/h

llo$¢ dni pracy: 6 dni/tydzien, tzn. 312 dni/rok

Maksymalny czas pracy maszyn roboczych wyniesie 10 godzin dziennie, tzn.: 10 h/dzien x
312 dni/rok = 3120 h/rok
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Do obliczen przyjeto 1 emitor powierzchniowy (jest to obszar, po ktérych poruszajg sie
maszyny), ktéry oznaczono symbolem P1.

Wysokosé emitora wynosi h =0,5m.

Wielkosci emisji substancji do powietrza oszacowano w oparciu 0 opracowanie:
"Zanieczyszczenie atmosfery, Zzrédta oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczen",
Centrum Informatyki Energetyki, Zaktad Energometrii. Wskazniki emisji przyjeto jak dla
srodkow transportu pozadrogowego, stosowanych w przemysle:

tlenek wegla - 16 g/kg spalonego oleju napedowego,
tlenki azotu - 49 g/kg spalonego oleju napedowego,
weglowodory alifatyczne - 7,1 g/kg spalonego oleju napedowego,
pyt zawieszony (PM10) - 5,7 g/kg spalonego oleju napedowego,

Zgodnie z danymi literaturowymi przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi 40% tlenkéw azotu
(wskaznik emisji - 19,6 g/kg spalonego oleju napedowego).

Wielkos$ci emisji obliczono ze wzoru: E = Bon X Wemisji X 103 gdzie:
E - emisja substancji (kg/h)

Bon - zuzycie paliwa przez maszyne roboczg (kg/h)

Wenmisji - wskaznik emisji (g/kg)

Emisja roczna: Ea = E x t x 103 gdzie:

E. - emisja roczna (Mg/rok) E - emisja substancji (kg/h) t - czas pracy urzadzenia w ciggu
roku

Wyniki obliczen emisji dla maszyn roboczych (emitor P1) zestawiono w ponizszej tabeli:

Wskaznik | Zuzycie |Czas pracy
emisji paliwa |w ciagu EMISJA
N
umer Rodzaj substancji KoKy
emitora g/kg kg/h h kg/h mg/s |Mg/rok
t E Ea
Wemisji Bon
Tlenek wegla 16 0,26880 | 74,667 |0,8387
Dwutlenek azotu |[19,6 0,32928 |91,467 |1,0273
. Wegl d
Emitor | 20Ol 15 g 0,11928 |33,133 [0,3721
p1 alifatyczne 16,8 3120
Pyt ogétem 5,7 0,09576 |26,600 |0,2988
Wt t PM10
By 5,7 0,09576 | 26,600 |0,2988
(pyt do 10 um)

Samochody ciezarowe

W transporcie surowca wykorzystywane beda samochody ciezarowe.

Na terenie przedsiewziecia samochody ciezarowe bedg poruszaty sie drogg wewnetrzna.
Po wyjeZdzie z obszaru analizowanego przedsiewziecia samochody beda poruszaty sie
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droga powiatowg, po ktorej beda poruszali sie takze inni uzytkownicy drogi. W dalszej
analizie uwzgledniono droge, po ktdérej poruszajg sie samochody ciezarowe znajdujacy sie
na terenie przedsiewziecia (droge wewnetrzng).
W ciggu doby (pora dzienna) zatozono, ze na teren przedsiewziecia przyjezdza i wyjezdza
okoto 20 samochodéw ciezarowych. Przyjeto, ze maksymalna ilos¢ przejezdzajgcych
(wjezdzajgcych lub wyjezdzajgcych) samochodéw ciezarowych do kazdej czesci wyrobiska
wyniesie 4 samochody ciezarowe na godzine.
Do obliczen emisji podczas przejazdu samochodéw ciezarowych przyjeto nastepujace
emitory liniowe:
Emitor L1 — przejazd max 4 samochoddw ciezarowych na godzine do pola A. Dtugosc tej
drogi przejazdu wynosi 284 m.
Emitor L2 — przejazd max 4 samochoddw ciezarowych na godzine do pola B. Dtugosc tej
drogi przejazdu wynosi 150 m.
Usytuowanie przyjetych emitoréw liniowych pokazano w zatgczniku 1.
Maksymalny czas przejazdu samochoddéw ciezarowych wyniesie 10 godzin dziennie przez
312 dni w roku, tzn.:
10 h/dobe x 312 dni/rok = 3120 h/rok
Wysokos¢ emitoréw liniowych L1i L2 wynosih =0,5 m.
Predkos$¢ poruszania sie samochoddéw ciezarowych przyjeto 15 km/h.
W celu okreslenia wielkosci emisji substancji zastosowano modut ,Samochody” do Pakietu
programoéw komputerowych ,,Operat — 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoc.
Program ten wykorzystuje wskazniki prof. Zdzistawa Chtopka z 2002r.
Emisja maksymalna godzinowa obliczona jest ze wzoru:
E=Wexnxl /3600
gdzie: E - emisja danej substancji w g/s

We - wskaznik emisji zanieczyszczenia w g/km (dla 1 pojazdu)

n — ilos¢ samochodéw w sztukach/

godzine |- dtugosc¢ trasy pojazdu w km

3600 - odniesienie emisji do jednej sekundy
Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdéw g/km (wskazniki emisji)

Grupa pojazdow|Predk. |CO CeHe HCal. |HCar. [NOy Pyt PM10|SO;
km/h
hod
SaMmohogdy 115 |5,14130 [0,07640[2,80907(0,84272|11,56896|0,94438 |0,88440
clgzarowe
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Zbiorcze zestawienie wielkosci emisji

Symbol Wys. |Sred. |Pred. [Temp|Czas  |Nazwa Emis. |Emisja
pracy max. |roczna
Nazwa emitora [m m m/s K h/rok |zanieczyszczenia mg/s |Mg/rok
P1 0,5P [0,05 [O 293 3120 |tlenek wegla 74,667 |0,8387
Poruszajace sig dwutlenek azotu 91,467 [1,0273
maszyny robocze weglowodory alifatyczne 33,133 10,3721
i(";;gg)p"'e & oyt ogétem 26,600 [0,2988
-w tym pyf do 10 pm 26,600 |0,2988
L1 0,5L (0,05 (O 293 |3120 |tlenek wegla 1,622 10,0182
Przejazdy benzen 0,024 (0,0003
sgmochodéw weglowodory alifatyczne 0,886 (0,0100
ciezarowych
(po terenie i do weglowodory aromatyczne 0,266 |0,0030
pola A) dwutlenek azotu 3,651 |0,0410
pyt ogdtem 0,298 |0,0034
-w tym pyf do 10 pm 0,298 |0,0034
dwutlenek siarki 0,279 10,0031
L2 0,5L [0,05 [0 293 [3120 |tlenek wegla 0,857 10,0096
Przejazdy benzen 0,013 [0,0001
s_arr.wochodéw weglowodory alifatyczne 0,468 |0,0053
Glgzarowyn weglowodory aromatyczne 0,140 [0,0016
Symbol Wys. |Sred. |Pred. [Temp|Czas  [Nazwa Emis. |Emisja
pracy max. |roczna
Nazwa emitora |m m m/s |K h/rok |zanieczyszczenia mg/s |Mg/rok
(po terenie ido dwutlenek azotu 1,928 |0,0217
pola B) pyt ogdtem 0,157 |0,0018
-w tym pyt do 10 um 0,157 10,0018
dwutlenek siarki 0,147 10,0017
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy
taczna emisja roczna i maksymalna — ztoze BARCIK VI
Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja
maksymalna
Mg mg/s
benzen 0,0004 0,037
dwutlenek azotu 1,0900 97,046
dwutlenek siarki 0,0048 0,426
pyt ogétem 0,3039 27,055
tlenek wegla 0,8665 77,146
weglowodory alifatyczne 0,3874 34,488
weglowodory aromatyczne 0,0046 0,406
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Dopuszczalne poziomy oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu

Nazwa substancji Wartosci odniesienia w mikrogramach na metr
szescienny (Ug/m3) usrednione dla okresu
1 godziny roku kalendarzowego
dwutlenek azotu (ditlenek azotu) 200 40
dwutlenek siarki (ditlenek siarki) 350 20
pyt zawieszony PM10 280 40
tlenek wegla 30000 -
weglowodory alifatyczne 3000 1000
weglowodory aromatyczne 1000 43
benzen 30 5
Nazwa substancji wartos¢ odniesienia opadu
substancji pytowej
g/(m? . rok)
pyt ogétem 200

Zestawienie wartosci odniesienia i tta zanieczyszczenia atmosfery

Substancja D1, ug/m3 Da, pg/m3 R, pg/m3
benzen 30 5 1,2
dwutlenek azotu 200 40 15
dwutlenek siarki 350 20 6

pyt zawieszony PM10 280 40 23
Substancja D1, ug/m3 Da, pg/m3 R, ug/m3
tlenek wegla 30000 - 400
weglowodory alifatyczne 3000 1000 100
weglowodory aromatyczne 1000 43 4,3

Tto opadu pytu — 10% wartosci odniesienia, tj. 20 g/m?/rok.

Stopien zanieczyszczenia powietrza - oméwienie wynikéw obliczen rozprzestrzeniania
Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyka podang w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia 2010r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych

substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r., poz. 87)
Jezeli dla pojedynczego emitora lub dla zespotu emitoréw spetnione sa warunki:

a) Smm S 0,1 D1
b) Z Smm S 0,1 D1
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10.

c) kryterium opadu pytu

to na tym konczg sie wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jezeli nie s3 spetnione warunki podane wyzej nalezy zastosowac petny zakres obliczen,
ktérego doktadny zakres podano w rozporzadzeniu.

Nalezy obliczy¢ czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu, jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujace
sie w poblizu emitoréw przekraczajg wartosc D1 lub nie jest spetniony warunek Smm < D1
Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w
powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D1 przez
stezenie usrednione dla 1 godziny jest nie wieksza niz 0,274% czasu w roku w przypadku
dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancji.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem Pakietu programéw komputerowych
,Operat — 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samo¢ — wersja 4.18.3 z czerwca
2007r.

W otoczeniu obiektu (w odlegtosci 10 x hmax = 10 x 0,5 m =5 m) nie wystepuje ani nie jest
projektowana zabudowa mieszkaniowa wyisza niz parterowa, zabudowa biurowa,
szpitale, szkoty itp. — dlatego tez obliczenia wykonano wytacznie dla poziomu z=0m.

Dla wszystkich substancji wykonano obliczenia w zakresie petnym — w siatce punktow
obliczeniowych co 10m.

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze dotrzymywane s3 wartosci odniesienia
wszystkich substancji w powietrzu.

Niniejsza analiza pozwala stwierdzi¢, ze przedsiewziecie polegajace na odkrywkowe;j
eksploatacji i czesciowej przerdbce w sortowniku kruszywa naturalnego (piasku) ze ztoza
,Barcik VII” nie bedzie powodowato ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze.
Powyisze obliczenia stanowig wartosci zawyzone w stosunku do spodziewanych emisji
zwigzanych z przerébka oraz odstawa i transportem kruszywa do/z sortowni.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko:
Lokalizacja ztoza wyklucza transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych si¢ w zasiggu znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia:

Ztoze ,Barcik VII” jest potozone poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA
2000 oraz poza obszarami objetymi prawng ochrong z tytutu ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., tj, poz. 1098). Najblizej potozony -
GostyniriskoGabiriski Obszar Chronionego Krajobrazu — znajduje si¢ w odlegtosci okoto
3 km na pétnocnywschaéd.

Wptyw planowanej drogi na bezpieczernstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej
Nie dotyczy
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11.

12.

13.

14.

Przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Ztoze ,Barcik VII” pofozone jest w rejonie, w ktérym udokumentowano szereg z16z
kruszywa naturalnego, gtdwnie piaskowego. W najblizszym otoczeniu i w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia, w kierunku pétnocnym, znajduje sie
eksploatowane ztoze piaskow ,Barcik V”. Dalej na pétnoc — ,Barcik VIII-Pole B”, ,,Barcik VI”
i ,BARCIK Vlll-Pole A. Uzytkownicy zt6z ,Barcik V” i ,Barcik VII” uzgodnili eksploatacje
z pozostawieniem paséw ochronnych od sasiednich nieruchomosci. Dotychczasowa
eksploatacja, prowadzona w obu wyrobiskach ponizej powierzchni terenu, nie prowadzi
do skumulowania oddzialywan. Po zakorczeniu dziatalnoéci gérniczej powstanie
zawodnionego wyrobiska o powierzchni ok. 0,3 ha, ktére, w potaczeniu z innymi
zawodnionymi wyrobiskami, bedzie oddziatywaé¢ pozytywnie na mikroklimat oraz
spowoduje wzbogacenie tego terenu w faune wodolubng oraz zasiedlenie zbiornika
roslinami wodnymi.

Ryzyko wystagpienia powainej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:
Na terenie zaktadu gorniczego nie zidentyfikowano ryzyka wystgpienia powaznej awarii
lub katastrofy naturalnej i/lub budowlane;.

Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na $rodowisko:
W pomieszczeniu biurowym znajduje sie pojemnik o pojemnosci 50 | na odpady
komunalne pozostawiane przez pracownika. W trakcie uzytkowania pomieszczenia przez
1-2 osoby — beda powstawac odpady z grupy 15 01, tj.: 15 01 01 Opakowania z papieru i
tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

15 01 07 Opakowania ze szkta

15 01 09 Opakowania z tekstyliéw

Odpady bedg segregowane i zbierane do workéw plastikowych. Szacunkowo przewiduje
si¢ tacznie ok. 50 | odpadéw/miesigc. Po zapetnieniu odpady beda wywozone z terenu
zaktadu gérniczego i przekazywane do utylizacji zgodnie z harmonogramem odbioru
odpadow obowigzujgcym w gminie Sanniki.

W trakcie dziatalnosci goérniczej nie przewiduje sie powstawania odpadéw
niebezpiecznych. Wszelkie powazne naprawy maszyn i urzadzeri beda wykonywane poza
terenem ztoza, w wyspecjalizowanych serwisach.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z ustawg z 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U.z2021r., tj., poz. 779).

Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko — z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wptywu na
srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepiséw:
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Nie dotyczy
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