Sanniki, 2023-02-07

0S. 6220.9.7.2022

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60, art.
71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2
1ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 J-t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$”) w zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839j.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Pani Sylwii Kupc — Pelnomocnika spotki Green Capital S.A.
z siedzibg w Warszawie z siedziba Al. Jerozolimskie nr 85 lok. 21 , 02-001 Warszawa (adres do
dorgczen Sylwia Kupe Green Capital S.A., ul. Juliusza Stowackiego 59, 87-700 Aleksandrow
Kujawski), w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i polegajacego
na,,Budowie instalacji OZE o lacznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na dzialkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm.
Sanniki w wojewddztwie mazowieckim”.

STWIERDZAM,
ze dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
i polegajacego na ,,Budowie instalacji OZE o lacznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha
wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng na dzialkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob.
Sanniki gm. Sanniki w wojewédztwie mazowieckim”, brak jest potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko

i ustalam
L. warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz

nakladam obowiazki dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oo,

z uwzgle¢dnieniem nast¢pujacych elementéw:

1)  przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegolnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrona gatunkowa. Analiza winna byé prowadzona réwniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw
obowiazujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2) bezposrednio przed rozpoczeciem robét oraz w  trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecnosé zwierzat, gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku
mozIliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przeniesé do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycja;

3) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajgcy
wpadanie do nich zwierzat;

4) prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym
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ptakéw i okresem rozrodczym plazéw, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub
w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym;

5) nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosei minimum 10 cm pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu;

6) na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ powloki antyrefleksyjne;

7)  wykaszanie roslinnosci pomiedzy rzgdami paneli nalezy wykonywa¢ po 1 sierpnia
i prowadzi¢ je od $rodka farmy w kierunku zewngetrznym;

8) do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzyé wylacznie rodzimych gatunkow roslin.

II. Charakterystyka calego przedsigwzi¢cia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 04. 11. 2022 r. na wniosek Pani Sylwii Kupc — Petnomocnika spotki Green
Capital S.A. z siedziba w Warszawie z siedziba Al. Jerozolimskie nr 85 lok. 21, 02-001
Warszawa (adres do dorgczen Sylwia Kupe Green Capital S.A., ul. Juliusza Stowackiego 59,
87-700 Aleksandrow ~ Kujawski), w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia moggacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na
Budowie instalacji OZE o lacznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na dziatkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki
w wojewodztwie mazowieckim™. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
¢rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22022 1., poz. 1029 j.t. ze
zm.) wniosek zawieral Kkartg informacyjng przedsigwzigcia W wersji  papierowej
i elektronicznej, po$wiadcza przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjne] obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmuj gcej obszar,
na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie z naniesionym zasiegiem oddziatywania
przedsiewzigcia w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzacego
postepowanie oraz kazdego organu opiniujgcego i uzgadniajacego, wypis z rejestru gruntow
obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar,
na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie. Nie przewiduje si¢ zasiggu znaczgcego
oddzialywania przedsiewzigcia, ktore moze wprowadzi¢ ograniczenia W zagospodarowaniu
nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem ani przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza dziatkg ewidencyjng, na ktorej przeprowadzona zostanie inwestycja. Podczas
trwania postepowania nie wptynely wnioski 0 uznanie za strone postepowania. Poniewaz
w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do
wiadomogci przez zamieszczenie W publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki.
7awiadomienie o wszczeciu postepowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono na
tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi Miasta
Sanniki celem powiadomienia mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen,
kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsiewzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.) a wigc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.), zaliczane jest do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zwrocit si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby




przeprowadzenia oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku zalaczono wymagang dokumentacije, tj.:
kopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31. 05. 2022 r.,
wraz z kartg informacyjna przedsiewziecia oraz informacjg o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym zlokalizowana bedzie planowana
inwestycja.

Panstwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny ~ w Gostyninie ~ pismem  znak
PPIS/ZNS-451/37/ASK/3464/2022 z dnia 18. 11. 2022 r. wyrazil opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko polegajacego na
.Budowie instalacji OZE o lgcznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na dziatkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki, gm. Sanniki
w wojewodztwie mazowieckim”.

Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:

Przedsigwziecie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pézn. zm.), kwalifikuje sie do
przedsigwzie¢ dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w brzmieniu
ustalonym przez art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.).

Z tresci karty informacyjnej przedsiewzigcia dolgczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze planowana inwestycja bedzie polegala na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na dziatkach o nr ewid. 661 i 662, polozonych
w obrgbie ewidencyjnym Sanniki, gm. Sanniki, w celu produkcji energii elektrycznej
1 wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej. Powierzchnia ww. dziatek wynosi ok.
5,24 ha, z czego powierzchnia przeznaczona pod realizacje wnioskowanego przedsiewziecia
wyniesie do 4,63 ha. Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane na obszarze
dotychczas przeznaczonym na pole uprawne. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢
na dzialce nr ewid. 664/1 ob. Sanniki, w odleglosci ok. 55 m od granicy terenu przeznaczonego
pod inwestycje. Dalsze zabudowania tj. rozproszone zagrody zwigzane z produkcjg rolng,
oddalone s3 od planowanego przedsiewziecia o co najmniej 115 m.

Wariant preferowany do realizacji - wybrany przez inwestora zaklada budowe farmy
fotowoltaicznej o tgcznej mocy do 3 MW, zaplanowang do realizacji w nastepujacych etapach:
a) etap 1 obejmujgcy budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW,

b) etap 2 obejmujacy budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW,

¢) etap 3 obejmujacy budowe zespohu magazynéw energii 0 mocy do 3 MW.

W tym wariancie przewiduje sie wyposazenie terenu m.in. w-

— konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych;

— panele fotowoltaiczne w ilosci maks. 9 999 szt., w zaleznosci od mocy uzytych paneli;
— inwertery fotowoltaiczne w ilosci maks. 27 szt.:

— stacje transformatorowe do 3 szt. o mocy 1 MVA i powierzchni do 30 m?;

— wewngtrzne ziemne linie przesylowe niskiego napiecia;

— kontenerowe magazyny energii do 3 szt. o mocy 1 M W i powierzchni ok. 30 m?;

— ogrodzenie farmy wraz z kierunkowym os$wietleniem i systemem monitoringu.

Po przeanalizowaniu karty informacyjne; przedsigwzigcia mozna wywnioskowaé, ze
realizacja, eksploatacja i likwidacja farmy stonecznej oprocz wytwarzania hatasu i niewielkiej
ilosci odpadéw nie bedzie powodowa¢ istotnych emisji do srodowiska tj. emisji zanieczyszczen
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do powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja pylow z prac ziemnych oraz emisja
zanieczyszczen ze Srodkow transportu poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. Emisja ww.
zanieczyszczen, jak i emisja hatasu pochodzaca z pracujgcych maszyn i pojazdow w tej fazie
bedzie krotkotrwata, o matym nasileniu i ustanie z chwila zakonczenia robdt budowlanych.
Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beda zagospodarowane zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 1. poz. 699 z p6zn. zm.). Prace budowlane
beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej, w celu ograniczenia ucigzliwosci dla
najblizszych terendw chronionych akustycznie. Podczas robot budowlanych wykonawca
zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze budowy, W tym przeno$na kabine toaletowa.
Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje trwalego znieksztalcenia powierzchni terenu.
Montaz elementéw farmy bedzie odbywal si¢ bez wylewania fundamentow, Sciezki
technologiczne pozostang nieutwardzone - obsiane trawg.

W zwiazku z eksploatacja instalacji fotowoltaicznej bedzie wystepowata niewielka ilos¢
zanieczyszczen do powietrza, spowodowana ruchem pojazdéw zapewniajacych wiasciwe
utrzymanie farmy oraz jedli zajdzie taka konieczno$¢ - przy myciu paneli fotowoltaicznych.
Emisja substancji do powietrza pochodzaca z maszyn rolniczych i urzadzen mechanicznych
bedzie miata charakter marginalny i nie bedzie wywierata szkodliwego wptywu na srodowisko.
Wody opadowe i roztopowe, W tym z mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych beda
swobodnie infiltrowaty do gruntu. Powstajagce odpady podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych i napraw zuzytych elementow beda usuwane z terenu przedsigwzigcia przez
podmioty $wiadczace ustugi konserwacyjne. Glownym Zzrodlem hatasu bedzie hatas
pochodzacy z inwerteréw i transformatorow. Zgodnie z informacjg podang przez autora karty
informacyjnej przedsiewzigcia, poziom dzwigku dla najblizej potozonej zabudowy chronionej
akustycznie nie przekroczy obowiazujacych normatywow akustycznych. Wobec tego,
spetnione beda wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112
t.j.).

Oddziatywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego, ktore powstaja w sasiedztwie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym i instalacji elektrycznej bedzie takze znikome.
W przypadku montazu transformatora olejowego, stacja transformatorowa zostanie
wyposazona W szczelng tacg mogaca pomiesci¢ 100% oleju. Obecnie powierzchnia
produkowanych modutow fotowoltaicznych wykonywana jest w technologii antyrefleksyjnej,
co powoduje ze jest ona matowa i nie ma mozliwosci powstawania jakichkolwiek rozblyskow
na takiej powierzchni.

Organ opiniujacy uznat, ze realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia w proponowancj
lokalizacji nie pogorszy stanu $rodowiska oraz warunkow zycia i zdrowia tudzi, pod warunkiem
realizacji planowanych rozwiazan, ktore byty przedmiotem oceny w dotaczonej do wniosku
karcie informacyjnej przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor ~Ochrony $rodowiska w Warszawie, postanowieniem znak
WOO0S$-1.4220.1848.2022.1P z dnia 13 grudnia 2022 r. wyrazit opinig, ze dla przedsigwziecia
polegajacego na ,.Budowie instalacji OZE o lacznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm.
Sanniki w wojewodztwie mazowieckim”,
. nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko;
II. istnieje konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
lub wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00$, tj.:

1) Przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod

katem wystgpowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych

prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegodlnosci dziko wystepujacych
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zwierzat objetych ochrona gatunkows. Analiza winna by¢ prowadzona réwniez w
kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow
obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2) Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrolg terenu na obecnosé zwierzat, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzgta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja.

3) Prace ingerujgce w pokrycie glebowe nalezy prowadzié poza okresem legowym ptakow
irozrodczym ptazéw, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod
nadzorem przyrodniczym.

4) Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat.

5) Wykaszanie roslinnosci pomiedzy rzedami paneli nalezy wykonywa¢ po 1 sierpnia
1 prowadzi¢ je od srodka farmy w kierunku zewnetrznym.

6) Nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosci minimum 10 cm pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu.

7) Do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wylacznie rodzimych gatunkéw roslin.

8) Na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowaé powloki antyrefleksyjne.

Opinig uzasadniono, w nastepujacy sposob:

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko

przedmiotowej inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsigwzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt

54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej 0 mocy do 3 MW oraz

zespotu magazyn6éw energii 0 mocy do 3 MW, na dzialkach o nr ew. 661 i 662, obreb Sanniki,

gmina Sanniki. Z KIP wynika, ze laczna powierzchnia ww. dziatek wynosi 5,24 ha,

a powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji wynosié bedzie do 4,63 ha. Inwestor

przewiduje realizacj¢ inwestycji etapowo:

— 1 etap - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW:

— 2 etap - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

— 3 etap - budowa zespotu magazynow energii o mocy do 3 MW.

W sktad projektowanej instalacji wchodzié beda nastepujace gldwne elementy:

— panele fotowoltaiczne - do 9 999 sztuk paneli o wymiarach 1636 x 990 x 35 mm;

— inwertery - do 27 sztuk o mocy 116 kw, montowanych na konstrukcjach wsporczych;

— stacje transformatorowe - do 3 sztuk o mocy 1 MVA i powierzchni do 30 m?2

— konstrukcje wsporcze;

— ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wraz z kierunkowym o$wietleniem i systemem
monitoringu;

— wewngtrzne ziemne linie przesylowe niskiego napiecia;

— urzadzenia pomiarowo kontrolne umieszczone w stacji transformatorowej;

— kontenerowe magazyny energii - do 3 sztuk o mocy 1 MW i powierzchni okoto 30 m?;

— stacje transformatorowo - rozdzielcze w zespole magazynow energii - do 1 sztuki o mocy

1 MVA i powierzchni do 15 m?;

— Sciezki techniczne i miejsca postojowe obsiane trawa.

Inwestor przewiduje zastosowanie transformatoréw suchych lub olejowych, wyposazonych
w szczelne misy olejowe.

Z KIP wynika, ze najblizsza zabudowa mieszkaniowa, znajduje si¢ na dzialce o nr ew. 664/1,
obreb Sanniki w odleglosci okoto 55 m od granic obszaru inwestycji.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepiséw ustawy



2 dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 1., poz. 916 ze zm.).
Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Kampinoska Dolina
Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odleglosci okoto 9,00 km od planowanej inwestycji.
Obszar objety wnioskiem obejmuje grunty orne klas: RIIIb, RIVa, RIVb i RV oraz mniej liczne
pastwiska PsIV. Obszar w cato$ci pokrywa pole uprawne. Dominujgcym w pokryciu terenu
gatunkiem sg ro$liny uprawne najczgsciej sg to zboza. Jedynie w obrzezach upraw wystepuja
pasy rolin segetalnych. Niewielkie zadrzewienie, na dziatce o nr ew. 661 o powierzchni okoto
0,12 ha, zostalo wylaczone z obszaru objetego wnioskiem, wraz z pasem szerokosci 5 m wokot
jego granic. Jest ono przeznaczone do zachowania. Charakter i struktura zbiorowisk roslinnych,
na dziatkach inwestycyjnych, w wysokim stopniu ogranicza potencjalng mozliwos¢
wystepowania gatunkow cennych w przysztosci. Ubogie i proste zbiorowiska w obrebie terenu
inwestycji porastajace najpospolitszymi gatunkami roglin, nie wykazuja potencjalu do
zajmowania tych gruntow na gatunki cenne. Uwzgledniajac niska wartos¢ i wskaznik
bioroznorodnosci  zbiorowisk roglinnych, stwierdza si¢, ze nie nastgpi negatywne
oddziatywanie na wykazang szatg¢ roSlinng terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie wymaga naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych, badz poinaturalnych,
czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkow
chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i péinaturalnych mogacych
stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami - ptasig
i siedliskowa. W zwiazku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz Zze nalozenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze natozone warunki zminimalizuja oddzialywanie
przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, a takze zatozenia przedstawione w KIP,
realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywa¢ na przedmioty ochrony i integralnos¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na
spojnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni sig
w sposéb istotny do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz zwigkszenia
wrazliwosci elementow $rodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne
obszaru.

Jednocze$nie, w mysl art. 64 ust. 3a w sentencji postanowienia wskazano na koniecznos¢
okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow.

Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji na terenach rolnych natozono warunek nr 1. Zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrona, obowiazuje szereg zakazow. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska mogg wydac¢
decyzje zezwalajaca na czynnosci podlegajgce zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych
ww. ustawa. W przypadku gatunkow objetych ochrong $cista, gatunkow ptakow oraz gatunkow
wymienionych w zatgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikie] fauny i flory musza by¢ spetnione konieczne
wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spotecznym lub
gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla
srodowiska.

Whikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatafi w kontekscie przepisow
dotyczacych ochrony gatunkowe;j i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednocze$nie informuje si¢, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku



do roSlin, zwierzat lub grzybow objetych ochrong gatunkowg podlega karze aresztu lub
grzywny.
W celu ochrony zwierzat wskazano konieczno$é zastosowania odpowiednich zabezpieczen
wykopéw powstatych podczas realizacii inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci
zwierzat mogacych wystepowaé na terenie inwestycji, nakazano umozliwié zwierzetom
ucieczke z terenu robot, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska.
Powyzsze warunki ogranicza réwniez $miertelnogé zwierzgt na etapie eksploatacji
przedsiewziecia.
Sposéb montazu siatki ogrodzeniowej ma na celu umozliwienie swobodnego przemieszczania
si¢ przez teren farmy drobnych zwierzat.
Uzycie do obsiewu roslin rodzimych gatunkéw  zapobiegnie niekontrolowanemu
rozprzestrzenianiu si¢ gatunkow obcych i inwazyjnych.
Zastosowanie modutéw fotowoltaicznych o powierzchni  antyrefleksyjnej zapobiegnie
niepozadanemu efektowi odbicia $wiatla od powierzchni paneli, czyli tzw. ol$nieniu (dotyczy
ornitofauny).
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, organ
opiniujgcy wyrazil opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w pismie znak WA.ZZS.5.435.1.513.2022.PD z dnia 18 stycznia 2023 r.
wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia pn.: ,,.Budowa instalacji OZE o tgcznej powierzchni
zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na dziatkach
ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w wojewodztwie mazowieckim”, nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
Opini¢ uzasadniono, w nastepujacy sposob:
Planowane przedsigwziecie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz
z zespotem magazyn6w energii o mocy do 3 MW o tacznej powierzchni zabudowy do 4,63. Na
terenie dzialek ewidencyjnych o nr: 661, 662, ob. Sanniki, gm. Sanniki, w wojewodztwie
mazowieckim. Dziatki, na ktérych zaplanowano przedsigwzigcie majg taczng powierzchnie
5,24 ha. Na dzialce inwestycyjnej nr 661 poza obszarem przedsigwziecia istnieje wylaczone
z obszaru objetego wnioskiem siedlisko zagrodowe, zwigzane z produkcja rolng, nalezace do
wilasciciela gruntu wydzierzawiajacego dzialkg, w celu budowy farmy fotowoltaiczne;j.
Instalacja powstanie w trzech etapach: pierwszy etap obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej
o mocy do 2 MW, drugi etap obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz
trzeci etap obejmuje budowe zespotu magazynéw energii 0 mocy do 3 MW. Inwestycja shuzy
do wytwarzania pradu elektrycznego za pomocg ogniw fotowoltaicznych. Wiekszo$é obszaru
inwestycji bedzie pokryta przez rzedy paneli fotowoltaicznych. Wytworzony prad bedzie
magazynowany w zespole magazynéw energii, a nastepnie przekazywany do sieci
elektroenergetycznej za pomoca ziemnego przylacza kablowego. Gléwnymi elementami farmy
fotowoltaicznej sg: panele fotowoltaiczne maksymalnie 9 999 szt. paneli 0 wymiarach 1636 x
990 x 35 mm, inwertery maksymalnie 27 szt. o mocy 116 kW, montowanych na konstrukcjach
wsporczych, stacje transformatorowe maksymalnie 3 szt. o mocy 1 MVA i powierzchni do
30m?% konstrukcje wsporcze, ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wraz z kierunkowym
oswietleniem i systemem monitoringu, wewnetrzne ziemne linie przesytowe niskiego napigcia,
urzgdzenia pomiarowo kontrolne umieszczone w stacji transformatorowej, kontenerowe
magazyny energii maksymalnie 3 szt. 0 mocy 1 MW i powierzchni ok 30 m? stacje
transformatorowo -rozdzielcze w zespole magazyn6w energii maksymalnie 1 szt. o mocy
1 MVA i powierzchni do 30 m? oraz $ciezki techniczne i miejsca postojowe obsiane trawa.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych



czesci wod powierzchniowych PLRW200017272469 Nida.

Dla JCWP Nida stan ogélny okreslono jako zly, a osiagniecie celow srodowiskowych uznano
za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢ brakiem
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystegpuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe bylo osiggniecie wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak
na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagniety do roku 2027.

Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czgsci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktérej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej
wskazana JCWPd nie uzyskata odstepstw dla osiggnigcia celow srodowiskowych.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgledniajac  tacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, biorac pod uwage informacje
zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu uznal,
ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia
na Srodowisko.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywalo si¢ w sposob zapewniajacy
nienaruszalno$¢  przepisow  prawnych dotyczacych  ochrony — wad, okreslonych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r. poz. 1911 z p6zn zm.).
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami goérskimi i lesnymi, poza strefami ochronnymi ujg¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow wod srodladowych, a takze poza obszarami wodno-blotnymi lub
innymi obszarami o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy
ujsciu rzek.

Analizujac tre$¢ wniosku i zalgcznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie znajduje si¢ na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia, wynikajagcym z map zagrozenia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Klimatu i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony
Przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia
oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonodci. Przedmiotowe przedsigwzigcie zarOwno
w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik,
nie powinno znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze organ opiniujacy uznat za zasadne odstapienie od przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U.z2019 1. poz. 1839 j.t.).

Analizowane przedsigwziecie bedzie polegato na ,Budowie instalacji OZE o Iacznej
powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na dziatkach
ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w wojewodztwie mazowieckim”



Analizujgc karte informacyjng zalgczong do wniosku, pozostala dokumentacje wraz
z uzupelnieniami oraz opierajgc si¢ na wiedzy wlasnej postanowiono w catosci uwzgledni¢
opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Lowiczu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opini¢ Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Brano pod uwage uwarunkowania zgodnie
z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:
Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW
wraz z zespotem magazyndw energii o mocy do 3 MW o lacznej powierzchni zabudowy
do 4,63. Na terenie dziatek ewidencyjnych o nr: 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki
w wojewodztwie mazowieckim.
Na dzialce inwestycyjnej nr 661 poza obszarem przedsiewzigcia istnieje wytaczone
z obszaru objetego wnioskiem: siedlisko zagrodowe zwiazane z produkcja rolna
nalezace do wilasciciela gruntu wydzierzawiajacego dziatke w celu budowy farmy
fotowoltaiczne;j.
Lokalizacja przedsigwzigcia jest oddalona od zabudowy z funkcja mieszkalng.
W obszarze oddziatywania wyznaczonym w promieniu 100 m od granic
przedsigwzigcia wystgpuja pojedyncze siedliska zabudowy zagrodowej na dziatkach
ewidencyjnych nr:
® 664/1 ob. Sanniki dom mieszkalny w zabudowie zagrodowej w odlegtosci ok. 55 m
od granic obszaru objetego wnioskiem
Poza obszarem oddzialywania najblizej potozona zabudowa to rozproszone zagrody
zwigzane z produkcja rolniczg oddalone o co najmniej ok. 115 m. Odlegto$¢ pomiedzy
obszarem przedsigwzigcia, a najblizej polozona zwartg zabudowa jest urozmaicona
przegrodami krajobrazowymi takimi jak niewielkie zadrzewienia. Przedsiewziecie nie
spowoduje pogorszenia dobrostanu mieszkancow pobliskiej zabudowy. Dodatkowo
lokalizacja i kierunek urzadzen, ktére moglyby byé¢ emiterami dzwigkéw zostanie
zaplanowana w taki sposéb by maksymalnie ograniczy¢ zasieg dzwiekow.
Zaplanowana farma fotowoltaiczna jest oddalona od miejsc stalego pobytu ludzi oraz
miejsc wyznaczonych do rekreacji.
W bezposredniej odlegtosci od granic przedsigwziecia znajduje sie droga wojewddzka.
Obszar oddzialywania przedsiewzigcia jest zagospodarowany podobnie jak obszar
objety wnioskiem. Dominujacg formg zagospodarowania terenu sa pola uprawne, mniej
licznie wystepuja: drogi zadrzewienia.
Przedsiewzigcie posiada dostgp do drogi wojewddzkiej polozonej na dzialce
ewidencyjnej nr 677 ob. Sanniki.
Obszar objety wnioskiem obejmuje grunty orne klas: RIIIb, RIVa, RIVb, RV, oraz
mniej liczne pastwiska PsIV.
Obszar w catosci pokrywa pole uprawne. Dominujacym w pokryciu terenu gatunkiem
sg rosliny uprawne najczgsciej sg to zboza. Jedynie w obrzezach upraw wystepuja pasy
roslin segetalnych- tzw. chwastow. Naleza do nich gatunki takie jak np. chaber
blawatek, mak polny, perz whasciwy, gwiazdnica pospolita, bylica pospolita, skrzyp
polny, wyka ptasia, powdj polny. Pole uprawne jest siedliskiem, ktore z reguly jest
pozbawione roslin objetych ochrona gatunkows.
Niewielkie zadrzewienie, na dzialce inwestycyjnej nr 661 o powierzchni ok 0,12 ha,
zostato wylgczone z obszaru objetego wnioskiem, wraz z pasem szerokosci 5 m wokot




b)

jego granic. Jest ono przeznaczone do zachowania. Inwestor bierze pod uwage
przeprowadzenie prac pielggnacyjnych, ktére polegaja na podkrzesaniu skrajnych
drzew i usunieciu galezi zwieszajacych si¢ ponad planowane elementy konstrukcyjne.
Prace te zostalyby wykonane poza sezonem lggowym ptakow, za pomocg odkazonego,
ostrego sprzetu, metoda z podnosnika. Rany po cigciach galezi zostatlyby zabezpieczone
$rodkiem przeciwgrzybowym.
Na terenie opracowania brak jest obiektow, ktore moglyby by¢ zasiedlane przez
chronione porosty, np. drzew, kamieni, budynkow itd.
powiazan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach. znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje
sic realizacie przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia w_zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

Inwestor w ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje budowe instalacji OZE
o lacznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbgdna infrastruktura techniczna
na dziatkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w wojewodztwie
mazowieckim”. Obecnie w otoczeniu przedmiotowej dziatki nie sg planowane do
realizacji inne farmy fotowoltaiczne, dodatkowo stwierdza si¢, ze W sgsiedztwie
planowanych inwestycji nie wystgpujg inne przedsiewziecia, ktorych oddziatywanie
stwarzaloby mozliwo$¢ kumulacji oddziatywan z pracg instalacji fotowoltaiczne;.
Reasumujac, na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie
ma zadnych innych realizowanych ani zrealizowanych przedsigwzigc, ktére moglyby
spowodowa¢ kumulacj¢ oddziatywan. Przeprowadzone analizy wskazuja, ze planowane
do realizacji przedsigwzigcie nie bedzie miatlo wptywu na pogorszenie warunkow
srodowiskowych. Zidentyfikowane potencjalne oddziatywania przedsiewzigcia na
etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszcza si¢ W granicach dopuszczalnych
pozioméw dla poszczegdlnych komponentow Srodowiska. Przedmiotowa inwestycja
bedzie zatem realizowana w sposob zgodny z wymogami ochrony srodowiska, ktadac
szczegblny nacisk na minimalizowanie mozliwych oddziatywan na srodowisko
naturalne powstate w fazie realizacji przedsigwzigcia.
réznorodnodci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
Obszar objety wnioskiem obejmuje grunty orne klas: RNIb, RIVa, RIVb i RV oraz
mniej liczne pastwiska PsIV. Obszar w calosci pokrywa pole uprawne. Dominujacym
w pokryciu terenu gatunkiem sa rosliny uprawne najczgsciej sg to zboza. Jedynie
w obrzezach upraw wystepuja pasy roslin segetalnych. Niewielkie zadrzewienie, na
dziatce o nr ew. 661 0 powierzchni okoto 0,12 ha, zostato wylaczone z obszaru objetego
wnioskiem, wraz z pasem szerokosci 5 m woké! jego granic. Jest ono przeznaczone do
zachowania. Charakter i struktura zbiorowisk roslinnych, na dziatkach inwestycyjnych,
w wysokim stopniu ogranicza potencjalng mozliwo$¢ wystgpowania gatunkow cennych
w przyszlosci. Ubogie i proste zbiorowiska w obrebie terenu inwestycji porastajace
najpospolitszymi gatunkami roslin, nie wykazujg potencjatu do zajmowania tych
gruntéw na gatunki cenne. Uwzgledniajac niska wartos¢ i wskaznik bior6znorodnosci
zbiorowisk roslinnych, stwierdza sie, ze nie nastapi negatywne oddzialywanie na
wykazang szat¢ roslinng terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
wymaga naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych, badZz poinaturalnych, czy
zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkow
chronionych.

—



Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i potnaturalnych moggcych

stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow objetych dyrektywami

- ptasig i siedliskowa. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja

nie bedzie miala negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie

obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ze wzgledu na
uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.
d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Emisja substancji do powietrza atmosferycznego

Etap realizacji

Prace realizacyjne wigza si¢ z okresowym zanieczyszczeniem powietrza w wyniku

emisji spalin z maszyn budowlanych i pojazdéw. Sa to krétkotrwate prace, maja

charakter niezorganizowany, jednorazowy. Obszar przedsigwziecia stanowi otwarty,
dobrze przewietrzany teren.

Prace, ktore w trakcie realizacji przedsigwziecia wiaza sie z emisjg spalin to:

° transport- maszyn, zaplecza budowy i elementéw budowy w tym konteneréw bedzie
odbywat si¢ gléwnie za pomoca matych ciezarowek i samochodéw dostawczych,
sukcesywnie w toku postepu prac.

e prace budowlane takie jak:

o wbijanie kotew matym kafarem samojezdnym,

skarpowanie i rozscielanie humusu- koparko tadowarka,
wykonywanie wykopéw minikoparka,
roztadowywanie ~ samochodéw  cigzarowych i  ustawianie stacji
transformatorowych koparko- tadowarka,

o ustawianie konteneréw- dzwig samojezdny
Praca kafaru moze by¢ réwniez przyczyng wzbijania pylow zawartych w glebie. Jest to
jednak zalezne od zawartosci frakcji ilastych w glebie, wilgotnosci gleby i powietrza,
predkosci wiatru i opadéw atmosferycznych.
Wymienione powyzej emisje maja charakter niezorganizowany. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow,
w ktérych wprowadzanie gazéw lub pylow z instalacji do powietrza nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881), ,,nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazow
lub pyléw do powietrza z instalacji, z ktorych wprowadzanie gazoéw lub pylow do
powietrza odbywa si¢ w sposob niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych
do tego celu srodkéw technicznych.”
Faza eksploatacji
Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie powoduje jakiejkolwiek emisji do powietrza.
Sporadyczne wykaszanie i mycie farmy fotowoltaicznej badz dojazd obstugi serwisowej
samochodem dostawczym sg mniejszym zrédtem emisji niz uprawa gleby maszynami
rolniczymi.
Emisja substancji do Srodowiska wodno- gruntowego
Zaklada sig, ze w trakcie prac realizacyjnych i serwisowych nie wystapiag zadne emisje
zanieczyszczen do srodowiska wodno- gruntowego.
W przypadku awarii, ktéra spowodowataby niekontrolowany wyciek z maszyn do
gruntu substancji ropopochodnych zostanie on zabezpieczony za pomocg sypkich
sorbetow, ktore po wykorzystaniu stanowia odpad niebezpieczny. Zuzyte sorbenty
zostatyby przekazane w szczelnym zbiorniku podmiotowi uprawnionemu do ich
odbioru.
Panele fotowoltaiczne nie zanieczyszczaja w kontakcie wody deszczowej. Do mycia
paneli wykorzystywana bedzie czysta woda. Woda z mycia paneli zanieczyszczona jest
jedynie czastkami kurzu, fragmentami roslin itd.- jej chemiczna jakos¢ jest zblizona lub
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lepsza do wody deszczowej.
W przypadku zastosowania transformatorow olejowych beda one umieszczane zgodnie
z przepisami w misach olejowych o odpowiedniej pojemnosci.
Emisja hatasu
Przedsiewzigcie jest polozone poza obszarami chronionymi akustycznie. Granice
przedsiewziecia sa oddalone od najblizszego budynku z funkcja mieszkalng o ok. 55 m.
Etap realizacji
W trakcie realizacji przedsiewzigcia wystgpia emisje hatasu Zwigzane z pracg maszyn
takich jak: kafar samojezdny, koparko-tadowarka, minikoparka, pojazdy transportu,
oraz narzedzi np. wiertarek, szlifierek itd. Najglosniejszym z wykorzystywanych
urzadzen jest kafar samojezdny o mocy akustycznej 110 dB. Emisja nie ma charakteru
ciaglego, stosowanie kafaru przerywane jest pracami towarzyszacymi takimi jak np.
ustawianie elementow. Jest to oddziatywanie krotkotrwate, ustanie po zakonczeniu
prac.

Na pobliskich nieruchomosciach z budynkiem mieszkalnym nie wystapia przekroczenia

norm hatasu.

Prace realizacyjne beda prowadzone wylgcznie w godzinach dziennych.

Etap eksploatacji

Proces fotoelektryczny nie wywoluje powstawania dzwigkow. Jedynymi emiterami

dzwiekow wehodzacymi w skiad instalacji sg:

e inwertery 27 szt. o maksymalnej mocy akustycznej do 65 dB. Dla urzadzen
chtodzonych aktywnie wentylatory zawsze umieszczane s3 Wewnatrz obudowy
urzadzenia. Przez to dzwigk najczesciej jest postrzegany jako podobny do hatasu
emitowanego przez komputer. Emisja ma charakter punktowy i rozproszony.

e transformatory 4 szt. emitujg dzwigki na poziomie do maksymalnie 70 dB,
podstawowym zrodtem dzwigkow sa drgania procesora oraz praca systemu
chlodzacego. Ze wzglgdu na umieszczanie transformatorow w  stacjach
transformatorowych, wytworzone dzwigki sa praktycznie niezauwazalne na
zewnatrz budynku i zlewaja si¢ z dZzwigkami terenu otwartego na poziomie 25-30
dB (wiatr, szum roslin itd.)

o kontenerowe magazyny energii 3 szt. emitujg dzwigki na poziomie do maksymalnie
60 dB powstate w wyniku pracy systemu chtodzacego. Podobnie jak w przypadku
stacji transformatorowych dzwigki te sa ekranowane przez budynek konteneru tak,
7e na zewnatrz poziom dzwigku wynosi do 30 dB.

Podane wielkosci odnosza sie do pracy w maksymalnych obrotach, do 8 najmniej

korzystnych godzin w porze letniej. Przyjmuje sie, ze praca urzadzen w okresie letnim

trwa okolo 16 godzin dziennie. Poziom ci$nienia akustycznego w przestrzeni otwartej
pomniejsza si¢ o okoto 6 dB, wraz z podwajaniem odleglosci od Zrodta dzwigku. Ze
emisje dzwigkow zanikaja w granicach przedsigwzigcia.

Zanieczyszczenie Swiatlem

Przedsigwzigcie nie zanieczyszcza Srodowiska $wiatlem. O$wietlenie ogrodzenia

wyposazone jest w lampy kierunkowe skierowane na ogrodzenie z gory- tak by

zmniejszy¢ zasieg radiacji. Os$wietlenie uruchamiane jest w odcinkach w wyniku
detekcji ruchu na kilka minut.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Instalacja farmy fotowoltaicznej jak wszystkie urzadzenia elektryczne w tym AGD,

atakze nadajniki radiowe i wyladowania atmosferyczne stanowi  zrédio

promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego. Komorki organizméw zywych
nie wchianiaja promieniowania tego rodzaju.

Farma fotowoltaiczna bedzie wytwarzata promieniowanie o czestotliwosei 50 Hz.
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Wigkszos¢ elementoéw farmy fotowoltaicznej to urzadzenia, ktore przetwarzaja prad
o niskim napigciu (do 0,4 kV)- ogniwa fotowoltaiczne wytwarzajg prad staly niskiego
napigcia. Dopiero w transformatorach, prad niskiego napiecia przetwarzany jest w prad
sredniego napigcia (15 kV) i przekazywany jest przylaczem do sieci elektro
energetycznej, do linii $redniego napigcia. W obrebie farmy fotowoltaicznej wszystkie
linie przesylowe taczace poszczegdlne urzadzenia sa posadowione w gruncie.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.z20197.
p 0z. 2448) dla czegstotliwosci rownej 50 Hz (czestotliwos¢ taka sama jak pola dla farmy
fotowoltaicznej) maksymalne wartosci sktadowych pola elektromagnetycznego,
w miejscach przeznaczonych na zabudowe mieszkalna wynosza:
e skladowe;j elektrycznej (natezenie pola elektrycznego) wynosi 100V/m,
 skladowej magnetycznej (nat¢zenie pola magnetycznego) 60 A/m.
Promieniowanie elektromagnetyczne bedace skutkiem ubocznym przeptywu pradu
niskiego i Sredniego napigcia nie osigga takich wielkosci. Jest to mozliwe dla linii i stacji
energetycznych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym.
Promieniowanie elektromagnetyczne jakie bedzie ubocznym efektem dzialania farmy
osiggnie nieznaczny, niezauwazalny poziom. Nie wywrze zadnego wplywu na
organizmy zywe w tym zwierzeta i ludzi. Nie zakléci pracy urzadzen.
ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
1 stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu:
Powazna awaria
Zgodnie z definicjg zawarta w ustawie Prawo ochrony $rodowiska, jest zdarzeniem
takim jak emisja, pozar lub eksplozja, ktére powstaje w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem. Farma
fotowoltaiczna nie jest miejscem przechowywania, wytwarzania czy transportu
substancji niebezpiecznych. Nie przewiduje si¢ rowniez, ze takie substancje mogg
powsta¢ w nastepstwie awarii. Wobec tego nie przewiduje si¢ wystapienia powaznych
awarii przemystowych.
Katastrofy naturalne
Wedlug definicji zawartej w ustawie o stanie kleski zywiolowe] sa zdarzeniami
zwigzanymi z dziataniem sit natury, w szczegélnosci wyladowania atmosferyczne,
Wwstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate
wystgpowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie,
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikow, chor6b rolin lub zwierzat albo chordb zakaznych ludzi albo
tez dzialanie innego zywiotu. Istnienie farmy fotowoltaicznej na obszarze wystapienia
ktoregokolwiek z wyzej wymienionych zjawisk nie spowoduje spotggowania jego
skutkéw i wystapienia dodatkowego niebezpieczenstwa.
Katastrofa budowlana
Jest zdefiniowana w ustawie Prawo Budowlane jako niezamierzone, gwattowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementow
rusztowan, elementdw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.
Przy czym nie jest katastrofg budowlana:
e uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajacego si¢ do
naprawy lub wymiany;
e uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwiazanych z budynkami;
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e awaria instalacji.

Farma fotowoltaiczna posiada zdecentralizowang konstrukcje, jej poszczegdlne
elementy np. rzedy paneli fotowoltaicznych nie sa ze sobg konstrukcyjnie polaczone.
Wobec tego nie przewiduje si¢ mozliwosci nagtego zniszczenia catej farmy. Instalacja
farmy jest lekka i nie powoduje silnego obcigzania gruntu, jest stosunkowo niska (do
5 m) przez co nie wystepuje ryzyko zawalenia si¢ np. z powodu obciazenia $niegiem,
ruchow podloza itd.

przewidywanych ilogei i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Faza realizacji

W tymczasowym zapleczu budowy zostanie wyznaczone miejsce przeznaczone do
sktadowania odpadow. Odpady gromadzone bgdg selektywnie, zabezpieczone przed
dostepem wody deszczowej, 0sob trzecich oraz roznoszeniem ich przez wiatr.
Ewentualne odpady niebezpieczne np. czysciwo wykorzystane w trakcie naprawy
spalinowej maszyny budowlanej lub sorbent zuzyty w przypadku wycieku beda
przechowywane w szczelnych zbiornikach, w jakie wyposazone jest zaplecze budowy.
W toku prac nie wystapi jakakolwiek emisja odpadoéw bezposrednio do srodowiska.
Zostana one zagospodarowane zgodnie z aktualnym prawem. Przewidywany zakres
odpadéw zostat zobrazowany w tabeli nr 1. Na obecnym etapie prac projektowych nie
mozna jednak okresli¢ tych wartosci w sposob wigzacy. Nie mozna obecnie okresli¢
niektorych rozwigzan produktowych i technologicznych jakie zostang wybrane na
etapie tworzenia projektu budowlanego.

Tab. Odpady, ktérych wystgpienie mozliwe jest w zwiqzku z realizacjq przedsiewzigcia

Szacowana ilo$¢
Grupa/podgrupa Ovi odpadow na
odpadu i 1 MW instalacji
[Mg]
6 Odpady z produkceji, przygotowania, obrotu i stosowania produktow
przemyslu chemii nieorganicznej
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz
608
pochodnych krzemu
6 08 99 Inne niewymienione odpady | 0,02
15 Odpady opakowaniowe sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy
filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,4
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,4
150103 Opakowania z drewna 1
1501 04 Opakowania z metali 0,01
1501 10* Opakowania zawierajace pozostatosci substancji <0,01

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe
nie ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.

szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania

150203 (np. szmaty, §cierki) i ubrania ochronne inne niz <0,01
wymienione w 15 02 02

Odpady z budowy, remont6éw i demontazu obiektow budowlanych oraz
17 infrastruktury drogowej (wlaczajac glebg i ziemig z terenéw
zanieczyszczonych)

1502 02* <0,01
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1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(np. beton, cegly, plyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz b'etonowy z rozbidrek 0,02
i remontow
170103 Tworzywa sztuczne 0,02
17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych
170202 Szkto 0,02
1702 03 Tworzywa sztuczne 0,02
17 04 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 02 Aluminium <0,01
17 04 05 Zelazo i stal <0,01
17 04 07 Mieszaniny metali <0,01
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami <001
= niebezpiecznymi
170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,05
1705 Gleba i ziemia (wlgczajac glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych oraz
urobek z poglebiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, W tym k.amleme, zawierajace substancje <0,01
SRR niebezpieczne (np. PCB)
20 Odpady komunalne l3cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2003 Inne odpady komunalne
2003 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,05
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do 0,1 mY/
2003 04 gromadzenia nieczysto$ci — pracownika/czas
ok. 0,1 m*/pracownika trwania budowy

* odpady niebezpieczne

Uwzglednione w tabeli odpady niebezpieczne moga zosta¢ wytworzone w wyniku
niezaplanowanej awarii spalinowych maszyn budowlanych i np. wycieku substancji
ropopochodnych, badZ koniecznos$ci przeprowadzenia naprawy w terenie. W takim
wypadku odpady te zostang zebrane do szczelnych pojemnikow i przekazane
podmiotowi posiadajagcemu uprawnienia do zbierania tego typu odpadow.

Masy gruntu wydobyte w trakcie prac ziemnych zostang wykorzystane do zasypywania
wykopow- zostanie wiec wykorzystany na terenie gdzie zostal wydobyty, wobec czego
nie stanowi odpadu zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach.

Etap eksploatacji

W cyklu produkcyjnym farmy fotowoltaicznej nie powstajg zadne odpady. Ewentualne
powstale odpady moga wigza¢ si¢ z koniecznoscig przeprowadzania pojedynczych
napraw. Wowczas zagospodarowanie odpadu bedzie stanowilo obowigzek
zewngetrznych podmiotéw zajmujacych sie serwisem/konserwacjg urzgdzen. Powstale
odpady beda odbierane na biezagco i przekazywane uprawnionym podmiotom
posiadajagcym zezwolenia na gospodarowanie odpadami (wpis do BDO).

Etap likwidacji

Czegs$¢ ze zdemontowanych elementdéw instalacji nadaje si¢ do wykorzystania bez
uprzedniego przetworzenia w innej inwestycji, nalezg do nich: ogrodzenie, konstrukcja
wsporcza.

Stacje transformatorowe, czy kontenerowe magazyny energii mogg zosta¢ poddane
modernizacji i wykorzystane ponownie.

Panele fotowoltaiczne i ogniwa akumulatorowe moga zosta¢ poddane regeneracji i
stanowi¢ pelnowartosciowe urzadzenie o ile bedzie to zasadne przy dwczesnym stanie
techniki.

Poza tym wigkszos¢ urzadzen wchodzacych w sktad farmy fotowoltaicznej sktada sie z
cennych surowcéw, np. odseparowane z modulu plytki krzemowe moga zosta¢
wykorzystane ponownie, nawet w przypadku ich uszkodzenia wykorzystany moze
zostac¢ krzem.

—15-



g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

W obrebie planowanej inwestycji nie istniejag elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢

srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska t¢gowe oraz ujscia rzek:

Planowane przedsiewzigcie nie jest polozone na obszarach wodno-btotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach t¢gowych oraz przy
ujsciu rzek.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW200017272469 Nida.

b) obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i sSrodowiskiem morskim.

c) obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone bedzie poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow
wod sroédladowych:

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujgé wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wdd $rédladowych.

) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedsi¢wzigcie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916
7 ZM. ).

Najblizej potozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Kampinoska
Dolina Wisty PLH140029, znajduje si¢ w odleglosci okoto 9,00 km od planowane;j
inwestycji.

Obszar objety wnioskiem obejmuje grunty orne klas: RNIb, RIVa, RIVb i RV oraz
mniej liczne pastwiska PsIV. Obszar w calosci pokrywa pole uprawne. Dominujacym
w pokryciu terenu gatunkiem sg rosliny uprawne najczgsciej sg to zboza. Jedynie w
obrzezach upraw wystepuja pasy ro$lin segetalnych. Niewielkie zadrzewienie, na
dzialce o nr ew. 661 o powierzchni okoto 0,12 ha, zostalo wytgczone z obszaru objetego
wnioskiem, wraz z pasem szerokosci 5 m wokot jego granic. Jest ono przeznaczone do
zachowania. Charakter i struktura zbiorowisk roslinnych, na dzialkach inwestycyjnych,
w wysokim stopniu ogranicza potencjalng mozliwos¢ wystepowania gatunkoéw cennych
w przysztosci. Ubogie i proste zbiorowiska w obrebie terenu inwestycji porastajace
najpospolitszymi gatunkami roslin, nie wykazuja potencjalu do zajmowania tych
gruntéw na gatunki cenne. Uwzgledniajac niskg warto$¢ i wskaznik bioréznorodnosci
zbiorowisk roélinnych, stwierdza si¢, ze nie nastapi negatywne oddzialywanie na
wykazang szate¢ roslinng terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
wymaga naruszenia i przeksztalcania siedlisk naturalnych, badZ pétnaturalnych, czy
zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem wystepowania gatunkow
chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i péinaturalnych mogacych
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stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami
- ptasig i siedliskowg. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja
nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko ze wzgledu na
uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze natozone warunki
zminimalizujg oddziatywanie przedsiewziecia.

Biorgc pod uwagg zakres i lokalizacj¢ przedsiewzigcia, a takze zalozenia przedstawione
w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaru Natura
2000, a tym samym na spdjno$¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci
biologicznej terenu oraz zwiekszenia wrazliwosci elementéw  $rodowiska
przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
Z przedlozonych materiatach brak jest informacji na temat wystepowania w miejscu
realizacji planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszaréw, na ktérych standardy
jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich
przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos$¢ zaludnienia:

Ggstos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 63 osoby/km? (wg danych GUS
z 2021 £).

1) obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja potozona bgdzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;i:

W rejonie realizacji planowanego przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czgsci wod powierzchniowych PLRW200017272469 Nida.
Dla JCWP Nida stan ogdlny okreslono jako zly, a osiggniecie celéw srodowiskowych
uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie
art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia
si¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dzialan zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikéw zgodnych
z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan,
a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan
bedzie mogt by¢ osiagniety do roku 2027.
Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktorej stan chemiczny i ilo$ciowy
okreslono jako dobry, a osiggnigcie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone.
Wyzej wskazana JCWPd nie uzyskala odstepstw dla osiagniecia celow
srodowiskowych.
Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach nieudokumentowanego Gléwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
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wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a)

b)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra
przedsiewziecie moze oddzialywac:

W obrebie planowanej inwestycji nie istnieja elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko. Majac
na uwadze lokalizacje inwestycji, charakter wplywu na $rodowisko oraz brak
potencjalnych oddziatywan generowanych przez instalacje fotowoltaiczne, nie
przewiduje sie mozliwosci wystapienia oddziatywan transgranicznych powodowanych
przez projektowane przedsigwzigcie na etapach realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej
likwidacji.

charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Przedsiewziecie wiaze si¢ jedynie z nieznacznymi oddziatywaniami na Srodowisko
takimi jak:

Zajecie terenu, ktory bedzie niedostepny dla duzych ssakow. Zabudowa instalacjg moze
spowodowaé wyparcie z obszaru ptakow gniazdujgcych przy gruncie w uprawach
rolnych. Pola uprawne nie sg jednak kluczowym siedliskiem dla zadnego gatunku.
W stosunku do areatu pol uprawnych w skali otoczenia wylgczenie obszaru
przedsiewzigcia nie stanowi znaczacego ubytku.

Farma fotowoltaiczna stanowi obcy element w krajobrazie wyrdzniajacy si¢ kolorystyka
i materiatami. Jest to jednak element tatwy do wtopienia, a lokalizacja przedsigwzigcia
nie narusza cennych krajobrazowo dominant, przedpoli widokowych itd.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje trwatego znieksztatcenia powierzchni terenu.
Komponenty farmy nie sa trwale powigzane z gruntem. Najcigzsze elementy instalacji
- kontenery posadawiane s3 na prefabrykowanych ptytach betonowych, a konstrukcje
wsporcze montowane sg przez wbijanie do gruntu. Przedsigwzigcie jest w pelni
odwracalne. Realizacja prac ziemnych takich jak np. montaz ziemnych linii
przesytlowych wykonane b¢da z zachowaniem warstw gleby- warstwa orno-prochniczna
przez rozpoczeciem prac bedzie lokalnie skarpowana i rozscielana po ich zakonczeniu.
Obszar farmy fotowoltaicznej pomigdzy poszczegélnymi elementami instalacji jest
przestrzenig czynna biologicznie, pokryta przez ekstensywna murawg. Moze stanowié
atrakcyjne siedlisko dla wielu gatunkow zwierzat, z pewnoscig bedzie cechowac si¢
wyzsza réznorodnoscia florystyczna niz pola uprawne. Realizacja inwestycji nie wigze
sie z degradacja seminaturalnych i naturalnych ekosystemow, fragmentacja
ekosysteméw czy negatywnym oddziatywaniem na ekosystemy w sasiedztwie. Nie
wiaze sie z naruszeniem drzew, krzewow, zbiornikéw wodnych, czy podmoklosci, ani
innych obiektow zwigkszajacych réznorodnos¢ biologiczng agrocenozy.
Przedsiewziecie nie oddziatuje na zdrowie, bezpieczenstwo i dobrostan ludzi. Jest
oddalone od zabudowy mieszkalnej i miejsc statego pobytu ludzi. DZwigki emitowane
przez urzadzenia instalacji zanikaja w percepcji, emisja Swiatta ma charakter chwilowy
i ogranicza sic do samego ogrodzenia. Instalacja nie jest zrodiem promieniowania
jonizujgcego oraz promieniowania o czgstotliwosci przekraczajacej dopuszczalne
normy. Przedsiewzigcie uwzglednia dziatania minimalizujace dopasowane do cech
i uwarunkowan przedsigwzigcia.

Przedsiewziecie wnioskowane przez inwestora wpisuje si¢ w krajowe i unijne zalozenia
strategiczne  dotyczace rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej. Farmy

— 18—



d)

fotowoltaiczne pozwalaja na wytworczos¢ energii elektrycznej uniezalezniong od
surowcOw naturalnych w tym w szczegdlnosci ropy i wegla, a takze wytwarzanie energii
w mniejszej odlegtosci miejsc konsumpcji. W poréwnaniu do innych zrédet energii
fotowoltaika wyréznia si¢ bardzo nieznacznymi presjami na $rodowisko i niskim
oddzialywaniem na ludzi. Eksploatacja farm fotowoltaicznych nie wiaze sie z emisja
zanieczyszczen powietrza czy Srodowiska wodno-gruntowego, emisjg odpadéw czy
zuzyciem surowcOw, energii czy wody. Dodatkowo przedsiewziecie uwzglednia
budowe magazynéw energii- rozwdj magazynowania energii uznaje sie za niezbedne
dla transformacji energetycznej. Magazynowanie energii pozwala na stabilizowanie
systemu energetycznego i minimalizowanie strat. Energia wytworzona w okresach
szczytow produkcji moze zosta¢ przechowana i przekazana ponownie do systemu
elektro- energetycznego w okresach najwyzszego zapotrzebowania.
prawdopodobienstwa oddziatywania:

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw srodowiskowych. Farma
fotowoltaiczna powstanie na obszarze wykorzystywanym obecnie rolniczo.
Oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko wystepujace w trakcie realizacji
mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych, poszczeg6lnych komponentéw srodowiska.
Planowana farma fotowoltaiczna bedzie zrealizowana w sposéb zgodny z wymogami
ochrony $rodowiska.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Zaplecze zostanie
zabezpieczone przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod. W tym celu,
plac budowy bedzie wyposazony w srodki stuzace do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych i skazenia gruntu, zostanie przeprowadzona, za posrednictwem
wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skazonego obszaru za pomocg sorbentow.

Faza likwidacji bedzie polegata na demontazu poszczegdlnych elementéw farmy
fotowoltaicznej. Oddziatywania jakie beda wystepowaly w fazie likwidacji beda
podobne to tych z fazy realizacji inwestycji. Na terenie po inwestycji zostanie
przywrdcony pierwotny stan srodowiska przyrodniczego.

Z uwagi na fakt, iz farma fotowoltaiczna b¢dzie wytwarzala energie elektryczng poprzez
wykorzystanie zrédet energii stonecznej oraz nie bedzie wywierala wplywu na stan
powietrza ani nie zmieni lokalnych warunkéw $rodowiskowych, wptynie pozytywnie
na klimat lokalny, zwigkszajac wykorzystanie energii odnawialne;.

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Okres uzytkowania modutéw wynosi ok. 25 — 30 lat, po tym czasie materialy, z ktérych
sg one zbudowane w calosci podlegajacych utylizacji. Planowany czas eksploatacji
instalacji fotowoltaicznej wynosi 25 — 30 lat. Inwestor okreslit trwalosé inwestycji na
25 lat. Po tym okresie, ze wzgledu na brak ingerencji w strukture gleby, teren inwestycji
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Wszystkie elementy instalacji
fotowoltaicznej zostang usunigte z terenu inwestycji.

powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigecia - w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzié¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

Inwestor w ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje budowe instalacji OZE
o facznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna
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na dziatkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w wojewodztwie

mazowieckim”. Obecnie w otoczeniu przedmiotowej dziatki nie sg planowane do

realizacji inne farmy fotowoltaiczne, dodatkowo stwierdza si¢, ze w sasiedztwie
planowanych inwestycji nie wystepuja inne przedsiewzigcia, ktérych oddziatywanie
stwarzaloby mozliwo$¢ kumulacji oddziatywan z pracg instalacji fotowoltaicznej.

Reasumujac, na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie

ma zadnych innych realizowanych ani zrealizowanych przedsigwzie¢, ktore moglyby

spowodowaé kumulacje oddzialywan. Przeprowadzone analizy wskazuja, ze planowane
do realizacji przedsiewzigcie nie bedzie miatlo wpltywu na pogorszenie warunkoéw
srodowiskowych. Zidentyfikowane potencjalne oddziatywania przedsigwzigcia na
etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych
pozioméw dla poszczegdlnych komponentéw srodowiska. Przedmiotowa inwestycja
bedzie zatem realizowana w sposéb zgodny z wymogami ochrony $rodowiska, ktadac
szczeg6lny nacisk na minimalizowanie mozliwych oddziatywan na srodowisko
naturalne powstale w fazie realizacji przedsigwzigcia.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Przedsiewziecie polozone jest w srodkowej czesci Polski i wyréznia si¢ niewielkim

zasiegiem przestrzennym swojego oddzialywania na srodowisko. Zasigg oddziatywania

przedsiewziecia podczas eksploatacji nie bedzie wykraczat poza granice dzialki objetej
inwestycja.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajac kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z2019 r. poz. 1839 j.t.), biorac pod uwage rodzaj
przedsiewziecia i jego skalg, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznal, ze planowana inwestycja
nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstapi¢ od
obowiazku przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. W swoim postanowieniu Burmistrz opart si¢ na opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie zdnia 13 lipca 2022 r., znak:
WOOS-1.4220.1848.2022.IP, opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zdnia 18 stycznia 2023 r., znak
WA.ZZ7S.5.435.1.513.2022.PD, oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gostyninie z dnia 18. 08. 2022 r., znak: PPIS/ZNS-451/37/ASK/3464/2022.

Opierajac si¢ o opinie organéw opiniujacych, dane zawarte w KPI oraz wiedzg wiasng organu

stwierdzono, iz:

— Oddziatywanie przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie mialo negatywnego wptywu
na zdrowie i warunki zycia ludzi, $rodowisko, powietrze i glebe oraz wzajemne
oddzialywanie miedzy tymi elementami;

— Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pol elektromagnetycznych zostaly
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 22019 1., poz.
2448). Zmiana rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020, 1608) okresla minimalng odlegtos¢
pomieszczen przeznaczonych dla stalego przebywania ludzi wzgledem  stacji
transformatorowych w odleglosci 2,8 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym
opracowaniu dotyczacym odleglosci od zabudowy, stacje transformatorowe zostang
zlokalizowane w istotnym oddaleniu od najblizej potozonych zabudowan mieszkalnych.
Zaréwno przedmiotowa instalacja jak i wszystkie urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym
(wykorzystywane w domu) wytwarzaja w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne.
Instalacje elektryczne oraz urzadzenia do przesytania energii elektrycznej, ktére zostang
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zastosowane w planowanej Inwestycji beda wytwarzaly w swoim otoczeniu pola
elektromagnetyczne o czestotliwosci 50 Hz. Dotychczas naukowo nie stwierdzono, by pola
elektromagnetyczne, wytwarzane przez sie¢ elektroenergetyczng sredniego napiecia
o czgstotliwosci 50 Hz, wptywaly niekorzystnie na organizmy zywe.
Prad wyjsciowy z inwerteréw i generatoréw bedzie prowadzony liniami Sredniego napiecia,
ktore polozone beda pod ziemia, dlatego ich oddzialywanie bedzie niezauwazalne
iekranowe przez warstwe gleby. Wobec tego nie istnieje mozliwosé by poziom
promieniowania elektromagnetycznego mégt powodowa¢ jakiekolwiek oddziatywanie na
zwierzgta, czy rosliny w najblizszej okolicy planowanej inwestycji.
Oddziatywanie przedmiotowej Instalacji w zakresie emisji pol elektromagnetycznych
bedzie pomijalnie mate i pozostanie bez wptywu na sasiadujace tereny.
Zgodnie z powyzszym, nalezy stwierdzi¢, ze nie istnieje mozliwosé wystgpienia
negatywnego oddzialywania pola elektromagnetycznego na $rodowisko, w tym réwniez na
ludzi.
Nie przewiduje si¢ znaczacych oddzialywan planowanego przedsiewzigcia na srodowisko,
obejmujgcych  bezpodrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, srednio-
i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko.
Oddzialywanie zwiazane z emisja halasu do srodowiska bedzie krétkotrwale i nie
spowoduje trwatych zmian w $rodowisku. W trakcie realizacji przedsiewzigcia emisja
hatasu powodowana bedzie praca sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujgcych materiaty, elementy konstrukcji, panele fotowoltaiczne). W trakcie
realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wykonywania hatasliwych prac i transportu
cigzkiego w godzinach nocnych.
Najbardziej uciazliwym etapem realizacji przedsiewzigcia bedzie przygotowanie terenu
pod budowe, w tym ewentualnej niwelacja terenu. Maszyny budowlane wykorzystywane
zwlaszcza do prac ziemnych beda, co do zasady, napedzane silnikami wysokopreznymi,
ktore charakteryzuje moc akustyczna w granicach 100-104 dB(A). Podczas prowadzenia
prac przygotowawczych zasigg oddziatywania ograniczy si¢ do najblizszego sasiedztwa
i nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na klimat akustyczny sgsiadujacych
terenow.
Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma mozliwosci catkowitego
wyeliminowania hatasu powstajacego w czasie ich wykonywania. Dlatego tez prace
budowlane z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego beda prowadzone
tylko w porze dnia tj. w godz. 6.00-22.00. W czasie przerw w pracach silniki w maszynach
beda niezwlocznie wyltgczane.
Odnoszac powyzsze do aktualnych wymagan prawnych nalezy uznaé, ze etap realizacji
przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia poziomow dopuszczalnych halasu
w Srodowisku obowigzujacych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120,
826 ze zm.). Oddzialywanie hatasu zwigzanego z realizacja Inwestycji bedzie przejsciowe
i catkowicie ustanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji.
W zwiazku z rodzajem inwestycji, tj. tworzeniem zrédet energii odnawialnej, ktéra wigze
si¢ z poprawa warunkéw klimatycznych nie przewiduje sie wystgpowania konfliktow
spotecznych.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. |

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$”) dokonano analizy wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
wraz z zalacznikami. Pod uwage brano czy planowane przedsiewziecie speinia facznie
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uwarunkowania zawarte w powyzszym akcie prawnym.
Do realizacji przedsiewziecia Inwestor wybrat wariant zgodny z wnioskiem. Zadecydowaty
o tym wzgledy srodowiskowe.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.) organ administracji publicznej jest
zobowigzany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
wydaje powyzsza decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewziecia. Decyzjg wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedze¢
wlasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomos$ci obwieszeniem z dnia
10.02.2023 r. (znak pisma: OS. 6220.9.8.2022) zapewniajac zgodnie z art. 79 ust. 1
w nawiazaniu do art. 33 Ustawy oo$ spoleczenstwu o mozliwoéci zapoznania si¢
z dokumentacja sprawy. Obwieszczenia zostang umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki
(www.bip.sanniki.pl), tablicy ogloszen solectwa Sanniki informujac i jednoczesnie proszac
0 umieszczenie na tablicy ogloszen sotectwa.

Zatacznikiem do niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng czes¢ jest charakterystyka
planowanego przedsigwzigcia.

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien o0séb trzecich,
a wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Organ wlasciwy do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22022 r., poz. 1029 j.t. ze zm., zwanej dalej ,ustawa 00S”) dotyczacych przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje
o wydanej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trecig oraz dokumentacjg sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 205z1
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
Dz U. Nr 225, poz.1635 — cz I pkt 45
Zalaczniki:
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00§

Otrzymuja:
Pelnomocnik inwestora
Strony postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomo$ci przez
zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz¢du Miasta i Gminy Sanniki.
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Zatacznik nr 1

do decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
0S. 6220.9.7.2022 z dnia 2023-02-07

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

1.1 Rodzaj i skala przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z zespotem
magazyndw energii o mocy do 3 MW o facznej powierzchni zabudowy do 4,63. Na terenie dziatek

ewidencyjnych o nr: 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w wojewddztwie mazowieckim.

Legenda:

=== Granice dziatek inwestycyjnych

7| == Obszar przedsiewziecia

[C] Obszar oddzialywania przedsiewziecia
7

Ryc. nr 1 Graficzne zobrazowanie granic przedsiewziecia i obszaru oddziatywania
(Zrédto: na podstawie kopii mapy ewidencyjnej PODGIK)

Dziatki, na ktérych zaplanowano przedsiewziecie maja tgczng powierzchnie: 5,24 ha.
Obszar oddziatywania przedsiewziecia zostat wyznaczony zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 8) ppkt. 3a ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska,

oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko jako obszar w promieniu 100 m od granic obszaru

przedsiewziecia. Obszar oddziatywania przedsiewziecia ma powierzchnie: 19,89 ha.

Przedsiewziecie polega na budowie farmy fotowoltaicznej potgczonej z zespotem magazyndw energii.

Instalacja powstanie w etapach:
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- 1 etap obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
- 2 etap obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
- 3 etap obejmuje budowe zespotu magazynéw energii o mocy do 3 MW

Inwestycja stuzy do wytwarzania pradu elektrycznego za pomocg ogniw fotowoltaicznych. Wigkszos¢
obszaru inwestycji bedzie pokryta przez rzedy paneli fotowoltaicznych. Wytworzony prad bedzie
magazynowany w zespole magazyndw energii, a nastepnie przekazywany do sieci elektroenergetycznej

za pomoca ziemnego przytacza kablowego. Przewidywana trwato$¢ inwestycji to 25 lat.

1.2 Potozenie przedsiewziecia
Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane poza obszarami wymienionymi w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska,

oraz ocenach oddziatywania na srodowisko:

a) obszary wodno- btotne inne obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rédlgdowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestosc¢ zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele $rodowiskowe;

.



Legenda:
= Obszar objety wnioskiem

0 250 500 m
et

Ryc. nr 2 Potozenie obszaru przedsiewziecia (na podstawie mapa podktadowa BDO | BDOT10K- WMTS GUGIK)

Dla obszaru objetego wnioskiem nie obowigzuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objety wnioskiem jest potozony w mezoregionie: Rownina Kutnowska

Nalezy do gtdwnego zbiornika wod podziemnych: jednolitej czesci wod podziemnych nr JCWPd: 63 o
parametrach:

e kod UE: PLGW200063

e powierzchnia [km?]): 5352,1

e stan chemiczny: dobry

e stanilosciowy: dobry

e stan ogdlny: dobry

Obszar jest potozony w zlewni elementarnej nazwa o parametrach:
e kod UE: RW200017272469
e typ abiotyczny: 17
e powierzchnia [km?]: 156,32
e status jcwp: naturalny
e stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany
e stan chemiczny: dobry
e stan ogdlny: zty
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RW20002327349

Legenda:
- Obszar objety wnioskiem
O Granice zlewni JCWP

Jecowka

RW200017273129

RW200017272469

RW200017272449

Ryc. nr 3 Pofozenie obszaru przedsiewziecia na tle zlewni elementarnych. (Zrédto: na podstawie Rastrowa mapa
topograficzna WMTS GUGIK, geobaza APGW, BDOT)

1.3 Usytuowanie przedsiewziecia
Na dziatce inwestycyjnej nr 661 poza obszarem przedsiewziecia istnieje wytgczone z obszaru objetego
wnioskiem: siedlisko zagrodowe zwigzane z produkcja rolng nalezace do wtasciciela gruntu

wydzierzawiajgcego dziatke w celu budowy farmy fotowoltaiczne;j.

Lokalizacja przedsiewziecia jest oddalona od zabudowy z funkcjg mieszkalna. W obszarze oddziatywania
wyznaczonym w promieniu 100 m od granic przedsiewziecia wystepuja pojedyncze siedliska zabudowy

zagrodowej na dziatkach ewidencyjnych nr:

e 664/1 ob. Sanniki dom mieszkalny w zabudowie zagrodowej w odlegtosci ok. 55 m od granic

obszaru objetego wnioskiem
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Legenda:

— Obszar objety wnioskiem

[ Obszar oddziatywania przedsiewziecia
Najblizej zlokalizowana zabudowa mieszkalna

Ryc. nr 4 Pofozenie i zagospodarowanie obszaru oddziatywania przedsiewzigcia (Zrédto: na podstawie Ortofotomapa GUGIK)

Poza obszarem oddziatywania najblizej potozona zabudowa to rozproszone zagrody zwigzane z
produkcja rolnicza oddalone o co najmniej ok. 115 m. Odlegtoé¢ pomigedzy obszarem przedsiewziecia, a
najblizej potozona zwartg zabudowg jest urozmaicona przegrodami krajobrazowymi takimi jak
niewielkie zadrzewienia. Przedsiewzigcie nie spowoduje pogorszenia dobrostanu mieszkancow
pobliskiej zabudowy. Dodatkowo lokalizacja i kierunek urzadzen, ktére mogtyby by¢ emiterami
dzwigkow zostanie zaplanowana w taki sposéb by maksymalnie ograniczy¢ zasieg dzwiekdw.
Zaplanowana farma fotowoltaiczna jest oddalona od miejsc statego pobytu ludzi oraz miejsc

wyznaczonych do rekreacji.
W bezposredniej odlegtosci od granic przedsiewziecia znajduje sie droga wojewddzka.

Obszar oddziatywania przedsiewzigcia jest zagospodarowany podobnie jak obszar objety wnioskiem.
Dominujaca forma zagospodarowania terenu sg pola uprawne, mniej licznie wystepuja: drogi

zadrzewienia.

Przedsigwzigcie posiada dostep do drogi wojewddzkiej potozonej na dziatce ewidencyjnej nr 677 ob.

Sanniki.
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2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Siedliska przyrodnicze i pokrycie szata roslinng
Obszar objety wnioskiem obejmuje grunty orne klas: Rillb, RIVa, RIVb, RV, oraz mniej liczne pastwiska

PsIV.

Obszar w catoéci pokrywa pole uprawne. Dominujgcym w pokryciu terenu gatunkiem s roéliny uprawne
najczesciej s to zboza. Jedynie w obrzezach upraw wystepuja pasy roélin segetalnych- tzw. chwastow.
Naleza do nich gatunki takie jak np. chaber btawatek, mak polny, perz wtasciwy, gwiazdnica pospolita,
bylica pospolita, skrzyp polny, wyka ptasia, powdj polny. Pole uprawne jest siedliskiem, ktore z reguty

jest pozbawione roslin objetych ochrona gatunkowa.

Ryc. nr 5 Pole uprawne na obszarze przedsigwziecia, widoczne w tle drzewa sq przeznaczone do zachowania
(stan w dniu 31.07.2022)
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Niewielkie zadrzewienie, na dziatce inwestycyjnej nr 661 o powierzchni ok 0,12 ha, zostato wytgczone z
obszaru objetego wnioskiem, wraz z pasem szerokosci 5 m wokdt jego granic. Jest ono przeznaczone do
zachowania. Inwestor bierze pod uwage przeprowadzenie prac pielegnacyjnych, ktére polegajg na
podkrzesaniu skrajnych drzew i usunieciu gatezi zwieszajgcych sie ponad planowane elementy
konstrukcyjne. Prace te zostatyby wykonane poza sezonem legowym ptakdéw, za pomoca odkazonego,
ostrego sprzetu, metoda z podnosnika. Rany po cieciach gatezi zostatyby zabezpieczone $rodkiem

przeciwgrzybowym.

Na terenie opracowania brak jest obiektéw, ktére mogtyby by¢ zasiedlane przez chronione porosty, np.

drzew, kamieni, budynkdw itd.

Obszar objety wnioskiem zostat zaplanowany poza cennymi przyrodniczo, rzadkimi lub objetymi ochrong
siedliskami, w tym poza siedliskami wymienionymi w zataczniku nr | ,Dyrektywy Siedliskowe;”.

Przedsigwzigcie nie spowoduje wypierania cennych ekosystemdw jak réwniez ich fragmentacji.

Ryc. nr 6 Przyktadowa farma fotow/taiczna, wolne przestrzenie pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych moggq by¢
zbiorowiskiem o bujnej roslinnosci
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2.2. Fauna

Pola uprawne nie stanowig siedliska szczegdlinie atrakcyjnego dla herpetofauny. Dla ptazéw, ktére sa
organizmami dwusrodowiskowymi pola uprawne moga stanowi¢ areat masowych migracji zwigzanych z
rozrodem w kierunku pobliskich zbiornikéw wodnych. Obszar jest jednak oddalony od zbiornikéw
wodnych. Najczesciej spotykanym na polach uprawnych gatunkiem pfaza jest zaba trawna - jest to
gatunek powszechnie wystepujacy na terenie catego kraju. Dla gadéw, ktére nie odbywajg masowych
wedréwek i sg zwierzetami ruchliwymi, zdolnymi do sprawnej ucieczki przed niebezpieczeristwem
realizacja przedsiewziecia nie stanowi wtasciwie zadnego zagrozenia. Teren przedsiewzigcia nie jest
rowniez szczegdlnie dogodnym siedliskiem dla gaddw. Najczesciej na polach uprawnych spotykanym
gatunkiem gada jest jaszczurka zwinka, ktéra moze wykorzystywac pola uprawne do nagrzewania sig¢ w
storicu. Poniewaz gady preferujg zréznicowane siedliska z dostepnoscia zaréwno kryjowek jak i miejsc
cieplejszych pole uprane nie stanowi dla nich kluczowego siedliska, a jego przeksztatcenie nie stanowi
ubytku. Na etapie eksploatacji farma fotowoltaiczna bedzie siedliskiem bardziej dogodnym dla
herpetofauny ze wzgledu na dostepnosé, pokrycie terenu ekstensywna murawa, wyfgczenie z upraw

rolnych i brak zagrozen w postaci ruchu maszyn.

Dla duzych ssakéw takich jak dzik, sarna, jelen, fo$ tereny otwarte takie jak pola uprawne i trwate uzytki
zielone najczeéciej wykorzystywane sg jako areat zerowania. Opuszczaja legowiska i odwiedzajg pola
uprawne w poszukiwaniu pozywienia w szczegolnosci szczatek kukurydzy, czy roélin okopowych. Ze
wzgledu na bliskos¢ terendw lesnych i zadrzewionych istnieje duze prawdopodobieristwo, ze obszar

przedsiewziecia jest przez nie wykorzystywany.

Teren farmy fotowoltaicznej bedzie obszarem niedostepnym dla wigkszych ssakéw. Jednak pola
uprawne, ktére zajmie farma nie sg siedliskiem kluczowym dla tych gatunkéw, ani rzadko spotykanym.
Wyltgczenie fragmentu pdl uprawnych z areatu zzerowania tych gatunkéw nie bedzie dla nich stanowito
znaczacego ubytku. Jednoczesnie farma fotowoltaiczna nie stanowi znaczacej bariery w
przemieszczaniu jak np. obiekty liniowe, ze wzgledu na niewielka rozciggto$¢ w terenie jest to obiekt

tatwy do ominiecia. Ucigzliwo$¢ ta jest poréwnywalna ze spotykanym niekiedy grodzeniem pal.

Pola uprawne s3 réwniez miejscem bytowania drobniejszych ssakdw takich jak np. lisy, krety, niektére
gryzonie. Obszar farmy fotowoltaicznej bedzie dla nich w petni dostepny. Ogrodzenie zawieszone na
wysokosci ok. 15 cm wykonane bez podmuréwki nie stanowi dla nich przeszkody trudnej do
sforsowania. Obszar farmy zostanie obsiany mieszanka rodzimych traw i utrzymany jako ekstensywna
murawa. Bedzie wobec tego stanowit bardziej atrakcyjne niz pole uprawne siedlisko bytowania. Np. lisy,
czy krety nie zaktadajg nor w polach uprawnych, ktére podlegaja regularnej uprawie a w fragmentach

trwatych siedlisk takich jak np. miedze.
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Obszar jest pozbawiony obiektéw, ktére moglyby stanowic¢ potencjalne kryjédwki nietoperzy np.
budynkéw, piwnic, ruin, studni, jaskin, dziuplastych drzew itd. Farmy fotowoltaiczne nie stanowia
zagrozenia dla nietoperzy o ile ich realizacja nie wigze sie z wypieraniem ich kryjowek w trakcie
przeksztatcania terenu lub panele fotowoltaiczne nie s3 zlokalizowane kolizyjnie u wylotu z kryjéwek.

Nietoperze swobodnie przemieszczajg sie nad terenami zabudowanymi.

Pola uprawne sg miejscem bytowania najbardziej powszechnych w kraju gatunkéw ptakéw np.
skowronka, czy pliszki z6ttej, ktére zaktadaja gniazda w uprawach polowych tuz przy gruncie. Ze wzgledu
na powszechnoé¢ tych gatunkdéw nalezy zaktadaé, ze teren przedsiewziecia jest miejscem ich
gniazdowania. Wobec tego prace realizacyjne zostang rozpoczete po zbiorze upraw i po zakonczeniu
okresu legowego ptakéw (badz pod nadzorem wykwalifikowanego ornitologa). Ptaki takie jak skowronki
najczesciej w wyniku powstawania farm fotowoltaicznych zostajg wyparte z terenu, poniewaz preferujg
bytowanie w terenach otwartych. Nie stanowi to jednak znaczacej niedogodnosci dla ich populacji. Pola

uprawne sg najpowszechniejszym w kraju sposobem zagospodarowania terenu.

Obszar objety wnioskiem pozbawiony jest ptatéw roslinnosci, ktére mogtyby stanowi¢ potencjalne
miejsce gniazdowania wigkszej liczby gatunkéw. Np. zwigzane z agrocenozami potrzeszcze, ortolany,
kuropatwa, przepidrka, bazant towny zerujg na polach uprawnych, ale cho¢ zaktadajg gniazda przy
gruncie wybierajg do tego celu gesta roslinnos¢ np. wysokie trawy i byliny, mtode krzewy. Dla gatunkdw
takich czynnikiem ograniczajgcym jest zanikanie $rédpolnych miedz, przydrozy, remiz $rédpolnych
(zwigzane z poprawa mechanizacji rolnictwa). Farma fotowoltaiczna dostarcza wrecz siedlisk zblizonych
do miedz. Obszary pomiedzy elementami instalacji pokryte sg nieuprawng, ekstensywng miedzg, a
zabiegi serwisowe wykonywane na farmie s sporadyczne. Zwtaszcza na obrzezach instalacji wzdtuz
ogrodzenia, czy obok kontenerdw ksztattujg sie najczesciej wysokie byliny, ktére potencjalnie mogg by¢

dla nich miejscem bytowania.

Realizacja inwestycji nie wigze sig z usuwaniem drzew, krzewéw, budynkéw, czy zbiornikéw wodnych,

CO znacznie ogranicza ryzyko niszczenia gniazd.

Dla ptakéw drapieznych takich jak np. jastrzab realizacja inwestycji moze ograniczy¢ areat towny. Jest to

jednak stosunkowo niewielka powierzchnia, a zajety teren nie stanowi siedliska kluczowego dla zadnego

gatunku.

Pola uprawne moga stanowi¢ miejsca przystankowe ptakéw wedrownych. Jesli pole uprawne
zlokalizowane jest w poblizu zbiornikéw wodnych i terenéw podmoktych (brzegi jezior, torfowiska,
podmokte lasy), ktére mogg stanowi¢ noclegowiska ptakéw zwigzanych ze érodowiskiem wodnym np.

tabedzi krzykliwych, zurawi, gesi tereny takie moga stanowi¢ siedliska kluczowe. Obszar objety
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wnioskiem jest jednak oddalony od potencjalnych noclegowisk. W otoczeniu pola uprawnego nie

istnieja wieksze zbiorniki wodne o zadrzewionych brzegach, rozlegte torfowiska, bagna itd.

Instalacja farmy fotowoltaicznej moze by¢ wykorzystywana przez niektdre gatunki np. tuszczakowate do

zaktadania gniazd.
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3. Rodzaj technologii

Technologia fotowoltaiczna polega na konwersji energii z promieniowania stonecznego na energie
elektryczng w ogniwach fotowoltaicznych. Proces wytwarzania energii wykorzystuje zjawisko
fotoelektryczne, ktére polega na wytraceniu przez swiatfo wolnego elektronu z powierzchni
potprzewodnikowej, krzemowej ptytki. Powstaje w ten sposdb prad staty. Ogniwa fotowoltaiczne tworza
jako zespoty moduty (panele fotowoltaiczne), ktére montuje sie w rzedach na whbijanych do gruntu
konstrukcjach wsporczych. Skad prad staly jest przesytany do konwerteréw- przetwarzajg one prad staty
na przemienny (wykorzystywany w sieci elektroenergetycznej). Nastepnie ulega on transformacji do
$redniego napiecia w transformatorach. Farma fotowoltaiczna poza obszarem przedsiewziecia jest
potaczona za pomoca ziemnej linii kablowej z siecig elektroenergetyczna, w miejscu wyznaczonym przez

operatora sieci.

Pofaczony z farma zespodt magazynow energii opiera swojg technologie na zastosowaniu ogniw
galwanicznych, ktére mogg by¢ wielokrotnie tadowane i roztadowywane. Pozwala na przechowywanie
energii elektrycznej wytworzonej w czasie szczytu produkcji i pobdr energii z magazynéw w czasie jej

najwigkszego zapotrzebowania. Ponizej opisano gtéwne elementy instalacji.

3.1 Panele fotowoltaiczne (PV)

Panele fotowoltaiczne sg podstawowym elementem farmy fotowoltaicznej, montowane w rzedach
zajmujg najwigksza cze$¢ powierzchni farmy fotowoltaicznej. Modut fotowoltaiczny tworzg ogniwa
fotowoltaiczne zalaminowane dwustronnie dla zapewnienia warunkéw prozni. Powierzchnie panelu
ostania polerowana szyba, ktéra chroni uktad przed uszkodzeniami mechanicznymi. Polerowana
powierzchnia zmniejsza ryzyko zabrudzen i osadzania si¢ np. sniegu. W obecnie produkowanych
panelach wierzchnie szyby majg wtasciwodci antyrefleksyjne co zapewnia absorbowanie do ok. 95%
padajacego na nie $wiatta i poprawia wydajnosé¢ urzadzenia. Od spodu ukfad zabezpiecza uszczelniajaca
folia backsheet. Przy czym coraz powszechniej stosuje sie moduty typu glass- glass, ktére po obu
stronach zabezpieczone s3 szybg i s3 przezroczyste. Absorbujg zaréwno $wiatto padajgce modut jak i
odbite od powierzchni pod nim. Catoé¢ uktadu zabezpiecza aluminiowa rama. Kazdy panel jest
wyposazony w puszke przytaczeniowa, ktéra dodatkowo zabezpiecza instalacje przed awarig np.

odtaczajac uszkodzony panel.

Wspdtczesnie panele fotowoltaiczne nie zanieczyszczaja wody deszczowej w wyniku kontaktu. Panele
samooczyszczajg sig w trakcie opadu deszczu. W polskim krajobrazie i klimacie nie praktykuje sie
regularnego oczyszczania np. odkurzania paneli fotowoltaicznych, dopiero przy znacznym pokryciu
kurzem (lub innymi zanieczyszczeniami) w trakcie dtugich okreséw bez deszczu stosuje  sie oczyszczanie

z wykorzystaniem czystej wody.
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Ryc. Nr 7 Budowa modutu fotowoltaicznego

Aktualnie obserwuje sie gwattowny rozwoj technologii fotowoltaicznej w tym w szczegdlnosci poprawe
wydajnosci i jakosci paneli fotowoltaicznych co skutkuje szerokim spektrum dostepnych urzgdzen. Moc
jednostkowa modutu miesci sig w przedziale od 300 do 1200 Wp. Powierzchnia pojedynczego modutu
jest tym wigksza im wigksza jest jego moc. Przyjmuje sie, ze niezaleznie od mocy jednostkowej panele
fotowoltaiczne prezentujg moc na poziomie 160 Wp/1m?. taczna powierzchnia paneli fotowoltaicznych
na 1 MW jest nie wieksza niz 6250 m’. Nie mozna na tak wczesnym etapie prac projektowych, bez
uprzedniego otrzymania warunkéw przytaczenia i sporzadzenia projektu budowlanego; ustali¢

konkretnych parametréw w tym mocy jednostkowej i ilosci wykorzystywanych paneli.

Maksymalnie mozna wykorzysta¢ 9 999 szt. paneli — o najnizszej mocy jednostkowej 300 Wp (a przezto
najmniejszych wymiarach np. 1636 x 990 x 35 [mm]). Lub mniejszej liczby wiekszych paneli. Obecnie
najczesciej stosuje sie panele o mocy 415 Wp o wymiarach np. 2300 x 1200 x 35 mm o wadze 22 kg.
Zastosowanie tego typu paneli wymaga wykorzystania 2 409 szt. na kazdy MW mocy zainstalowanej
farmy. Przedmiotowe przedsigwzigcie wigzatoby sie z montazem 7 227 sztuk pojedynczych modutéw.
Inwestor zastrzega jednak mozliwo$¢ zastosowania innego rodzaju modutéw w innej ilosci- nie jest to

obecnie mozliwe do ustalenia.

3.2 Konstrukcje wsporcze

Panele montuje sie w szeregach na azurowych, lekkich stelazach wykonanych najczesciej ze stalowych
ksztattownikéw o matym przekroju, oraz aluminiowych rurek. Elementy konstrukcyjne s3 elementami
systemowymi, ktére nie wymagajg cigcia i s3 fabrycznie zabezpieczone przed korozja- nie wymagaja

malowania na terenie budowy.
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Wysokosc konstrukcji maksymalnie osigga do 5 m. Stelaze nie s3 trwale zwigzane z gruntem, kotwi sie
je przez wbijanie pionowych profili kafarem na gteboko$¢ 1,5-2,5 m. Geometria stelazy zapewnia ich

stabilno$c¢ i chroni przed przewrdceniem przez wiatr.

Ryc. nr 8 Konstrukcje wsporcze posadowione w gruncie bez fundamentowania cechujq sie matym oddziatywaniem na glebe.

Konstrukcje wsporcze wyposazone sg w centralnie sterowany system nadazny, w ktérego sktad
wchodzi stacja pogodowa i jednoosiowe trackery, regulujgce nachylenie paneli w jednym kierunku.
System obstuguja silniki elektryczne, zasilane przez prad wytwarzany w farmie. System nadazny pozwala
na zwigkszenie wydajnosci farmy dzieki temu, ze reguluje nachylenie poszczegdlnych rzedéw tak by
wzajemnie sig nie zaciemniaty. Ma to szczegdlne znaczenie w czasie gdy stofice jest nisko potozone nad
horyzontem (dtugi cied). Dodatkowo, mechanizm pozwala na samo-odéniezanie. Zastosowany

jednoosiowy system nadazny nie wymaga fundamentowania konstrukcji wsporczych.
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3.3 Inwertery

Inwertery (przetwornice) — s3 to urzadzenia przeznaczone do przetwarzania pradu statego DC
(jaki produkujg ogniwa fotowoltaiczne) w prad zmienny AC. Do inwerterow podfacza sie zespot paneli
fotowoltaicznych. Spetniajg odpowiednie normy zasilania sieciowego i petnia wiele funkgji niezbednych
dla zapewnienia prawidtowego dziatania farmy, miedzy innymi pozwalaja na automatyczny monitoring
i opomiarowanie sieci oraz rejestrowanie wynikéw, automatyczne odtgczanie zespotu paneli w
przypadku awarii sieci niepozwalajacej na przyjecie wytworzonej energii, regulujg napiecie w celu

uzyskania mocy maksymalnej itd.
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Ryc. nr 9 Przyktadowy inwerter mocowany do konstrukcji wsporzej

Na rynku istnieje réznorodna podaz inwerteréw najczeéciej stosowane sa niewielkie inwertery o mocy
116 kw przytwierdzane do konstrukcji wsporczej, ktérych nalezy zainstalowac 9 szt. na 1 MW

zainstalowanej mocy farmy. Oraz inwertery o mocy 215 kw, ktdrych instaluje si¢ 5 na kazdy
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zainstalowany 1 MW farmy. Poniewaz efektem ubocznym pracy inwertera jest wytwarzanie ciepta,
urzadzenia s wyposazone w uktad chtodzenia powietrzem- najczeéciej jest to aktywne (wymuszone
chtodzenie), ktére w przeciwienstwie do chtodzenia pasywnego emituje dzwieki. Inwertery tego typu
emitujg dzwigki na poziomie do 65 dB przy czym przyjmuje sie, ze urzadzenia z petng wydajnoscig
pracujg przez 10% czasu pracy. Inwestor dopuszcza wykorzystanie maksymalnie 27 inwerteréw. Na
obecnym etapie prac projektowych, bez uzyskanych warunkéw przytaczenia i opracowanego projektu
budowlanego nie jest mozliwe wigzgce okreslenie konkretnych urzadzen. Inwestor uwzglednia
zastosowanie jednego inwertera centralnego, ktdry zostatby umieszczony w stacji transformatorowe;j

lub wiekszej liczby mniejszych inwerterdéw.

3.4 Stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa to prefabrykowany kontener posadowiony na prefabrykowanej ptycie
montazowej. Ptyte montazowa umieszcza sie w po uprzednim zeskarpowaniu czarnoziemu, w
zagtebieniu na podbudowie zwirowej. Powierzchnia pojedynczej stacji wynosi do 30 m?, wysokos¢ stacji
wynosi do 4 m. Dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wybudowa¢ maksymalne 3 takich stacji.
Lokalizacja stacji transformatorowych zostanie ustalona na etapie prac projektowych w zwigzku z
pozwoleniem  na budowe, jednak bedzie wymagata zachowania wymagari okreélonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).
Wewnatrz stacji transformatorowej znajdujg sie:

e rozdzielnia niskiego napiecia,
e komora transformatorowa,

® rozdzielnia $redniego napiecia.

Stacje bedzie dostgpna jedynie dla stuzb serwisowych. Stacja transformatorowa zostanie wyposazona
w instalacjg ogrzewania elektrycznego, instalacje gniazd 1-faz. i 3 faz., instalacje o$wietlenia, wytaczniki
ppoz. Stacja transformatorowa jest chtodzona najczesciej za pomocg wentylatoréw montowanych na
szczytowej Scianie kontenera z azurowymi otworami. Emisja dzwiekéw stacji transformatorowej w

wyniku pracy wentylatoréw nie przekracza 70 dB.
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Ryc. nr 10 Przyktadowa stacja transformatorowa

Transformator

Transformator stuzy do koncentrowania ptynacego z inwerteréw pradu zmiennego do natezenia
odpowiedniego do przekazania do systemu elektroenergetycznego. Zaplanowano wykorzystanie
transformatora 0,8/15,75 kV. Biorac pod uwage szybko rozwijajacy sie potep technologiczny,
oddziatujacy na podaz produktéw, trudno obecnie okresli¢ konkretne parametry urzadzen jakie zostang

zastosowane w procedowanej inwestycji. Dostepne sa podstawowe dwa rodzaje transformatorow:

e suche- jako diaelektryk wykorzystujg powietrze, charakteryzuja sig wiekszymi wymiarami.
Stosowane przewaznie gdy szczegdIng role odgrywa bezpieczenstwo pozarowe.

e olejowe- wykorzystujg jako diaelektyryki oleje (mineralne lub syntetyczne), cechuja sig
efektywniejszym chfodzeniem i przewaznie sg wykorzystywane do wiekszych mocy. Ze wzgledu

na ryzyko wycieku oleju, umieszcza sie je w szczelnych misach olejowych o pojemnodci 130 %

obijetosci oleju co w przypadku awarii np. pozaru pozwala pomiesci¢ zaréwno catos¢ wycieku
jak i érodek z akcji gasniczej. Jest to najczgsciej stosowany rodzaj transformatora przy

podobnych inwestycjach.
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3.5. Zespot magazyndw energii

Magazyny energii pozwalajg zachowac czestotliwo$¢ systemu elektroenergetycznego na statym
poziomie lub tagodzi¢ jej wahania, w zwigzku z wytwarzaniem przez OZE zmiennej mocy.
Magazynowanie energii stuzy réwniez réwnowazeniu popytu i podazy energii, ktérych szczyty wystepuja
w roznych od siebie porach. Poniewaz kontenerowe systemy magazynowania energii maja mniejsze
pojemnosci niz np. elektrownie szczytowo-pompowe moga funkcjonowaé w rozproszonych

lokalizacjach oraz nie muszg by¢ wigczane w scentralizowany system zarzadzania siecig energetyczna.

Kontenerowy magazyn energii to zespdt ogniw akumulatorowych (baterii) fabrycznie zamontowanych
wraz z osprzetem w kontenerze. Najczesciej stosuje sie kontener morski o wymiarach 40 ft: 12,2 x 2,4 x
2,6 m (powierzchnia ok. 30 m?), ktére mieszcza ogniwa o tacznej mocy 1 MW co oznacza zastosowanie
3 jednostek transformatorowych o tacznej powierzchni ok. 90 m?. Kontenerowe magazyny energii
budowane sa w warunkach fabrycznych, montuje sie z wykorzystaniem dzwigu na prefabrykowanych,
ptytach betonowych, umieszczanych w zagtebieniu, na podbudowie zwirowej. System magazynowania

energii najczesciej obejmuje:

° zestawy akumulatoréw litowo-jonowych,

o urzadzenia sterujace- inwerter dwukierunkowy,
o rejestrator danych,

° klimatyzacje oraz systemy bezpieczeristwa.

P
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Ryc. nr 11 Przyktadowy kontenerowy magazyn energii 0 pojemnosci 1 MW, Hitachi,,CrystEna”. Inwes
zastosowanie wtapiajqcych sie kolorow kontenera.

Ochrone przed niekontrolowanym wyciekiem elektrolitu zapewnia umieszczenie kazdego ogniwa w
osobnej- szczelnej obudowie metalowej, oraz dodatkowo w kasecie akumulatorowe]. Bezpieczeristwo

magazynu zapewnia system automatyczny BMS (Building Management System), ktéry monitoruje
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indywidualnie kazda kasete akumulatorowa. Miedzy innymi kontroluje temperaturg, przeptyw i napigcie
pradu ogniw, ktdre sg umieszczone w kasetach. Pozwala to nie tylko na wczesne wykrywanie awarii ale
réwniez na zapobieganie awariom. System automatycznie, bez udziatu cztowieka odtacza poszczegolne
ogniwa jedli ich parametry wskazuja na taka koniecznos¢. Zapobiega to powstawaniu samozaptondw,
wyciekéw itd. W przypadku wystapienia pozaru system automatycznie odcina zasilanie cafego
kontenera, zamyka klapy wentylacji (odcinajgc tym samym doptyw tlenu) i uruchamia wewngtrzny
system gaszenia, na ktdry sktadaja sie trzy butle rozprzestrzeniajace $rodek gasniczy 1G-541. Jest to
érodek bezpieczny dla ludzi, moze by¢ stosowany w trakcie przebywania w budynku personelu akgji
gasniczej. Dziata na zasadzie redukcji stezenia w powietrzu tlenu. Ewentualne pozary sa wobec tego
gaszone za pomoca bezpiecznych gazdw, niezanieczyszczajgcych powietrza. Nie wystgpujg wigc
niebezpieczne odcieki wody z akcji gasniczej. Za utrzymanie wtasciwej temperatury w kontenerze
odpowiada niezalezny system HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) jest to zespdt pomp
ciepta, ktére odpowiadajg za chtodzenie, wentylacje i ogrzewanie konteneru. Proces akumulowania
energii nie emituje dzwiekdw, przy czym zgodnie z przyktadowa specyfikacja techniczng systemu HVAC
poziom ciénienia akustycznego na zewnatrz magazynu wynosi 60 dB w trakcie chtodzenia w najwyzszej
wydajnosci. Jest wiec zblizony do cisnienia akustycznego jakie wytwarza praca wentylacji stacji
transformatorowej. Réwniez serwis kontenerowych magazynéw energii nie jest zrédtem ucigzliwosci
dla érodowiska. Odbywa sie w duzej mierze zdalnie. Raz na pot roku wykonuje sie przeglad systemu

HVAC oraz inwerterow.

Jednostki magazynowe pofaczone s3 ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi o parametrach
podobnych do stacji transformatorowych wykorzystywanych na terenie farmy fotowoltaicznej. Mozliwe
jest zastosowanie réznej wielkosci stacji. Najczesciej stosuje sie stacje o mocy 4 MVA, do ktorych
przytacza sie magazyny o mocy 4 MW. Stacja tego typu miesci sie¢ w 20 ft kontenerze morskim o
powierzchni ok. 15 m? Na obecnym etapie nie mozna okresli¢ jednoznacznie liczby zastosowanych stacji

transformatorowych. Maksymalnie inwestor zastosuje 1 stacje o mocy 1 MW i powierzchni ok. 30 m?Z.

3.6 Ogrodzenie i o$wietlenie

Teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony za pomocg azurowego ogrodzenia z siatki
stalowej o wysokosci 2 m, o oczkach $rednicy nie mniejszej niz 10 cm. Ogrodzenie zostanie oparte na
stupkach zakotwionych w gruncie poprzez wbijanie. Zostanie wykonane bez podmurdwki, siatka bedzie
umieszczona 20 cm nad powierzchnig gruntu. Zastosowana siatka zostanie wykorficzona bez wystajgcych

elementéw, drutdw i pretéw. Ogrodzenie zostanie wyposazone w system monitoringowo- alarmowy.
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Ryc. nr 12 Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej uniesione nad gruntem i przyktadowy maszt do oswietlenia

Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej bedzie wykonane jako reflektory kierunkowe montowane na
masztach skierowane w dét- co pozwoli ograniczy¢ zasieg promieniowania. Zastosowane zostang lampy
LED, ktdre nie emituja promieniowania UV nie wabig owaddéw takich jak ¢my. Oswietlenie bedzie

uruchamiane w wyniku detekcji ruchu, w osobnych obwodach na kilka minut.

3.7 Przytacze elektro-energetyczne

Przytacze energetyczne do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego bedzie
procedowane jako osobne przedsiewziecie, jest to podyktowane faktem, ze o miejscu i sposobie
przyfaczenia farmy fotowoltaicznej do sieci decyduje wiasciwy operator energetyczny w drodze
wydanych warunkéw przytaczenia. Najczedciej farmy fotowoltaiczne przytacza sie do najblizej
potozonych linii poprzez linie ziemne montowane ponizej poziomu przemarzania gruntu, w pasie
drogowym. W koricowym odcinku ustawia sie stup i przytacza do istniejgcej linii np. za pomocg zaciskdw
pradowych. Przytacze energetyczne zostanie wyposazone w urzadzenia pomiarowe w celu
potwierdzenia ilosci wytworzonej i przekazanej do sieci energii elektrycznej. O ile pozwolg na to warunki

techniczne i wymagania formalne inwestor planuje przytaczy¢ instalacje do najblizszej linii Sn.
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Projekt przytacza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego

bedzie uzalezniony od wydanych przez wiasciwego operatora warunkdw przytaczenia.

Przytacze bedzie stanowito linig ziemna wysokiego napigcia przytaczona do pola liniowego w pobliskim
Gtéwnym Punkcie Zasilania wyznaczonym przez operatora. Przytagcze energetyczne zostanie
wyposazone w urzadzenia pomiarowe w celu potwierdzenia iloéci wytworzonej i przekazanej do sieci

energii elektrycznej.

3.9 Podsumowanie

Reasumujac gtéwnymi elementami farmy fotowoltaicznej sa:

e panele fotowoltaiczne - maksymalnie 9 999 szt. paneli o wymiarach 1636 x 990 x 35 mm.

e inwertery- maksymalnie 27 szt. o mocy 116 kw, montowanych na konstrukcjach wsporczych,

e stacje transformatorowe - maksymalnie 3 szt. o mocy 1 MVAi powierzchni do 30 m?,

e konstrukcje wsporcze,

e ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wraz z kierunkowym oéwietleniem i systemem monitoringu,

e wewnetrzne ziemne linie przesytowe niskiego napiecia,

e urzadzenia pomiarowo kontrolne umieszczone w stacji transformatorowej,

e kontenerowe magazyny energii - maksymalnie 3 szt. o mocy 1 MW i powierzchni ok 30 m?

e stacje transformatorowo- rozdzielcze w zespole magazyndw energii- maksymalnie 1 szt. o mocy
1 MVA i powierzchni do 30 m?,

e <ciezki techniczne i miejsca postojowe obsiane trawa.
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Legenda:

=== Granice nieruchomosci, na ktorej planowana jest inwestycja
=== Granice terenu objetego wnioskiem

3 Planowana orientacyjna lokalizacja paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami
Il Planowana orientacyjna lokalizacja stacji transformatorowych

I Planowana orientacyjna lokalizacja zespoléw magazyndw energii

[ Planowana orientacyjna lokalizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych

Ryc. nr 13 Orientacyjne rozmieszczenie elementéw farmy fotowoltaicznej, ostateczne rozmieszczenie elementéw zostanie
zaplanowane w ramach projektu budowlanego. (Na podstawie Ortofotomapa GUGIK)
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4. Ewentualne warianty przedsiewzigcia

4.1 Niepodejmowanie przedsiewzigcia

Pozostawienie dotychczasowego rolniczego uzytkowania terenu. Rolnictwo nalezy do jednej z
podstawowych presji na $rodowisko w wyniku stosowanych zabiegéw agrotechnicznych, w tym w
szczegblnosci stosowania chemicznych $rodkow ochrony roélin oraz nawozenia powodujacego

eutrofizacje wod.

Wariant zerowy nie sprzyja rozwojowi zdecentralizowanej energetyki odnawialnej, ktéra stanowi

podstawowa alternatywe dla konwencjonalnej energetyki opartej na weglu.

4.2 Wariant inwestora
Inwestor proponuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz potgczonego z nig zespotu
magazynéw energii 0 mocy do 3 MW o taczne] powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbedng

infrastruktura techniczna na dziatkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki, w gminie Sanniki.
Przedsiewziecie wigze sig jedynie z nieznacznymi oddziatywaniami na $rodowisko takimi jak:

Zajecie terenu, ktéry bedzie niedostgpny dla duzych ssakéw. Zabudowa instalacjag moze spowodowac
wyparcie z obszaru ptakdw gniazdujacych przy gruncie w uprawach rolnych. Pola uprawne nie sg jednak
kluczowym siedliskiem dla zadnego gatunku. W stosunku do areatu pél uprawnych w skali otoczenia

wyfaczenie obszaru przedsiewzigcia nie stanowi znaczacego ubytku.

Farma fotowoltaiczna stanowi obcy element w krajobrazie wyrézniajacy sig kolorystyka i materiatami.
Jest to jednak element tatwy do wtopienia, a lokalizacja przedsiewzigcia nie narusza cennych

krajobrazowo dominant, przedpoli widokowych itd.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje trwatego znieksztatcenia powierzchni terenu. Komponenty
farmy nie sa trwale powiazane z gruntem. Najcigzsze elementy instalacji - kontenery posadawiane s3 na
prefabrykowanych ptytach betonowych, a konstrukcje wsporcze montowane s3 przez wbijanie do
gruntu. Przedsiewziecie jest w petni odwracalne. Realizacja prac ziemnych takich jak np. montaz
ziemnych linii przesytowych wykonane bgda z zachowaniem warstw gleby- warstwa orno-préchniczna
przez rozpoczeciem prac bedzie lokalnie skarpowana i rozécielana po ich zakoriczeniu. Obszar farmy
fotowoltaicznej pomiedzy poszczegélnymi elementami instalacji jest przestrzenig czynna biologicznie,
pokryta przez ekstensywna murawe. Moze stanowi¢ atrakcyjne siedlisko dla wielu gatunkow zwierzat, z
pewnoécig bedzie cechowal sig wyzsza réznorodnoscia florystyczna niz pola uprawne. Realizacja
inwestycji nie wigze sie z degradacjg seminaturalnych i naturalnych ekosystemow, fragmentacja

ekosystemdéw czy negatywnym oddziatywaniem na ekosystemy w sasiedztwie. Nie wigze sig z
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naruszeniem drzew, krzewodw, zbiornikéw wodnych, czy podmoktosci, ani innych obiektéw

zwiekszajgcych réznorodnosé biologiczng agrocenozy.

Przedsiewziecie nie oddziatuje na zdrowie, bezpieczeristwo i dobrostan ludzi. Jest oddalone od
zabudowy mieszkalnej i miejsc statego pobytu ludzi. Dzwieki emitowane przez urzadzenia instalacji
zanikajg w percepcji, emisja swiatta ma charakter chwilowy i ogranicza sie do samego ogrodzenia.
Instalacja nie jest Zrédtem promieniowania jonizujgcego oraz promieniowania o czestotliwosci

przekraczajgcej dopuszczalne normy. Przedsiewziecie uwzglednia dziatania minimalizujgce dopasowane

do cech i uwarunkowan przedsiewziecia.

Przedsiewziecie wnioskowane przez inwestora wpisuje sie w krajowe i unijne zatozenia strategiczne
dotyczace rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej. Farmy fotowoltaiczne pozwalajg na
wytworczosc energii elektrycznej uniezalezniong od surowcow naturalnych w tym w szczegdlnosci ropy
i wegla, a takze wytwarzanie energii w mniejszej odlegtosci miejsc konsumpcji. W poréwnaniu do innych
zrodet energii fotowoltaika wyrdznia sie bardzo nieznacznymi presjami na $rodowisko i niskim
oddziatywaniem na ludzi. Eksploatacja farm fotowoltaicznych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen
powietrza czy $rodowiska wodno-gruntowego, emisja odpadow czy zuzyciem surowcow, energii czy
wody. Dodatkowo przedsiewziecie uwzglednia budowe magazyndw energii- rozwdj magazynowania
energii uznaje sie za niezbedne dla transformacji energetycznej. Magazynowanie energii pozwala na
stabilizowanie systemu energetycznego i minimalizowanie strat. Energia wytworzona w okresach
szczytéw produkcji moze zosta¢ przechowana i przekazana ponownie do systemu elektro-

energetycznego w okresach najwyzszego zapotrzebowania.

4.3 Racjonalny wariant alternatywny

Inwestor nie dysponuje alternatywnym wariantem lokalizacyjnym.

Inwestor uwzglednia przyjecie alternatywnego wariantu technologicznego, w ktdérym zastosowane
zostang panele fotowoltaiczne o wyzszej wydajnosci fotowoltaicznych typu bi-facial Glass-Glass. Moduty
te sg przezroczyste i absorbuja Swiatto stoneczne z dwdch stron urzadzenia, powierzchnia skierowana w
strone gruntu, pochfania Swiatto odbite przez powierzchnie terenu. Powierzchnia terenu farmy
fotowoltaicznej zostataby pokryta biatym grysem utozonym na geowtdkninie. Nawierzchnia tego typu
charakteryzuje sie wyzszym wspoétczynnikiem albedo az do 50%, przy czym albedo murawy wynosi do

15 %.

Charakterystyka inwestycji pozostataby w tym wariancie identyczna jak w wariancie inwestorskim.
Zmianie ulegtby jedynie sposdb zagospodarowania i utrzymania powierzchni gruntu. Powierzchnia ok.

4,19. Byta by powierzchnig przepuszczalng, ale nie bytaby powierzchnig biologicznie czynna.
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Alternatywny wariant technologiczny pozwolitby na zwigkszenie wydajnosci farmy fotowoltaicznej,

jednakze zwiekszytyby sie rowniez oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Wariant inwestorski opisany w podrozdziale 4.2 jest wariantem najbardziej korzystnym dla $rodowiska.
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5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,

materiatéw, paliw oraz energii

Etap realizacji

Na obecnym etapie prac projektowych zestawienie niezbednych do realizacji przedsiewziecia

materiatdw ma charakter szacunkowy. Do czasu sporzadzenia projektu budowlanego nie mozna wybraé

konkretnych rozwigzan produktowych. W tym na przyktad rozstrzygna¢ jakg jednostkowag moc bedg

posiadaty panele fotowoltaiczne i jaka bedzie ich ilos¢.

Instalacja farmy fotowoltaicznej w wiekszosci sktada sie z gotowych urzadzen oraz elementdw

prefabrykowanych. Ponizsze zestawienie zawiera elementy o takich parametrach, by poda¢ maksymalng

liczbe wymaganych urzadzen. Przy zastosowaniu urzadzen o wiekszych mocach przytgczeniowych liczby

wymaganych urzgdzen zmniejsza sie. Obecnie nie mozna ustali¢ w wigzgcy sposéb konkretnych rozwigzan

produktowych i poda¢ ich ilosci:

Kontenerowe stacje transformatorowe w farmie fotowoltaicznej o mocy 1 MVA (pow. do 30
m?) wraz z prefabrykowanymi betonowymi ptytami montazowymi (do 5m?)- 3 szt.
Kontenerowe magazyny energii 0 mocy 1 MW (pow. ok 30 m?) wraz z prefabrykowanymi
betonowymi ptytami montazowymi (do 6m?)- 3 szt.

Kontenerowe stacje rozdzielczo-transformatorowe w zespole magazynow energii (pow. ok. 30
m?) wraz z prefabrykowanymi betonowymi ptytami montazowymi (do 5m3)- 3 szt.

Inwertery (o mocy 116 kw)- 27 szt.

Panele fotowoltaiczne (o mocy 300 kw)- 9 999 szt.

Stal i inne metale w tym: siatka ogrodzeniowa, stupki ogrodzeniowe, maszty oswietleniowe
ogrodzenia, konstrukcje wsporcze, kable ziemne- 39 Mg.

Kamery, reflektory, system alarmowy

Budowa farmy fotowoltaicznej polega na montazu w wiekszosci gotowych elementdw, jedynymi nie

przetworzonymi surowcami jakie zostang wykorzystane w trakcie realizacji sa:

Kruszywo (np. zwir w zaleznosci od lokalnej podazy) jako podbudowa kontenerdw i kabli
ziemnych- ok. 36 m?

Woda na cele socjalno-bytowe dowieziona w szczelnym zbiorniku- do 1,5 m?®/dzien

Przedsiewziecie nie wigze sie z wydobyciem surowcdw, materiatéw, wody czy kruszyw, pozyskiwania

biomasy itd.

Realizacja przedsiewziecia nie nalezy do szczegdlnie energochtonnych, konieczne jest zuzycie ok.:

1,5 m?® oleju napedowego
10 kw/h pradu elektrycznego
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Etap eksploatacji:

Dziatanie farmy fotowoltaicznej nie wigze sie z przetwarzaniem i zuzywaniem jakichkolwiek
materiatdw. Na etapie eksploatacji farmy, jedynym surowcem jakiego nalezy dostarcza¢ jest woda
przeznaczona do czyszczenia paneli w iloéci okoto 12 m® rocznie dla catego przedsiewziecia. Jest to
zapotrzebowanie na jednokrotne w ciggu roku mycie wszystkich paneli fotowoltaicznych.
Wykorzystywania woda jest czysta chemicznie, mycie powoduje jej zanieczyszczenie jedynie zawiesing
sktadajacy sie z kurzu, czastek gleby, fragmentéw roslin, ptasich odchoddéw, osadéw z deszczu. Woda
jest pozostawiona do samoczynnej infiltracji, wprowadzenie do zlewni 12 m® wody na obszarze 4,19 ha

jest réwnoznaczne lekkim opadem.

Prowadzenie prac takich jak mycie paneli i wykaszanie terenu farmy zostato oszacowane jako
wymagajace zasilania pojazdow ze zuzyciem 1 Mg oleju napedowego rocznie. Energia elektryczna

przeznaczona na potrzeby wtasne farmy fotowoltaicznej wynosi okoto 100 kW/h.
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6. Rozwigzanie chronigce $rodowisko

6.1 Srodowisko wodno- gruntowe

Etap realizacji i likwidacji

e \Wyposazenie budowy w maty sorbcyjne wykorzystywane do ewentualnych drobnych napraw i
tankowania maszyn. Parkowanie w wyznaczonych zabezpieczonych miejscach.

e \Wyposazenie budowy w sorbenty sypkie wykorzystywane w przypadku niekontrolowanego
wycieku ropopochodnych.

e \Wyposazenie budowy w szczelne zbiorniki do zebrania wykorzystanego sorbentu.
Przekazywanie odpadu do uprawnionego podmiotu.

e Selektywna zbidrka odpaddw na terenie prac, przekazywanie ich uprawnionym podmiotom.

e Dojazd do terenu przedsiewziecia bedzie odbywat sie wytgcznie z drogi gminnej.
Nie zostanie wyznaczona zadna dodatkowa trasa przejazdu.

e Wykorzystywane beda sprawne technicznie urzadzenia i pojazdy posiadajgce aktualne
przeglady techniczne.

e Zaplecze budowy  zostanie  wyposazone w  wezet sanitarny  przeznaczony
dla pracownikéw wraz z toaletami typu Toi-Toi. Scieki bedg obierane i odpowiednio utylizowane
przez uprawniony do serwisowania podmiot w szczelnych zbiornikach.

e Wykonywanie prac najlzejszym sprzetem jakim jest to racjonalne, np. rowy
do posadowienia linii kablowych zostang wykopane minikoparka.

e Zeskarpowanie warstwy orno-préchnicznej gleby przed rozpoczeciem prac ziemnych, ztozenie
jej na pryzmie i rozscielenie po zakoriczeniu prac.

e Montaz elementéw bez wylewania fundamentéw: kontenerowe magazyny energii i stacje
transformatorowe zostang posadowione na prefabrykowanych ptytach. Stupki konstrukgji
wsporczych i stupki ogrodzeniowe zostang posadowione przez wbijanie kafarem.

e Wszelkie wykopy beda mozliwie szybko zasypywane w celu ochrony przed erozjg. Prace ziemne
nie bedg prowadzone w trakcie opaddw atmosferycznych.

e Kultywacja terenu i wysiew mieszanki traw rodzimych po zakonczeniu prac- w celu ochrony
przed erozja.

e Sciezki techniczne pozostang nieutwardzone, oraz niezageszczone i zostang obsiane trawa-
co pozwoli zachowac¢ wysoki potencjat retencyjny terenu.

Etap eksploatacji
e Mycie paneli bedzie wykonywane jedynie w razie znaczacego spadku wydajnosci instalacji, za

pomoca czystej chemicznie wody.
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Murawa pokrywajaca teren przedsiewziecia bedzie utrzymywana bez zastosowania nawozow
i chemicznych $rodkéw ochrony roslin.

W przypadku zastosowania transformatoréw olejowych, beda one umieszczone w wannach
olejowych, a stacja transformatorowa zostanie wyposazona w sorbenty i szczelne pojemniki
przystosowane do bezpiecznego wywozu odpadéw.

W przypadku wycieku substancji ropopochodnych np. w trakcie koszenia lub mycia paneli

zostang one zebrane za pomocg sorbentéw i przewiezione w szczelnych pojemnikach.

6.2 Powietrze atmosferyczne

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z niezorganizowang emisja spalin powstatych w skutek pracy

maszyn. W kazdym przypadku gdy jest to racjonalne ciezki sprzet zostanie zastgpiony sprzetem lekkim

badz narzedziami recznymi. Ze wzgledu na krétkotrwaty charakter prac, oraz niewielkg ilo$¢ czynnosci,

ktére nalezy wykonad, nie przewiduje sie dodatkowego ograniczania emisji spalin.

Prace prowadzone bedg urzadzeniami sprawnymi technicznie posiadajagcymi aktualne przeglady

techniczne.

6.3 Klimat akustyczny

Prace realizacyjne bedg prowadzone z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzetu, ktory
odpowiada wymaganiom o maksymalnej dopuszczalnej mocy akustycznej urzadzenia.

Prace realizacyjne prowadzone beda wytgcznie w godzinach dziennych (6:00-22:00)
po wczesniejszym poinformowaniu mieszkancow najblizszej zabudowy o zamiarze wykonania
prac i przewidywanym terminie zakorfczenia.

Tymczasowe zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w najwigkszej racjonalnej odlegtosci
od istniejgcych zabudowan.

Wszelkie prace realizacyjne i transport materiatow budowlanych prowadzone bedg w porze
dziennej.

Wszystkie urzadzenia stanowigce trwaty element farmy fotowoltaicznej, ktéry moze
by¢ emiterem diwiekdw zostang zlokalizowane w maksymalnym racjonalnym oddaleniu
od istniejacej zabudowy. Gwarantujgcym, ze na terenie zabudowy mieszkalnej nie zostang

przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu.

Etap eksploatacji

Ewentualne prace serwisowe, wykaszanie terenu, mycie paneli fotowoltaicznych prowadzone

beda zawsze w porze dzienne;j.
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Wszystkie urzadzenia stanowigce state elementy farmy fotowoltaicznej beda utrzymane
w najwyzszej dbatosci. W szczegdlnosci stacja transformatorowa, powinna zapewni¢ wiasciwe
ekranowanie emisji dzwiekdéw pochodzacych z wentylatorow.

Zastosowane zostang transformatory i inwertery o mozliwie najnizszej mocy akustycznej. Stacje
transformatorowe zorientowane bedg $ciang z systemem wentylacyjnym zawsze w kierunku

odwrotnym do najblizszej zabudowy.

6.4 Krajobraz

e Teren zostanie otoczony azurowym ogrodzeniem z siatki o duzych oczkach (powyzej 10 cm
$rednicy), na ktérym nie bedg zawieszane zadne banery, reklamy itd.

e Wszystkie elementy farmy pokryte zostang kolorami wtapiajgcymi si¢ w krajobraz: ciemna
zielen, szarosé, braz.

e Wysokos$¢ zabudowy nie przekroczy 5 m.

e Farma fotowoltaiczna nie bedzie w porze nocnej stale oswietlona (zastosowane bedzie
oéwietlenie uruchamiane przez fotokomarki).

6.5 Flora

Etap realizacji i likwidacji

Cato$¢ wysokiej zieleni jaka znajduje sie na dziatkach inwestycyjnych zostanie zachowana.
Drzewa przeznaczone do zachowania w tym: na przydrozu zostang zabezpieczone przez
odeskowanie konaru.

Drzewa tworzace zadrzewienie na granicy terenu inwestycji zostang odgrodzone ptotkiem z
desek w celu ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami w trakcie pracy maszyn.
Ewentualne prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew beda prowadzone z
wykorzystaniem sprzetu recznego, naostrzonego i zdezynfekowanego. W przypadku
koniecznosci przeciecia korzenia, ciecie zostanie wykonane pit3. Zadane w systemie
korzeniowym uszkodzenia zostang zabezpieczone srodkiem przeciwgrzybowym. Wykopy w
obrebie systemu korzeniowego beda jak najszybciej zasypywane lub zraszane w celu
zabezpieczenia przed przesuszeniem korzeni.

W obrebie przedsiewziecia nie zostanie uszczelniona nawierzchnia, nie powstang utwardzone
Sciezki ani miejsca postojowe.

Inwestor bedzie dgzyt do zajecia przez zaplecze budowy jak najmniejszej powierzchni.

Obszar farmy po zakoriczeniu prac realizacyjnych zostanie obsiany mieszankg traw rodzimych

przeznaczong do ekstensywnych fak.
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Etap eksploatacji

Roslinnos¢ pokrywajaca teren farmy zostanie pozostawiona do spontanicznej sukcesji. Jedynym

zabiegiem stosowanym wobec wysianej murawy bedzie sporadyczne koszenie- jeden raz w ciggu roku.

Koszenie bedzie odbywato sie kazdorazowo po dniu 1 wrzesnia. W kierunku od centrum do obrzezy

farmy. Pdzny termin koszenia pozwoli na wydanie diaspor.

6.6 Fauna

Etap realizacji i likwidacji

Prace realizacyjne zostana rozpoczete poza okresem legowym ptakéw (28 lutego do 30
wrzesnia) lub w trakcie okresu legowego pod nadzorem ornitologa.

Wykopy wykonywane bedg w miare mozliwosci z przynajmniej jednym Scietym brzegiem tak by
umozliwi¢ wydostanie sie z nich przez zwierzeta.

Wszystkie wykopy beda kazdorazowo przed wznowieniem prac, nie rzadziej niz raz dziennie
kontrolowane, w celu sprawdzenia czy nie zostaty w nich uwiezione drobne kregowce.
Napotkane zwierzeta beda odtawiane i przenoszone na sasiednie dziatki.

Granice obszaru przedsiewziecia sg odsuniete w pieciometrowych odstepach od powierzchni
zadrzewionych, by zapewni¢ swobodng migracje zwierzat.

Istniejace ogrodzenia zostang zdemontowane i zastgpione ogrodzeniem o $rednicy oczek ok. 10
cm. Ogrodzenie zostanie wykonane bez podmurowki i zawieszone ok. 15 cm nad gruntem.

Dolna krawedz ogrodzenia zostanie wykonczona bez ostrych i szpiczastych elementdw.

Etap eksploatacji

Koszenie terenu farmy fotowoltaicznej bedzie wykonywane w terminie po 1 wrzesnia (koniec
okresu legowego ptakéw) w kierunku od centrum farmy do jej obrzezy, co pozwoli na
bezpieczng ucieczke zwierzat.

Otwory w stacji transformatorowej zostang zastoniete przez sztywna siatke o drobnych oczkach,
co ma zapobiec zasiedlaniu stacji przez nietoperze. Zasiedlenie przez nietoperze prowadzitoby
do wybudzania nietoperzy w trakcie prac serwisowych, a takze mogto powodowaé dla nich
niebezpieczenstwo np. uwiezienia.

Zastosowane zostang panele fotowoltaiczne pokryte powtoka antyrefleksyjna, co zapobiegnie
powstawaniu rozbtyskdw i wystepowaniu efektu ol$nienia ptakdw i myleniu ich z powierzchnia
lustra wody.

Oswietlenie ogrodzenia farmy fotowoltaicznej zostanie wyposazone w klosze kierunkowe

i zaréwki LED (nie wabia owadow). Oswietlenie bedzie uruchamiane za pomocg detekgeji ruchu
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(oraz w przypadku koniecznosci wykonania pilnej naprawy) wytgcznie miejscowo w miejscu

wykrycia ruchu.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do $rodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko

7.1 Emisja odpadow

Faza realizacji

W tymczasowym zapleczu budowy zostanie wyznaczone miejsce przeznaczone do sktadowania
odpaddéw. Odpady gromadzone beda selektywnie, zabezpieczone przed dostepem wody deszczowe;,
0sob trzecich oraz roznoszeniem ich przez wiatr. Ewentualne odpady niebezpieczne np. czysciwo
wykorzystane w trakcie naprawy spalinowej maszyny budowlanej lub sorbent zuzyty w przypadku

wycieku beda przechowywane w szczelnych zbiornikach, w jakie wyposazone jest zaplecze budowy.

W toku prac nie wystgpi jakakolwiek emisja odpadéw bezposrednio do $rodowiska. Zostang one
zagospodarowane zgodnie z aktualnym prawem. Przewidywany zakres odpaddw zostat zobrazowany w
tabeli nr 1. Na obecnym etapie prac projektowych nie mozna jednak okresli¢ tych wartosci w sposéb
wigzacy. Nie mozna obecnie okresli¢ niektdrych rozwigzan produktowych i technologicznych jakie

zostang wybrane na etapie tworzenia projektu budowlanego.

Tab. nr 1 Odpady, ktorych wystgpienie mozliwe jest w zwiqzku z realizacjq przedsiewziecia
Grupa/podgrupa Opis Szacowana ilos¢
odpadu odpaddw na
1 MW instalacji [Mg]

6 Odpady z produkgcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktéw przemystu

chemii nieorganicznej

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz

6 08
pochodnych krzemu
6 08 99 Inne niewymienione odpady 0,02
15 Odpady opakowaniowe sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i

ubrania ochronne nieujete w innych grupach
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Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi

1501
odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,4
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,4
1501 03 Opakowania z drewna al
150104 Opakowania z metali 0,01
1501 10* Opakowania  zawierajgce  pozostatosci  substancji | <0,01
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie | <0,01
ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania | <0,01
(np. szmaty, S$cierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegly, ptyty, ceramika)
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i | 0,02
remontow
170103 Tworzywa sztuczne 0,02
1702 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
170202 Szkto 0,02
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170203 Tworzywa sztuczne 0,02

1704 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali

17 04 02 Aluminium <0,01
17 04 05 Zelazoi stal <0,01
17 04 07 Mieszaniny metali <0,01
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami | <0,01

niebezpiecznymi

1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,05

17 05 Gleba i ziemia (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek

z pogtebiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje | <0,01

niebezpieczne (np. PCB)

20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2003 Inne odpady komunalne
200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,05
200304 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do | 0,1
gromadzenia nieczystosci — m3/pracownika/cza

s trwania budowy
ok. 0,1 m3/pracownika

* odpady niebezpieczne

Uwzglednione w tabeli odpady niebezpieczne moga zosta¢ wytworzone w wyniku niezaplanowanej
awarii spalinowych maszyn budowlanych i np. wycieku substancji ropopochodnych, badz koniecznosci
przeprowadzenia naprawy w terenie. W takim wypadku odpady te zostang zebrane do szczelnych

pojemnikéw i przekazane podmiotowi posiadajgcemu uprawnienia do zbierania tego typu odpaddw.
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Masy gruntu wydobyte w trakcie prac ziemnych zostang wykorzystane do zasypywania wykopdw-
zostanie wiec wykorzystany na terenie gdzie zostat wydobyty, wobec czego nie stanowi odpadu zgodnie

z art. 2 ustawy o odpadach.

Etap eksploatacji

W cyklu produkcyjnym farmy fotowoltaicznej nie powstajg zadne odpady. Ewentualne powstate
odpady moga wigza¢ sie z koniecznoscig przeprowadzania pojedynczych napraw. Wodwczas
zagospodarowanie odpadu bedzie stanowito obowigzek zewnetrznych podmiotéw zajmujgcych sie
serwisem/konserwacja urzadzen. Powstate odpady bedg odbierane na biezgco i przekazywane

uprawnionym podmiotom posiadajacym zezwolenia na gospodarowanie odpadami (wpis do BDO).

Etap likwidacji

Cze$¢ ze zdemontowanych elementdw instalacji nadaje sie do wykorzystania bez uprzedniego
przetworzenia w innej inwestycji, naleza do nich: ogrodzenie, konstrukcja wsporcza.
Stacje transformatorowe, czy kontenerowe magazyny energii moga zosta¢ poddane modernizacji i
wykorzystane ponownie.
Panele fotowoltaiczne i ogniwa akumulatorowe mogg zosta¢ poddane regeneracji i stanowié
petnowartosciowe urzadzenie o ile bedzie to zasadne przy dwczesnym stanie techniki.
Poza tym wiekszos¢ urzadzen wchodzacych w sktad farmy fotowoltaicznej sktada sie z cennych
surowcow, np. odseparowane z modutu ptytki krzemowe moga zosta¢ wykorzystane ponownie, nawet

w przypadku ich uszkodzenia wykorzystany moze zostaé krzem.

7.2 Emisja substancji do powietrza atmosferycznego

Etap realizacji
Prace realizacyjne wigzg sig z okresowym zanieczyszczeniem powietrza w wyniku emisji spalin z maszyn
budowlanych i pojazdéw. Sa to krétkotrwate prace, maja charakter niezorganizowany, jednorazowy.

Obszar przedsiewziecia stanowi otwarty, dobrze przewietrzany teren.
Prace, ktdre w trakcie realizacji przedsiewziecia wigza sie z emisjg spalin to:

° transport- maszyn, zaplecza budowy i elementéw budowy w tym kontenerdw bedzie odbywat sie
gtownie za pomoca matych ciezaréwek i samochodéw dostawczych, sukcesywnie w toku postepu
prac.

® prace budowlane takie jak:

o whbijanie kotew matym kafarem samojezdnym,
o skarpowanie i rozscielanie humusu- koparko tadowarkg,

o wykonywanie wykopoéw minikoparka,
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o roztadowywanie  samochoddéw  ciezarowych i  ustawianie  stacji
transformatorowych koparko- tadowarka,

o ustawianie kontenerdw- dZzwig samojezdny

Praca kafaru moze by¢ réwniez przyczyng wzbijania pytéw zawartych w glebie. Jest to jednak zalezne od
zawartosdci frakgji ilastych w glebie, wilgotnosci gleby i powietrza, predkosci wiatru i opaddw

atmosferycznych.

Wymienione powyzej emisje majg charakter niezorganizowany. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktérych wprowadzanie gazow lub pytow z

instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 831), ,nie wymaga pozwolenia

wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji, z ktorych wprowadzanie gazéw lub pyfdw do

powietrza odbywa sie w sposéb niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu

srodkow technicznych.”

Faza eksploatacji
Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie powoduje jakiejkolwiek emisji do powietrza. Sporadyczne
wykaszanie i mycie farmy fotowoltaicznej badz dojazd obstugi serwisowej samochodem dostawczym sg

mniejszym zrédtem emisji niz uprawa gleby maszynami rolniczymi.

7.3 Emisja substancji do sSrodowiska wodno- gruntowego
Zaktada sie, ze w trakcie prac realizacyjnych i serwisowych nie wystgpig zadne emisje zanieczyszczen do

$rodowiska wodno- gruntowego.

W przypadku awarii, ktéra spowodowataby niekontrolowany wyciek z maszyn do gruntu substancji
ropopochodnych zostanie on zabezpieczony za pomocy sypkich sorbetéw, ktére po wykorzystaniu
stanowig odpad niebezpieczny. Zuzyte sorbenty zostatyby przekazane w szczelnym zbiorniku

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.

Panele fotowoltaiczne nie zanieczyszczajg w kontakcie wody deszczowej. Do mycia paneli
wykorzystywana bedzie czysta woda. Woda z mycia paneli zanieczyszczona jest jedynie czgstkami kurzu,

fragmentami roslin itd.- jej chemiczna jako$c¢ jest zblizona lub lepsza do wody deszczowe;j.

W przypadku zastosowania transformatoréw olejowych bedg one umieszczane zgodnie z przepisami w

misach olejowych o odpowiedniej pojemnosci.

7.4 Emisja hatasu
Przedsiewziecie jest potozone poza obszarami chronionymi akustycznie. Granice przedsigwziecia sg

oddalone od najblizszego budynku z funkcjg mieszkalng o ok. 55 m.
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Etap realizacji

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystgpig emisje hatasu zwigzane z pracg maszyn takich jak: kafar
samojezdny, koparko-tadowarka, minikoparka, pojazdy transportu, oraz narzedzi np. wiertarek,
szlifierek itd. Najgtosniejszym z wykorzystywanych urzadzen jest kafar samojezdny o mocy akustycznej
110 dB. Emisja nie ma charakteru ciggtego, stosowanie kafaru przerywane jest pracami towarzyszacymi
takimi jak np. ustawianie elementdéw. Jest to oddziatywanie krétkotrwate, ustanie po zakonczeniu prac.
Na pobliskich nieruchomosciach z budynkiem mieszkalnym nie wystgpig przekroczenia norm hatasu.

Prace realizacyjne bedg prowadzone wytacznie w godzinach dziennych.

Etap eksploatacji
Proces fotoelektryczny nie wywotuje powstawania dzwiekdw. Jedynymi emiterami dzwiekdéw

wchodzgcymi w skfad instalacji sa:

® inwertery 27 szt. o maksymalnej mocy akustycznej do 65 dB. Dla urzgdzen chtodzonych
aktywnie wentylatory zawsze umieszczane sg wewnatrz obudowy urzadzenia. Przez to
dzwiek najczesciej jest postrzegany jako podobny do hatasu emitowanego przez
komputer. Emisja ma charakter punktowy i rozproszony.

e transformatory 4 szt. emitujg dzwieki na poziomie do maksymalnie 70 dB,
podstawowym zrodtem dzwiekéw s3 drgania procesora oraz praca systemu
chfodzacego. Ze wzgledu na umieszczanie transformatoréw w  stacjach
transformatorowych, wytworzone dzwieki sg praktycznie niezauwazalne na zewnatrz
budynku i zlewaja sie z dzwiekami terenu otwartego na poziomie 25-30 dB (wiatr, szum
roslin itd.)

e kontenerowe magazyny energii 3 szt. emitujg dzwieki na poziomie do maksymalnie 60
dB powstate w wyniku pracy systemu chtodzgcego. Podobnie jak w przypadku stacji
transformatorowych dzwieki te sg ekranowane przez budynek konteneru tak, ze na

zewnatrz poziom dzwieku wynosi do 30 dB.

Podane wielkosci odnoszg sie do pracy w maksymalnych obrotach, do 8 najmniej korzystnych
godzin w porze letniej. Przyjmuje sie, ze praca urzadzen w okresie letnim trwa okoto 16 godzin dziennie.
Poziom ci$nienia akustycznego w przestrzeni otwartej pomniejsza sie o okoto 6 dB, wraz z podwajaniem

odlegtoéci od zrédta dzwieku. Ze emisje dzwiekdw zanikajg w granicach przedsiewziecia.

7.5 Zanieczyszczenie Swiattem
Przedsiewziecie nie zanieczyszcza Srodowiska Swiattem. Oswietlenie ogrodzenia wyposazone jest w
lampy kierunkowe skierowane na ogrodzenie z gory- tak by zmniejszy¢ zasieg radiacji. Oswietlenie

uruchamiane jest w odcinkach w wyniku detekcji ruchu na kilka minut.
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7.6 Promieniowanie elektromagnetyczne
Instalacja farmy fotowoltaicznej jak wszystkie urzadzenia elektryczne w tym AGD, a takze nadajniki
radiowe i wytadowania atmosferyczne stanowi zrédto promieniowania elektromagnetycznego

niejonizujgcego. Komdrki organizméw zywych nie wchtaniajg promieniowania tego rodzaju.

Farma fotowoltaiczna bedzie wytwarzata promieniowanie o czestotliwosci 50 Hz. Wigkszos¢ elementow
farmy fotowoltaicznej to urzadzenia, ktére przetwarzajg prad o niskim napigciu (do 0,4 kV)- ogniwa
fotowoltaiczne wytwarzaja prad staty niskiego napiecia. Dopiero w transformatorach, prad niskiego
napiecia przetwarzany jest w prad $redniego napiecia (15 kV) i przekazywany jest przytaczem do sieci
elektro energetycznej, do linii éredniego napiecia. W obrebie farmy fotowoltaicznej wszystkie linie

przesytowe taczace poszczegdlne urzadzenia s3 posadowione w gruncie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2 2019 r. p oz. 2448) dla czgstotliwosci réwnej
50 Hz (czestotliwoé¢ taka sama jak pola dla farmy fotowoltaicznej) maksymalne wartosci sktadowych

pola elektromagnetycznego, w miejscach przeznaczonych na zabudowg mieszkalng wynosza:

e sktadowej elektrycznej (natezenie pola elektrycznego) wynosi 100V/m,

e sktadowej magnetycznej (natezenie pola magnetycznego) 60 A/m.

Promieniowanie elektromagnetyczne bedace skutkiem ubocznym przeptywu pradu niskiego i sredniego
napiecia nie osigga takich wielkoéci. Jest to mozliwe dla linii i stacji energetycznych o napigciu

znamionowym 110 kV i wyzszym.

Promieniowanie elektromagnetyczne jakie bedzie ubocznym efektem dziatania farmy osiggnie
nieznaczny, niezauwazalny poziom. Nie wywrze zadnego wptywu na organizmy zywe w tym zwierzeta i

ludzi. Nie zaktéci pracy urzadzen.

8. Mozliwoé¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko
Przedsiewziecie nie wywrze transgranicznych oddzialywan na $rodowisko ze wzgledu na znaczne

oddalenie od granic kraju oraz na fakt, ze powoduje jedynie nieznaczne oddziatywania na srodowisko.

9. Skumulowane oddziatywania na srodowisko

Na terenie, na ktdérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia nie istniejg ani nie s3 realizowane przedsiewzigcia, z ktérych oddziatywaniami mogtyby
kumulowa¢ sie oddzialywania farmy fotowoltaicznej. Na tym obszarze nie toczg sig rowniez

postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla farmy
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fotowoltaicznych. Projektowana farma fotowoltaiczna nie bedzie powigzana technologicznie z zadnym

innym tego typu obiektem.

Wedtug Bazy danych Urzedu Miasta i Gminy Sanniki (stan na dzien 2022.09.22) najblizej terenu

przedsiewziecia o podobnym charakterze wnioskowane s3 na dziatkach:

® dz nr. 194, 137/1, obreb Szkarada-Seweryndéw, gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o

mocy do 3 MW w odlegtosci okoto 2,9 km.

e dz nr. 91/1, obreb Czyzew, gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w

odlegtosci okoto 3,0 km.

® dz. nr. 518, obreb Sanniki, gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w

odlegtosci okoto 2,2 km.

e dz nr.161/6, 163, 164/5, obreb Sanniki, gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do
303 MW w odlegtosci okoto 2,0 km.

® dz. nr. 268/5, obreb Wdlka gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW w

odlegtosci okoto 5,1 km.

® dz. nr. 267/1, obreb Wdlka gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW w

odlegtosci okoto 5,0 km.

e dz nr.115/3, 116, obreb Osmdlsk, Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW w

odlegtosci okoto 2,0 km.

e dz. nr. 105/3, obreb Sanniki, gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej w odlegtoéci okoto 2,3

km.

e dz nr. 528, 529, obreb Sanniki, gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej w odlegtoéci okoto

2,2 km.

e dz. nr. 164/5, obreb Sanniki, gm. Sanniki, budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w

odlegtosci okoto 2,8 km.

Ze wzgledu na niewielki zasieg obszaru oddziatywania przedsiewziecia oraz na oddalenie od podobnych

inwestycji nalezy uznac, ze nie wystapia skumulowane oddziatywania na $rodowisko.
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Przewiduje sie, ze oddziatywanie na srodowisko w trakcie eksploatacji, zamyka sie w granicach
nieruchomosci inwestycyjnej. Autorzy niniejszego opracowania nie posiadajg szczegétowych informacji
o charakterze innych tego typu przedsiewzie¢ zaplanowanych na terenie gminy. Nalezy jednak zakfadag,
ze bedg oparte na tej samej lub zblizonej technologii, dzieki czemu réwniez ich oddziatywania na

$rodowisko bedg zamykaty sie w obrebie nieruchomosci.
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10. Obszary chronione

10.1 Potozenie wzgledem obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie

przyrody

Obszar przedsiewziecia jest potozony poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody sa:

Tab. nr 2 Odlegtosc najblizej potozonych form ochrony przyrody od granic obszaru przedsiewziecia (Geoseris GDOS)

Nazwa

Odlegto$¢ [km]

Rezerwaty przyrody
Kepa Antonifska 12,10
Kepa Antonifska — otulina 11,95

Obszary chronionego krajobrazu

Dolina Przysowy 2,75
Nadwislanski 7,10
Gostynifsko-Gabinski 9,80

Natura 2000- Obszary specjalnej ochrony

Doliny Przysowy i Studwi

9,20

Dolina Srodkowe]j Wisty

11,90

Natura 2000- Specjalne obszary ochrony

Kampinoska Dolina Wisty

8,90

Na obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obiektowe formy ochrony przyrody takie jak
uzytki ekologiczne i pomniki przyrody. Najblizej potozonymi uzytkami ekologicznymi jest: uzytek 649

PL.ZIOP.1393 - odlegto$é okoto 13,65 km. Najblizej potozony pomnik przyrody jest oddalony o 0,5 km.

Przedsiewziecie nie narusza ciggtosci obszaréw chronionych, ze wzgledu na odlegtos¢ nie koliduje z

obowigzujgcymi na ich terenie regulacjami.
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Legenda:

— Obszar objety wnioskiem

71 Obszary Chronionego Krajobrazu

2 Natura 2000 - Specjalne Obszary Ochrony

Ryc. nr 14 Potozenie terenu przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody

10.2 Potozenie wzgledem korytarzy ekologicznych

Zgodnie z mapa korytarzy ekologicznych w Polsce, ktérg na zlecenie Ministra Srodowiska, w 2005 r., a
nastepnie w 2012 r. opracowat Zaktad Badania Ssakéw PAN obszar przedsigwzigcia jest poza terenem
korytarzy ekologicznych. Najblizej potozony korytarz ekologiczny o nazwie Lasy Wtoctawsko-
Gostyninskie - Puszcza Kampinoska jest oddalony o 7,60 km. Przedsiewzigcie nie ma wptywu na jego

stan zachowania jak i migracje na jego terenie zwierzat.
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Kerytarze ekologiczne
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11. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej

11.1. Powazna awaria

Zgodnie z definicjg zawartg w ustawie Prawo ochrony Srodowiska, jest zdarzeniem takim jak
emisja, pozar lub eksplozja, ktére powstaje w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego
zagrozenia z opdznieniem. Farma fotowoltaiczna nie jest miejscem przechowywania, wytwarzania czy
transportu substancji niebezpiecznych. Nie przewiduje sie rowniez, ze takie substancje moga powstac

w nastepstwie awarii. Wobec tego nie przewiduje sie wystgpienia powaznych awarii przemystowych.

11.2 Katastrofy naturalne

Wedtug definicji zawartej w ustawie o stanie kleski zywiotowe] sg zdarzeniami zwigzanymi z
dziataniem sit natury, w szczegodlnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska
ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, masowe wystepowanie szkodnikdw, chordb roslin lub zwierzat albo chordb zakaznych ludzi
albo tez dziatanie innego zywiotu. Istnienie farmy fotowoltaicznej na obszarze wystgpienia
ktéregokolwiek z wyzej wymienionych zjawisk nie spowoduje spotegowania jego skutkdw i wystgpienia

dodatkowego niebezpieczenstwa.

11.3. Katastrofa budowlana

Jest zdefiniowana w ustawie Prawo Budowlane jako niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementow
urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw. Przy czym nie jest katastrofg

budowlana:

e uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego sie do naprawy lub

wymiany;
e uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami;

e awaria instalacji.

Farma fotowoltaiczna posiada zdecentralizowana konstrukcje, jej poszczegdlne elementy np.
rzedy paneli fotowoltaicznych nie s3 ze soba konstrukcyjnie potgczone. Wobec tego nie przewiduje sie
mozliwosci nagtego zniszczenia catej farmy. Instalacja farmy jest lekka i nie powoduje silnego obcigzania
gruntu, jest stosunkowo niska (do 5 m) przez co nie wystepuje ryzyko zawalenia sie np. z powodu
obcigzenia $niegiem, ruchow podtoza itd.
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12. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

W zwigzku z budowg planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie przewiduje sie prowadzenia

prac rozbidrkowych na terenie inwestycji.

Prace rozbidrkowe zostang przeprowadzone po uptywie okresu zywotnosci paneli
fotowoltaicznych. Prace bedg polegaty na recznym demontazu urzadzen i konstrukgji. Kotwy zalegajace
W gruncie zostang wyciggniete za pomoca ciezkiego sprzetu np. koparki, poprzez ich pionowe
wycigganie, z mozliwym jak najmniejszym mieszaniem warstw gleby. Kable zakopane w gruncie zostang
odkopane i zdemontowane po uprzednim zeskarpowaniu warstwy urodzajnej gleby i zesktadowaniu jej
na pryzmie. Po zakonczeniu prac gleba zostanie rozscielona ponownie. W trakcie prac rozbidrkowych

zastosowane zostang wszystkie rozwigzania chronigce srodowisko, analogiczne do etapu realizacji.

Po przeprowadzeniu prac rozbidrkowych, obszar zostanie przywrdcony do stanu sprzed podjecia

realizacji przedsiewziecia.
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