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STAROSTWO pow

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie

Inwestor:  Gmina Sanniki, ul. Warszawska 169, 09- 540 Sanniki

Lokalizacja: Krubin, Gm. Sanniki

dz. nrewid. 330

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Reszkowski
ul. Czapskiego 37 a

09-500 Gostynin

Gostynin, styczen 2011r.
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Wydzial Architektury, Budownictwa i Inwestyc),
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; L (0-24) 235 22 74, fax 235 70 8¢
CZESC OPISOWA tel. (0-24) 235 22 74 fax 23579 8

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie.

Droga wykonany zostanie w jednym etapie.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Terenie objetym opracowaniem jest uzbrojony w sieci wodociggowe, telekomunikcyjne i w sieci
energetyczne.

. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznos¢ podczas robot wykonywanych w
sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycii.
Nieprofesjonalne prowadzenie rob6t w poblizu w/w elementéow zagospodarowania przestrzennego moze
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nalezy zachowat szczegdlng ostroznosé podczas robot prowadzonych w poblizu istniejacego uzbrojenia a
roboty ziemne w ich poblizu nalezy wykonywa¢ recznie. Zerwanie sieci moze bezpo$rednio narazi¢ osoby
znajdujace sig w poblizu na utrate zdrowia lub Zycia. Praca w poblizu drzew bez zachowania zasad BHP
rowniez naraza osoby znajdujace sie nieopodal na utrate zdrowia lub zycia.

Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowan
terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci.

a. wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu écian, o glebokosci wiekszej niz 3,0m.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zakiadéw przemystowych,

montaz, demontaZ i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i $migtowcow,

prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

betonowanie wysokich elementow konstrukcji mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odleglosci

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3,0 mdia linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,
— 5,0 mdia linii 0 napigciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
— 10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
— 15,0 m dla linii 0 napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV.
. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m. roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
n. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
2. Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie dotyczy.
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3. Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.
Nie dotyczy.
4. Roboty budowlane, prowadzone w poblizu fini wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
Nie dotyczy.
5. Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
Nie dotyczy.
6.  Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.
Nie dotyczy.
7. Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
Nie dotyczy.
8.  Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.
Nie dotyczy.
9.  Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatow wybuchowych.
Nie dotyczy.
10.  Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Nie dotyczy.
Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie
budowy oséb postronnych.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowat i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych robbt.

Poszczegolne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane
do danego stanowiska.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byC ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazona w elementy odblaskowe.

Materiaty do budowy powinny posiadac atest producenta - reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sig przebywania osob postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotsza mozliwg drogg prowadzaca poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziiwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.
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