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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) zwanej dalej ustawg 005, a takze § 3 ust. 1
pkt 54 lit. b Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), nawigzujgc do wystgpienia Burmistrza Miasta
i Gminy Sannikiz dnia 11 lipca 2022 r., znak: 0$.6220.7.5.2022, skierowanego do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w towiczu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem ZZ
w towiczu, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, po
przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zatacznikami, w tym Kartg informacyjna Przedsiewzigcia (zwang
dalej KIP),

wyrazam opinig, ze dla przedsiewziecia pn. ,Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmélsk o mocy
do 4,0 MWp wiacznie (w tym takie etapowo) wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr 86, obreb
geodezyjny Osmolsk, gmina Sanniki, powiat gostyniniski”, wojewédztwo mazowieckie, nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki pismem z dnia 11 lipca 2022 r., znak: 0$.6220.7.5.2022, wystapit do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej
Dyrektorem ZZ w towiczu, o wydanie opinii, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania
na érodowisko prowadzonym dla przedsiewzigcia pn.: , Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmolsk
o mocy do 4,0 MWp wigcznie (w tym takze etapowo) wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr 86,
obreb geodezyjny Osmdlsk, gmina Sanniki, powiat gostyninski”’, wojew6dztwo mazowieckie. Do ww.
pisma zatgczono m.in. KIP oraz kopie wniosku Inwestora.



Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt

54 lit. b rozporzadzenia RM.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej mocy do 4,0 MWp wraz
z infrastrukturg towarzyszacg na potrzeby planowanej dziatalnosci bedzie realizowane w obrebie
geodezyjnym Osmdlsk w obrebie gminy miejsko-wiejskiej Sanniki, na terenie dziatki 86 (obrgb 0013).
Dziatka ta potozona jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie gostyniriskim, w potudniowo wschodniej
czeéci gminy Sanniki. Zgodnie z koncepcja rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw instalacji
fotowoltaicznej z obtozenia modutami wytaczona zostanie przestrzen 3 metréw od ogrodzenia. Na terenie
instalacji PV przewidziano miejsce dla 4 stacji transformatorowych 15/0,8 kV, gdzie kazda stacja bedzie
posiadata jeden transformator o mocy 1,0 MVA — faczna moc transformatoréw wyniesie do 4 MVA.
Wyposazenie instalacji fotowoltaicznej stanowi¢ bedg migdzy innymi: panele fotowoltaiczne, Inwertery,
konstrukcja montazowa, transformator, rozdzielnice niskiego i sredniego napiecia, przewody elektryczne
pradu statego, magazyny. Moduty fotowoltaiczne zamontowane zostang w sposob nieinwazyjny, na
skrecanym szkielecie stalowym badz aluminiowym (tzw. stotach). Szkielet zostanie wsparty na pionowych
profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezposrednio w grunt rodzimy. Stoly z panelami
rozmieszczone beda w odlegtoéci min. 3 m od ogrodzenia, odlegto$¢ pomiedzy rzedami stotéw z panelami
to odlegtos¢ od ok. 2 do ok. 12 m. Panele beda montowane pod katem 10° - 35° w kierunku potudniowym
lub innym optymalnym usytuowaniu. Panele fotowoltaiczne potaczone bedg ze stacjg transformatorowa
za pomoca kabli elektroenergetycznych i inwerteréw, w zaleznosci od wybrania ostatecznej technologii
przewidywanej do zastosowania. Kable, ktdre tgcza poszczegéine moduty fotowoltaiczne bgdq mocowane
do konstrukcji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable zostang poprowadzone wzdtuz
konstrukcji wsporczej lub w ziemi (poprowadzone na maksymalng gteboko$¢ do okoto 1metra). Inwertery
zostang umieszczone przy kazdej sekcji paneli. Energia elektryczna produkowana przez instalacje bedzie
wyprowadzona do sieci energetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego.
Dopuszcza sie wiecej niz jedno wyprowadzenie mocy, jezeli bedzie to uzasadnione z punktu widzenia
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Lokalizacje przedsiewziecia przewidziano na terenie ptaskim,
otwartym, niezabudowanym, niepowodujacym zacienienia, o funkcji rolniczej, niewymagajacym wycinki
drzew lub krzewow. Obszar dziatki do zagospodarowania stanowig grunty orne nastepujgcej klasy: RiVa,
RIVb. Nieruchomo$¢, na ktérej planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej jest wykorzystywana
rolniczo, a obszar oddzialywania planowanej elektrowni PV zawiera sie w granicach dziatki, na ktorej
inwestycja jest planowana. Powierzchnia zajeta przez przedsiewzigcie bedzie wynosita ok. 4,2 ha. Do
planowanej instalacji fotowoltaicznej zapewniony bedzie dojazd od strony potudniowej dziatki (poprzez
dziatke nr 93 stanowigca droge publiczng), natomiast wewnetrzna droga dojazdowa poprowadzona bedzie
do stacji transformatorowej. Caly teren inwestycji zostanie ogrodzony wraz z montazem bramy
i zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych. Przedsiewziecie w catosci bedzie realizowane na
terenach dotychczas nieutwardzonych i niezagospodarowanych. W ramach inwestycji nie nastapi
likwidacja powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzenie terenéw zabudowanych, w zwigzku z czym
moga wystapi¢ przeksztatcenia wierzchnich warstw powierzchni ziemi, odbedzie sig jedynie w przypadku

drogi dojazdowej do stacji transformatorowe;.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czgsci wod
powierzchniowych PLRW200017272469 Nida. Dla JCWP Nida stan ogdIny okreslono jako zty, a osiggnigcie
celéw érodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na
podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg uzasadnia sie
brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto
osiagniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla
wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry

stan bedzie mégt by¢ osiggniety do roku 2027.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czeéci wod podziemnych
o europejskim kodzie PLGW200063, ktérej stan chemiczny i iloSciowy okreslono jako dobry, a osiggnigcie
celéw érodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie uzyskata odstgpstw

dla osiggniecia celdow srodowiskowych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wodvpolskie.gov.pl



Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
nr 215 ,,Subniecka Warszawska”.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wptynie negatywnie na osiggniecie
celéw srodowiskowych dla wymienionych czesci wod, w tym bedzie odbywata sie w sposéb zapewniajgcy
nienaruszalno$¢ przepisdbw prawnych dotyczacych ochrony woéd, okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 r., poz. 1911, ze zm.).

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i leSnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd
$rodlgdowych, a takze poza obszarami wodno - btotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wéd
gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Analizujgc treé¢ wniosku i zatgcznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatar
na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, wynikajgcym z map zagrozenia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowe] okreslonych

w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie, zarowno w fazie eksploatacji, jaki
w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkdéw i technik, nie powinno znaczgco oddziatywaé

na Srodowisko.

Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.
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