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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 78
ust. 1 pkt 2, w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pozn.
zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 tj.), po zapoznaniu sie
z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki zawartym w pi$mie znak: 0S.6220.4.3.2023
z dnia 28.06.2023 r. (data wptywu do PSSE w Gostyninie 3.07.2023 r.) o wydanie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, ktorego
inwestorem jest Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

wyraza opini¢

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko
pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 577 na odcinku od km 24+688 do km 30+482
na terenie miejscowosci Szkarada i Brzezia, gm. Sanniki, powiat gostyninski”,
wojewodztwo mazowieckie.

Przedsigwzigcie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 62) i ust. 2 pkt 2) rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pozn. zm.), kwalifikuje si¢
do przedsigwzig¢ dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, czyli
do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko w brzmieniu
ustalonym przez art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.).

Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigcia dolaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze przedmiotowa inwestycja obejmuje
rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 577 od km 24+688 do 30+482 na terenie miejscowosci
Szkarada i Brzezia, gm. Sanniki, powiat gostyninski w celu podniesienia bezpieczenstwa
pieszych i rowerzystéw oraz poprawy warunkow technicznych analizowanego odcinka drogi
wojewddzkiej. Obecnie istniejgca jezdnia bitumiczna sklada si¢ z 2 paséw ruchu o szerokosci
od 3,0 m 1 3,5 m oraz obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci od 0,7 m do 1,8 m.
Droga odbywa si¢ komunikacja autobusowa. Na ponizszych odcinkach drogi wojewodzkiej
w stanie istniejagcym znajduje sie:

— od km 24+688 do km 24+785 $ciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki brukowej

o szer. od 2,0 m do 2,7 m po stronie pétnocnej drogi wojewddzkiej nr 577;
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— od km 24+688 do okoto km 26+143 chodnik z betonowej kostki brukowej
o szer. od 1,5 m do 5,0 m po stronie potudniowej drogi wojewddzkiej nr 577.

W pasie drogowym od okolo km 26+143 do km 30+482 brak jest chodnikow
i wydzielonych ciggow rowerowych, oprocz dojs¢ do peronéw przystankowych
w miejscowosci Brzezia, w postaci chodnika z betonowej kostki brukowej o szer. 2,0 m.

W otoczeniu drogi znajduja si¢ zabudowania jednorodzinne i rolnicze, pola, lgki oraz

nieuzytki.

W zakresie przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie m.in.:

1) Jezdni bitumicznej projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 577 o szerokosci:

— 7,0 m od km 24+688 do okoto km 24+834 w m. Sanniki, teren zabudowany;

— 6,5 m od okoto km 24+834 do okoto km 27+600 wraz z poboczem z kruszywa o szer.
1,25 m od okoto km 27+164, teren zabudowany;

— 7.0 m od okoto km 27+600 do okoto km 28+818 wraz z poboczem z kruszywa o szer.
1,25 m do okoto km 28+342, teren niezabudowany;

— 6.5 m od okolo km 28+818 do okoto km 29+507 wraz z poboczem z kruszywa o szer.
1,25 m od okoto km 29+354, teren zabudowany;

— 7.0m od okoto km 29+507 do km 30+482 wraz z poboczem z kruszywa o szer.
1,25 m, teren niezabudowany.

2) Skrzyzowan:

— skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 577 z droga wojewddzkg nr 584 i droga
powiatowag nr 1454W w postaci skrzyzowania czterowlotowego, z przejéciem dla
pieszych o szer. 4,00 m na kazdym z wlotéw skrzyzowania oraz przejazdami
rowerowymi o szer. 3,00 m na wlotach drogi woj. nr 577;

— skrzyzowanie o przesunigtych wlotach drogi wojewodzkiej nr 577 z droga powiatowa
nr 1458W i droga gminng bez numeru w postaci skrzyzowania czterowlotowego;
ponadto zaprojektowano: droge gminna jako droge jednokierunkowa (tylko wjazd
z drogi wojewddzkiej w droge gminng), pas do skretu w lewo z drogi wojewodzkiej
w droge powiatowa, przejscie dla pieszych o szer. 4,00 m jako wyspa kryjaca pas
do lewoskretu oraz na wlocie drogi gminnej przejscie dla pieszych o szer. 3,0 m oraz
przejazd rowerowy o szer. 3,0 m;

— skrzyzowanie drogi wojewoddzkiej nr 577 z drogg gminng bez numeru w pikietazu
okoto km 26+149 w postaci skrzyzowania trojwlotowego, z przejsciem dla pieszych
o szer. 4,00 m na zachodnim wlocie drogi wojewodzkiej oraz przejsciem dla pieszych
o szer. 3,0 m i przejazdem rowerowy o szer. 3,0 m na wlocie drogi gminnej;

— skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 577 z droga powiatowa nr 1447W w postaci
skrzyzowania tréjwlotowego, z przejsciem dla pieszych o szer. 4,0 m
1 przejazdem rowerowy o szer. 3,0 m na wlocie drogi powiatowej;

— skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 577 z droga gminng bez numeru w pikietazu
okoto km 27+839 oraz okolo km 28+597 w postaci skrzyzowania tréjwlotowego,
z przejsciem dla pieszych o szer. 3,0 m i przejazdem rowerowym o szer. 3,0 m na
wlocie drogi gminnej;
— skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 577 z droga gminng nr 140406W w postaci
skrzyzowania czterowlotowego, z przejsciem dla pieszych o szer. 4,00 m wraz
z azylem na zachodnim wlocie drogi wojewddzkiej, przejsciem dla pieszych
na pétnocnym wlocie drogi gminnej o szer. 4,00 m oraz przejsciem dla pieszych
o szer. 3,0 m wraz z przejazdem rowerowym o szer. 3,00 m na potudniowym wlocie
drogi gminnej;
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3)

skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 577 z drogg gminng bez numeru w pikietazu
okoto km 29+341 w postaci skrzyzowania tréjwlotowego, z przejsciem dla pieszych
o szer. 4,0 m na zachodnim wlocie drogi wojewddzkiej;

skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 577 z droga gminng nr 140407W w postaci
skrzyzowania tréjwlotowego;

skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 577 z droga gminng nr 140408W w postaci
skrzyzowania czterowlotowego, z przejsciem dla pieszych o szer. 4,00 m wraz
z azylem na zachodnim wlocie drogi wojewodzkiej oraz przejsciem dla pieszych
o szer. 3,0 m wraz z przejazdem rowerowym o szer. 3,00 m na potudniowym wlocie
drogi gminnej.

Pozostalych elementéw zagospodarowania terenu:

element uspokojenia ruchu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 577 w pikietazu okoto km

30+406 w postaci wyspy dzielacej wraz z przejsciem dla pieszych o szer. 4,00 m

i przejazdem rowerowym o szer. 3,00 m;

element uspokojenia ruchu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 577 w pikietazu okoto km

29+467 w postaci wyspy dzielacej;

osiem zatok autobusowych z peronami przystankowymi o di. 20,0 m umiejscowione

w pikietazu okoto km 25+564, km 25+743, km 26+545, km 26+746, km 29+168, km

29+403, km 30+147 oraz km 30+264 wraz z doprowadzeniem do nich ruchu pieszego

w postaci chodnika o szer. 2,00 m lub $ciezki pieszo-rowerowej o szer. 3,00 m;

dwa przejécia dla pieszych o szer. 4,00 wraz z azylem o szer. 2,50 m usytuowanie

pomiedzy przystankami komunikacji zbiorowej w pikietazu okoto km 25+659 i km

26+624;

$ciezka pieszo-rowerowa o szer. od 3,0 m do 4,0 m na odcinku od km 24+688 do km

24+722 po pétnocne;j stronie drogi wojewodzkiej nr 577;

éciezka pieszo-rowerowa o podstawowej szer. 3,0 m po pbinocnej stronie drogi

wojewodzkiej nr 577 m na odcinku od km 24+722 do km 24+806;

Sciezka pieszo-rowerowa o podstawowej szer. 3,0 m po potudniowej stronie drogi

wojewddzkiej nr 577 m na odcinkach od km 24+803 do okoto km 25+198, od km

25+401 do okoto km 26+283, od km 26+380 do okoto km 28+699, od km 28+724

do okoto km 29+188 oraz od km 29+458 do km 30+482

Sciezka pieszo-rowerowa o podstawowej szer. 3,2 m po potudniowej stronie drogi

wojewddzkiej nr 577 m na odcinkach od km 25+198 do okoto km 25+401, od km

26+283 do okoto km 26+380, od km 28+699 do okoto km 28+724 oraz od km 29+188

do okoto km 29+458;

chodnik z betonowej kostki brukowej odsunigty od jezdni o podstawowej szer. 2,0 m

po potudniowej stronie drogi wojewddzkiej nr 577 m na odcinkach od km 24+688

do okoto km 24+780;

chodnik z betonowej kostki brukowej odsunigty od jezdni o podstawowej szer. 2,0 m

po potnocnej stronie drogi wojewodzkiej nr 577 m na odecinkach od km 24+806

do okoto km 25+080, od km 25+400 do okoto km 26+174;

chodnik z betonowej kostki brukowej odsunigty od jezdni o podstawowej szer. 1,5 m

po péinocnej stronie drogi wojewodzkiej nr 577 m na odcinku od okoto km 25+080

do okoto km 25+267;

chodnik z betonowej kostki brukowej przylegly do jezdni o podstawowej szer. 2,0 m

po pétnocnej stronie drogi wojewddzkiej nr 577 m na odcinkach od okoto km 25+267
3z5



do okoto km 25+400, od okoto km 26+509 do okolo km 26+626, od okoto km 29+144
do okoto km 29+337 oraz od okoto km 30+128 do okolo km 30+183;

— zjazdy indywidulane i publiczne z betonowej kostki brukowej oraz kruszywa;

— jednostronne rowy odwadniajace odptywowe na odcinkach od okolo km 27+165 do
okolo km 28+342, od okolo km 29+364 do okolo km 30+110 oraz od okolo km
30+212 do okoto km 30+482, po stronie péinocnej drogi wojewddzkiej nr 577 wraz
z zarurowaniem pod zjazdami;

— kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wody deszczowej do rowéw odwaniajacych
odptywowych na odcinkach od okofo km 24+721 do okoto km 27+134, od okoto km
28+342 do okoto km 29+325 oraz od okoto km 30+110 do okolo km 30+179;

—. o$wietlenie drogowe wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 577 na terenie zabudowanym;

— budowa kanalu technologicznego wzdhiz projektowanego  odcinka  drogi
wojewddzkiej nr 577;

— przebudowa kolidujacych z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze
projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 577.

W zwiazku z planowang realizacjg inwestycji przewiduje sie usuniecie ok. 270 drzew oraz
1200,0 m* krzewow, grup podrostéw. W ramach kompensacji przyrodniczej planowane jest
wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewéw, powierzchni trawiastych wraz z rekultywacja
istniejgcych terenéw zielonych.

Biorgc pod uwage rodzaj, zakres i lokalizacj¢ planowanego przedsigwziecia mozna
wywnioskowaé, Ze na etapie prac budowlanych przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powodowaé przekroczenia standardow ochrony $rodowiska poza granicami terenu,
do ktérego inwestor posiada tytut prawny do dysponowania. Podczas realizacji inwestycji
wystapl emisja pyldw z prac ziemnych oraz emisja zanieczyszczen ze $rodkow transportu
poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. Emisja ww. zanieczyszczen, jak i emisja hatasu
pochodzaca z pracujacych maszyn, pojazdéw oraz ciezkiego sprzgtu budowlanego w tej fazie
bedzie mie¢ charakter okresowy i nie spowoduje trwatych zmian w skladzie jakosciowym
powietrza — dokuczliwo$¢ ww. czynnikéw ustanie z chwilg zakonczenia koniecznych rob6t
budowlanych. Do realizacji przedsigwzigcia bedg uzywane maszyny i urzagdzenia sprawne
technicznie, a w przypadku ewentualnych wyciekéw substancii ropopochodnych,
zanieczyszczona gleba zostanie zebrana i usuni¢ta, a wyciek zlikwidowany tak,
aby nie dopusci¢ do dalszego skazenia gleby. Odpady powstajace na etapie realizacji
inwestycji beda zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.) oraz aktéow wykonawczych do ww. ustawy. Prace
budowlane beds prowadzone w porze dziennej, w celu ograniczenia ucigzliwosci dla
najblizszych terenéw chronionych akustycznie. Jezeli beda tego wymagaly wzgledy
technologiczne dopuszcza si¢ prowadzenie prac w porze nocnej, ale pod warunkiem, ze beda
to prace nie powodujace duzego oddziatywania akustycznego np. przy ukladaniu asfaltu.
Usunigta w trakcie wykonywania wykopow gleba sktadowana bedzie w formie nasypow badz
pryzm. Po zakonczeniu prac, bedzie zastosowana do rekultywacji terenu. Podczas robét
budowlanych wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze budowy, w tym
przenosne sanitariaty. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza beda gromadzone w szczelnych
zbiornikach bezodptywowych, a nastepnie oprézniane przez uprawnione podmioty.

W okresie eksploatacji inwestycja przyczyni si¢ m.in. do poprawy bezpieczeristwa ruchu
drogowego, rowerowego i pieszego oraz funkeji komunikacyjnych i plynnosci ruchu
drogowego skutkujac jednoczesnie zmniejszeniem emisji spalin oraz hatasu do srodowiska.
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Na calym odcinku zaplanowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z jezdni, zjazdoéw, ciagu pieszo-TOWErowego oraz chodnikéw na tereny
przylegle, a nastgpnie do rowoéw odwadniajacych otwartych lub studzienek wpustowych.
W ramach inwestycji skarpy rowow zostana splantowane i obsiane nasionami traw niskich.

Reasumujac, realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia W proponowanej lokalizacji
nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkow zycia i zdrowia ludzi, pod warunkiem
realizacji planowanych rozwiazan, ktore byly przedmiotem oceny W dotgczonej do wniosku
karcie informacyjnej przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage powyzsze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
zajal stanowisko jak w sentencji.

Panstwowy Powiatowy
Inspektar Sanitarny w Gostyninle

Z up.

lek. wet. Dorota Michalska

Otrzymuje:
1. adresat
2. aa
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