towicz, dnia 06 paidziernika 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Lowiczu

WA.Z7$.5.4901.1.257.2023.PD

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawg
00¢, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62, pkt 73, pkt 74 rozporzadzenia Rady Ministrow
7 dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w nawigzaniu do wystapienia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 05 lipca 2023 r. znak: 0$.6220.5.5.2023, skierowanego do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu,
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zwigzku z postgpowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zatgcznikami, w tym Kartg
informacyjna Przedsiewzigcia (zwang dalej KIP),

I.  wyrazam opinig, ze dla przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 577 od km
19+189 do 22+839 na terenie m. Czyzew, gm. Sanniki, powiat gostyniriski”, nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

Il.  wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00$ oraz natozenie
obowiazku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§, z uwzglgdnieniem

nastepujacych elementow;

1) przed realizacjg inwestycji sprawdzi¢ czy planowane przedsigwzigcie znajduje sie w kolizji
z urzagdzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciagi drenarskie, rowy czy rurociagi,
ktérych przerwanie mogloby wywotaé negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie



3)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

inwestycji; w przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzeri melioracji wodnych

wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6, w nawigzaniu

do art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478

ze zm.);

na etapie realizacji przedsiewziecia stosowac sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia

budowlane;

zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn zlokalizowaé na

terenie do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny oraz na terenie utwardzonym,

zabezpieczajgcym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych do $rodowiska

gruntowo-wodnego;

zaplecze budowy oraz baze materiatowo-surowcowy zlokalizowaé poza obszarem ciekéw

naturalnych oraz rowéw (min. 30 m) oraz poza terenami podmoktymi;

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy za pewnic oszczedne korzystanie z tereny;

zaplecze budowy wyposazy¢ w érodki ochronne tj. materialy wychwytujace ewentualnie

rozlane substancje ropopochodne (sorbenty, maty pochtaniajace) oraz érodki p.poz, w celu

minimalizacji skutkdw wystapienia sytuacji awaryjnej;

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjac natychmiastowe dziatania w celu

usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy

przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

na etapie realizacji wyznaczy¢ miejsce tymczasowego magazynowania odpaddw, w tym

odpadéw niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zabezpieczy¢

przed negatywnym wptywem na Srodowisko, przed wptywem warunkéw atmosferycznych

oraz przed dostgpem osdob postronnych. Odpady magazynowa¢ w pojemnikach odpornych na

dziatanie sktadnikéw tych odpaddw; odpady ciekte magazynowac dodatkowo w pojemnikach

szczelnych, wyposazonych w szczelne zamknigcia; a nastgpnie przekazywac podmiotom

posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

zakazuje sig tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzgtu wykorzystywanego na

etapie realizacji przedmiotowe; inwestycji przy wykopach;

tankowanie paliwa w pracujacych pojazdach oraz maszynach dokonywac poza placem

budowy, natomiast jezeli zajdzie taka potrzeba tankowanie:

— prowadzi¢ na izolowanej szczelnej powierzchni (np. mata gumowa lub ptyty betonowe), na
wyznaczonym i opisanym miejscu do tankowania,

— zbiornik na paliwo bedzie to specjalistyczny, szczelny zbiornik z systemem dystrybucyjnym,
umieszczony w zamykanym szczelnym zbiorniku (,,zbiornik w zbiorniku”), umiejscowiony
W Ww. miejscu tankowania,

— miejsce tankowania pojazdéw wyposazyé dodatkowo w sorbent (i pojemnik na zuzyty
sorbent), celem neutralizacji ewentualnego wycieku paliwa,

na etapie realizacji zorganizowaé stanowisko do mycia kot pojazdéw opuszczajacych plac

budowy, w miejscach do tego wyznaczonych, posiadajacych odpowiednie zabezpieczenie

(uszczelnienie terenu). W przypadku zastosowania mobilnej myjni przejazdowej, ktora bedzie

dziata¢ w zamknietym obiegu, po grawitacyjnym oczyszczeniu z zanieczyszczerh w zbiorniku

szlamowym/retencyjnym woda bedzie do ponownego wykorzystania; ewentualnie ww. kota

pojazdow oczyszczac za pomoca Sprezonego powietrza;

na etapie realizacji wode na potrzeby socjalno-bytowe oraz budowlane dostarczaé

beczkowozami i/lub pobierac z sieci wodociggowej;
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13) zaplecze socjalno-bytowe zorganizowac¢ w oparciu o przenosne kontenery socjalne i toalety
przeno$ne (np. typu TOI-TOI), obiekty te wyposazy¢ w bezodptywowe zbiorniki $ciekow,
zbiorniki éciekéw oprozniaé w miare potrzeb przez wyspecjalizowang firme, ktora odwozi¢
bedzie $cieki do oczyszczalni $ciekdw (nie dopuscic do przepetnienia zbiornikow);

14) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy
odprowadza¢ powierzchniowo w sposdb niezorganizowany do gruntu, a takze w sposob nie
powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd znajdujacych sig na gruncie;

15) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych; ograniczy¢ czas
odwadniania wykopu do minimum, ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wode z odwodnienia zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po
uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), jezeli jest prawem
wymagane;

16) roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne;

17) zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odkfad) sktadowac poza obszarami, na ktorych znajduja sie
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu
wod powierzchniowych do uje¢ wéd podziemnych;

18) nie stosowac $rodkéw mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢ do
zagrozen osiggniecia celéw srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wod podziemnych;

19) niezanieczyszczone masy ziemne 2z tferenu zainwestowania, nieprzewidziane do
zagospodarowania w miejscu wytworzenia, nalezy traktowac jako odpad i postepowac z nimi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach;

20) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadza¢ na poszczegdlnych odcinkach w postaci:

— odcinek nr 1 od km okoto 19+189 do km okoto 19+600 w postaci rowow trapezowych
bezodptywowych infiltracyjno-retencyjnych o pochyleniu skarp 1:1.5,

—  odcinek nr 2 od km okoto 19+600 do km okoto 21+255 w postaci rowow trapezowych
odptywowych o pochyleniu skarp 1:1.5 z odprowadzeniem wody opadowej
i roztopowej przepustem pod jezdnig drogi wojewddzkiej do istniejacego cieku
wodnego w km okotfo 21+189,

—  odcinek nr 3 od km okofo 21+255 do km okoto 21+500 w postaci sieci kanalizacji
deszczowej, tj. odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do wpustow ulicznych
a nastepnie przykanalikami poprzez studnie rewizyjne do kanatu deszczowego
i kolejno do rowy trapezowego odpfywowego, a nastgpnie przepustem pod jezdnia
drogi wojewédzkiej do istniejgcego cieku wodnego w km okoto 21+189,

—  odcinek nr 4 od km okoto 21+500 do km okoto 22+060 w postaci sieci kanalizacji
deszczowej, tj. odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do wpustow ulicznych
a nastepnie przykanalikami poprzez studnie rewizyjne do kanatu deszczowego
i kolejno do krétkiego odcinka rowu trapezowego odplywowego, a nastepnie
przepustem pod jezdnig drogi wojewddzkiej do istniejgcego cieku wodnego w km
okoto 22+060, przed odprowadzeniem do rowu trapezowego odpltywowego wody
opadowe i roztopowe podczyszcza¢ w separatorze substancji ropopochodnych,
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— odcinek nr 5 od km okoto 22+060 do km okofo 22+365 w postaci sieci kanalizacji
deszczowej, tj. odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do wpustéw ulicznych
a nastgpnie przykanalikami poprzez studnie rewizyjne do kanatu deszczowego
i kolejno do krotkiego odcinka rowu trapezowego odptywowego, a nastepnie
przepustem pod jezdnig drogi wojewddzkiej do istniejgcego cieku wodnego w km
okoto 22+060, przed odprowadzeniem do rowu trapezowego odptywowego wody
opadowe i roztopowe podczyszczac w separatorze substancji ropopochodnych,

— odcinek nr 6 od km okoto 22+365 do km 22+839 w postaci sieci kanalizacji deszczowej,
tj. odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do wpustdw ulicznych a nastepnie
przykanalikami poprzez studnie rewizyjne do kanatu deszczowego i kolejno do
krdtkiego odcinka rowu trapezowego odptywowego, a nastepnie do istniejacego rowu
odwadniajgcego stanowigcego odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 577, przed
odprowadzeniem do rowu trapezowego odpfywowego wody opadowe i roztopowe
podczyszczac w separatorze substancji ropopochodnych,

odprowadzanie ww. wdd prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich
oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wéd:;

21) prowadzi¢ regularne okresowe oczyszczanie wpustéw ulicznych i odwodnier liniowych
podtaczonych do instalacji kanalizacji deszczowej na terenie przedmiotowej inwestycj;

22) system  wodno-sciekowy oraz urzadzenia podczyszczajgce  (separator substancji
ropopochodnych) regularnie i terminowo poddawaé czyszczeniu i konserwacji, w celu
sprawnego dziafania tych urzadzen i wysokiej skutecznosci podczyszczania wod opadowych
i roztopowych; wszelkie wykryte nieszczelnosci bad? awarie niezwtocznie usuwac.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, pismem z dnia 05 lipca 2023 r. znak: 05.6220.5.5.2023, wystapit do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zwanego
dalej Dyrektorem ZZ w towiczu, o wydanie opinii, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko prowadzonym dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr577 od km 19+189 do 22+839 na terenie m. Czyzew, gm. Sanniki, powiat gostyniriski”. Do ww. pisma
zatgczono m.in. KIP oraz kopie wniosku Inwestora.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, bioragc pod uwage informacje zawarte w KIP, Dyrektor ZZ
w towiczu uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko argumentujgc to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob.

Natozone warunki realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia wynikajg z potrzeby
zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczert do wod i zapobiegania pogorszeniu ich
stanu/potencjatu w celu osiggniecia co najmniej dobrego stanu wéd zgodnie z przepisami art. 55-61
ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) zwanej dalej
ustawgqg Prawo Wodne.
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Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane przez Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62, pkt 73, pkt 74 rozporzadzenia RM.

Przedmiotem opracowania jest inwestycja, polegajaca na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 577 od
km 19+189 do 22+839 na terenie m. Czyzew, gm. Sanniki, powiat gostyninski.

Jezdnia bitumiczna projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 577 (klasa techniczna G):
— jezdnia bitumiczna projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 577 (klasa techniczna G)
o szerokosci 6.5 m (droga jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu o szerokosci 3.25 m kazdy)
wraz z poboczem z kruszywa o szerokosci 1.25 m.

Skrzyzowania:

—  skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 577 z droga powiatowa nr 1456W w postaci skrzyzowania
czterowlotowego, zaprojektowano takie przejscie dla pieszych o szerokosci 3.00 m
i przejazdem rowerowym o szerokosci 3.00 m na wlocie drogi powiatowej, szerokos¢ pasow
ruchu na wlotach podporzadkowanych wynosi 3.25 m oraz 4.00 m (uwzgledniajace
obligatoryjne poszerzenie paséw ruchu na tuku poziomym); promienie fukow na wlotach
podporzadkowanych wynoszg 10.0 m (ze wzgledu na wystepujaca wyspg kanalizujgcg na
wlocie drogi wojewodzkiej),

— skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 577 z drogg powiatowa nr 1455W w postaci skrzyzowania
trojwlotowego wraz z wyznaczonym lewoskretem na drodze wojewoddzkiej w droge
powiatowa o szerokosci 3.25 m, zaprojektowano takze przejscie dla pieszych o szerokosci
4.00 m na wlocie drogi wojewddzkiej, szerokos¢ paséw ruchu na wlotach drogi powiatowe]
wynosi 4.00 m (uwzgledniajace obligatoryjne poszerzenie paséw ruchu na tuku poziomym);
promienie fukéw na wlotach podporzadkowanych wynoszg 10.0 m (ze wzgledu na wystgpujaca
wyspe kanalizujaca na wlocie drogi wojewddzkiej),

— skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 577 z droga gminng bez numeru pikletaz okoto 21+450
w postaci skrzyzowania trojwlotowego, szerokos¢ pasow ruchu na drodze gminnejwynosi 3.00
m; promienie fukéw na wlotach podporzadkowanych wynoszg 10.0 m (ze wzgledu na
wystepujacg wyspe kanalizujacg na wlocie drogi wojewddzkiej).

Pozostate:

— element uspokojenia ruchu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 577 na wlocie do miejscowosci
Czyzew w postaci wyspy dzielagcej wraz z przejsciem dla pieszych o szerokosci 4.00 m
i przejazdem rowerowym o szerokosci 3.00 m,

— cztery zatoki autobusowe z peronami przystankowymi o dfugosci 20.0 m umiejscowione
w pikietazu okoto km 19+370, km 19+505, 21+334 oraz 21+515 wraz z doprowadzeniem do
nich ruchu pieszego w postaci chodnika o szerokos$ci 2.00 m lub sciezki pieszo-rowerowej
o szerokosci 3.00 m,

— dwa przejécia dla pieszych o szerokosci 4.00 wraz z azylem o szerokosci 2.50 m usytuowanie
pomiedzy przystankami komunikacji zbiorowej w pikietazu okoto km 19+440, km 21+474,

— odsunieta od jezdni bitumiczna $ciezka pieszo-rowerowa o podstawowej szerokosci 3.0 m po
potudniowej stronie drogi wojewodzkiej nr 577,
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— przysunigta do jezdni bitumiczna $ciezka pieszo-rowerowa o szerokoéci 3.5 m na odcinku od
km 20+540 do km 20+654 oraz o szerokosci 3.0 m na odcinku od km 21+900 do km 21+938
i od km 22+081 do km 22+713, takze po potudniowej stronie drogi wojewddzkiej nr 577,

— zjazdy indywidulane i publiczne z betonowej kostki brukowej oraz kruszywa,

— jednostronne rowy odwadniajace infiltracyjno-retencyine od okoto km 194236 do okoto
19+457 km po stronie pétnocnej drogi wojewddzkiej nr 577,

— jednostronne rowy odwadniajace odptywowe od okoto km 19+605 do okoto km 21+255 po
stronie pétnocnej drogi wojewddzkiej nr 577 wraz z zarurowaniem pod zjazdami,

— kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wody deszczowej do rowdw odwaniajgcych
odptywowych od okoto km 21+255 do okoto km 22+831,

— oswietlenie drogowe wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 577 na catej dtugosci opracowania wraz
z doswietleniem przejé¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych,

— budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowa nego odcinka drogi wojewodzkiej nr 577,

— przebudowa kolidujagcych z inwestycjg  sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze
projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 577.

Gtownym celem zamierzenia inwestycyjnego jest podniesienie bezpieczeristwa pieszych i rowerzystow
oraz poprawa warunkow technicznych analizowanego odcinka drogi wojewodzkiej. W ramach projektu
wprowadza sig korekty w istniejgcym zagospodarowaniu celem zwiekszenia funkcjonalnosci oraz
bardziej ekonomicznego wykorzystania przestrzeni.

W ramach funkcjonowania przedsiewzigcia, przewiduje si¢ wprowadzenie dla etapu jego
funkcjonowania nastepujgcych parametréw technicznych drogi wojewddzkiej nr 577 na odcinku:

— kategoria — wojewddzka,

— klasa funkcjonalno-techniczna drogi - G (droga gtowna),

— predkosc projektowa 50 km/h (na terenie zabudowy),

— predkosc miarodajna 60 km/h (na terenie zabudowy),

— nosnos¢/kategoria ruchu KR4,

— nos$nosc podioza, doprowadzona do parametréw G1 poprzez ulepszenie podtoza,

— przekrdj poprzeczny, droga jednojezdniowa dwupasowa (1x2),

—  szerokosc¢ paséw ruchu 3.25 m (uspokojenia ruchu na terenie zabudowy),

— szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 3.00 m,

— szeroko$¢ chodnika 2.00 m,

— szerokosc zatoki autobusowej 3.00 m,

— szerokos¢ pobocza 1.25 m.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czesci wad
powierzchniowych RW200010272469 Nida. Przedmiotowa JCWP charakteryzuje sie ztym stanem
ogdlnym oraz umiarkowanym stanem ekologicznym. Wskazniki determinujgce stan ekologiczny to:
BZT5, OWO, przewodnos¢, azot ogolny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V), makrobezkregowce,
zas  wskazniki determinujgce stan chemiczny to: benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen. Dla
przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiggnigcia celu $rodowiskowego. JCWP jest
monitorowana. Celem S$rodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggniecie umiarkowanego stanu
ekologicznego poprzez ztagodzone wskazniki: azot 0golny, azot azotanowy, fosforany, przewodnoéé
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elektrolityczna wtasciwa w 20°C [maksymalna dopuszczalna wartos¢ w wodzie: do 2740 uS/cm], MMI,
pozostate wskazniki - || klasa jakosci oraz zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny oile jest
monitorowany wskaznik diadromiczny D. Celem srodowiskowym dla osiagnigcia dobrego stanu
chemicznego jest ztagodzenie wskaznikéw [benzo(a)piren(w) - ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikéw - stan dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiggniecia celu srodowiskowego bgdzie mégt byc osiagnigty do
2027 roku. Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw Srodowiskowych jest
zwigzane z tym, Ze nie s osiagniete (lub sa zagrozone) cele Srodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikéw: OWO, BZT5, benzo(g(w), h(w), i)perylen(w). Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE
— brakiem mozliwoéci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat Zrodet
zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Dla danej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo
z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowg realizacj katalogu dziatan krajowych
wdraza sie zestaw dziatan podstawowych poprzez ograniczenie zanieczyszczen rozproszonych
z rolnictwa. Dziataniami uzupetniajgcymi bedzie ksztattowanie stosunkéw wodnych w zlewni JCWP,
edukacja i informacja oraz aktualizacja programu ochrony srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitych czesci wod podziemnych, zwanej
dalej JCWPd, oznaczonych kodem PLGW200063. Przedmiotowa JCWPd jest monitorowana. Dla ww.
obszaru JCWPd stan chemiczny, iloéciowy oraz ogélny okreslono jako dobry. Presje determinujgce stan
JCWPd to presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarky komunalng lub
przemystem. W przedmiotowej JCWPd wystepuje chemiczna presja determinujgca stan wod.
Osiagniecie celéw srodowiskowych uznano za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Poza
obowiazkowa realizacja katalogu dziatar krajowych wdraza sig zestaw dziatan: ustanowienie obszaru
chronionego zbiornika wéd $érédladowych (GZWP) oraz wsparcie dziatari organdw administracji
w zakresie ustanowienia obszarow ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wod

Podziemnych nr 215 o nazwie ,,Subniecka warszawska”.

W celu ochrony érodowiska gruntowo-wodnego zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewziecia, w sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunki dotyczace m.in. stosowania
sprawnego technicznie sprzetu i urzadzen oraz ich garazowania na terenie zabezpieczonym przed
potencjalnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
Serwisowanie i tankowanie maszyn i urzadzen pracujacych przy realizacji przedsigwzigcia prowadzone
bedzie w specjalnie wyznaczonym na ten cel miejscu na placu budowy. Miejsce serwisowania,
tankowania i postoju ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatéw budowlanych, a takze innych miejsc,
gdzie wystepuje potencjalne niebezpieczenstwo skazenia substancjami ropopochodnymi bedzie
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoécia wyciekow i skazenia srodowiska. Plac budowy zostanie
wyposazony w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku awaryjnego
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, zanieczyszczony grunt zostanie niezwtocznie
usuniety i przekazany do utylizacji podmiotowi posiadajagcemu stosowne uprawnienia w tym zakresie.
Kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na droge publiczng bed3 oczyszczane z za nieczyszczen
(np. btota) strumieniem wody lub za pomocg sprgzonego powietrza. Wszystkie powstajace odpady
w pierwsze] kolejnoéci beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania.
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Zapewnione zostanie wiasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami w czasie budowy, w tym
minimalizowanie ich ilosci, magazynowanie selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do s$rodowiska
zanieczyszczen oraz zapewnienie ich ponownego wykorzystania badz ich sukcesywnego odbioru przez
podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie w tym zakresie. Transport odpadéw z placu budowy do
miejsc odzysku/unieszkodliwiania bedzie realizowany przez podmioty posiadajace zezwolenie na
prowadzenie tego typu dziatalnosci. Prognozuje sie, ze ewentualne tymczasowe odwodnienie
wykopow zostanie wykonane przy pomocy przenosnej pompy odwadniajacej, czyli pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Jest to tzw. tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, na okres
prowadzenia robdt ziemnych. Woda z odwadnianych wykopéw odprowadzana bedzie na tereny
biologicznie czynne w granicy inwestycji - z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ mozliwoé¢ odprowadzania
tych wéd réwniez do sieci — pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnien od gestora sieci.
Odprowadzanie wod opadowych z terenu inwestycji podczas fazy realizacji, odbywaé sie bedzie
powierzchniowo za pomocg pochyleri podtuznych i poprzecznych do gruntu znajdujacego sie
w obszarze przedmiotowego przedsiewziecia. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza gromadzone bedg
w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione
podmioty. Na etapie realizacji przedsigwzigcia, dopuszcza sie aby woda wykorzystywana byta do celéw
technologicznych oraz socjalno-bytowych. W miejscach, gdzie niemozliwe jest korzystanie z sieci, woda
bedzie dostarczana za pomocg beczkowozéw. Woda na potrzeby socjalne pracownikéw pracujgcych
przy budowie pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub bedzie dowozona beczkowozami. Na catym
odcinku opracowania projekt zaktada powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z jezdni, zjazddw, ciggu pieszo-rowerowego oraz chodnikdw na tereny przylegte, a nastepnie do rowdw
odwadniajgcych otwartych lub studzienek wpustowych. Skarpy rowdw zostang splantowane i obsiane
nasionami traw niskich.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wplynie negatywnie na osiggniecie
celow srodowiskowych dla wymienionych czesci wdd, w tym bedzie odbywata sie w sposéb
zapewniajacy nienaruszalnos¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wdd, okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowana inwestycja pofozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gérskimi, poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikow
wod srodlgdowych, a takze poza obszarami wodno-bfotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie
wad gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Planowana inwestycja przebiega w bezposrednim sgsiedztwie terendw lesnych.

Analizujac tres¢ wniosku i zatgcznikdw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatan na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, wynikajagcym z map zagroienia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. oraz ze Studidéw Ochrony Przeciwpowodziowej okreslonych
w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwo<ci wystapienia oddziatywania
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o znaczne] wielkosci lub ztoZzonosci. Przedmiotowe przedsigwzigcie, zarowno w fazie eksploatacji, jak
i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno znaczgco

oddziatywac na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.
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