o3

PARSTWOWY POWIATOWY

ul. Bierzewicka 67,

Jrzad Miasta i Gmin

nniki dr

Inspektor S tarny

w Gos 2
tel. 235-22-04 . .
08-500 Go:-:r\l/n?r?s “ . Gostynin, dnia 10.03.2021 r.

S-451/1/GB-MW/1287/2021

PIS /

Narszawska 169 09

| Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
2021 -03- 1 ul. Warszawska 169

1516 M@s/owouﬂfs p 09-540 Sanniki
d ~ Ld(ﬁw zacyjnych

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 78
ust. 1 pkt 2, w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247
z pozn. zm.) oraz art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), po zapoznaniu si¢
z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki zawartym w pi$mie znak:
08$.6220.3.3.2021 z dnia 04.03.2021 r. (data wptywu do PSSE w Gostyninie 05.03.2021 r.)
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, ktorego Inwestorem jest Miasto i Gmina Sanniki

wyraza opini¢

0 braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko
polegajacego na ,Instalacji urzadzen umozliwiajgcych pobér wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego
z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 160 obreb 0001
Sanniki, gmina Sanniki — miasto, powiat gostyninski”

Przedsi¢wzigcie stosowanie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ dla ktérych
obowiazek sporzadzenia raportu moze byé wymagany, czyli do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w brzmieniu ustalonym przez art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 1. poz. 247).

Z tresci karty informacyjnej przedsiewziecia dofaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie
na budowie instalacji urzadzen umozliwiajacych pobor woéd podziemnych z utworéw
czwartorzgdowych dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego.

Przedmiotowe ujgcie wod podziemnych zostanie wykonane w p6tnocno-wschodniej
czgdcl dziatki nr ewid. 160 obreb 0001 Sanniki, gmina Sanniki — miasto. Jest to w calosci
obszar miejsko-gminnego boiska sportowego zlokalizowanego bezposrednio na pétnoc od ul.
Fryderyka Chopina i bezposrednio na pétnocny zachod od ul. Wolczynskie;j.

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegalo na instalacji urzadzen umozliwiajacych pobér
wod  podziemnych z utworéw czwartorzgdowych — otworem  hydrogeologicznym,
eksploatacyjnym, zlokalizowanym na dzialce nr ewid. 160 obreb 0001 Sanniki, gmina
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Sanniki — miasto, powiat gostynifiski, wojewodztwo mazowieckie, w ilosci nieprzekraczajgcej

18,0 m*/h, dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego, zlokalizowanego na tej

samej dzialce co odwiercona studnia. Konieczno$¢ korzystania z wlasnego ujecia wody
wynika zarowno z braku mozliwosci poboru wody do nawadniania z wodociagu
komunalnego jak i ze zbyt wysokiego kosztu stosowania dla takich potrzeb wody uzdatnione;
do celéw pitnych. Wykonany otwor hydrogeologiczny ma stanowic wylgcznie i jedynie bazg
wodng dla nawadniania boiska W okresie niedoboru opadéw atmosferycznych i w okresie
jego intensywnego wykorzystywania sportowego.

Projektowana obudowa wykonanego otworu hydrogeologicznego bgdzie wyposazona
w niezbedng armature pompowa, hydrauliczng i kontrolno-pomiarowg. Bedzie sig¢ ona skiadac
z nastepujacych elementow podstawowych:

1. Elementy konstrukcyjne z kregdw zelbetowych z pokrywa zelbetowg wyposazong we
wlaz komunikacyjno-remontowy.

2. Glowica studni glebinowej o $rednicy @ 225 mm utrzymujgca pompg glebinowa
i rurociag tloczny w otworze. Plyta glowicy spoczywa na rurze nadfiltrowej o $rednicy
@ 200 mm i jest uszczelniona uszczelka gumows. W glowicy powinien znalez¢ sig otwor
na kabel elektroenergetyczny zasilajacy pompeg glgbinowa oraz otwor do pomiaréw
statycznego i dynamicznego zwierciadta wody (krociec lub rurka piezometryczna).

3. Rurociag tloczny z polietylenu PE o $rednicy @ 63 mm prowadzacy od pompy
glebinowej do przytacza umozliwiajacego przylaczenie wezy zasilajacych urzadzenia
nawadniajace.

4. Rurociag tloczny z polietylenu PE o $rednicy © 40 mm wyprowadzony z Ww. rurociggu
ttocznego PE @ 63 mm i prowadzacy do zaworu czerpalnego (kranika) zainstalowanego
na budynku administracyjnym.

5. Zawor stopowy zamontowany na pionowym odcinku rurociagu ttocznego PE @ 63 mm,
we wnetrzu glowicy studzienne].

6. Wodomierz prosty, kotnierzowy, przeptywowy dla armatury o $rednicy odpowiadajace]
$rednicy rurociagu tlocznego, montowany w pozycji poziomej z zachowaniem Wymogow
producenta w zakresie koniecznych odcinkow prostych przed i za wodomierzem.

7. Zasuwa odcinajaca.

8. Zawor czerpalny (kranik) do poboru prob wody do badan jej jakosci, pelnigcy rowniez
role zaworu odpowietrzajacego.

9. Lacznik cisnieniowy.

Biorac pod uwage rodzaj, zakres i lokalizacje planowanego przedsigwzigcia mozna
wywnioskowa¢, ze na etapie prac budowlanych przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powodowa¢ przekroczenia standardow ochrony $rodowiska poza granica terenu, do ktoérego
inwestor posiada tytul prawny do dysponowania. Na etapie budowy przedsigwziecia nie
nastapi naruszenie interesu 0sob trzecich. Realizacja przedsigwzigeia w proponowanej
lokalizacji nie pogorszy stanu Srodowiska oraz warunkéw zycia i zdrowia ludzi, pod
warunkiem zastosowania zalecanych dzialan ograniczajacych.

Wobec tego, wyrazenie opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsiewzie¢ na $rodowisko jest uzasadnione.
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