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Zastrzega sie, ze wszystkie nazwy producentéw i znaki towarowe uzyte w
dokumentacji projektowej sg tylko nazwami przyktadowymi, dlatego tez dopuszcza
sie zastosowanie materiatdw o parametrach rownowaznych lub wyzszych.

1. Poz.9,11,49, 115,118, 141, — Preparat gruntujacy

Dane techniczne:

Impregnatem do gruntowania, na bazie najwyzszej jakosci wodnej dyspers;i
akrylowej. Jest farbg do gruntowania o witasciwosciach wigzacych: maksymalna
zawarto$¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/, dopuszczalna zawarto$é LZO (VOC) 30g/I.

2. Poz. 187 — Kostka betonowa azurowa gr. 10 cm

Kostka jednowarstwowa wibroprasowana o grubosci 10 cm o falistym i
samoklinujgcym sie ksztatcie z komorami trawnikowymi.

- grubosé: 10cm

3. Poz. 192 —tawka parkowa

tawka z oparciem o min. wymiar.[cm]: wys. 77; szer. 65; dt. 180;.

- materiat siedziska: drewno;

- materiat podstawy: stal lakierowana

- montaz na wylewce betonowej - stalowe kotki rozporowe do betonu M10xI00mm,
- montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy Cl 5/20.

4. Poz.204 — Wieza ze zjezdzalnig wysoka

Wieza zadaszona, zjezdzalnia o dtf. min. 220cm, $lizg z blachy chromoniklowanej,
schodki wejsciowe.

Podtoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;j.

Boczne $cianki wiezyczki wypetniono ptytami z laminatu wysokocisnieniowego HPL
Catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana lakierami akrylowymi, lakierami
strukturalnymi

Fundament prefabrykowany z betonu B30

5. Poz. 205 — Sprezynowiec wieloryb

Hustawka sprezynowa o max.wym. (df. x szer. x wys.): 1040 x 500 x 850mm

- maksymalna wysokos¢ upadku: 0,85m,

- przeznaczone dla dzieci w wieku: 3 - 7 lat,

- sprezyna stalowa 018,

- catos¢ wykonana z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm metoda
rotacyjnego formowania,

- Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,

- montaz na wylewce betonowej - stalowe kotki rozporowe do betonu M10xI00mm,

- montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy Cl 5/20.

- elementy stalowe, Srutowane, odttuszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie - warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. utwardzanie poprzez obrébke termiczng

- nakretki i wystajgce sruby zakryte zaslepkami z tworzywa.




6. Poz. 206 — Sprezynowiec konik

Hustawka sprezynowa o max.wym. (dt. x szer. x wys.): 690 x 740 x 830 mm

- maksymalna wysokos¢ upadku: 830 mm,

- przeznaczone dla dzieci w wieku: 3 - 7 lat,

- sprezyna stalowa 018,

- uchwyty wykonane z rurki stalowej o Srednicy 25mm

- catos¢ wykonana z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm metoda
rotacyjnego formowania,

- sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,

- montaz na wylewce betonowej - stalowe kotki rozporowe do betonu M10xI00mm,

- montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy Cl 5/20.

- elementy stalowe, srutowane, odttuszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie - warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. utwardzanie poprzez obrébke termiczng,

- nakretki i wystajgce sruby zakryte zaslepkami z tworzywa.

7. Poz. 207 — Sustawka wazka

Hustawka wagowa o min. wym. (dt. x szer. x wys.): 3015mm x 500mm x 915mm,

- maksymalna wysokos¢ upadku: 1,20m,

- przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

- waga spakowanego urzadzenia: 80 kg

- podstawa i ramie hustawki wykonana z rur stalowych o srednicy 114mm,
grubo$é scianki 2,5mm,

- uchwyty wykonane z rurek stalowych o srednicy 25mm, grubos¢ scianki 2,5mm

- siedziska hustawki wykonane z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm
metodga rotacyjnego formowania,

- naktadki zaslepiajace stupy i ramie hustawki wykonane ze stopu aluminium,

- Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,

- montaz na wylewce betonowej - stalowe kotki rozporowe do betonu M10xI00mm,

- montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy CI5/20.

- elementy stalowe, S$rutowane, odtluszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie - warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrébke termiczng,

- nakretki i wystajgce Sruby zakryte zaslepkami z tworzywa.




