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sanniki budynek gospodarczy

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od ‘ Do ‘ Kod wg CPV
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO | BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1]BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1 50 45213200-5
1.1]ROBOTY ZIEMNE 1 4 45110000-1
1.2/ LAWY FUNDAMENTOWE 5 7 45262210-6
1.3/ SCIANY FUNDAMENTOWE 8 12 45262210-6
1.4|PODKLADY POD POSADZKI 13 14 45262300-4
1.5/ SCIANY NADZIEMIA 15 22 45262500-6
1.6/ WIEZBA DACHOWA 23 26 45261100-5
1.7|POKRYCIE DACHU 27 38 45261210-9
1.8/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA 39 41 45421000-4
1.9 ELEWACJA 42 45 45443000-4
1.10| TYNKI WEWNETRZNE 46 46 45410000-4
1.11/POSADZKI 47 50 45430000-0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz ‘ Razem
BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO | BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
1/45213200-5 |BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1.1]45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocag m?2
d.1.1]0113-01 spycharek
- humus na odktad gr. 20cm
[17,90+2,00%2]*[4,11+2*2,00] m?2 177,61
RAZEM 177,61
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr. m3
d.1.110202-09 kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
fund zewn [17,90+4,11-0,40*2]*2 42,42
dtugosc
A (obliczenia pomocnicze) =========
42,42
fund wew 3,31*2 6,62
dlugosc
B (obliczenia pomocnicze) =========
6,62
[poz.A+poz.B]*0,80*[0,40+0,60*2] m3 62,77
RAZEM 62,77
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 5
poz.1*0,20*50% m3 17,76
poz.2 m3 62,77
-poz.4 m3 -48,77
RAZEM 31,76
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.1.1]0230-01 gruncie kat. I-1ll
poz.2 m3 62,77
-poz.5 m3 -7,85
-poz.10 m3 -6,15
RAZEM 48,77
1.2/45262210-6 LAWY FUNDAMENTOWE
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - beton C16/20 m3
d.1.2/0201-01
fund zewn poz.2A*0,40%0,40 m3 6,79
fund wewn | poz.2B*0,40*0,40 m3 1,06
RAZEM 7,85
6/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.2/0104-04 $r. do 12mm stal A-IlIN
fawy [poz.2A+p0oz.2B]*4*0,888/1000 t 0,174
RAZEM 0,174
7/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.1.2/0104-01 mm - stal A-0
tawy [poz.2A+poz.2B]*1,18/0,30%0,222/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
1.3/45262210-6 |SCIANY FUNDAMENTOWE
8/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.3/0604-03 pierwsza warstwa
[poz.2A+poz.2B]*0,33 m?2 16,18
RAZEM 16,18
9/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.3/0604-04 druga i nastepna warstwa
poz.8 m?2 16,18
RAZEM 16,18
10| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej bloczki beton C16/ |m3
d.1.3|0101-06 20
sc zewn. dtug|[17,90+3,47]*2 42,74
A (obliczenia pomocnicze) =========
42,74
do poz. tere- |poz.A*0,24*0,60 m3 6,15
nu
RAZEM 6,15
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - typu dysperbit
sc zewn. diug|[17,90+3,47]*2*0,60 m? 25,64
RAZEM 25,64
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - typu dysperbit
sc zewn. diug|[17,90+3,47]*2*0,60 m? 25,64
RAZEM 25,64
1.4/45262300-4 |PODKLADY POD POSADZKI
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13/|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-07
[8,29*7+3,47*0,12*6]*0,20 m3 12,11
RAZEM 12,11
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1.4/1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913
poz.13/0,20*0,10 m3 6,06
RAZEM 6,06
1.5/45262500-6 |SCIANY NADZIEMIA
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.5/0604-03 pierwsza warstwa
sc zewn. dtug|[17,90+3,47]*2 42,74
A (obliczenia pomocnicze) =========
42,74
poz.A*0,33 m? 14,10
RAZEM 14,10
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.5/0604-04 druga i nastepna warstwa
poz.15 m?2 14,10
RAZEM 14,10
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- | m?2
d.1.5/0116-01 bosci 24 cm
sciany gtow- |poz.15A*[1,63+0,08+2,13+0,08]/2 m?2 83,77
ne
minus okna [-0,87*0,52*7 m2 -3,17
minus drzwi |-0,90*2,00 m? -1,80
zew
RAZEM 78,80
18|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.5/0126-05
7%2*1,20%2 m 33,60
RAZEM 33,60
19| KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience potaczone z plytg stropowg w deskowaniu tradycyjnymz | m3
d.1.5/1907-05 transportem betonu zurawiem - wience 0,24*0,24
wience na [17,90+3,47]*2%0,24*0,24 m3 2,46
Scianach
RAZEM 2,46
20/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1.5/0104-04 $r. do 12mm stal A-IlIN
[17,90+3,471*2*4*0,888/1000 t 0,152
RAZEM 0,152
21/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.1.5/0104-01 mm - stal A-0
[17,90+3,47]*2/0,25*0,90*0,222/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.5/0121-03
analogia
3,47*[2,07+2,56]/2*6 m?2 48,20
RAZEM 48,20
1.6/45261100-5 |WIEZBA DACHOWA
23|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.1.6/0408-03 Cy hasyconej
dach [3,65+0,75]*21*0,07*0,14*1,02 m3 0,92
RAZEM 0,92
24|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6/0406-02 drew.
0,14*0,14*18,10*2 m3 0,71
drew.
RAZEM 0,71
25/KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.6/0103-04
18,10 m 18,10
RAZEM 18,10
26 Dostawa i montaz kotew/blach do zamocowania MURLATY szt
d.1.6|kalk. wlasna
murtaty 18,10/0,90 szt 20,11
RAZEM 20,11
1.7/45261210-9 |POKRYCIE DACHU
27|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie tat m?2
d.1.7/0403-02
18,10%4,35*1,02 m?2 80,31
RAZEM 80,31
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28|/ KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie kontrtat m?2
d.1.7|0403-02
analogia
poz.27 m? 80,31
RAZEM 80,31
29/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe w tym folia m?2
d.1.7/0508-01
poz.27 m? 80,31
RAZEM 80,31
30/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1.7|0508-02
18,10 m 18,10
RAZEM 18,10
31|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
d.1.7/202 0541-02
pas podryn- |18,10%0,30*2 m?2 10,86
nowy
pas nadryn- |8,10%0,25*2 m?2 4,05
nowy
ogniomur 18,10%[0,30+0,12+0,10] m2 9,41
przéd 18,10*0,30 m?2 5,43
RAZEM 29,75
32/KNR 0-18 Elewacije z paneli uktadanych poziomo - montaZ rusztu na konstrukcji drewnianej - |m?2
d.1.7/2611-08 podbitka z paneli
zewn 18,10%0,40+3,95*0,20 m2 8,03
wewn 8,29*7 m? 58,03
RAZEM 66,06
33/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych bez docieplania na gotowym ruszcie na  |m?2
d.1.7/12613-03 Scianach - podbitka z paneli
poz.32 m? 66,06
RAZEM 66,06
34| KNNR 2 Montaz rynny dachowe tgczone na klgj fi 125 m
d.1.7|0506-02
18,10 m 18,10
RAZEM 18,10
35|NNRNKB Rynny dachowe o $r.125 mm - montaz denek rynnowych szt.
d.1.7/202 0546-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNNR 2 Montaz - leje spustowe szt.
d.1.7|0506-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 2 Montaz - rury spustowe sr. 100mm m
d.1.7|0506-03
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
38| NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1.7|202 0550-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
39|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob- | m?2
d.1.8/1022-08 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
okna 0,42*0,77*7 m?2 2,26
RAZEM 2,26
40 Dostawa i montaz nawiewnikdw do okien szt
d.1.8|kalk. wtasna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
41|KSNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych m2
d.1.8/1003-05
drzwi zew 0,90*2,00*7 m? 12,60
RAZEM 12,60
1.9/45443000-4 |[ELEWACJA
42|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.9|0923-04
0,77*7*0,10 m?2 0,54
RAZEM 0,54
43/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m2
d.1.9/202 0541-01 |parapety
0,77*7*0,20 m?2 1,08
RAZEM 1,08
44| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.1.9]0901-02 (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie




sanniki budynek gospodarczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[17,90+3,95]*2%[2,10+2,57]/2-0,80%1,90*7 m?2 91,40
RAZEM 91,40
45/KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.9/1519-02
poz.44 m? 91,40
RAZEM 91,40
1.10/45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE
46| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m?2
d.1./0801-02
10
[2,39+3,47]*[1,99+2,47]/2*7 m?2 91,47
RAZEM 91,47
1.11/45430000-0 |POSADZKI
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1./0604-03 pierwsza warstwa
11
8,29*7 m? 58,03
RAZEM 58,03
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.|0604-04 druga i nastepna warstwa
11
8,29*7 m? 58,03
RAZEM 58,03
49/NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami | m?2
d.1./202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
11
8,29*7 m? 58,03
RAZEM 58,03
50| NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokre- | m2
d.1./202 1129-03 |ta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
11 Krotnos¢ = 5,5
8,29*7 m? 58,03
RAZEM 58,03
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