Opis techniczny
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:

Przebudowa budynku swietlicy miejskiej w Osmolinie

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla
projektowanego budynku:

* tablica elektryczna RG

* instalacja oswietlenia wewnetrznego i wejs¢ do budynku

* instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

* ochrona od porazen prgdem elektrycznym

* ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie
Budynek zasilany z istniejgcego ztgcza napowietrznego. Ze ztgcza nalezy wyprowadzic¢

projektowany kabel YKY 5x25 mm® i wprowadzi¢ do projektowanej tablicy RG.

3. Tablica RG

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku zaprojektowano tablice
elektryczng RG.

Z tablicy elektrycznej RG wyprowadzone zostanie zasilanie dla odbiornikow
elektrycznych znajdujgcych si¢ w budynku.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wytqcznikow nadmiarowo-prgdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajq wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe wyposazone w czton czutosciowy Al=30mA

zabezpieczajgce przed porazeniem prgdem elektrycznym uzytkownikow.
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Dodatkowo tablica zostata wyposazona w ochronniki przepieciowe klasy B+C
zabezpieczajgce wewnetrzng sie¢ elektryczng przed niebezpiecznym w  skutkach

oddziatywaniem fali przepieciowej pochodzgcej od wytadowan atmosferycznych.

4. Przeciwpozarowy wytgcznik prqgdu
Przeciwpozarowe wytqczanie prgdu w projektowanym budynku odbywac sie bedzie
poprzez przycisk PP zlokalizowany przy wejsciu gtownym. Zbicie szybki kasety

powoduje zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy roztgczniku w RG.

5. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykonac zgodnie z rysunkami nr 1, 2.

Instalacje oswietleniowg wykonac przewodem YDY 3x1,5 mm’.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwq tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach
,mokrych” wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwodow zgodnie ze schematem ideowym.

Wytqczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W miejscach oznaczonych na rys. 1, 2 zainstalowane bedg oprawy oswietlenia
awaryjnego oraz awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,,ciemno”. Oswietlenie
awaryjne zapewnia natezZenie oswietlenia na poziomie > 1 lux na czas minimum 1h.
Wszystkie oprawy awaryjne nalezy dodatkowo oznakowac tasmg w kolorze Zottym,

jezeli oprawy nie posiadajq dobrze widocznej diody sygnalizacyjnej.

7. Instalacja gniazd i sity
Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkiem nr 3, 4.

Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm’.
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Instalacje prowadzi¢ pod warstwq tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach
,mokrych” wtynkowy szczelny.
Zasilanie obwodow zgodnie ze schematem ideowym.
Wysokos¢ montazu gniazd:
* wsalach — 0,3 m od podtoza.
* wkuchni w ciggu technologicznym — 1,05 — 1,2 m.
* gniazda lodowki i zmywarki — 0,5 m.
* wypust zasilania kuchni elektrycznej — 0,5 m.

* gniazda w pomieszczeniach technicznych — 1,05 — 1,2 m.

8. Instalacja zasilania grzejnikow konwektorowych

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3, 4.

Do zasilania grzejnikow zaprojektowano wydzielone obwody elektryczne zakonczone
gniazdami wtyczkowymi.

Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?>.

Instalacje prowadzi¢c pod warstwqg tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach
,mokrych” wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwodow zgodnie ze schematem ideowym.

9. Zasilanie wentylacji
Zasilanie wentylacji wywiewnej odbywa si¢ z obwodow oswietleniowych.

Pomieszczenia WC posiadajg wentylatory uruchamiane wigcznikiem swiatta.

10. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyrownawcze
Jako ochrong od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKEADZIE TN-S.

Przewody ochronne nie mogq byc przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.
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Miejsca wymagajgce ochrony tgczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z
zaciskami PE. Przy rozdzielni gtownej RG zainstalowac gtowng szyne wyréwnawczq.
W tazienkach, kuchni wykona¢é dodatkowe polgczenia wyrownawcze kablem LgYzo
(Dyzo) 4 do ktérych nalezy podpigé wszystkie elementy przewodzgce dostgpne oraz
obce mogqgce znalez¢ sie pod napieciem. Wszystkie potgczenia wyrownawcze nalezy
potgczy¢ ze sobg za pomocq przewodu magistralnego Dyzo 10, ktory nalezy potgczyc z
gtowng szyng wyrownawczq. Gtowng szyne wyréwnawczq nalezy polgczy¢ za pomocq
kabla YKYzZ016 7 uziomem otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

11. Ochrona przeciwpoZiarowa
Izolacja przyjetych przewodow elektrycznych - 0,75kV, kabli - 1kV.
W przypadku powstania zwarcé w instalacji elektrycznej — szybkie wylgczanie napiecia

zasilajgcego. Zastosowano wylgczniki roznicowo-prgdwe.

12. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami i normami.

Przed zalgczeniem instalacji pod napieciem nalezZy wykonaé pomiary izolacji
obwodow.

Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac¢ pomiary ochrony p. porazeniowe;.

Obliczenia znajdujq si¢ w archiwum projektanta

13. Wykaz norm zwigzanych

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia
PN-HD 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-HD 60364-7-701 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia



PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych
PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
PN-HD 60364-6 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia

14. Ochrona odgromowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej na budynku zgodnie z rys. nr 6.
Uziom otokowy wykonac¢ bednarkqg FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na
rysunku wykona¢ wyprowadzenia dla podtgczenia przewodow odprowadzajgcych.
Zwody poziome i pionowe wykonac¢ drutem dFeZn 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢
na podstawach izolacyjnych, zwody pionowe prowadzi¢c w RVS 28 w tynku (pod
warstwgq izolacyjng).

Ztgcza kontrolne montowaé w studzienkach kontrolno-pomiarowych z tworzyw

sztucznych. Rezystancja uziemienia R; < 10 Q.

15. Istniejgce instalacje elektryczne
W zwigzku z projektowang przebudowq dokumentacja obejmuje wykonanie instalacji
elektrycznych w catym obiekcie. Istniejgce instalacje elektryczne w budynku

przewidziane sq w catosci do demontazu. Materiaty z demontazu nalezy posegregowac

i poddac utylizacji.
Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Czestaw Szymaniak mgr inz. Edward Majchrzak

upr. nr KUP/0144/POOS/04 upr. nr 426/68



Obliczenia techniczne

Bilans mocy i prgd obcigZeniowy.

RG Moc zainstalowana: wsp. jedn.

Oswietlenie Pz= 5,196kW 0,8

Gniazda Pz=39,0kW 0,6

Grzejniki elektryczne Pz= 5,0kW 0,8
Ps=31,5568kW
[;=45,60A

Przyjeto gtowne zabezpieczenie I,=63A

Moc szczytowa:
Ps= 4,1568kW
Ps=23,4kW
Ps= 4,0kW

Przyjeto przewdd zasilajgcy 5xLgY 25mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej 1,,=89A.

Dobor przekroju kabli ze wzgledu na spadek napiecia.

Dla uktadu 3-fazowego AU%=100*P*l/yss*U?
Dla uktadu 1-fazowego AU%=200*P*l/yss*U?
dla wlz RG

P,=31,5568 kW AU%=0,1434%

=10 m

§=25 mm

dla najdalej potozonego odbiornika przewéd 3x2,5mm’
P=3,0 kW AU%=1,4848%
=18 m
§=2,5 mm

dla najdalej potozonego odbiornika przewdd 5x2,5mm’
P=3,0 kW AU%=0,1636%
I=12m

s=2,5 mm



