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ZWODY POZIOME | PIONOWE WYKONAC DRUTEM DFe 8mm.

ZWODY PIONOWE PROWADZIC W TYNKU W RURCE RVS 28.

ZWODY POLACZYC Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM POPRZEZ SPAWANIE LUB SKRECANIE.
UZIOM OTOKOWY WYKONAC BEDNARKA FeZn 30x4 mm.

UZIOM POLACZYC ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTOW

ZtACZA KONTROLNE UMIESCIC W STUDZIENKACH KONTROLNO-POMIAROWYCH (GALMAR).
REZYSTANCJA UZIEMIENIA Rz<10 Q

| OBIEKT Przebudowa budynku $wietlicy miejskiej w Osmolinie wraz z
= utwardzeniem terenu w Osmolinie
| ADRES Osmolin ul. Rynek gm. Sanniki
dz. nr 423, 424
| INWESTOR Gmina Sanniki
09-540 Sanniki ul. Warszawska 169
e RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKTOWAL. inz. Czestaw Szymaniak PODPIS DATA
nr upr.: KUP/0144/POOE/11
spec.: sieci, instalacje i urzadzenia 06 . 20 14
X elektryczne i elektroenergetyczne
OPRAC&WAL inz. Robert Szafranski PODPIS SKALA
SPRAWDZIE inz. Edward Majchrzak PODPIS RYS.
nr upr.: 426/68
spec.: isntalacyjno-inzynieryjna 6
w zakresie instalacji elektrycznych




