SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT INSTALAC]

WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczhe

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru robo6t w zakresie budowy instalacji wodgciwo-kanalizacyjnej w przebudowywanym

budynkuswietlicy wiejskiej w Osmolinie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ore 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacja Techniczri

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i majce na

wykonanie instalacji wodoggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja teckne zwazana jest

z wykonaniem r#iej wymienionych robot:

» demonta rurocagéw
* mont& rurocagow,

* monta armatury,

e monta urzdze,

* badania instalacji,

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacjprojektova,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggiz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaetghhicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,Warunkangchnicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano-mombavych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zgsenia zaprojektowanych materiatow -
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w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elememizblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie megpowodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,

a jezeli dotyca zamiany materiatow i elementéw oki@enych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mog powodowa& zmniejszenia trwafei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amii rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowEblskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodagyowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawvani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdwwipien by

dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodoaigowa wody zimnej &dzie wykonana z rur z PP-R PN10 , wody cieptejrz ru
PP-R Stabi PN2Gi¢zonych przez zgrzewanie polifuzyjne,

Instalacja wody przeciw garowej z rur stalowych ze szwem gwintowanych lelkkiogy PN-
74/H-74200

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z runakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieteniami.

Dostarczone na budewrury powinny by proste (lub w zwojach w przypadku rur
tworzywowych), czyste od zewmz iwewmntrz, bez widocznych weréw i ubytkow

spowodowanych korozjlub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by wyposaona w typow armatug odcinajca oraz armatuy wypltywowa
0 podwy:szonym standardzie. W pomieszczeniach WC dla mepptawnych zamontowa
przybory sanitarne dla niepetnosprawnych (miskgpasta i umywalka) wraz z uchwytami

statymi i uchylnymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynrm@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.4. Rury

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej €ugBury
tworzywowe  wodocigowe dostarczane as w  zwojach 25, 50, 120
i 200 m w opakowaniach tekturowych. Mody¢ skladowane w rinych temperaturach,
rowniez niskich (pontej O°C). Ze wzgtdu na wraliwos¢ na dziatanie promieni
ultrafioletowych nalgy chront rury bezpérednim diugim dziataniem promieni stonecznych.
Skiadowanie powinno i odbywa& w pomieszczeniach zadaszonych. Ksztattki iyale
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetadunku i magazynowania rur

i ksztattek nalgy unika ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposzenia

Transport elementow wypasgenia do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywéd w magazynach Ilub w pomieszczeniach zawikoh

w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczona na budow armatug nalery uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalery

sktadow& w magazynach zamkstych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw

Rurochgi taczone lda poprzez paiczenia zgrzewane.

Przed ukfadaniem przewodoéw natesprawdzé tras; oraz usua mazliwe do wyeliminowania

przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.c¢pr, wystagce elementy

zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,

papiery i inne elementy). Ruelnictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagweac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przé¢ przewodow przeziciany nie wolno wykonywa zadnych paiczei.

Przejcia przez przegrody budowlane wykoénav tulejach ochronnych. Wadn przestrzé
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migdzy zewrtrzm $ciara rury i wewrgtrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
trwale plastycznym nie dziatmym korozyjnie na rur Wypetnienie powinno zapewrdia
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by diuzsza o okoto 5 cm
od grubdci sciany.

Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomagtypowych uchwytow do rur z wkiadk
gumowg a przewody tworzywowe uktadav rurach ostonowych typu ,peszel”

Nie wolno prowadzi przewodéw wodoagowych powyej przewodéw elektrycznych.
Przewody poziome wody zimnej nayeprowadzt ponizej przewoddw instalacji wody cieptej
oraz c.o.

Pokczenia kielichowe rur kanalizacyjnych z PVC rglavykonywa przy wyciu piekcienia
gumowego osrednicy dostosowanej daednicy zewntrznej rury. Dopuszczalne odchylenia
przewodow odptywowych od spadkéw zadoych w projekcie technicznym mggvynost
+ 10%. Odgadzienia przewodow odptywowych powinny dywykonywane przy pomocy
trojnikdbw o kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°. Maksymalne odgpy uchwytow dla
poziomych przewodow kanalizacyjnych wyngdzm.

Kompensacja wydten termicznych przewodowaézonych przy pomocy padzei rozikhcznych
powinna by zrealizowana przez pozostawienie w kielichach pagamontau rur i ksztaltek
luzu kompensacyjnego.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogalery uktad& na podsypce z piasku, ktorej
gruba¢ powinna wynosi 15-20 cm. Dno wykopow powinno znajdaingie

w gruncie rodzimym lub powinno By podsypane warstw odpowiedniego materiatu

zabezpieczafego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacgjneg

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desta
Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed zainstalowaniealezry usuraé z niej zdlepienia

i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu gfawdsci dziatania powinna hky
instalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i konserwacji. Armatunalezy instalowa tak
zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczenléerunku przeptywu na armaturze.
W armaturze mieszagej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinierctpodhczony z lewej
strony. Wysokéc¢ ustawienia armatury czerpalnej §@anie powinna by zgodna z tablic 9A
lub 9B ,Warunkow technicznych wykonania i odbionstalacji wodocigowych. Zeszyt VII.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”

Warunki montau przyborow i uradzex sanitarnych g nastpujace:

- miski usgpowe naley mocowa do posadzek w sposéb zapewstgjtatwy demonta,

przybory i uradzenia 4czone z instalagjkanalizacyja nalery wyposay¢ w zamkngcia

wodne (syfony) o wysoka min. 50 mm, dogpne w celu ich czyszczenia, umywalki ngle
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umieszczana wysokéci 0,75 — 0,8 m nad podtadiczac od gornej krawdzi przyboru,

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed wykonaniem posadzki i zakrycieozd musi by poddana probie szczelub
Instalacja podlega¢a badaniu, powinna Byskutecznie wyptukana wadCzynnd¢ t¢ nalery
wykonywa przy dodatniej temperaturze. Badanie szczelnostalacji maemy rozpoczé po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzeniag@owdci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekbw wody lub roszenia. gdtwierdzeniu gotowsci do
badania naley podnigc¢ cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczekog
kontrolujac jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wareé cisnienia probnego naig
przyjmowa w wysokdci 1,5 krotnego énienia roboczego, lecz nie mniegi0 barow.
Badanie naley przeprowadz zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach techmych
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych. Zeszyt VIl. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL” oraz wytycznymi producenta rur tworzywowych
Z proby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.
Podczas badania szczelooinstalacji kanalizacyjnej natg dokona nastpujacych sprawdze
podejcia i przewody spustowe sprawélzia szczeln@® w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody, przewody odptywowe sprawdzars szczeln poprzez ogidziny po napetnieniu

ich woa powyzej kolana dczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodno - kanalizaggin powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agor wymaganiami Polskich Norm

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanaleey uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
damy fazg rob6t uznd za niezgodm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robidadowlano-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne iprzemystowe” oraz ,Warunkaelchnicznych wykonania i odbioru

instalacji wodocigowych. Zeszyt VII. Wymagania techniczne COBRTI T¥&."



* W stosunku do nagtujacych robot naley przeprowadzi odbiory midzy operacyjne:
- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysié bruzd, zgodn& z pionem izgodng z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.
» Z odbiorow mg¢dzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnéc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego monta
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji.
*  Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatowé\iadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychyéziowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczékiacate] instalacii,
* Przy odbiorze kaicowym naley sprawdzt:
- zgodna¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w8zgs zmiany iuzu-
petnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
ten powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami gtymi

w kosztorysowaniu, w tym np.:

a) diugas¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogolnej diugéci przewodu natey wliczy¢ diugas¢ armatury dczonej na gwint igcznikow,

c) diugas¢ zwezki(redukeji) naley wliczy¢ do diuggci przewodu wgkszejsrednicy,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



* ,Warunki techniczne wykonania iodbioru instalagjodochgowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.



WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI KAN. SANITARNEJ

| WODOCI AGOWEJ PO TERENIE

1. Wskp

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyexe wykonania i odbioru
robo6t dotycacych budowy kanalizacji sanitarnej po terenie iepedowy istnigjcego przydcza
wodocggowego w przebudowywanym budynswietlicy wiejskiej w Osmolinie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&udent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow przylczy do sieci zewgirznych w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniemzgj wymienionych robaot.

1.3.1. Budowa kanatow z rur PMC160

1.3.2. Budowa studzienek425.

1.3.3. Budowa zbiornika bezodptywowego

1.3.3. Przebudowa prayza wodocigowego z rurPEHD wg PN-EN 1452 i PE-EN 1456
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogodlne

+ Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeuiakoéw

bytowo — gospodarczych.

Kanaty

+ Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzeniaciekow
sanitarnych.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

o  Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazoywyrneznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

» Studzienka pakzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona adaenia co najmniej

dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

* Przewd6d wodoggowy - rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia

wody odbiorcom.

»  Wodocig - zesp6t wspotpracagych ze solp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony
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do zaopatrywania luddoi i przemystu w wog,

+ Sig wodochgowa zewnrtrzna - ukfad przewodéw wodoggowych znajdyjcy sk poza

budynkiem odbiorcow, zaopatagy w wod; ludna¢ lub zaktady produkcyjne,
Elementy studzienek

» Komora robocza- zasadnicza €& studzienki przeznaczona do czy#éeioeksploatacyjnych.

Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegto pomkdzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

» Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe roboca.

 Wiaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyggh, umo-

zliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

2.0. Materiaty
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-

niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawt¥gkonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptagjinzyniera.
2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji stosujegsnastpujace materiaty:
* rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnejizpiastyfikowanego polichlorku winylu PVC
wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] soednicy 160 mm aczone na uszczelki
gumowe, ktére dostarcza producent rur;
»  ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-838203 [18] i ISO 4435:1991 [28];.
* tuleje ochronne z uszczalk krotkie (dla przéicia szczelnego przeZcianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy 160 mm;
* piasek na podsyghk obsypk: rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].
2.2. Rury przewodowe i uzbrojenie.
Do wykonania przebudowy przyza wodogigowego stosuje sinastpujace materiaty:
- rury cgnieniowe z PEHD wg PN-EN 1452 i PE-EN 1456

2.3. Sktadowanie

2.3.1. Rury PVC i PEHD

Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie

stonecznych, temperatura nie agya nt 40°C i opadami atmosferycznymi. Dire skladowanie rur
powinno odbywa sig w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o zdych srednicach i grubaiach winny by
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, rury o grubszejciance winny znajdowasi¢ na
spodzie. Rury powinny Ry sktadowane na réwnym podio na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysoké stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposoéb sktadowania nie zao
powodowa nacisku na kielichy rur, powodig ich deformag. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem

si¢ dolnej warstwy rur mma dokona za pomog kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku
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uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowaaliety czgsci uszkodzone odat, a kaice rur
sfazowd. Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelksrodki do czyszczenia itp.) powinny by
sktadowane w spos6b upadkowany, z zachowaniem wgj omowionychirodkow ostrancsci.
2.3.2. Armatura

Armatura zgodnie z norgrfPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywanav pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymynaikami powodujcymi korozg.

3. Transport
3.1. Rury PVC i PEHD

Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej €Bugo

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin

z lin metalowych lub tacuchow. Gdy rury tadowane, geleskopowo (rury o mniejszéjednicy

wewnmtrz rur o wigkszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace

dodatkowe wymagania:

*  przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno 8i wykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegoélna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszomn krucha¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, uimnych
prostopadle do osi rur,

* wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekréadza,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek
pod taicuchy spingjce boczndciany skrzys samochodu,

*  przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

* przy dlugdciach wikszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naky przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostoci

jak dla rur z PVC.

3.2. Armatura

Transport armatury powinien odbygvaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowdmzem powinna b§ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymisrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca

zabezpieczy w czasie transportu elementy przedrpeszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki pgle

taczy¢ w jednostki tadunkowe i ukftadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
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4. Wykonanie robot
4.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi kgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakich dozie wykonana kanalizacja sanitarna i instalacja
wodochgowa po terenie.
4.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu kanalizacyjnego i przebudowywanego pd wodocigowego powinna
by¢ oznaczona w terenie przez gegdetuprawnieniami. © przewodu wyznaczyw sposob trwaty
i widoczny, z zaleeniem cagow reperow roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za
pomoe drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co30k50 m. Na kadym prostym odcinku
nalezy utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija s po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata maliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze halesadzt w scianach budynkow w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperow roboczych nalg nawhzac do reperow sieci pstwowej. Przed
przystpieniem do robot ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniafe, zabezpieczge
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktoérych przewidziano poatzenie projektowanego kanaiu.
4.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagji instalacg wodocagowa nalezy wykona o scianach pionowych gcznie
lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-Q2],[ PN-68/B-06050 [3]. Wykop pod
kanalizacg nalery rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziw gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to atiavo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéd
oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Kr@lwie boczne wykopu oznaczag sprzez
odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle doytieenatu, potowy szerokoi wykopu i wbicie
w tym miejscu kotkéw krawdziowych, nacigniccie sznura wzdiu nich i naznaczenie kraxzi na
gruncie fopat. Wydobywama ziemk na odkiad naley sktadowg& wzdtwz krawedzi wykopu
w odlegtagci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéwodnionych nale prowadzé wykopy
umocnione. Spod wykopu nalepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym @k cm. Wykopy nalsy wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbginie wykopu do projektowanej gdnej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki. W trakcie realizacji robo6t ziemnywlery nad
wykopami ustawd fawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu
i przewodu oraz kontrelrzednych dna. tawy naly montowa nad wykopem na wysoko ok. 1,0

m nad powierzchaiterenu w odgpach co 30 m. tawy powinny ndievyrazne i trwate oznakowanie
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projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkaneewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyujace sk lub biegace réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wd&paapewniaicy ich eksploatagj Wyjscie
(zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane z chwal osagnigcia gkbokasci wigkszej ni

1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m. Dno wykopu powinno by
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokumgnRrojektowej. Tolerancja dla ¢dnych
dna wykopu nie powinna przekra¢za3 cm dla gruntéw zwitych, +5 cm dla gruntow
wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokaykopu wynosi +5 cm.

4.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kg wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawc zaakceptowane
przez lrzyniera.

4.3.2. Obudowadcian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizamjitarnej i wodoeigowej, zapewniagy
bezpieczéstwo pracy i ochrapiwykonywanych robét.

4.3.3. Podtoe

4.3.3.1. Podize naturalne

Podtaze naturalne stosujegsw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

* rozmyciem przez ptyce wody opadowe lub powierzchniowe za pomomvka o ggbokasci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub etvon dna wykopu w sposob zapobiegg;
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg st w nich wody;

e dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podtga naturalnego. Badania pogdonaturalnego wykoa

4.3.3.2. Podlze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 4.3.4.1., naje

wykona podtaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naky wykona jako:

* podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstaypowé miat podiaze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistydimy(gity), makroporowatych i kamie-
nistych;

*  podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatassliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubwi
po ich usunjciu;
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- przy gruntach wodordaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadgich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statoniat podiae naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grahtabitych i skalistych;
Gruba¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podia na odcinkach podagdzami rur powinno b wykona po prébie szczelisoi
odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanidqradziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Paddo powinno by tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jedrczwart, swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w @adaawedzi
wykonanego podia wzmocnionego od ustalonego na fawach celownickigrunku osi przewodu
nie powinno przekraczal0 cm. Dopuszczalne zmniejszenie gidbpodiaza od przewidywanej
w Dokumentacji Projektowej nie powinno dwicksze nk 10%. Dopuszczalne odchyleniednych
podiaza od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej p@avinno przekracza
w zadnym jego punkcie £1 cm. Badania padimaturalnego i umocnionego — zgodnie
z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].
4.3.4. Zasypka i zggzczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamispowodowa uszkodzenia utmnego

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Gruldé warstwy ochronnej zasypu

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poaviginosé co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanalu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamadpz wyhczeniem odcinkow na agzach;

etapll — po prébie szczekw ziacz rur kanatowych i wodoggowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pzen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem
i rozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamie-

ni, mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zpgypowinien

by¢ zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitnym uwzgidnieniem wykopu

pod zhcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykoginwyzej warstwy ochronnej

dokonuje st warstwami 0,2-0,3 m, zjednoczesnym g@gzeniem i ewentuain rozbiorky

odeskowa i rozpor scian wykopu. Zasypanie wykopéw nayewykona warstwami o grubii

dostosowanej do pratej metody zagszczenia przy zachowaniu wymagadotyczacych

zagzszczenia gruntow okénych zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-08] [@a drog

o ruchu cgzkim i bardzo cgzkim.

4.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 4.3 v przysipic do wykonania

montazowych rob6t kanalizacyjnych i wodagiowych. W celu zachowania prawidtowego ppst

rob6t montaowych naley przestrzega zasady budowy kanalu od nagiego punktu kanatu
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w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki¢lmkasci posadowienia kolektora powinny dygodne
z Dokumentagj Projektove.

4.4.1. Ogolne warunki ukladania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 4.3 wnm przysipic do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych i wodagiowych. Technologia budowy musi gwarantéwa
utrzymanie trasy i spadku przewodu instalacji kaaaljnej. Do budowy kanatu instalacji sanitarnej
i wodochgowej w wykopie otwartym mma przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtga na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizaapitarnej nale utozyc
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Miatg uzyte do budowy przewodow
powinny by zgodne z DokumentacjProjektowa i ST. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu najeoczysci¢c od wewntrz i zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowarmdo wykopu naley opuici¢ recznie, za
pomoa jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest zrzieaunr do wykopu. Rury PVC nalg
uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu. Kada rura po utzeniu
zgodnie z osi i niwelety powinnascisle przylega do podiaa na catej swej dlugoi, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sod zhczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umavienia wiasciwego uszczelnienia adzy. Poszczegolne rury
nalezy unieruchomi (przez obsypanie ziempo srodku dtugaci rury) i mocno podldi z obu stron,
aby rura nie mogta zmiehiswego poteenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley
sprawdzt prawidtowd¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomadaw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@pepomocniczych. Odchytka osi wonego
przewodu od osi projektowanej nie peoprzekracza 20 mm. Spadek dna rury powiniencby
jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+1l cm. Po zaké@czeniu prac mont@wych

w danym dniu naley otwarty koniec utponego przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym
zamuleniem wod gruntovy lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasogvpakryws.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczeloonalery rury zasypa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

4.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktadéa przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkjadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podiaem, naley:

* wstgpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

» wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur mugzsie znajdowa na
jednej prostej, co natg uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomos kielichowych padczen weiskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym piescieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowacaemontau
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przewodu naley witasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:

*  przycinanie rur,

» ukosowanie bosych kaeow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pstzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ lbgkie, aby powierzchnia potowy gruioo
scianki rury byta nadal prostopadfa do osi rury. biasym kacu rury naléy przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygiebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowars pierscieniowg uszczelk gumowa, a nasgpnie wciskagc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go &mesilikonowym. Do wciskania bosegonka
rury wywac nalery wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonapadaczenia powinno by
oskgniccie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsg@wai¢ taczonych elementow.
Pokczenia kielichowe przed zasypaniem pgleowima¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

4.4.3. Studzienki kanalizacyjne

4.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nale wykona& zgodnie z DokumentacjProjektova i wymaganiami
normy PN-92/8-10729 [5]. Studzienki najewykona rownolegle z budowkanatow sanitarnych.
4.4.4. Przewody wodagjowe.

Gtbokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepingodkow zabezpiecza-
jacych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna taka, aby jego przykrycie (hn) mierzo-
ne od wierzchu przewodu do powierzchni projektowganéerenu byto weksze ni gigbokase
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,Drawice zasuw powinny ldyzabezpieczone
izolacp cieplmm w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje¢ spowyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie. Odlegtosi przewodu w planie od udzer podziemnych
i naziemnych oraz oftiany budowli powinna byzgodna z dokumentagj

Przewdd powinien bBytak ulazony na podiau naturalnym, aby opieratesiha nim
wzdtuz catej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdmjej Osi.
Poszczegdlne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskiensrgdku
diugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienatozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nglstosowa tuki,
kolana i trojniki w przypadkach, gdyak nachylenia w stopniach przekracza gpsjce
wielkosci dopuszczalnej strzaki ugiia przewodu podanw warunkach technicznych
wytworni. Wykonawca jest zobowdany do ukiladania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5 do +30
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieseease w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagj przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia utgle
umieszczé&: przy kacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, az&aka zmianach
kierunku dla przewodéw z tworzyw sztucznych przgtaaowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby sytylna sciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku mitiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylm sciam
bloku a gruntem rodzimym zaldetonem klasy B15.

Odlegia¢ migdzy blokiem oporowym iscianka przewodu wodoagowego powinna lky nie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemigdzy przewodem a blokiem naile zala& betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mama wykonyw&g dowolm metod, natomiast potej - do
rzednej spodu bloku - wykop nafg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywéa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodoagowego.

5. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnalprzeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 8yniki przeprowadzonych badlanalezy
uzng za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstapetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledara faz; robét uzna za niezgoda

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze@dzc badania ponownie. Kontrola jada

rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgod&o z Dokumentagj Projektows, badania

wykopow otwartych, podi@m naturalnego, zasypu przewodu, padievzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podto, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracjg, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korgzj

* Sprawdzenie zgoddoi z Dokumenta@j Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoslrio
na podstawie ogtlzin i pomiarow.

* Badania wykopdéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopow przed zalaniem wpod opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonywania wykopow.

* Badania podia naturalnego przeprowadza; slla stwierdzenia czy grunt pod#p stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugallgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okrelonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodwo z warunkami okrdonymi w Dokumentacji
Projektowe] nalgy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajiopsia
agresywnéci srodowiska i wprowadzi korekg w Dokumentacji Projektowe] oraz przedstawi

do akceptaciji liyniera.
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Badania zasypu przewodu sprowadza 8o badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu uaglewykona& przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syqmkomaterialu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar natgy wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej nz 50 m.

Badania podiza wzmocnionego przeprowadzag przez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podtra naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podiaza z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaodgpa w planie,
rzedne podtéa i gkbokas¢ utozenia podtaa.

Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji nggiuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: naodstawie
dokumentéw okrédajacych jakd¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech zmami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakrieslonymi w ST oraz bezgoednio
na budowie przez ogllziny zewntrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne
Badania w zakresie przewodow i studzienek obejromynndci wstgpne sprowadzage s¢ do
pomiaru diugéci (z doktadnécia do 10 cm) krednicy (z doktadngzia 1 cm), badanie ui@nia
przewodu na podim w planie i w profilu, badanie pgdzenia rur i prefabrykatéw. Utenie
przewodu na podia naturalnym i wzmocnionym powinno zapewrpparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania appéh rur i prefabrykatow nale/
przeprowadz przez ogtdziny zewrtrzne.

Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgopbejmug: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woidodpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby natg prowadzté kontrok szczelnéci zfaczy, scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczdlionaleey poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu uswcia
przyczyn nieszczelroi.

Badanie szczeldaoi odcinka przewodu na infiltracjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania préby
szczelnéci naley prowadzé obserwagj i robic odczyty co 30 min. pofeenia zwierciadta
wody gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek praearj nalely wykona od zewntrz po
probie szczelniwi odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po prébie szczeldoi na
infiltracjg. lzolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczagych izolacg

studzienek przez oglziny zewnrtrzne.
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6. Obmiar robot

Jednostk obmiarows kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlazdego typusrednicy.

Jednostk obmiarove studni jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegoadeenia dla kadego typu.

7. Odbidr robot
7.1. Odbior czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mawmi i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejerlj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wynilbada gruntdw, ich uwarstwig
giebokdsci przemarzania, warunki posadowienia i ochronytq@ad gruntowego wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom wod gruntowych i powierzchniowyohaz okresowe wahania poziomow;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw waomaych; stan
terenu okréony przed przyspieniem do robot przez podanie znakéw wyseclawych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiggago wzdta i w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekréj pogy terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow;

dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mogorzenikg w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflsszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgoflane

okreslajace dopuszczainobjgtos¢ wod infiltracyjnych.

7.1.1. Zakres

Odbidr rob6t zanikagych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntowy i z opadéw atmosferycznych,

przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj péajstopié agresywnéci,
wilgotnasci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosagozchni terenu,

podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokdci
utozenia,

jakaosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnzotowymi;

utozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;

dtugasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniag@énia rur i prefabrykatow;
szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltrac;

materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.
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Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektow i ST, wycia wihas-

ciwych materiatow, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz zgodn&i z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt 5.0. Dlugé¢ odcinka podlegafrego odbiorom cgciowym nie powinna by

mniejsza ni odlegid¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujcte

w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbior techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze gciowym;

»  protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych;

*  protokoét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

* $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow fengch sytuacyjnych wykonana przez
uprawniom jednostl geodezyja.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzs:

* zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

»  protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowi#é dotyczca usungcia usterek;

» aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystiniany i uzupetnienia;

»  protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

8. Podstawa ptatnéci
Platng¢ za metr bieacy kanatow i komplet studni nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikow pomiardadai laboratoryjnych.
8.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji saratnej obejmuje:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym wytyczemnasy kanalizacji sanitarnej;
» dostarczenie materialow:;
* wykonanie wykopu wraz z wzmocnhieniem przez rozgakcian wykopu; zabezpieczenie
urzadzer w wykopie i nad wykopem;
* odwodnienie wykopu;
e  przygotowanie podi@m wzmocnionego;
* ufozenie rur kanatowych;
* wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
» badania szczeldoi kanatéw;
* wykonanie izolacji studzienek;
*  zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfika€echnicza;
e transport nadmiaru urobku;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnedo;
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» przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac

Technicznej;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodow kanalizaciji.

9. Przepisy zwjzane
9.1. Polskie Normy
[1] PN-86-B-02480
[2] PN-81/B-03020

[3] PN-68/B-06050
[4] PN-88/B-06250
[5] PN-92/B-10729
[5'] DIN 4034 cz. 1i 2

[6] PN-92/B-10735

[7] PN-90/B-14501
[8] PN-86/B-01802

[9] PN-74/B-24620
[10] PN-74/B-24622

,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

»Grunty budowlane. Posadovwedrezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

~Roboty ziemne budowlane. Vagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

~Beton zwykty”.

.Kanalizacja. Studzienki kéimacyjne”

~Studzienki z prefatiatéw betonowych telbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i dremmavych. Wymiary, warunki
techniczne dostaw.”

,Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

~Zaprawy budowlane zwykie”.

»+Antykorozyjne zabezpieczemdudownictwie. Konstrukcje betonowe

zelbetowe. Nazwy i ok&enia.”
~Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

.Roztwor asfaltowy do gruntaova.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B, [T

[14] PN-64/H-74086
[15] PN-79/H-74244
[16] PN-72/H-83104

[17] PN-85/C-89203
[18] PN-85/C-89205
[19] PN-87/B-01100
9.2. Normy branzowe
[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07
[23] BN-77/8931-12
[24] BN-83/8836 02

~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

~Rury stalowe ze szwem przeowwe.”

,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg
skrawania i odchyiki masy”.

.Ksztaltki kanalizacyjne z plastyfikowanego polichlorku winylu.”

~Rury kanalizacyjne z niepldtywanego polichlorku winylu.”

~Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i oldlenia.”

.Beton hydrotechniczny. Skiddrieton6w. Wymagania techniczne.”
.Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”

.Beton hydrotechniczny. Sktddmetonow. Wymagania techniczne.”
»0znaczanie wskaka zag@szczenia gruntu”.

~Przewody podziemne. Robosgnme. Wymagania i badania przy

odbiorze”.
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[25] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowRoboty ziemne.”
[26] BN-83/8971-06.02  ,Rury beZtiieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C, Cs.”
[27] BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztattki génieniowe. Kegi
betonowe ielbetowe.”
9.3. Inne dokumenty
[28] 1SO 4435:1991 ~Rury i ksztaltki z nieplastdiwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniggjych i kanalizacyjnych.”
[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji, Warszawa 1994 r.
[30] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
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