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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... A N N
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski |
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzymuija:
@ Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzii)
4 aa




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2675.

Czfonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-86F2-978D-Y9B5-2B84

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,



MAZOWIEDK A
UKREGOWA
Wi oz B

Pt INIYNIERO W

BUDDWHNISTWA

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

FarrmAdmaae sk
b zawodowych

Na podstawie art. 11 i art. 24 qst. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadac
architektdw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. 22001 1. nr5 poz, 42, z poé. zm.), art, 12 ust.1-5
fust.3 art. 13 ust, I pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 Hpca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z po# zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust, 3d 1 § 9 ust. I rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie { Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z pZ. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budowniciwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
wmagister inzynier
urodzony dnia 21 kwietniu 1974 roku w Gostvninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosei konstrukeyjne-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosei konstrakeyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanym: w specjalno$ci  drogowej [ mostowej
W ograniczonyin zakresie

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowe) lzby Inzyunierow Budownicowa aa
podstawie protokeldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nt 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze pusiada Pan wymagane prawem wykszialceni: i praktyke zawadowa konsc
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienione specjalnosel | uzyskal pozytywny wynik ezzunin
na uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: Od niniejszej desyzii stuzy odwotaniz do Krajowe] Komispi Kwalifihacyinej Polskie® [zbv
Inzvoieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej
Okregowej lzby Infynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od dniajej doreczenia.

Przewodniczgey
Mazowieckiej Okregowe) [zby

Inzypierds; Brdownictwa
T . ~
-

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Przewodn'figcy/
Okrggoy{j omi¥i

Kwalifikacyjnej

/

inz. Kazimrerz Szulhorski




Uprawnienia w egraniczonym zakresje obejmuja;

I'w specjalnogci drogowej:

7 projektowanis drog wewnerzoyeh, drog dojazdowyek (D). drég lokalnveh (L), drog
zbiorczyeh (), drég nie Przezraczonyeh do ruchn naziemnego j postaju  statkdw
powletrznych na rerenje lotnisk, projektowanie rozbiorki wyzej wymienionych obiektow
budowlanych  oraz projektowanie drog o aawierzehni gunowe]  jub rawliaste
Przeznaczonych do ruchy naziemmego 1 postoju statkéw powietrznych na terenje loinisk,

2/ kierowanie rohatam; budowlanym; przy wykonywanin obiektéw, o ktdrvch movy w pkt. 1.

I w specjalnosei mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu Jednoprzestowych mostdw, wiaduktdw,
estakad i kladek o rozpigtosel przesta do 20 m, budowy mostow sktadanych wediug
stosownych instrukeji, budowy ruszrowan i kadek roboceyeh oraz projektowanie razbidrki
wyZe] wymienionych obiektdw budowlanych nie wymagajace] uwzgledniania wplvwow
cksploatac;; gorniczej,

2/ kierowanie robaramj budowlanymi orzy wykonywanin obicktéw, o ktdryoh mowa 1w pkt. 1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PF5-BTW-T3W *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe formalng przyjeto:

— Zlecenie Inwestora;

- Woytyczne otrzymane od Inwestora;

- Zaakceptowana koncepcja projektu;

- Uzgodnienia oraz wizja lokalna na obiekcie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- Normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana do realizacji w Sannikach przy ul. Warszawskiej 183, na terenie
szkoty podstawowej, na dziatce nr ewid. 70.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Sannikach.

Celem opracowania jest remont niniejszego pomieszczenia w celu poprawienia
warunkéw uzytkowania.

Zakres planowanych robét budowlanych, bedzie polegat na wykonaniu drobnych roboét
budowlanych, remontu pomieszczenia oraz jego wyposazenia.

Przedmiotowe prace nie bedg ingerowaty w gtéwng konstrukcje nosng budynku.
Przeznaczenie pomieszczenia pozostanie bez zmian. Zakres planowanych robdt nie
spowoduje zwiekszenia obcigzern na konstrukcje budynku. Planowane przedsiewziecie
nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

4. Ekspertyza stanu istniejacego budynku pod katem moiliwosci remontu i
przebudowy przedmiotowego Budynku 08

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa cze$¢ budynku jest parterowa. Przegrody zewnetrzne stanowig $ciany
ostonowe z gazobetonu ocieplone styropianem. Przekrycie dachu stanowi stropodach
wykonany z ptyt panwiowych, opartych na kratownicach stalowych, na ktérych
wykonano pokrycie z papy wraz z izolacjg termiczna.
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- elektryczna (gniazd wtykowych i o$wietleniowg)

- centralnego ogrzewania z wtasnej kottowni

- wentylacji mechanicznej wywiewne;.



Stan techniczny budynku okreslono jako dobry. Nie stwierdzono zadnych optycznie
zauwazalnych uszkodzen, ktdére Swiadczytyby o uszkodzeniu badz przecigzeniu
konstrukcji budynku. Obecny stan obiektu pozwala zaprojektowanie i wykonanie
planowanego przedsiewziecia.

Ponizej przedstawiono szczegdétowq ekspertyze pomieszczenia objetego inwestycja.

Pomieszczenie sali gimnastycznej

- Sciany — malowane farbg emulsyjng i olejng — stan techniczny dobry — do
odswiezenia

- Sufit — ptyta panwiowa - stan techniczny zadawalajgcy, - do odswiezenia

— Posadzka — parkiet drewniany — widoczne $lady uzytkowania — do remontu

— Konstrukcja stalowa — stan techniczny dobry — do odswiezenia

- Parapety — ze wzgleddw estetycznych do wymiany

- Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi — stan dobry — bez zmian

— Zaluzje okienne — stan techniczny niski — do wymiany

- Instalacja wentylacji — wentylatory wywiewne — stan zadowalajagcy — do
oczyszczenia

- Stolarka drzwiowa — drzwi dwuskrzydtowe PCV — stan techniczny dobry — bez
zmian

- Oswietlenie — istniejgce lampy sodowe — stan techniczny zadowalajgcy — bez
zmian

- Kotara —istniejgca kotara materiatowa — stan techniczny zty — do wymiany

- Woyposazenie — drabinki drewniane o srednim stopniu zuzycia — bez zmian

- Kosze do koszykdéwki — stan techniczny dobry — bez zmian

- Instalacja elektryczna — stan techniczny zadowalajgcy — bez zmian

- Instalacja c. 0. — grzejniki zeliwne obudowane kratka drewniang i nagrzewnice -
stan zadowalajacy — do odswiezenia, Przetozenie rur zasilajgcych grzejniki z
warstw podpodtogowych na sciany.

Whioski

Obecne pomieszczenie sali gimnastycznej jest w niezadowalajgcym stanie technicznym.
Biorgc pod wzgledem dtugoletnie zaniedbania oraz przestarzate wyposazenie, stan
techniczny wykonczenia pomieszczen oraz ich walory estetyczne kwalifikujg niniejsze
pomieszczenie do remontu.

Przy projektowanej przebudowie i remoncie nalezy uwzgledni¢, iz obiekt ten jest
uzytkowany w zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ etapowos¢ robét, ktére pozwolg
wytgczac poszczegolne czesci obiektu bez nadmiernego zaktdcenia pracy obiektu.

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy zachowac¢ niezbedne srodki
ostroznosci w celu zabezpieczenia bezpieczerdstwa ludzi i mienia. Roboty budowlane
i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Catos¢ robot powinni wykonywac wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem osob
posiadajgcych stosowne uprawnienia w danej specjalnosci.



W czasie pomiardow inwentaryzacyjnych i ogledzin nie stwierdzono uszkodzen
dyskwalifikujgcych obiekt pod katem mozliwosci planowanej inwestycji. Budynek nadaje
sie do przedmiotowe] inwestycji z uwzglednieniem zatozen niniejszej ekspertyzy,
umozliwiajgcy zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w
sposob zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych; bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczernstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, a takze zachowanie
interesdw 0sob trzecich.

Ustalone zmiany nie spowodujg pogorszenia bezpieczeAstwa ludzi i mienia w catym
budynku.

5. Dane technologiczne

Przeznaczenie pomieszczenia nie ulegnie zmian — sali gimnastyczna.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zwiekszenia zatrudnienia.
Przedmiotowe pomieszczenie zaprojektowano bez barier architektonicznych, ktére
mogtyby utrudnia¢ badz uniemozliwiaé¢ poruszanie sie osobom niepetnosprawnym a w
szczegolnosci poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

Powierzchnia Sali — 269,86m2

Wysokos¢ sali — 6,15m

Wymiary sali —23,61x11,43m

13. Charakterystyka energetyczna

Bez zmian.

14. Oddziatywanie obiektu na otoczenie.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na dziatki sgsiednie jaki i obiekty potozone
w najblizszym otoczeniu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki o nr ewid. 70.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Zakres inwestycji zaprojektowano w sposéb spetniajgcy wymagania okreslone w art. 5
ust.l ustawy Prawo Budowlane.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.
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Odpady komunalne beda gromadzone w szczelnym pojemniku zlokalizowanym w
wyznaczonym miejscu wskazanym przez Inwestora.

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.

W koncowej fazie robdt nalezy usungc wszystkie pozostatosci wigcznie z ewentualnym
zagospodarowaniem placu budowy.

15. Opis prac remontowych

z

15.1. Sciany

W ramach robdét remontowych przewidziano odswiezanie $cian poprzez ich ponowne
pomalowanie. Istniejgce ubytki w Scianach nalezy wypetni¢ masg gipsowa a wieksze
zaprawa tynkarska. Sciany nalezy pomalowaé farbami odpornymi na uszkodzenia
mechaniczne, plamoodpornymi i tatwo zmywalnymi. Farby lateksowe nalezy
polakierowaé na wysokos¢ 2,0 m

15.2. Sufit

W ramach robdét remontowych przewidziano od$wiezanie sufitu poprzez jego ponowne
pomalowanie. Istniejgce ubytki w suficie nalezy wypetni¢ masg gipsowg a wieksze
zaprawg tynkarska. Sufit nalezy pomalowac¢ farbami odpornymi na uszkodzenia
mechaniczne, plamoodpornymi i fatwo zmywalnymi. Istniejagcg konstrukcje stalowag
nalezy oczysci¢ z luinych fragmentéw farb i rdzy oraz pomalowac¢ farbami
antykorozyjnymi.

15.3. Podtoga
Istniejgce warstwy podpodtogowe nalezy usungé wraz z rurami zasilajgcymi grzejniki

e Parkiet drewniany —3cm

e |zolacje z papy

e Wylewke betonowg — 15cm
e Podsypka piaskowg — 7cm

Nalezy wykonaé nowe warstwy podtogi

e Podsypka piaskowa —istniejgca

e Chudy beton 15cm, folia PE

e lzolacja termiczna 10cm styropian EPS100 A=0,038 W/mK

e Wylewka betonowa 10cm

e Folia paroizolacyjna aluminiowa o gram. min. 90g/m?

e Pianka poliuretanowa 15mm

e Ptyta wilgocioodporna MFP 2x12mm, sklejone i skrecone ze soba

e Nawierzchnia poliuretanowa — polakierowana z wymalowanymi polami gry:
7mm - guma sprasowana z rolki,
2 mm - szpachla, wylewka, lakier
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15.4. Instalacja C.O.
Zaprojektowano przetozenie rur zasilajgcych grzejniki z warstw podpodtogowych.
Nowe zasilanie grzejnikdw nalezy przetozy¢ na Sciany w sali gimnastyczne;j. Istniejace
obudowy grzejnikdw nalezy odswiezyc.

16. Wyposazenie.
W ramach zadania zaprojektowano montaz dwdch stupkéw do siatkéwki

UWAGI:

Wszystkie materialy i wyposaienie powinny posiada¢ atestacje do stosowania w
budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej. Instalacje nalezy prowadzic, jako kryte np.
w bruzdach sciennych. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlana.

Przy doborze wyposaienia oraz elementéw wykonczeniowych Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do oceny wybranych produktéw, pod wzgledem jakosciowym i wyborze kolorystyki.
Przed zakupem tych materiatéw/wyposazenia nalezy przedstawié¢ ich prébki/wzorniki wraz ze
specyfikacjg produktu.

Ze wzgledu na czynny obiekt szkoty, roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegélnych warunkéw bezpieczenstwa uzytkownikéw, zachowania czystosci i
porzadku w obrebie prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia strefy bezpieczenstwa od strony wykonywanych
prac zewnetrznych na okres prowadzenia robdt zwigzanych z pracami adaptacyjnymi.
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Zatacznik nr 1 - INFORMACIJA B.1.0.Z.

INFORMACIJA B.1.O.Z.

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT TECHNICZNY

DLA ZADANIA PN.:
»Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sannikach.”

Inwestor: Miasto i Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa w Sannikach
ul. Warszawska 183
09-540 Sanniki
dziatka nr ewid. 70,

Sporzqdzit:
Tomasz Reszkowski
ul. A. Czapskiego 37a
09-500 Gostynin

wrzesien, 2019 r.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
Zakresem robdt jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych

z przedmiotowg inwestycjg w ramach zadania pn.: ,Modernizacja sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej w Sannikach”.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa dziatka nr 70, stanowi teren szkoty podstawowej w Sannikach na ktérym
zlokalizowane sg obiekty, instalacje i infrastruktura — zwigzane dziatalnoscig szkoty. Teren
jest ogrodzony.

Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Z uwagi na to, iz inwestycja zlokalizowana jest na terenie czynnej szkoty, na dziatce mogg

wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z ruchu komunikacyjnego poruszajacych sie tam
pojazdéw. Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki — w obrebie planowanej
inwestycji, nie stwarzajg zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi podczas
planowanych prac.

Prace bedg wykonywane na terenie czynnej szkoty z tego wzgledu nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé podczas dostaw towardw lub wywadzki np. gruzu, gdyz w poblizu
mogg znajdowac sie osoby trzecie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okresSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.
1) Dziwiganie ciezarow — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie

$rednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

2) Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy
lub drogach komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujgce przez caty czas
trwania budowy.

3) Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas przemieszczania sie po
rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrozenie duze wystepujace
podczas wykonywania pracy na wysokosci (prace na rusztowaniach wewnatrz
budynku).

4) Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi
elektrycznych, zagrozenie duze.

5) Zapylenie — podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych prac rozbiérkowych i
porzgdkowych, zagrozenie $rednie.

6) Wypadek komunikacyjny — duze zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdow na
ulicy i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

15



7) Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp.
zagrozenie Srednie wystepujace przez caty czas trwania budowy.

8) Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac murarskich, montazowych i
rozbidrkowych — zagrozenie $rednie.

9) Uderzenie spadajacymi przedmiotami — podczas wykonywania prac rozbiérkowych
zagrozenie duze.

10) Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub
positku — zagrozenie Srednie.

11) Hatas — podczas prac rozbiérkowych oraz prac wykonywanych przy uzyciu wiertarek,
miotdw itp. — Srednie zagrozenie.

12) Pozar — srednie zagrozenie wystepujgce przez caty czas trwania robdt, w stacjach
transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na stanowiskach
pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, podczas sktadowania
materiatdw pozarowo niebezpiecznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, w wyniku
zaprdészenia ognia.

13) Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie,
zmiazdzenie, odciecie elementéw lub catych konczyn dolnych Iub gdrnych,
fragmentdw ciata- zagrozenie srednie.

14) Zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen
lub z ich niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania
maszyn, narzedzi i urzagdzen na terenie placu budowy.

15) Uderzenia odtamkami cegly (bloczkdéw), zaprawy, zagrozenia wystepujgce podczas
robét murarskich i tynkarskich, zagrozenie Srednie.

16) Podraznienia bton s$luzowych — podczas wykonywania szlifowania, polerowania,
robét rozbidrkowych — zagrozenie $rednie.

17) Uszkodzenia ragk i ndg, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania robodt
rozbiérkowych, zagrozenie Srednie

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegollnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
szczegoblnosci upadku z wysokosci.
- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow,

16



Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten
fakt wtasnorecznym podpisem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robdt budowlanych teren budowy objety opracowaniem nalezy
wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i
zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pyldw oraz innych przedmiotow statych itp.
Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia ze wzgledu na przebywajacych tam
uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robét.

Poszczegblne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania o0séb
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opuscié miejsce roboét najkrétsza mozliwg droga
prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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