Zalaceznik 1

Przekroj poprzeczny

Wylewka PU o gr. 2mm

Druga warstwa ptyty wilgodiouodpornionej gr.12 mm

Pierwsza warstwa plyty wilgociouodpornionej gr. 12 mm

Paraizolacja z folii

Listwy (legary) drewniane o przekroju 20x80 mm o rozstawle oslowym 250 mm
Listwy (legary) drewniane o przekroju 20x80 mm o rozstawie osiowym 500 mm
Podkiadki elastyczne 2 reglanulatu 100x100x10 mm w rozstawie 500 mm

Podktadki elastyczne z mikrogumy 100x100x7 mm w rozstawie 500 mm
Podkiadki dystansowe - klocki drewniane 90x90 mm, grubos¢ wg potrzeb + elem. poziomujace

Podklad betonowy z izolacja przeciwwilgociowg

\
200 desin grna

1000
desia dolna

\laczenie desek _
Przekrdj podituzny
Wylewka PU o gr. Zmm

Druga warstwa phyty wilgodouodpornionej gr.12 mm
Pierwsza warstwa piyty wilgociouodpornionej gr. 12 mm

Paraizolacja z folii

Listwy (legary) drewniane o przekroju 20x80 mm o rozstawle osiowym 250 mm

Listwy (legary) drewniane o przekroju 20x80 mm o rozstawie osiowym 500 mm

Podkiadki elastyczne z reglanulatu 100x100x10 mm w rozstawie 500 mm

Podkiadki elastyczne 2 mikrogumy 100x100x7 mm w rozstawie 500 mm

Podkladki dystansowe - klocki drewniane 90x90 mm, grubosc wg potrzeb + elem. poziomujace
Podklad betonowy z izolacja przeciwwilgociowa
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500 \ —
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