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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zleceniaGminy Sanniki mieszczacej sie w Sannikach przy
ul. Warszawskiej 169. Ponadto podstawe opracowania stanowia:
e Warunki techniczne wydane przez Gming Sanniki
e PT zagospodarowania terenu
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Przepisy i normy branzowe

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlanysieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej $cieki
deszczowe z przebudowanychskrzyzowan drogi gminnej. Opracowanie zawiera projekt sieci kanalizacji
deszczowej, odprowadzajgcej $cieki ze skrzyzowan z ul. Witosa w Sannikach.

3 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki ze skrzyzowan z ul. Witosa w Sannikach,
bedzie biegta w ulicy z ul.:Bankowg, Jasminowa, Zabia, Skrajng i Zytnig oraz poza jezdnig,w terenie zielonym z
ul. Poprzeczng. Scieki deszczowe odprowadzane bedg do kanalizacji poprzez projektowane uliczne wpusty

deszczowe umieszczone na studniach osadnikowych @500.
4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

Dla projektowanej inwestycji okreslono drugg kategorie geotechniczng wg 8§ 4 p.3, Rozporzadzenia
MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Podtoze projektowanego obiektu w oparciu o RozporzadzenieMinistraTransportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, cechujg proste warunki gruntowe, wystepujgce w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych.

Z uwagi na powyzsze kwalifikuje przedmiotowe grunty jako wtadciwe do realizacji inwestycji polegajacej
na budowie sieci kanalizacji deszczowej.

5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w odlegtosci 2m
recznie. Zastosowaé wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za pomocg deskowania
petnego lub wypraskami stalowymi wg technologii bedgcej w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadniaé za pomocg sprzetu mechanicznego, saczkoéw,
igtofiltrow lub mato s$rednicowych studni wierconych podigczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie
pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w podiozu w
wyniku dziatania cisnienia sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce
poprzedzajagcy odcinekpowinny byé stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wyptukiwane na
nastepnym odcinkutak, aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltréw.Przy wptukiwaniu igtofiltrow
nalezy zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi
rurociggami do odbiornika wody. Przez caly czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy
pompy orazwlewania sie wody gruntowej do wykopu.llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokosé zapuszczania oraz

ilos¢ pracujacych agregatdwpompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych
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warunkow nabudowie.

Przed przystgpieniem do ulozenia rurociaggu nalezy wyréwna¢ i oczysci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni, itp. Wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby rurociggu,
zasypywac uktadajgc warstwe ochronng piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie zasypywaé
piaskiem z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu. Wymagany
stopieh zageszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar gruntu wywies¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora, a teren i nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed robot.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami:PN-EN
1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

5.2Sie¢ kanalizacji deszczowe]

Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP SN8 taczonych kielichowo z uszczelkg gumowa.
Przewody poprowadzi¢ ze spadkami jak na profilach do studzienek kanalizacyjnych.

Studnie zaprojektowane @1000 wykona¢ z:

- podstawy studni ¢1000/920

- pokrywy odcigzajacej ¢1800/625

- pierscienia odcigzajgcego ¢1800/200

- pierscieni wyréwnujacych

- wlazu zeliwnego typu ciezkiego@s00 kl. D400, ryglowanego zabezpieczonego przed kradziezg

Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45. Po utozeniu kregéw studzienek
nalezy wykonaé¢ kinety umozliwiajgce zaprojektowany przeptyw sciekdw. Przejscie rur kanalizacyjnych przez
Sciany studzienek wykona¢ jako szczelne.

Powierzchnie scian zewnetrznych studzienek nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P na gorgco lub innym ogdlnie dostepnym $rodkiem do stosowania na zimno. W
$cianach studzienek nalezy osadzi¢ mijankowo stopnie zeliwne w rozstawie 30 cm w celu utatwienia obstudze

schodzenia na dno studni. Studzienki ustawia¢ na 15 cm podsypce z piasku zageszczonej do 14=0,95.

5.30dwodnienie

Wopusty uliczne odwadniajgce terenyskrzyzowanwykona¢ jako zeliwne o wymiarach 620x420 kl. C250 z
kratg uchylng i ryglowaniem, wyposazone w ryfle przeciwposlizgowe, kotnierz oraz kosz osadnikowy. Wpusty
umieszcza¢ na studniach osadnikowych z kregéw betonowych @500 tgczonych na piéro-wpust. Osadniki
wykona¢ o gieboko$ci minimum 95cm.
Studnie osadnikowe wpustow wykonaé z:

- podstaw prefabrykowanych zbiornika ¢500/800

- kregéw prefabrykowanych:@500/700; ¢500/500

- pierscieni odcigzajgcych prefabrykowanych ¢1150/650/150

- pierscieni odcigzajgcych prefabrykowanych ¢950/650/250

- ptyt posrednich prefabrykowanych typu ¢980/490/100

Wszystkie elementy betonowe studni osadnikowych z betonu B45. Powierzchnie $cian zewnetrznych
studni osadnikowych zabezpieczy¢ przeciw wilgoci przez zagruntowanie lzolbetem A (lub Abizolem R), a
nastepnie 2-krotnym malowaniem Izolbetem K lub innym ogdlnie dostepnym srodkiem do stosowania na zimno
(np.: roztwor asfaltowy Abizol P). Wychodzace rury kanalizacyjne ze $ciany studni osadnikowych zabezpieczy¢
za pomoca tulei ochronnych - przejs¢ szczelnych.

Podstawy studni osadnikowych posadowi¢ na podsypce ttuczniowej. Zasypke wokét wpustow wykonac

piaskiem z réwnoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm.
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5.4Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowania projektowanejkanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu w
odlegtosci 2 m wykopy wykonywac¢ recznie. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego
uzbrojenia z projektowang kanalizacjg deszczowag nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
zabezpieczy¢ je ukladajgc na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne Sciany wykopu i przykry¢ ceownikiem
C200, zwigzujac je ze soba. Po zakonczeniu robét ceowniki nalezy zdemontowaé. Alternatywnie zamiast
ceownikow mozna zastosowac potowki rury stalowej.

Nastepnie na istniejgcych przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych, nalezy zamontowac rury
ostonowe dwudzielne typu AROTA 110PS L=3mb. Na istniejgcych przewodach wodociggowych nalezy
zamontowac rury ostonowe dwudzielne typu AROTA 110PS L=3mb i AROTA 160PS L=3mb.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi sieciami nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem pracownika Zarzgdcy Sieci, po uprzednim powiadomieniu Zarzgdcy sieci. Teren po wykonaniu rob6t
nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zastosowacé sie warunkéw wynikajgcych z decyzji, opinii i uzgodnien zatgczonych do projektu.

6 UWAGI

Calosc robo6t nalezy wykonac zgodnie z:

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH; Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesien 2003r.
(ZALECANE DO STOSOWANIA przez MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY)

* Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowa¢ geodezyjnie

e Teren inawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

* Rzedne wierzchu studzienek nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych terenu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski



7 RYSUNKI

Rys. nrl - PLAN SYTUACYJNY

Rys. nr 2 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Skrajng
Rys. nr 3 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Skrajng

Rys. nr 4 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Wschodnig
Rys. nr 5 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Wschodnig

Rys. nr 6 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Poprzeczna
Rys. nr7 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Poprzecznag

Rys. nr 8 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Zytnig

Rys. nr 9 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Zytnig

Rys. nr 10 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Bankowg
Rys. nr 11 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Bankowg

Rys. nr 12 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Jasminowag
Rys. nr 13 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Jasminowg

Rys. nr 14 - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Zabig

Rys. nr 15 - PROFIL ODWODNIENIA ULICY — skrzyzowanie ul. Witosa z ul. Zabig



