
krawężnik betonowy 15x30cm

ława betonowa 15cm

grunt stabilizowany cementem 5cm

grunt rodzimy

2,0%

oś
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gi

krawężnik betonowy 15x30cm

ława betonowa 15cm

grunt stabilizowany cementem 5cm

grunt rodzimy

2%

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa odsączająca gr. 25 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NORMALNY PRZEZ DROGĘ  

grunt rodzimy

500

+0,00

Z-5
Numer

02 2019
Data

1:25

Temat rysunku

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ DROGĘ  Z CHODNIKAMI

Adres inwestycji

PRZEBUDOWA SKRZYZÓWAŃ DRÓG GMINNYCH Z DROGA POWIATOWĄ - UL.

WITOSA W SANNIKACH

Inwestor

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SANNIKI

UL. WARSZAWSKA 169, 09-540 SANNIKI

Nazwa obiektu

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI

PROJEKTÓW  BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Projektant

mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14

  PRZEBUDOWA SKRZYZÓWAŃ DRÓG GMINNYCH Z DROGA POWIATOWĄ - UL.

WITOSA W SANNIKACH

Sprawdzający

mgr inż.   Paweł Maciejewski

upr.nr Wa-75/2000

Kostka betonowa 6cm

Podsypka cem.-piaskowa 3cm

Podbudowa z  destruktu betonowego  lub

chudego betonu gr. 10 cm

warstwa odsączajaca 15  cm

Grunt rodzimy

Kostka betonowa 6cm

Podsypka cem.-piaskowa 3cm

Podbudowa z  destruktu betonowego  lub

chudego betonu gr. 10 cm

warstwa odsączajaca 15  cm

Grunt rodzimy
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