BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTOW BUDOWLANYCH

,HOL-BUD” sp. z 0.0.

Projektowanie, nadzér i wykonawstwo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Adres inwesmi i Starop(')l gm.Sanniki,

Nazwa zadania: Przebudowa istniejacej linii telefonicznej kolidujacej z
projektowanym zagospodarowaniem dzialek o nr ewid 1,

45, 46, 48/2 wraz z remontem zjazdow w miejscowosci

Staropol gm.Sanniki

Projektant:
mgr inz. Maciej Weresinski

upr. nr 1800/99/U

luty, 2011rok

09-500 Gostynin, ul. Plocka 44a; tel./fax. (24) 23542 05 kom. 609 110 412; NIP: 971 00 12 649; REGON: 610249486
Bank PeKaO S.A. nr r-ku 21 1240 3187 1111 0000 3140 9368, Kapitat Zakladowy 100 000PLN,
Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarezy KRS 0000183352



TEMAT: Przebudowa istnigjacej linii telefonicznej kolidujace] z projektowanym
zagospodarowaniem dziatek o nr ewid 1, 45, 46, 48/2 wraz z remontem zjazdow
N w migjscowosci Staropdl gm.Sanniki ’

Spis zawartosci

Lop. : : Temat skladnika opracowania

Spis tresci
I {1.1.Czeéé ogdlna
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Cel opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4 Przedmiot inwestycji a srodowisko
1.5 Wykonawca rob6t
2.Czg$¢ techniczna
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
. 2.2 Przeznaczenie obicktu budowlanego
2.3 Opis rob6t i charakterystyczne parametry techniczne projektowanego
obiektu budowlanego '
2.4 Obiekty ochromne
2.5 Prace montersko przylaczeniowe
2.6 Przebudowa linii telefonicznej
2.7 Zabezpieczenie kabli telefonicznych
2.8 Zestawienie projektowanych rur
2.9 Zestawienie projektowanych kabli
2.10 Zestawienie projektowanych materiatow
2.11 Zestawienie istniejgcych materiatléw do demontazu
2.12 Wykonanie pomiaréw
2.13 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy robét
2.14 Uwagi koficowe
3.Przedmiar rob6t
4. Zestawienie materiatéw podstawowych
5.Zalecenia dla wykonawcy
6.Wytyczne realizacji inwestycji

: Zalaczniki
H | 1. Uprawnienia budowlane projektanta — decyzja nr 1800/99/U

Z dn. 02.12.1999r. i
2. Za$wiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Opinia ZUD NR GKU -7442-24/2011 z dnia 22.02.2011r.
4. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A.

nr STTCREZRS/ME./276/11 z dnia 28.02.201 1r.

5. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A.

nr STTCREZRS/ME./624/10 z dnia 30.08.2010r.

6. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyninie - ZDP.ST.5452/941/2010

Z dnia 29.09.2010r. ‘

7. O$wiadezenie projektanta i




Plan BIOZ
1. Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia przy wykonywaniu
rob6t budowlanych

<

Ryvsunki techniczne

1. Schemat przebudowy linii telefonicznej rys.1
2. Oznaczenia sieciowe

Kosziorys

2. Opracowanie w oddzielnej teczce




PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. CZESC OGOLNA

Projeltant:

Plock 2011r.

] ——




1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

e & & @

Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A.
Podkiady geodezyjne w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Obowiazujace przepisy i normy

1.2. Cel opracowania . )

Celem opracowania jest przebudowa:

Przedmiotemm niniejszego opracowania jest przebudowa 1sm1ejqcej linii ’{elefomcznej
kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem dziatek o nr ewid 1, 45, 46, 48/2 wraz z
remontem zjazdéw w miejscowosci Staropdl gm.Sanniki

[
1.3. Zakres opracowania

/ ' n
E

Projekt obeimuie :

1.
2.

L2

Budowa stupka kablowego 10p -1,0szt.
Budowa rury ochronnej na nowych kablach - rara HDPE fi 110/6,3 -24,6mb

» metoda przecisku (pod droga asfaltowg), odcinek -8,0mb

» metoda wykopu otwartego (pod ukiadem komunikacyjnym),

odcinek ~-6,5mb

> metoda wykopu otwartego (pod ukiadem komunikacyjnym),

odcinek -5,5mb

» metoda wykopu otwartego (skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniemy),

odcinek -4,0mb
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telefonicznego typu XzTKMXpw
10x4x0,5 -27,0mb - 0,S4km/par

> montaz ziacza kablowego rozgateznego XAGA 43/8-150 -1,0szt.

» montaz zlacza kablowego przelotowego XAGA 43/8-150 -1,0szt.
Budowa ‘w wykopie ziemnym, kabla telefonicznego typu XzTKMXpw 5x4x0,5
-6,0mb - 0,06km/par

> wprowadzeme kabla do nowego stupka kablowego
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telefonicznegoe typu XzTKMXpw 5x2x0,5
-30,0mb - 0,15km/par

> montaz ztacza kablowego typu KM-2 -1,0szt.

> wprowadzeme kabla do nowego shupka kablowego
Budowa w Wykople ziemnym, kabla telefonicznego typu XzTKMXpw 5x2x0,5
«27,0mb - 0,135km/par

» wprowadzenie kabla do nowego stupka kablowego {

> Wprowadzeme kabla do puszki hermetycznej
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telefonicznego typu XZTKMXpw 2x2x0,5
-65,0mb -~ 6,13km/par

» wprowadzenie kabla do nowego shupka kablowego

» montaz zlacza kablowego typu KM-1 -1,0szt.

Budowa w wykopie ziemnym, kabla telefonicznego typu XZTKMXpW 2x2x0,5
-65,0mb - 0,13km/par

> wprowadzenie kabla do nowego stupka kablowego

> montaz zlacza kablowego typu KM-1 -1,0szt,

Budowa w wykopie ziemnym, kabla telefomcznego typu XzTKMXpW 2x2x0,5

~635,0mb - 0 13kmlpar

i



» wprowadzenie kabla do nowego stupka kablowego
‘ » montaZz zigcza kablowego typu KM-1 -1,0szt.
10. Montaz puszki hermetycznej PHS-2 -1,0szt.
11. Montaz zamka patentowego typu ABLOY -1,0szt.
12. Montaz w stupku kablowym, faczéwki typu KRONE:
»> Krone 10p -1,0szt.
13. Ukladanie ta$my ostrzegawczej - 100,0mb
14. Demontaz stupka kablowego - 1,0szt.

1.4. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Budowa linii telefonicznej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i
skrzyzowan z infrastruktura techniczng wg ustalefi normy ZN-96/TPSA-027.
Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej w terenie, za wyj aj;kiem dostepu do niej z
1stme}qcej mfrastruktury drogowej do celéw utrzymania. Linia nie oddziatuje na $rodowisko

t

W rozumieniu ustawy o jego ochronie. . ]
| i

1.5. Wykonawca robét

Wykonawcea rob6t bedzie przedsigbiorstwo specjalizujace w robotach branzy
telekomunikacyjne;j.

Przebudowe linii telekomunikacyinei, wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w

warunkach technicznych.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Istniejgey stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem-urzadzen telekomunikacyjnych w
rejonie objetym projektem przebudowy ukladu drogowego przedstawia sig nast@puj gco:
shupek kablowy, kable telekomunikacyjne ziemne. Urzadzenia powyzej wymienione naleza
do: Telekomunikacji Polskiej S.A. :

£

2.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego jest zabezpieczenie ciaglodci dziatania istniejacego
systemu tacznosci oraz ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pracujacych urzqdzen
telekomunikacyjnych w trak01e wykonawstwa rob6t drogowych.

2.3 Opis robét i charakterystyczne parametry techniczne progektswanega
cbiektu budowlanego :

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowsq linii telefonicznej wymagajgca ingerencji
do jego srodka , wykonawca robét telekomunikacyjnych zobowiazany jest dokonaé pomiarow
jego parametréw. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ dokonanie oceny stanu
technicznego istniejacych linii telekomunikacyjnych , a w szezegdlnosci okreslaé:

e rezystancje izolacjl zyl;

e tlumiennoé¢ jednostkowsg i wynikowa kabla
Wykonane pomiary beda podstawa przejecia ,,placu budowy™ przez wykonawcg robdt
telekomunikacyjnych , a nastepnie po wykonaniu przebudowy, do przekazania kabli do
eksploatacji. Pomiary o ktérych wyzej mowa winny by¢ wykonywane w obecnosci i pod
stalym nadzorem przedstawicieli operatora telekomunikacyjnego, nie musza obejmowaé
100% Zzyt kabla, nie moga zakl6cié¢ jego normalnej eksploatacji. Pomiary kabli wykonane po
ich przebudowie musza odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom i zalozeniom eksploatacyjnym.
Protokoly z pomiaréw stanowié beda integralng cze$é dokumentacji powykonawcezej.

2.4 Obiekty ochronne

Przy zasypywaniu linii telefonicznej wykonanych wykopem otwartym oraz wszelkiego
rodzaju wykopéw pomocniczych, zwrécié szezegélna uwage na zageszczenie gruntu
warstwami do uzyskania wskaznikami zageszezenia 0,97 petwierdzonego badaniem
laberatoryjnym.

W polowie zasypania rur ulozy¢ tasme ostrzegawczq koioru pomaranczowego z naplsem
,»Uwaga linia telekomunikacyjna TPS.A.”

1
!

2.5 Prace montersko przylgczeniowe

Po wykonaniu nowych obiektéw ochronnych nalezy przebudowaé kabel telekomunikacyjny,
ktére zgodnie z wydanymi warunkami techmcznyml wymaga ingerencji do ich $rodka.

Do wykonania zlaczy na kablach miedzianych nalezy zastosowa¢ ostony kablowe typu:
XAGA odpowiednie do ich wielkosci. Zyty kablowe 1qczyc Za pomocg pojedynczych

zelowanych tacznikow. :
: :?4



2.6 Przebudowa linii telefonicznej

» wybudowaé nowy shupek kablowy 10p (Il 63A), obok budynku O.S.P. -remiza
v" w stupku zamdntowaé laczéwke kablowa KRONE 10p
¥ shipek wyposazy¢ w zamek patentowy typu ABLOY

“

» wybudowaé w wykopie ziemnym, kable telefoniczne typu:
v XZTKMXpw 10x4x0,5
v XzTKMXpw 5x4x0,5
v XzTKMXpw 5x2x0,5
v XZTKMXpw 2x2x0,5
% kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5
> wykonanie zlacza kablowego rozga}@znego XAGA 43/8-150 (na ist.
kablu XzTKMXpw' 15x4x0,5 i proj. kablu XzTKMXpw 10x5x0,5)
> wykonanie ziacza kablowego przelotowego XAGA 43/8-150 (na ist.
kablu XzTKMXpw 10x4x0,5 i proj. kablu XzTKMXpw IOXSXO 5)
% kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 f
> wprowadzenie kabla do zlacza kablowego rozgaiqznego XAGA 431’ 8-
150 wykonanego na kablach - (na ist. kablu XzTKMXpw 15x4x0,5 i
proj. kablu XzTKMXpw 10x5x0,5)
» wprowadzenie kabla do nowego shupka kablowego na taczéwke
kablowa,
kabel typu XzTKMXpw 5x2x0,5
» wykonanie zlgcza kabiowego matoparowego typu KM-2 (na ist. kablu
XzTKMXpw 5x2x0,5 1 proj. kablu XzZTKMXpw 5x2x0,5) '
» wprowadzenie kabla do nowego stupka kablowego na taczowke
kablowa
kabel typu XzTKMXpw 5x2x0,5
> wprowadzenie kabla do nowego stupka kablowego na taczéwke
kablowa
> wprowadzenie kabla do puszki hermetycznej na budynku
> wykonanie montazu puszki hermetycznej PHS-2
% trzy kable typu XzTKMXpw 2x2x0,5
> wprowadzenie kabli do nowego sthupka kablowego na laczoéwke
kablowg
> wykonanie zlaczy kablowych maloparowych typu KM-1 (na ist.
kablach XzZTKMXpw 2x2x0,5 i proj. kablach XzTKMXpw 2x2x0,5)

L2
e

N
X4

® podczas przebudowy kabli, w wyznaczonych miejscach wykonaé zlacza réwnolegle,
po przelgczeniu abonentéw na nowe odeinki linii zlikwidowad zréwnoleglenia

® wszystkie zlacza kablowe wykona¢ w technologii Rajchem, z zastosowaniem zlaczek
kablowych modwtowych l

® w polowie zasypania linii telefoniéznej ziemnej, ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem: ,,Uwaga linia telekomunikacyjna”

® po wybudowaniu nowych odcinkéw kabli telefonicznych i przelaczeniu abonentow,
kolidujace elementy linii telefonicznej zdemontowaé (stupek kablowy) i przekazaé
wiascicielowi sieci ;

¢ przebudowe linii telefonicznej przedstawia rysunek nr 1



2.7 Zabezpieczenie kabli telefonicznych

e kable telefoniczne pod droga asfaltows, projektowanym ukladem komunikacyjnym
oraz istniejacym uzbrojeniem, nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi typu: HDPE i
110/6,3

» pod droga asfaltowa (metoda przecisku), odeinek -8,0mb

» pod uktadem komunikacyjnym (metoda wykopu otwartego),
odcinek -6,5mb

» pod ukladem komunikacyjnym (metoda wykopu 0twarteg0)
odcinek -5,5mb

» skrzyzowanie z istniejacym wodociggiem (meteda wykopu ohvartego)
dwa odeinki po -2,0mb

- e rury ochronne na ich konicach wypemic pianka poliuretenows z kazdej strony
o zabezpieczenie linii telefonicznej przedstawia rysuneknr 1 - :

- 2.8 Zestawienie pmjekto‘ag[anych YU o

. | Lp. | Wyszezegolnienie Jedn. miary = |{Hlo$¢ jednostek
1. Rura HDPE fi 110/6,3 m - 24

2.9 Zestawienie projektowanych kabli

Lp. |Wyszezegdlnienie Jedn.  |Ilosé¢ - |llos¢ km/par
. miary |jednostek

1. XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 27 0,54

2. XzTKMXpw 5x4x0,5 m -6 0,06

3. XzZTKMXpw 5x2x0,5 m 57 , 0,285

4, XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 195 0,39

2.10 Zestawienie projektowanych materialow

1. |Slupek kablowy 10p szt. 1
2. |Laczdwka kablowa Krone 10p | szt 1
3. |Puszka hermetyczna PHS-2 szt 1
4. {Ziacze kablowe rozgalezne XAGA 43/8-150 szt. 1
5. [Ziacze kablowe przelotowe XAGA 43/8-150 . szt. 1
6. | Ziacze kablowe KM-2 \ _ szt. 1
7. | Zlacze kablowe KM-1 ' szt. 3
8. |Zamek patentowy Abloy szt. 1
9. |Tasma ostrzegawcza ‘ m 100

1
i

2.11 Zestawienie istniejgcych materialow do demontaiu

Lp. | Wyszezegolnienie Jedn. miary |Tlo$§¢ jednostek
1. |Shipek kablowy SzL. 1

2.12 Wykonanie pomiaréw '
.

W trakcie budowy 1 montazu kabla miedzianego powinny by¢ wykonywane nizej podane

pomiary: :
| }



¢ pomiary dla kabli miedzianych

Na zmontowanych kablach telefonicznych nalezy wykona¢ pomiary wedhug ,,Programu
badan” zgodniez normg ZN-96 TPS.A.-027, a Wymkz pom1ar0w przekazad
uzytkownikowi sieci.
Budowg kabli telefonicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami
- branzowymi, zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zaldadowymi TPS.A.
obomazujatcynn od dnia 01.01.1997 roku oraz zgodnie z naniesieniem na mapie w skali

1:500 1 rysunkami.
2.13 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcey robot

Przed przystapieniem do wykonawstwa prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z uwagami - -+
- 0s6b i instytucji uzgadniajgeych projekt i dokladnie przestrzegaé: zawartych tam ustalen .
- Roboty prowadzw zgodnie z cbowigzujgcymi normami w. TPS.A.

- ¢ Materialy uzyte do budowy winny posiadaé aprobate techmcznq lub sw1adectw0
zgodnosci z hormg; !

.o Grunty w miejscu przekiadek kabli, rozbibrek istniejacych urzadzen i budowy nowych
podziemnych obiektéw budowlanych winien by¢ zageszezony do osiggniecia
wspolczynnika min.0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym;

¢ Numeracj¢ powykonawczg elementdw sieci ustali¢ z przedstawicielem operatora
telekomunikacyjnego, opisy wykonaé zgodnie z obowigzujacg norma.

2.14 Uwagi koficowe

W trakcie wykonywania robdt przestrzegac zasad bezpiecznej pracy i przepisow
przeciwpozarowych. Ogoélne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie kabli
telekomunikacyjnych nalezy przyjmowaé z ogélnobudowlanych przepiséw BHP wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. UNr.47-, poz.40) , natomiast
postanowienia szczegdlowe nalezy wykorzystaé z Zarzadzenia nr 57 Dyrektora
Telekomunikacji Polskiej S.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia 22.03.2000r. Pt. ,,Instrukcja
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu) , remoncie, konserwacji i obshldze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych” :

Przed przystapieniem do wykonywania rebét szezegélowo zapoznaé sig ze
wskazaniami wynikajacymi z protokolu ZUD i uzgodnien szezegélowych.
Irasa projektowanej sieci telekomunikacyinej winna byé wytyczona i zinwentaryzowana
przez uprawnionego geodete a dane wynikle z pomiaréw na biezaco wprowadzone do
panstwowego zasobu geodezyjnego. \

Materialy uzyte do budowy winny posiadaé sw;adectwo homolegacji lub aprobate
techniczng.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zwiazanych z budowa (dotjrczy
pracownikow od stanowiska majstra do stanowiska kierownika budowy) powinni pos1adac
uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. Operatorzy sprzgtu winni posiadaé odpowiednie, aktualne
uprawnienia dla jego obstugi. Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy winni by¢
poddani szkoleniu na stanowgisku pracy. ,j

H
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Staropol Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic, 13029)

strona nr: 1
Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé l Krot. I Jedn.
1 ELEMENT
1.1 TPSA 40/606/5
Montaz slupka rozdzielczego zakopywanego 1 szt

1.2 TPSA 391011 (1)
Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
weigganiem rur (kategoria gruntu HIlV) |, diugosé do 10-m, rura HDPE 110-mm, naklady czesciowe
liczone na 1-m 8 m
1.3 TPSA 40/502/7

Ukiadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii

1l, kabel o srednicy do 30 mm, ukladanie 1 kabla - Xz2TKMXpw 10x4x0,5 27 m
1.4 TPSA 40/709/2

Montaz zigczy odgaleZznych kabli wypeinionych typu kanatowego ulozonych w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ztacze z jednym kablem

odgaleznym na kablu o 20 parach 1 zlgcze
1.5 TPSA 40/705/2

Montaz ztgozy przelotowych kabii wypelnionych typu kanatowego utoZonych w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych lacznikow 2yt i kermokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach 1 ziacze
*.6 TPSA 40/502/7

Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii

Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, ukladanie 1 kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 &) m
1.7 TPSA 40/4011 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowile, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana 1 szt
1.8 KNR 501/616/1

Wprowadzenie kabla do stupka rozdzielczego 1 m

1.9 TPSA 40/502/7
Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii
I, kabel o $rednicy do 30 mm, ulktadanie 1 kabla XzZTKMXpw 5x2x0,5 30 m
1.10 TPSA 40/705/1
Montaz zlgczy przelotowych kabli wypeinionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmochionych, kabel do 10 par 1 zlgcze
1.11 KNR 501/616/1
Whprowadzenie kabla do stupka rozdzielczego 1 m

1.12 TPSA 40/502/7
Ukladanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt

kategorii lll, kabel 0 $rednicy do 30 mm, ukladanie 1 kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 27 m
1.13 KNR 501/616/1

Wprowadzenie kabla do stupka rozdzielczego 1 m
* 14 KNR 501/616/1

Wprowadzenie kabla do puszki hermetyczne] 6 m

1.15 TPSA 40/502/7
Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt

kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, ukladanie 1 kabla X2TKMXpw 2x2x0,5 65| 3,00{m
1.16 KNR 501/816/1
Wprowadzenie kabla do puszki hermetycznej 1] 3,00|m

1.17 TPSA 40/705/1
Montaz zlgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanalowego utozonych w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych tgcznikdw 2yt | termokurczliwych oston wzmochionych, kabel do 10 par 1] 3,00]|ztacze
1.18 TPSA 40/606/1

Montaz puszki wnetrzowej PHS-2 1 szt
1.19 KNR 501/814/1

Demontaz stupka kablowego 1 szt
1.20 KNR 501/1310/2

Pomiary kofcowe pradem stalym, kabel o liczbie par-20 1 adcinek
1.21 KNR 501/1310/1

Pomiary korficowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 1 odcinek

Ml ZAGOSPODAROWANJA DZIALEK O NR EWID,1,45,46,48/2 WRAZ Z REMONTEM ZJAZDOW W MIEJSCOWOSCI STAROPOL GM. SANNIKI
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Staropd! Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic, 13029)

strona nr: 2
Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1.1Gaz Propanowe-DUNOWY PEIINY . . . ottt e e e e kg 1,06
2 HaKI QO O OMY . Lo e szt 48
3. {Kabel XZTKMXpW BX2X0,5 . . oo et e m 57
4. [Kabel XZTKMXpw SxAX0,5 . . . . i e i m 6
5. Kabel XZTKMXpW 10X4X0,5 . . . o i e e e, m 27
6.|Kotki stalowe do wslrzeliwania z nabojami i OSIONG .. . .. ..ttt e szt 4
7. [taczniki pojedynCze JednOZyloWe . . . . .. . e szt 166
8. NaftadooSwietlania . .. ... e e dm3 0,1
9.|Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 RaYChBIM . . . .ottt ettt e e e e kpl 2
10.00stony Kablowe Fir 15 mim . . e m 13,2
11.|Ostony ztgezy matoparowych GELSNAP-A-10/5-80-00 . .. ...t e e e e szt 3
12.|Ostony ztgczy maloparowych GELSNAP-B-14/5-130-00 . . .. ...ttt e e e e e szt 1
13, Przewod LY 450/750V 162, 5 MM . . i m 08
14, [Przykrywy Kablowe Zelbetowe . . . ... . e szt 6
1O PUSZRA . . .. e szt 1
16.|Rura HDPE FiT10/8,3 MM . ..o ettt e e e e e m 8,24
17.18lupek rozdziefezy Kablowy . . . ... e szt 1
.| Taéma ostrzegawcza z folil PE do znakowania tras Kablowyoh . .. .. ..o oottt e e m 293,55
L2 ZaMEK ABLOY 327 P . i kpl 1

M ZAGOSPODAROWANJA DZIALEK O NR EWID.1,45,46,48/2 WRAZ Z REMONTEM ZJAZDOW W MIEJSCOWOSCI STAROPOL GM. SANNIKI



5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznad sig z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
mapach geodezyjnych oraz zaleceniami w protokdle ZUD.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowad ostroznosé ze wzgleduna .
mozliwos$é napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych. EEERR

4. Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykona¢ pomiary zcrodme z normq
ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiaréw przekazaé uzytkownikowi. S

th

Z?dczas ‘montazu kabla nalezy dazy¢ do uzyskania mezhwze malej thumiennodci -
qcza. Ziacze nalezy zabezpieczy¢ mufami termokurczhwymi typu FOSC-100 B/H

firmy RAYCHEM.

6. We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zalozyé dobrze
widoczne opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla,

7. Do oznaczenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywaé trwatych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozr6znienie kabli pod wzgledem ich
przeznaczenia i uzytkowania na podstawie ogledzin.

8. Po zakoniczeniu prac projektowana kanalizacja telefoniczna musi byé
zinwentaryzowana przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowang
kanalizacja przekazang do TP S.A. Obszar Sieci w Radomiu.

9. Po zakoficzeniu prac nalezy dokonaé komisyjnego odbioru robét przy udziale
Wykonawcy, Inwestora i przedstawiciela TPS.A. Obszar Sieci w Radomiu.

Przepisy BHP

Podczas budowy, sieci telefonicznej nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w ,,Instrukeji
bezpieczenistwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych” wprowadzonej Zarzqdzemem Nr 57
Dyrektora TPS.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000x.:
cze$¢ I - Przepisy i zasady ogélne '

- cze$¢ Il - Prace przy urzadzeniach i instalacjach eiektrycmych

- ¢zg8¢ I - Prace na liniach napowietrznych

- ¢zeS¢ IV - Prace na liniach kablowych

- cze;sc V - Prace przy urzadzeniach teletransmisyjnych

- czgsc VI - Prace przy urzadzeniach komutacyjnych




6. WYTYCZNE REALIZACIHI INWESTYCJI

Po wybudebwanju sieci telefonicznej nalezy wykonad dokumentach powykonawcza zgodnie z
faktycznym jej wykonaniem, uwzgledniajac zmiany wprowadzone w czasie budowy w
stosunku do dokumentacji projektowej.

Pomiary koficowe wybudowanej linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma ZN-96
TPS.A. - 028. |

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekazaé uzytkownikowi sieci.
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Warszawa, 25 maja 2010

Zaswiadczenie

FPan MACIEJ WERESINSKI

migjsce zamiaszkania:
ul. BASZTOWA 10
09-410 PLOCK, NOWE GULCZEWO

iest czionkiem Mazowisckie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budowniciwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZJE/1013/04

& HER B

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinei.
Ninisjsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia; 1 fipca 2070 r. do dnia: 30 czenwvea 2077 «.

g

Que, e 20 BEE 28 58

Pliure of | Siempmia S50, (2. 129 Wa

Pad




Gostynin 2011-02-22

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Wydziat Geodezji Kartografii Ze
Katastru i Nieruchomosci -
09-500 Gostynin, Ul. 3-go Maja 43bY*- 305 Gos
Tel. 024-235-85-04 ¢

OPINIA NR GKU-7442-24/2011
+ :lJzgadniania dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia:przebudowa kabla telefonicznego e

dia: Urzad Gminy Sanniki . -0

© adres: ul. Warszawska 169 -

09-540 Sanniki - RS

S inarzlecenie z dnia: 2{}11 02 44 znak:

Data wptywu’ z{ecema do Zespotu: 2011 02-1
Zespot: Uzgadmama Dokumentacji Prg;ektowej

Opiniuje: Pozytywnle lokalizacje obiektu: polozonego:

w mle;scowoscl Staropdl, gm. Sanniki - przebudowa linii telefonicznej na dzlalce 45
na podstawie protokotu z dnia 18.02.2011 r. s

Uwagi i zalecenia:

1;ZobOW|aLzu1e sig wykonawce prac budowlanych do ochrony punktdw osnowy.
eodezyjnejIPrawo Geod.i Kart. art.15,48:Dz.U.Nr.240 poz.2027 z- 2005t j.

i Rozp.Min.Spraw Wew.i-Administracji w: sprawie ochrony znakow . geodezyjnych

grawimetrycznych i magnetycznych /Dz.U.Nr.45 poz.454 z 1999r/j.t.z p.zm..

2 20PO Zakoriczeniu-budowy inwestor jest zobowiazany zleci¢ inwentaryzacje .

powykonawczq uprawmonej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod.i Kart; art 27
_“F28 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r j.t / Art:43 Ustawy z dnia 07.07. 1994 -
" “Prawo Bud.Dz.U.Nr 207 poz.2016 z 2003r z p.z./Roz.Min.Rozw.Region.i Bud.

- - W sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu.oraz zespotow. . . .
, 'uzgadnlama dokumentacji projektowej/Dz.U.Nr.38 poz. 455 z dnia 02.04,01 '
3. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskac zgode wiasciwych stuzb.

#. Uzgodnienie’ zaChowu;e ‘waznosé.przez okres 3 lat od:dnia-wydania opinii.
='* Uzgodnienie traci waznos¢ w-przypadku; gdy inw.lub organ: administracji
architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespoi
o utracie waznos$ci,zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o warunkach zabudowy
- i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03
5. Przed przystapieniem do robé6t w pasie drogowym uzyskac zezwolenie
zarzadu drég krajowych, wojewoédzkich, powiatowych, gminnych. |
f I
6. Telekominukacja Polska S.A. "
Przebudowe wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TP

nr pismaSTTCREZRS/ML/624/10.

|
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TELEKCMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Techaicznej Obslugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie
Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Ptock
tel.: 024 262 53 12
fax: 024 262 53 12

WWW.tp.pl

Ptock, 28 luty 2011r.

HOL-BUD sp.z.0.0.
ul.Ptocka 44a
09-500 Gostynin

Numer pisma: STTCREZRS/MY/ 276 /11
Temat : uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego

Szanowni Parnstwo!

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego
Przebudowa istniejace; linii telefonicznej kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem dziatek o nr
ewid 45, 46, 48/2 wraz z remontem zjazdow w miejscowosci Staropél gm.Sanniki’, informuje ze
uzgadniam opracowang dokumentacje bez uwag.

Zalecenia cgdlne:

1. O terminie rozpoczecia oraz zasadach prowadzenia robét a takze w celu nadzoru nad
przebudows 14 dni przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy
powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie):

¢ Dla kabli miedzianych:
TP PTOK Dziat Wsp6tpracy z Partnerami Technicznymi 4 — Radom, 09-402 Ptock, ul.1-go
Maja 7 — Gwiazda Dariusz (tel. 0 24 267 70 67),

2. Po zakonczeniu robét sporzadzié protokét odbioru z udziatem przedstawiciela TP S.A.,
opracowac i przekazaé do TP S.A. 1 egz. dokumentaciji powykonawczej, zmiany trasowe i
lokalizacyjne infrastruktury naniesé na mape zasadniczg.

3. Roboty wykonaé na koszt i staranie Inwestora.

Z powazaniem
t—"

—

BoguSidw Kulesza

Z upowaznienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

Zatgcznik: 1-egz. projektu
Otrzymuja:1. Adresat
2.ala

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000001068 1, REGON 012100784, NIP
526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zi



Numer pisma: STTCREZRS/ML/E2//10

Temat : warunki techniczne na usuniecie kolizji z istniejacy siecig telefoniczng

Szanowni Panstwo!

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obslugi Klienta

Region Operacyjrege Utrzymania Sieci | Uslug w Warszawie
Dziat Zarzgdzania Zasohami Sieci 2-Radom

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock
tel.: O 24 262 53 12

fax: 024 26253 12
VWALl

Ptock, 30 sierpiert 2010r.
HOL-BUD Sp.z.0.0.

ul.Plocka 44a
09-500 Gostynin

w odpowiedzi na pismo z dn.23.08.2010r, przedstawiam warunki techniczne na usuniecie kolizji
istniejgcej linii telefonicznej z projektowanym utwardzeniem terenu dziatek nr ewd. 1, 45, 46, 48/2

wraz z remontem zjazddw w Staropolu gm.Sanniki:

CZESC TECHNICZNA:

1. Przebudowa¢ istniejacy stupek kablowy (63a) - stupek zlokalizowaé obok budynku OSP(remiza)
2. Przebudowa¢ istniejgce kable rozdzielcze typu: XzTKMXpw 15x4x0,5; XzZTKMXpw 10x4x0,5
: v" na kablu XzZTKMXpw 15x4x0,5 wykonaé ztacze kablowe rozgalezne wprowadzajac do
niego kable: XzTKMXpw 10x4x0,5; XzTKMXpw 5x4x0,5

P w

Do wybudowanego stupka kablowego wprowadzi¢ kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Przebudowaé kable abonenckie typu: XzTKMXpw 5x2x0,5; XzTKMXpw 2x2x0,5

¥v'  Kkable wprowadzié do stupka kablowego na faczéwki kablowe

maloparowe typu KM-2.

rurach ostonowych typu HDPE fi 110/6,3.

N o o

telekomunikacyjnej zdemontowa¢ oraz przekazaé do TPS.A.

UWAGI OGOLNE:

Na kablach wykonaé zlgcza kablows typu XAGA — odpowiednie do pojemncsci kabli eraz zigcza
Przejscia poprzeczne linii telefonicznej pod drogg oraz wjazdami na dziatki, nalezy wykonac. w

Po przebudowaniu linii telefonicznej i przetaczeniu abonentéw, kolidujgce elementy mfrastruktury

1. W celu usunigcia kolizji z istniejgca linig telefoniczng nalezy opracowaé dokumentacje
projkekiowo-techniczng oraz uzgodni¢ ja w Telekomunikacji Polskiej - Piock.

2. Prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystapieniu do prac z 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Przebudowe linii telefonicznej nalezy wykonywaé bezprzerwowo (zapewniajac ciggla facznosé

istniejacym abonentom).

ZA ZGODNOSG
7 ORYGINALERM

Telekomunikacja Polska Spdlka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XJ1 Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON.012100784, NIP -

526-02-30-995; z pokrytym w calosci kepitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 =




4. Dostosowaé rzedne wysokosciowe istniejgcej linii telefonicznej do rzednych projektowanego

zagospodarowania terenu. s _
5. Szczegblowe rozwiazania techniczne dotyczace przebudowy oraz rodzaju sprzetu

telekomunikacyinego nalezy uzgadniaé na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
8. Koszt przebudowy oraz uzgodnien ponosi inwestor.

Z powazaniem

us?}aw Kulesza
'-/ ‘t 2 -
upowaznienia
Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

ODNOSC
CINALEM

N

7
&

Zatgeznik: 1. Mapa
Otrzymuija: 1. Adresat
' 2.ala

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyina z siedziba i adresém w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisasa do Rejestru Przedsigbioredw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP

526-02-50-993; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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Gostynin, dnia 2010.09.29

ZDP. ST.5452/ qy!: /2010
DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznych (tekst jedn.
"Dz.U.z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm) a takze
Uchwaly nr 8/07 Zarzadu Powiatu z dnia 03.10.2007r. w sprawie udzielenia pefnomocnictwa
Wiodzimierzowi Rejniewiczowi Kierownikowi Zarzadu Drég Powiatowych w Gostyninie do
wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2010r. (data wplywu
22.09.2010r.) Zlozonego przez:
Urzad Gminy w Sannikach
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki
w sprawie wydania zezwolenia na Jokalizacje kabla telefonicznego w pasie  drogowym drogi
powiatowej nr 1441W Sanniki — Staropdl (nr ewid. dziatki Lyw m. Staropdl
zezwala si¢ Wnioskodawey
‘na lokalizacje kabla telefonicznego w pasie  drogowym drogi powiatowej nr 1441W Sanniki —
Starpél w m. Staropdl wg‘ lokalizacji przedstawionej na mapie stanowiacej integralng czest
niniejszej decyzji (zat. graficzny od Nr 1) z udostgpnieniem niezbednej powierzchm pasa

drogowego.
Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1Przejécie pod droga wykonad metods przecisku lub przewiertu w rurach ostonowych,

2. Przejécie w poboczu metoda rozkopu

3.Nalezy odtworzyé istniejacy przed robotami stan pasa drogowego,

4 W/w inwestycje wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzentu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z doia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
" powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) oraz
obowiazujacymi normami i przepisami,

S.w przypadku wystapienia kolizji przy umieszczaniu w/w urzqdzeﬁ z innymi urzadzentami
podziemnymi, ich usuniecie oraz koszty z tym zwiazane naleze¢ bedzie do Inwestora.

6.zarzad drogi nie bierze odpowiedzialnodci za uszkodzenie wiw urzadzen przy robotach
utrzymaniowych na drodze,

7.w przypadka wystapienia kolizji, vzgodnionych niniejsza decyij_q urzadzen, z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami wiadciciel vizadzen zobowiéczany jest do jego przebudowy, na wlasny koszt
i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust.5 pkt 2 ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. z2007r. Nr 19, poz. 115 z pbzn. zm).

UZASADNIENIE




Zgodnie z art. 39 ust.] ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub poirzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z ktérym w szczegblnie
uzasadmionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego
zarzadey drogi

W uzneniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okre§lone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej nr 1441W dr.
Saoniki - Staropdl kabla telefonicznego w zwiazku z koniecznoécia usunigcia kolizji istniejaoej linii
telefonicznej z projektowanym utwardzeniem terenu dziatek nr ewid. 1,45,46,48/2 wraz z remontem
zjazdow.

Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujaca wiw warunkéw.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

" Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Plocku ul. Krolewiecka 27, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét budewlanych Inwestor winien:
1. dokonaé uzgodnienia z Zarzadem Drog Powiatowych w Gostyninie projekiu budowlanego
urzadzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budows / zgtoszeniem robot). '
2. uzyskaé pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane lub dokonaé zgloszenia wykonywania robot, W przypadku przylaczy dokonaé
zgoszenia wykonywania robot budowlanych lub bez zgloszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo
budowlane.
3. Przed przystapieniem do robot uzyskaé w ZDP Gostynin zezwolenie na umieszczenie w/w
urzadzenia w pasie drogowym na przewidywany okres eksploatacji tych urzadzen.
4. Przed przystapieniem do robdt uzyskachDPﬁostymn zezwolenie na prowadzenie robot w

4
pasie drogowym. -
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Plock dnia 24.02.201 1r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa istniejacej linii
_telefomczne_] kolidujacej z projektowanym zagospodarowamem dzialek o nr
ew1d I, 45, 46, 48/2 wraz z remontem ZJaZdOW W miejscowosci Staropol
gm Sa.nmki” zostai opracowany zgodnie z obowm‘zujaccynn przepisami 1

zasadamy wiedzy techniczne]. TR /

Projektant:

.
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1. Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia przy wykonywaniu
robot budowlanych:

Nazwa i adres obiektu hudﬁwi;nego: : )
Przebudowa  istniejgcej linii  telefonicznej kolidujacej z  projektowanym
zagospodarowaniem dziatek o nr ewid 1, 45, 46, 48/2 wraz z remontem zjazdé6w w
miejscowosci Starop6l gm.Sanniki

Inwestor: GMINA SANNIKI, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

r

Projektant: Maciej Weresinski
1800/99/U

i

Podstawa opracewania:

.~ 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwea 20d3r w
© sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 03. 120. 1126 — tekst pierwotny.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w 1:1000
Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A.
Uzgodnienia branzowe

Ll

CZESC OPISOWA

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa linii telekomunikacyjnej:
e wykonywanie wykopGéw na giebokosci 0,6-0,8m wedtug tras wytyczonych przez
uprawnionego geodete

e wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
® ustawienie shupka

e uloZenie rur

# ulkladanie kabh

®  zasypywanie rowu

e uporzadkowanie terenu

Zakres rzeczowy prredmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji poszezegdlnych
obiekiow: ‘

® wytyczenie trasy przebiegu inw‘estycji
wykonanie wykopu o glgbokosci 0,6-0,8 m i szerokosci 0,5m
wykonanie podsypki z przesianej ziemi [ub piasku
ustawienie stupka f
uloZenie rur |
ukladanie kabli
zasypanie rowu
uporzadkowanie terenu

® ® ® ® @ ® ®

4
B

|
Wykaz istniejgcych obiekidow budowlanych:
® istniejaca linia telefoniczna Telekomunikacji Polskiej S.A.
s istniejaca sie¢ wodociagowa
e istniejgca sie¢ energetyczna




J——

#  budynki
s drogi asfaltowe

Wskazanie prrewidywanych zatrofen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych: '
~ o wykonanie wykopow
e ukladanie rur w wykopie
#» ~ wykonanie prac przez pracownikdéw w sgsiedztwie maszyn i urzqdzen budowlanych
»  wykonywanie robdt w sasiedztwie urzadzen uzbrojenia podziemnego (kable
energetyczne, wodociagi itd.) , _
e zasypywanie wykopu i porzadkowanie terenu

- Sposéb prowadzenia mstmktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolme
niebezpiecznych: b -

e g zapoznanie pracownikow zatrudmonych na budome z zakresem niebezpieczenstwa

- przy poszezegdinych fazac¢h robot budowlanych bezposredmo przed przystqplemem
do wykonywania rob6t !
‘s przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegama przepiséw

Wykaz Srodkow technicznych zapobiegajacych powstaniu zagrolenia:
e dopuszczenie do eksploatacji wylacznie maszyn 1 urzadzed sprawnych technicznie
e  wlasciwe oznakowanie migjsca robot, odgrodzenie zastawami lub taSma w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac 0séb postronnych .

-~ ®_ zapewnienic pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobiste]

(kaski)

e obshigiwanie sprzgtu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie wazne uprawnienia operatrora wymaganej kategorii

e zapewnicnie przestrzegania przepisow szezegdlowych dotyczacych pracy urzadzen
np. sprezarki

Na podstawie art.21a ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz 1126), z pdz. Zm. Oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktory z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. :
1126)stwierdzam, iz ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w
procesie budowy jest wymagane sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykenania planu BIOZ na podstawie
Informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajge specyfike
projekiowanego obiekiu, ktéra jest dﬁlqczana do niniejszege projekiun.

1
/
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wisnail o

Kanalizacja rozdzielcza z&

Kabe] rozdzelezy kanaiowy
Kabel rozdzelezy memny

Kabel rozdzelczy napowistrzoy

Kabel rozdznelczy mocowany
na $cianie

Ziacze przelotowe

Ziacze rozgaiezne bez
TeZETwY 1 Z.T8ZeTWa

Ziacza réwnolege

Puszka hermetyczna
{Ochrornik abonenck

(Rowics kablowe
10x2 1 wigksze

Skorzynka kablowa w budynku

Shup pojedynczy 7 puszica shipowa

PS5 10A

Ship blifziaczy ze skrzynka
stupowa SS 7T0A
krzynka

Ship A-owy 228
shaprowa 55 704

Przeke (s kana.:tuacy
magistralne; z ofworem dla
projektowanego kabla

Shipek kablowy rozdzielezy
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