INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogdlne:

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO : ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN NA STACJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJ.
DO 10 m* | ZBIORNIKA TECHNOLOGICZNEGO PODZIEMNEGO O POJ.
DO 6m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA

ADRES OBIEKTU: ul. LOTNIKOW , SANNIKI
dz. nr ewid. 52, 53/4, 53/2

IMIE I NAZWISKO
INWESTORA: GMINA SANNIKI

ADRES INWESTORA: 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169
IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. arch. Agnieszka Pyrzanowska

ADRES PROJEKTANTA: 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 65a/26



INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dobudowa parterowej czesci do istniejacego budynku szkoty.
Uwaga: rodzaj, sposob wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowac¢ do pory roku, w trakcie ktorej roboty beda
wykonywane.
W procesie budowy przewiduje si¢ wykonywanie nastepujacych robot :
- rozbidérkowe 1 demontazowe,
- roboty inzynieryjne,
- roboty murowe,
- roboty instalacyjne,
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych,
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykonczeniowe
- realizacja utwardzen na dziatce,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona. Znajduja si¢ na niej budynki oraz urzadzenia stacji
uzdatniania wody. Teren posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.
Nie wystepuja inne elementy zagospodarowania dziatki , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaly zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z praca
na wysokosciach, na rusztowaniach oraz w wykopach.

Przy wykonywaniu $cian budynku, konstrukcji wiezby dachowej, docieplen:

nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas wykonywania $cian, stropow, dachu oraz przy pracach na

rusztowaniach.

Roboty budowlane powyzej wysokosci h=5,0m:

Zagrozenia wystepuje przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

Wykonywanie wigzby, krycie dachu, wykonywanie obrobek blacharskich - niebezpieczenstwo upadku pracownika
z wysokosci ( brak barierek ochronnych rusztowania).

Roboty montazowo-instalacyjne:

Montaz i demontaz rusztowan

Wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan i c.o,

Wykonanie instalacji elektrycznych.

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwianych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Przy wykonywaniu elewacji _§cian budynku, pokrycia dachu, montazu stolarki okiennej

i drzwiowej, tynkéw oraz robo6t malarskich.

Maszyny i urzadzenia techniczne ubytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane




i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne sa ogdlnie znane. Prace budowlane wykonywaé zgodnie z zasadami BHP .
Stosowacé rusztowania posiadajace odpowiednie atesty.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do robo6t , kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio przeszkolony pod wzgledem BHP i
p-poz oraz powinien mie¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe. Przeszkolenie pracownikow na budowie winno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i projektantem.

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualne;j

oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba Kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowiazany informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
Podczas realizacji budynku mieszkalnego nie beda wystepowaty roboty szczegolnie niebezpieczne.

Poinformowaé pracownikow, ze w przypadku wystgpienia nicodpowiednich warunkow, badz niezgodnosci
zatozonych parametréw w dokumentacji z warunkami budowy skontaktowac si¢ natychmiast z kierownikiem
budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy) umieséci¢ wykaz
zawierajacy adresy i nr telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

- punkty pierwszej pomocy,

- telefon komorkowy,

- kaski ochronne,

- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci,

Rozmiescic tablice ostrzegawcze oraz wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjna.

Zainstalowa¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora betoniarki.

Wykonywa¢ skarpy o odpowiednim nachyleniu a wykop zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi. Zejs$cia do
wykopdéw wykonywac co 20m




