Przedmiar robot-111

Nazwa inwestycji:

»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku stacji uzdatniania wody w Sannikach”

Branza: sanitarna



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45000000-7 Roboty sanitarne
1.1/45330000-9 Instalacje wewnetrzne
1.1.|45331200-8 Wentylacja
1
1|KNR 4-01  |ST-5.2.1 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.,0354-13
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 ST-5.2.2 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt
d.1.|0323-02
14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 4-01 ST-5.2.2 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra-| szt.
d.1.]0333-10 wie cementowo-wapiennej
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR AT-17 |ST-5.2.2 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 160 mm technikg dia- cm
d.1.|0101-03 mentowa w betonie zbrojonym
1
11*25 cm 275,000
RAZEM 275,000
5|[KNR2-17 |ST-5.2.2 |Anemostaty kolowe o $r. do 160 mm - w obiektach modernizowanych | szt.
d.1./0140-01 z.0. - montaz w betonie lub zelbecie
1.1]3.3. 9903 z.
0.3.8. 9907
11+3+1 szt 15,000
RAZEM 15,000
6/KNR 2-17  [ST-5.2.2 |[Kratki wentylacyjne typ A o obwoedzie do 1000 mm - do przewodéw szt.
d.1./0137-01 z.0. murowanych - w abiektach modernizowanych
1.1/3.3. 9903
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 5 ST-5.2.2 |Wentylatory écienne szt.
d.1.|0410-02
1.1
i szt 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-17 |ST-5.2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/ o §r. do 200 | m?2
d.1./0113-02 z.0. mm - udziat ksztaitek do 35 % - w obiektach modernizowanych
1.1]3.3. 9903
3,14*0,16*(2,50*16+(1,50+1,40+1,00+1,00+1,50+2,60)*1,15) m2 25,296
RAZEM 25,296
9|KNR 9-16 |ST-5.2.2 |lzolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag- {m2 izo-
d.1.{0107-01 fym samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztaitek do 10%; $redni- | lacji
1.1 ca kanaléw do 200 mm
3,14*(0,16+0,05*2)*(2,30*16+(1,50+1,40+1,00+1,00+1,50+2,60)*1,15) |m2 izo- 38,493
lacji
RAZEM 38,493
10|KNR 2-17  |ST-5.2.2 [Podstawy dachowe 30 st. stalowe kotowe typ B/ll 0 $r. do 160 mm, w | szt.
d.1./0149-01 uktadach kanatowych
1.1
114+3+2+1 szt. 17,000
RAZEM 17,000
11[KNR 2-17 [ST-5.2.2 |Wywietrzaki dachowe o r. 160 mm z nasadg wymuszajacy ciag szt.
d.1.|0152-02
1.4
11+3+2+1 szt. 17,000
RAZEM 17,000
12|[KNR 2-17  [ST-5.2.2 |Nawiewnik $cienny o wym. 425x45 mm z zewnetrzng osfong przeciw- | szt.
d.1.|0156-02 deszczowg | zewnetrzng zaluzjg z siatkg ochronng (budowa telesko-
1.1 powa)
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.1./45331100-7 Ogrzewanie i osuszanie
2
13|KNNR 5 ST-5.2.3 |Grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 400W wraz z wykonaniem| szt.
d.1.]0406-05 podiaczenia do instalacji
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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14/ KNNR 5 §T-5.2.3 |Grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 800W wraz z wykonaniem| szt.
d.1./0408-05 podtaczenia do instalaciji
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNNR 5 ST-5.2.3 |Grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 1000W wraz z wykona- szt.
d.1./0406-06 niem podigczenia do instalacji
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR 5 ST-5.2.3 |Grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 2000W wraz z wykona- szt.
d.1.|0406-07 niem podtaczenia do instalacji
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 ST-5.2.3 |Grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 2500W wraz z wykona- szt.
d.1.|0406-07 niem podigczenia do instalacii
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNNR 5 ST-5.2.3 |Termostat szt.
d.1.|0406-01
1:2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNNR 5 8T-5.2.3 |Osuszacz kondensacyjny o przeplywie min 300m3/h wraz z wykona- szt.
d.1./0406-07 niem podigczenia do instalacji
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.|145332200-5 Instalacja wody
3
20|KNR-W 4-02|ST-5.2.1 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.|/0141-01
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 4-02 |ST-5.2.1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1./0120-01
1.3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR-W 4-02|ST-5.2.4 |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm o polaczeniach| sazt.
d.1.]0118-03 zgrzewanych - polgczenie z istniejaca instalacjg
1.3|analogia
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 ST-5.2.4 |Ruraciagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o pola- m
d.1.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.3
0,30+1,00+1,00+1,50+1,50 m 5,300
RAZEM 5,300
24|KNNR 4 ST-5.2.4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o ér. zewnetrznej 25 mm o pola- m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.3
1,00+1,50+0,50+1,50 m 4,500
RAZEM 4,500
25|KNNR 4 ST-5.2.4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-stabi o ér. zewnetrznej 20 mm o m
d.1.|0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
1.3 nych
1,50+1,50+0,50 m 3,500
RAZEM 3,500
26/ KNNR 4 ST-5.2.4 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych | szt.
d.1./0116-02 do pedgrzewacza o polgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 ST-5.2.4 [Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych | szt
d.1.|0116-01 do baterii 0 polgczeniu sztywnym o ér. zewnetrznej 20 mm
1.3
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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28/KNNR 4 ST-5.2.4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych | szt.
d.1./0116-08 do pluczek o polgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewngtrznej 20
1.3 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 ST-5.2.4 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.
d.1.{0143-01
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 ST-5.2.4 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-01
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31[KNNR 4 ST-5.2.4 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér.nominalnej 15 mm | sz,
d.1.]0137-08
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 ST-5.2.4 |Zawory do ptuczki ustepowej o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0130-01
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 ST-5.2.4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- szt.
d.1.{0115-01 row czerpalnych, bateril, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
1.3 sztywnym o sr. nominalnej 15 mm
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNNR 4 ST-5.2.4 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
1.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 ST-5.2.4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- proh.
d.1.]0127-01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1.3
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 4 ST-5.2.4 |Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1.3
poz.23+poz.24+poz.25 m 13,300
RAZEM 13,300
37|KNR 0-34  |ST-5.2.4 |lzolacja rurociagéw o $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 m
d.1./0101-03 mm
1.3
poz.23 m 5,300
RAZEM 5,300
38|KNR 0-34 |ST-5.2.4 |lIzolacja rurociagdw o $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 m
d.1.|0101-04 mm
1.3
poz.24 m 4,500
RAZEM 4,500
39|KNR 0-3¢ |ST1-5.2.4 |lzolacja rurociagéw o $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 m
d.1.|0101-10 mm
1.3
poz.25 m 3,500
RAZEM 3,500
1.1.]45332300-6 Instalacja kanalizacji
4
40| KNR-W 4-02|ST-5.2.1 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doplywo- kpl.
d.1./0235-06 wych i odplywowych - umywalka
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 4-02|ST-5.2.1 |Demontaz podejicia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.|0232-06
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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42/ KNNR 4 $T-5.2.5 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm w gotowych wykopach i m
d.1.|/0203-01 posadzkach, wewnatrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
1.4
0,50+2,50 m 3,000
RAZEM 3,000
43/KNNR 4 ST-5.2.5 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach i m
d.1./0203-03 posadzkach, wewnatrz budynkdw o potgczeniach weiskowych
1.4
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
44(KNNR 4 ST-5.2.5 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1.]0203-04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
1.4
1,70+2,00 m 3,700
RAZEM 3,700
45|KNNR 4 S§T-5.2.5 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na Scianach w budynkach| m
d.1./0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1.4
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
46|KNNR 4 ST-5.2.5 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- m
d.1./0208-03 kach niemieszkalnych o polgczeniach weiskowych
14
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
47 /KNNR 4 8T-5.25 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o sr. 50 mm o po-| szi.
d.1.10211-01 tgczeniach weiskowych
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48/KNNR 4 ST-5.2.5 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o szt,
d.1.|10211-03 potgczeniach weiskowych
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 4 ST-5.2.5 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach wais- szt.
d.1.|0222-02 kowych
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNNR 4 ST-5.25 |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
1.4
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 4 ST-5.2.5 |Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.1./0233-03
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 ST-5.2.5 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 0-35 |ST-5.2.5 |Brodziki natryskowe o wym 90x90 mm z drzwiami do natrysku stalymi | kpl.
d.1./0125-07 z szybami ze szkla hartowanego
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNNR 4 ST-5.2.5 |Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|0218-02
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2|45231300-8 Instalacje zewnetrzne
1.2.|145231300-8 Kanalizacja sanitarna
1
55(KNNR 1 8T-5.2.6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. m3
d.1.|10202-08 60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglosé do 1 km sa-
2.1 mochodami samowyladowczymi
2,30"2,80%2,35 m3 15,134
poz.58+p0z.59 m3 3,285
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RAZEM 18,419
56|KNNR 1 ST-5.2.6 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.0210-03 podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lH-IV
21
11,70*0,80*1,50*90% m3 12,636
3,30*3,80%4,00-2,30"2,80*3,35 m3 28,586
RAZEM 41,222
57|KNNR 1 ST-5.2.6 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scia- m3
d.1.|/0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. llI-V z recznym wydoby-
21 ciem urobku
11,7070,80"1,60"10% m3 1,498
RAZEM 1,498
58|KNNR 4 ST-5.2.6 |Podfoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1.[1410-03
2.1
3,30"3,80%0,15 m3 1,881
RAZEM 1,881
59| KNNR 4 ST-5.2.6 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2.1
11,70%0,8070,15 m3 1,404
RAZEM 1,404
B60[KNR 9-22 |ST-5.2.6 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.]0301-03 $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR 922 |ST-5.2.6 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykople o szt.
d.1.|/0301-04 srednicy 1000 mm; potraczenie za kazde dalsze 0,5 m glgbokosci po-
2.1 nad2m
Krotnosé = -1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 9-22 [ST-5.2.6 |Zbiornik na scieki o poj. do 10m3 szt
d.1./0301-15
2.1|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83[KNR-W 2-19[ST-5.2.6 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm m
d.1./0119-03
2.1|analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
64|KNNR 4 ST-5.2.6 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.1
4,20+7,50 m 11,700
RAZEM 11,700
B5|KNR 9-22  |ST-5.2.6 |Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez Sciang batonowg szt.
d.1./0302-04 grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 160 mm
24
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66/KNNR 1 ST-5.2.6 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi| m?
d.1.|0318-04 gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV
2.1
poz.56 m3 41,222
RAZEM 41,222
67 KNNR 1 ST-5.2.6 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.1.{0214-05 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mecha-
2.1 nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu
-1V
poz.57 m3 1,498
RAZEM 1,498
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