Przedmiar robot-11

Nazwa inwestycji:

_Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku stacji uzdatniania wody w Sannikach”

TECHNOLOGIA

Branza: sanitarna



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach w zakresie
rozbudowy technologii uzdatniania wody o instalacjg do usuwanie twardosci wody. Projektuje si¢ uk}ad zmigkczania wody
czyli filtracjg na kationicie silnie kwa$nym regenerowanym roztworem solanki.

Zestaw bedzie zbudowany z trzech kolumn z Zywica jonowymienng oraz 3 zbiomnikow solanki. W normalnej pracy trzy
kolumny beda pracowaé, w momencie regeneracji zawsze tylko jedna kolumna jest w regeneruje sig.
W skiad urzadzenia wchodzi :

- kolumna zmigkczacza z Zywicg jonowymienna i podsypka zwirowa - 3 kpl
- wielodrogowy zawér sterujacy z mosigdzu z transformatorem
sieciowym i mosigzng kryza phikania zwrotnego w wykonaniu umozliwiajacym
przetgczenie systemu na system wahadtowy (tlok glowicy w
wykonaniu zabezpieczajgcym przed przedostaniem sig wody twardej

do instalacji podezas regeneracji zloza) - 3kpl
- rura centralna z dystrybutorem gwiazdzistym dolnym i korkiem - 3kpl
- wodomierz - 3szt
- zbioniki solanki z platformg , studnig, zaworem solanki i kolanem

przelewowym - 3 kpl
- kryza popluczyn -3 szt

- przeptywomierz wmontowany w przewdd wody zmigkczonej

- lejek do zasypywania i tester twardosci ogdlnej
Zalecane wposazenie dodatkowe:
- filtr wstepny zabezpieczajacy glowice sterujace zmigkczacza przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi

- filtr ochronny zabezpieczajgcy przed przedostawaniem si¢ podziarna do instalacji
Przyjeto zmigkczacze jednokolumnowe ze sterownikiem elektronicznym z glowica do montazu gomego. Tryb pracy
urzadzenia programowany jest w sterowniku.
Parametry zmigkczacza jednokolumnowego

- nominalna érednica przylacza - DN 50
- przeptyw nominalny przy zmigkczaniu do 0,1°d - 20 m3/h
—  przeplyw maksymalny - 23 m3/h
- strata ciénienia przy przeplywie nominalnym - 1,1 bar
- strata cisnienia przy przeptywie maksymalnym - 1,4 bar
- max iloé¢ wody zmigkczonej migdzy regeneracjami -210 m3

pojemno$é jonowymienna : - 3200 m3x°d

—  érednie zuzycie soli na jedng regeneracije -160 kg
—  $rednica butli - 1074 mm
—  wysokoé¢ catkowita - 2600 mm
—  gleboko$¢ catkowita - 1250 mm
—  szeroko$¢ catkowita wraz ze zbiomikiem na solanke - 2430 mm

Przyjeto zmigkezacze jednokolumnowe ze sterownikiem elektronicznym z glowicg do montazu gornego. Tryb pracy
urzadzenia programowany jest w sterowniku.
Podtaczenie do kanalizacji — nalezy zapewnic przerwg powietrzng migdzy koficem przewodu Scickowego, a przewodem
kanalizacyjnym, celem uniknigcia skaZenia bakteryjnego urzgdzenia —~waz wody popiucznej musi zosta¢ przymocowany w
odleglosci co najmniej 20 mm od najwyzszego mozliwego poziomu ciekow (wolny sptyw)
- Przed glowicy sterujgca w najwyzszym punkcie instalacji zamontowaé zawdr

odpowietrzajgcy
- Na wlocie i wylocie urzadzenia nalezy zamontowa¢ manometry
- Przed stacja wmontowaé reczny zawdr wody surowej, za stacjg reczny zawor

wody uzdatnionej
- Uruchomienie urzadzenia moze zostaé przeprowadzone wytgcznie przez

autoryzowany Serwis
Woda do urzadzen usuwajacych twardoéé wody doprowadzona zostanie przewodami z rur PP-R o potaczeniach zgrzewanych
& 90 mm , na ciénienie 10 bar. Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy wigczy¢ do przewodu wody uzdatnionej, po
odzelaziaczach i odmanganiaczach ktéry skierowany jest na zbiorniki retencyjne. Miejsca wiaczenia zasilania i powrotu
(odlegte od siebie) pokazano na rys. rzutu przyziemia i schemacie. Na przewodzie wody doprowadzanej do kolumn
zmiekczaczy naleZy zamontowaé przepustnice r¢czne DN80 mm, wodomierz srubowy MWN o $rednicy DN 50mm, ciagly
strumien objetoéci Q = 25 m*/h, oraz wysokocisnieniowg pompg wirows do podwyzszenia cisnienia do wysoko$ci wymaganej
przez urzadzenia zmigkczajgce (min.3,5 bara). Dobrano pompg o parametrach : Q=24m’/h, H= 17 m. moc nominalna — 3,0 kW,
max predkoéé obrotowa — 2900 1/min. Za pompa nalezy zamontowaé zawor zwrotny.Na przewodzie wody powrotnej z
kolumn zmigkczajacych nalezy zamontowaé przepustnice reczne DN80 mm, wodomierz $srubowy MWN o §rednicy DN
50mm, ciagly strumien objgtosci Q = 25 m*h oraz reduktor ciénienia z przylaczem komierzowym DN 65 mm umozliwiajgcy
redukeje cisnienia do wielkosci ciénienia na przewodzie wodociggowym po wyjsciu z filtréw do odzelaziania i odmanganiania.
$cieki z regeneracji kolumn do usuwania twardosci odprowadzane beda, poprzez projektowany na terenie dziatki ukiad
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kanaléw grawitacyjnych z rur do kanalizacji zewnetrznej , SN, lite , §r 160 mm do zbiornika retencyjnego o pojemnosci
catkowitej Ve = 5000 1, a nastgpnie do projektowanej studni zbiorczej z osadnikiem z krggow betonowych §r. 1500 mm. W
studni zbiorczej wymieszane zostang wody poptuczne z plukania filtréw i regeneracji kolumn zmigkczajacych. Wymieszane
wody poptuczne zostang odprowadzone do przepompowni, a nastepnie poprzez istniejgea studnig i istniejacy wylot do rowu
melioracyjnego. Wejscie przewodu odprowadzajacego wody popluczne ze zmigkezania do wspolnej studni nalezy wykonaé
poprzez zasyfonowanie (Przewdd po wejéciu do studni zbiorczej skierowaé poprzez kolano w dél — 0k.0,5m w celu
umozliwienia wymieszania wod poptucznych z filtréw i wod poptucznych z regeneracji) .Zezwoli to na doprowadzenie
zawartosci chlorkéw do warto$ci normatywnych. Zbiornik retencyjny z tworzyw sztucznych o poj. 5 m? nalezy zabudowaé w
suchym wykopie na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym o wym. 150 x 300 x 20 cm. Plyte fundamentows uktadaé na
podsypce zwirowo- piaskowej 20 cm. Migdzy ptyta fundamentowa, a dolnym wystajacym elementem zbiornika nalezy
wykonac¢ podsypke piaskows gr 15 cm. W celu zabezpieczenia przed wyptywem zbiornik nalezy docigzyé plytami
zelbetowymi o wym. 220 x 127 x 20 cm utozonych poprzecznie. Najpierw zbiornik zasypac piaskiem gr 15 cm , dopiero
ulozyé plyty docigzajace. Plyty winny by¢ oparte na obsypce piaskowej zageszezonej do wartosci Is=1,0 . Dodatkowo grunt na
ktorym oparte bgdg pyty docigzajace wzmocni¢ chudym betonem o wys. 20 cm i szer. 40 cm (zgodnie z rysunkiem.
Projektuje sig zabudowg w pomieszczeniu stacji zmigkczania studzienki z kregow betonowych §r 600 mm z osadnikiem 30
cm, z whazem typu lekkiego oraz kratki $ciekowej §r 100 mm. Dodatkowo nalezy doprowadzié pod posadzka i wyprowadzié
nad posadzke przewody odptywowe $§r 160 mm do kazdej kolumny zmigkczacza. Na przewodach odptywowych
kanalizacyjnych zamontowaé syfony.Podtaczenie odptywu wéd poptucznych z regeneracji do kanalizacji — nalezy zapewnic
przerwg powietrzng migdzy koncem przewodu écickowego, a przewodem kanalizacyjnym, celem uniknigcia skazenia
bakteryjnego urzadzenia ~waz wody poptucznej musi zosta¢ przymocowany w odlegloéci co najmniej 20 mm od najwyzszego
mozliwego poziomu $ciekow (wolny sptyw).

Przepompownig Scickéw ma za zadanie przetlacza¢ wody pophiczne ze studni zbiorczej do istniejgcej studzienki, a nastepnie
poprzez istiejgey wylot do rowu melioracyjnego.

Plaszcz pompowni projektuje sig jako zbiornik monolityczny wodoszczelny np. z polimerobetonu lub zelbetowy. Instalacje
oraz osprzgt w przepompowni tzn orurowanie, prowadnice, drabina, szpilki, kohierze, kotwy, wlaz i podest oraz tancuchy
nalezy wykona¢ ze stali co najmniej 0H18N9. Pompownia ma by¢ wyposazona w 2 szt pomp o parametrach Vo, = 5 /s, H=
3,0 m. Przepompownie nalezy wyposazy¢ we wilaz zamykany .
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3. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
BRANZA SANITARNA- MODERNIZACJA STACJI UZDATNIA WODY w m.Sanniki, gm.Sanniki
1 KANALIZACJA -WODY ZE STACJI ZMIEKCZANIA WODY
11 Kanalizacja - écieki poptuczne
141 Doziemna instalacja kanalizacyjna - $cieki popluczne
11441 Kanaly - $cieki poptuczne
1.1.1.11 Roboty ziemne
1| KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1.1.1. réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjq Rury kanalizacyjne :
1
0.0445 km 0.045
RAZEM 0.045
" 2| KNNR 10307-02 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoéci do 1,5 m o Scianach m3 I
di11.1: pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
1
((34.5+4 - 3.0 - 3.5 - 5)*1.0*2+ 3.5"3.0"2.5 + 3°3"2.6+3.5"3.5"2.5 m3 33.755
+5%3*2.3)*0.2
RAZEM 33.755
3| KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1.1.1. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.16 m3 w gr.kat. I-lll
1
((34.5+4 - 3.0 - 3.5 - 5)*1.0°2+ 3.5'3.0"2.5 + 3"3"2.6+3.5"3.5"2.5 m3 135.020
+5'32.3)'0.8
RAZEM 135.020
4 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3w | m3
d.1.1.1.1. grkat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - dowdz podsypki +
1 dowdz piasku na wymiang
6.68+2.5+7.05 m3 16.230
RAZEM 16.230
5| KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.1.1. samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) -
1 dodatek za przywiezienie
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10*16.23 m3 162.300
RAZEM 162.300
6 | KNNR 1 0317-02 | Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
d.1.1.1.1. zageszczeniem ; kat.gr. IV - zasypywanie reczne wykopow
1
((34.5+4 - 3.0 - 3.5 - 5)*1,0*2+ 3.5*3.0*2.5 + 3*3*2,6+3.5*3.5*2.5 m3 33.755
+5%3*2.3)*0.2
RAZEM 33.755
7 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d1.1.1.1. obieklowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lIIl-IV - - zasypywanie mechaniczne wykopow
szerokoprzestrzennych minus objetosé rur
(((34.5+4-3.0-3.5-5)"1.0*2+ 3.5*3.0"2.5 + 3'3*2.6+3.5"3.5"2.5 +5*3*2.3)'0.8)- | m3 112.280
6.68-0.85-5,0-3.85-6.36
RAZEM 112.280
8| KNNR 1 0218-04 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami m2
d.1.1.1.1. gasienicowymi o mocy 110 kW (150 KM), grunt kat. IlI-1v
1
44,52 m2 89.000
RAZEM ' 89.000
9 [ KNNR 1 0215-02 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych m3
d.1.1.1.1. na odl.do 10 m - przemieszczenie ziemi z wykopdw celem podniesienia
1 rzednej terenu
30*470.2 m3 24.000
RAZEM 24.000
10 | KNNR 6 0203-03 | Analogia - obsypka kanalu warstwg zuzla paleniskowego o gr. 20 cm m2
dA.1.4:1. (docieplenie)
1
30"0.8 m2 24.000
RAZEM 24.000
11.1.1.2 Roboty montazowe
11 | KNNR 4 1411-02 | Podloza z materialéw sypkich - 0,15 m m3
d.1.1.1.1.
2

Str5z21



Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
44.5*1.0"0.15 m3 6.675
RAZEM 6.675
12 | KNNR 4 1411-03 | Podsypka zwirowo-piaskowa m3
d.1.1.1.1,
2
1.5*3*0.2 m3 0.900
RAZEM 0.900
13 | KNR-W 2-25 Analogia - Fundament pod zbiornik retencyjny z prefabrykowanych plyt m2
d.1.1.1.1. | 0408-03 zelbetowych o wym. 150x300x20 cm
2
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
14 | KNNR 4 1411-02 | Podsypka piaskowa - 0,15 m m3
d.1.1.1.1.
2
1.5*3*0.15 m3 0.675
RAZEM 0.675
15| KNNR 4 1411-04 | Analogia - obsypka zbiornika retencyjnege piaskiem m3 ]
d1.1d
2
12-4.95 m3 7.050
RAZEM 7.050
16 | KNR-W 2-25 Analogia - plyty zelbetowe docigzajace zbiornik retencyjny o wym. 220 x 127 x [ m2
d.1.1.1.1. | 0408-03 20 cm
2
1.27*2.2*2 m2 5.588
RAZEM 5.588
17 | KNNR 4 1411-06 | Podloza z chudego betonu grub. 20 ¢cm m3
2 [ e g s
2
8*0.4*0.2 m3 0.640
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 0.640
18 | KNNR 4 1308-03 | Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1.1.1.
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
19 | KNNR 4 1308-02 | Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d1.1,1.4,
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20 | KNNR 4 1009-02 | Montaz rurociggéw do kanal. sanit. ci$nieniowej z rur polietylenowych (PE, m
d.1.1.1.1. PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
21| KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r 425 mm - zamkniecie rurg | szt
d1.1.1.1. teleskopowa
2
2 szt 2.000 B
RAZEM 2.000
22 | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1.1.1.1. glebok. 3m z wiazem Zeliwnym typu cigzkiego
2
1 stud, 1.000
RAZEM 1.000
23 | KNNR 4 1427-01 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.1.1.1.1. ¢m - otwdr o ér. 210 mm - wigczenie do istniejgcej studni wéd poplucznych
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 | KNNR 4 1610-02 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 160, 200 mm odc. -1 préb.
d.1.1.1.1,
2
1 odc. -1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
25 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne plukanie knaléw 0dec.200m
o P B il 1 5
2
1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000
26 | KNR-W 7-13 Analogia - zakup i transport zbiornika przepompowni $r 1200 mm szt
d.1.1.1.1. | 0101-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 | KNR-W 2-02 Mechaniczne opuszczanie elementéw przepompowni m3
d.1.1.1.1. | 1920-02
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
28 | KNR-W 7-07 Analogia - montaz kompletnej przepompowni Sciekéw wraz z 2 pompami kpl
d.1.1.1.1. | 0201-01 zatapialnymi o Q=5l/s i H=3,0 m, z armaturg i skrzynka sterujgca
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00?
29 | KNNR 4 1416-05 | Analogia - montaz zbiornika retencyjnego wod poplucznych, poziomy, stud.
d.1.1.1.1. podziemny o Ve=5m3 (odporny na chlorki)
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instal, kanalizacji w pom. zmigkczania wody
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
21 Roboty montazowe
30d.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podloza z materiatow sypkich - 0,15 m m3
3*0.8*0.15 m3 0.360
RAZEM 0.360
31d.2.1 | KNNR 4 0203-03 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnagtrz | m
budynkdw o polaczeniach weiskowych - podejécia do odprowadzania sciekéw
ze zbiornikéw zmiekczajgeych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
32d.2.1 | KNNR 4 0203-04 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
budynkéw o polaczeniach weiskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
33d.2.1 | KNNR 4 0216-02 | Wpusty zeliwne piwniczne o r. 100 mm szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 d.2.1 | KNNR 4 0224-02 | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregow betonowych, wewngtrz budynkdw szt
wykonywane w gotowym wykopie, 0 gl. do 1.5 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Technologia uzdatniania w zakresie usuwania twardosci wody
35d.3 | KNR 4-010106- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku | m3
02 przy istniejgcych fundamentach analogia - wykopy do ulezenia przewodow
kanalizacji technologicznej w pom. zmigkczania
31.0"1.7 m3 5.100
RAZEM 5.100
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 d.3 | KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumacnione o §cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku | m3
03 - zasypanie ziemig z ukopdw analogia - zasypanie przewodow wody surowej
ze studni i uzdatnionej do i ze zbiornika
3*1.0*1.7-0.12 m3 4.980
RAZEM 4.980
37d.3 | KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione ¢ écianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku | m3
04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
3*1.0*1.7-0.12 m3 4.980
RAZEM 4.980
38d.3 | KNR 2-28 0211- | Analogia - zestaw do usuwania twardosci wody skiadajgcy sie z : - Kolumna szt.
03 zmiekczacza z zywicg jonowymienng i podsypka Zwirowg -Wielodrogowy
zawdér sterujgcy z mosigdzu z transformatorem sieciowym i mosigzng kryza
plukania zwrotnego w wykonaniu umozliwiajacym przelgczenie systemu na
system wahadiowy - rura centralna z dystrybutorem gwiazdzistym dolnym i
karkiem -zbiorniki solanki z platforma, studnig, zaworem solanki i kolanem
przelewowym -wodomierz -kryza poptuczyn - lejek do zasypywania i tester
twardosci ogélnej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39 d.3 | KNNR 2 0101-02 | Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub m2
zelbetowych -fundament pod pompe
0.4%0.25*2+0.6*0.25"2 m2 0.500
RAZEM 0.500
40 d.3 | KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi t
zebrowanymi o §r. do 14 mm -fundament pod pompe
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
41 d.3 | KNNR 2 0107-03 | Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradyeyjnym - m3
fundament pod pompe
0.4*0.6*0.25 m3 0.060
RAZEM 0.060
42 d.3 | KNR-W 7-07 Pompa do podnoszenia ciénienia wody kierowanej na uklad zmigkczania o kp!
0101-01 parametrach Q=25 m3/h, H=17 m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43d.3 ggJR 2-28 0209- | Wodomierze $rubowe MWN o $r. nom. 50 mm , Qn = 25 m3/h szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 d.3 | KNNR 4 0130-07 | Reduktor ci$nienia DN 65 mm umozliwiajgcy redukcje cisnienia do wielkosci szt.
cisnienia na przewodzie wodociggowym po wyjsciu z filtrow do odzelaziania i
odmanganiania
1 szt. 1.000
- RAZEM 1.000
45d.3 gtI;iR 2-28 0208- | Przepustnice rgczne do wody zimnej DN 150 mm szt
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
46d.3 ;(‘flle 2-28 0208- | Przepustnice rgczne do wody zimnej DN 80 mm szt.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47 d.3 (l](;lR 2-28 0208- | Zawor zwrotny kotnierzowy DN 80 mm szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48d.3 | KNNR 4 0112-08 | Ruraciagi z tworzyw sztucznych PP-R, PN10 o $r. zewnglrznej 90 mm o m
pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
74 m 74.000 T
RAZEM 74.000
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49 d.3 | KNNR 4 0112-06 | Rurociagi z tworzyw szlucznych PP-R, PN10 o $r. zewngtrznej 63 mm o m
polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 6.000
RAZEM 6.000
50 d.3 | KNR 2-28 0214- | Manometry kpl.
01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
51d.3 g(;lR 2-28 0204- | Konstrukcje stalowe podparc i zawieszen kg
12 o kg © 12000 o
RAZEM 12.000
4 Préby i sprawdzenia , rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania
52 d.4 | KNNR 4 0126-06 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 250 mm)
Obmiar dodatkowy 1 préb. 1.000
100 m 100.000
RAZEM 100.000
53 d.4 | KNNR 4 0128-02 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
100 m 100.000
RAZEM 100.000
54 d.4 | KNNR 4 1611-02 | Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociggowych odc.200m
2 o0dc.200m 2.000
RAZEM 2.000
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55d.4 | KNNR 4 0529-01 | Rozruch Slacji Uzdatniania wraz z wykonywaniem niezbgdnych badan szt.
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000







