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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej STWIOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku stacji
uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen na stacji
uzdatniania wody oraz z budow3a zbiornika na $cieki o poj. do 10 m? i zbiornika tech-
nologicznego podziemnego o poj. do 6m*> wraz z infrastrukturg przy ulicy Lotnikow
w Sannikach, dzialki nr ew. 52, 53/4, 53/2, obr.0014 Sanniki.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wytyczne do sporzadzenia STWIOR

STWIOR sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

- Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
art. 31.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
g0, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym?”.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz. 2072), “w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego”.

1.4. Nazwy i kody CPV robot objetych przedmiotem STWIOR

Nazwy 1 kody robdt objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspolnego Stownika Za-
mowien (CPV):

Dzialy wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robot wg CPV w dziale 45000000-7 Roboty budowlane:
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociagéw do odpro-
wadzania $ciekow.

1.5. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy STWIOR obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budyn-
ku stacji uzdatniania wody przy ulicy Lotnikéw w miejscowosci Sanniki wraz ze zmia-
ng sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz budowe
zbiornika na $cieki o poj. do 10 m® i zbiornika technologicznego podziemnego 0 poj.
do 6m? wraz z infrastrukturg zgodnie z Projektem.

Zakres robot objetych STWiOR zostat przedstawiony w Dokumentacji Projektowej 1
Przedmiarze Robot.

Zakres zmian wzglgdem stanu istniejacego oraz Projektu ujmuje nastepujgce prace:

- wymiang czes$ci instalacji w budynku,

- wykonanie instalacji wody 1 montaz podgrzewacza w lazience,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej,

- montaz nowych elektrycznych grzejnikow akumulacyjnych w miejscach wskazanych na
rysunkach,

- montaz osuszaczy powietrza,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnetrznej wraz z montazem zbiornika na $cieki.

1.6. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych

Dokumentacja Projektowa zawiera:

- Projekt Branza sanitarna, Instalacja elektryczna, Technologia TOM II:

Rozbudowa, nadbudowa 1 przebudowa istniejacego budynku stacji uzdatniania wody wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czg¢$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z bu-
dowa zbiornika na $cieki o poj. do 10 m? 1 zbiornika technologicznego podziemnego o poj.
do 6m* wraz z infrastrukturg.

Czes¢ rysunkowa w/w Projektu zawiera rysunki:

- wg zestawienia w Projekcie.

1.7. Podstawowe okreslenia

Nizej wymienione podstawowe okreslenia dotyczace opracowania STWiOR sg zgodne
z obowigzujacym przepisami Polskiego Prawa:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.

Budowa — to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudo-
wa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
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BIOZ - bezpieczenstwo i1 ochrona zdrowia.
BHP - bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Certyfikat zgodnos$ci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong normga lub wlasciwymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowla-
nym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego, oraz w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega ob-
miaru, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi.

Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ Projekt Architektury:

Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen Teatru Dramatycznego polegajacej na do-
stosowaniu pomieszczen pod tazienki dla widzow Malej Sceny oraz ciaggow komunikacyj-
nych dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych..

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca calo$¢ robot wykonanych
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Deklaracja zgodnoSci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces, lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobatg
techniczna.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg robo6t, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami, Dokumentacja Projektowa i STWiOR, oraz do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stro-
nami, stanowiacy dokument budowy, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce okreso-
wych obmiarow dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentual-
nie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

N.A. — Nadzor autorski.
N.I. — Nadzor Inwestorski.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i STWiOR, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Obiekt budowlany — budynek, budowla, badZ obiekt matej architektury, wraz z instala-
cjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

Odbior - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawcg potwierdzona odpowied-
nim dokumentem.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie 1 prowa-
dzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlane-

go.

Prace towarzyszace - prace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna,
bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wpro-
wadzania zmian w dokumentacji.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgsci
robot, lub kazda inna osoba, ktérej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajace-
go, a takze prawni nastgpcy tych osdb, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na prze-
budowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrze-
nig zaymowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozostate okre§lenia podstawowe sg zgodne przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi Unii Europejskiej i z definicjami podanymi w dziatach CPV 45000000-7.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
ze STWIOR, Dokumentacjg Projektows, przepisami Prawa Budowlanego, Normami, Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana, oraz z polecenia-
mi Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczacych catego kompletnego wy-
konania robot.
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Przy robotach nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- zglosi¢ Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w celu ustalenia
zakresu 1 czasu robot.

- przygotowa¢ miejsce pracy zapewniajace odpowiednie warunki BHP, wyda¢ polecenie
na prace¢ 1 zorganizowac nadzor.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie elementy 1 materialy do budowy musza spetnia¢ wymagania techniczne
1 odpowiada¢ Polskim Normom. Zamiennie mozna stosowa¢ inne materiaty o parametrach
nie gorszych niz wyspecyfikowane w pkt. 2.2 STWiOR, ale po uzgodnieniu z Projektan-
tem. Materialy zakupione i wbudowane przez Wykonawce muszg posiada¢ zaswiadczenia
o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2. Zastosowane podstawowe i pomocnicze materiaty

W celu realizacji przedsigwzigcia nalezy zastosowac nastepujace podstawowe 1 pomoc-
nicze materiaty budowlane:

anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm

bateria natryskowa mosi¢zna z natryskiem przesuwnym $r.15 mm
bateria umywalkowa 1 zlewozmywakowa $cienna mosi¢zna standardowa $r.15 mm
beton zwykty C12/15 (B-15)

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20

brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony piankg poliuretanowa kwadratowy
cegta budowlana petna

cement portlandzki 35 bez dodatkow

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw

czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.111

drzwi do natrysku stale z szybami ze szkta hartowanego
dwuztaczki z polipropylenu o $r. 25 mm

grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 1000W

grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 2000W

grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 2500W

grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 400W

grzejniki akumulacyjne elektryczne o mocy 800W

Klej

klipsy montazowe

konstrukcje wsporcze

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm

krag betonowy H=0,5 m o $rednicy 1000 mm

krag betonowy H=0,5 m o $rednicy 600 mm

krag betonowy z dnem H=0,5 m o $rednicy 1000 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm

szt
szt
szt
m3
m3

szt
szt

szt

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
dm3
szt.
kg
szt
szt.
szt.
szt.
szt
szt
szt
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ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm m2
ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o §r. zewnetrznej 25 mm szt.
ksztattki z polipropylenu o §r. zewngtrznej 20 mm szt.
ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm szt.
ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm szt.
mata lamelowa 50 mm m2
nawiewnik Scienny o wym. 425x45 mm z zewnetrzng ostong przeciwdeszczow3 i ze-

wnetrzng zaluzjg z siatkg ochronng (budowa teleskopowa) szt.
osuszacz kondensacyjny o przeptywie min 300m3/h szt.
otuliny gr. 20 mm o $r. 20 mm m
otuliny gr. 9 mm o $r. 20 mm m
otuliny gr. 9 mm o $r. 25 mm m
piasek m3
piasek do zapraw m3
piasek uziar.0-4mm m3
pier§cien korygujacy pod wiaz o §rednicy 600 mm szt.
pierscien odciazajacy szt
ptozy kpl.
ptyta nastudzienna z otworem o §rednicy 1000/600 mm szt.
ptyta nastudzienna z otworem o $rednicy 1400/600 mm szt.
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt.
podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r. do 200 mm szt
podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r. do 160 mm szt

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do

200 mm m2
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka S o $r. zewn. 160 mm m
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o sr. 110 mm m
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o §r. 160 mm m
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m
rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m
rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m
rury stalowe dn 250 mm m
rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm szt
rury z polipropylenu o §r. zewnetrznej 20 mm m
rury z polipropylenu o $r. zewngtrznej 20 mm - stabi m
rury z polipropylenu o §r. zewngetrznej 25 mm m
rury z polipropylenu $r.20 mm m
sedesy typu kompakt szt.
silikon wodoodporny z dodatkiem §rodkow grzybobojczych dm3
stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych szt
syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt
syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt
Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugos$ci z nakretkami i

podktadkami M8 o dtug. do 50 mm kg
tasma 3x50 mm m
tasma aluminiowa samoprzylepna m
trojniki z polipropylenu o §r. 25 mm szt.
tuleja do przejs¢ szczelnych o srednicy 160 mm szt
uchwyty do rurociagéw z PVC o ér. 110 mm szt
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uchwyty do rurociggdéw z PVC o ér. 50 mm

uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o §r. zewnetrznej 25 mm
umywalki porcelanowe

urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3

urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

uszczelka do kregow betonowych o $rednicy 1000 mm

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000
mm

uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o §r. do 160 mm
uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o §r. do 200 mm
wapno suchogaszone

wiertlo diamentowe

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
wlaz kanatowy

woda

wsporniki do umywalek

wywietrzaki dachowe o §r. 160 mm z nasada wymuszajaca ciag

zaprawa cementowa M-7

zawory bezpieczenstwa ci¢zarkowe

zawory do ptuczki ustgpowej o $r. nominalnej 15 mm

zawory przelotowe proste mosi¢zne $r.15 mm

zawory wodne przelotowe proste zeliwne

zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15 mm

zbiornik na $cieki o poj. do 10m3

zlacza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 mm

zwiry do betonéw zwyktych, wielofrakcyjne

materiaty pomocnicze

2.3. Minimalne wtasciwosci dla stosowanych materiatoéw
2.3.1. Wentylacja

- wywiewniki dachowe o §r. 160 mm z wymuszonym ciggiem

- kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju okragltym o §r. 160 mm

- anemostaty stalowe wywiewne o §r. 160 mm

- wentylator fazienkowy $cienny o $r. 100 mm

- nawiewniki $cienne 0 wym. 425x45 mm z zewngtrzng ostong przeciwdeszczowsq i ze-
wnetrzng zaluzja z siatkg ochronng (budowa teleskopowa)

- mata lamelowan z plaszczem al. gr 50 mm

2.3.2. Ogrzewanie i osuszanie

- grzejniki elektryczne akumulacyjne o mocy wg PT
- 0suszacze powietrza o wydajnosci i mocy wg PT

szt
szt
Szt.
szt
szt
szt
Szt.

szt
szt.
szt
szt

szt.

szt

m3
szt

szt.
m3
szt.
szt

szt

szt.
szt

szt.
szt

m3
zt
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2.3.3. Instalacja wody

- bateria natryskowa z natryskiem chromowana

- bateria umywalkowa $cienna chromowana

- podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy 50 dm?®

- rury polipropylenowe PN20 do wody zimnej

- rury polipropylenowe PN20-stabi do wody cieptej

- otuliny z pianki poliuretanowej gr. 9 mm do w. ziemnej i 20 mm do w. ciepte]

2.3.4. Instalacja kanalizacji wewnetrznej

- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne PVC/PP o $r. 50/110/160 mm
- brodzik akrylowy o wym. 90x90 cm

- umywalka porcelanowa szer. min.50 cm

- ustep porcelanowy stojacy typu kompakt z deska sedesowa

2.3.5. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

- zbiornik na $cieki o poj. min.10 m*
- studnia z kregdw betonowych o §r. Wew. 1000 mm
- rury kanalizacyjne PVC klasy S ze $ciankg litg o $r. 160 mm

2.4. Odbior materialdow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i1 kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekni¢te nie nadaja sie
do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

2.5. Sktadowanie materiatow

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie sktadowania materialdéw do czasu ich
wbudowania tak aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz zachowatly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet musi by¢ w petni sprawny, dostosowa-
ny do technologii i warunkéw wykonywanych robét, oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.
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Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

3.2. Sprzet do robot budowlanych

W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- koparka 0.25 m3

- koparka 0.60 m3

- samochod dostawczy 0.9 t

- samochod samowytadowczy 5 t

- samochod skrzyniowy

- spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)
- ubijak spalinowy 200 kg

- wiertnica o mocy do 3 kW

- wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
- zageszczarka wibracyjna

- zuraw samochodowy 12-16 t

- zuraw samochodowy 5-6 t

- zgrzewarka do rur PP

- elektronarzedzia

- inne drobne narzgdzia instalatorskie

Sprzet 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe
winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow. Materialy w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore
materiaty  nalezy  transportowa¢ w  skrzyniach, oryginalnych  fabrycznych
opakowaniach. Wykonawca na biezagco bedzie usuwa¢ na wlasny koszt
zanieczyszczenia drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez
jego $rodki transportowe. Zatadowania 1 wyladowania nalezy dokonywac¢ recznie.
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4.2. Transport materiatow z rozbiorki

W czasie transportu materiatow rozbidorkowych nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepiséw BHP.

4.3. Transport materiatow sypkich

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach za-
bezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nad-
miernym zawilgoceniem.

4.4. Transport materiatow w opakowaniach fabrycznych

Transport materialtdow w opakowaniach fabrycznych moze si¢ odbywaé dowolnymi
srodkami transportu.

4.5. Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadun-
ku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. 4.2.

4.6. Transport grzejnikow

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami w opakowaniach fa-
brycznych.

4.7. Armatura

Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna jak zawory termosta-
tyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
faczniki 1 materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszcze-
niach zamknigtych w pojemnikach.

4.8. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kry-
tymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepl-
nych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzsze-
go dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepto-
chronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw
w stosunku do nominalnych wymiaroéw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. Wymagania dotyczace zakresu i sposobu wykonania robot
5.1. Uwagi ogo6lne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Wydawnictwo:
Instytut Techniki Budowlanej).

5.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy

Do obowigzkow Inwestora nalezy zapewnienie objgcia kierownictwa budowy przez
Kierownika budowy. W przypadku, gdy na budowie wystepuja specjalistyczne roboty
budowlane moze by¢ konieczne ustanowienie Kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci rob6t. Kierownik budowy (robot)
powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie o podjeciu swej funkeji.
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacjg, sporzadzi¢ lub zapewni¢ spo-
rzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

5.1.2. Prowadzenie Dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
(robdt), jak to podano wyzej w punkcie 5.1.1. STWiOR, obowigzkowe jest prowadzenie
dziennika budowy (robot).

Dziennik budowy (robdt) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Inwestora 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej,

- uzgodnienie z Inspektorem harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot w ukladzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla Wykonawcy,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu
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- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do zajecia stanowiska. Wpisy Inspektora nadzoru i Wykonawcy robdt obliguja Projektanta
do zajecia stanowiska. Wszelkie niezgodnosci Projektu ze stanem istniejacym i wynikajace
z tego powodu zmiany nalezy uzgodnic¢ z N.I. i N.A.

5.2. Opis przyjetych rozwigzan i technologii wykonania robot

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami poszczegodlnych
producentow.

Pracownicy w czasie wykonywania prac powinni by¢ ubrani w odziez ochronng i obu-
wie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej
pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkoéw ochrony osobistej

5.2.1. Roboty rozbidrkowe

Podstawowy zakres robdt rozbidrkowych obejmuje demontaz niezbednych instalacji jak
np. umywalka wraz z podejSciami i armaturg.

Zdemontowane materialy i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbidrko-
wych, a nastepnie wywiez¢é, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z Inspek-
torem. Gruz wywiez¢ W miejsce do tego przeznaczone.

5.2.2. Wentylacja

Technologia robot wentylacyjnych:
- wyku¢ z muru kratki wentylacyjne
- zamurowac¢ przebicia w §cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
- wykona¢ niezbedne przebicie otwordOw w $cianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
- wykona¢ wiercenia otworéw W stropie technikg diamentowa do swobodnego
przeprowadzenia kanatow
- zamontowa¢ anemostaty kotowe wywiewne o0 ér. 160 mm
- zamontowaé kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodoéw
murowanych
- zamontowa¢ wentylatory §cienne
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- zamontowac¢ przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. 160 mm za
pomoca wspornikow
- zaizolowac¢ kanaly wentylacyjne samoprzylepng matg lamelowa
- zamontowa¢ na dachu wywietrzaki dachowe o $r. 160 mm z nasada wymuszajaca ciag
wraz z podstawa dachow3g o kacie przystosowanym do nachylenia potaci dachowych,
- zamontowa¢ nawiewniki $cienne 0 wym. 425x45 mm 2z zewngtrzng oslong
przeciwdeszczowa i1 zewnetrzng zaluzjg z siatkg ochronng o budowie teleskopowe;.
Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty wentylacji mechanicznej
nalezy wykona¢ jako przewody okragle. Kanaty prowadzi¢ trasg zgodnie z Projektem
technicznym. Kanaly wentylacyjne nalezy przymocowaé systemowymi uchwytami i
zaizolowa¢ matg lamelowg o gr. 50 mm w strefie poddasza. Wszystkie istniejace kanaty
wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ 1 oczysci¢, zapewniajac wilasciwg wentylacje danych
pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza,
ktory sporzadza odpowiednig opini¢ z tego przegladu. Komisja odbiorowa odbiera
poprawnos¢ wykonanych robo6t i ich zgodno$¢ z dokumentacja.

5.2.3. Ogrzewanie i osuszanie

Grzejniki akumulacyjne elektryczne ustawi¢ zgodnie z zaleceniami producenta W miej-
scach oznaczonych na Projekcie oraz podiaczy¢ do instalacji elektrycznej sprawdzajac po-
prawno$¢ dziatania. Grzejniki powinny opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Osuszacze kondensacyjne podtaczy¢ do instalacji zgodnie z zaleceniami producenta w
miejscach oznaczonych na Projekcie oraz podtaczy¢ do instalacji elektrycznej sprawdzajac
poprawnos¢ dziatania..

5.2.4. Instalacja wody

Instalacja wody powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢
wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umoz-
liwiajacy zapewnienie prawidlowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem
obiektu 1 zalozeniami projektu oraz we wilasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych.

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimne;.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w
odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapew-
nia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i1 ogranicze-
nie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Ru-
rociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura
stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nie-
nie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja
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phukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s. Proba szczelno$ci instalacji: Rurociaggi
nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé ci§nienie probne, odpowia-
dajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podniesé
ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ 0 wigcej niz
0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykona¢ probe gléwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gldwnej instalacj¢ nalezy podda¢ probie impul-
sowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalacje
cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wypltywajacej wody. Badaniu
nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych instalacji.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w Projekcie. Armatura instalacji cieptej wody powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej instalacji. Wykonywanie izola-
cji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno-
$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczo-
nych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢
oraz rodzaj ptaszcza oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z Projektem. Materiaty przezna-
czone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na po-
wierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lIzolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Kanalizacja podposadzkowa - montaz rury kanalizacji podposadzkowej PVC uktada¢ na
zageszczone] podsypce piaskowej. Minimalna warstwa podsypki 10 cm. Podsypke zagesz-
cza¢ rgcznie lub mechanicznie. Przewody uktada¢ ze spadkiem i o kierunku i nachyleniu
zgodnym z projektem. Po zakonczeniu robot wszystkie podejscia pod projektowane piony
lub urzadzenia zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Przy wykonywaniu
potaczen zachowac czysto$¢ 1 zabezpieczy¢ potaczenia przed wniknigciem do nich piasku
lub innych zabrudzen. Przejscia pod tawa fundamentowa zabezpieczy¢ stalowymi rurami
ochronnymi o $rednicy dn 250 mm.

Kanalizacja nad posadzka - rurociggi kanalizacji nadposadzkowej powinny by¢ zamo-
cowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. Przewody uktada¢ ze spadkiem i o kierunku i nachyleniu zgodnym z pro-
jektem. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. Odleglose
mig¢dzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wy-
trzymatosci 1 wytrzymalosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato
na jej szczelnos¢ 1 nienaruszalno$¢ konstrukeyji.

Wszystkie rewizje kanalizacyjne oraz armatura odcinajagca musi by¢ zamontowana w
taki sposob aby bylta dostepna.

Bialy montaz oraz armatura czerpalna powinna by¢ montowana zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z Wytycznymi wykonawstwa i odbiory robot sanitarnych.
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5.2.6. Kanalizacja sanitarna zewng¢trzna

Przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC po-
winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych,
szeroko$é¢ wykopu pod rury o $rednicy 160 mm winna wynosi¢ min. 0,85 m. Sciany wy-
kopoéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi, za pomocag
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm
lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych nakladek pionowych i
rozp6r. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos$¢ $cian wykopu przez ode-
skowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym w razie potrzeby. Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykona¢ z piasku sypkiego drobno —
srednio - lub gruboziarnistego bez grud i1 kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ za-
geszczona w procencie co najmniej rdwnym zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie
mniejszym). Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kana-
towej nie byto kamieni lub innych ciezkich przedmiotéw, ktore mogtyby uszkodzi¢ rury.
Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypa¢ kanal warstwa piasku
grubosci 10 cm. Pozostalg czgs¢ wykopu uzupetnia si¢ gruntem rodzimym przestrzegajac
jego wlasciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego). Pod drogami nalezy zasypke za-
gesci¢ do wskaznika Is > 90% . Na obszarze gdzie poziom wod gruntowych na to pozwala
przewiduje si¢ wykonywanie wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowa szczelng w
strefie kanalowej. Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnienio-
wych 1 po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej Obudowa wykopdw 1 zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem
Wydanie 1996 r. Rozdziat 2, Rozdziat 5 pkt. 5.4.2. zalecone do stosowania przez Minister-
stwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa. Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po
dokonaniu prob ci$nieniowych i1 po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
Kanalizacja sanitarna zewngtrzng prowadzi¢ rurami z PVC o ér. 160 mm klasy S ze $cian-
ka lita. Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nale-
Zy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastep-
nej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 ¢cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur.

Osie taczonych odcinkow rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za po-
moca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nale-
zy wlasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potagczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
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potowy grubosci $Scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glgboko$¢ ztacza. Ziacza kie-
lichowe weciskane nalezy wykonywaé¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Potwier-
dzenie prawidtowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow. Studzienki kanalizacyjne zasy-
pywaé gruntem sypkim rownomiernie na catym obwodzie. Zageszczania zasypki dokony-
wa¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm do stopnia 95% SP, w terenach nawodnionych
98% SP. Studzienka kanalizacji sanitarnej betonowa o $rednicy wewnetrznej dn 1000 mm
przykryta pokrywa nastudzienng opierajgca si¢ na pierscieniu odcigzajagcym. Kregi taczone
na uszczelke. Wihaz typu ciezkiego 40t. Zbiornik na $cieki sanitarne o pojemnos$ci min.
10m3 Zelbetowy posadowiony na podsypce piaskowej. Komin zbiornika odcigzony pier-
scieniem zelbetowym. Wtaz typu cigzkiego 40t.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Kontrola jako$ci wykonania prac

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru harmonogramu w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wyko-
nywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatdw 1 urzadzen uzytych do budowy,

- sprawdzenie jako$ci wybranych robdt i1 ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw 1 wykonania robot na podstawie zapisu w dzien-
niku budowy,

- sprawdzenie z Projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy wyko-
nane roboty budowlane odpowiadaja warunkom technicznym,

- przeprowadzenie sprawdzen wg wytycznych producentow materiatow.

6.2. Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwigzane z rozbudowa, nadbudowg i przebudowg istnieja-
cego budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowa zbiornika na Scieki o poj. do
10 m? i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. do 6m* wraz z infrastrukturg
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Projektem oraz z obowigzujacymi przepisa-
mi i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) porownanie wszystkich elementow wykonanych robot ze specyfikacja projektows, za-
réwno w zakresie materiatow, jak i iloéci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasci-
wosci;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z obowigzujagcymi  przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umoéw
,obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
faktury czesciowe;.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa 1 STWiOR, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiary
wykonanych robodt przeprowadza si¢ sukcesywnie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robdt lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pisSmie.

Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilo$ci robot 1 materiatow

Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja STWiOR oraz zasady wyceny
obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda wykonywane w sposdb zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodne z Przedmiarem robot.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidér robdt polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodnosci wykonanych robot z Doku-
mentacja Projektowa i wymaganiami okre§lonymi w niniejszej STWiOR, sprawdzeniu doku-
mentow wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robdt. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiOR, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory cz¢sciowe

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddaé te elementy, ktére zanikaja w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie kanalizacji podposadzkowej oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot odbioru czesciowego i1 dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Podczas badan Wykonawca przedktada Dokumentacje Powykonawcza z naniesionymi
zmianami w stosunku do Projektu i z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czg¢sciowych, a takze
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z Dokumentacja Projektowa (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami STWiOR, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoldw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych);

- badanie parametréow techniczno — eksploatacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym kofncowym nie zostalo spetlnione, nalezy oceni¢ jego
wpltyw na stopien uzytkowania i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepo-
wanie.
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8.3.1. Przekazanie do eksploatacji, r¢kojmia

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci wykonanych
w obiekcie robot, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad, i1 usterek oraz wy-
konania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu nie zwalnia Wykonawcy od usu-
nigcia ewentualnych wad 1 wusterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.

Termin usuni¢cia wad 1 usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozu-
mieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt i zobowig-
zan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych
i do odszkodowania.

Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i1 odszkodowan
powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbior dokumentow wymaganych
przy pracach Komisji powolanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj
1 liczba wymaganych dokumentow zalezy od specjalnosci robot. Poszczegolne sktadniki
Dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikoOw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw 1 kompetencji. Przedstawiciel
Inwestora (Zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy calo$¢ przygotowania
Dokumentacji Powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodno$¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng Dokumentacj¢ Powykonawcza stanowi zaktualizowany:
- po wykonaniu robot projekt wykonawczy, uzupelniony niezb¢dnymi nowymi
lub dodatkowymi rysunkami,
- komplet protokotoéw odbioru, swiadectw jako$ci materialow, dostarczonych przez Wy-
konawce robot oraz instrukcja eksploatacji.
W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych in-
strukcji przekazywanych uzytkownikowi.
Prawna Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmowac:
- zaktualizowane dokumenty prawne,
- dokumenty, ktore powstaty w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczace nowych
zagadnien,
- dziennik budowy,
- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,
- korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac Komisji odbioru koncowego
- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robdt, niezbedne w
po6zniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnos$ci

Wedtug zasad okreslonych w Umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca na wy-
konanie rob6t budowlanych.
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10. Dokumenty odniesienia
Dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot budowlanych sa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity
z 2004 roku),

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaty-
wania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109 z 2000 r. , poz. 1157),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,

- Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., o systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 16 kwiecien 2004r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 8 wrzesien 2015r. o normalizacji,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz no-
wych metod wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat 1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988

- PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

- PN-93/M-75020 — ,,Armatura sanitarna. Ogélne wymagania techniczne”.

- PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”
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