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WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1




1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Sanniki gm.
Sanniki.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zalecenia wykonania robo6t opisanych
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach w zakresie
rozbudowy technologii uzdatniania wody o instalacje do usuwanie twardo$ci wody. Obecnie twardos¢ wody
jest znacznie przekroczona w stosunku do obowigzujacych norm i Inwestor zobowiazany jest do
doprowadzenia parametrow wody do zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami. Dodatkowo projektuje si¢ wezet
sanitarny z instalacja wod-kan , wentylacj¢ , ogrzewanie oraz osuszanie.

Zakres robot obejmuje :
projekt wezta sanitarnego w budynku SUW
dobor urzadzen do zmigkczania wody
lokalizacja urzadzen do zmigkczania wody w istniejagcym budynku
okreslenie parametrow magazynu soli
dobor i lokalizacja rurociagow technologicznych instalacji do usuwania twardosci wody
instalacja odprowadzania i retencjonowania popluczyn po regeneracji urzadzen do usuwania
twardosci
dobor urzadzen do osuszania powietrza
dobor urzadzen do ogrzewania pomieszczen
wentylacja pomieszczen
wytyczne do robot budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczen na stacj¢ zmigkczania i
magazynu soli

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inzyniera.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.5. Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

1.4.6. Kosztorys ofertowy — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci i ceny zgodnie z przedmiarem

1.4.7. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle¢ stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.8. Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.9. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla pieszych. sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem
technicznym cz¢$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé uzytkowa.

1.4.10. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
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odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.11. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.12. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdot budowlanych.

1.4.15. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.16. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw jakosciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.19. Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i ST.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow obiektu
muszg by¢ zgodne z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu obiektu, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy  tatwopalne beda skladowane w  sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

1.5.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia inwestycji do daty jej zakonczenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawey musi by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

5. JAKOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

5.1. Certyfikaty i deklaracje.

Wykonawca powinien uzywacé tylko tych materiatow, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

3. Atest PZH.



5.2. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska

Do dziennika budowy nalezy w szczegdlnosci wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty techniczne i laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow oraz badania wody.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oproécz wymienionych w punktach 1-2 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno prawne,

- protokoty odbioru robot

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonaweca.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady.
Ogolne zasady podano w ST — 1 ,, Wymagania og6lne”.

7.2. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci techniczne;.

7.3. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane z
rozbudowa stacji uzdatniania, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggdw, zestawow

technologicznych,

- wykonanie fundamentow zbiornikow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,



- proby szczelnosci przewoddw i dezynfekcja, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

7.4. Odbidér koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokéhu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktdre§ z wymagan
przy odbiorze technicznym kofcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopiefn sprawnosci
dzialania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nast¢pujace dokumenty.

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowg oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot.

2. Specyfikacje techniczng.

3. Dziennik budowy.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST oraz DTR
wbudowanych urzadzen

5. Odbiory UDT urzadzen ci$nieniowych

6. Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

8. Pozytywne wyniki badan wody

8. PODSTAWA PLATNOSCL
8.1. Warunki umowy i ich przestrzeganie

Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢ przestrzega¢ warunkow zawartych w umowie. Kwota zawarta w
umowie ustalona na podstawie sporzadzonych kosztorysow na wykonanie robot jest podstawa rozliczenia
Zamawiajacego z Wykonawca.




ROBOTY - TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -2



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
technologicznych i instalacji sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach w ramach przebudowy stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Sanniki gm. Sanniki.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robodt
wykonanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa —
opis techniczny i rysunki.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa —
opis techniczny i rysunki.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach w zakresie
rozbudowy technologii uzdatniania wody o instalacj¢ do usuwanie twardosci wody. Projektuje si¢ uktad
zmigkczania wody czyli filtracje¢ na kationicie silnie kwasnym regenerowanym roztworem solanki.

Zestaw bedzie zbudowany z trzech kolumn z zywicg jonowymienng oraz 3 zbiornikoéw solanki. W normalne;j
pracy trzy kolumny beda pracowaé, w momencie regeneracji zawsze tylko jedna kolumna jest w regeneruje sig.

Woda do urzadzen usuwajacych twardos¢ wody doprowadzona zostanie przewodami z rur PP-R o polaczeniach
zgrzewanych §r 90 mm , na ci$nienie 10 bar. Przewody zasilajacy i powrotny nalezy wiaczy¢ do przewodu
wody uzdatnionej, po odzelaziaczach i odmanganiaczach ktory skierowany jest na zbiorniki retencyjne. Miejsca
wlaczenia zasilania i powrotu (odlegte od siebie) pokazano na rys. rzutu przyziemia i schemacie. Na przewodzie
wody doprowadzanej do kolumn zmi¢kczaczy nalezy zamontowaé przepustnice r¢czne DN80 mm, wodomierz
srubowy MWN o $rednicy DN 50mm, ciggly strumien objetosci Q = 25 m?/h, oraz wysokoci§nieniowg pompe
wirowg do podwyzszenia ci$nienia do wysoko$ci wymaganej przez urzadzenia zmigkczajace (min.3,5 bara).
Dobrano pompe o parametrach : Q=24m*/h, H= 17 m. moc nominalna — 3,0 kW, max predkos$¢ obrotowa — 2900
1/min. Za pompg nalezy zamontowaé¢ zawodr zwrotny.Na przewodzie wody powrotnej z kolumn zmigkczajacych
nalezy zamontowac przepustnice reczne DN80 mm, wodomierz srubowy MWN o §rednicy DN 50mm, ciagly
strumien objetosci Q = 25 m*/h oraz reduktor ci$nienia z przytaczem kotnierzowym DN 65 mm umozliwiajacy
redukcje cisnienia do wielkos$ci cisnienia na przewodzie wodociggowym po wyjsciu z filtrow do odzelaziania i
odmanganiania.

Scieki z regeneracji kolumn do usuwania twardo$ci odprowadzane beda, poprzez projektowany na terenie
dzialki uktad kanatéw grawitacyjnych z rur do kanalizacji zewnetrznej , SN, lite , §r 160 mm do zbiornika
retencyjnego o pojemnosci catkowitej Ve = 5000 1, a nastgpnie do projektowanej studni zbiorczej z osadnikiem
z kregdbw betonowych $r. 1500 mm. W studni zbiorczej wymieszane zostang wody poptuczne z ptukania filtréw i
regeneracji kolumn zmigkczajacych. Wymieszane wody poptuczne zostang odprowadzone do przepompowni, a
nastgpnie poprzez istniejaca studni¢ i istniejacy wylot do rowu melioracyjnego. Wejscie przewodu
odprowadzajacego wody poptuczne ze zmigkczania do wspolnej studni nalezy wykonaé poprzez zasyfonowanie
(Przewdd po wejsciu do studni zbiorczej skierowaé poprzez kolano w dot — 0k.0,5 m w celu umozliwienia
wymieszania wod poptucznych z filtréw i wod poptucznych z regeneracji) .Zezwoli to na doprowadzenie
zawartosci chlorkow do warto$ci normatywnych. Zbiornik retencyjny z tworzyw sztucznych o poj. 5 m® nalezy
zabudowaé w suchym wykopie na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym o wym. 150 x 300 x 20 cm.
Ptyte fundamentowa uktadac na podsypce zwirowo- piaskowej 20 cm. Migdzy plyta fundamentowa, a dolnym
wystajagcym elementem zbiornika nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr 15 cm. W celu zabezpieczenia przed
wyplywem zbiornik nalezy docigzy¢ ptytami zelbetowymi o wym. 220 x 127 x 20 cm utozonych poprzecznie.
Najpierw zbiornik zasypa¢ piaskiem gr 15 cm , dopiero utozy¢ ptyty dociazajace. Plyty winny by¢ oparte na
obsypce piaskowej zageszczonej do wartosci Is=1,0 . Dodatkowo grunt na ktérym oparte beda ptyty dociazajace
wzmocni¢ chudym betonem o wys. 20 cm i szer. 40 cm (zgodnie z rysunkiem.

Projektuje si¢ zabudowe w pomieszczeniu stacji zmigkczania studzienki z krggdw betonowych §r 600 mm z
osadnikiem 30 cm, z wlazem typu lekkiego oraz kratki §ciekowej $r 100 mm. Dodatkowo nalezy doprowadzié
pod posadzka i wyprowadzi¢ nad posadzke przewody odptywowe $r 160 mm do kazdej kolumny zmigkczacza.
Na przewodach odptywowych kanalizacyjnych zamontowa¢ syfony.Podlaczenie odpltywu wod poplucznych z
regeneracji do kanalizacji — nalezy zapewni¢ przerw¢ powietrzng miedzy koncem przewodu sciekowego, a
przewodem kanalizacyjnym, celem uniknigcia skazenia bakteryjnego urzadzenia —waz wody poptucznej musi
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zosta¢ przymocowany w odleglo$ci co najmniej 20 mm od najwyzszego mozliwego poziomu $ciekow (wolny
sptyw).

Przepompowni¢ $cickow ma za zadanie przettacza¢ wody poptuczne ze studni zbiorczej do istniejacej
studzienki, a nastgpnie poprzez istniejacy wylot do rowu melioracyjnego.

Plaszcz pompowni projektuje si¢ jako zbiornik monolityczny wodoszczelny np. z polimerobetonu lub zelbetowy.
Instalacje oraz osprzet w przepompowni tzn orurowanie, prowadnice, drabina, szpilki, kotnierze, kotwy, wlaz i
podest oraz tancuchy nalezy wykona¢ ze stali co najmniej OHI8N9. Pompownia ma by¢ wyposazona w 2 szt
pomp o parametrach Vpomp,=5 I/s, H= 3,0 m. Przepompownie nalezy wyposazy¢ we wlaz zamykany .

Wewnatrz budynku projektuje si¢ rowniez wezel sanitarny z zabudowa niezbgdnych przyborow. Do tych
przyborow doprowadzona zostanie zimna woda .

Przewody do przyboréw wykonaé z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20 taczonych za pomocg ztacz
zaciskowych o §rednicy nominalnej DN 20 mm. Gléwny przewod prowadzony bedzie po wierzchu $Scian
wewngetrznych.

Jako armature projektuje si¢ zawory kulowe odcinajace z kurkiem oprozniajacym , baterie umywalkowe
stojace, bateri¢ prysznicowa oraz zestaw sptukujacy dla miski ustgpowej. Podejscia do umywalek zakonczy¢
zaworami odcinajacymi ¢wieré obrotowymi.

Instalacj¢ nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa . Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami ( PN-B-10725 ) oraz wytycznymi producenta rur. Gtowne przewody rozprowadzajace
wody nalezy izolowaé termicznie otuling z pianki poliuretanowej gr. min. 9 mm ( zabezpieczenie przed
wykraplaniem). Do przygotowania c.w.u. na potrzeby sanitariatu przyjeto pojemnosciowy , elektryczny
podgrzewacz c.w.u. o poj. 50 1.Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda projektowanymi przewodami
odptywowymi do projektowanego na terenie dziatki zbiornika bezodptywowego. (Zbiornik bezodptywowy
studni wg opracowania architektoniczno-budowlanego. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC
kanalizacyjnych , faczonych za pomoca uszczelek. Podejscia do przyborow taczy¢ poprzez zamknigcia
syfonowe i uktadac ze spadkiem min. 3%. Pion glowny $r. 110 mm wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywietrzakiem dachowym. U podstawy pionu oraz w miejscach zataman trasy montowac rewizje. Na
zakonczeniu gtéwnego ciagu przewodu odptywowego przy wyjsciu z budynku (zmiana glebokosci) zabudowaé
korek rewizyjny. Przewod odplywowy na zewnatrz budynku do zbiornika bezodptywowego projektuje si¢ z rur
PVC lite (SN8) do kanalizacji zewng¢trznej $rednicy 160mm. Uktadac je ze spadkiem min. 1,5% na podsypce z
piasku gr. 15 cm. Z uwagi na zmiang kierunku przykanalika nalezy zabudowa¢ studni¢ rewizyjna z tworzyw
sztucznych $r. 1000 mm z wtazem Zeliwnym typu lekkiego. Dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej z kregow
betonowych.

1.4. OKreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w ST — 1 ,, Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
ST i obowiazujacymi normami. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST — 1 ,, Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania robot branzy sanitarnej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1 ,, Wymagania ogdlne”.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Wymagania ogélne.
4.1.1. Rurociagi technologiczne.

Rurociagi doprowadzajace wode do kolumn zmigkczajacych zostanie wykonane z rur PP-R o potaczeniach
zgrzewanych $r 90 mm , na cisnienie 10 bar

W celu faczenia rur PE z rurami ze stali nierdzewnej nalezy uzywacé potaczen kohierzowych.
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4.1.2. Rurociagi instalacji popluczyn.

Scieki z regeneracji kolumn do usuwania twardo$ci odprowadzane beda, poprzez projektowany na terenie
dzialki uktad kanatéw grawitacyjnych z rur do kanalizacji zewnetrznej , SN8, lite , §r 160 mm do zbiornika
retencyjnego.

Na zatamaniach trasy przewodow kanalizacyjnych odprowadzajacych wody poptuczne z regeneracji z16z do
usuwania twardosci nalezy zabudowac studzienki kontrolne z tworzyw sztucznych §r 425 mm z zakonczeniem
teleskopowym.

Przewody projektuje si¢ z rur PVC lite (SN8) do kanalizacji zewnetrznej $rednicy 160 i 200 mm. Rury nalezy
uktadaé na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o uziarnieniu ponizej 20

mm nie zawierajacej ostrych kamieni. Grubo$¢ podsypki — min.0,15 m . W terenach nieutwardzonych obsypka
kanatu z zaggszczeniem do wysokosci 0,5 m nad rurg. Uktadanie rurociaggéw , obsypke przewodow ,
zaggszczenie gruntu wykonaé zgodnie z “Instrukcja montazowa — uktadanie w gruncie rurociagow z PVC
producenta przewodow. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dlugosci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kolektora kierunku przeciwnym do spadku . Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie
szczelno$ci przewodow ( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)
Uwagi:

1. wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢;

2. nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty si¢ do potaczen;

3. wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byé doktadnie oczyszczone
1 osuszone,

do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ rdznego typu wciskarek;
montaz przewodoéw z PVC nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 00C;

4

5

6. przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

7. opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtozg;
8

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknig¢ w postaci
zaslepek, korkow;

9. przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdcié uwage, aby potaczenia kielichowe nie
rozsuwaly si¢ nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych koficach rury nie powinny zmieniac
swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);podloze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czgsci rury przez zaggszczanie po obu jego stronach;

10. sposéb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
profilami podtuznymi.

4.1.3. Rurociagi instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Przewody do przyboréw wykonaé z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20 taczonych za pomocg ztacz
zaciskowych o §rednicy nominalnej DN 20 mm. Gléwny przewod prowadzony bedzie po wierzchu $cian
wewnetrznych. Instalacje nalezy podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie 1,0MPa . Probe nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi normami ( PN-B-10725 ) oraz wytycznymi producenta rur.

Glowne przewody rozprowadzajace wody nalezy izolowac¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej gr. min. 9
mm ( zabezpieczenie przed wykraplaniem).Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych,
taczonych za pomocg uszczelek. Przewdd odptywowy na zewnatrz budynku do zbiornika bezodptywowego
projektuje si¢ z rur PVC lite (SN8) do kanalizacji zewngtrznej $rednicy 160mm.

4.1.4. Polaczenia kolnierzowe.

Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka lub z przyspawanym
kroccem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kohierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wicksze o 3-5 mm od wewngtrznej $rednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

Przy potaczeniach kolierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami rownomiernie na catym obwodzie.

4.2. Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych umozliwiajacych
personelowi obshuge 1 konserwacj¢. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os przewodu.
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Armatur¢ zaporowa nalezy ustawi¢ w taki sposob by kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.
Zawory zwrotne nalezy montowac bezposrednio za pompami przed armaturg zaporowa.

4.2.1. Armatura.

4.2.1.1. Reduktor ci$nienia.

—  Z przylaczem kotnierzowym , DN 65

—  pprzeptyw 24 m3/h

—  korpus z brazu

— model z odcigzonym zaworem jednogniazdowym i umieszczonym osiowo wktadem z sitkiem ze stali
nierdzewnej

— ci$nienie maksymalne wej$ciowe 16 bar

— ci$nienie wyjsciowe 1,5 — 6 bar

— pozycja montazu - dowolna

4.2.1.2. Przepustnice z dZwignia r¢czng.

Cechy:

- ci$nienie: 1,0/1,6 Mpa,
- korpus zeliwny,

- dysk z zeliwa,

4.2.1.3. Zawory zwrotne dla wody.

Zawory zwrotne mi¢dzykotnierzowe z zeliwa lub ze stali.

4.2.1.4. Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane.

Jako armature do instalacji wody zimnej projektuje si¢ zawory kulowe odcinajace z kurkiem oprézniajacym ,
baterie umywalkowe stojace, bateri¢ prysznicowa oraz zestaw splukujacy dla miski ustepowej. Podejscia do
umywalek i zlewozmywakdéw zakonczy¢ zaworami odcinajacymi ¢wieré obrotowymi.

4.2.1.5. Zawory bezpieczenstwa.

Projektuje si¢ zastosowanie zaworow bezpieczenstwa membranowych SYR o cisnieniu 0,6 MPa, o $rednicy 2”
na przytaczach wodociaggowych studni nr 3 i studni nr 4 oraz dwoch sztuk na przylaczu do sieci wodociggowej
za zestawem hydroforowym. Maksymalny wyrzut wody z jednego zaworu w m3/h przy cisnieniu otwarcia 6 bar
50,9 m3/h.

4.3. Montaz urzadzen.

Do wykonania technologii montowaé¢ urzadzenia podane w Dokumentacji projektowej i ST zgodnie z ich
fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowg z blachy, posiadajaca:

- nazwe¢ producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- dat¢ produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm, a z ich braku
warunkom technicznym.

Armatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

4.3.1. Urzadzenia do zmiekczania wody.

W sklad urzadzenia wchodzi :

- kolumna zmigkczacza z zywica jonowymienng i podsypka zwirowa - 3 kpl
- wielodrogowy zawor sterujacy z mosiadzu z transformatorem
sieciowym i mosi¢zna kryza ptukania zwrotnego w wykonaniu umozliwiajacym
przelaczenie systemu na system wahadlowy (ttok glowicy w
wykonaniu zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ wody twardej
do instalacji podczas regeneracji ztoza) - 3 kpl
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- rura centralna z dystrybutorem gwiazdzistym dolnym i korkiem - 3kpl

- wodomierz - 3szt

- zbiorniki solanki z platformg , studnig, zaworem solanki i kolanem
przelewowym -3 kpl

- kryza poptuczyn -3 szt

- przeptywomierz wmontowany w przewod wody zmigkczone;j

- lejek do zasypywania i tester twardosci ogolnej
Zalecane wposazenie dodatkowe:
- filtr wstepny zabezpieczajacy glowice sterujace zmigkczacza przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi
- filtr ochronny zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ podziarna do instalacji

Przyjeto zmigkczacze jednokolumnowe ze sterownikiem elektronicznym z gtowica do montazu goérnego. Tryb
pracy urzadzenia programowany jest w sterowniku.
Parametry zmigkczacza jednokolumnowego :

- nominalna §rednica przylacza - DN 50
przeptyw nominalny przy zmigkczaniu do 0,1°d - 20 m3/h
przeptyw maksymalny - 23 m3/h
strata ci$nienia przy przeplywie nominalnym - 1,1 bar
strata ci$nienia przy przeplywie maksymalnym - 1,4 bar
max ilo$¢ wody zmigkczonej migdzy regeneracjami -210 m3
pojemno$¢ jonowymienna - 3200 m3x°d
$rednie zuzycie soli na jedng regeneracj¢ - 160 kg
$rednica butli - 1074 mm
wysokos¢ catkowita - 2600 mm
glebokos¢ catkowita - 1250 mm
szeroko$¢ calkowita wraz ze zbiornikiem na solanke - 2430 mm

Przyjeto zmigkczacze jednokolumnowe ze sterownikiem elektronicznym z gtowica do montazu gérnego. Tryb
pracy urzadzenia programowany jest w sterowniku.

Podtaczenie do kanalizacji — nalezy zapewni¢ przerw¢ powietrzng migdzy koncem przewodu $Sciekowego, a
przewodem kanalizacyjnym, celem uniknigcia skazenia bakteryjnego urzadzenia —waz wody poptucznej musi
zosta¢ przymocowany w odlegtosci co najmniej 20 mm od najwyzszego mozliwego poziomu $ciekow (wolny
sptyw)

Przed gltowica sterujaca w najwyzszym punkcie instalacji zamontowac zawor odpowietrzajacy

Na wlocie i wylocie urzadzenia nalezy zamontowa¢ manometry

Przed stacja wmontowaé reczny zawor wody surowej, za stacjg reczny zawor wody uzdatnionej
Uruchomienie urzadzenia moze zostaé przeprowadzone wylacznie przez autoryzowany serwis

4.3.2. Studnie rewizyjne, zbiornik retencyjny.

Scieki z regeneracji kolumn do usuwania twardo$ci odprowadzane beda, poprzez projektowany na terenie
dziatki uktad kanatow grawitacyjnych z rur do kanalizacji zewnetrznej , SNS, lite , §r 160 mm do zbiornika
retencyjnego o pojemnosci catkowitej Ve = 5000 1, a nastgpnie do projektowanej studni zbiorczej z osadnikiem
z kregow betonowych $r. 1500 mm. W studni zbiorczej wymieszane zostang wody poptuczne z ptukania filtréw i
regeneracji kolumn zmigkczajacych. Wejscie przewodu odprowadzajacego wody popluczne ze zmigkczania do
wspolnej studni nalezy wykonaé poprzez zasyfonowanie

Zbiornik retencyjny z tworzyw sztucznych o poj. 5 m?

Projektuje si¢ zabudowe w pomieszczeniu stacji zmigkczania studzienki z krggdw betonowych §r 600 mm z
osadnikiem 30 cm, z wlazem typu lekkiego oraz kratki Scickowej §r 100 mm. Dodatkowo nalezy doprowadzic¢
pod posadzka i wyprowadzi¢ nad posadzke przewody odptywowe $r 160 mm do kazdej kolumny zmigkczacza.
Na przewodach odptywowych kanalizacyjnych zamontowac¢ syfony.

Podtaczenie odptywu wod poptucznych z regeneracji do kanalizacji — nalezy zapewni¢ przerwe powietrzng
miedzy koncem przewodu $ciekowego, a przewodem kanalizacyjnym, celem unikniecia skazenia bakteryjnego
urzadzenia —w3z wody poplucznej musi zosta¢ przymocowany w odleglosci co najmniej 20 mm od najwyzszego
mozliwego poziomu $ciekéw (wolny sptyw).

Na zalamaniach trasy przewodow kanalizacyjnych odprowadzajacych wody poptuczne z regeneracji z16z do
usuwania twardosci nalezy zabudowac studzienki kontrolne z tworzyw sztucznych §r 425 mm z zakonczeniem
teleskopowym. Na studniach montowaé¢ wtazy zeliwny typu cigzkiego.

Studzienki nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 20 cm, zasypke dookota
studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zaggszczajac je odpowiednio do planowanej rz¢dnej terenu. Elementy
betonowe studni winny by¢ wykonane metoda wibroprasowania , z betonu hydrotechnicznego B-45 z
domieszkami uszczelniajacymi , wodoszczelnego , o nasigkliwosci do 5 %., zgodnie z PN-88/B-06250.
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Elementy studni musza by¢ taczone w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ za pomoca fabrycznie wmontowane;j
uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie

ztazowe typu "drabinka" odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o
szerokosci stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez producenta krggow.

W studniach betonowych zastosowac przejscia szczelne z PVC na beton.

Nalezy stosowac plyty zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wlazowym oparte na pier§cieniu
odcigzajacym z wlazem zeliwnym typu ciezkiego (40 t) z wypelnieniem betonowym, z uszczelka gumows ,
zamknig¢ciem i blokada zabezpieczajaca przed kradzieza. Wyrdwnanie rzednej wlazu nalezy regulowac za
pomocy prefabrykowanych pier§cieni wyrownujacych betonowych.

4.3.3. Pomiar przeplywu wody.

W stacji na przewodach wodociggowych do i ze zmigkczania zainstalowa¢ wodomierze srubowe Dn 50 i o
ciggltym przeptywie Q=25 m3/h do wody zimne;j.

4.3.4. Pomiar ciSnienia.

Do pomiaru ci$nienia nalezy zainstalowa¢ manometry o §r 10 mm z nastepujacym zakresem pomiaru
- na przylaczach studziennych, mieszaczach wodnopowietrznych i filtrach — 1,0 MPa
- na hydroforze membranowym — 1,0 MPa

4.3.5. Pompa do ukladu zmiekczania.

Na rurociggu wody przeznaczonej do zmigkczania nalezy zainstalowaé pompg o parametrach:
— wysokoci$nieniowa pompa wirowa do ustawiania na fundamencie.
—  Korpus : EN-GJL-250
—  wirnik, kierownice, obudowy - z materiatu odpornego na korozj¢
—  Przettaczana ciecz : Woda, czysta 100 %
—  Przeptyw : 24 m3/h
—  Wysoko$¢ podnoszenia : 17 m H20
— Moc znamionowa silnika : 3 kW
—  Znamionowa predkos¢ obrotowa : 2900 1/min

4.3.6. Przepompownia Sciekow.
Projektuje si¢ pompownie w formie uktadu podziemnego prefabrykowanego.
Ptaszcz pompowni projektuje si¢ jako zbiornik monolityczny wodoszczelny np. z polimerobetonu lub zelbetowy.
Instalacje oraz osprzet w przepompowni tzn orurowanie, prowadnice, drabina, szpilki, kotnierze, kotwy, wlaz i
podest oraz tancuchy nalezy wykona¢ ze stali co najmniej OHI8N9. Pompownia ma by¢ wyposazona w 2 szt
pomp o parametrach Vpomp,=5 I/s, H= 3,0 m. Przepompownie nalezy wyposazy¢ we wlaz zamykany .
Skrzynke sterujacg ustawié przy przepompowni sciekow.W zbiorniku nalezy wykona¢ skosy.
Wyposazenie zbiornika :

—  Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.

—  Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1)

— Kolano nierdzewne

—  Zwg¢zka nierdzewna

—  Wywijka nierdzewna

— Kohhierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

—  Zasuwa mickkouszczelniona,zel. PN 10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558 PN-EN 1092-2)

—  Zawor zwrotny kulowy,zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt.zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN

1092-2)

—  Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

— Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

— Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

—  Uszczelki

—  Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

— Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)-2szt.

— Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

—  Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

— Polaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

—  Wiaz przejezdny 0800 kl. D400 wg PN-EN 124 (40 ton)
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— Krociec do ptukania z zaworem DN50 zakonczony szybkozlaczem 052 wg PN-M-51038
—  Podest uchylny TWS/nierdzewny do zbiornika o $rednicy 1,5m

—  Wydajnos¢: Vpompy = 5,0 s,

—  Wysokos¢ podnoszenia :Hpompy = 3,0 m,
— Moc znamionowa : 1,1 kW,

—  Stopien ochrony IP68

— _Tablica sterownicza :

— Sterownik przemystowy z wysSwietlaczem tekstowym z rejestracja czasu pracy pompy , ilosci
zalaczen — algorytm umozliwiajacy pomiar ilo§ przepompowywanych $ciekow na godzing dobe

—  Wylacznik glowny

—  Wylacznik roznicowo-pradowy

—  Czujnik zaniku faz

—  Przelacznik rodzaju sterowania r¢czny / automat

— Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

—  Zabezpieczenie przepigciowe kI.C

— Lampa alarmowa zewngtrzna

— Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

—  Liczniki czasu pracy pomp,

—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem

—  Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

—  Wyswietlacz poziomu $ciekéw

— Sonda hydrostatyczna

—  Przewdd do sondy 10 metrow

—  Plywak 1 szt.

— Gniazdo do agregatu

—  Amperomierz 2 szt.

—  Gniazdo serwisowe 230V
fundament przepompowni:

W celu zabezpieczenia zbiornika przepompowni przed wyporem w trudnych warunkach gruntowych projektuje
si¢ posadowenie jej na fundamencie z chudego betonu. Ptyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni
posadowiona bedzie na podsypce piaskowej grubosei 0,1 m . Przepompownia wyposazona bedzie w tablice
sterownicza umieszczong w szafce z utwardzonego tworzywa i przeznaczona jest do wkopania obok
przepompowni na fundamencie prefabrykowanym. Obstuga polega na okresowych przegladach
konserwacyjnych oraz na reakcj¢ w razie wystgpienia awarii.

4.3.7. Osuszacz powietrza.

Z uwagi na duza wilgotno$¢ panujaca podczas procesu ttoczenia wody projektuje si¢ zastosowanie osuszaczy
powietrza w celu ochrony urzadzen przed korozja i zawilgoceniem.
Dobrano jeden osuszacz z automatycznym odszranianiem o zakresie pracy:
Wydajno$¢ osuszania przy:

30°C /80 % 70,8 1/ 24h

27°C /60 % 44,0 1/ 24h

20°C/ 60 % 28,6 1/ 24h

10°C/70 % 17,51/ 24h

Zakres pracy — temperatura +3 do +32 °C

Zakres pracy - wilgotno$¢ 40 — 100 %

Przeptyw powietrza 750 m3/h

Poziom glo$nosci w odleglosci 1 m 53 dB(A)

Zasilanie (4,5 m kabel z wtyczka) 1x230V / 50Hz

Zabezpieczenie 6 A

Czynnik chtodniczy (CFC free) R134a R407¢c

4.3.8. Przybory sanitarne.

— Umywalka porcelanowa montowana na wspornikach zaopatrzona w syfon z tworzywa sztucznego ze
spustem.

—  Sedes typu ,,kompakt”. Wpusty $cickowe z kratka ze stali nierdzewne;.

—  Brodzik z tworzyw sztucznych o wym. 90x90 ¢cm z obudowa
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4.3.9. Podgrzewacze c.w.u.

Do przygotowania c.w.u. na potrzeby sanitariatu przyjeto pojemnosciowy , elektryczny podgrzewacz c.w.u. o
poj. 50 1.

4.4. Wentylacja

W celu zapewnienia prawidlowej wentylacji pomieszczen nalezy wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjna
zapewniajaca 1,5 wymiany powietrza.

W tym celu nalezy zamontowa¢ wywietrzaki dachowe §r 160 mm kazdy zakonczone nasada wymuszajaca ciag
(Rozstaw i ilo§¢ pokazano na rzucie przyziemia)

Pod oknem nalezy zamontowa¢ nawietrzaki podokienne o wym. 425x125 mm (przepltyw 40-140 m3/h.) w hali
technologicznej i magazynie soli oraz nawietrzak podokienny o wym. 425x75 mm z zewngtrzng ostona
przeciwdeszczows (czerpnia Scienna wyposazona w specjalnie uksztattowang zaluzje¢ oraz siatk¢ ochronng.
Dzigki teleskopowej budowie istnieje

mozliwo$¢ dopasowania go do grubosci Sciany. (Rozstaw i ilo§¢ pokazano na rzucie przyziemia)

4.5. Ogrzewanie .

Projektuje si¢ wyposazenie pomieszczen w przenosne elektryczne grzejniki akumulacyjne.

Wielkos¢ grzejnika Jdn llos¢
Grzejnik elektryczny akumulacyjny 800 W szt 1
Grzejnik elektryczny akumulacyjny 1000 W szt 1
Grzejnik elektryczny akumulacyjny 400 W szt 1
Grzejnik elektryczny akumulacyjny 800 W szt 1
Grzejnik elektryczny akumulacyjny 2500 W szt 2
Grzejnik elektryczny akumulacyjny 2000 W szt 1

4.6. Rury ochronne.

Przy przejsciach rurociagdw pod fawami budynku stacji lub przez fundamenty budynku i w miejscach kolizji z
innym uzbrojeniem stosowac rury ochronne stalowe.

4.7. Proba szczelnosci instalacji.
Probie szczelno$ci nalezy podda¢ zamontowane rurociggi wraz z armaturg na ci$nienie 0,9 MPa.

4.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone z zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed
przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ cala tras¢ wzdhiz

wytyczonej osi, przygotowac¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o§ kanatu, zabezpieczy¢ $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem urobku. Wykopy nalezy rozpoczaé poprzez zdjecie
wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach
pod wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na odklad. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem, przy czym dno wykopu wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem. Odspajanie gruntu w
wykopie nalezy wykonywac r¢cznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu. Zasyp rurociggu powinien odbywac si¢ w trzech etapach:
Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkoéw na zlaczach

Etap II — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
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Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorke
odeskowan i rozpor $cian wykopu. Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci minimum 0,2 m nad rura.

5. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdét z Dokumentacja Projektowa 1 Warunkami
Technicznymi.

Za jako$¢ wykonywanych robodt oraz zastosowanych elementéw i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca
robdt. W zakresie jego obowiazkéw przed przejeciem terenu budowy jest ustalenie kierownika budowy i
kierownikow robdt, opracowanie planu bioz i harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

5.1. Kontrola, pomiary i badania.
5.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

5.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z
czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatlow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami

(rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociaggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed

korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez S$ciany, sprawdzenie montazu przewodoéw i armatury,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazéw oraz sprawdzenie stopni wiazowych, otworéw
montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegodlnych
jego warstw.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady.
Ogolne zasady podano w ST WO — 1 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbidr robdt.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci techniczne;.

7.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
rozbudowg stacji uzdatniania, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow, zestawow

technologicznych,

- wykonanie fundamentow zbiornikdw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewoddw i dezynfekcja, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

7.4. Odbidér koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokéhu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty.

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowg oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot.

2. Specyfikacje techniczng.

3. Dziennik budowy.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST oraz DTR
wbudowanych urzadzen

5. Odbiory UDT urzadzen ci$nieniowych

6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

8. Pozytywne wyniki badan wody

8. PODSTAWA PLATNOSCIL

8.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania podano w ST WO — 1 ,, Wymagania ogélne”.
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Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa dotyczaca zakresu robdt podanych w p. 1.3.
niniejszej ST w oparciu o odbiodr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy.

Kwota zawarta w umowie ustalona na podstawie sporzadzonych kosztoryséw na wykonanie robot jest podstawa
rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg 0sig wirnika

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-84/M-44010 Pompy odsrodkowe do wody zasilajacej. Wymagania i badania

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogo6lne wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
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