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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu dziatki
Z LOKALIZACJA ROZBUDOWY, NADBUDOWY | PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN NA
STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA NA

SCIEKI O POJ. DO 10 m?® | ZBIORNIKA TECHNOLOGICZNEGO

PODZIEMNEGO O POJ. DO 6m®* WRAZ Z INFRASTRUKTURA

ul. LOTNIKOW , SANNIKI DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Na dziatkach nr ew. 52, 53/4, 53/2, zlokalizowanych w obrebie Sanniki przy ul.
Lotnikdbw w powiecie gostyninskim w wojewodztwie mazowieckim, przewidziano
zamierzenie inwestycyjne w postaci rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
istniejgcego budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen i
budowg szamba szczelnego i zbiornika technologicznego .

Dziatki na ktérych zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem i przedmiotowa
inwestycja, potozone na terenie dla ktérego nie opracowano Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Wymagania dla nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu wyznaczono w decyzji o warunkach zabudowy wydanej
przez Wojta Gminy Sanniki

Inwestor : GMINA SANNIKI
09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169
Lokalizacja : ul. LOTNIKOW , SANNIKI DZ.NR EW. : 52, 53/4, 53/2

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe dziatki objete inwestycjg sg zabudowane, uzbrojone i ogrodzone.
Obecnie na ich terenie znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg . Teren jest ptaski, lekko opadajgcy w kierunku
potudniowo-wschodnim, posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej — ul Lotnikéw.
Na dziatce wystepuje zieleh w postaci drzew i krzewow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa bedzie realizowana z uwzglednieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi inwestycje wskazanymi w zatgczniku do decyz;ji
o warunkach zabudowy.

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie nowe utwardzenia z kostKki
betonowej. Przed budynkiem od strony ul. Lotnikéw przewidziano wykonanie
dodatkowego wejscia na dziatke z bramg przesuwng oraz pochylni przy budynku

w celu umozliwienia transportu soli pakowanej na euro palety bezposrednio do
pomieszczenia magazynu soli.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:
Projektowana powierzchnia zabudowy po dociepleniu budynku - 308,11m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI:

Powierzchnia dziatek nr ew. 52, 53/4, 53/2 (pow. terenu w liniach

rozgraniczajgcych inwestycje) - 3410,6m?2
Projektowana pow. utwardzona kostkg - 56,00m?
Istniejgca pow. zbiornikdw naziemnych - 59,00m?2
Istniejgca pow. Smietnika - 6,00m?
Powierzchnia zieleni - 2981,49m?

(powierzchnia biologicznie czynna)

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu objetego opracowaniem
wynosi 87,41%

DANE LICZBOWE BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM:

Kubatura -1 650,60m?3

5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN NA KTORYM
ZNAJDUJE SIE PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu objetego opracowaniem nie sformutowano specjalnych warunkéw
zagospodarowania stuzgcych ochronie zabytkow i débr kultury wynikajgcych

z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z pézn. zmianami).

Forma architektoniczna, obiektu  zostata dostosowana od otaczajgcego go
krajobrazu. Wyglad budynku, kolorystyka i rodzaj zastosowanych materiatow pasujg
do istniejgcej wokdt zabudowy.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W

GRANICACH TERENU GORNICZEGO.
- nie dotyczy

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
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SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

- Ze wzgledu na specyfike i charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacje
(inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, potozona daleko od obszaréw i obiektéw chronionych) .

- Na terenie przeznaczonym pod projektowana inwestycje nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewow .

Inwestycja nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych standardéw jakosci
srodowiska poza terenem nalezagcym do inwestora.

Ponadto obowigzujg nastepujgce warunki:

- Inwestor realizujgcy przedsiewziecie budowlane jest zobowigzany uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych

- Inwestor powinien utrzymac czystosc i porzgdek na terenie nieruchomosci

i zapewnic¢ usuwanie odpadow,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie

i przeksztatcenie elementdw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
- nie dotyczy.

9. W PRZYPADKU BUDYNKOW- POWIERZCHNIE ZABUDOWY,
O KTOREJ MOWA W PKT 4, OKRESLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLANIA

| OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH

| KUBATUROWYCH WYMIENIONEJW ZAtACZNIKU DO

ROZPORZADZENIA.

- Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem po projektowanym
dociepleniu wyniesie 308,11m?>.

10. WARUNKI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- zaopatrzenie w wode — zgodnie ze stanem istniejgcym z istn. przytgcza,

- odprowadzenie sciekéw sanitarnych —do projektowanego szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m?,

- odprowadzenie wdd deszczowych - zgodnie ze stanem istniejgcym wody opadowe
i roztopowe z dachu i pow. utwardzonych zostang odprowadzone do gruntu w
obrebie wtasnej dziafki,

- zaopatrzenie w energie elektryczng — zgodnie ze stanem istniejgcym z istn.
przytgcza,
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- zaopatrzenie w energie cieplng — zgodnie ze stanem istniejgcym ogrzewanie
elektryczne,

- odpady state — gromadzone w indywidualnych oznakowanych urzgdzeniach
(pojemnikach) i odprowadzane na zasadach okreslonych w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi gminy,

- obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem z drogi publicznej.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW
OSOB TRZECICH

- Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajgc m. innymi poszanowanie wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrony przed ucigzliwosciami, ochrony
przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, ochrone drzewostanu.

- Wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na terenie objetym
inwestycjg. Wody opadowe i roztopowe nie bedg przedostawac sie poza granice
dziafki i nie bedg zalewac sgsiednich posesji ani drogi. Nie zostanie zmieniony stan
wody na gruncie a zwtaszcza kierunek odptywu wody opadowej, ze szkodg dla
gruntow sgsiednich ani nie nastgpi odprowadzenie woéd i sciekdw na grunty
sgsiednie. Zaprojektowano rynny odprowadzajgce wode deszczowg z potaci dachu
do rur spustowych zamontowanych na Scianach budynku a nastepnie do gruntu

w obrebie wtasnej dziatki.

12. WARUNKI GRUNTOWE

Przyjete w projekcie rozwigzania sg zgodne z warunkami i obcigzeniami
normatywnymi wiasciwymi dla strefy klimatycznej, strefy obcigzenia wiatrem i strefy
obcigzenia sniegiem w ktérej znajduje sie przedmiotowa dziatka oraz
z wystepujgcymi na niej warunkami.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Projektowany obiekt spetnia warunki zaliczajgce go do pierwszej kategorii
geotechnicznej

13. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

- nie dotyczy.



