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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWY, NADBUDOWY | PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN NA STACJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI|
O POJ. DO 10 m® | ZBIORNIKA TECHNOLOGICZNEGO
PODZIEMNEGO O POJ. DO 6m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ul. LOTNIKOW , SANNIKI DZ.NR EW. : 52, 53/4, 53/2

Inwestor : GMINA SANNIKI
09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169

1. CHARAKTERYSTYKA FORMALNA | DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora oraz materiaty wyjsciowe:
- mapa do celéw projektowych,

- decyzja o warunkach zabudowy,

- operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych,

- wizja lokalna, pomiary z natury i dokumentacja fotograficzna,

- uzgodnienia materiatowe,

- projekt technologiczny

- obecnie obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot opracowania

Opracowaniem objeto Gminng Stacje Uzdatniania Wody zapewniajgcg kompleksowg
dostawe uzdatnionej wody na potrzeby mieszkancéw wsi : Sanniki, Mocarzewo,
Czyzew, Barcik | Wolka w gminie Sanniki.

1.3. Istniejgcy stan obiektu

Istniejgcy budynek SUW objety opracowaniem jest obiektem jednokondygnacyjnym,
zrealizowanym w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej.

Gtoéwna konstrukcja budynku murowana, sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane. Stropy zelbetowe, oparte na scianach konstrukcyjnych. Zadaszenie
stanowi stropodach ptaski pokryty papg termozgrzewalng. Komin murowany z cegty
petnej . Schody zewnetrzne betonowe. Stolarka okienna drewniana, stolarka
drzwiowa drewniana. Ogrzewanie elektryczne.

Konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym, nie zagraza mieniu oraz zyciu
osbéb w nim przebywajgcych. Elementy wykonczeniowe budynku podlegajgcego
opracowaniu oraz instalacje wewnetrzne sg w srednim i niezadowalajgcym stanie
technicznym. Po wielu latach eksploatacji pomieszczenia oraz elewacje i dach
wymagajg remontu a czesc¢ urzgdzeh modernizacji lub wymiany na nowe. Elementy
wykonczenia i wyposazenia sg zniszczone, zuzyte oraz przestarzate i nadajg sie do
wymiany.

1.4. Istniejgcy stan zagospodarowani terenu i lokalizacja obiektu
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Dziatki nr ew. 52, 53/4, 53/2 na ktorej znajduje sie SUW zlokalizowane sg w obrebie
Sanniki przy ul. Lotnikow w powiecie gostyninskim w wojewodztwie mazowieckim.
Dziatki sg zagospodarowane i uzbrojone. Obecnie na terenie objetym opracowaniem
znajduje sie budynek SUW wraz z infrastruktura techniczng .

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez bezposredni zjazd bramowy.

1.5. Zakres opracowania

Zamierzenie inwestycyjne polegac bedzie na:

- dociepleniu istniejgcego budynku,

- wykonaniu nowego dachu wielospadowego o konstrukcji drewnianej,

- przebudowie pomieszczen polegajgcej na wydzieleniu pomieszczen socjalnych

i higienicznosanitarnych przeznaczonych dla pracownikow obstugi budynku,

- zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia kottowni i sktadu opatu ( likwidacja
obnizenia pomieszczen, ktére w chwili obecnej nie sg uzytkowane) na pomieszczenie
przeznaczone dla urzgdzen do zmiekczania wody,

- zmianie wielkosci otworow w scianach zewnetrznych,

- budowie szamba szczelnego o pojemnosci do 10m? oraz zbiornika retencyjnego z o
poj. do 6m?® wraz z infrastruktura,

- modernizacji technologii,

- wykonaniu utwardzen,

1.6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przyjete rozwigzania projektowe powodujg, iz rozbudowa budynku nie wptywa na
srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zachowano wymagane przepisami odlegtosci od obiektow i urzgdzen na dziatce i na
terenach otaczajgcych.

Inwestycja ta nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, nie oddziatuje szkodliwie na
klimat akustyczny, krajobraz, Swiat zwierzecy i roslinny oraz na zdrowie ludzi.
Wszelkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem budynku zachowujg wtasciwe,
prawidtowe normy srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

- WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Projektowany budynek petni funkcje techniczna.

Obiekt, swojg funkcjg, nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz
ucigzliwosci dla otoczenia. Ochrona intereséw 0séb trzecich jest zapewniona

w nalezyty sposéb. Projektowane zamierzenie nie przewiduje wycinki istniejgcego na
dziatce drzewostanu. Projektowane zamierzenie nie wptywa na powierzchnie ziemi
i glebe.

- ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanych
pomieszczeniach higienicznosanitarnych .

Zaopatrzenie budynku w wode pozostaje bez zmian .Scieki odprowadzane do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci,

- EMISJE ZANIECZYSZCZEN

Projektowane zamierzenie nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
Poza terenem dziatki stanowigcej wtasnos¢ Inwestora nie bedg przekraczane
dopuszczalne stezenia emitowanych substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu.

- ILOSC | RODZAJ ODPADOW KOMUNALNYCH
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Funkcjonowanie budynku spowoduje powstawanie niewielkiej ilosci odpadéw
komunalnych.

Na odpady sktadajg sie papier z opakowan, folie PE oraz odpadki z pomieszczenia
socjalnego.

Odpady bedg magazynowane w zamknietych pojemnikach na odpady
zlokalizowanych w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu na terenie dziatki.
Wywozone bedg przez wyspecjalizowang firme do zaktadu utylizacji lub na
wysypisko Smieci na podstawie umowy.

- EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Poziom hatasu, wibracji i promieniowania nie bedzie przekraczat dopuszczalnych
nom - projektowane zamierzenie nie emituje hatasu oraz wibraciji.

Brak przekroczen dopuszczalnych norm hatasu.

1.7. Charakterystyka energetyczna i analiza poréwnawcza dwéch systemow
zaopatrzenia w energie

Charakterystyka energetyczna wraz z analizg racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
sporzadzona do niniejszego projektu, zostata zamieszczona na koncu opracowania.

2. OPINIA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POD KATEM
PLANOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Dane ogdlne.
W czerwcu 2017r. dokonano inwentaryzacji istniejgcego budynku w celu oceny
stanu technicznego i przygotowania projektu budowlanego.

Stwierdzono:

Obecnie na terenie dziatki stanowigcej wtasnos¢ Inwestora znajduje sie budynek
parterowy z cze$ciowym zagtebieniem ponizej poziomi terenu ( nie uzywane
pomieszczenie kottowni i sktadu opatu). Obiekt objety opracowaniem jest obecnie
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Budynek zostat wykonany w
technologii tradycyjnej, jest wyposazony w instalacje wewnetrzne: elektryczng,
wodociggowg, ogrzewanie elektryczne.

Informacje konstrukcyjno-materiatowe:

-fundamenty betonowe, zagtebione ok. 100cm ponizej poziomu terenu, w obrebie
kottowni zagtebione ok. 190cm.

- sciany budynku murowane,

- dach w postaci stropodachu ptaskiego niewentylowanego, kryty papa
termozgrzewalna.

- tynki wapienno — cementowe,

- komin — murowany z cegty petnej,

- okna i drzwi drewniane,

2.2. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku przewidzianego do
rozbudowy
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Elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty, $ciany zewnetrzne, stropy i sg w
dobrym stanie technicznym, brak widocznych peknie¢ czy uszkodzen elementow
konstrukcyjnych. Nie stwarzajg zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i mienia.

Obiekt w stanie technicznym dobrym, nie stwierdza sie zuzycia elementéw
budowlanych i konstrukcyjnych. Elementy wykonczeniowe budynku podlegajgcego
opracowaniu oraz instalacje wewnetrzne sg w Srednim i niezadowalajgcym stanie
technicznym. Po wielu latach eksploatacji pomieszczenia oraz elewacje i dach
wymagajg remontu a czes¢ urzagdzen modernizacji lub wymiany na nowe. Elementy
wykonczenia i wyposazenia sg zniszczone, zuzyte oraz przestarzate i nadajg sie do
wymiany.

2.3. Wnioski i zalecenia

Z uwagi na mozliwo$s¢ wystepowania warunkow innych niz zatozone w projekcie,
nalezy zweryfikowa¢ w trakcie robdét przyjete typowe rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe. W przypadku wystgpienia roznic nalezy skontaktowac sie

z projektantem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe wykonano prawidtowo, zgodnie
ze sztukg budowlang. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne sg zgodne z warunkami i
obcigzeniami normatywnymi wtasciwymi dla strefy klimatycznej w ktérej znajduje sie
przedmiotowa dziatka oraz z wystepujgcymi na niej warunkami.

Stan budynku pozwala na przeprowadzenie projektowanych robét budowlanych.
Aktualny stan techniczny istniejagcego budynku pozwala na wykonanie
planowanej inwestyciji.

3. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE.

3.1. Zatozenia projektowe

Istniejgcy budynek jest obiektem uzytkowanym przez caty czas istnienia.

Ze wzgledu na koniecznos¢ modernizacji technologii uzdatniania wody oraz ze
wzgledu na stopien zuzycia poszczegolnych elementéw budynku przewidziano jego
przebudowe, docieplenie i wykonanie wielospadowego dachu w konstrukciji
drewnianej.

3.2. Forma przestrzenna.

Projektowana forma budynku zostanie urozmaicona poprzez wykonanie nowego
dachu wielospadowego .

3.3. Program funkcjonalno-uzytkowy

Na parterze budynku 2z istniejgcej kubatury wydzielono 2 pomieszczenia
przeznaczone na potrzeby oséb zatrudnionych jako obstuga budynku.

Istniejgcg kottownie i sktad opatu, ktore nie sg obecnie uzytkowane, ze wzgledu na
ogrzewanie pomieszczen za pomocag grzejnikow elektrycznych, przewidziano do
wykorzystania na potrzeby technologii zmiekczania wody. Poniewaz przedmiotowe
pomieszczenia sg zagtebione ponizej poziomu terenu przewidziano ich zasypanie i
wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie, zgodnie z opisami na przekrojach.
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4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy po dociepleniu budynku - 308,11m?

Powierzchnia uzytkowa (netto) - 245,33m?
Powierzchnia catkowita -308,11m?
Kubatura -1 650,60m?3

5. ZABEZPIECZENIE | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.1. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Budynek SUW w Sannikach jest obiektem wolno stojgcym.

Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych.

W odlegtosci 60m od budynku na dziatkach sgsiednich nie zlokalizowano zadnego
budynku.

5.2. Parametry Pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Typowe dla budynkow PM — gtébwnie wyposazenie pomieszczen. Nie przewiduje sie
przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegdlnosci materiatow
niebezpiecznych pozarowo) w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

5.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Do 500 MJ/m?2.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga jednoczesnie

wieksze grupy ludzi;

Budynek zaliczony jest do kategorii PM.
Przewiduje sie przebywanie w budynku w jednym czasie max. do 3 osob.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z tym w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia
ani strefy zagrozenia wybuchem.

5.6. Strefy pozarowe i elementy oddzielen przeciwpozarowych

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej PM w czesci nadziemnej budynku
objetego opracowaniem  wynosi 256,5m2 Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej nie jest przekroczona.

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
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5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé¢ ogniowa elementéw,
elementy wystroju wnetrz

Na podstawie § 212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, budynek SUW jako budynek niski, jednokondygnacyjny, zaliczony do
kategorii PM moze by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,E”.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku, o ktérych mowa wyzej spetniajg, beda
spetniaty po przebudowie wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia - NRO.

5.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

- nie wymagane,
- zachowano dtugosci przejs¢ i dojs¢ zgodnie z wymaganiami.

5.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje uzytkowe: centralnego
ogrzewania z kottowni gazowej o mocy pieca do 30 kW , wodng z sieci miejskiej,
kanalizacyjng, elektryczng.

5.11. Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice wedtug wskaznika :

- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm3 na kazde 300 m2 powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice odpowiednie do gaszenia grup pozaréw mogacych
wystgpi¢ w obiekcie powinny by¢ umieszczone w ten sposoéb, aby dojscie do gasnicy
z kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30 m. Nalezy zachowa¢ dostep do
gasnic o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢
oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

5.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku nalezy zapewni¢ wode w ilosci
10 dm3/s z hydrantu DN 80 na sieci wodociggowej. Hydrant powinien by¢
Zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.

5.13. Droga pozarowa

- nie wymagana,

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

6.2. Warunki przystosowania obiektu
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Realizacja inwestycji nastgpi z wykorzystaniem stanu istniejgcego w zakresie
zabudowy kubaturowej z uwzglednieniem przedstawionych ponizej robét.

- przebudowe budynku ( zmiana wielkosci otworéw w $cianach zewnetrznych,
wykonanie nowych i poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w scianach
dziatowych , wykonanie $cian dziatowych)

- zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenia kottowni i sktadu opatu na potrzeby
technologii zmiekczania wody,

- wykonanie warstw podtogi na gruncie w pomieszczeniu dawnej kottowni ( zasypanie
zagtebienia pomieszczenia),

- likwidacje fragmentu stropu nad pomieszczeniem sktadu opatu i wykonanie warstw
podtogi na gruncie,

- docieplenie scian zewnetrznych,

- docieplenie stropodachu,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiane parapetow zewnetrznych,

- wymiane czesci instalacji w budynku,

- wykonanie nowego dachu w wielospadowego w konstrukcji drewnianej,

- wymiane rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich i parapetéw zewnetrznych,
- wykonanie okfadzin schodéw zewnetrznych i wykonanie podjazdu
technologicznego do pomieszczenia magazynu soli,

- wykonanie nowych utwardzen na dziatce,

- wykonanie nowych okfadzin z ptytek ceramicznych w pom. 1, 2, 4, 5 do wysokosci
2,0m,

- wykonanie nowych okfadzin podtogowych w pom. nr 1, 2, 4, 5,

- wykonanie naprawy tynkow oraz malowania pomieszczen,

- montazu nowych elektrycznych grzejnikow akumulacyjnych w miejscach
wskazanych na rysunkach,

- wykonaniu wentylacji grawitacyjnej pomieszczen,

- montazu nowych lamp oswietlenia zewnetrznego budynku,

- prace wykonczeniowe i towarzyszgce,

6.3. Prace budowlane — opis przyjetych rozwigzan

A) Fundamenty — istniejgce sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg powtokowg i dociepli¢ styropianem fundamentowym gr. 12cm.

B) Sciany wewnetrzne — projektowane $ciany dziatowe wykonag jako gr. 12cm .
Murowane z pustakow z betonu komérkowego.

C) Nadproza
W miejscu istniejgcego okna w $cianie zewnetrznej wykonac¢ poszerzenie otworu na
drzwi poprzez wzmocnienie istniejgcego nadprozowienca kgtownikami 2 x

120x120x8 [=230cm.

D) Wience
- wykona¢ wieniec zelbetowy 30cm x 30cm.
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Wieniec wykonac jako zelbetowy wylewany na mokro, zbrojony 4@12mm, stal A 1lIN
(RB500), strzemiona @ 6 co 20 cm, stal A-1 St3S. Otulina 2,5cm. Klasa betonu B25
(C20/25).

Z wienca pod murtatg na scianach zewnetrznych co 120cm wypusci¢ kotwy
nagwintowane za drutu @ 16 mm do zamocowania murtaty.

Zbrojenie narozy wiencow zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementow
rozcigganych (pkt 8.1. oraz 8.1.3.4. normy PN-B-03264:2002).

tgczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 40¢@.

E) Dach

Istniejgcy stropodach o konstrukcji zelbetowej, ptaski pokryty papg termozgrzewalng
nalezy dociepli¢ wetng mineralng.

Nad budynkiem wykona¢ nowy dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej
krokwiowo — jetkowe;.

Drewno zabezpieczone atestowanym srodkiem p.poz. do granicy trudnozapalnosci
oraz srodkiem grzybobodjczym.

Wiezbe dachowg fgczy¢ tgcznikami stalowymi ocynkowanymi typu BMF na gwozdzie
karbowane.

Wiezbe wykonac zgodnie z zatgczonym projektem wiezby dachowej.

Dach pokry¢ blachg dachowkopodobng.

System orynnowania z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55mm lub z PCV.

Rynny ze spadkiem 1,5 % w kierunku sptywu.

Podsufitka drewniana lakierowana impregnowana lub z paneli PCV- perforowanych
i petnych.

F) Wentylacja

W czesci objetej opracowaniem zastosowano tradycyjny system wentylaciji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dla jej prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:
doptyw powietrza poprzez otwory nawiewne w drzwiach (szczelina lub kratka w
dolnej czesci) oraz poprzez nawiewniki podokienne.

O odptyw powietrza kanatami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach
zakonczonymi wywietrzakami dachowymi $r 160 mm, kazdy zakonczony nasadg
wymuszajgca cigg.

G) Tynki i oktadziny

WEWNETRZNE

- Sciany i stropy: wykonaé niezbedne naprawy tynkéw a nastepnie pomalowag.
W magazynie soli i pom. zmiekczania wody oraz w fazience i pom. socjalnym z
szatnig, sciany do wysokosci 2m wylozy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych.
Sciany i sufity malowane w kolorze biatym.

ZEWNETRZNE
- Tynki elewacyjne cienkowarstwowe mineralne lub akrylowe .
- Cokét — tynk dekoracyjny mozaikowy.

F) Posadzki i podtoga na gruncie.

Na poziomie parteru w pomieszczeniu zmiekczania wody oraz we wnece magazynu
soli nalezy wykona¢ nowe warstwy podtogi na gruncie zgodnie z opisami na
rysunkach.

Posadzki - cementowe zatarte na gfadko.
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Podtogi - wg opisOdw na rysunkach wykonczone gresem.

Podtogi - nalezy wykonac jako tzw. ,ptywajgce”, oddylatowane od Scian dla
zapobiezenia przenoszenia drgan poprzez materiat scian i stropow.
Posadzki nalezy dylatowac¢ w odstepach 2x4m.

H) Stolarka okienna i drzwiowa

-drzwiowa

Drzwi zewnetrzne - wejsciowe PCV petne z naswietlami w gornej czesci, w kolorze
biatym i brgzowym, o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,5W/(m2K) ,
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W naswietlach stosowac szkto
bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne - drewniane z oscieznicami blokowymi, skrzydfa okleina w kolorze
biatym.

-okienna zewnetrzna
PCV o wspétczynniku U(max)=1,1W/m2K , z szybami zespolonymi Termofloat,
Okna montowac jako rozwieralno — uchylne.

- Drzwi i okna o wymiarach dostosowanych do wymurowanych otworéw w scianach
zewnetrznych (przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ wykonujgc pomiary z natury).

) Instalacje — realizowa¢ zgodnie z projektami branzowymi

J) Kolorystyka zewnetrzna budynku

-dach —blacha dachéwkopodobna w kolorze brgzowym,

-rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — w kolorze blachy

-Sciany zewn. kolor podstawowy — jasny kremowy lub ecru ,

-Sciany zewn. kolor uzupetniajgcy (boniowanie) — ciemny brgzowy,

-cokot — w kolorze ciemnym brgzowym,

-okna— w kolorze biatym,

-drzwi zewnetrzne wejsciowe w kolorze ciemnego brgzu, drzwi od strony ulicy - biate,
-parapety zewnetrzne - brazowym

7. UWAGI DODATKOWE

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie

Z autorem projektu.

Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty budowlane i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz BHP i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.



