OPINIA GEOTECHNICZNA

INWESTOR: GMINA SANNIKI
09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169

LOKALIZACJA
OBIEKTU: ul. LOTNIKOW , SANNIKI

OBIEKT: BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ORAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJ. DO 10 m?

| ZBIORNIKA TECHNOLOGICZNEGO PODZIEMNEGO O POJ. DO 6m?®

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( z pdzniejszymi zmianami) ustala sie co
nastepuje:

Budynek  objety opracowaniem :  parterowy budynek bez podpiwniczenia,
stanowigcy  obiekt o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Na terenie dziatek nr ewid. 52, 53/4, 53/2 dokonano:
1. rozpoznania warunkéw gruntowych w miejscu lokalizacji obiektu metodg
odkrywkowg i stwierdzono: wystepowanie piaskow drobnych i Srednich i glin
piaszczystych. Wytrzymatos¢ gruntu ustalono na 0,18MPa.
2. wywiadu na temat posadawiania sgsiednich budynkéw i stwierdzono : budynki
sgsiednie posadowione ok 100 - 150cm ponizej poziomu terenu w podobnych
warunkach gruntowych.
3. ustalenia wystepowania wdéd gruntowych : wody gruntowe wystepujg ponizej
poziomu posadawiania, (ewentualne jego wahania zalezg od pory roku
i intensywnosci opaddéw i mieszczg sie w strefie naturalnych zmian), co swiadczy
o wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych.

W oparciu o powyzsze stwierdzam, ze projektowany obiekt spetnia warunki

zaliczajgce go do pierwszej kategorii geotechnicznej i moze byc¢ realizowany
wg przedstawionego projektu.
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