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OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA I TECHNOLOGIA

1. Podstawa opracowania.

umowa z [nwestorem,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z klauzulg aktualnosci,
Projekt budowlany Rozbudowy SUW w Sannikach — branza :technologia
opracowanyw 2003 r. przez Dyrekcje Inwestycji w Kutnie sp. z 0.0.
Operat wodnoprawny na wykonanie urzagdzen wodnych — studni wraz z obudowg 1
infrastrukturg do poboru wod podziemnych oraz na szczegdlne korzystanie z wod
poprzez pobor wod podziemnych z uje¢ Nr 2a i Nr 3b na potrzeby wodociagu
gminnego oraz na wprowadzenie scieckow wod poptucznych ze SUW Sanniki, do
rowu melioracyjnego ,,S” w m.Sanniki, gm.Sanniki opracowany w pazdzierniku
2013 r przez BRiRPB ,,HOL-BUD” sp. z 0.0.
Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy SUW w Sannikach

Badania wody surowej 1 uzdatnionej

2. Celi zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w
Sannikach w zakresie rozbudowy technologii uzdatniania wody o instalacj¢ do usuwanie
twardos$ci wody. Obecnie twardo$¢ wody jest znacznie przekroczona w stosunku do
obowigzujacych norm i Inwestor zobowigzany jest do doprowadzenia parametrow wody do
zgodnos$ci z obowigzujagcymi przepisami.

Zakres opracowania obejmuje :

projekt wezta sanitarnego w budynku SUW

dobor urzadzen do zmigkczania wody

lokalizacja urzadzen do zmigkczania wody w istniejacym budynku
okreslenie parametrow magazynu soli

dobor 1 lokalizacja rurociggdéw technologicznych instalacji do usuwania twardos$ci
wody

instalacja odprowadzania i retencjonowania poptuczyn po regeneracji urzadzen do
usuwania twardosci

dobor urzadzen do osuszania powietrza
dobor urzadzen do ogrzewania pomieszczen
wentylacja pomieszczen



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg
— wytyczne do rob6t budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczen na stacje
zmigkczania i magazynu soli

3. Opis stanu istniejacego.

Gminna Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w Sannikach przy ul. Lotnikow w
powiecie gostyninskim w wojewddztwie mazowieckim. Stacja Uzdatniania Wody zapewnia
kompleksowg dostawe uzdatnionej wody na potrzeby mieszkancow wsi : Sanniki,
Mocarzewo, Czyzew, Barcik I Wolka w gminie Sanniki.
Gmina posiada obecnie aktualne pozwolenie wodno-prawne z dnia 28.10.2013 r na
szczegblne korzystanie z wod polegajace na :

1. Wykonanie urzadzen wodnych — otworu studziennego nr 3b wraz z obudowa I

infrastrukturg do poboru wody podziemnej

2. Na szczego6lne korzystanie z wod polegajace na :
poborze wod podziemnych dla potrzeb wodociggu wiejskiego (zbiorowego) zaopatrujacego
wsie : Sanniki, Mocarzewo, Czyzew, Barcik I Wolka w gminie Sanniki, pracujacych w
systemie pompowania dwustopniowego w ilosci :

Qsrd = 1220 m*d
Qmaxd = 1586 m*d
Qmaxh = 163 m*h

Qmax rok =405 223 m?/rok
ze studni glebinowych pracujacych : 3b — podstawowa, 2a- awaryjna

— wprowadzeniu $ciekoOw poptucznych z SUW Sanniki istniejgcym wylotem do rowu
melioracyjnego “S” w Sannikach, w ilosci :

Qsrd = 25 m3/d
Qmaxh = 25 m*h
Qmax rok = 9 125 m?®/rok

Woda ze studni pobierana jest za pomocg istniejagcych pomp gltebinowych . Zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym wydajnos$¢ pomp I stopnia nie moze przekracza¢ 66 m*/h
Wysoko$¢ podnoszenia — 40m H20.
Usuwanie zelaza odbywa si¢ w uktadzie filtrow do odzelaziania jako pierwszy stopien
filtracji , natomiast usuwanie manganu na oddzielnym bloku do odmanganiania. Uktad
zbiornikoéw zlokalizowany jest w istniejacym budynku technologicznym.
Woda z ptukania filtrow odprowadzana jest do istniejgcego zbiornika poptuczyn o poj. 30
m?, a nastepnie do rowu melioracyjnego.
Woda ze zbiornika wyro6wnawczego na sie¢ podawana jest za pomocg zestawu
hydroforowego o parametrach :

— cis$nienie na wyjsciu za zestawem H=50 m

— wydajno$¢ maksymalna — 165,0 m*h
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Na terenie Stacji sg 2 stalowe zbiorniki wyrownawcze pracujace rownolegle o
pojemnosci 150m? kazdy.

Zestawienie badan wody surowej i uzdatnionej zawarto w uktadzie tabelarycznym
znajdujacym si¢ w zatgcznikach.

W istniejacym obiekcie Stacji Uzdatniania Wody nie ma w¢zla sanitarnego.

4. Instalacja wod.-kan.

W celu spelnienia obowigzujacych przepisow w istniejacym obiekcie wydzielono
pomieszczenie w ktérym zlokalizowany zostanie wezel sanitarny. Projektuje si¢ montaz
nastepujacych przyborow :

— umywalka

— miska ustgpowa

— natrysk
Do tych przyboréw doprowadzona zostanie zimna woda . Miejsce wigczenia — przewod
wody uzdatnionej przed wyjsciem z budynku, w miejscu podigczenia istniejgcej wody na cele
socjalne.
Przewody do przyboréw wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20 taczonych
za pomocyg ztgcz zaciskowych o §rednicy nominalnej DN 20 mm. Gtowny przewod
prowadzony bedzie po wierzchu $cian wewnetrznych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku zaworu gléwnego zamontowanego w miejscu podtaczenia.
Jako armature projektuje si¢ zawory kulowe odcinajace z kurkiem oprézniajacym , baterie
umywalkowe stojace, bateri¢ prysznicowa oraz zestaw sptukujacy dla miski ustepowe;.
Podejscia do umywalek 1 zlewozmywakoéw zakonczy¢ zaworami odcinajagcymi ¢wieré
obrotowymi.
Instalacje nalezy podda¢ préobie szczelnos$ci na cisnienie 1,0MPa . Probe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi normami ( PN-B-10725 ) oraz wytycznymi producenta rur.

Glowne przewody rozprowadzajace wody nalezy izolowac termicznie otuling z pianki
poliuretanowej gr. min. 9 mm ( zabezpieczenie przed wykraplaniem).

Do przygotowania c.w.u. na potrzeby sanitariatu przyjeto pojemnosciowy , elektryczny
podgrzewacz c.w.u. o poj. 50 1.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda projektowanymi przewodami odptywowymi
do projektowanego na terenie dziatki zbiornika bezodptywowego. (Zbiornik bezodptywowy
studni wg opracowania architektoniczno-budowlanego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych , faczonych za pomoca
uszczelek. Tras¢ poziomu pokazano na rzucie przyziemia i Projekcie zagospodarowania,
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Przewody odptywowe na poziomie przyziemia uktada¢ na podsypce z piasku gr.15 cm.
Spadki przewodow odpltywowych min. 2 % . Podejscia do przyborow taczy¢ poprzez
zamknigcia syfonowe 1 uktada¢ ze spadkiem min. 3%. Pion gléwny $r. 110 mm wyprowadzié¢
ponad dach i zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym.
U podstawy pionu oraz w miejscach zalaman trasy montowac rewizje. Na zakonczeniu
gléwnego ciggu przewodu odptywowego przy wyjsciu z budynku (zmiana glgbokos$ci)
zabudowac korek rewizyjny. Podej$cia do przyborow nalezy umieszcza¢ w zakrytych
bruzdach.
Przewdd odplywowy na zewnatrz budynku do zbiornika bezodptywowego projektuje si¢ z rur
PVC lite (SN8) do kanalizacji zewngtrznej $rednicy 160mm. Uktadac je ze spadkiem min. 1,5%
na podsypce z piasku gr. 15 cm. Obsypka z piasku do wysokosci 0,3 m. Kanat ociepli¢
warstwg zuzla paleniskowego gr. 20 cm. Z uwagi na zmiang kierunku przykanalika nalezy
zabudowac studni¢ rewizyjng z tworzyw sztucznych $r. 1000 mm z wlazem zeliwnym typu
lekkiego. Dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej z kregdw betonowych.

5. Opis rozwiazan projektowych w zakresie usuwania twardos$ci wody.
5.1. Jakos¢ wody w zakresie twardosci

Woda surowa
Badanie wody surowej przeprowadzone 11 lipca 2017 r wykazaly twardos¢ wody
wynoszaca :

— 684+41 mg/l

Woda uzdatniona
Wykonywane badania wody uzdatnionej wykazuja nienormatywng twardo$¢ wody
wychodzacej ze SUW.
Badania przeprowadzone od stycznia do lipca 2017 r wykazaly twardo$¢ wody wynoszaca :
— od 644+39 do 752+45 mg/l

— norma — 60 — 500 mg/1

Z uwagi na zbyt duzg twardos¢ wody uzdatnionej,w odniesieniu do obowigzujacych
norm, Inwestor zobowigzany jest do rozszerzenia procesu uzdatniania wody o stacje
zmigkczajaca.

5.2. Zalozenia do procesu usuwania twardosci wody

- twardo$¢ wody surowej 680-720 mg/litr (38 st.n. — 40 st.n.)
- pozostale wszystkie parametry wody winny spetnia¢ normy wody do picia
- zapotrzebowanie na wodg:
- maksymalnie dobowe 1200 m3/dobe
- chwilowe maksymalne 66 m3/h
- woda po zmigkczaniu bgdzie magazynowana w zbiornikach wody czystej
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- woda po stacji bedzie miata twardos¢ okoto 450 mg/1 (ok. 25 st.n.)

Z uwagi na bardzo duzg twardo$¢ wody poddawanej procesowi zmigkczenia, ograniczong
lo$¢ miejsca oraz biorgc pod uwage znaczne koszty zwigzane ze zmi¢gkczaniem zatozono
tylko konieczno$¢ dostosowania parametrow wody uzdatnionej w zakresie twardosci do
zgodno$ci z normag

5.3. Technologia usuwania twardo$ci wody

Projektuje si¢ uktad zmigkczania wody czyli filtracj¢ na kationicie silnie kwasnym
regenerowanym roztworem solanki. Z wody bedg usuwane zwigzki wapnia i magnezu
zgodnie z reakcjami:
2NaCl + Ca(HCOs), — CaCl, + 2NaHCO;
2NaCl + Mg(HCOs), — MgCl, + 2NaHCOs
2NaCl + CaCl, — CaCl, + 2NaCl
2NaCl + MgSO,— MgCl, + Na,SO4
Przez zmigkczacz bedzie przeptywac ok. 24 m3/h,

Zestaw bedzie zbudowany z trzech kolumn z Zywica jonowymienng oraz 3 zbiornikow
solanki. W normalnej pracy trzy kolumny bedg pracowac¢, w momencie regeneracji zawsze
tylko jedna kolumna jest w regeneruje sie.

W sktad urzadzenia wchodzi :

- kolumna zmigkczacza z zywica jonowymienng i podsypka zwirowa - 3 kpl

- wielodrogowy zawor sterujgcy z mosigdzu z transformatorem
sieciowym 1 mosi¢zng kryza ptukania zwrotnego w wykonaniu umozliwiajacym
przetaczenie systemu na system wahadtowy (tlok glowicy w
wykonaniu zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ wody twardej

do instalacji podczas regeneracji ztoza) - 3kpl
- rura centralna z dystrybutorem gwiazdzistym dolnym i korkiem - 3 kpl
- wodomierz - 3 szt
- zbiorniki solanki z platformg , studnig, zaworem solanki i kolanem

przelewowym - 3 kpl
- kryza popluczyn -3 szt

- przeptywomierz wmontowany w przewod wody zmigkczonej
- lejek do zasypywania i tester twardosci ogolne;j

Zalecane wposazenie dodatkowe:

- filtr wstepny zabezpieczajacy glowice sterujgce zmigkczacza przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi

- filtr ochronny zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ podziarna do instalacji
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Przyjeto zmigkczacze jednokolumnowe ze sterownikiem elektronicznym z glowicg do
montazu gornego. Tryb pracy urzadzenia programowany jest w sterowniku.

Parametry zmigkczacza jednokolumnowego :

- nominalna $rednica przylacza - DN 50

- przeptyw nominalny przy zmigkczaniu do 0,1°d - 20 m3/h
- przeplyw maksymalny - 23 m3/h
- strata ci$nienia przy przeptywie nominalnym - 1,1 bar

- strata ci$nienia przy przeptywie maksymalnym - 1,4 bar

- max ilo$¢ wody zmickczonej miedzy regeneracjami -210 m3

- pojemnos$¢ jonowymienna - 3200 m3x°d
- $rednie zuzycie soli na jedng regeneracje - 160 kg

- $rednica butli - 1074 mm
- wysoko$¢ catkowita - 2600 mm
- glebokos¢ catkowita - 1250 mm
- szeroko$¢ catkowita wraz ze zbiornikiem na solanke - 2430 mm

Kazda kolumna zmigkczajaca potaczona bedzie ze zbiornikiem solanki
Wymiary zbiornika solanki :

- $rednica - 1250 mm

- wysokos¢ - 1400 mm
Przyjeto zmigkczacze jednokolumnowe ze sterownikiem elektronicznym z glowicg do
montazu goérnego. Tryb pracy urzadzenia programowany jest w sterowniku.

Urzadzenia winny posiada¢ atest PZH (woda pitna 1 bytowo-gospodarcza)

Zastosowane do produkcji materiaty musza by¢ catkowicie odporne na korozje 1 zapewniac
trwalo$¢ urzadzenia.

W celu zachowania prawidlowej pracy urzadzen winny by¢ spetnione nastgpujace warunki :

- maksymalna dopuszczalna sumaryczna zawartos¢ zelaza i manganu w wodzie nie
moze przekracza¢ 0,4 mg/l

- ci$nienie robocze winno by¢ 3,5 bara (przy ci$nieniu nizszym niz 2 bary
urzadzenie nie pracuje , w zakresie cisnien od 2,0 do 3,5 bara moga wystapic
problemy z osiggnieciem zaktadanej wydajnosci.

- przed urzadzeniem nalezy zamontowac filtr wstgpny mechaniczny

- w instalacji za urzadzeniem nalezy zamontowaé zawor zwrotny

- nalezy zapewni¢ w bezposrednim sasiedztwie (w odlegtosci 1m) zasilanie
elektryczne — oddzielne podiaczenie do sieci (220V/50 Hz). Unika¢ przepiec

- Podtaczenie do kanalizacji — nalezy zapewni¢ przerw¢ powietrzng mi¢dzy koncem
przewodu $ciekowego, a przewodem kanalizacyjnym, celem unikni¢cia skazenia
bakteryjnego urzadzenia —waz wody poptucznej musi zosta¢ przymocowany w
odlegtosci co najmniej 20 mm od najwyzszego mozliwego poziomu $ciekéw
(wolny sptyw)
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- Przed glowicg sterujaca w najwyzszym punkcie instalacji zamontowaé zawor
odpowietrzajacy

- Na wlocie 1 wylocie urzadzenia nalezy zamontowa¢ manometry

- Przed stacja wmontowac reczny zawor wody surowej, za stacjg reczny zawor
wody uzdatnione]

- Uruchomienie urzadzenia moze zosta¢ przeprowadzone wylacznie przez
autoryzowany serwis

Ilos¢ soli do regeneracii (zaklada sie przy regeneracji 120 kg soli na litr zywicy):

- ok. 120 kg soli na 235 m3 wody wptywajacej do zbiornika o twardosci 400 mg/1

- przy rozbiorze dobowym 1200 m3 — ilos¢ soli ok 613 kg na dobe

[o$¢ chlorkéw w $ciekach poplucznych ok. 1,5 g/litr

[lo$¢ $ciekow z regeneracji zmigkczacza ok.5000 litrow

Zaktadana ilo$¢ regeneracji w ciggu doby— ok 3

Maksymalna ilo$¢ wdd poplucznych po regeneracji zmigkczacza w ciagu doby :

50001 x3=150001=15m?*d

Maksymalna ilo$¢ wod poplucznych na godzing wyniesie 2 m*/h

Zrédlem wody do regeneracji zestawu zmickczajacego beda ujecia gltebionowe Nr 3b I Nr 2a
zlokalizowane na dziatce o nr ew. 52, obrgb Sanniki

Ilos$¢ sodu w wodzie uzdatnione;:

- podczas zmigkczania ilo$¢ sodu w wodzie uzdatnionej wzros$nie o ok. 112 mg/1

Dopuszczalna ilo$¢ sodu w wodzie zgodnie z normg wynosi — 200 mg/1 1 nie bedzie
przekroczona.

Woda do urzadzen usuwajacych twardo$¢ wody doprowadzona zostanie przewodami z rur
PP-R o potaczeniach zgrzewanych $r 90 mm , na ci$nienie 10 bar.

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy wiaczy¢ do przewodu wody uzdatnionej, po
odzelaziaczach i odmanganiaczach ktory skierowany jest na zbiorniki retencyjne. Miejsca
wilaczenia zasilania i powrotu (odlegte od siebie) pokazano na rys. rzutu przyziemia i
schemacie. Na przewodzie wody doprowadzanej do kolumn zmigkczaczy nalezy
zamontowac¢ przepustnice r¢czne DN80 mm, wodomierz srubowy MWN o $rednicy DN
50mm, ciggly strumien objgtosci Q = 25 m*/h, oraz wysokoci$nieniowa pompe wirowg do
podwyzszenia ci$nienia do wysoko$ci wymaganej przez urzadzenia zmigkczajace (min.3,5
bara). Dobrano pompe¢ o parametrach : Q=24m?/h, H= 17 m. moc nominalna — 3,0 kW, max
predkos¢ obrotowa — 2900 1/min. Za pompa nalezy zamontowaé zawor zwrotny.

Na przewodzie wody powrotnej z kolumn zmigkczajacych nalezy zamontowac przepustnice
reczne DN80 mm, wodomierz srubowy MWN o $rednicy DN 50mm, ciaggly strumien
objetosci Q = 25 m*/h oraz reduktor ci$nienia z przylaczem kotierzowym DN 65 mm
umozliwiajacy redukcj¢ ci$nienia do wielko$ci ci$nienia na przewodzie wodociggowym po
wyjsciu z filtrow do odzelaziania i odmanganiania.
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Przewody zasilania i powrotu do kolumn zmigkczajacych mocowac na systemowych
podporach .

5.4. Pomieszczenie stacji zmi¢kczania wody

Projektowane urzadzenia do usuwania twardos$ci zlokalizowane zostang w
pomieszczeniu po nieczynnej kottowni. Kubatura pomieszczenia : 4,5x4,0x3,0 = 54 m?
W pomieszczeniu posadzka i Sciany do wysokosci 2 m winny by¢ zmywalne (glazura i
terakota).
Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng zapewniajaca 1,5 wymiany powietrza,tj. 81 m3./h
W tym celu nalezy zamontowa¢ wywietrzak dachowy §r 160 mm zakonczony nasada
wymuszajaca ciag.
Pod oknem nalezy zamontowac¢ nawietrzak podokienny o wym. 425x75 mm (przeptyw30-
100 m*/h.) z zewnetrzng ostong przeciwdeszczowa (czerpnia §cienna wyposazona w
specjalnie uksztattowang zaluzje oraz siatke¢ ochronng Dzigki teleskopowej budowie istnieje
mozliwo$¢ dopasowania go do grubosci Sciany.

5.5. Magazyn soli
Magazyn soli do regeneracji kolumn z zywicg jonowymienng zlokalizowany zostanie w

pomieszczeniu obok pomieszczenia w ktérym ustawione beda urzadzenia do zmigkczania.

I1o$¢ soli do regeneracji (zakladamy przy regeneracji 120 g soli na litr zywicy):

- ok. 120 kg soli na 235 m3 wody wptywajacej do zbiornika o twardosci 400 mg/1
przy rozbiorze dobowym 1200 m3 — ilo$¢ soli ok 613 kg na dobe

- przy zatozeniu ze s6l1 w tabletkach pakowana jest w worki 25 kg — zuzycie soli na
dobe wynosi ok. 25 workow

— Zapotrzebowanie soli na okres 1 miesigca wynosi : 25 x 30 = 750 szt workow
soli po 25 kg

Miesigczny zapas soli — ok. 18 750 kg = 18,75 t. Orientacyjna cena 1t to ok. 700 zt brutto .
Miesigczny koszt zakupu soli to 13 125 zt.

UWAGA'!

Nie wolno stosowac soli miatkiej, konieczna jest sl tabletkowa - s6l regeneracyjna zgodnie z
normg DIN 19604.

S6l pakowana jest na euro palete — 8 warstw po 5 opakowan ( 1000 kg )

Wymagana powierzchnia magazynowa na okres 1 miesigca :

19 palet x 0,96 m? = 18,24 m?
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Zaktada si¢ magazynowanie soli w tabletkach w opakowaniach po 25 kg (wygodnych do
przenoszenia przez obstuge).

Pomieszczenie przeznaczone na magazyn soli ma powierzchni¢ F =25 m?.

W pomieszczeniu posadzka i $ciany do wysokosci 2 m winny by¢ zmywalne (glazura i
terakota).

Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng zapewniajaca 1,5 wymiany powietrza. W tym celu
nalezy zamontowac¢ 2 wywietrzaki dachowe $r 160 mm kazdy zakonczone nasada
wymuszajaca ciag.

Pod oknem nalezy zamontowac¢ nawietrzak podokienny o wym. 425x125 mm (przeptyw 40-
140 m*/h.) z zewnetrzng ostong przeciwdeszczowa (czerpnia §cienna wyposazona w
specjalnie uksztattowang zaluzje oraz siatke¢ ochronng. Dzigki teleskopowej budowie istnieje
mozliwo$¢ dopasowania go do grubosci Sciany.

5.6. Ilo§¢ wod poplucznych .
Ilos¢ soli do regeneracii (zaklada sie przy regeneracji 120 kg soli na litr zywicy):

- ok. 120 kg soli na 235 m3 wody wpltywajacej do zbiornika o twardosci 400 mg/1
- przy rozbiorze dobowym 1200 m3 — ilos$¢ soli ok 613 kg na dobg

[los¢ sciekow z regeneracji zmigkczacza ok.5000 litréw

Zaktadana ilo$¢ regeneracji w ciggu doby— ok 3

Maksymalna dobowa ilos¢ wdd poptucznych po regeneracji zmiekczacza :

50001 x3=150001=15m?

Ilo$¢ $ciekow z regeneracji jednego zmigkczacza ok.5000 litréw
Przewidywany czas 1 regeneracji wynosi 3-4 godziny
Ilo$¢ maksymalna godzinowa $ciekdw, wod poplucznych z regeneracji wynosi 2 m*h

Ilo$¢ chlorkéw w $ciekach poptucznych ok. 1,5 g/litr
W celu zredukowania do minimum 1ilo$ci chlorkéw jakie powstaja w procesie regeneracji
ztoza do usuwania twardo$ci wody oraz dostosowania ilo$ci odptywajacych wod

poptucznych do zgodnos$ci z wielko$ciami zawartymi w obowigzujagcym pozwoleniu
wodnoprawnym zaprojektowano:

— zbiornik retencyjny z tworzyw sztucznych o poj. Sm?

— przepompowni¢ wod poptucznych regulujaca wyptyw waod poptucznych w ilosci nie
wigkszej niz zawarta w pozwoleniu wodnoprawnym
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5.7. Odprowadzanie wod poplucznych.

Scieki z regeneracji kolumn do usuwania twardo$ci odprowadzane beda, poprzez
projektowany na terenie dziatki uktad kanatéw grawitacyjnych z rur do kanalizacji
zewnetrznej , SN, lite , §r 160 mm do zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej
Vc=50001 (Pojemnos¢ zbiornika zretencjonuje wody z jednej regeneracji) , a nastepnie do
projektowanej studni zbiorczej z osadnikiem z krggdw betonowych $r. 1500 mm. W studni
zbiorczej wymieszane zostang wody poptuczne z ptukania filtrow i regeneracji kolumn
zmigkczajacych. Wymieszane wody poptuczne zostang odprowadzone do przepompowni, a
nastepnie poprzez istniejacg studni¢ 1 istniejagcy wylot do rowu melioracyjnego. Wejscie
przewodu odprowadzajacego wody poptuczne ze zmigkczania do wspodlnej studni nalezy
wykona¢ poprzez zasyfonowanie (Przewdd po wejsciu do studni zbiorczej skierowac poprzez
kolano w dét — 0k.0,5 m w celu umozliwienia wymieszania wod poptucznych z filtrow i wod
poplucznych z regeneracji) .Zezwoli to na doprowadzenie zawartosci chlorkéw do wartosci
normatywnych.

Zbiornik retencyjny z tworzyw sztucznych o poj. 5 m? nalezy zabudowac¢ w suchym wykopie
na prefabrykowanym fundamencie Zelbetowym o wym. 150 x 300 x 20 cm. Ptyte
fundamentowg uktada¢ na podsypce zwirowo- piaskowej 20 cm. Miedzy ptyta
fundamentowa, a dolnym wystajacym elementem zbiornika nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa gr 15 cm. W celu zabezpieczenia przed wyplywem zbiornik nalezy docigzy¢
ptytami zelbetowymi o wym. 220 x 127 x 20 cm utozonych poprzecznie. Najpierw zbiornik
zasypac piaskiem gr 15 cm , dopiero utozy¢ ptyty docigzajace. Ptyty winny by¢ oparte na
obsypce piaskowej zageszczonej do wartosci Is=1,0 . Dodatkowo grunt na ktérym oparte
beda plyty docigzajace wzmocni¢ chudym betonem o wys. 20 cm i szer. 40 cm (zgodnie z
rysunkiem.

Projektuje si¢ zabudowe w pomieszczeniu stacji zmigkczania studzienki z kregow
betonowych §r 600 mm z osadnikiem 30 cm,

z whazem typu lekkiego oraz kratki §ciekowej §r 100 mm. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢
pod posadzka i wyprowadzi¢ nad posadzke przewody odptywowe §r 160 mm do kazde;j
kolumny zmigkczacza. Na przewodach odplywowych kanalizacyjnych zamontowac syfony.
Podtaczenie odptywu wdd poplucznych z regeneracji do kanalizacji — nalezy zapewnic¢
przerwe powietrzng migdzy koncem przewodu Sciekowego, a przewodem kanalizacyjnym,
celem uniknigcia skazenia bakteryjnego urzadzenia —waz wody poptucznej musi zosta¢
przymocowany w odleglosci co najmniej 20 mm od najwyzszego mozliwego poziomu
sciekow (wolny sptyw).

Na zatamaniach trasy przewodéw kanalizacyjnych odprowadzajacych wody poptuczne z
regeneracji z16z do usuwania twardos$ci nalezy zabudowac¢ studzienki kontrolne z tworzyw
sztucznych $r 425 mm z zakonczeniem teleskopowym. Na studniach montowa¢ wlazy
zeliwny typu cigezkiego.

Trase projektowanej doziemnej kanalizacji grawitacyjnej przedstawiono graficznie na zalgczonych
rysunkach . Przewody projektuje si¢ z rur PVC lite (SN8) do kanalizacji zewnetrznej $rednicy 160 i
200 mm. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o uziarnieniu ponizej 20



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg
mm nie zawierajgcej ostrych kamieni. Grubo$¢ podsypki — min.0,15 m . W terenach nieutwardzonych
obsypka kanatu z zageszczeniem do wysokosci 0,5 m nad rurg. Uktadanie rurociggdéw , obsypke
przewodow , zaggszczenie gruntu wykonac zgodnie z “Instrukcja montazowa — uktadanie w gruncie
rurociggow z PVC “ producenta przewodow. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac po przeprowadzonej probie szczelnosci przewodow ( PN-
92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)
Uwagi:
— wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;

— nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly si¢ do potgczen;

— wewngetrzne powierzchnie kielicha oraz zewngetrzna powierzchnia rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone,

— do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réoznego typu wciskarek;

— montaz przewodow z PVC nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;

— przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 300C;

— opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;

— przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow;

— przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwage, aby polaczenia kielichowe nie
rozsuwaty si¢ nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych koncach rury nie powinny
zmienia¢ swojego polozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);podtoze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywacé do stabilizacji utozonej juz czgsci rury przez
zageszczanie po obu jego stronach;

— sposOb montazu kanatow grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z profilami podtuznymi.

Studzienki nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 20 cm, zasypke
dookota studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami, zaggszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu. Elementy betonowe studni winny by¢ wykonane metodg wibroprasowania , z betonu
hydrotechnicznego B-45 z domieszkami uszczelniajagcymi , wodoszcezelnego , o nasigkliwosci do 5
%., zgodnie z PN-88/B-06250. Elementy studni musza by¢ taczone w sposob zapewniajacy
szczelno$¢ za pomoca fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie
ztazowe typu "drabinka" odporne na korozj¢, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa
sztucznego o szerokosci stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kregow.

W studniach betonowych zastosowac przejscia szczelne z PVC na beton.

Nalezy stosowac ptyty zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wlazowym oparte na

pier$cieniu odcigzajacym z wlazem Zeliwnym typu ciezkiego (40 t) z wypetieniem betonowym, z

uszczelka gumowa , zamknigciem i blokada zabezpieczajaca przed kradziezg. Wyréwnanie rz¢dne;j

wlazu nalezy regulowa¢ za pomoca prefabrykowanych pierscieni wyrownujacych betonowych.

Przepompowni¢ $ciekdw ma za zadanie przettacza¢ wody poptuczne ze studni zbiorczej do

istniejgcej studzienki, a nastgpnie poprzez istniejacy wylot do rowu melioracyjnego.

Montaz przepompowni zezwoli na dotrzymanie rezimu w zakresie odprowadzania do rowu ilosci

wod poplucznych okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg
Projektuje si¢ pompownie w formie uktadu podziemnego prefabrykowanego.
Plaszcz pompowni projektuje si¢ jako zbiornik monolityczny wodoszczelny np. z polimerobetonu lub
zelbetowy. Instalacje oraz osprzgt w przepompowni tzn orurowanie, prowadnice, drabina, szpilki,
kotnierze, kotwy, wlaz i podest oraz fancuchy nalezy wykonac ze stali co najmniej OH18N9.
Pompownia ma by¢ wyposazona w 2 szt pomp o parametrach Vempy= 5 /s, H= 3,0 m.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ we wlaz zamykany .
Skrzynke sterujaca ustawi¢ przy przepompowni §ciekow.

Przed zamowieniem zbiornika przepompowni nalezy bezwzglednie wykona¢ sprawdzajgce
pomiary geodezyjne terenu w miejscu zabudowy pompowni oraz sprawdzi¢ rzedne rzeczywiste
wykonanego kanatlu grawitacyjnego celem doprecyzowania przed zamowieniem wysokosci zbiornika
oraz rz¢dnych otworéw w zbiorniku pompowni, ktére ma wykona¢ producent. W zbiorniku nalezy
wykona¢ skosy.

Wyposazenie zbiornika :
— Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.

— Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1)
— Kolano nierdzewne

— Zwezka nierdzewna

—  Wywijka nierdzewna

— Kolnierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

— Zasuwa migkkouszczelniona, zel. PN 10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558,
PN-EN 1092-2)

— Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze
PN-EN 1092-2)

— Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

— Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)
— Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

—  Uszczelki

— Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

— Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)-2szt.

— Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

—  Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

— Potgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

—  Wilaz przejezdny 0800 kl. D400 wg PN-EN 124 (40 ton)

— Krociec do ptukania z zaworem DN50 zakonczony szybkoztaczem 052 wg PN-M-51038
— Podest uchylny TWS/nierdzewny do zbiornika o $rednicy 1,5m

Pompy :
—  Wydajnos¢: Vpompy = 5,0 s,
—  Wysoko$¢ podnoszenia :Hpompy = 3,0 m,
— Moc znamionowa : 1,1 kW,
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Stopien ochrony IP68

Tablica sterownicza :

— Sterownik przemyslowy z wy§wietlaczem tekstowym z rejestracja czasu pracy pompy ,
ilosci zalgczen — algorytm umozliwiajacy pomiar ilo§ przepompowywanych sciekow na
godzine dobe

—  Wylacznik gtowny

—  Wylacznik réznicowo-pradowy

— Czujnik zaniku faz

— Przetacznik rodzaju sterowania r¢czny / automat

— Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

— Zabezpieczenie przepigciowe kl.C

— Lampa alarmowa zewngtrzna

— Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),

— Liczniki czasu pracy pomp,

— Zabezpieczenie przed suchobiegiem

— Zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe

—  Wyswietlacz poziomu $ciekow

— Sonda hydrostatyczna

—  Przewdd do sondy 10 metrow

—  Plywak 1 szt.

— Gniazdo do agregatu

— Amperomierz 2 szt.

— Gniazdo serwisowe 230V
— fundament przepompowni:

W celu zabezpieczenia zbiornika przepompowni przed wyporem w trudnych warunkach
gruntowych projektuje si¢ posadowenie jej na fundamencie z chudego betonu. Plyta fundamentowa
pod zbiornik przepompowni posadowiona bedzie na podsypce piaskowej grubosci 0,1 m .

Przy opuszczaniu zbiornika nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ ptyty fundamentowej za
pomocg szczotki , upewnié si¢ czy pomig¢dzy ptyte fundamentowsq , a kolnierz mocujacy pompowni
nic si¢ nie dozostalo . Zbiornik opuszcza si¢ za pomocg uchwytéw na ptyte fundamentowsa , doktadnie
w $rodek okregu wytyczonego przez Sruby kotwiace (nalezy unika¢ opuszczania zbiornika na Sruby
kotwiace, ze wzgledu na mozliwos¢ tatwego uszkodzenia zbiornika).

- wytyczne wykonania:

Potaczenia przewodow kanalizacyjnych dokonywane sg w trakcie zasypywania wykopu .
Przed potaczeniem przewodow nalezy sprawdzic , czy przewody wewnatrz pompowni nie
obluzowaty si¢ w trakcie transportu i montazu przepompowni .

Nalezy sprawdzi¢ :

— stan przylg kolnierzy oraz uszczelki

—  wspolosiowos¢ przewoddw ( bez naprezen )
— rownomiernos$¢ dokrecania $rub .
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Po wykonaniu wszystkich czynno$ci montazowych oraz sprawdzeniu , czy ptaszcz pompowni
nie jest uszkodzony , mozna przystgpic¢ do zasypywania wykopu . Jako materialu do zasypywania
nalezy uzy¢ piasku z zageszczeniem warstwami co 30 cm
Przepompownia wyposazona bedzie w tablice sterownicza umieszczong w szafce z utwardzonego
tworzywa i przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni na fundamencie prefabrykowanym.
Obstuga polega na okresowych przegladach konserwacyjnych oraz na reakcj¢ w razie wystgpienia
awarii.

5.8. Rozwiazania w zakresie dotrzymania wartos$ci okreS§lonych w pozwoleniu
wodnoprawnym — odprowadzenie Sciekow, wod poplucznych do rowu.

Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza odprowadzenie do rowu melioracyjnego wod poptucznych ze
Stacji uzdatniania wody w Sannikach w ilosci :

Qsrd = 25 m*/d

Qmaxh = 25 m’/h

Qmax rok = 9 125 m?®/rok

Ilo§¢ waod poptucznych odprowadzana ze Stacji Uzdatniania Wody :

Popluczyny z ptukania filtrow :

[lo$¢ poptuczyn z ptukania 1 filtra — 12,11 m?

Poniewaz zrzut sklarowanych §ciekdw z odstojnika do rowu jest krotszy niz 1 godzina,
mozna przyjac :

Qmax h=12 m’h

Zaktada si¢ ze w ciggu doby plukany bedzie 1 filtr

Scieki z ptukania filtréw odprowadzane s3 do odstojnika wod poptucznych o poj. Catkowite;
Vc =30 m?1poj. Czynnej Vcz =25 m?

Poniewaz pojemno$¢ zbiornika zezwoli na dwudniowg retencj¢ wod poptucznych , mozna
przyjac ze max dobowa ilo$¢ wod poptucznych wyniesie 12 : 2 = 6 m3/d

Qmax d=12 m?*/d

Popluczyny z regeneracji urzadzen do zmigkczania wody :

[los$¢ $sciekow z regeneracji zmigkczacza ok.5000 litréw

Zaktadana ilo$¢ regeneracji w ciaggu doby— ok 3

Maksymalna dobowa ilos¢ wod poptucznych po regeneracji zmigkczacza :

50001 x3=150001= 15 m?

Qmax d =15 m3/d

Ilo$¢ $ciekow z regeneracji jednego zmigkczacza ok.5000 litréw

Przewidywany czas 1 regeneracji wynosi 3-4 godziny

Ilo$¢ maksymalna godzinowa $ciekdw, wod poplucznych z regeneracji wynosi 2 m*h
Qmax h=2 m3h

Laczna ilos¢ wod poplucznych :
Qmax h=12 + 2,0= 14,0m*h
Qmaxd=15 + 6,0= 21,0m*h
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Qmax rocz = 7665 m3/rok
Sa to warto$ci mniejsze od wymaganych w obowigzujacej decyzji pozwolenie wodnoprawne.

Ponadto dodatkowo projektuje si¢ przepompowni¢ o wydajnosci 5 1/s = 18 m*/h
Rzeczywisty czas pracy pompy w ciggu godziny to max 45 min =2700 s

S5I/s x 2700 s/h = 13,5 m?/h, czyli nie przekroczona zostanie ilo§¢ wod poptucznych na
godzing.

W celu dotrzymania reziméw w zakresie ilosci odprowadzanych wod poptucznych
projektuje si¢ zabudowe na instalacji poptuczyn z regeneracji urzadzen zmigkczajacych
zbiornika retencyjnego o poj. 5 m? oraz studni retencyjnej z osadnikiem $r 1500 mm do ktorej
doplywac beda poptuczyny z ptukania filtrow i regeneracji zmigkczaczy. Pojemnos$¢
retencyjna studni wynosi V= 2,5 m?. Potaczenie tych $ciekéw zezwoli na redukcje
zanieczyszczen.

5.9. Niezbedny zakres prac zwigzanych z technologia zmi¢kczania.

Zakres prac remontowo- budowlanych w celu adaptacji pomieszczen do funkcji jaka maja

spetiac :

- Wypompowac¢ wodg¢ z pomieszczenia kotlowni

- Osuszy¢ pomieszczenie

- Z pomieszczenia nalezy wynie$¢ wszystkie rzeczy oraz zdemontowaé wszystkie
urzadzenia i armature, przewody spalinowe i wentylacyjne

- Nalezy zamurowac¢ drzwi do pomieszczenia dyzurki

- Zdemontowac okno w przyleglym pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn
soli 1 wstawi¢ wrota zewngtrzne.

- Sku¢ nieréwnosci w $cianach 1 posadzkach

- Zabezpieczy¢ mur przed wilgocia

— Wyréwnaé posadzke do poziomu sgsiednich pomieszczen poprzez zasypanie
piaskiem gr ok. 150 cm , wykonaniem chudego betonu, warstw izolacyjnych oraz
posadzki betonowe wraz z utozeniem ptytek z terakoty

- Pomieszczenie w ktorym usytuowane bedq urzadzenia do zmi¢kczania wody
winno mie¢ wysoko$¢ min. 3,0 m

- Wykonanie kanalizacji podposadzkowej ze studzienkg spustowg wody po
regeneracji ztoza z wpustem podtogowym $rednicy 100 mm oraz przewody
odptywowe doprowadzone do kolumn zmigkczajacych
1 wlaczeniem go do projektowanej na zewnatrz kanalizacji

- Wykona¢ przewo

- Sciany i stropy nalezy oczyscié z pozostatosci po zaciekach

- Zamontowa¢ nowe drzwi mi¢dzy magazynem soli a pomieszczeniem
urzgdzeniami do zmigkczania wraz z o$cieznicg 1 wykonaniem nadproza
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Wykona¢ nowe wrota zewnetrzne do magazynu soli wraz z o$cieznicg i
wykonaniem nadproza
Wykona¢ nowg brame wraz z podjazdem do roztadunku soli.
Sciany pomieszczenia zmigkczania i magazynu soli wykonaé jako zmywalne
Podlogi w obu pomieszczeniach wykonac jako zmywalne (terakota)
W obu pomieszczeniach wykona¢ grawitacyjng wentylacj¢ nawiewno-
wyciggowa
Sciany nad glazura i strop nalezy pomalowaé farba emulsyjng
W obu pomieszczeniach przeprowadzony zostanie remont dachu
Nalezy zapewni¢ w bezposrednim sgsiedztwie (w odlegtosci 1m) zasilanie

elektryczne — oddzielne podiaczenie do sieci (220V/50 Hz). Unika¢ przepiec

Zakres prac zwiazanych z technologia uzdatniania :

Zabudowa urzadzen do zmi¢kczania wody

Wykonanie rurociggu wody twardej taczacego przewod z wody po filtrach

odzelaziania i odmanganiania wychodzacy na zbiorniki wyréwnawcze do

urzadzeniami do zmigkczania wraz z zabudowa pompy do podnoszenia ci$nnienia
Wykonanie rurociggu wody zmigkczonej taczacego stacje zmigkczania z
rurociggiem przesytajacym wode do zbiornikdéw retencyjnych wraz z zabudowa
reduktora cis$nienia

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej wod poptucznych wraz z zabudowg zbiornika
retencyjnego , studni zbiorczej 1 przepompowni ScieckOw wewnatrz i na zewnatrz
budynku odprowadzajacej wody z regeneracji do rowu melioracyjnego.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac osuszacz powietrza ora grzejniki
elektryczne

6,0. Ogrzewanie i wentylacja.

W celu zapewnienia normatywnych parametréw w zakresie temperatur w
pomieszczeniach technologicznych projektuje si¢ wyposazenie pomieszczen w przenos$ne
elektryczne grzejniki akumulacyjne.

Zestawienie aparatdw grzejnych ( elektrycznych grzejnikéw akumulacyjnych):

Nazwa pomieszczenia Wielkos¢ grzejnika Jdn | Ilos¢
Pom. zmi¢kczania wody Grzejnik elektryczny akumulacyjny 800 W szt 1
Magazyn soli Grzejnik elektryczny akumulacyjny 1000 W | szt 1
Pom. socjalne Grzejnik elektryczny akumulacyjny 400 W szt 1
1

Pom. sterowni Grzejnik elektryczny akumulacyjny 800 W | szt
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Hala technologiczna gtowna | Grzejnik elektryczny akumulacyjny 2500 W | szt 2

Hala technologiczna boczna | Grzejnik elektryczny akumulacyjny 2000 W | szt 1

Lacznie| szt 7

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen nalezy wykona¢ wentylacje
grawitacyjng zapewniajaca 1,5 wymiany powietrza.

W tym celu nalezy zamontowa¢ wywietrzaki dachowe $r 160 mm kazdy zakonczone nasadg
wymuszajaca cigg (Rozstaw i ilo$¢ pokazano na rzucie przyziemia)

Pod oknem nalezy zamontowac¢ nawietrzaki podokienne o wym. 425x125 mm (przeptyw 40-
140 m?/h.) w hali technologicznej i magazynie soli oraz nawietrzak podokienny o wym.
425x75 mm z zewngtrzng ostong przeciwdeszczowa (czerpnia $cienna wyposazona w
specjalnie uksztattowang Zaluzje oraz siatk¢ ochronng. Dzi¢ki teleskopowej budowie istnieje
mozliwos¢ dopasowania go do grubosci $ciany. (Rozstaw 1 ilo$¢ pokazano na rzucie
przyziemia)

7.0. Instalacja osuszania powietrza .

Kubatura osuszana :

— Hala technologiczna giéwna.
V =420,0 m3,
— — Hala technologiczna boczna.
V =280,0 m3,
Laczna kubatura : V=700 m3
Niezbedna wydajnos¢ osuszaczy : 700 m?> x 3 =2100 m?

W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania si¢ pary wodnej na
zbiornikach i rurociggach stalowych zaprojektowano 3 przemystowe osuszacze
kondensacyjne powietrza o przeptywie powietrza ok. 750 m3/h kazdy. Osuszacze
beda pracowaly w okresach temperatur dodatnich w funkcji wilgotnosci powietrza
wewnetrznego.

UWAGA !

Warunkiem prawidtowej pracy osuszaczy jest usuni¢cie wszelkich przeciekow na
instalacji technologicznej
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8.0. Zestawienie mocy elektrycznej zamontowanych urzadzen.

Nazwa urzgdzenia Moc llos¢ | Lgcznie
znamionowa (kW)
(kW)
Pompa do podnoszenia ci$nienia o parametrach
Q=24 m3/h, H=17m 3 1 3
Pompa zatapialna w przepompowni o parametrach , Q= 1,1 2 2,2
5l/s, H=3 m
Kondensacyjny przemystowy osuszacz powietrza o
wydajnosci 750 m3/h 1,35 3 4,05
Grzejnik akumulacyjny elektryczny 0,4 1 0,4
Grzejnik akumulacyjny elektryczny 0,8 2 1,6
Grzejnik akumulacyjny elektryczny 1 1 1
Grzejnik akumulacyjny elektryczny 2 1 2
Grzejnik akumulacyjny elektryczny 2,5 2 5
Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz c.w.u. o poj. 1,5 1 1,5
501
Wentylator tazienkowy zataczany wiacznikiem §wiatta 0,02 1 0,02
Ogoétem zapotrzebowanie mocy| 20,77
Zapotrzebowanie mocy z uwzglednieniem wsp. jednoczesnosci| 8,3 kW
9.0. Uwagi.

1. Pozostale wszystkie parametry wody winny spetnia¢ normy wody do picia
2. Przed rozpoczeciem procesu zmi¢kczania wody na projektowanych urzadzeniach
nalezy bezwzglednie sprawdzic¢ czy zawartos¢ zelaza i manganu w wodzie
uzdatnionej jest mniejsza niz okresla norma. W przypadku przekroczenia tych

wartosci nie nalezy prowadzi¢ procesu zmi¢kczania — technologia uzdatniania

wody w zakresie odzelaziania, odmanganiania i chlorowania nie jest objeta
zakresem niniejszego opracowania — wg stanu istniejacego
3. Na rurociagu przed i za instalacjq do zmi¢kczania wody nalezy zainstalowaé punkty
poboru wody do badania.
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10.0. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa materiatu/ urzadzenia Jdn | Ilo&é
1 Zestaw do usuwania twardo$ci sktadajacy si¢ z : kpl |3
- Kolumna zmigkczacza z zywica jonowymienng i podsypka zwirowa
- Wielodrogowy zawor sterujacy z mosigdzu z transformatorem
sieciowym i mosi¢zng kryza ptukania zwrotnego w wykonaniu
umozliwiajgcym przelgczenie systemu na system wahadtowy (thok
glowicy w wykonaniu zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢
wody twardej do instalacji podczas regeneracji ztoza)
—  Rura centralna z dystrybutorem gwiazdzistym dolnym i korkiem
- Zbiorniki solanki z platforma , studnig, zaworem solanki i kolanem
przelewowym
- Wodomierz
- Kryza poptuczyn
- Lejek do zasypywania i tester twardosci ogolnej
2 Wodomierz srubowy MWN o $rednicy DN 50mm, ciggly strumien objetosci Q= |szt |2
25 m*h
3 Pompa do podnoszenia cisnienia wody kierowanej na uktad zmigkczania o kpl |1
parametrach , Q= 24 m3/h, H=17 m
4 | Reduktor ci$nienia DN 65 mm umozliwiajacy redukcje ci$nienia do wielkosci szt |1
ci$nienia na przewodzie wodociggowym po wyjsciu z filtrow do odzelaziania i
odmanganiania.
5 Przepustnice r¢czne do wody zimnej , DN 80 mm szt |4
6 Przepustnice rgczne do wody zimnej , DN 150 mm szt |1
7 Zawoér zwrotny kolnierzowy DN 80 mm szt |1
8 Manometry szt |5
9 | Przewody wodociagowe z rur PP-R, PN10 , §r 90mm mb |74
10 | Przewody wodociagowe z rur PP-R, PN10 , $r 63mm mb |6
11 | Zbiornik retencyjny wod poptucznych z regeneracji kolumn zmigkczajacych z kpl |1
tworzyw sztucznych (poziomy, podziemny) o Vc = 5,0 m* (odporny na chlorki)
12 | Kompletna przepompownia wod poplucznych kpl |1
- zbiornik zelbetowy $r.wewn.1200 mm
— dwoma pompy zatapialne o parametrach : Q=5 1/s, H=3 m
- automatyka sterujaca
13 | Studnia z tworzyw sztucznych $r. 425 mm z teleskopem i wltazem Zeliwnym typu |szt |2

cigzkiego
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14 | Studnia betonowa $r 1500 z wlazem Zeliwnym typu cigzkiego szt |1
15 |Studnia betonowa $r 1200 z wlazem zeliwnym typu cigzkiego szt |1
16 |Rura do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,zewnetrznej,lita SN8 $r 200mm mb |5,5
17 |Rura do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,zewnetrznej,lita SN8 $r 160mm mb |33
18 |Rura do kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, PE 75 mm, SDR 17 mb |6
19 |Rura do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,wewnetrznej,lita sr 160mm mb |10
20 |Rura do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,wewnetrznej, $r 110mm mb |6
21 | Wpust $ciekowy zeliwny z syfonem $r 100 mm szt |1
22 | Wywietrzak dachowy z nasadg wymuszajaca ciag, $r 160 mm kpl |14
23 | Wywietrzaki dachowy, $r 160 mm z wentylatorem lazienkowym o wydajnosci 50  |kpl |1
m3/h.
24 | Nawietrzak podokienny o wym. 425x75 mm (przeptyw30-100 m3/h.) z zewnetrzng |kpl |1
ostong przeciwdeszczowa (czerpnia §cienna wyposazona w specjalnie
uksztattowana zaluzje oraz siatke ochronng
25 |Nawietrzak podokienny o wym. 425x125 mm (przeptyw 40-140 m3/h.) z kpl |10
zewnetrzng ostong przeciwdeszczowa (czerpnia §cienna wyposazona w specjalnie
uksztattowang zaluzje oraz siatke ochronna.
26 | Osuszacz kondensacyjne powietrza o przeptywie powietrza ok. 750 m3/h kpl |3
27 | Grzejnik akumulacyjny elektryczny o mocy 400 W szt |1
28 | Grzejnik akumulacyjny elektryczny o mocy 800 W szt |2
29 | Grzejnik akumulacyjny elektryczny o mocy 1000 W szt |1
30 |Grzejnik akumulacyjny elektryczny o mocy 2000 W szt |1
31 | Grzejnik akumulacyjny elektryczny o mocy 2500 W szt |2
32 |Umywalka szt |1
33 | Miska ustgpowa szt |1
34 | Brodzik 90x90 cm szt |1
35 |Bateria umywalkowa stojgca szt |1
36 | Bateria natryskowa szt |1
37 | Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Poj. 50 1 szt |1
38 |Bateria umywalkowa stojaca szt |1
39 | Bateria natryskowa szt |1
40 |Phuczka ustgpowa szt |1
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technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg

Zal. Nr 1

Oswiadczenie projektanta i
sprawdzajacego



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg

Zal. Nr 2

Uprawnienia budowlane
i izba



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg

Zal. Nr 3

Tabelaryczne zestawienie
wynikow badania wody



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg

Zal. Nr 4

Sprawozdania z badania
wody surowej



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg

Zal. Nr 5

Sprawozdania z badania
wody uzdatnionej



Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. bud. Stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowg zbiornika na $cieki o poj. Do 10m3 i zbiornika

technicznego podziemnego o poj. Do 6 m3 wraz z infrastrukturg

Zal. Nr 6

Decyzja Starosty Gostyninskiego
Z dnia 28.10.2013 r udzielajaca Gminie Sanniki
pozwolenia wodnoprawnego



