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Geometria ustroju:

Kat nachylenia pofaci dachowej o = 30,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 8,65 m

Rozstaw murtat w Swietle |,=6,01 m

Poziom jetki h=1,20m

Rozstaw wigzaréw a =0,80 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podparc¢ poziomych murtfaty |, =2,00 m
Wysieg wspornika murtaty |, =0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6,3/14 cm (zaciosy: murtfata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 6,3/14 cm z drewna C24,

- murfata 12/12 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : g, = 0,35 kN/m’
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/71-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0
st.):
- na potaci lewej S =1,08 kN/m2
- na potaci prawej Skp = 0,72 kN/m’
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/71-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na potaci nawietrznej py,=-0,24 kN/m2
- na potaci nawietrznej py, =0,14 kN/m2
- na potaci zawietrznej py, =-0,22 kN/m2
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g, = 0,00 kN/m’
- obcigzenie state jetki: qy =0,00 kN/m’
- obcigzenie zmienne jetki : pix = 0,00 kN/m’
- obcigzenie montazowe jetki F.=1,0kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 7,51 4,45 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
6,55 5,40 K6: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
6 (B) 7,51 -4,45 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
5,26 -5,40 K4: state-max+3$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fx =24 MPa, f o\ = 14 MPa, f.o\ = 21 MPa, f,\ = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m’

Krokiew 6,3/14 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé

Ay=719 < 150

A, =122,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M =-1,34 kNm, N =6,59 kN

frya = 14,77 MPa, f.0q=12,92 MPa

Gm,y,d = 6,50 MPa, Gco4=0,75 MPa

k.y=0,553, k.,=0,212

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,544 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + cjm,y,d/fm,y,d =0,713 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M =-1,34 kNm, N =6,59 kN

fy.a = 14,77 MPa, feoa=12,92 MPa

Gmy,d = 10,52 MPa, Geoq = 0,95 MPa

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + c$m,y,d/fm,y,d = 01718 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce




decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-0,61 kNm, N=5,29 kN

fy.a = 14,77 MPa, feoa=12,92 MPa

Omy,d = 5,64 MPa, Cco0d = 1,15 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + csm,v,d/fm,y,d = 0'390 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 1,44 mm < Upersin=1/200=3632/200 = 18,16 mm (7,9%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant Il

Usin = 6,38 MM < Upersin = 2:1 /200 = 2-1363/200 = 13,63 mm  (46,8%)

Jetka 6,3/14 cm z drewna C24

Smuktosé

Ay=60,8 < 150

A,=135,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M=0,75kNm, N=2,13kN

frya = 12,92 MPa, f.0q=11,31 MPa

Omy,d = 3,67 MPa, Gc0,d = 0,24 MPa

k.y=0,704, k.,=0,176

csc,O,d/(kc,y"Fc,O,d) + csm,y,d/'l:m,y,d = 01314 <1
csc,O,d/(kc,z"l:c,o,d) + cTm,y,d/fm,y,d =0,405 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Ufin = 2,90 MM < Upersin =1 /200 =2426/ 200 =12,13 mm  (23,9%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 9,38 KN/m, Oy,max = 6,75 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M, = 2,89 kNm

fm.a = 14,77 MPa

Om,zd = 10,036 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,680 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Uzmax = 9,38 kKN/m, Gy,max = 6,75 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M, =1,17 kNm, M, =0,84 kNm

fm:V:d = 14’77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
Omy,d = 4,07 MPa, Omzd = 2,93 MPa
km=0,7

Gm;‘/,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,415< 1

KnOmy,d/fmyd + Omzd/fmza=0,391 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 0,46 MM < Upersin = 21 / 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (9,2%)




Krokiew narozna

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=8,0cm

Wysokosé h=16,0cm

Zacios na podporach t,=3,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fk =24 MPa, f o = 14 MPa, f o = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, p, = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o =30,0°

Dtugosc rzutu poziomego wspornika lwx=1,26m
Dtugosc rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx=2,30m
Dtugosc rzutu poziomego odcinka goérnego lgx=2,70m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state g, = 0,350 kN/m2 potaci dachowej, v;=1,10

- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0
st.):

S, =1,080 kN/m2 rzutu pofaci dachowej, v;=1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potac¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie
potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = 0,135 kN/m?’ potaci dachowej, y;=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa |, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie
potaci 30,0 st., beta=1,80):

pi = -0,243 kN/m? potaci dachowej, y;=1,50
- obcigzenie ociepleniem g, = 0,000 kN/m2 potaci dachowej na Srodkowym odcinku krokwi; v;=1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN]

L, 178 3,25 L 3,82 L L, 126 , 230 2,70 L
A a a A A A A A
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+s$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzest = 3,11 kKNmM;  Mpoqp = -2,80 kNm
Warunek nosnosci - przesto:

Omyd=9,12 MPa, ., 4=14,77 MPa



Gm,y,d/fm,y,d =0,617 <1
Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 12,41 MPa, f,, 4=14,77 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,840 < 1
Ugiecie (wspornik):

Ufin = 16,88 MM < Upetfin = 2,01 /200 = 19,25 mm  (87,7%)
Ugiecie (odcinek gorny):

Ufin = 14,46 MM < Upersin =1/200=20,62 mm (70,1%)

Ptatew

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokosé h=16,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fig = 14 MPa, f ok = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta tylko stupami

Rozstaw stupow 1=2,70 m

Obcigzenia ptatwi:

- obciazenie state [0,350-(0,5-2,25+0,5-2,66)/cos 30,0°]
G, =0,992 kN/m; y;=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,080:-(0,5-2,25+0,5-2,66)]
Sk =2,651 kN/m; y¢=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,135-(0,5-2,25+0,5-2,66)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
W,,=0,331 kN/m; v¢=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,135+(0,5-2,25+0,5-2,66)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wy, =0,191 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,243+(0,5-2,25+0,5-2,66)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
W, , =-0,597 kN/m; v;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,243-(0,5-2,25+0,5-2,66)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
W, = -0,344 kN/m; y;=1,50

WYNIKI:
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R)Z, {kN% } dla jednego odcinka (przgsta)
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Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)



Momenty obliczeniowe
My, max = 5,09 kNm; M, max = 0,26 kNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 9,94 MPa, f,, 4=14,77 MPa
Omzd = 0,68 MPa, fy,,q=14,77 MPa
kn=0,7
km'cym,y,d/fm,v,d + csm,z,d/fm,z,d =0,517 < 1
cTm,y,d/fm,y,d + km'cm,z.d/fm,z,d =0,705 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+snieg)
Ufin, = 8,55 mm; Uz, = 0,00 mm
Ufin = (ufin,z2 + ufin,yz)q5 =8155 MM < Upet fin = 13150 mm (6314%)



