I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
podktady budowlane
obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Dokumentacja swym zakresem obejmuje instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych.

3. Pomiar energii elektryczne]

Licznik do pomiaru energii elektrycznej zlokalizowany zgodnie z warunkami

technicznymi zasilania wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

4. Dobudowa obwodow w rozdzielni RN

Dobudowe rozdzielni RN nalezy zasili¢ przewodem typ YDY 5x6mm?
Z wolnych zabezpieczer'l w rozdzielni RN.

Producent aparatow — ,,LEGRANT”.

Schemat ideowy dobudowy pokazano na rys. Nr 3.

5. Instalacija o$wietlenia

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem

typ YDY 3x 1,5mm? ~ 750V w rurce typ RL20.

Do oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy typ OPK2x36W

I Luna 100W 1P44.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. Nr 2.

Laczniki instalacyjne nalezy montowac na wysokosci 1,4m. od podtogi.
Instalacje wykona¢ p\n/t z osprzgtem n/t.

Obwody oswietleniowe zabezpieczono wytacznikami nadmiarowymi

typ S301-B10 poprzez wylacznik réoznicowo — pradowy typ P304-4250,03A.
Producent wylacznikow ,,LEGRANT”.
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6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodem
typ YDY 3x2,5mm” — 750V w rurce typ RL22.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykona¢ z Zyla ochronng PE.
Gniazda do podiaczenia grzejnikow elektrycznych oznaczone literg ,,G”
instalowa¢ na wysokosci 0,3m nad podtoga, natomiast w pozostate gniazda
instalowaé na wysokosci 1,2 dol,4m od podtfogi.
W pomieszczeniach zastosowac osprzet szczelny.
Instalacje wykona¢ n/t z osprzgtem n/t.
Obwody gniazd 230V zabezpieczono wylacznikami nadmiarowymi
typ S301-B16 poprzez wylacznik réoznicowo-pradowy typ P304-25/0,03A.
Producent wytacznikow ,,LEGRANT”.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. Nr 2.
Z przed wytacznika rdznicowo-pradowego nalezy zasili¢ kablem
typ YKY5x4mm? skrzynke sterownicza pomp.
Trase utozenia kabla pokazano na rys. Nr 1.

7. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe zastosowano szybkie wylaczanie.
W tym celu w dobudowanej rozdzielni RN nalezy zamontowaé wylacznik
roznicowopradowy typ P304-25/0,03A. Przewdd ochronny PE nalezy uziemic.
W tym celu nalezy go podtaczy¢ do istniejgcego uziomu rozdzielni RN.
W przewodzie neutralnym PE nie wolno instalowaé bezpiecznikdéw
i tacznikow.
Do przewodu PE nalezy taczyé:
kotki ochronne gniazd wtykowych
obwody urzadzen grzejnych
obwody silnikéw
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.




Uwagi koncowe

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych. Zwrdci¢ uwage na symetryczne obcigzenie faz.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje, a

dokumentacje powykonawczg przekaza¢ inwestorowi.
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