Przedmiar robot-1

Nazwa inwestycji:

»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku stacji uzdatniania wody w Sannikach”

Branza: architektura/konstrukcja



PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15346

Lp. | Podstawa Nr Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spec. \
techn.
1(45000000-7 Roboty budowlane
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Rozebranie posadzek m2
d.1.|0819-05
1
pom. 1 24,65 m2 24,650
RAZEM 24,650
2|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Rozebranie posadzek - pomieszczenie mniejsze niz 5 m2 mz2
d.1./0819-05
1|uwaga p.tab.
pom.4i5 3,20+3,50 m2 6,700
RAZEM 6,700
3|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.]0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
pom. 4 (2,80+1,10)*3,23 m2 12,597
pom. 5 (1,75+2,00)"3,23-<otwory>(2,05*0,90+0,85"0,95) m?2 9,460
RAZEM 22,057
4/KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1./0545-04
1
13,20+33,20+16,70+33,20 m 96,300
RAZEM 96,300
5/KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Rozebranie rury spustowsj z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.1.|0545-06
1
3,20%7+1,20 m 23,600
RAZEM 23,600
6|KNR-W 4-01|5T-5.2.1. |Wykucie z muru drabin szt.
d.1.|0353-07
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.|0353-14
1|analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow | m2
d.1./0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
10,50"2*0,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
9|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-07
1
0,55*0,75 m2 0,413
RAZEM 0,413
10{KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0349-01
1
0,45*0,65*1,10 m3 0,322
RAZEM 0,322
11|KNR-W 4-01(8T-5.2.1. |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo- m3
d.1.|0348-02 wapiennej
1
10,50"0,60%0,12 m3 0,756
RAZEM 0,756
12|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Wykucie otworéw w scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zapra- m2
d.1.{0331-02 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
1,00*2,05+1,10*2,05 m2 4,305
RAZEM 4,305
13|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1.|0353-03
1
2<okna> szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR-W 4-01|ST-5.2.1. |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szit.
d.1./0353-04
1
1+7+7<0kna> szt 15,000
l1+2<nadwietle> szt 3,000
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3<drzwi wew.> szt 3,000
RAZEM 21,000
15|KNR-W 4-01/ST-5.2.1. |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-05
1
2,70*0,85<0kna> m2 2,295
1,00%2,20+(1,80*2,15)"2<drzwi zew.> m2 9,940
RAZEM 12,235
16/KNR-W 4-01|8T-5.2.1. |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych zbrojo- m3
d.1.]0212-06 nych - strop i schody
1
1,60"4,55%0,12 m3 0,874
0,70*1,35 m3 0,945
. RAZEM 1,819
17|KNR-W 4-02|ST-5.2.1. |Demontaz kotla wraz z instalacjg kpl.
d.1.|0413-03
1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 4-04  |ST-5.2.1. |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- m?
d.1./1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1 km
1
(24,650,01+86,70"0,01+22,057*0,02+0,413%0,07+0,322+0,756+1,819) | m3 4,417
*1,20
RAZEM 4,417
19|KNR 4-04  |ST-56.2.1. |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- m?3
d.1./1101-05 dowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.18 m3 4,417
RAZEM 4,417
20|KNR 4-04 |ST-5.2.1. |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.[1107-01 kiem recznym na odleglo$é do 1 km
1
1 t 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 4-04 |ST-5.2.1. |Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz- t
d.1.{1107-04 poczety km peonad 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.20 1 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45262300-4 Roboty konstrukcyjne
22/KNR-W 2-02|ST-5.2.2. |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli kg
d.1./0259-03 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2
96,98/0,20"(4*0,24+2*0,05)*0,222 kg 114,107
RAZEM 114,107
23|KNR-W 2-02|8T-5.2.2. |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monelitycznych budowli kg
d.1.|0259-04 - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
2
96,98*4*0,888 kg 344,473
RAZEM 344,473
24 KNR-W 2-02|ST-5.2.2. |Belki, podciggi i wierfice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.1./0242-04 deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompa,
2 pozostatych materiatéw wyciggiem
0,30*0,30*96,98 m3 8,728
RAZEM 8,728
25 KNR-W 4-01|ST-5.2.2. |Wykucie gniazd dla katownikéw stalowych w $cianach z cegiet na za- |gniazd
d.1.|0347-03 prawie cementowo-wapiennej .
2
4 gniazd 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR-W 2-02|ST-5.2.2. |Narozniki z katownika 120x120x8 mm nad oknem - wzmocnienie nad-| m
d.1.|1217-02 proza
2
2,30"2 m 4,600
RAZEM 4,600
1.3/45262520-2 Roboty murowe
27|KNR-W 2-02|ST-5.2.3. |Zamurowanie wneki w kottowni z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.|/0101-05 cementowo-wapiennej
3
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1,5072,30"0,25 m3 0,863
RAZEM 0,863
58/ KNR-W 2-02|ST-5.2.3. |Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.|0127-03
3
(1,06+1,05+1 ,94+2,00)*3,08-0,90*2,05 m2 16,789
RAZEM 16,789
29|NNRNKB _ |ST-56.2.3. |(z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./202 0160-01
3
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
30[KNR-W 4-01|57-5.2.3. |Uzupetnienie $cian Tub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie| m3
d.1./0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego gr 24 cm -
3 zamurowanie otworu po drzwiach, oknie w kotlowni i zmniejszenie
otworu po oknie na elewaci pd.-wsch.
0,90*2,050,24 m3 0,443
0,85%0,95*0,24 m3 0,194
0,90*0,24*0,24 m3 0,052
RAZEM 0,689
31/KNR-W 4-01|ST-5.2.3. |Uzupetnienie Ecianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.1./0303-02 otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowa-
3 nie otworu pe zdemontowanym oknie wewnetrznym i oknie w kottowni
j.w. (pogrubienie)
1,70*0,80 m2 1,360
0,85%0,95 m2 0,808
RAZEM 2,168
1.4/45320000-6 1zolacja taw i Scian fundamentowych
32|KNR 2-02  |ST1-5.2.4. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
d.1.|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
poem. 1 (4,54+1,561)"2*3,23 m2 39,083
pom. 2 (3,98+4,53)"2*3,23 m2 54,975
RAZEM 94,058
33|KNR 2-02  |ST-5.2.4. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionawe - wykony- m2
d.1.|/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
4
poz.32 m2 94,058
[RAZEM 94,058
1.5|45410000-4 Tynki, okladziny, malowania
24|KNR-W 4-01|ST-5.2.5. |Uzupelinienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.- m2
d.1.[0711-01 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
5 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
pom. 2 0,95*0,85 m2 0,808
pom. 3 0,85*0,95+0,24*0,85 m2 1,012
RAZEM 1,820
35/KNR-W 4-01|5T-5.2.5. |Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kat.|ll z zaprawy cem.- m2
d.1./0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
5 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow o powierzchni do 2 m2w 1
miejscu
pom. 2 0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
36 KNR-W 2-02|8T-5.2.5. |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scia- m2
d.1./0801-02 nach i slupach
5
pom. 3 {1,94+1,05+1,06)"3,23 m2 13,082
pom. 4 (3,06+1,10+2,00+0,16+1 ,05+0,95)*(3,23-2,05) m2 9,818
pom. 5 (1,78+2,00+1 ,78+2,UO)‘3,23+0.52‘2,05—<otw0ry>(2,05*0,90+2,{)5* m2 21,590
1,00)
RAZEM 44,490
37|KNR-W 2-02/ST-5.2.5. |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- m2
d.1.|0801-01 nach i stupach - wyréwnanie ped glazurg
5
pom. 4 (3,06+1,10+2,00+0,16+1 .05+0,95)*2,05-<otwory>(2,05"0,90) m2 15,211
RAZEM 15,211
38|KNR-W 4-01|ST-5.2.5. |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- m
d.1./0708-01 wap. na osciezach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu o szer.
5 do 15 cm - obrobienie osciezy
(2,05*2+1,00)*3 m 15,300
RAZEM 15,300
39/ KNR-W 4-01|ST-5.2.5. |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m2
d.1.|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
5
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pom. 1 (7,03+7,65+1,61+4,68+4,16+2,99-1,80-0,90-1,10)*3,23 m2 78,654
pom. 2 (3,98"2+4,53*2-1,10)*3,23 m2 51,422
pom. 3 (2,79+5,82+1,03)*3,23-(1,00*2,05+1,80*0,85+0,90*2,05) m2 25,712
pom. 6 (2.61+2,14+3,14+17,27+5,68+19,40)*3,23-(1,80*3,05+1,00*2,05*2+ m2 143,481
0,90*0,85*7+1,60"2,05+0,85"0,67)
pom. 7 (9,62°2+7,43"2+0,37°2+0,34*2+0,14*2+0,32*4)*3,23-(1,80"3,05+1,60*| m? 105,067
2,05+1,16"0,90+1,15%0,85*5)
pom. 8 (1,90"2+3.42)*3,23-(1,20"3,05+1,16*0,90+1,15%0,85) m?2 17,639
RAZEM 421,875
40/KNR-W 2-02|8T-5.2.5. |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] m2
d.1./0840-06
5
poz.37 m2 15,211
pom. 1 (7,03+7,65+1,61+4,68+4,16+2,99-1,80-0,90-1,10)*2,05 m2 49,856
pom. 2 (3,98*2+4,53*2-1,10)*2,05 m2 32,636
RAZEM 97,703
41|KNR-W 4-01|ST-5.2.5. |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.[1216-01
5
pom. 1-8 24,65+18,15+14,00+3,20+3,50+104,12+71,21+6,50 m2 245,330
RAZEM 245,330
42|KNR-W 4-01|8T-5.2.5. |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- m2
d.1.{1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
pom. 1-8 poz.41 m2 245,330
pom. 1 (7,03+7,65+1,61+4,68+4,16+2,99-1,80-0,90)*(3,23-2,05)-(1,00*1,80+ | m2 27,431
0,90*0,85)
pom. 2 (3,98*2+4,53*2-1,10)*3,23"(3,23-2,05)-(0,85"1,80) m2 59,147
pom. 3 (2,79+5,82+1,03)"3,23-(1,00*2,05+1,80*0,85+0,90*2,05) m2 25,712
pom. 6 (2,61+2,14+3,14+17,27+5,68+19,40)*3,23-(1,80*3,05+1,00*2,05*2+ m2 143,481
0,90*0,85"7+1,60°2,05+0,85%0,67)
pom. 7 (9,62*2+7,43*2+0,37*2+0,34*2+0,14*2+0,32"4)*3,23-(1,80*3,05+1,60*| m2 105,067
2,05+1,16*0,90+1,150,85*5)
pom. 8 (1,90"2+3,42)*3,23-(1,20*3,05+1,16*0,90+1,15*0,85) m?2 17,639
RAZEM 623,807
43|KNR-W 2-02|ST-5.2.5. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1.{1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5
pom. 2,3,4,5 poz.34+p0z.35+poz.36 m2 48,155
RAZEM 48,155
44/KNR-W 4-01|5T7-5.2.5. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-| mz
d.1./1204-01 nych sufitéw
5
pom. 1-8 poz.41 m2 245,330
RAZEM 245,330
45|KNR-W 4-01|ST-5.2.5. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-| m2
d.1.|1204-02 nych scian
5
pom. 1 (7,03+7,65+1,6144,68+4,16+2,99-1,80-0,90)*(3,23-2,05)-<otwory> m2 27,431
(1,00*1,80+0,90"0,85)
pem. 2 (3,98*2+4,53"2-1,10)*3,23*(3,23-2,05)-<otwory>(0,85*1,80) m2 59,147
pom. 3 (2,79+5,82+1,08)*3,23-(1,00*2,05+1,80*0,85+0,90*2,05) m?2 25,712
pom. 6 (2,6142,14+3,14+17,27+5,68+19,40)*3,23-(1,80*3,05+1,00*2,05*2+ m2 143,481
0,90*0,85*7+1,60"2,05+0,85*0,67)
pom. 7 (9,6272+47,43"2+0,37"2+0,34"2+0,14*2+0,32*4)*3,23-(1,80*3,05+1,60*| m2 105,067
2,05+1,16"0,90+1,15"0,85"5)
pom. 8 (1,90*2+3,42)*3,23-(1,20*3,05+1,16*0,90+1,15*0,85) m2 17,639
RAZEM 378,477
1.6]45432000-4 Posadzki
46|KNR-W 2-02|8T7-5.2.6. |Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemysio- m3
d.1./1103-03 wym na podfozu gruntowym - wypelnienie pomieszczenia piaskiem
6|analogia
(3,90+1,50)*4,54 m3 24,516
RAZEM 24,516
47/KNR-W 2-01|8T-5.2.6. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-I1] - m3
d.1./0228-03 s. wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
6|sz. 2.5.2.
9907-03
analogia
poz.46 m3 24,516
RAZEM 24,516
48|KNR-W 2-02|ST-5.2.6. |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i m3
d.1.11101-05 ukiadaniem recznym na pediozu gruntowym
8
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pom.1i2 (7,70+18,15)"0,20 m3 5,170
RAZEM 5,170
49[KNR 2-02 |ST-5.2.6. |Posadzki - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1./1106-07
6
pom.1i2 7,70+18,15 m2 25,850
RAZEM 25,850
50|KNNR 2 ST-5.2.6. |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.|0604-01 Krotnosé = 2
6
poz.49 m2 25,850
RAZEM 25,850
51|KNNR 2 ST-5.2.6. |lzolacje poziome cieplne z plyt styropianowych uktadanych na wierz- m2
d.1.|0602-03 chu konstrukeji na sucho jednowarstwowo - EPS 200 gr.5,0 cm
6
pom. 1 7,70 m?2 7,700
RAZEM 7,700
52|KNNR 2 ST-5.2.6. |lzolacje poziome cieplne z plyt styropianowych uktadanych na wierz- m2
d.1.|0602-03 chu kenstrukeiji na sucho jednowarstwowo - EPS 200 gr.10,0 cm
6
pom. 2 18,15 m2 18,150
RAZEM 18,150
53|KNR-W 2-02[5T-5.2.6. |Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.[1116-02
6|analogia
poz.49 m2 25,850
RAZEM 25,850
54|KNR-W 2-02[ST-5.2.6. |Posadzki betonowe zatarte - zmiana gruboéci posadzki o 10 mm m2
d.1./1116-03 Krotnos¢ = 2,5
6|analogia
poz.53 m? 25,850
RAZEM 25,850
55/KNR-W 2-02]ST-5.2.6. |Posadzki z plytek gresowych na zaprawie klejowej uktadane metodg m2
d.1.{1109-05 regularng
6
pom. 1,2,4,5 24,65+18,15+3,20+3,50 m2 49,500
RAZEM 49,500
1.7/45420000-7 Wiezba
56/KNR-W 2-02[ST-5.2.7. |Murtaty o wym. 12x12 cm - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z| m3
d.1.{0406-01 tarcicy nasyconej drew.
7
(0,12%0,12)*95,91 m3 1,381
drew.
RAZEM 1,381
57|KNR-W 2-02[ST-5.2.7. |Podwaliny o wym. 12x12 cm krotkie o diugosci do 2m - przekrdj po- m3
d.1.|0406-07 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
7
(0,1270,12)*2,00*(6+10) m3 0,461
drew
RAZEM 0,461
58|/KNR-W 2-02|ST-5.2.7. |Podwaliny o wym. 12x12 cm o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprze- | m?3
d.1.|0407-01 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
7
(0,12*0,12)*4,00*1 m3 0,058
drew
RAZEM 0,058
59|KNR-W 2-02|ST-5.2.7. [Stupy o wym. 12x12 cm o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.1.|0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
7
(0,12*0,12)*(1,20*4+1,50"8) m3 0,242
drew
RAZEM 0,242
B0|KNR-W 2-02|ST-5.2.7. |Stupy o wym. 12x12 cm o dhugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3
d.1./0407-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
7
(0,12%0,12)*3,40 m3 0,049
drew.
RAZEM 0,049
51|KNR-W 2-02|ST-5.2.7. |Platwie o wym. 12x16 cm dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny m3
d.1./0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7
(0,12*0,16)*(5,49*2+5,47*2) m3 0,421
drew
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RAZEM 0,421
62|KNR-W 2-02|5T-5.2.7. |Platwie o wym. 12x16 cm diugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny m3
d.1./0406-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
7
(0,12%0,16)*(1,00+1,00+2,14) m3 0,079
drew
RAZEM 0,078
63 KNR-W 2-02|8T-5.2.7. | Krokwie narozne i koszowe o wym. 6x16 cm - przekréj poprzeczny m3
d.1.]0408-07 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7
(0,0870,16)*(6,11+6,19+6,12+6,05+6,16+8,80+8,76+8,72+2,64+6,08+ | m3 1,121
6,06+3,07+3,05+1,43+1,42)*1,0855
RAZEM 1,121
64|KNR-W 2-02|8T-5.2.7. [Krokwie zwykie o wym. 6x14 cm dlugoéci do 4.5 m - przekrdj poprze- | m3
d.1./0408-03 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7
(0,06*0,14)*(4,33*20+4,32"21+4,25*4)*1,1548 m?3 1,885
RAZEM 1,885
65|KNR-W 2-02|ST-5.2.7. |Krokiewki o wym. 6x14 cm - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3
d.1.|0409-01 Z tarcicy nasyconej
7
(0,06"0,14)*(0,69+1,51+2,32+3,13+3,94+4,28+3,47+2,67+1,86+1,06)*| m3 0,242
1,1548
(0,06%0,14)*(0,75+1,55+1,68+2,59+3,94+3,94+3,15+2,35+1,55+0,77)*| m3 0,216
1,1548
(0,06*0,14)*(0,80+1,58+2,12+2,07+2,04+1,62+0,70)*1,1548 m3 0,106
(0,060,14)*(1,05+1,83+2,62+3,40+4,18+3,77+3,09+2,37+1 ,53+0,77)*| m3 0,239
1,1548
(0,06*0,14)*(0,72+1,50+2,29+2,98+3,77+4,26+3,45+2,66+1,86+1,06)*| ma 0,238
1,1548
(0,06%0,14)*(0,99+1,80+2,62+3,44+4,25+3,93+3,52+3,78+3,00+2,22+ | m3 0,307
1,43+0,65)*1,1548
(0,06*0,14)*(0,73+1,54+2,36+3,17+3,98)*1,1548 m3 0,114
(0,0670,14)*(4,96+5,78+5,78+4,98+4,18+3,37+2,57+1,76+0,97)* m3 0,333
1,1548
(0,06*0,14)*(1,04+1,85+2,65+3,45+3,79+3,78+3,77+2,95+1,29)* m3 0,238
1,1548
(0,06%0,14)*(0,98+1,76+2,58+3,38+4,18+4,98+5,79+5,78+4,98+4,18+ | m3 0,459
3,38+2,58+1,79+0,97)*1,1548
(0,06"0,14)*(1,03+1,82+2,62+3,41+4,04*3+4,02*3+3,40+2,58+1,78+ m3 0,406
1,01)*1,1548
(0,06%0,14)*(2,12*2+1,31*2+0,50*2+1,00*2+1,00*2)*1,1548 m3 0,115
RAZEM 3,013
B6|KNR-W 2-02|ST-5.2.7. |Jetki o wym.6x14 cm - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- | m?a
d.1.|0408-02 cicy nasyconej
7
(0,06%0,14)*2,94*(3+5+23) m3 0,766
RAZEM 0,766
67| KNR-W 2-02|ST-5.2.7. [Deska okapowa o wym. 6x12 cm - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.1.|0408-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7|analogia
(0,0670,12)*2,94*(3+5+23) m3 0,656
RAZEM 0,656
1.8|45261000-4 Dach
68|KNNR 2 S§T7-5.2.8. |lzolacje poziome z wetny mineralnej ukladane na sucho dwuwarstwo- | m2
d.1.|0602-05 wo np. 15+10cm
8 Krotnos¢ = 2
257,93 m2 257,930
RAZEM 257,930
69|KNNR 2 ST-5.2.8. |Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji m2
d.1./0604-02 drewnianej
8
poz.71-poz.83*1,15 m2 358,916
RAZEM 358,916
70[NNRNKB ST-5.2.8. |(z.VI) tacenie potaci dachowych dia pokryé z blach powlekanych - m
d.1.|202 0421-02 przybicie deski czotowej
8
10,54+6,17+24,33+12,35+4,04+4,08+3,77+13,05+5,36+6,18+2,12+ m 98,560
1,56+5,01
RAZEM 98,560
71|NNRNKB  |ST-5.2.8. |(z.VI) Otacenie polaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.1.|202 0421-01
8
(1,97+10,54)/2*4,99 m2 31,212
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(8,74*5,00)/2-(2,00"1,00)/2+2%(1,1671,00)/2 m2 22,010
6,66*1,64 m2 10,922
6,17*4,92 m2 30,356
6,18"4,90 m2 30,282
20,58*5,01-(2,00*1,00)/2+2*(1,16*1,00)/2 m2 103,266
23,89*5,00 m2 119,450
(3,70*2,14)/2 m?2 3,959
(9,57+46,69)/2"2,83 m2 23,008
(12,45*7,64)/2-(4,33*2,47)/2+2"(2,51*2,15)/2 m2 47,608
(12,35"7,14)/2 m2 44,090
RAZEM 466,163
72|NNRNKB ST-5.2.8. |(z.VI) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu polaci do m2
d.1.|202 0535-04 85 % blachg powlekang dachéwkowa na fatach
8
poz.71 m2 466,163
RAZEM 466,163
73[NNRNKB  [ST-5.2.8. |(z.VI) Pokrycie dachdéw blacha powlekang - montaz ggsioréw m
d.1.|202 0539-01
8
1,00+1,97+6,22+20,58+1,00+2,15 m 32,920
(8,82+8,78+8,69+2,61+6,06+6,05+6,12+6,19)*1,0855 m 57,879
RAZEM 90,799
74|NNRNKB  [ST-5.2.8. [(z.VI) Pokrycie dachdw blacha powlekang - montaz rynien koszowych | m
d.1.|202 0539-02
8|analogia
(6,11+6,06+6,16+3,05"2+1,43*2+1,45*2)*1,0855 m 32,771
RAZEM 32,7711
75|NNRNKB  [ST-5.2.8. |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz paséw nadrynno- m
d.1./202 0539-02 wych - okapéw
8
<pas nadrynnowy>98,56+1,16"2+1,16*2+2,51*2 m 108,220
RAZEM 108,220
76|NNRNKB  [ST-5.2.8. [(z.VI) Pokrycie dachdéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - m
d.1.|202 0539-03 wiatrownic
8
1,16°2+1,16*2+2,51"2 m 9,660
RAZEM 9,660
77INNRNKB  [ST-5.2.8. |{z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pasow podrynno- m
d.1.|202 0539-02 wych
8|analogia
<pas hadrynnowy>98,56 m 98,560
RAZEM 98,560
78|NNRNKB  [ST-5.2.8. |{z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m2
d.1.|202 0541-02 ponad 25 cm
8
<przekrycie myrtaty>95,91"0,58 m2 55,628
RAZEM 55,628
79|NNRNKB  [ST-5.2.8. [(z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz drabinek dacho- m
d.1./202 0539-04 wych
8|analogia
2,50%1,15 m 2,875
RAZEM 2,875
80|NNRNKB  |ST-5.2.8. [(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaZ kiadek dacho- m
d.1.|202 0539-04 wych
8|analogia
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
81|NNRNKB ST-5.2.8. [(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy pétokrag- m
d.1./202 0517-04 fych o ér. 15cm
8
5,16+10,84+6,16+24,32+12,64+4,19+4,22+3,77+12,90+5,52+6,19+ m 99,860
2,12+1,83
RAZEM 99,860
82/NNRNKB ST-5.2.8. |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy okragtych o m
d.1./202 0519-02 ér.10cm
8
(0,20+1,00+2,90+0,20)*6 m 25,800
RAZEM 25,800
83|KNR 0-18 |ST-5.2.8. |Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding” - podsufitka m2
d.1.|2614-01
8|analogia
(20,44+6,2042,27+7,83+8,74+7,07+24,33+10,55+12,44+3,75)"0,80 m2 93,258
RAZEM 93,258
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84|KNR 0-18 |8T-5.2.8. (Montaz elementéw wykoniczeniowych typu "Siding" - listwy wykoncze-| m
d.1.|2614-02 niowe
8|analogia
99,86+1,30*10+0,90*(3+86) m 120,960
RAZEM 120,960
85|KNR-W 2-02|ST-5.2.8. |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.[1016-07
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9/45420000-7 Stolarka
86/KNR-W 2-02|ST7-5.2.9. |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6- m2
d.1./1018-02 1.0m2-01
9
o1 0,590*0,85*8 ma2 6,120
RAZEM 6,120
87|KNR-W 2-02|5T-5.2.9. |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowaego PCW o powierzchni po- m2
d.1./1018-04 nad 1.5 m2 - 02
9
02 1,800,85*2 m2 3,060
RAZEM 3,060
88|KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.| m2
d.1.[1018-01 6m2-03
9
03 0,670,851 m2 0,570
RAZEM 0,570
89KNR-W 2-02(8T-5.2.9. |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6- m2
d.1./1018-02 1.0m2-04
9
04 1,15%0,85*6 m2 5,865
RAZEM 5,865
90|KNR-W 2-02/87-5.2.9. [Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6- m2
d.1.(1018-02 1.0 m2 - wewnetrzne
9
wewnetrzne 1,15%0,80*1 m?2 0,920
RAZEM 0,920
91|KNR-W 2-02(ST-5.2.9. |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - D1 m2
d.1.{1018-05
9
D1 (2,10+N) 1,80*3,05"1 m2 5,490
RAZEM 5,490
92|KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - D2 m2
d.1.[1018-05
9
D1 (2,10+N) 1,80%3,05*1 m2 5,490
RAZEM 5,490
93|KNR-W 2-02|8T-5.2.9. |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - D3 m2
d.1./1018-05
9
D1 (2,10+N) 1,80*3,05*1 m2 5,490
RAZEM 5,480
94/ KNR-W 2-02|5T-5.2.9. |Drzwi z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - D4 m2
d.1./1018-05
9
D4 (2,10+N) 1,20*3,05*1 m2 3,660
RAZEM 3,660
95/ KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Oscieznice drewniane do drzwi 80 m2 -
d.1.[1026-01
9
D& 0,90*2,05*1 me 1,845
D7 0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 3,690
96 KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Oscieznice drewniane do drzwi 90 m2
d.1.{1026-01
9
D5 1,00"2,05*2 m2 4,100
D8 1,00"2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 6,150
97|KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Skrzydia drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydiowe - m2
d.1.]1022-01 D5
9|analogia
D5 0,902,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
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98|KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Skrzydia drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydiowe - m2
d.1.{1022-01 D6
9|analogia
D6 0,80*2,00"1 m2 1,600
RAZEM 1,600
99|KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Skrzydia drzwiowe drewniane wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe - m?2
d.1.{1022-01 D7 tazienkowe
9
D7 0,80*2,00*1 m2 1,600
RAZEM 1,600
100[KNR-W 2-02|ST-5.2.9. |Skrzydia drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydiowe - m2
d.1.[1022-01 D8 tazienkowe
9
D8 0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
101[KNR-W 2-02(ST-5.2.9. |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - Wytaz na strych kpl.
d.1.{1017-01 ze schodami
9lanalogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102[NNRNKB  |ST-5.2.9. |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z piyt z konglomeratéw ka- [ m
d.1.]202 2143-02 miennych na spoiwie poliestrowym
9
parapety 1,07*8+1,95*2+0,80*1+1,25"6+1,15*2 m 23,060
wewnetrzne
RAZEM 23,060
103[NNRNKB  |ST-5.2.9. |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m2
d.1.|202 0541-01 do 25 cm
9
parapety ze- (1,07*8+1,95*2+0,80*1+1,25%6)*0,25 m2 5,190
wnetrzne
RAZEM 5,190
1.10|45320000-6 Docieplenie i izolacja scian fundamentowych
1.|45111200-0 Roboty ziemne
10.1
104|KNR 2-01  |ST-5.2.11.|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do m2
d.1.|0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
10.1
0,70%*(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44) m2 69,027
RAZEM 69,027
105|KNR 2-01  |ST-5.2.11.|Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi | m3
d.1.|0310-02 gt. do 1,5 m ze ztoZzeniem urobku na odkiad (kat. gruntu lll) - 10% wy-
10.1 kopu
0,50%(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44)" m3 34,514
0,70
RAZEM 34,514
106]KNR 2-01  [ST-5.2.11.|Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach m3
d.1.|0320-0201 kat. I1I-1V; gtebokosé do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5m
10.1
poz.105 m3 34,514
-0,50*(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44)* | m3 -7,396
0,15
RAZEM 27,118
107|KNR-W 4-01[ST-5.2.11.|Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 m3
d.1./0108-06 km (grunt kat. IlI)
10.1
0,50%(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44)" m3 7,396
0,15
RAZEM 7,396
108[KNR-W 4-01|ST-5.2.11.|Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1| m3
d.1./0109-08 km
10.1 Krotnos¢ = 9
poz.107 m3 7,396
RAZEM 7,396
1.|45320000-6 Izolacje cokolu i Scian fundamentowych
10.2
109/KNR 2-02 [ST-5.2.10.|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
d.1./0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10.2
<sciany fun- (0,265+0,50)*(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+ m2 75,437
damentowe> 6,16+8,44)
RAZEM 75,437

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15346




PRZEDMIAR

11 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15346

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
T10|KNR 2-02  |ST-5.2.10. |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m2
d.1.]0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10.2
poz.109 m2 75,437
RAZEM 75,437
111|KNNR-W 3 |ST-5.2.10.{Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto-| mz
d.1.|0207-01 wania powierzchni
10.2
poz.109 m? 75,437
RAZEM 75,437
1.11|45443000-4 Elewacja
112|KNR 0-23  |ST-5.2.10. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg | m2
d.1./2611-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
11
<cokot> 0,35%(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44- m2 31,497
1,80-1,78-2,10-0,82-2,12)
<$ciany> 3,50%(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,1 6+8,44) mz2 345,135
-<otwory> -[(3,05*1,80)*3+3,05*1,20+(0,85*1,80)*2+(0,85*1,15)] m2 -24,168
RAZEM 352,464
113|[KNR 0-23  |ST-5.2.10. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg | m2
d.1.[2611-02 - jednokrotne gruntowanie emulsjg
11
poz.112 m? 352,464
RAZEM 352,464
114|KNR 0-23  |ST-5.2.10.|Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy uzyciugo- | m
d.1.|2614-11 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wy-
11 konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamoco-
wanie listwy cokolowej
6,64-+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44-1,80- m 89,990
1,78-2,10-0,82-2,12
RAZEM 89,990
115|KNR 0-23  |ST-5.2.10.|Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi gr 15 cm - przy uzy-| m2
d.1./2614-02 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
11 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(3,07+0,40)"(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,3446,16+ | m2 342,177
8,44)
-<otwory> -[(3,05*1,80)*3+3,05*1,20+(0,85*1,80)*2+(0,85*1,15)] m2 -24,168
RAZEM 318,009
116|KNR 0-23  |ST-5.2.10.|Docieplenie scian z cegly plytami styropianowymi gr 10 cm - przy uzy-| m2
d.1./2614-02 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i
11 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
0,40%(6,64+2,10+6,16+20,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44) m2 39,444
RAZEM 39,444
117|KNR 0-23  |ST-5.2.10.| Docieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przy uzyciu go-] m
d.1./2614-10 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wy-
11 konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikdéw wypuklych katownikiem metalowym
(3,05"2+1,80)"3+3,05"2+1,20+(0,85*2+0,90)*8+(0,85"2+1,80)*2+ m 105,920
(0,85*2+0,67)+(0,85*2+1,15)*6+(3,50+0,45)*7
RAZEM 105,920
118/KNR 0-23  |ST-5.2.10.|Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly plytami styropianowymi - m2
d.1.|2614-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podio-
11 za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki
0,15*78,27 m2 11,741
RAZEM 11,741
119|KNR 0-23 | ST-5.2.10.[Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm| m2
d.1./0931-07 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - dodatek za
11 pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
4,80+2,90+2,5+2,900+0,90*2,50*5 m2 24,350
RAZEM 24,350
120|KNR AT-31 |ST-5.2.10.|Wykonanie boni w styropianie m
d.1.|0701-01
11
0,91*3+1,83*4+0,95"7+2,48*3+0,95*7+2,47*3+2,49*3+2,45*3 m 53,020
RAZEM 53,020
121|KNR 8-15  |ST-5.2.10. |Izolacje ciepine ze styropianu XPS gr.12 cm - pionowe m2
d.1./0401-01
11
poz.109 m2 75,437
RAZEM 75,437
122|KNR 0-23  |S8T-5.2.10. |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.1.|2612-07 warstwy siatki na cokole
11|analogia
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.121 m2 75,437
RAZEM 75,437
123|ZKNR C-2 [ST-5.2.10.|Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na m2
d.1.|/0118-07 gotowym podiozu. Tynk mozaikowy na cokole
11|analogia
0,35%(6,64+2,10+6,16420,42+3,76+10,35+10,24+24,34+6,16+8,44- m2 31,497
1,80-1,78-2,10-0,82-2,12)
RAZEM 31,497
2(45111291-4 Zagospodarowanie terenu
2.1/45233200-1 Nawierzchnie i ogrodzenie
2.1.|1452332221 Podjazd technologiczny i montaz bramy
1
124|KNNR 6 ST-5.2.12.[Keryta wykonywane recznie gi. 20 cm w gruncie kat. lll-IV na calej m2
d.2.|0101-08 szerokosci jezdni i chodnikow
1.1
3,00*5,70 m2 17,100
RAZEM 17,100
125|KNNR 6 ST-5.2.12.|Krawezniki betonowe ¢ wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- | m
d.2.|0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
11
3,50*2+5,70"2+3,00 m 21,400
RAZEM 21,400
126|KNNR 6 ST-5.2.12. |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.|0104-01
1.4
poz.124 m2 17,100
RAZEM 17,100
127|KNNR 6 ST-5.2.12.|Warstwa dolna padbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za- m2
d.2.|0113-01 geszczeniu 15 cm
1.1
poz.124+1,00*2,00 m2 19,100
RAZEM 19,100
128|KNNR 6 ST-5.2.12.|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.2.|0502-03 mentowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1
poz.124 m2 17,100
RAZEM 17,100
129 ST-5.2.13.|Montaz bram stalowych przesuwnych oraz stupkéw wraz z robotami m2
d.2.|analiza indy- ziemnymi - komplet
1.1|widualna
3,50*1,60 m?2 5,600
RAZEM 5,600
2.1.|45233222-1 Wejscia do budynku
2
130|KNNR 6 ST-5.2.12.|Koryta wykonywane recznie gi. 10 cm w gruncie kat. llI-IV na catej m2
d.2.|0101-07 szerokosci jezdni i chodnikéw
1.2
6,30*6,70-1,30°2,70 m2 38,700
RAZEM 38,700
131|KNNR 6 ST-5.2.12.|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, m
d.2.|0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
1.2
6,30*2+6,70 m 19,300
RAZEM 19,300
132|KNNR 6 ST-5.2.12.|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicz-| m?
d.2./0105-08 nie o gr.5 cm
1.2
poz.130 m2 38,700
RAZEM 38,700
133|KNNR 6 ST-5.2.12.|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- | m2
d.2.|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
poz.130 m2 38,700
RAZEM 38,700
134 KNR-W 2-02]|ST-5.2.12.|Okladziny schoddw i podestéw z plytek gresowych ukladanych na za- | m2
d.2./1120-02 prawie klejowej
1.2
2,63*1,25+1,20*0,15+(2,63+1,25+2,37+0,97+1,95+0,68)*0,15 m2 4,945
1,00*2,72+1,78*0,30+(1,00*2+2,72+0,72*2+2,10)*0,15 m?2 4,493
2,16*2,16+1,78*0,15 m2 4,933
RAZEM 14,371
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Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15346




