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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej STWIOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku stacji
uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji
uzdatniania wody oraz z budow3a zbiornika na $cieki o poj. do 10 m?* i zbiornika tech-
nologicznego podziemnego o poj. do 6m*> wraz z infrastrukturg przy ulicy Lotnikow
w Sannikach, dzialki nr ew. 52, 53/4, 53/2, obr.0014 Sanniki.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wytyczne do sporzadzenia STWIOR

STWIOR sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

- Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
art. 31.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
g0, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz. 2072), “w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specy-
fikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego”.

1.4. Nazwy i kody CPV robot objetych przedmiotem STWIOR

Nazwy 1 kody robdt objetych przedmiotem zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Za-
mowien (CPV):

Dzialy wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robot wg CPV w dziale 45000000-7 Roboty budowlane:
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262300-4 Betonowanie

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne
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45410000-4 Tynkowanie

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiog, $cian i tapetowanie $cian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45443000-4 Roboty elewacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.5. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budyn-
ku stacji uzdatniania wody przy ulicy Lotnikéw w miejscowosci Sanniki wraz ze zmia-
na sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz budowe
zbiornika na $cieki o poj. do 10 m?® i zbiornika technologicznego podziemnego 0 poj.
do 6m?® wraz z infrastruktura zgodnie z Projektem Architektury/Konstrukcji.

Zakres robot objetych STWiOR zostat przedstawiony w Dokumentacji Projektowej 1
Przedmiarze Robot.

Zakres zmian wzgledem stanu istniejacego oraz Projektu ujmuje nastepujace prace:

- docieplenie istniejacego budynku,

- wykonanie nowego dachu wielospadowego o konstrukcji drewniangj,

- przebudowie pomieszczen polegajacej na wydzieleniu pomieszczen socjalnych

1 higienicznosanitarnych przeznaczonych dla pracownikoéw obstugi budynku,

- zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia kottowni i sktadu opatu ( likwidacja obni-
zenia pomieszczen, ktore w chwili obecnej nie sg uzytkowane) na pomieszczenie przezna-
czone dla urzadzen do zmigkczania wody,

- zmianie wielko$ci otwordw w $cianach zewngtrznych,

- budowie szamba szczelnego o pojemnosci do 10m? oraz zbiornika retencyjnego z o poj.
do 6m? wraz z infrastruktura,

- modernizacji technologii,

- wykonaniu utwardzen.

1.6. Spis projektow budowlanych i rysunkow wykonawczych

Dokumentacja Projektowa zawiera:

- Projekt Architektura/Konstrukcja TOM I:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z bu-
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dowg zbiornika na $cieki o poj. do 10 m? i zbiornika technologicznego podziemnego o poj.
do 6m* wraz z infrastruktura.

Czes$¢ rysunkowa w/w Projektu Architektury/Konstrukcji TOM | zawiera:
- Rzut przyziemia - rys. 1

- Rzut wiezby dachowej - rys. 2

- Rzut dachu - rys. 3

- Przekrdj A-A-rys. 4

- Przekr6j B-B - rys. 5

- Elewacja pot.-zach - rys. 6

- Elewacja pot.-wsch. - rys. 7

- Elewacja pomn.-wsch. - rys. 8

- Elewacja potn.-zach - rys. 9

- Detal wienca i nadproza - rys. 10

- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rys. 11

- Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ.
1.7. Podstawowe okreslenia

Nizej wymienione podstawowe okreslenia dotyczace opracowania STWiOR sg zgodne
z obowigzujacym przepisami Polskiego Prawa:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.

Budowa — to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudo-
wa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.

Certyfikat zgodnoSci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowla-
nym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i1 odbioru koncowego, oraz w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega ob-
miaru, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi.

Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ Projekt Architektury:

Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen Teatru Dramatycznego polegajacej na do-
stosowaniu pomieszczen pod tazienki dla widzoéw Malej Sceny oraz ciagéw komunikacyj-
nych dla potrzeb os6b niepetnosprawnych..

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato§¢ robot wykonanych
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z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Deklaracja zgodnoSci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces, lub usluga sa zgodne z normg lub aprobata
techniczng.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg robo6t, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami, Dokumentacja Projektowa i STWiOR, oraz do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi Stro-
nami, stanowigcy dokument budowy, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce okreso-
wych obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentual-
nie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

N.A. — Nadz6r autorski.
N.l. — Nadz6r Inwestorski.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 STWiOR, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany — budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z instala-
Cjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

Odbior - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawcg potwierdzona odpowied-
nim dokumentem.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajaca na rozpoczecie i prowa-
dzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlane-

go.

Prace towarzyszace - prace niezbe¢dne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna,
bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wpro-
wadzania zmian w dokumentacji.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgéci
robot, lub kazda inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajace-
go, a takze prawni nastepcy tych osob, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na prze-
budowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrze-
nig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi Unii Europejskiej i z definicjami podanymi w dziatach CPV 45000000-7.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
ze STWIOR, Dokumentacjg Projektows, przepisami Prawa Budowlanego, Normami, Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlana, oraz z polecenia-
mi Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynnosci wykonawczych —

przygotowawczych, podstawowych 1 pomocniczych dotyczacych catego kompletnego wy-

konania robot.

Przy robotach nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- zglosi¢ Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w celu ustalenia
zakresu 1 czasu robot.

- przygotowa¢ miejsce pracy zapewniajace odpowiednie warunki BHP, wyda¢ polecenie
na prace 1 zorganizowac nadzor.

2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie elementy i materialty do budowy musza spetnia¢ wymagania techniczne
1 odpowiada¢ Polskim Normom. Zamiennie mozna stosowac¢ inne materiaty o parametrach
nie gorszych niz wyspecyfikowane w pkt. 2.2 STWiOR, ale po uzgodnieniu z Projektan-
tem. Materiaty zakupione 1 wbudowane przez Wykonawce muszg posiada¢ zaswiadczenia
o jakosci, atesty, deklaracje zgodno$ci i certyfikaty.

2.2. Zastosowane podstawowe i pomocnicze materiaty

W celu realizacji przedsigwzigcia nalezy zastosowac nastg¢pujace podstawowe i pomoc-
nicze materiaty budowlane:

bale iglaste obrzynane KI.11 m3
bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm Kkl.11 m3
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beton zwykty C12/15 (B-15) m3
beton zwykty C20/25 (B-25) m3
beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 m3
beton zwykly z kruszywa naturalnego C10/16 m3
beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 m3
blacha powlekana dachéwkowa m2
blacha powlekana ptaska m2
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt
bloczki betonowe 0 wym. 25x25x14 cm szt
bloczki z betonu komoérkowego odmiana 04-07 0 wym.49x24x24 cm szt
bramy stalowe przesuwne - komplet ze stupkami szt
cegla budowlana petna szt
cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t
cement portlandzki z dodatkami™25" t
cement portlandzki zwyktly bez dodatkow "35" t
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3
deski iglaste obrzynane 25 mm KI.111 m3
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.111 m3
deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm KL 111 m3
drabinki dachowe m
dyble plastikowe "z grzybkami" szt.
elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rury spustowe m
elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rynny m
emulsja gruntujaca kg
farba emulsyjna dm3
farba olejna do gruntowania dm3
farba olejna nawierzchniowa dm3
farby emulsyjne nawierzchniowe dm3
folia kubetkowa m2
folia paroprzepuszczalna m2
folia polietylenowa m2
folia polietylenowa szeroka 0,3 mm m2
gasiory z blachy powlekanej m
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t
gwozdzie budowlane okragle gote kg
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg
gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg
gwozdzie stalowe galwanizowane kg
impregnat dm3
katownik aluminiowy ochronny m
katownik stalowy 120x120x8 mm kg
kit trwale plastyczny kg
Klej bitumiczny kg
kliny z drewna m3
ktadki dachowe m
kotki rozporowe z wkretami kpl.
kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2
kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2
kotwy elastyczne kpl.
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krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.11 m3
kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m
listwa cokotowa szer. 15 cm m
listwy winylowe m
laty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm k1.II m3
nadproza prefabrykowane m
obrzeza betonowe 30x8 cm m
m

okapy z blachy powlekanej

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D1 szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D2 szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D3 szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D4 szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O1 (85x90) szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O2 (180x95) szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O3 (67x85) szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O4 (115x85) szt
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - wewnetrzne (115x80) szt
oscieznice drewniane do drzwi 80 szt
oscieznice drewniane do drzwi 90 szt
panele winylowe pionowe m2
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2
pas podrynnowy z blachy powlekanej m
pianka poliuretanowa dm3
pianka poliuretanowa kg
piasek m3
piasek do zapraw m3
piasek naturalny kopany m3
piasek uszlachetniony m3
ptytki ceramiczne gresowe na zewnatrz m2
plytki podtogowe gresowe m2
ptytki §cienne m2
ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm szt
plyty styropianowe 10 cm m3
plyty styropianowe 15 cm m3
plyty styropianowe 5 cm m3
ptyty styropianowe EPS 200 gr.10,0 cm m2
plyty styropianowe EPS 200 gr.5,0 cm m2
ptyty z konglomeratow kamiennych m
ptyty z welny mineralnej gr 10 cm m2
plyty z welny mineralnej gr 15 cm m2
podktadowa masa tynkarska kg
prety okragle 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) kg
prety okragle do zbrojenia betonu gladkie $r do 7 mm kg
prety okragte do zbrojenia betonu Zebrowane $r 12-14 mm kg
roztwor asfaltowy do gruntowania kg
roztwor asfaltowy do izolacji kg
rury stalowe $r.48.3x3.6 mm m
rynny koszowe z blachy powlekanej m
siatka tkana Rabitza m2
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siatka z wtokna szklanego m2
silikon kg
silikon dm3
skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne - D5 szt
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - D6 szt
skrzydla drzwiowe ptytowe wewngetrzne - D7 tazienkowe szt
skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne - D8 tazienkowe szt
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg
styropian XPS gr.12 cm m2
sucha mieszanka tynkarska mineralna kg
szpachléwka celulozowa dm3
sruby kotwiace szt.
$ruby podktadki i nakretki kg
thuczen kamienny t
tynk mozaikowy kg
uchwyty do rur spustowych szt
uchwyty do rynien dachowych szt
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg
uszczelki m
wapno suchogaszone t
wiatrownice z blachy powlekanej m
wkrety samogwintujace typu SW do blach szt.
woda m3
wytaz dachowy m2
wylaz na strych ze schodami szt.
zaprawa m3
zaprawa cementowa M 12 m3
zaprawa cementowa M 80 m3
zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3
zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3
zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg
zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg
zaprawa wapienna M 0.6 m3
materialy pomocnicze zt

2.3. Minimalne wlasciwosci dla stosowanych materiatlow
2.3.1. Fundamenty

- izolacja przeciwwilgociowg powlokowa bitumiczna
- styropian fundamentowy o grubosci 12cm.

2.3.2. Posadzki

- cementowe zatarte na gtadko
- wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (branza: architektura/konstrukcja)

2.3.3. Podtogi

- gres
- ptytka ceramiczna

ptytka podtogowa,

wymiary 33,30x33,30 cm
- fuga

szerokos$¢ 2 mm,

kolor: grafit,

cementowa, elastyczna, odporna na wodg 1 zabrudzenia zaprawa fugowa,
- klej do ptytek

elastyczna zaprawa klejowa,

elastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa,

klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004.

2.3.4. Sciany murowane

- §ciany dziatowe wykona¢ jako gr. 12cm z pustakow z betonu komorkowego

2.3.5. Farba

- farba akrylowa - kolor wg Dokumentacji Projektowej;
- materiat zgodny z Atestem Higienicznym.

2.3.6. Nadprozowieniec
- dwa katowniki 0 wymiarach 120x120x8 i dtugosci [=230cm.
2.3.7. Wience

- wieniec zelbetowy 0 wymiarach 30 cmx30 cm wylewany na mokro, zbrojony 4¢12mm,
stal A TIIN (RB500), strzemiona @ 6 co 20 cm, stal A-1 St3S, otulina 2,5cm, klasa betonu
B25 (C20/25).

- zbrojenie narozy wiencoéw - zgodne z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw roz-
cigganych (pkt 8.1. oraz 8.1.3.4. normy PN-B-03264:2002).

- aczenie pretow w wiencach - na zaktad minimum 40¢.

2.3.8. Dach

- dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowe;j

- docieplenie z welny mineralne;

- drewno zabezpieczone atestowanym srodkiem p.poz. do granicy trudnozapalnosci oraz
srodkiem grzybobodjczym.

- stosowanie facznikéw stalowych ocynkowanych typu BMF na gwozdzie karbowane.

- pokrycie dachu - blacha dachéwkopodobna,

- system orynnowania - blacha stalowa powlekana o gr. 0,556mm lub z PCV.

- podsufitka - drewniana lakierowana impregnowana lub z paneli PCV- perforowanych
1 petnych.

Wiezbe wykonaé zgodnie z zalagczonym Projektem wiezby dachowe;.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (branza: architektura/konstrukcja)

2.3.9. Wentylacja

- tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej,

- doptyw powietrza poprzez otwory nawiewne w drzwiach (szczelina lub kratka w dolnej
czesci) oraz poprzez nawiewniki podokienne.

- odplyw powietrza kanatami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach zakonczo-
nymi wywietrzakami dachowymi $r. 160 mm, kazdy zakonczony nasadg wymuszajaca

ciag.

2.3.10. Tynki i oktadziny

WEWNETRZNE

- magazyn soli i pom. zmigkczania wody oraz w tazience i pom. socjalnym z szatnig, $cia-
ny: oktadzina z ptytek ceramicznych do wysoko$ci 2m

- §ciany 1 sufity malowane w kolorze biatym

ZEWNETRZNE

- Tynki elewacyjne cienkowarstwowe mineralne lub akrylowe .

- Cokot — tynk dekoracyjny mozaikowy.

2.3.11. Stolarka okienna i drzwiowa

- drzwi zewngetrzne - wejsciowe PCV pelne z naswietlami w gornej czesci, w kolorze bia-
tym i brazowym, o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,5W/(m2K) , zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej. W naswietlach stosowac szkto bezpieczne.

- drzwi wewnetrzne - drewniane z o$cieznicami blokowymi, skrzydta okleina w kolorze
bialym.

- okienna zewngtrzna - PCV o wspdtczynniku U(max)=1,1W/m2K , z szybami zespolo-
nymi Termofloat, okna montowane jako rozwieralno — uchylne.

Drzwi 1 okna o wymiarach dostosowanych do wymurowanych otworéw w $cianach ze-
wnetrznych (przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wykonujac pomiary z natury).

2.3.12. Utwardzenie terenu

Do utwardzenia terenu zastosowac:
- kostke brukowa betonowa o grubosci 6 cm, szarg,
- kostke brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szarg.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie dro-
gowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wymagania techniczne stawiane betonowym
kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-
EN 1338.
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢é wyrdéwnane i odwodnione.

Na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ nalezy zastosowac:
— mieszanke cementu i1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wyma-
gania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043 , cementu powszechnego uzytku spelniajacego wy-
magania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajagcej wymaganiom PN-EN 1008-1,
Piasek do wypelnienia ztaczy migdzy kostkami - piasek naturalny spelniajacy wymagania
PN-EN 13043 gatunku 2 lub 3.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (branza: architektura/konstrukcja)

2.3.13. Brama przesuwna

- brama stalowa przesuwna - komplet ze stupkami.
- wymiary bramy: wysoko$¢ bramy 1,60 m, szeroko$¢ bramy 3,50m.

2.4. Odbior materialdéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(peknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, peknigte nie nadajg si¢
do montazu 1 nalezy je usuna¢ z placu budowy.

2.5. Skltadowanie materiatow

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie sktadowania materiatéw do czasu ich
wbudowania tak aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz zachowaty swoja
jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet musi by¢ w pelni sprawny, dostosowa-
ny do technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt, oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzgt bedzie spetnial normy
ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

3.2. Sprzgt do robdt budowlanych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet:
- agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
- betoniarka 150 dm3
- deskowanie drobnowymiarowe U-Form
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- gietarka do pretow

- nozyce do pretow

- pompa do betonu na samochodzie

- prosciarka do pretow

- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- samochod samowyladowczy 5 t

- samochod skrzyniowy do 5 t

- sprezarka

- §rodek transportowy

- walec statyczny samojezdny

- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

- walec wibracyjny samojezdny

- wibrator powierzchniowy

- wyciag

- zageszcezarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
- zuraw do 5t

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- szlifierki katowe

- sprz¢t geodezyjny: niwelator na trojnogu, znaczniki laserowe, markery, spreje
- sznurki

- taczki

- inne drobne narzg¢dzia monterskie.

Sprzet 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane
do technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na wihasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe
winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw. Materialty w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore
materiaty  nalezy  transportowa¢ w  skrzyniach, oryginalnych fabrycznych
opakowaniach. Wykonawca na biezagco bedzie usuwa¢ na wlasny koszt
zanieczyszczenia drog publicznych oraz dojazdoéw do terenu budowy spowodowane przez
jego srodki transportowe. Zatadowania 1 wytadowania nalezy
dokonywac recznie.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

W czasie transportu materialow rozbiorkowych nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepisow BHP.
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4.3. Transport materiatow sypkich

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach za-
bezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nad-
miernym zawilgoceniem.

4.4. Transport materiatow w opakowaniach fabrycznych

Transport materialtbw w opakowaniach fabrycznych moze si¢ odbywa¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace zakresu i sposobu wykonania robot
5.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (Wydawnictwo:
Instytut Techniki Budowlanej).

5.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez
Kierownika budowy. W przypadku, gdy na budowie wystepuja specjalistyczne roboty
budowlane moze by¢ konieczne ustanowienie Kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robdt. Kierownik budowy (robot)
powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (roboét) o§wiadczenie o podjeciu swej funkcji.
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacjg, sporzadzi¢ lub zapewnic¢ spo-
rzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

5.1.2. Prowadzenie Dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robdt, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
(robot), jak to podano wyzej w punkcie 5.1.1. STWiOR, obowigzkowe jest prowadzenie
dziennika budowy (robot).

Dziennik budowy (robot) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej,

- uzgodnienie z Inspektorem harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot w ukladzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla Wykonawcy,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do zajecia stanowiska. Wpisy Inspektora nadzoru i Wykonawcy robét obliguja Projektanta
do zajecia stanowiska. Wszelkie niezgodnosci Projektu ze stanem istniejacym i wynikajace
z tego powodu zmiany nalezy uzgodnic¢ z N.I. i N.A.

5.2. Opis przyjetych rozwigzan i technologii wykonania robot

Wszystkie prace budowlane 1 wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
poszczegblnych producentow.

Pracownicy w czasie wykonywania prac powinni by¢ ubrani w odziez ochronng i obu-
wie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej
pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkoéw ochrony osobistej

5.2.1. Roboty rozbioérkowe

Podstawowy zakres robdt rozbiorkowych obejmuje:
- rozebranie posadzek
- odbicie czesci tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
- rozebranie rynien i rur spustowych
- wykucie z muru drabin i balustrad
- rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
- rozebranie betonowych czapek kominowych
- rozebranie kominow
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- rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

- wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych

- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych

- rozebranie elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - strop i schody

- demontaz kotta wraz z instalacja.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projekto-
wej a teren, na ktorym beda prowadzone roboty rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych nalezy elementy przeznaczone do demontazu
odlaczy¢ od instalacji cieplnej, elektroenergetycznej, wodociggowej 1 kanalizacyjne;.

5.2.2. Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne nadproza - w miejscu istniejagcego okna w §cianie zewnetrznej
wykona¢ poszerzenie otworu na drzwi poprzez wzmocnienie istniejgcego nadprozowienca
katownikami 2 x 120x120x8 1=230cm.
Nad projektowanym otworem w $cianie no$nej nalezy wykona¢ nadproze z dwoch katow-

nikdw o wym. 120x120x8 dlugosci 230 cm. Katowniki nalezy osadzi¢ w wykutych bruz-
dach w $cianie na poduszkach betonowych. Przestrzen pomiedzy katownikami a istniejaca
$ciang wypetni¢ zaprawa cementowa 1:3. Nadproze wykona¢ zgodnie z rysunkiem kon-
strukcyjnym i opisem zawartym w Dokumentacji Projektowej.

Technologia wykonania z jednej strony belek stalowych montowanych w bruzdzie
Sciany istniejacej:
-wyku¢ gniazda na koncach projektowanego nadproza pod poduszki betonowe.
-wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20. Gorna krawedz poduszek betonowych stanowi dolng
krawedz konstrukcji nadproza.
-po zwigzaniu betonu poduszek wyku¢ bruzde do osadzenia katownikéw. Bruzde wyku-
wac o jak najmniejszych wymiarach umozliwiajacych osadzenie katownikow 1 pozniejsze
uzupelnienie pustych miejsc zaprawg cementowa;
-osadzi¢ katowniki;
-zaklinowa¢ katowniki do istniejacej Sciany za pomoca klinéw stalowych (np. wykonanych
z plaskownika) oraz wypelni¢ puste miejsca pomiedzy katownikami a §ciang zaprawa
cementowq 1:3.
Nastepnie W/w operacje wykona¢ dla drugich koncoéw katownikow. Przewierci¢ otwory
w murze 1 belkach do przetozenia Srub M12. Przelozy¢ Sruby 1 skreci€. Po osiggnigciu
przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci mozna przystagpi¢ do wykuwania otworu.
Uzupei¢ tynk na nadprozu 1 pomalowac¢ farbg akrylowa.

Roboty konstrukcyjne wienca - wykona¢ jako zelbetowy 30cm x 30cm wylewany na
mokro, zbrojony 4¢12mm, stal A IIIN (RB500), strzemiona @ 6 co 20 cm, stal A-l St3S,
otulina 2,5cm, klasa betonu B25 (C20/25).

Z wienca pod murtatg na §cianach zewngtrznych co 120cm wypusci¢ kotwy nagwintowane
za drutu ¢ 16 mm do zamocowania murfaty.

Zbrojenie narozy wiencoéw zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementéw rozcia-
ganych (pkt 8.1. oraz 8.1.3.4. normy PN-B-03264:2002).

Laczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 40¢.
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5.2.3. Roboty murowe

Do wykonania muréw nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng marki okreslone;j
w Dokumentacji Projektowej i nie nizszej niz 1,5. Zaprawy stosowane do murowania poO-
winny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego
6-8. Cegly i1 bloczki w murze nalezy uktadac¢ tak, by znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy. Grubos$¢ spoin poziomych w murze powinna wynosi¢ 12 mm, a gru-
bo$¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekraczac:
- dla spoin poziomych: +5i -2 mm
- dla spoin pionowych: £5 mm.

Murowanie $cianek dziatowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zapraweg cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka
z gracg. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych tacz-
nikdw ze stali nierdzewnej. Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia
blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

— za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomocg pity tarczowej do kamienia,

— za pomoca gilotyny.

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

Prefabrykowane belki nadprozowe montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.2.4. Izolacje taw 1 $cian fundamentowych

Do wykonywania izolacji na zimno sg stosowac¢ nast¢pujace materiaty:

- roztwory, lepiki asfaltowe, masy asfaltowo-kauczukowe, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-24620:1998

Izolacj¢ z masy asfaltowo-kauczukowej nanosi si¢ na zimno (bez podgrzewania) na odpo-
wiednio przygotowane podtoze. Powierzchnie betonowe przeznaczone do izolowania nale-
zy starannie oczysci¢ z obcych materiatéw 1 innych czastek betonu oraz wyréwnac ubytki
zaprawg cementowo-piaskowg. Nanoszenie masy typu R - rzadkiego roztworu do grunto-
wania - nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej + 5°C, optymalnie + 20°C.

Masg asfaltowo-kauczukowa typu P - potptynng - nanosi si¢ ( na uprzednio zagruntowane
podloze betonowe) w sposob analogiczny i w tym samym zakresie temperatur, co typu R.
Wszystkie warstwy nalezy naklada¢ sposobem malarskim starannie wcierajac ,,na krzyz”
materiat izolacyjny w przygotowane jak wyzej podtoze betonowe. Kazdg nastgpng war-
stwe nanosi si¢ po wyschnieciu poprzednie;.

5.2.5. Tynki i roboty malarskie

Tynki zmurszale 1 popekane nalezy sku¢. Wyréwnac tynki pod ptytki. Powyzej plytek
Sciany majg by¢ tynkowane klasg tynku Il i pomalowane farbami akrylowymi
przeznaczonymi do uzytku wewnetrznego z atestem higienicznym.

Kolejnos¢ prac tynkarskich: przygotowanie podioza, wyznaczenie powierzchni
tynkowania, wykonanie obrzutki, wykonanie narzutu, wykonanie gtadzi lub wykonanie
faktury.

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
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danymi okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-101 00.

Tynki zwykle kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w odpowiednich
proporcjach podanych przez producenta.

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé¢ po: wyschnigciu podtoza i miejsc repe-
rowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki ukonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych i
elektrycznych wykonaniu posadzek 1 doktadnym sprzatnigciu pomieszczen, akceptacji ko-
lorystyki przez Zamawiajacego.

Roboty malarskie wewnatrz pomieszczen powinny by¢ wykonane w temp. umiarkowane;j.
Zaleca si¢ temperaturg: 32 + 15°C - przy farbach wodorozcienczalnych + 20°C - przy wy-
robach lakierowych ponizej + 5°C - nie nalezy malowac.

5.2.6. Oktadziny $cian i posadzek

Sciany w pomieszczeniach 1, 2, 4, 5 do wysokosci 2,0m oblozyé phytkami
ceramicznymi. Oktadziny ceramiczne mocowac na podlozu z otynkowanych muréow przy
uzyciu zapraw klejowych.

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
przygotowania podioza. Podloze powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkow antyadhezyjnych starych powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i
spoiny miedzy elementami powinny by¢ plaskie 1 rowne. W przypadku wystgpienia
nierownos$ci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki 1 uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢
zagruntowanie jeszcze preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podtoze powinno speinia¢ nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem
z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4,

Posadzki w pom. nr 1, 2, 4, 5 wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi zgodnie
z Projektem.

Przed przystgpieniem do robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek uwzgledniajgc ich wielko$¢ 1 szerokosé
spoin. Szczegodlnie starannie nalezy rozplanowa¢ wykladzing podlogowa zawierajaca
okreslone w Dokumentacji Projektowej wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i
wielko$ci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz
wymagan stawianych wyktadzinie. Zaprawe klejaca do wyktadzin przygotowaé zgodnie z
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instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejaca naktada si¢ na
podioze gladka krawedzig pacy a nast¢pnie "przeczesuje" si¢ zgbatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Masa klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cata
powierzchni¢ podioza. Wielko$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo
dobrane wielkos$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia
z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej
zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio
okolo 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii
lub wybranego naroznika. Nakltadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci
kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobijaé
mitotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejacej powinna pod cata powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajgc dodatkowo
cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkos$ci spoin stosowac krzyzyki dystansowe lub wkladki. Zaleca sig
nastepujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:
—do 100 mm - okoto 2 mm
—o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
—o0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
— powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje
si¢ cokoly. Szczegoty cokotu powinna okre§la Dokumentacja Projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same
kleje 1 zaprawy do spionowania. Do spoinowania ptytek na przystapi¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach od ulozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony rzez producenta
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie 34 miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni phytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wkleslty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gltadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i1 innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodne z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje
podlogi, wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek plytek . Posadzki kamionkowe
moga by¢ wykonane jako zwykle lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki zwykle
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powinny by¢ stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie. Posadzki zwykte
z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie, najlepiej
cementowych o wytrzymalosci na Sciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej
3 MPa. Spadki powinny by¢ wyrobione w podkladzie. Temperatura pomieszczen, w
ktérych prowadzone sg. prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st.C.

Przed rozpoczg¢ciem gruntowania wazne jest dokladne oczyszczenie podloza z
wszelkich zabrudzen, z resztek farb, klejow bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyskac
przez mechaniczne usunigcie zabrudzonej warstwy. Po oczyszczeniu mocno
zanieczyszczonych fragmentow podloza nalezy cala jego powierzchnie przeszlifowac.
Pozwoli to usung¢ drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Na zakonczenie
nalezy bardzo dokladnie odkurzy¢ powstaty pyl, ktéry moze w znacznym stopniu
zmniejszy¢ przyczepnos¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowaé zanieczyszczenie
masy szpachlowej pogarszajac jej gltadkos¢ i estetyke. Gruntowanie podtoza: dla
wlasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntujagcego na
podtoze. Przed uzyciem nalezy dokladnie wymiesza¢ zawarto§¢ opakowania, a nast¢pnie
przela¢ preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka rownomiernie
nanie$¢ preparat na podtoze. Nie nalezy wylewac $rodka gruntujacego bezposrednio na
podtoze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowac miejscowe przesycenie. Podczas
gruntowania rozprowadzamy grunt cienkg warstwa nie pozostawiajac katuz. Zagruntowanag
powierzchni¢ nalezy pozostawi¢ do przeschniecia, az powstanie nie klejaca si¢ warstwa
(okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podloze jest gotowe do stosowania mas
szpachlowych.

Posadzki z gresu nalezag do posadzek statych, nalezy uktada¢ je na podktadzie
betonowym. Elementy sa przyklejane (klejami, zaprawami klejowymi lub zaprawami
cementowymi). Przed rozpoczgciem montazu ptytki nalezy utozy¢ na sucho na fragmencie
lub catej powierzchni, ktorg zamierzamy pokry¢. Pozwala to ustali¢ rozmieszczenie phytek
1 odkry¢ ewentualne nierownos$ci podktadu. Pomiedzy elementami pozostawi¢ si¢ ok. 1,5-3
mm szczeliny. Nalezy uzy¢ specjalnych krzyzykow dystansowych z tworzywa sztucznego.
Szczeliny p6zniej wypeti¢ zaprawami do fugowania.

5.2.7. Wiezba

Nad budynkiem wykona¢ nowy dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwio-
wo — jetkowej. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez podpory
i zakotwienia wymaganej nosnosci, za zgoda Inspektora Nadzoru, po dokonaniu ogledzin miejsca
montazu.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tar-
cicy sosnowej lub §wierkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do
konstrukcji i elementéw drewnianych lub z udzialem materiatdéw drewnopochodnych - drewna jo-
dlowego, modrzewiowego lub innych gatunkow. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkia-
dek, kotkow, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego - dgbowego, akacjowego lub
innego o podobnych wilasciwosciach. Drewno zabezpieczy¢ atestowanym $rodkiem p.poz. do
granicy trudnozapalno$ci oraz srodkiem grzybobojczym.

Wiezbe dachowa nalezy taczy¢ tacznikami stalowymi ocynkowanymi typu BMF na gwoz-
dzie karbowane. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumen-
tacja Projektowa wiezby dachowe;.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementoéw konstrukcyjnych nalezy sto-
sowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze
sklejki lub z plyt twardych plyt pilsniowych. Doktadno§¢ wykonania wzornika powinna
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wynosi¢ £ Imm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastgpnie
sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.
Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncoéw elemen-
tow podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wicksze od dtugosci projektowanych. Nad-
miar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncéw elementow.
Potaczenia krokwi potaci trojkatnych z krokwiami naroznymi kraweznicami powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do
krokwi koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wregbie. Mozna réwniez stosowaé
wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi: = 2cm w
osiach rozstawu wigzardw, = lcm w osiach rozstawu krokwi.
Odchyltki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie
z PN-81/B03150. 9.
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miej-
scach styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

Wymagania stawiane przy odbiorze wi¢zby dachowe;:
- zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja techniczna 1 wymaganiami STWiOR
- prawidtowo$¢ wykonania ztgczy
- prawidtowos$¢ oparcia na podporach
- zabezpieczenie przed korozja biologiczng i ogniem
- odchytki wymiarowe.

5.2.8. Pokrycie dachu

Dach pokry¢ blachg dachowkopodobng. Blache dachéwkowa uktada¢ i mocowac w spo-
sOb zapewniajacy szczelnos¢ pokrycia, wg wskazan producenta

System orynnowania wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55mm lub z PCV.
Rynny montowac¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku sptywu.

Podsufitke wykona¢ jako drewniang lakierowang i impregnowang lub z paneli PCV- per-
forowanych i petnych.

5.2.9. Stolarka okienna i drzwiowa
Wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
5.2.10. Docieplenie i izolacje $cian fundamentowych, elewacja

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe M-15
gr.12 cm i 15 cm, samogasngce, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé
styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymato$ci na rozcigganie min.
8 N/m2, odpornosci na temperaturg co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez
okres okolo 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20 °C i wilgot-
nosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami
nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10 mm. Odchyltki grubosci ptyt styropianu nie po-
winny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg pro-
stopadia do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli gra-
nulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodng mase bez pustych
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miejsc. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym ate-
stem. Do wykonania izolacji cokotu nalezy zastosowac styropian ekstradowany gr.12 cm.
Siatka z wtokna szklanego , nalezy stosowac siatk¢ odpowiednig do przyjetego systemu
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowied-
nig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz
watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod tynki mineralne. Nalezy
stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny. Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go za-
geszczac, rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ 1 przecho-
wywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze do-
datniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwar-
tych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Cienkowarstwowy tynk mineralny to hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, od-
porny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubos$ci ziarna 2,0 mm. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aproba-
te Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakta-
du Higieny.

Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2.11. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy plytkie, ktorych glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji s3:

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot, na obsypanie fundamentéw

1 uksztaltowanie terenu.

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badZz inne, o ile

zatwierdzone zostang przez Kierownika budowy. Wszystkie ww. materiaty pozyskane

z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robot lub

odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Kierownika budowy.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w

calym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé

odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw

wod z wykopu. Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy

1/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowa¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot

budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezaco zabezpieczyc,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.2.12. Zagospodarowanie terenu
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje si¢ nowe utwardzenia z kostki betono-
wej. Przed budynkiem od strony ul. Lotnikow przewidziano wykonanie dodatkowego wej-

$cia na dzialk¢ z bramg przesuwng oraz pochylni przy budynku w celu umozliwienia
transportu soli pakowanej na euro palety bezposrednio do pomieszczenia magazynu soli.
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Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od pro-
jektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej po-
wierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek

o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na bu-
dowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzien-
ng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungc
wraz z podsypka. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie za-
mie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek bruko-
wych nie wolno uzywaé¢ walca. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierdwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuz-
nym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchni¢. Na-
wierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ od zaraz
oddana do ruchu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
bedzie polega¢ na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami wg STWIOR oraz
Dokumentacja Projektowa:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

5.2.13.Montaz bramy stalowe;j

Technologia montazu bramy stalowe;j:

- wykonac¢ 1 obsadzi¢ stupki z profili zamknigtych zakonczone deklami,

- wykona¢ 1 zamontowa¢ bram¢ stalowg wjazdowa we wskazanym miejscu (w miejscu
dotychczasowej lokalizacji) nawiazujac si¢ wysokoscia do istniejacego ogrodzenia.
Wymiary bramy:

- wysokos¢ bramy 1,60 m,

- szerokos¢ bramy 3,50m.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci wykonania prac

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru harmonogramu w ktorym przedstawi zamierzony sposob wyko-
nywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy,

- sprawdzenie jakos$ci wybranych robo6t 1 ich zgodnosci z warunkami w technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji pracownikoéw i wykonania robot na podstawie zapisu w dzien-
niku budowy,

- sprawdzenie z Projektem,

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy wyko-
nane roboty budowlane odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie sprawdzen wg wytycznych producentow materiatow.

6.2. Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z rozbudowa, nadbudowg i przebudowg istnieja-
cego budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czeSci
pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowa zbiornika na Scieki o poj. do
10 m? i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. do 6m* wraz z infrastrukturg
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Projektem oraz z obowigzujacymi przepisa-
mi i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) porownanie wszystkich elementow wykonanych robot ze specyfikacja projektows, za-
rowno w zakresie materiatow, jak i iloéci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasci-
wosci;

b)sprawdzenie  zgodno$ci  wykonania rob6t <z  obowigzujacymi  przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

e) sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji powykonawcze;j.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady Obmiaru Robdt - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla umow
,obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia
faktury czgéciowe;.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okres$lenia ilo$ci robot i materiatow

Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja STWiOR oraz zasady wyceny
obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposOb zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodne z Przedmiarem robot.
8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt

Odbidér robdt polega na sprawdzeniu iloSci 1 zgodnosci wykonanych robdt z Doku-
mentacja Projektowa 1 wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWi1OR, sprawdzeniu doku-
mentow wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robdt. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWiOR, jezeli wszystkie pomiary

1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiory czgsciowe

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie posadzki samopoziomujacej oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot odbioru czgsciowego i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Podczas badan Wykonawca przedktada Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi
zmianami w stosunku do Projektu i z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych, a takze
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejagcego z Dokumentacjg Projektows (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami STWiOR, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cze$ciowych);

- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien uzytkowania 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpo-
wanie.

8.3.1. Przekazanie do eksploatacji, regkojmia

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci wykonanych
w obiekcie robot, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad, 1 usterek oraz wy-
konania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu nie zwalnia Wykonawcy od usu-
nigcia ewentualnych wad 1 wusterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rgkojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.

Termin usuni¢cia wad 1 usterek w ramach r¢kojmi wyznacza Zamawiajacy w porozu-
mieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot i zobowia-
zan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych
I do odszkodowania.

Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i1 odszkodowan
powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie.
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8.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbior dokumentow wymaganych
przy pracach Komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj
1 liczba wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci robdt. Poszczegolne sktadniki
Dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikOw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw 1 kompetencji. Przedstawiciel
Inwestora (Zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy calo$¢ przygotowania
Dokumentacji Powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos$¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng Dokumentacje Powykonawcza stanowi zaktualizowany:
- po wykonaniu robdt projekt wykonawczy, uzupeliony niezb¢dnymi nowymi
lub dodatkowymi rysunkami,
- komplet protokotéw odbioru, §wiadectw jakosci materialow, dostarczonych przez Wy-
konawce robot oraz instrukcja eksploatacji.
W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetlniona wykazem dodatkowych in-
strukcji przekazywanych uzytkownikowi.
Prawna Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmowac:
- zaktualizowane dokumenty prawne,
- dokumenty, ktore powstaty w czasie trwania wykonywanych rob6t, dotyczace nowych
zagadnien,
- dziennik budowy,
- protokoty ewentualnych odbioréw czgsciowych,
- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac Komisji odbioru koncowego
- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robdt, niezbedne w
pozniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okreslonych w Umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na wy-
konanie rob6t budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robot budowlanych sa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity
z 2004 roku),

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaty-
wania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109 z 2000 r. , poz. 1157),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,

- Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., o systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 16 kwiecien 2004r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 8 wrzesien 2015r. o normalizacji,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690),
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- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz no-
wych metod wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-

tod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072).
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