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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: IGK.6640.201.2014
Miejscowosé: DZIALY
Jednostka ewidencyjna: [[dentyfikator: 140404 2

[Nazwa Sanniki
Obreb ewidencyjny: [dentyfikator: 0006

Nazwa: DZIALY
Arkusz mapy : 262.331.102,262.331.104 .
Skala mapy: : 1:500
Dotyczy dziatkd(ek) nr: 64/2, 64/3, 89/2
Nazwa ukiadu IProstokatnych ptaskich: JUklad 1965
wspéirzednych: 'Wysokosci : tl(mnsztadt 60”
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przédmiotcm aktualizacji: v =

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw, ; BRAK
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: '

Omaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest BRAK
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw:

— GEO-INWEST —
USLUH SEODEZYINE Michat Ulinski
09-500 Gastynin, ul. Wojska Polskiego 27
tel Aax 024-235-51-05, tel.. 506-566-50€, 508-541-151
NIP: 971-083-55-92, REGON: 140819332
e-mail: geo.inwest@op.pl

. Nazwa / imie i nazwisko wykonawcy Inuq i nz.rmslm ar uprawnied
oraz data i podpis osoby reprezentujacej oraz data i podpis geodety
wykonawce . uprawnionego ktéry opracowat mape

 Zgodnle z art. 18,pkt 3 ustawy
z dn. 17.05.1988r. Prawo geodezyf e
i kartograficzne (1. Dz. U. z 2014ar.
Nr 183, poz. 1287 z pdin TT—?)
rozpowszechniaria, rezZprowa ]
reprodukowanie W celu 1023 :;
| rozprowadzania ninis
wyimaga zezwoien a

| OBJASNIENIA:

inqcie wod podziemnych Gmlny Sanniki, w m. DZIALY, gm. Sanniki, pow, gostynmkl,
wo, mazowieckie:

o - studnia nr 1 - istniejaca,

O - studnia nr 2 — istniejaca,

Poswiadcza sie, e niniejszy c'_cLument os'al upL TCopany W WyniRd | O »dc\-;umﬂh‘*‘o\-lan}l otwor studzienny nr 3.
prac geodezyjnych i kartograficzaych, Yiérych rezulfaty zawiera - :
operat techaiczay wpisany 7 do ewidenc lmatenaie a.nstwow;:go ‘
Zasob geoderyjnego | Ketograflozngho . (o, [NAZWA OBIEKTU: NAZWA RYSUNKU
Organ prowadzacy 15 £ i :
: ") — ca Syl 2 . 4 .
padstwowy zaséd S '-I\OSTA C%SWLFWS*H - g‘ﬁm T v%ed%/jne Qisa, Ujecie wod podziemnych Gminy Sanniki ‘ ;
feodelzv-nvnv-t grzficzoy vony ezp ) zls 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169, Mapa
rg:?:r);itax;bm cyiny /( o sz 2. w m. DZIALY, gm. Sannki, pow.| sytuacyjno-wysokostiowa
;o 1508 . tlhinn . M s e tynifiski, woj. mazowieckie.
operatu tzchnicznean % - va ml cQ QJO_'O_LL“ OW'CW\ C)gﬂ . | gOS — 7
Dzta wpitaniz cperam i d}\ _b O_SVﬂd V\‘l OPRACOWAL dls hvd SPE CJ fLS TA o mMavaz ec
technicznego dn ewidencii J— Oj @/Q ........ vehtl 0chYo ny l E’_/i yirpgeclog) AT QC)A Ev
) material6w zascsu e e = i .
“ ) % Imig, nazwiske i podpis \,ﬁé,’,clﬂi % R ’

SZkIC Or[entaCYJny osoby reprezentuiacej : G e ) ] STADIUM: nr upr. edl. 040242 ( ]

organ Jenvisvrenahos S5 A AR :
skala 1 : 50000 : e : | Dodatek de dok. hycdhvageol _ LACZNIK
f g#t5z)a Burakowska ' , v{du Nf.f)d.pud.:ldYnn/Gh-' otndr 3
\a:a«’::ﬂal«? '..:c-:ndezp Kartografii, _ * | stuazienny  nr 3, z utworéw czwartorzedo- 1:50 , NR
icrichomadci _ wych, dla potrzeb wodociagu wiejskiego.
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.Zdr. 6! -/{:
Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Ptock
Inspektorat Gostynin

09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 4a
tel./fax 24 235-34-92
http:/ /wzminw.waw.pl,

e-mail: insp.gostynin@wzmivw.waw.pl albo: inspektoratgos@op.pl

IP/GO-4105-U.609 /2015 Gostynin, dnia 16.10.2015 1.

AR PROJEKT Atrur Ryfa
Ul. Rembielinskiego 8
09-400 Plock

Dotyczy:  uzgodnienia projektowanej budowy instalacji wodociagowej i energetycznej do stacji
wodociagowej na dziatkach nr ewid. 64/2, 89/2, 88 w miejscowosci Dzialy oraz na dziatkach
nr ewid. 111/1, 112, 113, 114, 115 w miejscowosci Lubikéw gmina Sanniki.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Pocku Inspektorat

w Gostyninie w odpowiedzi na pismo zdnia 12.10.2015 r. informuje, ze projektowana inwestycja

zlokalizowana jest na terenie zmeliorowanym siecig rurociagow drenarskich (orientacyjne miejsca

usytuowania rurociagéw ~ wniesiono kolorem niebieskim na zalaczona mape W skali 1:1000

z podaniem $rednic, oraz kierunku sptywu zbieranej wody - zgodnie z dokumentacja bgdaca w posiadaniu

WZMiUW Inspektorat Gostynin). Instalacje wodociagowa i energetyczna koliduja réwniez zrowem

szezegdlowym ,,R-N-12% wystepujacym w naszej ewidencji urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych.

W zwiazku z powyzszym uzgadniamy przejécie przez urzadzenia melioracyjne na nastepujacych
warunkach:

1. Przy przejéciach przez rurociagi drenarskie nalezy w miejscu kolizji w wykopie wykona¢ podsypke
zwirowg grubosci okoto 15 cm, zagesci¢ i przystapi¢ do naprawy rurociagu drenarskiego. Zniszczony
rurociag odbudowaé poprzez utozenie w miejsce przerwanych drenéw odpowiednich odcinkéw rur PCV
wodociagowych sztywnych, o srednicy dostosowanej do $rednicy uszkodzonego rurociagu.

Miejsca polaczen rur z drenami trwale uszczelni¢ zaprawa betonowa. Glebokos¢é zakotwienia
zastepczego rurociagu drenarskiego w skarpach wykopu winna wynosi¢ min. 0,5 m.

Ulozone rurociagi nalezy zasypaé recznie warstwa ziemi grubosci okolo 20 cm po uprzednim
sprawdzeniu poprawno$ci wykonania robét przez inspektora branzy melioracyjnej. Fakt kontroli winien
mieé odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania projektowanych sieci z rurociagami drenarskimi oraz w ich
bliskim sasiedztwie prowadzié recznie, pod nadzorem Spotki Wodnej Sanniki.

Na dzialce nr ewid. 115 sie¢ wodociagowa i energetyczna pokrywacja si¢ z rurociagiem drenarskim
@ 5 cm. W zwiazku z powyzszym nalezy przeprojektowa¢ wskazane odcinki sieci eliminujac kolizje
z istniejacym rurociggiem drenarskim.

2. Przejécie przez réw nalezy wykona¢ stosujac metoda bagrownicza lub przewiertu sterowanego
w rurach ostonowych na glebokosci min.1,0 m pod rzeczywistym dnem rowu.

Przy zastosowaniu metody bagrowniczej po ulozeniu wodociagu koryto rowu nalezy odbudowac.
Wskazane jest wykonywanie robot ziemnych przy przekopie podczas niskich stanow woéd i braku
opadéw atmosferycznych. W przypadku utrudnien nalezy wykona¢ kanal obiegowy,przegradzajac
istniejace koryto grobla ziemna, Przy odbudowie rowu nalezy zwréci¢ uwagg na zachowanie wymiaréw
hydraulicznych koryta , nie mozna zwlaszcza zmniejsza¢ szerokosci dna i spadku oraz nachylenia skarp.

Miejsce przejécia przez réw nalezy trwale oznakowaé poprzez ustawienie tablic informacyjnych lub

zabicie betonowych stupkow.
! }TU
e .
ol

drzej Glinka

W zalaczeniu: KIEROWNIK
- mapa do celéw projektowych
w skali 1:1000
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GK.6640.842.2015
geodezyjnej ;
Miejscowosé DZIALY, LUBIKOW
Jednostka ewidencyjna |ldentyfikator 140404 2
s . Nazwa . S SANNIKI
Obreb ewidencyjny  |Identyfikator 0006 -
. azwa . __|DZIALY
dentyfikator 0009

. [Nazwa [LUBIKOW
Arkusze mapy | 7.175.10.20.1,7.175.10203 .
Skala mapy : . 1: 1000
Dotyczy dzialek nr ; Wg zakresu
Nazwa ukladi rostokgtnych plaskich Ukiad 2000”
wspéirzgdnych Wysokosci - |Kronsztadt 60
Qznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiote P —
aktualizacji . S . : .
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach NIE DOTYCZY
gruntowych majgcych wpiyw na zagospodarowanie | §80 ust. 5 Rozporzqdzenia
gruntow, zlokalizowanych w granicach - MSWiA z dnia 09.11.2011r
projektowanej inwestyciji ‘
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji BRAK

runtow i budynkdw -

: O-INWEST
USLYGI GEODEZYJINE Michal Ulitiski
08-5G0 Gostynin, ul, Wojska Polskiego 27
lel ffax U24-23581-95, tel.: 506-566-500, 508-541-151

NIP: 971-063-55-92, REGON: 140819332
G=itthili nnc._zsﬁa.@%.w.

wykonawce

..Zu..?ﬁ / imig i nazvisko wykonawey
oraz dala i podpis osoby reprezeniujgce]

Imigi =n.§<wu_€_ nF uprawnich
or data § podpis geadety
uprawnioncge kidry epracowal mapg

Totwiadcza sig, 26 mimeiszy AOKument 20T OPIACOWaDy W Wynika |
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NAZWA 1 ADRES BUDOWA STUDNI WRAZ Z INSTALACJAMI (PRZYELACZAMI —— 1 -ﬁ .
INVESTYCH DO STACJI WODOCIAGOWEJ H
DZIALY, GM. SANNIKI
DZ. NR EWID. 64/2, 89/2, 88 §
LUBIKAV, GM, SANNIKI nu m
DZ. NR EWID, 111/1, 112, 113, 114, 115 ; L &
INWESTOR GMINA SANNIKI DAT Ow maﬁm - 1 (\ E i -
UL, WARSZAWSKA 169, 09-540 SANNIKI R a4 b L -Il,. Ha : 1_. 3
PROEKTANT i 7 : TJE, .
0335/P00S/, i i " L
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it LESTEK JANKOV i i : upr. MAZABSPOOST T l
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Ev_..&mnv..“._u& W 7akfe ! 5C1
h ASYSTENT | - 3 : ZakICR e sieg nstalacji | urzgdzen
N PROJEKTANTA: mngr in2. HUBERT JOZVIAK § i \ N e————T ereptiych, s.na.ﬂaﬁ:, mﬁoiﬁn,p et
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ASYSTENT { A 7 A e —_—— 1Zacyjnych.
PROJEKTANTA: ngr Inz. ARTUR RYFA \ﬂ LAk | ! | y
il 3 ¥ __ R YHe wyKhugza §ig Cistiieriia wo-lerenic
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i {ub o ktdérych brak jest informacji
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Granice wydzielonych GZWP

__'D.bd\',v am. Sannda
- w czwartorzedzie

== Qp=  Dolina Srodkowej Wisty (GZWP nr 220)

== Basen migdzymorenowy Chodcza-Lanigta (GZWP nr 225)
- w trzeciorzedzie

T T Subniecka warszawska (GZWP nr 215)

“=Tr=  Subniecka warszawska - czes¢ centralna (GZWP nr 215)

- W jurze

vlJr

Basen Krosniewice - Kutno (GZWP nr 226)

T T-1  Obszary chronionego krajobrazu

Obszar arkusza Osmolin na tle wydzielonych GZWP (skala 1:50 000) [7]

~dacumentonané ué_gma wody
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MWeseYsu T ULS

OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

S ity

piaski

granica obszaru perspektywicznego
srsakispesisnse granica obszaru lub linia profilu o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
o} punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punkty, p - rodzaj kopaliny)

ep punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)
i (ic) - ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej Q - awartorzed
2 - 2wiry r - trzeciorzed
p - plaski
t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przebieg dzialu wodnego wg *Mapy podziatu hydrograficznego Polski” IMIGW:

——--——  drugiego rzgdu

e trzeciego rzedu

—---c—  czwartego rzgdu

Klasy czystodcd wéd w rzekach w monitorowanym punkcie:
Y wody pozaklasowe

@ ujgcie wéd podziemnych (k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworéw)
-7 granica obszaru o zdegradowanej jakosci wod podziemnych

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

'!L korzystne
{.’,‘—f.x)ix)f] niekorzystne, utrudniajgce budownictwo
P % 2
OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)

{aki na glebach pochodzenia organicznego

-

L e ] granica obszaru chronionego krajobrazu

# pomaik przyrody tywej
(2] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorsks
Zabytkowe obiekty chronione:
i e granica zabytkowego zespolu architektonicznego
Eﬂ sakralne
cﬂ architektoniczne
1 pomnik lub historyczne miejsce pamigci

INFORMACIE DODATKOWE

g p— e granica wojewodztwa
————— granica powiatu
e o granica gminy, miasta

=ak, 10.A.
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OBJASNIENIA

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

1
(N - punkt oprébowania gleb (numeracia zgodna z numeracj w bazie danych)

CdPbZnCrCu - plerwiastki, kidrych zawarto¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w denym punkeie

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawarto#é pierwiastkdw:
As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

E - grupa A, standard obszaru poddanego ochronie na podstawie przepiséw ustawy Prawo wodne
i przepiséw o ochronie przyrody
B - grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw le$nych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,

nieuzytkéw, a takie gruntéw zabudowanych i zurbanzovanych

- grupa C, standard terenéw przemystowych, uzytkéw kopalnych i terendw komunikacyjnych
[ %) - przekroczenie dopuszczalnych wartodci stezefi dla grupy €

* wg Rozp. M$ z dnia 9 wizetnia 2002r, Dz U Nr 165 2 04.10.2002 1., poz 1359

SKEADOWANIE ODPADOW
Preferowane obszary lokalizacji skladowisk adpadéw (N, K, 0)

E warunki izolacyjne podioza spelniajace przyjete kiyteria dia okrefionego typu skladowiska

3 zmienne ki izolacyjne podioza dia okresionego typu skfadoveiska

obszary mo#iwej lokalizacji skladowisk odpadéw - nie posiadajgce naturalnef warstwy izolacyjnej

granica obszaru o jednakoveych warunkoveych ograniczeniach skladovania odpaddw
—v—v—  grania obszaru o bezwglednym zakazie lokalizowania skfadowisk odpadév

Wyrobiska poeksploatacyjne:
w obrgbie obszaréw posiadajqcych w obrebie obszaréw nie posiadajacych
naturalng warstwe izolacyjna: naturalnej warstwy izolacyjnej:
& fa - e skafach okruchowych
Py i Y veskatach ilastych
&= [ - w skatach fitych
Rodzaj warunkowych ogranicze skiadowania odpadéw (dla wyznaczonych obszar6w i vyrobisk)
przestrzenne: punktowe: rodzaj ograniczenia:
] (p) ochrona przyrody | zabytkéw dziedzictwa kulturowego
b () ze wagledu na zabudowe
w ochrona wéd podziemnych i powieszchniowych
z (z) ochrona zasobéw 2162 kopalin
Typy odpaddw:

N - odpady niebezpieczne, K - odpady inne niz niebezpieczne i obojgtne, O - odpady obojgtne
STOPIEN ZAGROZENIA GLOWNEGO UZYTKOWEGO POZIOMU WOD PODZIEMNYCH
wg Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000
bardzo niski
niski
$redni
wysok
bardzo wysoki

B brak ufytkowego poziomu wodonotnego
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO: NR 3 Zat.or A2 5.

MIEJSCOWOSC: DZIAEY
GMINA: SANNIKI
POWIAT: . GOSTYNIN
WOJEWODZTWO: mazowieckie

WYKONAWCA: Zakiad Robot Wiertniczych

Zbigniew Chamier Ciemiriski
77-133 TUCHOMIE ul. Jana I1I Sobieskiego 30
Prace dokumentacyjne:

Firma Geofizyczno-Geologiczna ,,GEO-AQUA” 00-436 Warszawa ul.
Czerniakowska 2014 lok. 57

Geolog dokumentator: mgr A. Malgorzata Grochowska
nr upr. geol - 040242

Inwestor bezposredni /uzytkownik/ ujecia: Gmina Sanniki — dziatka nr ew. 64/2, dla potrzeb wodociggu wiejskiego ,,Osmolin — Lubikéw”

Wspélrzedne geograficzne:  52°17734,25” N

19° 48° 24,337 E

Rzg¢dna wysokosciowa: 112,30 m npm

Czas trwania robdt wiertniczych: lipiec 2015r
System i sposéb wiercenia: machanmezm -udarony
Sposéb pobierania prébek gruntu: do znormalizowanych skrzynek
Miejsce przechowywania prébek gruntu: « Inwestora

Wyniki badan i obliczen hydrogeologicznych dla warstwy wodonosnej ujetej wedlug nizej przedstawionego szkicu konstrukeyjnego:

Q = .....230......m’h
Q = .ooedb0u....... m’h
Q: = ....700....... m*h
Q = ....950......m°h

)|
S2
83

84

I

Il

2, 74ueveo m tf = .c..2duuuee b Q1 = ..e.8,39........ m/h/lms
..5,55......m t = weei24ueei b gz = «eeeee8,29........ m*/h/1ms
.0.8,70......m 3 = cccee24ueeennn b g3 = ......8,05........ m*/h/1ms

.12,00....... m ts = cioi24ueeen b G4 = «eeen7,920uuuee.. m3/h/1ms

Wspélczynnik filtracji ,k” = 0,000136 m/s wyznaczony na podstawie wynikéw prébnego pompowania wzorem Dupuit’a:

0,366 x Q R

k = xlg [m/s}]

mxs r

Q eksploatacyjne ujecia Qe = 90,0 m’/h

Q dopuszczalne filtra Qdop = 108,64 m/h

Przy Q eksploatacyjnym ujecia: depresja ,,Se” = 11,0 m; zasieg leja depresji ,,Re” =385,0 m
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Projektant

Mgr inz.D Janiszewska 111/89
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OL PSSE Piock LSW/5-8-1-3  Sprawozdanie z badan wody

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PLOCKU

Laboratorium Badania Wad

09-402 Plock ul Kolegialna 20

Telffax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hkl.plock@psse. waw.pl

www.plock.psse.waw.pl

Fouskie CiuTRUS
AXREDTTAGSE

| Data
. sporzgdzenia
Sprawozdanie 7 badari nr ; LSW/600/UZ895/2015 i sprawozdania;
Y nr sprawozdania zgodny z (10) kodem laboratoryjnym prdbki : 21 maj 2015
Egz. 1 1D
Prébka:
(1D} kod laboratoryiny: LEW/600/LiZ895/2015
Data rejestracji: 2015-05-19
Qcena stani: brak uwag
Pobierajgey: Laboratorium Badania Wod PSSE Plock
Zleceniodawca:
Nawa : GMINA SANNIKI
Adres: 09-540 Sanniki, Warszawska 169
Oupis prébki wg pretgketu pobrania nr: HKL/AUZ 117/15
Miejsce/adres pobrania prabki:  Osmolin,
Punk: poboru probki: Hydrofornia - woda surowa - kran w Hydroforni
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Osmolin-Lubikow
Data pobrania probki; 2015-05-19
Data rogpoczecia badari: 2015-05-19
Data zakoriczenia badani fizpkochemicinyeh; 2015-05-21
Data yakesczenia badan mikrobiologicznych:  2015-05-20
Odstgpstwa od badani i badania brak
niezgodne z wymaganiami
zof, A L! A.

Zalgeanik do LSW/5.8-1-0 Wydanie Vil 2 dn.24.01.201) Pe wypelnieniu informaq‘é chranic;ne




OL PSSE Plock  LSW/5-8-1-3 Sprawozdan_i_ef_z_ badar wody ) Strona 2
Sprawozdanie 7 badari nr : LSW/600/UZ895/2015

* o sprowogsdanio sgedny 2 koden fabaratoryinym probki

Wyniki badari fizykochemicznych

Najwyisza

. v Norma/procedura LT
Lp Nazwa oznaczenia Jednostha badaweza Wynik dopuszczal"r’zg“
Zawartosc
I Barwa (N/A) mg/ Pt PN-ENISO7887:2012 6+l (pH=8,0 .
pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (4} T PN-EN ISO 72027: 2003 0,5340.08 T
3 Stgsenie jondw wodoru (pH) - PN-EN ISO 10523:2012 7,740.1 6.5-9.5
(N/A)
4 Przewodno$é w temp. 25 °C (4)  uS/em PN-EN/27888: 1999 4746 2500
5 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0wyd.: 2011 akeeptowalny akeeptowalny
6 Smaktvt) - LSC/PB24-0-0 wyd: 2011 akoeptowalny akeeptowalny
7 Amonowpjon(d)  meh PN-ISO 7150-1: 2002 0,05£0,01 05
8 ManganNi) el PN-EN SO 15586: 2005 10628 50
9 Zelaza ogdine (4) P PN-ISO 6332; 2001 154512 00
Osoba autoryzujgea wyniki badah fizykochemicznych mgr ing. Hanna Szezesna H 5’“»{ St
Wyniki badari mikrobiologicznych
. . Najwyzsza
; Norma/ procedura ;
" Nazwa oznaczenia badf}w o ur Wynik dopuszczalng
zawartosé
! Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jik PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) s}
2 Liczba bakeerii E. coli w 100 mi (4), jtk PN-EN IS0 9308.1:2014 0 (nie wykryto) 0
Osoba autoryzujqea wyniki badan mikrobiologicanych: mgr Tomasz Szpotasski g o

‘: - (A) - oznaczenie wykonywane metody akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonyhwane metoda nieakredytowang
ove - Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 93% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez tudzi
{Dz.U. Nr 6! poz. 417} z pé2niejszymi zmianami T

Wantks badama ednaszq sig wylgeznie do hodangg prébki

Sprawozdunie » hodor nie mote byé kopiowane bez zgody loboratorium inaczef, jok ivlko w calofei

Reklomacye moine skladod w tersmie 14 dni od daty ofrzymania sprawozdonia ¢ badan

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski

Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie Vil z dn.24.01.2011 Po wypelnieniv informacje chronione



oL PSSE Plock  LSW/3-8-1-3  Sprawozdunie z ban’q_ri .7,”99’2’_.‘ R - Swrona I. ’

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA e )
W PLOCKU PLL
Laboratorium Badania Wéd e

09-402 Plock ul Kolegiaina 20
Telffax: (24) 367-26-34
adres e-mail: hklplock@psse.waw.pl _ AB 630

www.plock psse.waw.pl

i Data
R | sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ1277/2015 | sprawozdania:
* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryinym probki ‘ 9 lipiec 2015
| Egz. /f / é
Prébka:
(ID) kod laborateryjny: LSW/600/UZ1277/2015 )
Data rejestracji: 2015-07-08
 Ocena stanu: brak wwag
Pobierajgey: HKN PSSE Gostynin
Zleceniodawea:
.Nazwa : - Zaktad Robdr Wiertniczych Zbigniew Chamier Ciemiriski
Adres: 77-133 Tuchomie, Jana Il Sobieskiego 30

Opis prébki wg protokolu pobrania nr: HKN-410/17/SP/15

Miejsce/adres pobrania probki:  Dzialy gm. Sanniki,

Punkt poboru prébki: Qdwiert nr 3, woda surowa - kran w studni
Pochodzenie prébki studnia
Data pobrania probki: 2015-07-08

. Data rozpoczecia badas: 2015-07-08

Data zakodiczenia badant fizykochemicznych: 2015-07-09
‘Data zakoriczenia badan mikroblologicznych:  2015-07-09

Qdstepstwa od badar § badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

o zof M2

Po wypelnieniu informacje chronione

Zatgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.24.01.2011



OL PSSE  Plock

9308-1:1999

) LSW/S-8-1-3  Sprawazdanie & badan wody Strona 2
Sprawozdanie 7 badari nr *: LSW/600/UZ1277/2015
¥ " pr sprewordanta godny 2 kodem laboratoryinym probki
Wyniki badan fizykochemicznych
Lp Naznwa oznaczenia Jednostka No”zg‘gﬁz:jw‘a W:vnfk”
I Barwa (N/4) mg/t Pt PN-EN ISO 7887: 2012 72 (pH=7.9 pomiar pe
f[rf ac_ﬁ probki)
2 Mgtnosc (4) B NTU PN-EN ISO 7627: 2003 f 000,16
3 Sre7eme]onow wodoru (pH) (WA) L PN-EN ISO 10523: 20]2 S 7 sﬁ()';"”““"
4 Przewodno$é w remp 25°C (A} uSfem PN-EN/27888: 1999 ) 36347
S Zapachovw LSC/PB24-0-0 wyd. 1: 201 1  ieakeeptowalny
6 —-,fj‘r;r-b;;y;f;;on (A) S ‘““;‘“g;“‘“‘“"“ PN-ISO 715()-/.‘3002 0,69+0.01 B
_;m;;:;any (A) ) mgA - “-“I;JN-SZ/C-G45 76.08 08“‘,;0“(;;
8 dzotyny (4) mg/! PN-EN 26777: 1999 0.0030+0.0003
| .9-“Mangan (N/4) vg/t PN-EN ISO 15586: 2005 B 233:!:19
10 Zelazo ogolhe (4) wl PN-ISO6332: 2001 364229
It Chiorki (A) o mg/! PN-ISO 9297:1994 24 41:2 4
12 Twardosé (NI4) o me/l PN-ISO 6059: 1999 o 290“ 7
13 Ullenialnoéé z KMnO4 (N/4) mgfl PN-EN ]SO 8467: 2001’ 0 5:!:() !
14 Siarczany (N/A) o ) mgdl Pi. 79/C-04566 1o 66 I£6, G
Osoba autoryzujqea wyniki badan fizykochemicznych mgr Barbara Ufas E’ (,L’ o
Wyniki badasi mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia * Norma/ procedura Wynik "
badaweza
I Liczha bakeerit grupy-coli w 100 mi {4), jtk LSM/PB-1-0-0 wyd Il wg PN-ISO 0 (nie wykryto)

2 Liczba bakterii E. coli w 100 mi (4),. jtk

Osoba autoryzujgea wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Sgpotatiski

- {A} - oznaczenie wykonywane nwtodq akredytowanq, (N/A) - oznaczenie wykonywane metod

LSM/PB-1-0-0 wyd g PN-ISO
9308-1:1 999

0 (nie wy Aay:o)

éal\redytowanq

=

- Wynik badania podawany jest z niepewno$cia rozszerzeng przy poziomie ufhwosei 95% i wspotezgnniku rozszerzenia k=2

Haniki badenia odnoszqg sig wylgezniv do badanej probki Sprawozdanic z badar nie moe byé kapiowane bez zgody laboratorium inaczej, Jak tylko w calodei

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 i

H{\'dame Vh'z dn 4.01.20//

Zatwierdzajgey: mgr Tomasg Szpotanski

ROWNIK
KL ARORIUM

Po wypeinienin mfor Macie chromone
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63-720 KOZMIN

ul.Borecka 29a

tel.(0-62)7210801- prezes
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Jednokomorowe zbiorniki na wode
pitng przeznaczone sa do.

- Mmagazynowania wody wcelu
l‘u.;'u,oe(m’en/c; okresowych deficy~
ow '

-celow brzeciwpozarowych
Cafos¢ zbiornika spawana -

nierozbieralna.Zbiornik wykonany
sest 23 {ub 5 segmentow, wzmo -
‘[cnionych ceownikiem, wygietych w

ksztafcie walca.0d dotu zbiornik
zamkniety jest ptaskg dennica a
od gory stozkowym zadaszeniem

2 wywietrznikiem oraz wekazem
rewizyinym. Dla utatwienig rew; -

7l wewngtrz zblornka oprocz
drabinki zewnetrzne/ znajduje s/
drabinka wewnaitrz, siegajaca

dna zbiornika, o w gornej czesci
wykonang jest barjerka z podestem.
W dolne/ czesci ptaszeza zbiornika

odptywowy (dn> ), przeiewo wy(dng ),
a w dnie usytufowany jest krociec
spustowy(dny ). Zbiorni nalezy po -

tonowe;. Wnetrze zbjornika "po
warstwg farby epoksydowe; dwiy ~

skfadnikowe/, a powier zchnije
zewnetrzne farba przeciwrdzewng

Znajdujq sie krocce - doptywowy (dny),

sadowic na odpowiedniej ptycie be -

0Czyszczen/u pokryte jest dwukrotng |
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: | I e eIk
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——————————— 150 mB———~———————m—--————— === do kontaktu z artykutami spozywczymi np.

FAMOKSYD nafozeny warstwowo na
wypiaskowanej powierzchni, do grubosci 8Cp
‘po wyschnigciu, przy bezwzglednym
przestrzeganiu rezimu i warunkow

[ZOLACIA TERMICZNA ;
Blacha es./powlekana gr.0,56mm T24/93 : okreslonych przez producenta wyrobu.

Weina mineraina pétwarda gr. 10cm
Na zbiorniku winny by¢ przed maltowaniem
przyspawane wszystkne uchwyty do montazu
osprzetu, wyposazenia i izolacji termicznej.

PVCo160Pn10

Dokumentacja powykonawcza winna
zawieraé; ‘ o

- deklaracje zgodnosci wykonania zbiornika,

- instrukcjg obstugi - DTR,

¢« . protokst badania szezelnosci, .

- atest producenta emalii wewnetrzne|

. atest PiS - dopuszczenie wyrobu do kontaktu
7 artykutami spozywczymi, .

- atest producenta emalii zewngtrzne).
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@160 PVC _ @180PVC

W

1. polaczenie kielichowe
2. tréjnik kielichowy DN150/150

UWAGI

Glebokoéci zagtebienia przewodéw wodociaggowych dostosowac
do rzeczywistych rzednych terenu.
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MARSZALEK Warszawa, 19.04.20167r.
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

PE-1.7431.26.2016.MB

DECYZJA Nr //+/16/PE.l

Na podstawie art. 93 ust. 2 i 4 oraz art. 160 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sanniki z dnia
15.01.2016 r. (data wptywu: 16.03.2016 r.)

zatwierdza sie

n»Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacy wydajno$é¢ eksploatacyjna ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych — otworu studziennego nr 3 o gtebokosci 41,0 m
w miejscowosci Dzialy dla grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin-Lubikow”, gm. Sanniki,
pow. gostynifiski, woj. mazowieckie. '

Przedmiotowy dodatek, wykonany w zwigzku z odwierceniem otworu studziennego nr 3 o wspotrzednych
w PUWG 2000: X — 5798152.81 Y — 7418593.99, ustala jego wydajnos¢ eksploatacyjng, wediug stanu
na lipiec 2015 r. w wysokosci:

Q = 90,0 m¥h
S=11,0m

w ramach zasobow eksploatacyjnych ujecia w wysokosci 90,0 m3h przy depresji 12,5 m ustalonych
w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzjg Wojewody Ptockiego z dnia 04.05.1978 r. (znak:
GT.1V.8530/37/4/78), przy wydajnosciach eksploatacyjnych otworéw studziennych:

- nr1 (o gtebokosci 42,0 m) — 90,0 m*h przy depresjis = 12,5 m

- nr2 (o gtebokosci 37,5 m) — 90,0 m¥h przy depresjis = 11,1 m

- nr 3 (o gtebokosci 41,0 m) — 90,0 m3/h przy depresjis =11,0 m.

Uzasadnienie
Gmina Sanniki, w imieniu ktérej na podstawie pethomocnictwa z dnia 30.12.2015 r. dziata Pani Anna
Matgorzata Grochowska-Gadek, wystgpita do Marszatka Wojewoédztwa Mazowieckiego z wnioskiem
o zatwierdzenie ,Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcego wydajno$¢ eksploatacyjng
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych — otworu studziennego nr 3 o gtebokosci 41,0 m
w migjscowosci Dziaty dla grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin-Lubikéw”. |

Zgodnie z art. 93 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
z2015r. poz. 196, z pdzn. zm.) dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdza, w drodze decyzji,
wiasciwy organ administracji geologicznej. Stosownie do art. 160 ww. ustawy zadania zwiazane
z dokumentacjami geologicznymi wykonujg te organy administracji geologicznej, ktére udzielity
odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie ztoza kopaliny albo na poszukiwanie
lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sktadowania dwutlenku wegla, ktore zatwierdzity projekt robot
geologicznych lub ktorym przedtozono projekt robdt geologicznych, ktory nie podlega zatwierdzeniu.
Projekt robdt geologicznych bedacy podstawg wykonania prac dokumentowanych w przediozonym
opracowaniu zostat zatwierdzony decyzjg Nr 89/14/PS.G Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia
28.05.2014 r. (znak: PS-11.7430.25.2014.WA).

Przediozony dodatek spetnia wymagania okreslone w § 2, 3, 4 i 6 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. poz. 596).

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska, za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

@b‘a

o
Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada ;’OOGhd‘ pn'_"e~s
Jjest zwolniony od opfaty skarbowej.

ej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z pézn. zm.) wnioskodawca

2625669

trzymuja:
Wﬂna Maigorzata Grochowska-Gadek — petnomocnik Gminy Sanniki
05-500 Piaseczno, ul. Bema 61 m.5

Zatacznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.
2, ala
3. alarch

Zatgeznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.

Do wiadomosci:
1. Woéjt Gminy Sanniki
09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
2. Zarzad Powiatu Gostyniriskiego
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
(adres do przesfania: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1)
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
5. Starosta Gostyninski
09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
Zalgeznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.
6. Wojewoda Mazowiecki
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
7. Panstwowa Stuzba Geologiczna - Panstwowy Instytut Geologiczny PIB
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Zatacznik: Dodatek do dokumentacji — 1 egz.

>
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STAROSTA GOSTYNINSKI

Gostynin, 26.04.2012 r.
RL.6341.13.2012

DECYZIJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 37 pkt 1, 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 2,
art. 131 ust. 1iart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 22012r, poz. 145) oraz
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z pézm. zm.) ~ po rozpatrzeniu wnioskue Wéjta Gminy Sanniki z dnia 03.04.2012r. w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych z ujgé w m. Dzialy ze stacja
wodociagows w m. Lubikow gm. Sanniki

orzekam

1. Wygasi¢ decyzje Starosty Gostyniskiego zak: RLO.6223-6/02 z dnia 19.04.2002r. - pozwolenie
wodnoprawne na pobdr wdd podziemnych dia potrzeb wodociagu grupowego Osmolin - Lubikdw,

II. Udgieli¢ Gminie Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Samniki, pozwolenia wodnoprawnego na
szezegolne korzystanie z wod poprzez pobdr wéd podziemnych z ujeé zlokalizowanych na dziakce o nr ewid.
;89 w m. Dzaly, ze stacia wodociagowa w m. Lubikéw gm. Sanniki, na potrzeby wodociagu wiejskiego
(zbiorowego) zaopatrujacego wsie: Lubikow, Dzaly, Lwowek, Osmolin, Osmolsk, Aleksandrow, Staropdl,
Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce i Krubin gm. Sanniki, pracujacych w systemie pompowania
dwustopniowego, w ilosct: :
Q max godz. = 70 [m*/godz.]
Q §r. dob.= 1000 [m*/dob.]

Q max rok = 357700 [m*/rok]

ze studni glebinowych pracujacych naprzemiennie o nastepujacych parametrach:

Studnia nr 1:

- wspdlrzedne geograficzne otworu:
* 19%7'40" dt. geograficznej wschodniej,
* 3201 7'40" szer. geograficznej potnocney,
- glebokoéé studni: 42,0 m,
- wydajnoéé studni: 90 m*/h,
- depresja: 12,5 m,
- rzgdna terenu przy otworze studziennym: 112,43 m n.p.m.
- poziom eksploatacyjny warstwy wodonosne;j: czwartorzgd,
- zasieg leja depresyjnego: R =390 m,
- rok wykonania: 1978,

Studnia nr 2:

- wspolrzedne geograficzne otworu:
* 19°46'50" dt. geograficznej wschodniej,
* 52°17'40" szer. geograficznej poéinocnej,
- glebokosé studni: 40,0 m,
- wydajnos¢ studni: 90 m*/h,
- depresja; 12,5 m,
- rzedna terenu przy otworze studziennym: 112,38 m n.p.m.
- poziom eksploatacyjny warstwy wodonosnej: czwartorzed, -
- zasieg leja depresyjnego: R =400 m,
- rok wykonania: 1980.

zgodnie z przedlozonym wnioskiem i operatem wodnoprawnym.



IIl. Zobowigzuje sig wniosko_dawcg do: _ 2
1. Utrzymywania w nalezytym stanie techricznym i sanitarnym istniejgcych obiektéw, urzadzen i
calef infrastruktury towarzyszace] niezbedne; do poboru, przesytu i pomiaru wody.

2. Przeprowadzania badan jakosci pobranej wody surowej zgodnie z przepisami prawa, co najmniej
1 raz na rok. ; s

3. Prowadzenia rejestru ilosci pobierane] wody z ujeé na podstawie odezytéw wodomierzy, z

czestotliwoscia 1 raz na dobe, o okreslonej godzinie,

- izapisywania tych danych w rejestrze ilosci pobranej wody 1 w ksiazce eksploatacyjnej ujgc.

4. Prowadzenia obserwacji oraz pomiaréw statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadta wody
w studnt z czgstotliwoscig 1 raz na rok oraz rejestrowania tych danych w ksiasce eksploatacji

ujec.

5. Uzgadniania z  Wydzialem Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa
*  Powiatowego w Gostyninie wszelkich zmian dotyczacych gospodarki wodnej oraz
przekazywanta wynikéw badan zgodnie z obowiazujacym prawem. : )

IV, Zastrzec, ze:

1. pobdr wéd z eksploatowanego ujecia nie moze przekroczyé jego zasobéw eksploatacyjnych, a
pobdr wod z ujgcia ~ ich wydajnosci zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej,

2. wprzypadku zaistnienia potrzeby moga by¢é nalozone na wnioskodawce inne niz
ww.obowlazki niezbedne ze wzgledu na interes ludnosci, gospodarki

3. pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone bez
odszkodowania ~ stosownie do art. 136 ust.' ] i 2 cytowanej ustawy Prawo wodne.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzes wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

. VI.  Pozwolenie wodnoprawne na szczegdine korzystanie z wod poprzez pobér wod
podziemnych wydaje si¢ na czas okreslony tj. do 26.04.2022 r.

Uzasadnienie

W dniu 03.04.2012r. do Starosty Gostynifiskiego wplynal wniosek Wojta Gminy Sanniki w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych z wjeé w m. Dzaly gm. Sanniki dla
potrzeb wodociagu wiejskiego zlokalizowanego w m. Lubikow, zaopatrujacego wsie: Lubikéw, Dzialy,
Lwowek, Osmolin, Osmélsk, Aleksandréw, Staropol, Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce oraz Krubin,
pracujacych w systemie pompowania dwustopniowego, bez uzdatniania wody. ST

Obecnie stan formalno-prawny w zakresie poboru wéd z ww, ujed jest uregulowany decyzja Starosty
Gostynidskiego zmak: RLO.6223-6/02 z dnia 19.04.2002r, ktorej termin obowiazywania uplywa
30.04.2012r. W zwiazku z powyiszym wystapila konieczno$é wygaszenia ww. decyzji oraz wydania
nowego pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. ‘

Celem zamierzonego koxzystania jest pobér wod dla potrzeb wodociagu wigjskiego (zbiorowego) z
ujgé zlokalizowanych w m. Dzialy, gm. Sanniki przez stacje wodociagows zlokalizowana w m. Lubikéw,
gm. Sanniki. Wodociag zaopatruje nastepujace wsie: Lubikow, Dzialy, Lwowek, Osmolin, Osmolsk,
Aleksandréw, Staropol, Brzezia, Lasek, Szkarada, Sanniki, Sielce. Woda z ujeé Nr 2 i Nr 1 zlokalizowanych
na dzialce nr ewid. 89 w obrgbie Dzialy, bedacych wlasnoscia Gminy Sanniki, pobierana bedzie z utwordw
czwartorzedowych, bez uzdatiania, na nastepujace cele: :



-
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— socjalno - bytowe dla potrzeb mieszkancéw wymienionych wsi,
— dla potrzeb jednostek organizacyjnych, instytucji i zakladow,

— dla potrzeb zywego inwentarza znajdujacego sig w siedliskach,
— dia potrzeb sprz¢tu rolniczego,

— dla potrzeb sprzgtu transportujacego,

—  na straty wody w sieci wodociggowej.

Otwory studzienne posiadaja typows obudowe z kregéw zelbetowych o §rednicy ¢ 1500 mm. Przykryte
sa prefabrykowang plyta zZelbetowa wyposazong we wlaz z pokrywa stalowa szczelng o wymiarach 100 x100
cm, zamykang na ktodke. Dno studni jest betonowe. Wewngtrz studni znajduja si¢ wodomierze.

Do wnioske o wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przedfozono “Dokumentacje
hydrogeologicznq w kat. “B”, “C” ujt@cia wod podziemnych z utwordw czwartorzgdowych. Dzialy, gm.
Sanniki, woj. plockie, wodociag grupowy” - 2 szt. wykonanq dla otworu Nr 1 w 1978r. i dla otworu Nr 2 w

1980r.
Dotapzone do operatu wodnoprawnego wyniki badan 1s>vykzalzujac ZNAczne przekroczeme parametrow manganu

i zelaza. Nalezy rozwazy¢ czy przy powtarzajacych sig 1 utrzymu_yag:ych si¢ przekroczemiach tych
parametréw zasadna nie bedzie przebudowa stac wodocwtgowej 1 wyposaZenie jej w elementy uzdatniania
(filtry odzelaziaczy i odmangantaczy). ;

; Zgodnie z art. 127 ust. 6 wyzej cytowanej ustawy Prawo wodne, informacje o ztozonym”

wniosku podano do publiczne; wiadomos$ci w daiu 11.04.2012 r. oraz zawiadomiono strony post@powania
ze przed wydaniem pozwolema istoieje mozliwosé wypowiedzenia sig co do zebranych dowodow i
materialéw oraz Zadan w sprame w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia. W ww. terminie do
Starosty Gostyninskiego nie wniesiono Zzadnych wnioskéw i uwag.

W wyniku przeprowadzonego posit¢powania oraz po zapozuaniu si¢ z przediozonym operatem
wodnoprawnym uznano, iZ zostaly spelmione przeslanki do wydania pozwolenia wodnoprawnego w
powyzszym zakresie na warunkach okreslonych niniejsza decyzja.

Jednoczesnie informuje, Ze zgodnie z przepisa:rﬁ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska, podmiot korzystajacy ze srodowiska zobowigzany jest do wnoszenia oplat za korzystanie ze
Srodowiska (za pobdr wod podziemnych) na konto wiasciwego Urzedu Marszatkowskiego.

Biorac powyzZsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuZy stronie odwoianje do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Star y(; nskiego w terminie l4-tu dm od daty jej
otrzymania, ; ~.

lcxm«. Wi Leriyd S lmw ki

i
Na podstawie art. 7 pkt 3) ustawy z duia 16 listopada 2006r. (D=.U. Nrilf}pb}i&ﬁ ze zm.) nie pobiera sig oplaty skarbowej,
‘_1._ Gmina Sanniki,
2. Matgorzata Kasperek-Kawalek — petnomocnik
Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej,
3, Wydz. RL. a/a,
Do wiadomesci: . :
I Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa.
2. WIOS w Plocku,



WOJT GMINY SANN:KI

pow. gostynifiski, woj. mazowieckie

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15 o
. . Sanniki, 2016-01-22

08S. 6220.4.10.2015.2016

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1
pkt 2, art. 60, art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, ust. 3, ust. 4, ust. 6, art. 73, art. 74
ust. 1 pkt. 2, 3, 3a, 516, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust.3, art. 86 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 22013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.) w zwigzku z § 3 ust. | pkt 68 i 70 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Olejniczaka, zam. Lubikéw 9, 09-540 Sanniki oraz zebranych materiatow
w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsigwzigcia polegajacego na budowie:

1. Urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o glebokosci 41,0 m i zdolnosci poboru wody powyiej 10 m*h dla potrzeb
grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2.

2. Przewodu wodociagowego magistralnego DN150 o dlugosci 1 = 980 m od ujecia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociggowej w Lubikowie.

Lokalizacja inwestycji — gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

STWIERDZAM

ze dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie:

1. Urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o glegbokosci 41,0 m i zdolnosci poboru wody powyzej 10 m?h  dla potrzeb
grupowego wodociagu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2.

2. Przewodu wodociggowego magistralnego DN150 o dlugosci | = 980 m od ujecia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociggowej w Lubikowie.

Lokalizacja inwestycji — gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie,

brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

UZASADNIENIE
W dniu 04. 11. 2015 r. na wniosek Pana Zbigniewa Chamier Cieminskiego
prowadzacego dziatalnos¢ pn. Zaklad Robot Wiertniczych Zbigniew Chamier Cieminski,
ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie, dziatajacego na mocy pelnomocnictwa Gminy
Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki wszczg¢to postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje



przedsiewziecia polegajacego na budowie:

1. Urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o gl¢bokosei 41,0 m i zdolnosci poboru wody powyzej 10 m3/h dla potrzeb
grupowego wodociagu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2.

Urzadzenie wodne jest zaliczone do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczgco

oddzialywaé na $rodowisko - § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia

09 listopada 2010 1. (Dz. U. 2 2010 r. nr 213 poz.1397, z pdzn. zm.).

2. Przewodu wodociggowego magistralnego DN150 o dlugosei 1 = 980 m od ujecia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie.

Przewody wodociggowe magistralne sg zaliczone do przedsigwzigd moggcych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na érodowisko - § 3 ust. I pkt. 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz.1397, z pdin. zm.).
Lokalizacja inwestycji — gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.
Inwestor zgodnie z art. 74 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z2013 r, poz. 1235 j.t. z pdzn. zm.) do
wniosku zalaczyl: karte informacyjna przedsigwzigeia w wersji papierowej i elektronicznej
(3 egz.), 3 egz. poswiadczone] przez wlasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmujgce)
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej obszar,
na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigeie z naniesionym zasiggiem oddzialywania
przedsiewziecia, wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddzialywacl
przedsiewziecie. Wedlug danych zawartych w zalaczonej karcie informacyjnej oraz
zalaczniku mapowym przewiduje si¢ zakres oddziatywania pizedsigwzigcia na teren dziatek
nr ew.:

— z obrebu 0006 DZIALY: 88, 56, 58, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 89/1, 89/2, 64/1, 64/2, 64/3,
65, 66, 67, 68,69, 70, 71,72,73, 74175,

—  z obrebu 0009 LUBIKOW: 114,115, 116, 117, 118 i 119.

Obszar oddzialywania dla urzgdzenia wodnego — otworu nr 3 ogranicza si¢ wylgeznie do

otworu wraz z jego obudows i kopcem ziemnym, obejmuje fragment dzialki nr ew. 89/2

z obrebu 0006 DZIALY o powierzchni okolo 180 m?,

Obszar oddzialywania magistrali wodociggowej {aczacej ujecie wody (poszczegblne studnie)

z SUW LUBIKOW ograniczy sie do powierzchni okolo 1225 m? [dlugosé ok. 980 m x

szeroko$¢ 1,25 m (szerokos$¢ rurociggu + pas techniczny 0,50 m po obydwu stronach

przewodu)]. Wodocigg bedzie przebiegal prze teren dzialek o nr ew.: 88; 89/2 1 64/2 z obrebu

0006 DZIALY oraz 116; 115; 114; 113; 112; 111/1 z obrgbu 0009 LUBIKOW.

7a strony postepowania uznano osoby posiadajgce tytul prawny do w/w gruntéw. Poniewaz

w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz. U. 22013, poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie stron o wszczgeiu

postgpowania nastepuje przez obwieszczenie, ktére podaje si¢ do publicznej wiadomosei.

Zawiadomienie o wszczeciu postgpowania przekazano stronom, obwieszczenia wywieszono
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na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w  Sannikach, umieszczono na  sironie
hitp://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysom Wsi
Lubikéw 1 Dzialy celem powiadomienia mieszkancéw w sposéb zwyczajowo przyjety
(tablica ogloszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 68 1 70 Rozporzadzenia Rady
Ministrow zdnia 9 listopada 2010 1. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) a wigc zgodnie z art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
t jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2013 r,, poz. 1235 jA. z péén. zm.), zaliczane jest do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko. Wéjt Gminy Sanniki zwrocit
si¢ zproshg o wydanie opinii wsprawie polrzeby przeprowadzenia oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigeia na $rodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Panistwowego Powiatowego Inspekfora Sanitarnego
w Gostyninie. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem
PPIS/ZNS~451/16/ASK/3938/2015/2015 z dnia 20.11.2015 r. wyrazil opinie o braku
potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko polegajacego

na

1. ,budowic urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o glebokosci 41,0 m i zdolnoSci poborn wody powyizej 10 m¥h dla potrzeb
grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w micjscowosci Dzialy na
terenie dzialki nr ew. 64/2” gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewoédztwo
mazowieckie; '

2. ,budowie przewodu wodociggowego magistralnego DNI50 o dlugosci I = 980 m od
ujecia wody w micjscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie”, powiat
gostyninski, wojewddztwo mazowieckie.

Opinig t¢ podtrzymal w pismie PPIS/ZNS-451/16/ASK/4168/2015 z dnia 15. 12. 2015 r. po

zlozeniu wyjasnient uzupelniajgcych KIP przez inwestora w dniu 08. 12. 2015 r.. Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, po wezwaniu do uzupelnienia karty

informacyjnej 1 po zlozeniu uzupelnienia przez inwestora w dniuw 14.12.2015r.,

postanowieniem znak: WOOS-11.4240.1577.2015.JC.3 wyrazil opini¢, ze dla przedsiewzigeia
polegajacego na budowie urzagdzenia wodnego skladajgcego sie z jednego otworu
studziennego nr 3 o glebokosci 41,0 m 1 zdolnosci poboru wody powyzej 10 m*/h dla potrzeb

grupowego wodociagu wiejskiego Osmolin - Lubikow, na terenie dziatki o nr ew. 64/2

w miejscowosct Dzialy oraz budowie przewodu wodociggowego magistralnego DN150

odlugosci 1 = 980 m od ujecia wody w miejscowosei Dzialy do stacji wodociagowej

w Lubikowie, gmina Sanniki, nie istnieje koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddzialywania

na srodowisko.

Analizujgc  kartg informacyjng zalaczong do wniosku brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. z U.2013., poz. 1235, z pdin. zm.):

I. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego {erenu oraz ich wzajemnyeh proporcii:

S



Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na wykonaniu ujecia wod podziemnych
na terenic dzialki o nr ew. 64/2 w miegjscowoéci Dzialy oraz budowie przewodu
wodociagowego magistralnego  DN150 o dlugoéci 980 m, od ujecia wody
w miejscowosei Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie, gmina Sanniki.
Obecnie wodociag wiejski ,,Osmolin — Lubikow™ zaopatrywany jest w wode z ujgcia
czwartorzedowego wody podziemnej, zlokalizowanego na terenie dzalki o nr ew.
89/2 w miejscowosci Dzialy, gmina Sanniki. Aktualnie ujecie sklada si¢ z dwoch
studni pracujacych naprzemiennie: nr 1 o plebokosdei 42,0 m 1 nr 2 o glgbokodes
40,0 m. Ujecie wody posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokodc
Qe =90 m*h przy depresji Sc = 12,5 m. Od ujecia wody do stacji wodociggowe]
SUW LUBIKOW prowadzi wodociag z rur PCV DNI5S0 o dhugosei okolo 950 m.
Z uwagi na wiek istniejgcych studni i ponad 30-letnig ich eksploatacjg, w ramach
satwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych, zaplanowano budowe kolejnej studni
nr 3. W tym celu na dzialce o nr ew. 64/2 w miejscowosci Dzialy wykonano otwor
studzienny o glebokoséel 41,0 m, metoda obrotowg na pluczke wodng i zainstalowano
w nim filtr kolumnowy PVC szczelinowy $rednicy 315 mm. Konstrukcja filtra sklada
sie z rury podfiltrowej $rednicy 315 mm i dlugosei 4,0 m, czgdci roboczej filtra
$rednicy 315 mm i dlugosei 16,0 m w strefie glebokosci od 37,0 do 21,0 m, siatki
filtracyjnej, obsypki oraz rury nadfiltrowej $rednicy 400 mm i dlugosei 21,0 m.
Przedmiotowy otwér obudowano kregami betonowymi $rednicy 1500 mm
o wysokosci calkowitej 2,21 m, a wokdl obudowy wykonano kopiec ziemny. Zasoby
eksploatacyjne studni nr 3 wynoszg Qe = 90,0 m’h, przy depresii Se = 11,0 m
izasicgu leja Re = 385 m. W ramach inwestycji w otworze wiertniczym
zainstalowana zostanie pompa glebinowa o wydajnosei O = 90 m’/h, przy wysoko$é
podnoszenia slupa wody H = 55 m. Ponadto, otwor zostanie zamkniety szczelng
glowicg studzienng, a na przewodzie tlocznym w otworze zostanie zainstalowane
nastgpujgce uzbrojenic: wodomierz studzienny, manomelr ci$nieniowy, zawor
zwrotny § zasuwa klinowa, a takze zawor do poboru wody. Wszystkie trzy studnie:
istniejace nr 1 i nr 2 oraz projektowana nr 3 beda pracowaly w ukladzie
naprzemiennym. Studnia nr 3 bedzie pelnita rolg ujgcia podstawowego, natomiast
studmie nr 1 i nr 2 stanowi¢ beda ujgcia awaryjne. Z Kkarty informacyjnej
przedsiewziecia wynika, ze poszczegdlne studnie zlokalizowane sg od siebie
w nastepuigeych odleglosciach 11 m (studnia nr 11 2), 14 m (studnia nr 1 i nr 3)
i 10 m (studnia nr 3 i nr 2). Dla calego ujgcia wody, skladajacego si¢ z ww. studni
planowane jest utworzenic terenu ochrony bezposredniej o powierzchni 1300 m?,
obejmujgcego dzialki o nrew.: 64/2, 64/3 1 89/2 w miejscowosci Dzialy. Teren wokod
ujecia wody stanowig tereny roine, a najblizsza zabudowa siedliskowa (pojedyncza
sabudowa mieszkaniowa) znajduje sie w odleglodci okolo 115 m. W ramach
inwestycji planowana jest rowniez budowa nowej magistrali wodociggowe] -
rurociggu tHocznego z rur PE DN 250 mm o dlugosci okoto 980 m, na odcinku od
ujecia wody (od poszczegdinych studni) do SUW LUBIKOW. Projektowany
przewdd wodociagowy bedzie przebicgal przez teremy wsi Dzialy 1 Lubikow
w gminie Sanniki. Roboty zwigzane z magistralg zostang wykonane metoda wykopu
otwartego. Rurociag posadowiony zostanie na podsypee piaskowej w strefie
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¢)

glebokoscet 1.2 - 2,5 m. Przebieg projektowane] instalacji (przylacza) wodociggowego
koliduje =z isiniejgca doziemng instalacja kanalizacji deszczowej, instalacjg
elektryczng niskiego napiccia od istniejgeych  studni  glebinowych, rowem
melioracyjnym oraz rurociagami drenarskimi. Prace ziemne i budowlano-montazowe
w obrebie skrzyzowania z instalacjg doziemng kanalizacji deszczowej oraz instalacjg
(przylaczem) elektrycznym, prowadzone begda recznie 1 pod nadzorem pracownikow
gestora sieci, przy uzyciu rury oslonowej dwudzielnej o érednicy dostosowane) do
przekroju kabla. Prace ziemne 1 budowlano-montazowe przy przej$ciach przez
rurociggi drenarskie oraz pod rowem melioracyinym prowadzone bedg zgodnic
z uzgodnieniem z  Wojewdodzkim  Zarzadem  Melioracji 1 Urzadzenn Wodnych
w Warszawie, Odzial Plock, Inspektorat Gostynin. Po ulozeniv przewodu
1 wykonaniu  warstwy ochronnej przeprowadzona zostanie proba  szczelnosei
rurociggu na cisnienie 1,0 MPa. Projektowana magistrala wodociggowa ograniczy si¢
do powierzchni okoto 1225 m®. Istniejacy wodocigg od studni nr 1 i nr 2 do SUW
LUBIKOW pozostanic jako awaryjny.

powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegoinosci kumulowania sie oddziatywarn
przedsiewzieé  znajdujscveh sie na  obszarze. na  kitdry  bedzie  oddzialywad

przedsiewziecie;

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwziecia nie przewiduje sie kumulacji
addziatywan przedmiotowej inwestycji z oddzialywaniami innych przedsiewzied
znajdujgeych si¢ na przedmiotowym obszarze w stopniu powodujacym znaczne
oddzialywanie na $rodowisko.

wykorzystania zasobdw naturalnych, surowedw, paliw 1 energii:

7 przedlozonej dokumentacji wynika, ze zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie
90,0 m*h. Ponadto, planowane jest zuzycie energii elektrycznej do pracy agregatu
pompowego.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia krotkotrwala ucigzliwoscia
bedzie halas oraz emisja gazow 1 pylow, spowodowana gldéwnie transportem
materialow do budowy urzadzenia wodnego. Ucigzliwoscei te ustgpia po zakonczeniu
prac budowlanych. Wytworzone odpady gromadzone beda selektywnie w sposéb
zabezpieczajgey $rodowisko gruntowo ~ wodne przed zanieczyszezeniem i odbierane
przez uprawnione podmioty. Ponadto, zaplecze budowy zostanie wyposazone
w mobilne kabiny sanitarne na $cieki bytowe. W celu zabezpieczenia ujecia przed
zanieczyszezeniem, otwdr wiertniczy nr 3 posiada¢ bedzie szezelng glowicy
i obudowe z kregéw betonowych. Dodatkowo woko! obudowy wykonano kopiec
ziemny. Dla ujgcia skladajacego si¢ z trzech studni planowane jest utworzenie terenu
ochrony bezposredniej. Inwestor bedzie sprawowal systematyczny nadzor nad pracy
urzgdzenia wodnego 1 prowadzil pomiary ilosei ujmowanej wody. Ujgcie
eksploatowane bedzie w oparciu 0 udokumentowane zasoby eksploatacyjne, a studnie
pracowaé¢ beda naprzemiennie. Z uwagi na charakter przedsiewzigeia, na etapie
eksploatacji, nie przewiduje si¢c emis)i do powietrza oraz halasu, a takze wytwarzania

sciekdw i odpadow.
rvzyka wystapienia powazne] awaril, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
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1 siosowanvyeh technologii:
Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzigd o ryzyku wystgpienia
powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dia srodowiska,
w szezegolnosel przy istniejgeym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszezania sig
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw  przyrodniczych
1 krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych planéw  zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-bloine oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:
Przedmiotowe ujecie polozone sq w obrgbie jednolite] czgsci wod podziemnych
JCWPd nr 80. Stan wéd podziemnych w tej czedei ilodciowy okreslny jest jako zly
(w czescl), natomiast jakosciowy okreslony jest jako dobry. Ww., ICWPd jest
zagrozona nieosiggni¢ciem celéw $rodowiskowych. Dla przedmiotowej jednolite)
czesci wprowadzono derogacje czasowe oraz derogacje ze wzgledu na brak
mozliwoséci technicznych w osiagnigciu celdw srodowiskowych ze wzgledu na zmiany
ilosciowe z uwagi na znaczny pobor wody z poziomu czwarlorzgdowego przez ujecia
aplomeracji 16dzkiej 1 odwodnienie planowanej kopalni ,,Rogozno”. Zgodnie z art. 38¢
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469, ze zm.) oraz
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisly (M. P. Nr 49 poz.
549), gldwnymi celami $rodowiskowymi dla jednolitej czesc1 wéd sa:

- zapobieganie doplywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wéd

podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu sig¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

- zapewnienie réwnowagi pomi¢dzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,

- wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego 1 utrzymujgeego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek
dziatalnosci czlowieka,

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na cele $rodowiskowe

zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami wybrzezy.
¢) obszary gorskie Jub lesne:

Przedmiotowe przedsicwziecie lezy poza obszarami gorskimi i fesnymi.

d) obszary objete ochrong, w_tym sirefy ochronne uje¢ wdédd i obszary ochronne
zbiornikéw wadd Srédladowych:

Z przediozone] dokumentacji wynika, Zze dla ujecia objetego wnioskiem utworzona

zostanie strefa ochrony bezposrednie].

¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
rodlin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina

Przysowy, funkcjonujacym na podstawie Rozporzadzenia Nr 13 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Dolina Przysowy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 6150). W obszarze tym




£2)

h)

obowigzuje szereg zakazdw, przy czym nic dotyczg one realizacji inwestycji celu
publicznego (art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2015 1., poz. 1651, ze zm.), za$ wedlug zapisOw ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, ze zm.) do celéw
publicznych nalezy budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode (...). Najblizej polozony Obszar Europejskiej Sieci
Ekologiczne) Natura 2000: Dolina Przysowy i Shudwi PLB100003 znajduje sie od
dzialki o nr ew. 64/2 w miejscowosci Dzialy w odleglosei okolo 4,8 km. Po
zapoznamiu si¢ z charakierem niniejszego przedsigwzigcia, biorgc pod uwage jego
lokalizacje, stwierdza si¢ brak znaczacego negatywnego wplywu realizacji inwestycii
na przyrode.

obszary. na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone:

Z. przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz
w jej poblizu wystepowaly obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly

przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyezne. kulturowe lub archeologiczne:
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, ze aby w miejscu realizacji inwestycji oraz
w jej poblizu wystepowaly obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

oestosé zaludnienia:

Gestosé zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi okolo 66 0s./km® (wg danych
GUS z2015¢).

obszary przylegajace do jezior: _

W zasiggu oddzialywantia inwestycji 1 w jej najblizszej okolicy nie wystepuia jeziora.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe]

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony

uzdrowiskowe;j.

Rodzaj | skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 112 wynikajgce z:

a)

b)

zasicgu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnodei, na ktéra
przedsiewzigcie moze oddziatywac:

Z przedtozone] dokumentacji wynika, ze zasieg oddzialywania planowanego ujecia
bedzie wykraczal poza granice dzialek inwestora. Pobér woéd z projektowanego
urzadzenia wodnego przy ustalonych zasobach eksploatacyinych nie naruszy zasobéw

istniejgcych studni.

transgranicznego  charakteru  oddzialywania  przedsiewziecia na  poszezegdlne
elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowane) inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

wielkosei i zlozonosci oddziatywania. z uwzglednieniem obcigzenia istniejace]
infrastruktury technicznei:

Itosé poboru wod oraz czestotliwodé $wiadezg o tym, ze planowane przedsiewziecie
nie bedzie znaczaco oddzialywaé na zasoby wodne w rejonie. Biorge pod uwage
charakter 1 skale planowanego przedsigwziccia stwierdza sie, ze wielkos$é i zlozonosé

-7 -



oddzialywania inwestycji nie wplynie znaczaco na stan srodowiska.
d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w przediozonej dokumentacji polwierdzajg wystapienie

oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacii przedsiewzigcia. Bezposrednie

oddzialywania bedg mialy jedynie zasigg Jokalny i ograniczg si¢ do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.
¢) czasu trwania, czestotliwosei i odwracalnosci oddzialywania

Pobér wod jedynie w okresie wegetacyjnym nie spowoduje uciazliwosel, ktore beda

negatywnie wplywaé na jakos¢ srodowiska.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organow oraz wiedzy wlasnej,
uwzgledniajac kryleria zawarte zapisu § 3 ust. | pkt 68 i 70 rozporzadzenia Rady Ministrow
7 dnia 9 listopada 20101, w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialywal na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), biorge pod uwage rodzaj przedsiewzigcia
i jego skale, Wajt uznal, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska
i zdrowia ludzi oraz postanowil odstgpi¢c od obowigzku przeprowadzania  oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. W swoim postanowieniu
Wojt oparl sie na opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
wyrazonej, postanowieniem znak: WOOS-11.4240.1577.2015.JC3 z dnia 21 grudnia 20]15T.
oraz opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Gostyninie.  znak
PPIS/ZNS-451/16/ASK/3938/2013, podirzymang pismem znak
PPIS/ZNS-16/ASK/4168/2015 z dnia 15. 12. 2015 r. po zlozeniu wyjasnien uzupetniajacych
KIP przez inwestora.

Przedmiotowa inwestycia polega¢ bedzie na wykonaniu otworu studziennego nr 3
ujmujgcego wode z utworéw czwartorzedowych o wydajnosci 90 m/h i glebokosei 41,0 m.
Otwor studzienny zostanie wyposazony w pompg glgbinowa, w naziemng szczelng obudowe
7 kregdéw betonowych oraz w urzadzenia pomiarowe na przewodzie tlocznym: wodomierz
studzienny, manometr ci$nieniowy, zawor zwrotny i zasuwa klinowa, zawdr do poboru wody.
Studnia nr 3 oraz studnie istniejace nr 1 i 2 bedg pracowaly w ukiadzie naprzemiennym.
Studnia nr 3 bedzie pelnila role ujecia podstawowego, studnie nr 1 i nr 2 - ujecia awaryjnego.
Tereny wokdél ujecia wody stanowia tereny rolne. Najblizsza zabudowa siedliskowa
(pojedyncza zabudowa mieszkaniowa) znajduje si¢ W odlegiosei okolo 115 m. -

Planowana magistrala wodociggowa bedzie stanowila zbiorczy rurociag tloczny
PE DN 250 o diugosci ok. 980 m, przebiegajacy po zachodniej stronie drogi dojazdowe]j
taczgcej SUW Lubikow z ujeciem wody we wsi Dzialy (studnie nr 1, nr 2 1 nr 3 -
nowobudowana). Projektowany przewdd wodociggowy bedzie przebiegal przez tereny
dzialek o nr ewid.: 88, 89/2 i 64/2 obreb 0006 Dzialy oraz 116, 115, 114, 113, 112, 111/1
obreb 0009 Lubikow. Istnicjgey wodocigg od studni nr 1 i nr 2 do SUW Lubikéw pozostanie
jako awaryjny.

Biorge pod uwage rodzaj i zakres planowanych przedsigwzie¢ mozna wywnioskowac, ze
na etapie prac budowlanych przedmiotowa inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych
ucigzliwodci w  zakresie emisji  balasu i zanieczyszczeh powietrza  atmosferycznego -
oddzialywania beda mialy zasigg maloznaczacy, krdtkotrwaly 1 odwracalny. Emisja halasu
pochodzaca z pracujacych maszyn bedzie miata zasicg lokalny i malo ucigzliwy dla otoczenia ze
wzgledu na jego czasowe oddzialywanie. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrécony do
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stanu pierwotnego. W okresie eksploatacji, przedsigwzigcia nie wigza si¢ z negatywnym

oddzialywaniem na $rodowisko albowiem nie wytwarzaja zadnych odpadow, Sciekow

sanitarnych, technologicznych ani nte sg zrodlem emisji szkodliwych substancji do srodowiska.

Podsumowujac nalezy podkresli¢, ze przedmiotowa inwestycja, przy wywigzaniu sic
podczas jej realizacji, a w dalsze) perspektywie eksploatacji z wytycznych okreslonych
w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz rozstrzygnigeiu niniejszej opinii, nie powinna
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi + moze zosta¢ zrealizowana w planowanym
zakresie.

Postanowieniem znak 08.6220.4.7.2015.2016 z dnia 11. 01, 2016 r. Wéjt Gminy Sanniki

odstgpil  od obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na S$rodowisko dla

przedsigwzigcia polegajacego na budowie:

1. Urzadzenia wodnego skladajacego si¢ z jednego otworu studziennego nr 3
o gleboko$ci 41,0 m i zdolnes$ci poboru wody powyiej 10 m*/h dla potrzeb
grupowego wodociggu wiejskiego Osmolin — Lubikéw, w miejscowosci Dzialy na
terenie dziaiki nr ew. 64/2.

2. Przewodu wodociggowego magistralnego DN150 o diugosci | = 980 m od ujecia wody
w miejscowosci Dzialy do stacji wodociagowej w Lubikowie,

Lokalizacja inwestycji ~ gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron posigpowania przekracza 20, zgodnie z art, 74

ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spolcczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie stron

o wydaniu przedmiotowego postanowienia nastepuje przez obwieszezenie, kiore podaje sie

do publicznej wiadomosei. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Wojta Gminy Sanniki

snak 08.6220.4.7.2015.2016 z dnia 11. 01. 2016 r przekazano stronom, obwieszczenia
wywieszono na tablicy ogloszert Urzedu Gminy w Sannikach, umieszczono na stronie
htip://www sannikibip.org.pl (Biuletyn Informacji Publiczne)), przekazano Soltysom Wsi

Lubikéw i Dzialy celem powiadomienia mieszkancdw w sposob zwyczajowo przyjety

(tablica ogloszen, kartki do mieszkancdow).

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.} organ administracji publicznej jest
zobowiazany do zalatwienia sprawy przez wydanie decyzji Wojt Gminy Sanniki wydaje
powyzszg decyzie o srodowiskowyceh uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziccia,
Decyzje wydano w oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedz¢ wlasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie przekazana stronom postgpowania oraz podana do
publiczne] wiadomodei w postaci obwieszezenia, zapewniajge zgodnie z art, 79 ust.l
w nawigzaniu do art. 33 Ustawy oo0§ spoteczenstwu o mozliwodci zapoznania sic
z dokumentacjg sprawy. Obwicszezenia zostang umieszezone na tablicy ogloszen w siedzibie
Urz¢du Gminy Sanniki tablicy ogloszen oraz na stronie intermnetowej Urzedu Gminy Sanniki
(www.bip.sanniki.pl), solectwa Lubikow i Dzialy informujac soitysa wsi, jednoczesnie proszac
0 umieszczenie na tablicy ogloszen. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania
przekracza 20, zgodnie z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kpa —
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zawiadomienie stron o wydaniu przedmiotowego postanowienia nasigpuje  przez
obwieszczenie, kidre podaje si¢ do publicznej wiadomosei.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, iz realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje
naruszenia wymagan ochrony $rodowiska pod warunkiem respektowania przepisdw ochrony
srodowiska oraz spelnienia warunkow okreslonych w niniejszej decyzji. Zalgeznikiem do
niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng cze$ jest charakterysiyka planowanego
przedsigwzigcia.

Pouczenie
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie
rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw whasnosei i uprawnien oséb trzecich,
a wnioskodawcey, kiory nie uzyskal praw do terenu, nie przystuguje roszcezenie o zwrot
nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg.
Organ wiasciwy do wydania decyzji o kiérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczetistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
72013 1., poz. 1235 j.t. ze zm.) dotyczacych przedsiewzied mogacych znaczgco oddzialywac
na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomosei informacje o wydanej decyzji 10
mozliwoéciach zapoznania sie z j¢j trescig oraz dokumentacjg sprawy.
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Plocku za posrednictwem Wojta Gminy Sanniki w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia. i

Zoup, Wojte Giny Sannik

Sehyeuz Gminy Sanmibd
WOw,"
v oo b i%«/?/_ Tl .
mgr D] Pinte Skongecrny

Zatgczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art, 82 ust. 3 ustawy 00§

Otrzymujg:

1. Strony postgpowania. Pontewaz w powyzszej sprawie
liczba stron postepowania przckracza 20, zgodnie
zarl. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 1.
o udostepnianiu - informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa  w  ochronie
godowiska  oraz  ocenach  oddzialywania  na
¢rodowisko (Dz. U, 2 2013, poz. 267 j.t. ze zm.) oraz
art. 49 Kpa - zawiadomicnie o wydaniu decyzii oraz
o mozliwodei zapoznania si¢ » dokumentacjg sprawy
nastepuje przez obwieszexzenic, kidre podaje sie do
publicznej wiadomosei.
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Zalgcznik nr 1

do decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

08. 6220.4.10.2015.2016 z dnia 2016-01-22

Charakterystyka przedsiewziecia

1) rodzaj, skala (np. zdolnos¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Sanniki. Celem inwestycji jest zapewnienie
odpowiedniej ilosci wody, spetniajgcej wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2010r. (z pdin. zm.) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, dla potrzeb grupowego wodociggu wiejskiego ,Osmolin ~ Lubikow”,
Wodociag zaopatruje | bedzie nadal zaopatrywat w wode nastepujgce miejscowosci:
Lubikéw, Dziaty, Lwéwek, Osmolin, Osmdlsk, Aleksandréw, Staropdl, Brzezin, Lasek,
Szkarada, Sanniki, Sielce.

Ujecie wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych, zaopatrujgce wodociag
wiejski ,Osmolin ~ Lubikdw” znajduje sie w miejscowosci Dziaty w gminie Sanniki.
Aktualnie skiada sie ono z dwdch studni: nr 1 wykonanej w 1978 r. 0 gtebokosci 42,0 m
inr 2 wykonanej w 1980r. o gtebokosci 40,0. Studnie pracuja w ukfadzie
naprzemiennym, Ujecie wody posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci
Qe = 90 m3/h przy depresji Se = 12,5 m. Ujecie wody podziemnej zlokalizowane jest
w miejscowosci Dziaty w gminie Sanniki na terenie dziatki nr ew. 89/2 z obrebu 0006
DZIALY. Pobor wody podziemnej dla potrzeb grupowego wodociagu wiejskiego ,,Osmolin
~ Lubikow” odbywa sie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Od ujecia wody do
stacji wodociggowej SUW LUBIKOW prowadzi wodociag z rur PCV DN15WO0 ¢ dtugosci
ok. 950 m.

Z uwagi na wiek istniejacych studni i ponad 30-letnig ich eksploatacje, w ramach
zatwierdzonych zasobdw  eksploatacyinych, zaprojektowano wykonanie otworu
studziennego nr 3 0 gtebokosci 41,0 m. Otwdr studzienny nr 3 wykonano zgodnie
z zatwierdzonym Projektem robét geologicznych. Otwor studzienny nr 3 po odpowiednim
uzbrojeniu, obudowie, wyposazeniu w pompe gtebinowg bedzie urzadzeniem wodnym
o zdolnosci poboru wody w ilodci Q = 90 m3/h; bedzie ujeciem podstawowym; wszystkie
trzy studnie: istniejgce nr 1 i nr 2 oraz nowowykonana nr 3 bedg pracowaly w ukladzie
naprzemiennym. Otwor studzienny nr 3 zlokalizowanc na terenie dziatki nr ew. 64/2

z obrebu 0006 DZIALY.
Charakterystyka studni nr 3 jest nastepujaca:

- lokalizacja — wspétrzedne geograficzne: 52° 17 34,25" N i 19° 48’ 24,33" E;
- rzedna terenu przy studni — 112,30 m npm;
- glebokos¢ otworu — 41,0 m;
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- odwiert wykonano $widrem gryzowym @ 506 mm bezrurowo, metoda obrotowa na
pluczke wodna; w otworze zainstalowano filtr kolumnowy PVC szczelinowy @ 315 mm
0 nastepuijgce]j konstrukcji:

- rura podfiltrowa z denkiem PVC @ 315 mm —dt. 4,0 m

- cze$¢é robocza filtra PVC @ 315 mm — dt, 16,0 m w strefie gtebokosci od 37,0 do 21,0
m, siatka filtracyjna nr 10

12: obsypka z ziarn 0,8-1,4 oraz 1,4-2,0 mm

- rura nadfiltrowa PVC @ 400 mm — dt. 21,0 m;
- wydajnoé¢ eksploatacyjna: Qe = 90.0 m*/h przy depresji Se = 11,0 m; Re = 385 m;
- otwér zostal obudowany obudowa z kregéw betonowych @ 1500 mm o wysokos$ci
catkowitej H = 2,21 m, obudowa jest czeéciowo wyniesiona ponad powierzchnig terenu;
rzedna pokrywy stropowej — 112,85 m npm, rzedna dna obudowy - 110,64 m npm,
wokot obudowy wykonano kopiec ziemny,
- w otworze zostanie zainstalowana pompa gigbinowa prod. Grundfosa typ SP 95.4
o wydajnosci Q = 90 m?/h przy wysoko$C i podnoszenia stupa wody H = 55 m i N =
18,5 kw;
- otwdr zostanie zamkniety szczelng glowicg studzienng do rur @ 400 mm;
- w otworze na przewodzie tlocznym zostanie zainstalowane nastepujgce uzbrojenie:
wodomierz studzienny, manometr cinieniowy, zaw0r zwrotny | zasuwa klinowa, zawor
do poboru wody.

Teren wokdt ujecia wody stanowig tereny rolne, a najblizsza zabudowa siedliskowa
(pojedyncza zabudowa mieszkaniowa) znajduje sie w odleghosci okoto 115 m.

Dla catego ujecia wody, skladajgcego sig z trzech studni, zostanie utworzony nowy
teren ochrony bezpoéredniej o powierzchni 1300 m?, obejmujacy dziatki nr ew. 89/2;
64/2 | 64/3 z obrebu 0006 DZIALY. Dziatki sg wiasnoécig Gminy Sanniki.

Przewiduje sie réwniez budowg nowe] magistrali wodociggowej - rurociggu ttocznego
s rur PE DN 250 od ujecia wody (od poszczegdinych studni) do SUW LUBIKOW
o diugosci ok, 980 m. Projektowany przew6d wodociggowy bedzie przebiegat przez
tereny wsi Dziaty i Lubikdw w gminie Sanniki tj. przez tereny dziatek 0 nr ew.:

z obrebu 0006 DZIALY — 88; 89/2164/2 — whasnos$¢ — Gmina Sanniki;
z obrebu 0009 LUBIKOW — 116; 115; 114; 113; 112; 111/1 - wiasnoé¢ — Szmigielski

Czestaw , Ambrozy Grzegorz , Podczaski Sylwester Marek , URZAD GMINY DROGI

POWSZECHNEGO UZYTKOWANIA LUBIKOW , GMINA SANNIKI LUBIKOW , GMINA

SANNIKI LUBIKOW.

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szata
roslinng:

Projektowany teren ochrony bezposredniej dia catego ujecia wody, skiadajacego sig

2 trzech studniz nr 1, nr 2 i nr 3, bedzie obejmowat dziatki o nr ew.: 64/2; 64/3 i 89/2

o tacznej powierzchni 1300 m?. Dziatki stanowia wiasnoé¢ Gminy Sanniki. Na terenie

ochrony bezposredniej bedg znajdowaty sig wylgcznie trzy otwory studzienne wraz

- 14 -



z obudowami | kopcami ziemnymi, przyigcze energetyczne, rurociggi ttoczne od
poszczegdinych studni oraz utwardzony ptytami ekologicznymi wiazd od drogi gruntowej.
Powierzchnia zagospodarowana wyniesie okoto 500 m? co stanowi okoto 38,5 % catego
obszaru ochronnego, w tym powierzchnia utwardzona wyniesie zaledwie ok, 45 m?
(obudowy studni + wjazd + droga wewnetrzna). Teren bedzie ogrodzony, zamkniety,
odpowiednio oznakowany, z wjazdem od drogi dojazdowej gruntowej od strony
zachodniej; teren bedzie odpowiednio zagospodarowany zielenig.

Projektowana magistrala wodna stanowigca zbiorczy rurocigg ttoczny PE DN 150
bedzie przebiegata po zachodniej stronie drogi dojazdowej faczacej SUW LUBIKOW
z ujeciem wody we wsi Dzialy. Wodocigg bedzie przebiegat prze teren dziatek o nr ew.:
88; 89/2 i 64/2 z obrebu 0006 DZIALY oraz 116; 115; 114; 113; 112; 111/1 z obrebu
0009 LUBIKOW. Projektowana magistrala wodociggowa ograniczy sie do powierzchni
okoto 1225 m? [dtugos¢ ok. 980 m x szerokos¢ 1,25 m (szeroko$¢ rurociggu + pas
techniczny 0,50 m po obydwu stronach przewodu)]. Istniejacy wodocigg od studni nr 1
i nr 2 do SUW LUBIKOW pozostanie jako awaryjny.

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci —
ogolna charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsiewziecia):

Planowane przedsiewziecie to:

- wyposazenie nowowykonanego otworu studziennego nr 3 na terenie dziatki nr ew.
64/2 z obrebu 0006 DZIALY w urzadzenie do poboru wody: pompe glebinowa
o wydajnosci 90 m3h; w naziemng szczelng obudowe z kregow betonowych;
w urzadzenia pomiarowe: na rurociggu ttocznym - wodomierz studzienny, manometr
cisnieniowy,

- utworzenie terenu ochrony bezposredniej dla catego ujecia wody, skiadajacego sie
ztrzech studni: nr 1 | nr 2 — studnie istniejace i eksploatowane, oraz nr 3 -
nowowykonany otwoér studzienny, o powierzchni 1300 m2, obejmujacy trzy dziatki o nr
ew.: 64/2; 64/3 i 89/2 z obrebu 0006 DZIALY,

- budowa przewodu wodociggowego magistralnego z rur cisnieniowych PE o $rednicy DN
250 | diugosci okoto 980 m ‘faczacego ujecie wody z SUW LUBIKOW,; przewdd
wodociggowy zostanie wykonany metoda wykopu otwartego, rurociag zostanie
wykonany na gtebokosci ...1,60..., na podsypce piaskowo-zwirowej.

Studnie nr 1, nr 2 i nr 3 bedg pracowaly w ukiadzie naprzemiennym z maksymalna
wydajnoscig 90 m3h (wydajnos¢ eksploatacyjna = zasoby eksploatacyjne
zatwierdzone). Studnia nr 3 bedzie petnita role ujecia podstawowego, natomiast studnie
nr 1inr2 - ujecia awaryjne. Istniejacy wodociag fgczacy studnie nr 1 i nr 2 ze stacja
wodociggowa w Lubikowie, pozostanie jako awaryjny.

4) ewentualne warianty przedsiewziecia:

Wariant zerowy ~ nie podejmowanie Zadnych dziatan jako wariant bezinwestycyjny.
QOznaczatoby to, ze poczynione dotychczas nakiady finansowe zwigzane z wykonaniem
odwiertu nr 3, opracowanie dokumentdw geologicznych, badania wody, byty bezcelowe.
Istniejgce studnie nr 1 i nr 2 z uwagi na swoj wiek (rok wykonania 1978 i 1980) oraz
ciggta, ponad 30-letnig eksploatacje, podiegajg naturalnemu procesowi starzenia
i kolmatacji filtréw, co bedzie przekiadac sie przede wszystkim na zmniejszenie ich
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wydajnoéci i bedzie prowadzi¢ w efekcie korficowym do braku mozliwosci pokrycia
zapotrzebowania na wode.

Réwniez zaniechanie budowy nowej magistrali wodociggowe], przy powazniejszej
awarii istniejgcych rurociggéw przesytowych, moze prowadzi¢ do braku zasilania stacji
wodociggowej w wode i dalszego przesytu wody do odbiorcow.

Przedmiotowa karta informacyjna zostata zrealizowana na etapie sporzgdzenia
wniosku 0 wydanie decyzji S$rodowiskowej, po zatwierdzenia Projektu prac
geologicznych. Wyboru technologii i zastosowanych materiatow dokonano na etapie
opracowania Projektu prac geologicznych, a otwdr nr 3 wykonano zgodnie
z zatwierdzonym projektem prac geologicznych. Projekt prac geologicznych przyjmuje
najlepsze rozwigzania techniczne dla realizacji zadania geologicznego, jakim jest przede
wszystkim zaspokojenie potrzeb wodnych.

Wariantowo$¢ wykonania magistrali wodociagowej obejmuje jej wykonanie:

- metodg bezwykopowa tzw. przewiertu sterowanego lub

- metoda wykopu otwartego.

Wzgledy techniczno-ekonomiczne zadecydowaty o wyborze metody wykopu otwartego.
Metoda wykopu otwartego na tak dtugim (ok.980 m) odcinku umozliwi przede wszystkim
swobodny montaz | fgczenie odcinkédw przewoddw, pozwala zastosowanie
standardowych rur dla sieci wodociggowych, nie wymaga konieczno$ci zastosowania
specjalistycznych maszyn. Nieznaczne utrudnienia zwigzane sg przede wszystkim
z konieczno$cig sktadowania mas ziemnych z wykopéw i ponowne ich rozplantowanie.

5) przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii:

Zapotrzebowanie na wodg - 90 m3/h;

Kanalizacja sanitarna — budowa ujecia wody i jego eksploatacja nie generuje do
$rodowiska zadnych $ciekéw sanitarnych, technologicznych, ani gospodarczych;
Kanalizacja deszczowa — odprowadzanie wod opadowych z terenu strefy ochrony
bezposredniej ujecia wody — powierzchniowo do gruntu w sposéb naturalny,

Energia elektryczna - dla pompy gtebinowej SP 95.4. ktdra zostanie zainstalowana
w otworze nr 3 — 18,5 kW;

Energia cieplna — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy.

Emisja hatasu — brak.

Emisja zameczyszczen do powietrza atmosferycznego — brak, Jedynym
rodzajem zanieczyszczen wprowadzanych do Srodowiska na etapie budowy magistrali
wodnej metoda wykopu otwartego, bedzie emisja spalin z silnikow pracujacego
sprzetu budowlanego. Emisja ta ma charakter tymczasowy i dotyczy jedynie okresu
prowadzenia robdt ziemnych.

6) rozwigzania chroniace srodowisko:

Planowane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do robot o charakterze nieznacznej
ingerencji dla $rodowiska. Ingerencja ta dotyczy gitéwnie okresu realizaci
przedsiewziecia. Krétkotrwate oddziatywanie inwestycji na Srodowisko pod wzgledem
zapylenia powietrza, hatasu, zwiekszonego ruchu pojazdéw moze wystgpi¢ w trakcie
realizacji przedsiewziecia lub w sytuacjach awaryjnych. Chwilowej degradacji moze ulec
powierzchnia gruntu, ale po =zakonczeniu robdt zostang przeprowadzone prace
rekultywacyjne.
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Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko i otoczenie po zakonczeniu robét, nie
zwiekszy sig w stosunku do stanu istniejgcego. Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie
miata negatywnego wplywu na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze, powierzchnie
ziemi, dobra materialne, zabytki,

W zakresie ochrony ujmowanych wod podziemnych beda wykonane
niezbedne zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych | ewentualnie wod
sptywajacych z potozonych wyzej terendw do wewnatrz obudowy i dalej po rurach
eksploatacyjnych do wnetrza studni, poprzez wykonanie:

- szczelnej gtowicy studziennej,

- szCzelnej, naziemnej obudowy z kregdw betonowych,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej wokdt podziemnej czesci obudowy,

- wykonanie kopca ziemnego odarniowanego wokét naziemnej czesci obudowy
w promieniu 5-6 m od obudowy,

- utworzenie terenu bezposredniej ochrony sanitarnej o powierzchni okoto 1300 m?,
ogrodzonego, zamknietego i odpowiednio oznakowanego,

- zagospodarowanie zielenig terenu ochrony bezposredniej.

Realizacja planowanej inwestycji przyczyni sie przede wszystkim do poprawy
zaopatrzenia w wode mieszkancow gminy Sanniki oraz bezawaryjnej pracy SUW
LUBIKOW dla potrzeb grupowego wodociagu wiejskiego ,Osmolin — Lubikéw”,

7) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:

a) ilos¢ i spos6b odprowadzania $ciekéw socjaino — bytowych: nie dotyczy

b) ilo$¢ i sposob odprowadzania $ciekow technologicznych: nie dotyczy
c) ilo$c¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych:
Q = g x Fx ¢ [dm3/s(ha)]

gdzie: @ - natezenie deszczu = 130 dm?/s
F - powierzchnia = 0,13 ha
® — wspdtczynnik sptywu = 0,25
Q=130x0,13x0,25 = 4,22 dm?/s ’
przyjmujac czas trwania opady t = 15 minut (900 sek) objetos¢ deszczu wyniesie
V=38m’
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo do gruntu w obrebie wydzielonego
terenu ochrony bezposredniej.

d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami:

Na etapie eksploatacji ujecia wody ~ praktycznie nie powstajg zadne odpady, poza
sytuacjami awaryjnymi.

Przy wyposazeniu otworu studziennego nr 3 w podstawowe urzadzenia do poboru
wody (pompa giebinowa) urzadzenia pomiarowe oraz przytgcze energetyczne, réwniez
nie powstaig zadne odpady.

W strefie ochronnej bedg natomiast powstawaly odpady ulegajace biodegradacji ~
trawa, uschnieta rodlinnos¢ krzewiasta itp.(kod 20 02 01 - okoto 0,5 Mg rocznie).
Odpady bedg okresowo wywozone przez stuzby porzadkowe.
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Przy budowie magistrali wodnej metodg wykopu otwartego, masy ziemne (urobek)
wydobyte z wykopu bedg skladowane na hatdzie, a po zakonczeniu robdt ziemno-
budowlanych, zostang rozplantowane na pierwotnym gruncie.

e) iloéci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen:

W otworze nr 3 zostanie zainstalowana pompa giebinowa prod. Grundfosa typ SP
95.4, o wydajnosci maksymainej Q = 90 m3/h przy wysokosci podnoszenia stupa wody H
=55miN = 18,5 m. Pompa zostanie zainstalowana na rurach pompowych @ 3“ na
gtebokosci okoto 20 m ppt w rurze nadfiltrowe;.

Do wykonaniu wykopu dla ulozenia rurociggu zostang uzyte typowe maszyny
budowlane — koparki. Eksploatacja magistrali wodnej nie wymaga zainstalowania
zadnych urzadzen, za wyjatkiem sytuacji awaryjnych.

8) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsigwzigcia, nie przewiduje sig
transgranicznego oddzialywania inwestycji na srodowisko (obiekt zlokalizowany
w $rodkowej Polsce).

9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézniejszymi
zmianami) znajdujace sie¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w zasiegu obszaréw ochronnych
objetych NATURA 2000, ale teren ujecia wody podziemnej w miejscowosci Dziaty
polozony jest w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy, utworzonego
na mocy Rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.07.2006r. Obszar znajduje

sie w wojewddztwie mazowieckim, powiecie gostyninskim w gminach: Pacyna, Sanniki
oraz Szczawin Koscielny.

Na odcinku okoto 16,5 km jego granica pokrywa sie z granicg wojewodztwa todzkiego.
Obszar obejmuje doling rzeki Przysowy, wpadajacej do Bzury (zlewisko Wisty i potozony
jest w mezoregionie: Réwnina Kutnowska). Znajdujg si¢ tu okresowo zalewane aki
torfowiskowe oraz niewielkie kompleksy lesne., Charakterystyczng cechg jest
wystepowanie tu wielu rzadkich gatunkow ptakdw. Wystepuja tu m.in.. ge$ tybetanska,
bernikla biatolica, sokét wedrowny, siewka ziota, ge$ biatoczelna, siewnica, tgczak,
batalion, orzel bielik, orzechdwka, biotniak zbozowy, biotniak lgkowy oraz bfotniak
stepowy. Na terenie obszaru znajduje sie rezerwat Jezioro Szczawinskie.

Istnieje tu rowniez obszar sieci Natura 2000: Doling Studwi i Przysowy oraz ostoja
ptactwa oznaczona w nomenklaturze IBA numerem 145.

Obszar ma wejé¢ w skiad wiekszego planowanego O. Ch. K.: Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina Studwi i Przysowy, obejmujacego doliny tych dwoch rzek az do ujscia
do Bzury w wojewddztwie todzkim (okolice Lowicza).

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie stwarza zagrozeh dla $rodowiska
przyrodniczego, gdyz na dokumentowanym terenie nie zostang dokonywane zadne
czynnoéci majace bezposredni wplywa na $rodowisko, a mianowicie: wypalanie
roélinnoéci, wycinanie skupisk krzewdw i pojedynczych drzew, penetrowanie siedlisk,
ploszenie zwierzat, niszczenie gniazd, zmiana dotychczasowego uzytkowania gruntow,
silna presja rekreacyjno-turystyczna. Prace budowlane bedg wykonywane z wyfaczeniem
okresu legowego ptakow.
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10) przewidywany zasieg oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na srodowiske wodne, szczegdinie czynne ujecia wody innych
uzytkownikow,

Dokumentowane ujecie wody podziemnej z utwordw plejstocenskich sktada sie
z trzech otworow studziennych: nr 1 i nr 2 - istniejgcych i eksploatowanych od ponad
30 lat oraz nowowykonanego nr 3. Otwory studzienne charakteryzujg sie nastepujacymi
parametrami eksploatacyjnymi:

PARAMETRY Studnia | Studnia nr | Studnia
nri 2 nr3

Rok wykonania 1978 1980 2015

Gtebokos¢ 42,0 40,0 41,0

m

Wydajnos¢  eksploatacyjna ,Qe” 90,0 90,0 90,0

m3/h

Depresja eksploatacyjna e 12,5 12,5 11,0

m

Zasieg leja  depres;ji ~Re” 390,0 400,0 385,0

m

Wspoétczynnik  filtracii «K”| 0,0000936 | 0,0001130 | 0,000136

m/s ) 6

Wydatek jednostkowy Mol 7,36 8,14 8,17

m3/h/1ms

Migzszos¢ warstwy wodonosnej 24,0 21,0 19,50

gmﬂ m

Srednica filtra 356 356 315

" mm

Srednica filtra wraz z obsypka 457 508 506

mm

Diugosc czesci roboczej filtra 1" 15,35 15,20 14,80

m

Otwory zlokalizowane sg w nastepujacych odlegtosciach od siebie: nr 1§ nr 2 -
odlegtos¢ wynosi 11,0 m, nr 1 i nr 3 - odlegto$¢ wynosi 14,0 moraz nr 2 i nr 3 —~
odlegtos¢ wynosi 10,0 m. Otwory sa eksploatowane naprzemiennie, przez 20-22 godzin
w czasie doby, przez caty rok. Aktuainie otwor nr 3 bedzie ujeciem podstawowym,
a otwory nr 1 i nr 2 — bedg ujeciami awaryjnymi. Przy eksploatacji pojedynczej studni,
w pozostatych otworach wytwarza sie réwniez depresja w wyniku wspdloddziatywania
otwordw i praktycznie nie ma mozliwosci uzyskania ustabilizowanego poziomu wody.
Przyjeto przewidywany zasieg oddziatywania ujecia wody jako wartos$¢é leja depresyjnego
dla poszczegolnych studni. Przy wydajnosci eksploatacyjnej Qe = 90,0 m3/h przyjeto Re
= 400 m. Obszar przewidywanego oddziatywania wyniesie zatem F = 3,14x(Re)? =
502400 m? = 0,5 km?. Obszar przewidywanego oddziatywania obejmuje tereny wsi
Dzialy i Lubikéw, w tym nastepujgce dziatki o nr ew.:

- z obrebu 0006 DZIALY: 88, 56, 58, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 89/1, 89/2, 64/1, 64/2,
64/3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 741 75,
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- z obrebu 0009 LUBIKOW: 114, 115, 116, 117, 118 119,

Obszar oddziatywania dla urzadzenia wodnego — otworu nr 3 ogranicza sig wylgcznie
do otworu wraz z jego obudowg i kopcem ziemnym, obejmuje fragment dziatki nr ew.
89/2 z obrebu 0006 DZIALY o powierzchni okoto 180 m?.

Obszar oddziatywania magistrali wodociggowe] taczacej ujecie wody (poszczegdlne
studnie) z SUW LUBIKOW ograniczy sie do powierzchni okoto 1225 m? [diugo$¢ ok. 980
m x szeroko$¢ 1,25 m (szeroko$¢ rurociggu + pas techniczny 0,50 m po obydwu
stronach przewodu)]. Wodociag bedzie przebiegat prze teren dziatek o nr ew.: 88; 89/2
i 64/2 z obrebu 0006 DZIALY oraz 116; 115; 114; 113; 112; 111/1 z obrebu 0009
LUBIKOW,

Analizujgc  dostepne  materialy  geologiczne i hydrogeologiczne  (mape
hydrogeologiczng i georodowiskowa ark. Osmolin w skali 1: 50 000) nalezy podkresic,
ze dokumentowane ujecie wody znajduje sie w obrebie niewielkiej jednostki zasobowej
o ograniczonym zasilaniu. Brak zanieczyszczen antropogenicznych, brak potencjalnych
srodet zanieczyszczenia, obecno$é izolaci warstwy wodono$nej 0 migzszosci co najmnie]
15 m od powierzchni terenu, stwarzaja korzystne warunki dia $rodowiska. Aktuainie
wskutek ponad 30-letniej ciggtej eksploatacji wytworzyta sie niewielka depresja
rejonowa rzedu 2,0 m i nie mozna wykluczy¢ dalszego poglebiania tej depresji,

W zasiegu oddzialywania leja depresji dla analizowanego ujecia wody brak jest
innych udokumentowanych, czynnych uje¢ wody innych uzytkownikow, a caty teren jest
zwodociggowany na bazie grupowego wodociggu wiejskiego ,Osmolin — Lubikow”
potaczonego z wodociggiem w Sannikach.

Analizowane ujecie wody w miejscowosci Dzialy jest jedynym czynnym ujeciem
w obrebie wydzielonej jednostki hydrogeologicznej. Aktualna i dalsza przewidywana
eksploatacja woéd podziemnych na dotychczasowym poziomie, nie naruszy rezimu
hydrogeologicznego.

Ewentualna rozbudowa ujecia wody zmierzajgca w kierunku zwigkszenia
zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych musi by¢ poprzedzona szczegdtowymi
badaniami hydrogeologicznymi dla okreSlenia zasobow dyspozycyjnych i depresji
rejonowej w wydzielonej jednostce hydrogeologicznej, w oparciu © monitoring
jakosciowy i ilosciowy.
11)usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dia srodowiska, w szczegodinosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu,
zdolnoéci samooczyszczania sie S$rodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

aobszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych

nie wystepuia,
blobszary wybrzezy

nie wystepuia,

c)obszary gérskie Jub lesne

nie wystepuia,
dobszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne
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zbiornikdw wod srodladowych
Dla ujecia wody skiadajgceqo sie z trzech studni: nr 1, nri nr 3 zostanie utworzony

teren ochrony bezposredniej o powierzchni okoto 1300 m?, ktdry obejmie nastepujgce

dziatki o nr ew. 64/2: 64/3 i 89/2 z obrebu 0006 DZIALY. Dziatki s3 wtasnoscig Gminy

Sanniki.

e)obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
nie wystepuia,
flobszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

nie wystepuia,
g)gestos¢ zaludnienia

ok. 66 os/km? (wg danych GUS z 2015 r.).
h)obszary przylegajace do jezior

nie wystepuia,

i)uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

nie wystepuia.

11)czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135
Prawa ochrony srodowiska), spowodowane tym, ze mimo zastosowanych
dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
nie moga byé dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem
zaktadu lub innego obiektu:

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

7 up. Wojla Ciminy Skl

Sekrftagy Gminy Sanrik
WM,
mer inz. Puaf%ﬁmv
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