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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12385

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 CHODNIK SANNIKI
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.1.1]0815-07 z.0. |tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na go-
2.13.9902- |dzine
01
846,00 m? 846,000
RAZEM 846,000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1|0813-03 z.0. |wej 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
823,00 m 823,000
RAZEM 823,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 po-|m
d.1.1]0101-02 KNR |jazdéw na godzine
2-31z.0.2.13.
9902-01
700 m 700,000
RAZEM 700,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.1]0803-03 z.0. |bosci 3 cm 26-75 pojazddéw na godzine
2.13. 9902-
01
240,00 m?2 240,000
RAZEM 240,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.1.1]0803-04 z.0. |szy 1 cm grubosci 26-75 pojazddéw na godzine
2.13.9902- |Krotnos¢ =7
01
240,00 m?2 240,000
RAZEM 240,000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.1*0,07 m3 59,220
poz.2*0,15*0,30 m3 37,035
poz.3*0,10 m3 70,000
RAZEM 166,255
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 10
poz.6 m3 166,255
RAZEM 166,255
1.2/45233260-9 |CHODNIKI | ZJAZDY
8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1.2|0111-01 ninnym.
0,9 km 0,900
RAZEM 0,900
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.1.2|0101-01 z.o. |kat. I-IV gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
chodnik 1422,00 m2 1422,000
zjazdy 488,00 m? 488,000
pow. 0,15*[672,00+232,00] m? 135,600
krawezn.
pow. obrzezy 0,08*983,00 m? 78,640
RAZEM 2124,240
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.1.2/0101-04 z.0. |kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci 26-75 pojazdéw na godzine - taczna
2.13.9902- |gtebokosé 34cm
01 Krotnos¢ = 3
poz.9 m?2 2124,240
RAZEM 2124,240
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.1.2|0401-04 z.o. |llI-IV 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
krawezniki 672,00+232,00 m 904,000
RAZEM 904,000
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.1.2|0401-02 z.o. |llI-IV 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
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obrzeza 983,00 m 983,000
RAZEM 983,000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-| m3
d.1.2/0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad;
analogia grunt kat. Ill - bezposredni zatadunek w trakcie wykonywania robét ziemnych - bez
uzycia tadowarek
poz.9 m3 2124,240
poz.11*0,35%0,20 m3 63,280
poz.12*0,23*0,20 m3 45,218
RAZEM 2232,738
14/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 10
poz.13 m3 2232,738
RAZEM 2232,738
15|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1.2/0103-02 z.0. |chni w gruncie kat. IlI-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902-
01
poz.9 m? 2124,240
RAZEM 2124,240
16| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst- | m2
d.1.2/0105-05 z.0. |wy po zageszczeniu 26-75 pojazddéw na godzine
2.13.9902-
01
krawezn. [672,00+232,00]*0,35 m2 316,400
obrzeza [672,00+232,00]*0,23 m?2 207,920
RAZEM 524,320
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.1.2/0105-06 z.0. |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |Krotnos¢ =2
01
poz.16 m? 524,320
RAZEM 524,320
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1.2/0402-04 z.o.
2.13.9902-
01
krawezniki [672,00+232,00]*[0,35*0,30-0,15*0,20] m3 67,800
obrzeza 983,00%[0,23*0,30-0,08*0,15] m3 56,031
RAZEM 123,831
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2|0407-02 z.0. |spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
983,00 m 983,000
RAZEM 983,000
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m 26-75 |m
d.1.2|/0407-06 z.0. |pojazdéw na godzine
2.13.9902-
01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-03 z.0. |piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
2.13.9902-
01
672,00 m 672,000
RAZEM 672,000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-05 z.0. |piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
2.13. 9902-
01
232,00 m 232,000
RAZEM 232,000
23|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.1.2/0104-01 z.0. |bos¢ warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902-
01
chodnik 1422,00 m2 1422,000
zjazdy 488,00 m?2 488,000
RAZEM 1910,000
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24| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m?2
d.1.2/0104-02 z.0. |kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |Krotnos¢ =5
01
chodnik 1422,00 m2 1422,000
zjazdy 488,00 m?2 488,000
RAZEM 1910,000
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.2/0108-11 to$¢ do 1 km - DOWIEZIENIE NA BUDOWE DESTRUKTU BETONOWEGO
analogia
1422*0,10+488*0,20 m3 239,800
RAZEM 239,800
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0114-01 z.o. |20 cm 26-75 pojazdéw na godzing - PODBUDOWA Z DESTRUKTU BETONO-
2.13.9902- |WEGO STABILIZOWANEGO MECANICZNIE, MATERIAL INWESTORA
01
analogia
chodnik 1422,00 m2 1422,000
zjazdy 488,00 m?2 488,000
RAZEM 1910,000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.2/0114-02 z.0. |bosci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing - PODBUDOWA Z DE-
2.13.9902- |STRUKTU BETONOWEGO, MATERIAL INWESTORA
01 Krotnoé¢ = -10
analogia
chodnik 1422,00 m?2 1422,000
RAZEM 1422,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1.2/0511-02 z.o. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing, KOSTKA SZARA
2.13.9902-
01
chodnik 1422,00 m?2 1422,000
RAZEM 1422,000
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.2/0511-03 z.0. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing, KOSTKA GRAFITOWA
2.13.9902-
01
zjazdy 488,00 m?2 488,000
RAZEM 488,000
1.3/45332000-3 |ROBOTY INSTALACYJNE
30|KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.3/0227-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31/KNR 9-22 Hydranty p.poz. podziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1.3/0104-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - RURA m
d.1.3/0306-08 OCHRONNA DWUDZIELNA AROTA PS-160 NA KANALIZACJI TELEFONICZ-
NEJ
2,40+2,20+5,00 m 9,600
RAZEM 9,600
33|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.1.3|0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - WYKOP
POD WYMIANE HYDRANTOW | MONTAZ RUR AROTA
4*1,00 m3 4,000
poz.32*0,60*0,60 m3 3,456
RAZEM 7,456
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gte- |m3
d.1.3/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.33 m3 7,456
RAZEM 7,456
35 Dostosowanie wysokosci istniejacych studzienek wodociggowych do projektowa- | szt
d.1.3/kalk. wlasna |nego chodnika
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
36 Przeniesienie istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w zwiazku z projektowanym |szt
d.1.3|kalk. wtasna |chodnikiem zachodzgcym na studzienki
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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