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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robét zwigzanych z budowa drogi gminnej w miejscowosci Brzezia Miasto i Gmina Sanniki na
odcinku 1+303,00 do 1+451,35 [m] o diugosci 148,35 [m]

W ramach inwestycji wykonane zostang:

a) roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

b) roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i rowéw

c) budowe przepustéw

d) wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzehni jezdni oraz poboczy

e) wykonanie zjazdéw | rowow

f) oznakowanie - montaz 6 znakéw picnowych

Zestawienie powierzchni:

a) powierzchnia drogi - 760,35 [m2]

b) powierzchnia zjazdéw - 11,00 [m2]

c) powierzchnia poboczy - 218,588 [m2]

Zestawienie powierzchni w niniejszym opracowaniu przyjeto na podstawie zestawienia danych technicznych zamieszczonych w doku-

mentacji projektowe;,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzadzony dla wyceny robét zwigzanych z budows drogi gminnej w miejscowosci Brzezia na odcinku 1+303,00 do
1+451,35j, wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalne-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1388} i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem robét jako sumy iloczynéw iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez pedatku od
towarw i ustug, wedfug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - wartos¢ kosztorysowa rabot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostal na podstawie dokumentaciji projektowej branzowej

Ceny jednostkowe robdt ustalone zostaly w oparciu o kalkulacje szczegdiowe.

Kalkulacje szczegdtowe cen jednostkwych sporzadzone zostaly z wykorzystaniem ogéinodostepnego na rynku wydawnictwa Sekocen-
bud z okresu | kwartalu 2018r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajgcych naktady na realizacje robét, Zastosowano
réwniez analizy indywidulane robét, dla ktérych ceny jednostkowe okreslone zostaly na podstawie danych rynkowych
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Brzezia - etap |l

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez. | Razem
. 1____ __ _ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe N o B
[ 1TKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km T ]
| d.1.0111-01 réwninnym. | ‘ !
{4 ... 14835/1000 _ S | <\ I A |
N B R e . . RAZEM 0.148
I 2jAnaliza i ‘Inwentaryzaqa powykonawcza geodezyjna kpl
d.1!ndywidualna |
Y S S mes S _ kel 1,000 |
[ . [RAZEM | 1.000
2 ) Roboty ziemne - jezdnia i rowy o ~
3'/KNR 2-31  'Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- ‘'m2 | [
d.2 0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm - korytowanie pod nawierzchnie jezdni |
<1+303,00 - 1+348,70> 45.70*5.00 m2 228.500! ;
i | 1<1+348,70 - 1+384,30> 35.60*5.00 :m2 178.000] !
1<1+384,30 - 1+424,75> 40.45*5.00 m2 ! 202.250 |
| '<1+424,75 - 1+434,75> ((5.00+6.00)*10.00)/2 m?2 55.000 I
[ <1+434,75 - 1,435,75> 1.00*6.00 m2 6.000 |
| | <1+435,75 - 1+439,65> 3.90%6.00 m2 ‘ 23.400| !
I <1+439,65 - 1+444,00> 4.35%6.00 Im2 | 26.100 |
| _<1+444,00 - 1+450,85> 6.85*6.00 o o m2 41.100, _
| I . o "RAZEM _,  760.350,
4 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2 | ‘
d.2/0101-02 icie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. Koryta pod nawierzchnie jezdni gt. |
; 138,50 cm | | i
Krotnosé = 3.7 ! i ‘
N 1=1+444,00 - 1+450,85> 6.85"6.00 S m2 41100
I R R I B WP— . RAZEM 41.100
I 5|KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- 'm?2 T |
| d.2 0101-02 ‘cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbok. Koryta pod nawierzchnie jezdni gt. | [ ‘ |
33,50 cm [ [ ‘ |
Krotnost = 2.7 !
‘ ‘ B 1<7+384,30 - 1+424,75> 40.45%5.00 B o _[112 202250 o |
A . RAZEM _ |  202.250]
6 KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokasci jezdni i chodnikow w grun- | m2 !
d.2/0101-02 cie kat.|-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok. Koryta pod nawierzchnie jezdni gf. i ‘ ‘ '
129,00 cm | | | !
IKrotnos¢ = 1.8 | =
‘ <1+303,00 - 1+348,70> 45.70*5.00 m2 i 228.500] ‘
Lo <1%348,70 - 1+384,30> 35.60"5.00 _ mz | 178 000;
o | R R o L (RAZEM | 406.500.
l T'KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- im2 { ! i
. d.2 0101-02 icie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok. Koryta pod nawierzchnie jezdni gt. i [ i
| i 18,50 cm | ; | |
; Krotnosé = -0.5 !
. <1+439,65 - 1+444,00> 4.35"6.00 S mE | 264001 }
[ A SRR NN 1 -7 . O
8'KNR2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2 ‘ ‘ |
d.2,0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok. Koryta pod nawierzchnie jezdni gi. ‘ ‘ [
| 8,00 cm ‘ | !
Krotnosé = -2.4 ‘ | |
[<1+434,75 - 1+435,75> 1.00*6.00 'm2 ‘ 6.000
| <tes3srs-tedsees-3soe00 _m | 23a0 |
[ SP— E—— S ... RAZEM | 29.400
9'KNNR-W 10 Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw ha odklad, obj. wykopu do 3 m3/m cieku ,m3 ! |
| d.2 2308-04 |wykenywane koparko-spycharkami, grunt kat. 11 i | [ J
[ |<réw3 1+303,00 - 1+451,35> (((1.50+0.50)*0.57)/2)*148.35 im3 | 84.560
. _ <row4 1+303,00 - 1+451,35> (((1.50+0.50)*0.57)/2)*148.35 am3 | 84560
TS OO U S S S SRR S .— . RAZEM | 169.120
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3 1
| d.2 0206-04 \gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km |
| i lsam.samowytad. | I
i | 41.10"0.385+202,25*0.335+406.500*0.29+26.10*0.195+29.40*0.08+55,00* m3 | 389.024
| 0.20+169,120 _ . R
— T T URAZEM | 389.0%4
I 11 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- 'm3 i ‘
d.2!0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 1 : i
| Krotnos¢ = 9 i i [ ‘
| 41.10%0.385+202.25*0.335+406.500%0.29+26,10*0.195+29.40*0.08+55.00* m3 ! 389.024
I ?0 20+169.120 o B — e b o |
O L T TRazem . 380.024
I Warstwy konstrukcyjne podbudowy pod jezdnig e
12'KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncm kat. m2 | [ |
d.3 0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia i
| 41.10+202.25+406.500+26.10+29.40+55.00 . m2 | 76035
- I S L . . RAZEM ~ 760.350
' 13'KNR 2-31 Wykenanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na 'm2 !
d.3 0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - jezdnia |

2.

Nerma PRC Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719 Uzytkownik: AndrzejK



Brzezia - etap Il

PRZEDMIAR ROBOT

_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _jm. Poszcz Razem
N 41 10+202.25+406.500+26.10+29.40+55. 0 OO0 m2 760, 350. o i
R i o . RAZEM 760.350
14 KNR 2-31 Wykonanle i Zageszczenie mechanicze warstwy odsqczajqcej w korycie lub na rn2
; d.3:0104-08 ‘calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm gruboéc¢ warstwy po zag. - jezd- |
w i nia | !
| Krotnosé = 10 | |
| _41.10+202.25+406.500+26.10+29.40+55.00 'm2_ _760.350, ]
I I s o I [ RAZEM_ 760.350
| 15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboséci po zageszczeniu m2
| d.30114-05 15 cm - jezdnia i | ;
S .41 .10+202.25+406.500+26.10+29.40+55.00 o . mz __7';30.:_3__521 o
| B _ RAZEM __ 760.350
16 KNR 2-31 Podbudcwa z kruszywa +amanego warstwa gorna o gruboscl po zageszcze- ‘m2 |
d.3 0114-07 niu 8 cm - jezdnia | |
el _41.10+202.25+406.500+26.10+29.40+55.00 o im2 | 7860. 350 o |
] P - B o | _ T RaZEM 760.350
| 17'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2 | ;
d.3‘ 0114-08 bosci po zageszczeniu - jezdnia { i |
I 'Krotnos¢ = -3 | |
| | _ 141.10+202.25+406.500+26.10+29.40+55.00 o imZ ., 760350 ]
e , (RAZEM___ — 760.350
18 KNR 2-31  Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70- grubo$é wi warstwy po zagesz- m2 |
| d.3/0110-01 czemu 4cm . ‘ |
| analogia ! | : |
[ | ;41.170+202.25+4Q_§._590+26.10+29.40455.QQ - o . |m2 | 760.350 _ |
- R o i o N .. RAZEM 760350
w 19|KNR 2-31 iPodbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70 - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2 1 ‘
‘ d.3:0110-02 'bos¢ warstwy po zageszczeniu | ‘
| analogia Krotnos$¢ = 3 ‘ | ‘
Ll A41.10+202.25+406.500+26.10+29.40+5500 _  _ _ m2 | 760350,
f _ L e . RAZEM _ 760.350
| 4 [Nawierzchnia - jezdnia - o o o o ]
20:KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieralna - gru-  ;m2 | |
d.43031 1-05 boéc po zageszcz. 3 cm ‘ [ !
analogia i | i '
i*’ | |f1_1_mt_202 25+406.500+26.10+29.40+55.00 o m2 __760. 350‘ o
I . - _RAZEM | 76@.3_501
21 !KNR 2-31  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cieraina asfalto- 'm2 ‘ |
d.4'0311-06 'wa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcz. | ‘ 1 ‘
‘ analogia | Krotnos¢ = 2 [ |
__ 41.10+202.25+406.500+26.10+29.40+55.00 ___ m2z__ | 760350 _ _ |
o o o o ! RAZEM 1 760.350
|Pobocza o
22 KNNR 6 ProF lowanie i zaggszczanie podioZza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, m2 T | i
’ d.5i0103 -03 {1I-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - pobocza ! |
| ____ 0.75*148.35*2-(((6.00+4.50)*0.75)/2)*1 e m2 _218.588| o
] . RAZEM | _ 218588
23 KNR 2-31 |NaWIerzchn|a z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia - grubosé po  |m2 | i !
‘ d.5/0204-03  |zageszezeniu 10 em - pobocza ! ; ‘ !
I .0.75"148.35*2-(((6.00+4.50)*0.75)/2)"1 - . m2z 218588 |
I _ ) S . RAZEM ﬁ 218.588|
24 KNR 2-31 mawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosc po m? i
d. 5‘02[)4-05 Izageszczeniu 7 cm | ‘ ‘ |
______ 0.75"148.35"2-(((6.00+4.50)*0.75)/2)*1 o o m2 218.588, o
| ] ; - R . RAZEM _ 218588
25_ KNR 2-31 |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa géma z tiucznia - kazdy dalszy m2 | ‘
d.5|0204-06 11 cm gruboé¢ po zageszczeniu | ‘
[ | Krotnos¢ = -2 I !
i o 075*148 35*2-(((6.00+4.50)*0.75y2y1  m2 | 218588 i
7 ) B - o - . RAZEM | 218588
L. 6 J zdy S —— MY |
| 26|KNNR 6 ‘Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. .m2 i
i d.6 0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza { !
3 [({(6.00+4.00)*1.00)/2)*1+4.00*1.50*"1 e ey m% .____11.000 !
I R _ S = I
27 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é po  m?2 !
| d.6 0204-03 zageszczeniu 10 cm - pobocza | ‘ |
- _ (((6.00+4.00)1.00y2)"1+4.00"60 _ _ _mz 11000, |
| i __RAZEM |~ 11000
28/KNR 2-31  ‘Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa goma z Hucznia - grubosc po m2 !
| d.6'0204-05 zageszczeniu 7 cm
S R [{((6.00+4.00)*1.00)/2)*1+4.00*1,50*1 o om2 . 11.000 e
I P [ . _RAZEM | 11.000
29 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia - kazdy dalszy m?2 i
d.6'0204-06 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu [
Krotnos¢ = -2
L _ (((6.00+4.00)*1.00)/2)*1+4.00*1.50*1 o _m2 11000
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Brzezia - etap || PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa  Opisiwyliczena " im. | Poszez. |
I . RAZEM
I AN Wmame przepustu - I
30 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczemem mechamcznym 3cm grubosc warstwy ‘m2 T ‘
d.7:0105-03 po zageszczeniu ‘ ‘
I 08*6 00 . g e e e o oo o0 am2 4 ABO0E
B e P e e T e . ____ | RAZEM |
31 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 em m2
| d.70105-04 ‘grubos¢ warstwy po zageszczeniu E
: ‘ |Krotnosé = 7 | .
L . _ose€00 . imz | 4800
I S A , . ! RAZEM
| 32.KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa betonowa m3
d.7 0605-02 | ' |
I WY . ;| S md 0480
' - o _ . _'RAZEM |
33 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czotowe dla rur o ér. 30 cm Sciank. :
d.7 060503 | !
N S wéclank L ____ 2000,
. 34 KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 30 cm m [
- d.7/0605-06 . . :
| 6.0 |m 6.000:
Y T IRazem
35 KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych rowéw,wykopdw obiekto-  m3
| d.710214-04 ‘wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
| | qunym 35 cm) - kat.gr. |-l - obsypanie przepustu | [
- P (1 .5+0.5)*0.57)/2)*6-14.40%0.1-1.44-((0,3*0.3*3.14)/4)*6 _.om3 | 0116
| - : ! U1
i_ S . e EHP— . RAZEM
8 Oznakowanle . o L _
36 Analiza indy- Montaz 6 znakéw i 6 stupkdw pionowych kpl. —.
| d.8|widualna } :
| o - S _ _ _ kpl. . ~1.000
_____ _ R SR ) . RAZEM
-4-
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Brzezia - etap Il KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

‘Lp. Podstawa | ~ Opis - " jm | Naklad jedn. Cenajedn. Koszt | llo&¢  Wartosé |
. jedn. | | |
1 .Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe e e e
‘ 1'KNNR 1 0111- ‘Roboty pomiarowe przy liniowych ro- ' km | | : 0.148
o d.1o botach ziemnych - trasa drog w tere- ! i

{ nie rowninnym. i |

i-- Robocizna -- | | |
1999 | r-g 56.0000| [
| | i i | |
! [ \-- Materiaty - | l ‘ [ |
3951300 istupki drewniane iglaste $r. 70 mm m?3 0.1100 ! } \
| ‘dla drdg i watéw | | ‘
\ ‘ | |
| ‘ -- Sprzet -- ‘ | i
L3851 samochod dostawczy .m-g | 15000 s N
“2{Analiza i ndyws- Inwentaryzacja powykonawcza geo- kpl . { 1.000; |
d. 1ldualna 'dezyjna ; { | !
! -- Robocizna -- | ! | ! '
W SR ... rg____sooo0O ., ]
2 . |Roboty ziemne - jezdniairowy - o B B ]
| 3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korytana | m2 I T 760.350 |
i d.2 0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | | [
| grunme kat.l-IV glgbok. 20 em - kory- | ‘ ; [ ‘
| ‘ wtowame pod nawierzchnie jezdni | } | i I |
| | | * ‘
| ‘ -- Robocizna -- | ! ’ i I \ ‘
| 999 | | r-g 0.0376, !
| i i l}
1 |
‘ i -- Sprzet -- ‘ | | i |
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0035 : | i
KM) I | | |
12313 _ walec samojezdny wibracyjny 7.5t l m-g  0.0086, N i| o 1
4|KNR 2-31 rMechamczne wykonanie korytana | m2 i | ! 41.100
d. 2 0101-02 Icarej szerokosci jezdni i chodnikéw w | :
' gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 1 | ‘ ‘ |
I : cm giebok. Keryta pod nawierzchnie | ‘ ‘ [ |
. ‘jezdnr gt. 38,50 cm | ! | ! | '
' ‘ [Krotnosé = 3.7 | ‘ | ‘
| i ‘ |
! -- Robocizna — ! | i ! i ‘
| 999 0.0005*3.7= r-g | 0.00185 [ | ‘ !
| i { | | !
, |-- Sprzet - ; | ! ‘ ! | ‘
111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 ' m-g 0.0033| | | ! |
i ! 0.0009°3.7= | J | | ' ’
Il Y = g __ 1 = S s e EEE 2 SR | —— <
5:KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na m2 | | [ 202.250! 1
| | |
d.2/0101-02 |catej szerokosci jezdni i chodnikow w | | , ! i
igruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 | J [ i i
cm gtebok, Koryta pod nawierzchnig | ‘ | | | |
| \ jezdni gt. 33,50 cm | [ | | | |
b [Krotnos¢ = 2.7 i | ‘ | ‘ | |
| 3 | \ [ |
! -- Robacizna -- | | | | 1 ' 1
999 0.0005*2.7= | g 0.00135 | \ ‘ ‘
| | | | i |
‘ i |- Sprzet - ‘ _ i | i 1
| ;11334 |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 m-g | 0.0024 ! | ‘
| . ] | | |
I __.0.0009*2.7= I S | B ! __ L I |
. 6 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korytana | m?2 | | 406.500 |
d.2/0101-02 'cafej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w | |
| igruncie kat.|-IV - za kazde dalsze 5 . | | .
I cm giebok. Koryta pad nawierzchnie ' | ' l |
jezdni gt. 29,00 cm ‘ : 3 : |
| : \Krotnosé = 1.8 ‘ ‘ ! 1 ; !
| | i | | | !
1 '-- Robocizna -- ‘ ‘ ! ' | ;
999 0.0005*1.8= r-g 0.0009 i ‘ I ‘
| | i i
. -- Sprzet -- ‘ , | |
i 11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 = m-g 0.0016 ‘ ‘
! KM |
0.0009*1.8= . o _ ) .

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719 Uzytkownik: AndrzejK
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Lp. |

| B
|

3t

d.2

Podstawa

KNR 2-31
0101-02

111334

8
d.2]|

9

| d.Zi

[

h

10;
d.2

KNR 2-31
0101-02

KNNR-W 10

2308-04

999

11111
KNNR 1 0206-
04

999

?11163

d.2|

|

3]
12
d.3
|

i

|

11333

139811

111KNNR 1 0208-

02

39811

KNNR 6 0103-

03

998

3930099

/0000000

11612

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

Opis

|
|
o

catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebok. Koryta pod nawierzchnig
jezdni gt. 19,50 cm

‘Krotnos¢ =-0.5

-- Robocizna --
10.0005*-0.5=

7= Sprzet -
spycharka gasienicowa 74 kW (100
(KM}

iMechaniczne wykonanie korytana

.Mechamczne wykonanle korytana

catej szerokosci jezdni i chodnikdw w
gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5
cm giebok. Koryta pod nawierzchnig
/jezdni gt. 8,00 cm

|Krotnosé = -2.4

-- Robocizna --
10.0005*-2.4=

|

1-- Sprzet -

'spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM)

10.0009"-2.4= .

IWykopy koryt rzek, kanatéw i rowow
'na odktad, obj. wykopu do 3 m3/m
cieku wykonywane koparko-spychar-
‘kami, grunt kat. Il

!-- Robocizna --

\
- Sprzet --
'koparko__p_ycharka_kp{_owa 0,15 m3
'Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami pedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. |-Ill w ziemi uprzednio
|zmag.w haldach z transp.urobku na
|odl 1 km sam.samowytad.

'-- Robocizna --

Sprzet --
}koparka 0.60 m3
ispycharka gasienicowa 55 kW (75
KM)
-samochod samowyladowezy 5 t
|Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
|portu ziemi samochodami samowyla-
|dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. -1V}
Krotnosc¢ = 9

isamochdd samowyladowczy 5 t
.0.029*9=

i Sprzegt --

‘Prof' ilowanie i zaggszczanie podioza

Iwykonywane mechanicznie w gruncie

‘kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - jezdnia

-- Robocizna --

-- Materiaty -
woda
materiaty pomocnicze(od M)

i— Sprzet -
‘réwniarka samojezdna 74 kW {100
KM)

Nerma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719 Uzytkownik: AndrzejK

~ Warstwy konstrukcxjne podbudov!y pod jezdnie

' jm  Nakiad jedn. Cenajedn. Koszt | llosé |
e edn. B 2
m2 | ! | 26.100

\ | i
|
|
L |
g -0.00025/ !
|
m-g -0.00045 | ;

| | I

m2 | i i T 29.400!
| | |
| , \ :

i | [ | |

| | | |

| | |

I r-g | -0.0012 |

i i ‘ ‘ | !

| | {
mg -0.0022| i :

\ | : : |

Tm3 ] 'Tif T T 189120

| | |
| | |

\ ‘ |

] | . |
r-g 0.3550, ! ‘

| | [

| | | -

| mg | 0.1380, N R

I m3 | 389.024

. | \ .
| | |

| | |

. | .

: \ [ [ '

| | \ : |
rg 0.0340 , i ‘

L ; ‘ ‘ |

| m-g | 0.0419| | ‘ |

| m-g ‘ 0.0273 - ‘

_m-g 01630 . |

| md | j | 389.024

| ! | |

. ‘ ' | 1

! |

i | | ‘ | !

oo | | |

mg 0.2610, | i ,
m2 f ' [ 760350

! ‘ ‘
I | |
| | |

! | . .

1 ‘ ‘

| | ! 1 \

| |

r-g 0.0022 i i
m3 0.0046 |
% | 0.2000 | !
[ !

m-g 0.0041 |

Wartosé
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KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

Lp . Podstawa i_ Dpié jm | Naktad "jzedn. ' Cenaj
IL' T712300  |walec wibracyjny samojezdny  m-g | "~ 0.0041]
| 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0040
| L o i A
f 13/KNR 2-31 {Wykonanie | zaggszczenie mechani- | m2 |
d.3 0104-07 'cze warstwy odsgczajgcej w korycie |
‘ 'lub na catej szerokosci drogi - gru-
} bos¢ warstwy po zag. 10 cm - jezdnia : !
; ‘ |-- Robocizna -- | ! ‘
‘ 999 | r-g 0.0059
i i
| I |- Materiaty --
1601899 \piasek m3 0.1230
; 3930000 |weda m3 | 0.0050
' 10000000 ‘materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
L L |
| - Sprzegt -- | !
F 12113 !walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041
11612 ‘réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0020
L KM .
F 14TKNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechani- m2 |
d.3 0104-08 |cze warstwy odsgczajgcej w korycie | |
| | |lub na catej szerokosci drogi - za kaz- | | |
| | !dy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po | ! i
| i zag. - jezdnia | ! ;
{Krotnos¢ = 10 { |
|
l i~ Robocizna -- ! _ !
‘999 0.0001*10= [ rg ! 0.0010
i— Materiaty - ‘ '
1601899 |piasek md 0.1230
| '0.0123*10= ‘ ! |
3930000 woda ma3 | 0.0050/
10.0005*10= i ]
: 0000000 {materiaty pomocnicze(od M) | % | 0.5000
| |
| -- Sprzet [ |
| 12113 walec statyczny samojezdny 10 t | m-g | 0.0040!
| 10.0004*10=
| 111612 irdwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0004
| {KM) [ ‘
. 000004™0= I |
! 15'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - { m2
d.3 0114-05 |warstwa dolna o grubosci po zagesz- -
1 ‘ }czeniu 15 em - jezdnia
| o Robocizna -- i : i
999 | | r-g | 0.0333
l \ |
| |- Materiaty -- |
11600614 'kruszywo tamane 0-31,5 [t | 0.3182
| 13930000 woda pmd 0.0150
! 10000000 imateria{y pomocnicze(od M) | % I 0.5000
1 | I 1
| | - Sprzet -- ' ' I
| 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027
| KM) ‘
| 12113 _ |walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 0.0387
" 16/KNR 2-31 IPodbudowa z kruszywa famanego - | m?2 }
d.3/0114-07 warstwa gorna o grubosci po zagesz- ‘ ‘
\ ‘ czeniu 8 cm - jezdnia ‘
\ ! ;
! i-- Robocizna -- ‘ 1 I
| 1999 i rg 0.0304,
' - Materiaty -- | i
1600614 'kruszywo tamane 0-31,5 | t | 0.1697
11600600 imiat kKamienny |t} 0.0143
13930000 woda m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 0.5000
! ‘- - Sprzet -- ‘
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0025
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10t~ m-g 0.0256

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35718 UZytkownik: AndrzejK
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KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

‘ 'I_.p. ' Podstawa r Opisn
[ 17'KNR 231 Podbudowa z kruszywa lamanego - 1 m2 7 - T
i d.3 0114-08 ‘warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 | |
| I |cm grubosci po zageszczeniu - jezd- | |
| | ‘nia | | |
| | Krotnos¢ = -3 | |
| | | |
| - Robocizna - ‘ ! i
e 0.0011*-3= r-g -0.0033
‘ ! |- Materiaty -- r
1600614 kruszywo famane 0-31,5 t -0.0636
10.0212*-3= i
| 13930000 |woda . m3 -0.0030
| 0.001*-3= | |
0000000 materialy pomocnicze{od M) Y% | 0.5000
|- Sprzet - | f
111612 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g -0.0006)
| KM) | |
0.0002*-3= ! ! !
12113 |walec statyczny samojezdny 10t m-g | -0.0039
o oeootdt3= L
18i KNR 2-31 'Podbudowa z betonu asfaltowego | m? ! [
| d.3/0110-01 'AC16P 50/70- grubos¢ warstwy po | i [
analogia zageszczehiu 4 cm | [
{ 1 1
' |-- Robocizna -- ‘ !
l999 i g | 0.0411
H | |
[ {— Materiaty -- ‘ 1
’ 12_31011 beton asfatowy AC16P 50/70 | t 0.0934'
| |
| ! '-- Sprzet -- | I
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.‘ m-g 0.0053,
4.0m |
! |
‘ 12113 {walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0053)
| 12115 walec statyczny samcjezdny 15 t . m-g 0.0053}
19/KNR 2-31 'Podbudowa z betonu asfaltowego m?2 |
d.3 0110-02 AC16P 50/70 - za kazdy dalszy 1 cm | | i
analogia Egruboéé warstwy po zageszczeniu ! |
. |Krotnosé = 3 E g
‘ > |
! -- Robocizna -- ‘
999 10.0071*3= . g 0.0213
| i | ‘
| |-- Materiaty - ‘ \ 3
[ |2_31011 'beton asfaltowy AC16P 50/70 | t 0.0702
| ‘ 0.0234*3= | ‘ ‘
' 1 \
- Sprzet - ! [
|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0039,
! 4.0m | |
' 0.0013*3= _ ; i
12113 ;walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0.0039/
|0.0013*3= i
112115 \walec statyczny samojezdny 15 t fm-g 0.0039
I 10.0013*3= ) 1 L L
4, ___ Nawierzchnia - jezdnia S
20 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 | !
d.4 0311-05 |AC11S 50/70 - warstwa 4cieralna - | | F
i ianalogia |grubosé po zageszez. 3 cm | i
. - |
-- Robocizna — |
9989 } r-g 0.0307
| -- Materiaty - j ‘
| {2 31014 beton asfaltowy AC11S 50/70 [t 0.0750
! | .
i-- Sprzet -
52314 ‘rozkiadarka mas bitumicznych o szer. m-g 0.0056,
! 4.0m
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0056
12115 ‘walec statyczny samojezdny 15t . m-g 0.0056
-8-
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" jm  Nakiad jedn. Cena jedn.

1 7eosso
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|
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|
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KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGOLOWY

" Naktad jedn. ~Cena jedn. |

—

Lp. Podstawa —i 6st I jm
1 RIS gt e e gony e R
.} 21 KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z betonu asfaltowego ~ m2 T
d.4 0311-06 AC118S 50/70 - warstwa $cieralna as- |
‘analogia [faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé {
‘ | 'po zageszcz. i |
} | Krotnosé = 2 | | |
| | ! |
| ! .-~ Robocizna - | ’ l
| 1999 10.0088*2= Lrg o 0.0176
)
| } -- Materiaty - I \
| 12_31014 |beton asfaltowy AC11S 50/70 t 0.0500
- 0.025*2= 1 |
L ' ‘ ;
| : -- Sprzet — ‘ T 1
| |52314 irozktadarka mas bitumicznych o szer. m-g 0.0038'
| | 14.0m | | |
‘ 10.0019*2= | g :
‘ 12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g ! 0.0038/
| 10.0019%2= ’
| 12115 |walec statyczny samojezdny 15 t | m-g 0.0038
Ll 10.0019%2= =~ ] | il
[ 45‘ o __ Pobocza o -
| 22/KNNR 6 0103- Profilowanie | zageszczanie podioza ~ m?2 [ |
| d503 |wyk0nywane mechanicznie w gruncie |
i Ikat. I1-IV pod warstwy kenstrukcyjne ‘
! | nawierzchni - pobocza ‘
|
! |-- Robocizna -- | |
1999 L r-g ! 0.0022
| | i
! - Materiaty — ! [
3930099 ‘woda m?3 0.0046
' 10000000 |materialy pomocnicze(od M) % 0.2000
[ ‘ - Sprzgt -- '
‘ 11612 iréwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0041 i
| KM) !
[12300 |wa|ec wibracyjny samojezdny | m-g 0.0041|
?11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0040
+ e e M) R U
| 23]KNR 2-31 [Nawierzehnia z lucznia kamiennego ~ m? [
d.5|0204—03 - warstwa dolna z thucznia - grubosé w
l po zaggszczeniu 10 cm - pobocza | J ‘
| | |
i ‘ !-- Robocizna - ‘ ! |
|999 { r-g | 0.16086,
| } i
| (- Materiaty - | !
! 1600605 IIn:rus.zywo famane 0-31,5mm bt 0.2520/
‘ i3930000 woda m3 0.0100
! iOOOOOOO !materia!y pomocnicze(od M) % \ 0.5000.
| L z
| - Sprzgt ~ ! ;
12113 . walec statyczny samojezdny 10t~ m-g _0.0283!
I 24|KNR 2-31 'Nawierzchnia z tlucznia kamiennego ~ m?2 ‘
d.5:0204-05 - warstwa gorna z tlucznia - grubosé |
‘ 'po zageszczeniu 7 cm ‘ ‘ \
‘ | 1 | \
| |- Robogizna -- ‘ ' |
‘999 | g | 0.1880
! | |- Materiaty - i l |
11600604 ikliniec kamienny |t | 0.0196/
| 1600600 'miat kamienny |t 0.0207|
1600605 kruszywo tamane 0-31,5mm t 0.1484
3930000 ‘woda m3 0.0070
10000000 'materialy pomocnicze{od M) % | 0.5000
' -- Sprzet - '
| 2115 walec statyczny samojezdny 15t~ m-g . 0.0224
25 KNR 2-31 :Nawierzchnia z tucznia kamiennego = m2 |
d.5:0204-06 - warstwa gérna z Hucznia - kazdy |
| dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcze-
niu
Krotnos¢ = -2 ‘
I '-- Robocizna -
-9-
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Lp. Podstawa | Opis jm  Naklad jedn. [ Cenajedn., Koszt | llo§é | Wartosé 1‘
R N v s IR T B

T 1999 0.0076%2= rg -0.0152 | ]
! I -- Materiaty -- | ' ‘ ‘ | | |
\ 1600604 {kliniec kamienny |t ' -0.0036! [ ; ' |
- 0.0018*-2= ! | | . | !
| 1600605 kruszywo famane 0-31,5mm |t | -0.0424 | '
| 10.0212*-2= | i | ‘ . i
| 13930000 |woda m3 -0.0020; i ‘ ! !
' 0.001*-2= | l . | | |
‘ 0000000 ‘materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 j‘ i
L — Sprzgt | | | ! | |
| 12115 ‘walec statyczny samojezdny 15 t m-g -0.0028/ |
[ _ .0.0014*-2= s [ E S, N U SRR |
| & .. |ZJazdy S o - e

[ 28?KNNR60103- gProﬂlowanieizageszczanie podloza m2 | T } 11.000!

- d6 03 wykonywane mechanicznie w gruncie | \ \ |

\

| | {kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne |
; |nawierzchni - pobocza

1 |
r , | I |

|
i | ' Robacizna — i | !
| 1999 g 0.0022‘ ! ‘ :
‘ i L Materiaty -- ! ‘ ‘
| 3930099 ‘woda m3 0.0046 ' J ‘ \
‘0000000 imateriaty pomocnicze(od M) ‘ % ‘ 0.2000| | [ [
| | |
-- Sprzet - ! ! | |
‘ 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g | 0.0041 \ | | |
! i KM) i | |
| 112300 lwalec wibracyjny samojezdny ‘ m-g | 0.0041 ‘ | ' [
i 11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 ' m-g | 0.0040| | | I |
el o oo o0 o AKM) : ‘ | ‘ -k o
r 27¢KNR 2-31 TNawierzchnia z tucznia kamiennego = m2 | 11.000 4‘
| d.6!0204-03 - warstwa dolna z tucznia - grubosé | | | ‘ \
‘ po zageszczeniu 10 cm - pobocza } : [ ‘
| | |
[ ‘ I-- Robocizna - | ! l ‘
999 | irg 0.1606 |
‘ |= Materiaty -- ‘ ‘ ! ;‘ | |
| 1600605 kruszywo famane 0-31,5mm I 0.2520 ; |
| 3930000 \woda m3 0.0100 ; i |
| 0000000 materialy pomocnicze(od M) L% 0.5000! l | |
1 | | ‘ |
. - Sprzet - | | : f | |
| 12113 _ walec statyczny samojezdny 10t . m-g 00283 ol -
| 28 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennege | m?2 i 11.000
d.6 0204-05 - warstwa gérna z tiucznia - grubos¢ | \
‘ |po zageszczeniu 7 cm [ ;
! |
‘ -- Robocizna -- { | i | | i [
999 | | rg | 0.1880 ! ' ,
‘-— Materiaty -- 1 i ! |
11600604 kliniec kamienny ‘ t ! 0.0196 ‘
1600600 ‘miat kamienny t| 0.0207 !
[1600605 ‘kruszywo tamane 0-31,5mm | t | 0.1484 |
[ 13930000 lwoda md | 0.0070| l f
| 0000000 ‘materialy pomocnicze(od M) % | 0.5000 ‘ | |
| ‘ | | I |
| 1 |- Sprzet - ! ! | ‘ i
12115 |walec statyczny samojezdny 15 t mg | 0.0224, I R AR ‘ _ B
29 KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego ~ mz2 | T | 11.000 ﬁ
| d.6/0204-06 - warstwa gorna z tucznia - kazdy ' | | i ‘ |
| i jdalszy 1 cm grubo$é po zageszcze- | | | i | : |
‘ ! Iniu i | | |
{ ! ] |
! 'Krotnosé = -2 | | i ' | | |
{ [ | | i
E ! -- Robocizna -- i ‘ |
i 999 '0.0076*-2= | r-g -0.0152 } i
t [ |
-- Materiaty - ‘ | { [ !
! 1600604 kliniec kamienny t -0.0036 |
! 0.0018*-2= | |
1600605 ‘kruszywo famane 0-31,5mm Pt -0.0424 |
0.0212*-2= ‘
-10-
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Brzezia - etap ||
Lp.| Podstawa |  Opis ]
T 3930000 'woda T ]
| 10.001*-2=
J 10000000 materiaty pomocnicze{od M)
l |-- Sprzet --
| 112115 \walec statyczny samojezdny 15 t
) 0.0014%2= S
| 7. Wykonanie przepustu
_f 30 KNR 2-31 {Podsypka piaskowa z zageszcze-
' d.7/0105-03 Iniem mechanicznym - 3 cm grubosé
| | warstwy po zageszczeniu
|
| i
} i - Robocizna -
| logg 1
| |
| -- Materiaty --
| 11601899 ipiasek’
| 13930000 |woda"
'0000000 materiaty pomocnicze(od M)
! } i-- Sprzet --
| }12111 _|walec statyozny samojezdny 4.6 t
31'KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszcze-
i d.7 0105-04 |niem mechanicznym - za kazdy dal-
i Iszy 1 cm grubosé warstwy po za-
| | !
i | 'geszczeniu
i‘ | Krotnoéé = 7
| i
I |—- Robocizna --
1999 0.0068"7=
: |- Materiaty -~
‘ 1601899 piasek’
. 0.0123'7=
3930000 woda'
! 10.0006"7=
IDUDOUDD |materiaty pomocnicze(od M)
J : -- Sprzet --
| 12111 iwalec statyczny samojezdny 4-6 t'
| ___ |o.0005*7= -
I 32|KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ta-
d.7 0605-02 wa fundamentowa betonowa
i ‘ -- Robocizna --
| ‘999
| ! |
| ‘ -- Materialy --
12600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII'
13930000 woda'
10000000 materialty pomocnicze(od M2+M3)
| 12370699 _mieszanka betonowa'
33 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami -
| d.7/0605-03 scianki czolowe dia rur o §r. 30 cm
|
! [ - Robocizna --
| 999
[
‘ ‘ -- Materiaty -
| 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII"
11040699 lepik asfaltowy stosowany na goraco'
13930000 woda'
10000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4)
[ 2370699 mieszanka betonowa'
34 KNR 2-31 ?Frzepusty rurowe pod zjazdami - rury
d.7/0605-08 betonowe o $r. 30 cm
5 - Robocizna --
999
i ! - Materiaty --
' 5430704 rury betonowe okragte ze stopka $r.
30 cm'
12301498 iroztwér asfaltowy do gruntowania’
11040699 lepik asfaltowy stosowany na goraco'
3950101 drewno opalowe

Nerma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719 Uzytkownik: AndrzejK

jm : _I\iéktadjedn. 'Cénajedn.‘— Koszt T llosé ‘
[ . i L. ,Ledn' S
m3 -0.0020
% 0.5000 | i [
t | | } |
mg -0.0028 ' | !
B -4 1]
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