PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ
LASEK GM. SANNIKI; dz. nr ew. 47 obr. 0008 LASEK - ROMANOW

ATN Doradztwo Gospodarcze

Tomasz Najmrocki

b e ul. 15 sierpnia 12a , 96-500 Sochaczew
Inwestor : |GMINA SANNIKI

09-540 Sanniki ul. Warszawska 169

Tytul opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI WODOCIAGOWEJ
W DZ. NR EW. 47
obr. 0008 LASEK - ROMANOW

kategoria obiektu XXVI

Adres inwestycji : LASEK GM. SANNIKI
dz. nr 47
obr. 0008 LASEK- ROMANOW
Jedn. ew. 140404_5 SANNIKI

Spis zawartosci : wg wykazu

Imi¢ i nazwisko Nr upr podpis

projektowat Mgr inz. Magdalena Najmrocka 12/96

sprawdzajgcy | Inz. Hanna Szustecka 57/90/Sk-ce

TAN|[T

ﬁff.}alg_ anz. L Szustdck
Ul Aar. bud ik inst. dani
~ mz.q n “1] L N 20 Sk-ce

02 pazdziernik 2019 r

Prolakt budowlany zatmerdzony

09-500 GOSlymn _ ;
ul. Dmowskiego 13 NT comnmnsaun s é q&fﬂw

.........................

el ‘ Ingr inz. Elzbietn é‘asmzeusku
zdnia ... ...A42, .'!.,/.(.-.72,{%-’. .J.é b il

Architektnry ;




PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ

LASEK GM. SANNIKI; dz. nr ew. 47 obr. 0008 LASEK - ROMANOW

WEASNOSC DZIALEK- SIEC

LP nr dz. obreb wlasnogé
Obr. 0008 GORECKI MARCIN
1 47 09-540 SANNIKI

SIELCE 57




PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ
LASEK GM. SANNIKI; dz. nr ew. 47 obr. 0008 LASEK - ROMANOW

SPIS TRESCI

I. Uzgodnienia

«anykaz-whalcicieli-dzlalek ..o wovvsmmsesyvvsmsmammis o s

- spis tresci

- decyzja nr 10/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- protokét z narady koordynacyjnej GK.6630.127.2019

- PISMO PGW Wody Polskie WA.5.5.521.140.2019.MT z 27.08.2019
- warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej

- uzgodnienie Gminna Spétka Wodna

- uzgodnienie p.poz.

- informacja BiOZ ,

- o$wiadczenie projektanta, uprawnienia

IL Opis do projektu zagospodarowania

ITI. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2.Cel i zakres opracowania
3.SIEC WODOCIAGOWA

IV Czesé rysunkowa

1. orientacja

2. oryginalt/kopia mapy do celéw projekt.

2. projekt zagospodarowania w skali 1 : 500 (plan sytuacyjny) rys. 1
3. profil po trasie sieci wodociggowe;j rys. 2
4. schemat weztow rys. 3

V. badania gruntu

str. 2
str. 3
str. 3-7
str. 8-10
str. 11-13
str. 14
str. 15
str. 2%
str. 16-20
str.21,22-26
str. 27-39

str. 30-33

str. 34-37

str. 38- 5¢
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DECYZJA NR 10/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z pézn. zm.) oraz art.1 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 2,314, art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z2018r. poz. 1945 z péin. zm.), oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie Oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy i z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po rozpatrzeniu
wniosku Miasta i Gminy Sanniki z/s 09-540 Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
z dnia 17.06.2019r., dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej
na: budowie sieci wodociggowej na dzialce nr ewid. 47 w miejscowosci Lasek gmina Sanniki,
obreb ewidencyjny Lasek - Romanow

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na: budowie sieci wodociagowej na dzialce nr ewid. 47
w miejscowosci Lasek gmina Sanniki obreb ewidencyjny Lasek - Romanéw.

A. Warunki wynikajgce 2z ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
Zamierzenie inwestycyjne jest polozone na terenie, dla ktérego nie sporzadzono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

B. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegélnych:

L. Projekt zagospodarowania z dokumentacjs techniczna nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z2018 . poz. 1935),

2. Projekt zagospodarowania z dokumentacjg techniczng nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422); przepisami ustawy Prawo Budowlane (t.j, Dz. U.
z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.), przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 2068 z p6zn. zm.),

3. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
arch. P. Alicja Krymowa (wpis do MA-OIA nr 1064) ustalita lokalizacje inwestycji
celu publicznego zlokalizowanej w miejscowosci Lasek gm. Sanniki obreb
ewidencyjny Lasek - Romanow.
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Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikajace z przepiséw
odrebnych:

Linie rozgraniczajgce tereny inwestycji oznaczono linig przerywana koloru czamego
i literami od A do D na mapie w skali 1:1000, stanowigcej zatgeznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

Tereny wnioskowanej inwestycji polozone sa na terenach rolnych i terenach
komunikacji, stagd budowe sieci wodociagowej, ustala si¢ na nastepujacych
warunkach:

Teren posiada dostgp do drog publicznej, drogi gminnej, ulicy dojazdowej, oznaczonej
na zatgczniku graficznym symbolem KD 1/2 oraz do drogi wewnetrznej w zarzadzie
Gminy Sanniki, oznaczonej na zatgczniku graficznym symbolem KW

Linie rozgraniczajgce drogi gminnej (KD 1/2) i drogi wewnetrznej w rozstawach
istniejgcych, wg oznaczenia na zat. graf.

Przebieg i szczegbtowe warunki inwestycji liniowych:

a) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innego uzbrojenia i zieleni wysokiej,

b) w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy opracowaé projekt ich
usunigeia i uzgodni¢ go z wladciwymi jednostkami branzowymi.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

a) teren nie jest objety prawnymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018r.
poz. 1614 z p&in. zm.),

b) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich.

Nalezy zapewnic:

a) dostep do drogi publicznej,

b) ochrong przed ucigzliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. — ewentualne ucigzliwosci nalezy
ograniczyé do granic wlasnosci,

c) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

d) ochrong istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem, pozarem, itp.

Przedmiotowg decyzj¢ uzgodniono z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

a) ze Starosta Gostyninskim - Postanowienie Nr GK.6123.220.2019 z dnia
15.07.2019r.



UZASADNIENIE

Miasto 1 Gmina Sanniki z/s 09-540 Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
wnioskiem z dnia 17.06.2019r., zwrécita si¢ do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci
wodociggowej na dzialce nr ewid. 47 w miejscowosci Lasek gmina Sanniki obreb
ewidencyjny Lasek - Romanéw.

Na wyzej wymienionym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracit
swojg waznos¢. W takiej sytuacji inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w trybie okre$lonym trescig art. 50
- 58 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania ustalono, ze wniosek speinia wymogi do wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tej inwestycji oraz nie stwierdzono
sprzeczno$ci z przepisami odrebnymi.

W zwigzku z powyzszym ustalono jak w sentencii.

Pouczenia

1. Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wilasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacg warunki zabudowy.

3. Projektowanie 1 budowa obiektéw moze byé realizowana na zasadach przewidzianych
w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202
z pézn. zm.).

4. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.) roboty budowlane na
wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

5. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe inwestor bedzie zobowigzany
do poniesienia kosztéw realizacji ewentualnych roszczen, o ktorych mowa w art. 36 oraz
art. 37 w zwigzku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z2018r. poz. 1945 z pézn. zm.),
o ile roszczenia te bgda skutkiem niniejszej decyzji.

6. Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Starosty Gostyninskiego

dolaczajgc :

® 4 egz projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz za$wiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tJ: Dzt z 2018r,
poz. 1202 z p6zn. zm.), aktualnym na dzien opracowania projektu,

¢ os$wiadczenie stwierdzajgce prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

® decyzje o warunkach zabudowy potwierdzong w zakresie Jej prawomocnosci.

[¥5]



Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego za poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczen o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
tzn. ze nie mozna zaskarzy¢ jej na drodze sadowo-administracyjne;.

Zalaczniki:
- Zalgeznik nr 1 — mapa w skali 1:1000 z wkre§lonymi liniami rozgraniczajgcymi

teren inwestycji 1 liniami rozgraniczajacymi drég.

Z upowaznienia
Burmistrza Miusta i Gminy Sanniki
Se, rz Miasta i Gminy Sanniki

Ry
24 1& 10 Skonigezmy
Niniejsza decyzjs jest prawomocna

Otrzymuja: , !

1. Miasto i Gmina Sanniki z/s ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki: i podlega wykonaniu

2. Wlasciciele dziatek objetych decyzja;

3 a/a = _]Qty y Jq Sanniki, dn. J&bpvg.ugg/{t?}:h
Projekt decyzji opracowata: Z upowu e

Burmistrza Miasta 1 Gminy Sanniki

arch. Alicja Krymowa xg msta { Gminy Sanniki

uprawnienia urbanistyczne nr 607/88
wpis do MA-OIA nr 1064 }



GOSTYNIN dn. 04.09.2019
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Wydziat Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci
09-500 Gostynin, ul. 3-Maja 43b

tel. 24 235 85-04 e e R e s
STAROSTA GOSTYNINSKI
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.127.2019 z dn. 04.09.2019

Przedmiot Narady Koordynacyjnej: f-\ ™
sie€¢ wodociggowa obr.Lasek-Romanéw gm.Sanniki A_F b7y
dla: ATN Doradztwo Gospodarcze - Tomasz Najmrocki

adres : 86-500 SOCHACZEW 15-sierpnia 12a

na zlecenie z dnia: 2019-08-23  znak:

Data wptywu zlecenia na Narade Koordynacyjng: 2019-08-26

Miejsce i sposdb przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Gostyninie Wydzial
Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomoséci, ul. 3-go Maja 43b 09-500 Gostynin

wiw dokumentacia byla przedmiotem Narady Koordynacyjnej
18 podstawie art. 28b Ustawy z 17 maja 1989 1. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /Dz.U. z 20189r. poz. 725/

UWAGI | ZALECENIA:

1. Zobowigzuje sig wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej /art.15 i
48 ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 W
przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zlecié wznowienie
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

2. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wiasciwych stuzb.

3. Po zakoriczeniu budowy /przed zasypaniem/ zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Yook 2o A’b&:ﬂy ooct: — & cor/ 2 zadf@mosékm




Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Lp.| Instytucja-wnioskodawca Imie i nazwisko Stanowisko Podpis
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Gostynin, dnia &5":‘430/?




STAROSTWO POWIATOWR about:blank
) w CUSTYRINIE
ul. Dmowskiegao 13
tel. (0-24) 235 79 81, fax 235 7983

W dniu 2019-09-04 o 07:52, Nadzér Wodny Ptock (RZGW Warszawa) pisze:

Informujemy iz powyzsza inwestycja znajduje sie na terenie zmeliorowanym, nalezy uzyska¢
warunki na lokalizacje w/w inwestycji w Nadzorze Wodnym w Ptocku, ul. 1-Maja 7¢, 09-402 Ptock

Pozdrawiam
Urszula Cendlewska
NW Ptock

Za zgodnos¢ powyzszego
odpisu z oryginalem §wiadcze

Gostynin, dnia .. £%22.424F

< 4p. Starosiy

9

1z 2019-09-05, 09:5¢



s Paisiwowe towicz, dnia 27.08.2019r.
Gospodarstwo Wodnc
Wody Polskie

WA.5.,5.521.140.2019.MT

Pan Tomasz Najmro ¢ ki

ATN Doradztwo Gospodarcze
ul. 15 Sierpnia 12a

96-500 Sochaczew

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w towiczu w
odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21.08.2019r. ktére otrzymaliSmy w dn.27.08.2019r dotyczgce
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dia projektowanej budowy sieci wodociggowej, na
dziatce nr ew.47, w miejscowosci Lasek - Romandw, gmina Sanniki, pow. gostyninski, informuje ze,

1. pierwsza kolizja poprzeczna projektowanej sieci wodociggowej z sgczkiem drenarskim i zbieraczem
drenarskim

2.druga kolizja poprzeczna projektowanej sieci wodociggowej ze zbieraczem drenarskim.

Zgodnie z Ustawg Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z zm.), w my$l art. 192 ust.1 pkt.1
zabrania sig niszczenia i uszkadzania urzadzen waodnych,

W zwigzku z powyzszym informujemy ze:

e nalezy nadzorowa¢ prowadzenie wykop6w liniowych ziemnych pod trasg wodociggu w
przypadku uszkodzenia zbieraczy i sgezka drenarskiego nalezy je bezzwiocznie potaczyé.

e uzgodnic i powiadomi¢ o przedsigwzigciu Gminng Spotke Wodng w Sannikach,

¢ szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z powyzszym przedsiewzieciem
wobec 0s6b trzecich obcigzajg Inwestora,

e Inwestor winien dostarczy¢ po wykonaniu przedsigewzigcia powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng do Nadzoru Wodnego w towiczu, ’

e teren po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowaé¢ zgodnie z przeznaczeniem.

W zalgczeniu przekazujemy ksero mapki w skali 1:2000 z orientacyjnym przebiegiem sieci drenarskiej.

Ki

Grzego maskiaw;

\

Parnistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w towiczu
e-mail: nw-lowicz@wody.gov.pl






Sanniki, dnia 2019-09-11

s D MIASTA T GMINY SANNIKNG
t. Wwarszawska 169. 09-5310 Sanniki
poviat gostyninski. woj. mazowieckie
tef 124) 277-78-10; fax (24) 277-78-15
B.6853.22.2019

Urzad Miasta i Gminy Sanniki wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowe;j
rozdzielczej na dziatce o nr ewid. 47 w miejscowosci Lasek obreb ewidencyjny Lasek - Romandw
gm. Sanniki z zachowaniem n/w warunkow:

- sie¢ wodociggows wykona¢ zgodnie z opracowanym przez uprawnionego projektanta projektem
budowlanym, na aktualnej mapie do celéw projektowych;

- sie¢ projektowang wykona¢ z rur PVC lub PE @160 i wykonaé polaczenie z istniejacym wodociggiem
2160 i 110 na przedmiotowej dzialce;

- na przedmiotowym odcinku wodociggu nie przewiduje sig montazu hydrantéw PPOZ;

- projekt musi posiada¢ pozytywng opinig z Narady Koordynacyjnej;

- rozpoczgcie prac zwiazanych z budows sieci wodociagowej nalezy zglosié w Urzedzie Miasta
1 Gminy w Sannikach;

- przedstawiciel Urzgdu Miasta i Gminy Sanniki ma prawo wstepu na teren budowy;

- po wybudowaniu sieci nalezy uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie;

~ warunki techniczne sg wazne przez okres 3 lat od daty wydania.

Burmistrz

MI@E/(E\(T\? Sanniki

Gabriel 'Wiecgorek

Otrzymuja:
1. Miasto i Gmina Sanniki z/s ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki;
2. ala.




S.W.S 65/2019

Sanniki, dnia 2019- 10-22

ATN Doradztwo Gospodarcze
Tomasz Najmrocki

96-500 Sochaczew

ul. 15 sierpnia 122

W odpowiedzi na pismo z dnia 2019-10-15 dotyczace uzgodnienia projektu sieci

wodociggowej na dziafce nr 47 obreb 0008 Lasek — Romandw,

Sanniki opiniuje pozytywnie.

jednostka ewidencyjna 140404 5

Wyzej wymieniony teren Jest zmeliorowany. Wykonawea sieci wodociggowej jest zobowigzany

do naprawy uszkodzonych rurociagéw drenarskich w trakeie budowy i powiadomienia tutejszej

Spotki Wodnej,

Zerzadu Spoiki Wod

Przewiodniczacy
j w Sannikach

e



PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ
LASEK GM. SANNIKI; dz. nr ew. 47 obr. 0008 LASEK - ROMANOW

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

ADRES OBIEKTU:

IMIE I NAZWISKO
INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA:

ADRES PROJEKTANTA:

SIEC WODOCIAGOWA

LASEK gm. SANNIKI

dz. nr 47 obr. 0008 Lasek - Romanow
Jedn. ew. 140404 5 SANNIKI

MIASTO
| GMINA SANNIKI
09-540 SANNIKI , ul. WARSZAWSKA169

mgr inz. Magdalena Najmrocka
96-500 Sochaczew ul.15 sierpnia 12a

-
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur ¢ 160 PE na dziatce nr
ew. 47 w miejscowosci LASEK gm. Sanniki, jako spinki istniejacych na przedmiotowe;j
dziafce "nitek" sieci wodociaggowej ¢ 1601 ¢ 110 PCV.
Celem budowy wodociggu jest poprawa warunkéw hydraulicznych funkcjonowania
gminnej sieci wodociggowej .
Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejgca na dz. nr 47 sieé
wodociggowa ¢ 110 PCV i ¢ 160 PCV.
Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
® wytyczenie trasy wodociagowej ,
e wykonanie wykopow,
o ulozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z ulozeniem
tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementdw towarzyszgcych,
wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej- wezty z zasuwami,
zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,
przywrécenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie i odtworzenie nawierzchni).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W zasiggu opracowania projektu znajduje si¢ dz. nr 47 - dziatka prywatna —grunty rolne,

dziatka uzbrojona w wodociag ¢ 110 PCV i ¢ 160 PCV .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

SzezegOlnym elementem , ktory przy tej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykop6w . Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-
B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych -Warunki
techniczne wykonania".

4. WSKAZANIE DOTYCZACE'PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania".

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by
wykonywane pod nadzorem wiasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy
wykonywac recznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacja .

W trakcie prowadzenia wykopéw nalezy zwracaé szczegélng uwage na istniejace
uzbrojenie , ktére zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku
kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosié do
wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Wykopy nie bgda prowadzone na duzych glebokosciach (ok. 1,7 m ) . Szczegding uwage
nalezy zwr6ci¢ na prawidlowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu . Wykop wykonaé jako
szalowany , szczelnymi $ciankami . Wykop odwodnié . Zejscie do wykopu z asekuracja po
drabinach .

Prace w wykopie i metodg przewiertu sterowanego wykonywaé zgodnie z zasadami
BHP . Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych .
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Podczas realizacji rob6t budowlanych nie beda wystepowaty inne zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Podczas realizacji sieci wodociggowej nie bedg wystepowaly roboty szczegélnie niebezpieczne.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot
w wykopie otwartym waskoprzestrzennym . Instruktaz winien zawieraé informacje okreslajace
zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , konieczno$é stosowania przez
pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia ,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni wedlug wymagan zawartych w :
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2005
nr 116 poz. 972), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach , sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robét. Szkolenie przeprowadza osoba kierujgca pracownikami m wyznaczona
przez pracodawce , posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe .
Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i P.POZ. obowiazujace w wykonawstwie robét ziemnych
oraz przepisy energetyczne dotyczace pracy z urzgdzeniami pod napigciem.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z wystgpowania innego uzbrojenia
podziemnego (przewody pod napigciem, rurociagi pod cisnieniem) oraz przewodéw
napowietrznych, a takze zagrozenia zwiazane z ruchem drogowym odbywajgcym sie
w poblizu miejsca prowadzonych robét,

W szczegblnosci nalezy przestrzegaé przepisdw zawartych w rozporzadzeniach :
- Ministra Pracy i polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw BHP
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844; tekst jednolity:Dz. U. 2003 r, Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZ:NYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W}(NIKAJACYM z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:
Z uwagi na prowadzenie rob6t w terenie zabudowanym i koniecznoéé umozliwienia
mieszkaficom dostgpu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wej$ciem na
posesje ustawia¢ mostki z balustradami .

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
migdzy krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy
wykonywacé recznie. W obrgbie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja,
jesli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .
W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na szerokosci réwnej trzykrotne;
glebokodci wykopu , wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
od wykopu. Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.
Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu wykonaé zejécia (wejscia)
do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zabrania sig sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli $ciany
wykopu nie s3 obudowane. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien sie
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odbywac poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét
ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja
oznakowag. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka , nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , whasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejéciem 0sob postronnych. Osoby powinny mieé
zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania , pozaru lub wystapienia
szkodliwych gaz6w, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.
Pracownik pracujgcy w wykopie powinien byé zawsze asekurowany przez pracownika na
gorze.

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN 1 INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH .

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowaé sie
Dokumentacja budowy zawierajaca aktualng Dokumentacje Projektowa zadania zawierajaca
wszystkie niezbgdne uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujacych wraz z decyzja
pozwolenia na budowe , dziennik budowy , zatwierdzony Projekt organizacji ruchu ,
dziennik pompowar , protokéty odbiordw czedciowych ,operaty geodezyjne i ksigzke obmiaru.

8. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .

—  Zakres rob6t — zgodnie z przedmiarem robot

— Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

— Wskazanie punktu pomocy medyczne;j.

— Zapewnienie tacznosci telefonicznej.

— Urzadzenie magazynu materiatow.

— Okreslenie wysokosci skfadowania,

— Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.

— Nalezy przeciwdziataé czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na
lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie
przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw i zasad BHP.

— Nalezy przeciwdziala¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé podczas
wykonywanych robét oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.

— W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania
roboét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen.

— Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, sztuka budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem 0séb z uprawnieniami.

— Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

- Ustawa z dnia 26.06.1974r. ~ Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.
94 pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z
2019 rpoz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzefi technicznych do robot ziemnych, budowlanych i

4%
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drogowych (Dz. U. z2001r nr 118, poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr
122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Data: 2019.10.02
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Magdalena Najmrocka 2019.10.02
96-500 Sochaczew
ul. 15 sierpnia 12a

Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
( Dz U.z2019r, poz. 1186 )2 poza. am, ) Lﬁ}

oSwiadczam
ze niniejszy ,, PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE]
w dz. nr ew. 47 w miejscowosci LASEKF gm. SANNIKI
- dz. nr ew. 47 obr. 0008 LASEK- ROMANOW
Jedn. ew. 140404 5 SANNIKI”
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi ,

normami i zasadami wiedzy technicznej, i nadaje si¢ do realizacji .

....................................................................

sprawdzajacy



WOJEWODA SKIERNIEWICK!

Zkinrniewico, dni;ﬁ? stycznia 1996r.
inak sprawy: GP.II.7342/13 3/94.

DECYZJA Hr 12/96. . -
‘Na podstawle art.13 ust.1 pkt 1 i 2, arti13 ust.3 i 4,
art.14 ust.1 pkt 4 i art.14 ust.? pkt 1 i 3 ustawy z dnia
. 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz.414/ oraz §4 ust.?
1§89 ust.? rozporzadaenia Minislkro Gospodarki Pézestrzenne] '
i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r. w sorawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.z 1395r.Nr &, poz.38/

n a ¢ a j g
Pani Magdalenie Najmrockiej
majggistrowi iniynierowi iniyniorili firodowiska
urodzonej dnia 1 czerwea 1964r. w Waruzawie

UPRAWNIERIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWANIA ORAZ DO KIBRDHANIA

ROBOTAMY DUDOMLAMYHKI BEZ OCRAMICZER W ¢PECJALHO§CI
INSTALACYJNEJ VW ZAKRESIE SIECI, IHSTALACJI I, URZADZER

-WODOCIAGOWYCH, KAﬂALIZACYJHYCH, CIEPLNYCH, VWENTYLACYJNYCH -

‘1 GAZOWYCH, - : ; -

-Rtééé stanoéiq podztawg do wykoﬁywania aamodzielnybh-funkcji

. technicznych v budownictwie, obejmnujgcych : i

1. projektowanie sieci, instalacji i urzgdzefi vodociarowych,
kanalizacyjnych, cleplnych, weatylacyjnych i zazowych,

.‘qppauowanlp nadzoru autorskioga,

WA

. uprawd:anie projekidy sieci, instalacii i uczgdzen wodociqroaych,
anallaacv1ﬁych, cieplnych, wentylacyinych i FazZowych,

4. Klerowanie budowy lub robotami - budowlanymi orey wykonywaniu
sleci, instalacJi i urzadzefl wodocia nowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylaeyjnych i gazowych,

5. kierowanie wytwérzaniem kohqtbhkcv?nych elementdw budowlanych
oraz nadzorowanie i kontrola techniczna wylwarzania tych
elementdw, w zakresie dwigzanyn ze specjalnolcig nlniejszych
uprawnief budowlanych,

5. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie j.w.,

-7+ sprawowanie kontroli Ctechnicznej utrzymania cblektéw budowlanych
‘¥ w/w zakresie specjalnofci instalacyjned,

2



8. wykonywanie pafistwowego nadzoru budowlanego.

Niniejsze uprawnienia'budowlane nie cbejmuja wczeSniej
wymienionej dziatalnoSci zawodowej w zakresie okreflonym w §2
rozporzgdzenlia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkecdi
technicznych w budownictwie /Dz.U,z 1995r.Nr 8, poz.38/, tj.:
~ instalacji 1 urzgdzefi technicznych siuzgcych do utrzymania

ruchu i transportu kolejowego,
- statych 1 tymczasowych budynkéw stuzgcych do celdw technicznych
w komunikacji kolejowej, z wylaczeniem budynkdw przeznaczonych
-w catofci lub w czefci do uzythu publicznego,
.~ urzgdzefi transportowych linowych { linowo-terenowych, siuzgcych
do publicznego przewozu osdb w celach turystyczno-sportowych.

U z a 8 a d A 1 e n i e
Na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego,
ktbSre wykazato, %e mgr in2. intyniarii Srodowiska Magdalena NaJarocka
speiniza wymogi do’ uzyskania zawnioskowanych uprawniefi budowlanych, tj

1. posiada wyzsze uyksztaicenie odpowiednie do specjalnoci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzef
wodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych

2, odbyta wymagang dwuletnlg praktyke przy sporzgdzaniu projektdw,

3. odbyla wymagang dwuletnig praktyke na budowie,

4. w dniu 18 stycznia 1996r. zloiyta egzamin na przedmiotowe
uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami “Szcéegélouego programu
egzaminu na uprawnienia budowlane",

decyzjq Vojewody Skierniswickiego orzeczono jak na wstepie,

0d niniejszed decyzji przysituguje odwotanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poiredniciwem Wojewody

Skierniewickiego v terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
zup. WOJEWODY

Otrzymuja: | mpr 0 ;
®, "Péni mgﬁr inz. Magdalen o _?MT"?M

zem. ~“96-500 Sochacze ppnta 12 T
27 Gréwny Iﬁ%pekt@?ﬁka T = i

3. a/a.

L
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YMF-SA8-36Y *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podplsami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranfe Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Tub kentaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.

Y



-

e,
.

7 e

Pt o Ll B g

! M - L

L
~ e TR S ey, HRIASl 2 b Va1 Tg T r.

{pieczce)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO
do pelnienia samodzielnych funkesi techn:cznych w. btzdowma,tww
Na podstawic § ° :3; LBERTSD 0st.1p. T 1 SHR 1 pi e it 2/ 3 B

rozporzadzenié Minjstra Gospedarki Terencwej i Ochrony Sroduwls“a z dma 20 Iutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji techmcznych bW budowrnctwle (Pz. U. Nr 8, poz 486) stwierdlza ‘sfg, ze;

'

Obywatel(ka) ... .o....o.... JANNA  BOGUMTEA _SZUSTECKS ___%

{inig l nuxvnskoj

e s e R b e e S
(tytul nuuknwy —zmvudowyj : A

urodzony(a) dnia I]BCZGI""CBm 19, 9 5 w . Sochaczewie . . | : .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajice do wykonywania samodzielnych funkeji .. 3727

{ron1G) \peq;mnosm techricao-budowiona;) L
. et i o I o e s ol ~ ! P13 may A e 1 1O s

w zakresie <TRLTOL 537 Luvd Lkl CELE LA 88 2 el i u-u:fln: ch

Y -3 e T 11" -
WEDroJenlEs Teren, >
3wl R ug el 3 IR S ~ - e ! Sk A p . - R
ARIpgoenll sonlitarayen > Bl louey jJoyel o signlinen
WA D 0 . . s gl

A
P



HaNHA  BOGUMIES

{imig i narwisko)

Obywatel(ka) ... oo
ia projektow sieci nodociggotvuhw_kanglizacyjnych

1/ - svorzadzani
1 cieplnycu azbrojenis terenu ; ,-
2/ - sporzzdzanis projekcow instaluscji wodocinmowyeh, kenalizacs s
1 cieplayehy 4~ v ; < G
3/ - xierowenia, nsdzorowania i rolowanis budowy i robét
kKieroweanis Xontrolowania wyiwsrzania gonstrukeyjnych élﬂmﬂntéw
i -~ . s v % i ~ R U
€ ? stonu technicznego w zZakresie

¢l craz oceniegnlia i badania
ieci wedociag
k?eﬁqwan@aﬁbn?uzorowania.i kontrolowania budowy i robét ;-
kierowania i kontrolowanis wyiv

instalacjli oraz
instalacji wodociagowych, kenslizacyjnych i tieplnyc
o : L4 3

. ... Jest upowainiony(a) do:

owych, kane%izscyjnych 1 cieplanych uzbrojenis terenu;

owanie wyiwsrzania konstrukeyjuych element dw
oceniadnla 1 basdanis stanu Techniczonego w zakresie

§ " 2z up. WOJEWODY

Otrzymuje:

1. In’ . Hanns Szustecks
ul. .:romskiego 20 1

%)

z5 Sochaczey,

2. Byen ' ' ;
Budowlanego

T,

i




@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacylnym:

MAZ-L66-SFF-2RC *

Pani HANNA BOGUMIA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02 t
adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiecklej Okregowej lzby Inzynieréw Budownlctwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle elektronleznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watinego kwaliflkowanego certyflkatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wtasnorecznymi.)

* Weryfikaclg poprawnoéel danych w ninlejszym zaswladczeniu motna sprawdzlé za pomocy numeru weryflkacylnego zaéwladczenla na
stronle Polskie| tzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem whadclwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownlctwa.
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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej z rur ¢ 160 PE
na dziatce nr ew. 47 w miejscowosci LASEK gm. Sanniki, jako spinki
istniejacych na przedmiotowej dzialce "nitek” sieci wodociggowej
¢ 1601i¢ 110 PCV.
Celem budowy wodociggu jest poprawa warunkéw hydraulicznych
funkcjonowania gminne;j sieci wodociggowej .
Zrédlem wody dla projektowanej inwestycji bgdzie istniejgca na dz. nr 47 sieé
wodociggowa ¢ 110 PCV i ¢ 160 PCV.,

Zakres robét budowlanych obejmuje:

® wytyczenie trasy wodociggowej,

¢ wykonanie wykopow,

 uloZenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z ulozeniem
tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementéw towarzyszacych,

» wykonanie uzbrojenia sieci wodociagowej- wezly z zasuwami,

e zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu,

® przywrdcenie terenu do nalezytego stanu -, zageszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni
w niezbgdnym zakresie.

2. istniejgcy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych
w nim zmian
W zasiggu opracowania projektu znajduje si¢ dz. nr 47 - dziatka prywatna —grunty
rolne, dziatka uzbrojona w wodociag ¢ 110 PCV i ¢ 160 PCV .

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie w/w dzialki .

3. projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzgdzenia budowlane
Projektuje si¢ umieszczenie w pasie w/w dziatki prywatnej nr ew. 47obr. 0008 Lasek-
Romanéw sieci wodociagowej ¢ 160 PE uzbrojonej w weztach potaczeniowych
w liniowe zasuwy odcinajgce .

4. zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania dzialki
nie dotyczy obiektow liniowych .
Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej ¢ 160 PE  L=252,0m

5. dane informujgce , czy teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany , sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleit miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren , na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego
nie dotyczy

7. informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

Trasg przewodéw wodociggowych zaprojektowano w taki sposob, aby ograniczyé ingerencje

w zielen wysokg przydrozna , tak aby nie zachodzita kolizja z istniejacym drzewostanem

zlokalizowanym na terenach posesji .

W przypadku wystapienia niezainwentaryzowanego drzewostanu w zasiegu rzutéw koron drzew

wykopy wykonywaé recznie tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej drzewa.

Inwestycja nie powoduje oddziatywania na $rodowisko .
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ( ost. zm. Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r.) budowa sieci wodociagowej rozdzielczej
( § 3 ust. 1. pkt. 68) i odcinkéw kanalizacji sanitarnej nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢
mogacych zawsze znaczaco ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu oddziatywania na
Srodowisko tej inwestycji.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewnié prowadzenie robét w sposéb
zabezpieczajacy przed powstaniem szkdd , poprzez :
- wlasciwy dobér sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla utozenia w
nim odcinka sieci wodociggowej lub kanalizacji sanitarnej, tj. jak najnowszego sprawnego
technicznie, spetniajacego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen , dla wykonania
wykopu niezbgdnego dla ulozenia w nim odcinka sieci wodociagowe;j ,
- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in.
w projekcie technicznym budowy sieci wodociggowej , w tym w szezegdlnosci wykonania
prac budowlanych przede wszystkim metodg na odktad.
- Nie naruszanie istniejgcych pojedynczych drzew i zespoléw zieleni wysokiej o dobrym
stanie zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem
korzeniowym drzew , zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac
budowlanych w poblizu drzew za pomoca urzgdzef mechanicznych — stosowanie opasek
metalowych dla ochrony pni drzew.

Projektowane roboty zwigzane z budows infrastruktury technicznej nie oddziatywaja
negatywnie na higiene i zdrowie ludzi.
Budowg sieci wodociggowej zaprojektowano w calodci z materiatéw sprawdzonych
w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.
Budowa sieci wodociggowej nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wod powierzchniowych i podziemnych .

Na etapie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powstawaé beda
typowe odpady budowlane sklasyfikowane wedtug Dziennika Ustaw Nr 112 z dnia
27.09.2001 r. jako odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej, (wlaczajac glebe i nawierzchnie z terendw zanieczyszczonych)
- kod nr 17 takich jak:
1705 - gleba i ziemia (wylaczajac glebg i ziemig z terendw zanieczyszczonych
oraz urobek z pogtebiania), ktéra nastgpnie bedzie uzyta do zasypania, nie zawierajaca
substancji niebezpiecznych w ilosci ok. 390 m?
Moga powstawaé réwniez odpady komunalne tj. gtéwnie nie segregowane, zwiazane
z zapleczem socjalnym wykonawcy budowy.
Wszystkie powstajace odpady nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych
wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Powstajace na etapie realizacji odpady zagospodarowane zostana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Etap realizacji inwestycji bedzie zwigzany z emisjg hatasu i substancji
gazowych i pytowych do powietrza, pochodzaca z eksploatacji maszyn
i urzgdzen oraz srodkéw transportu. Ucigzliwosci te bedg mialy charakter krotkotrwaty
i ustapig po zakoriczeniu prac budowlanych.
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w technologii rur PE o potaczeniach szczelnych .
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na terenie inwestycji wystepuje na
glebokosci 2,5m p.p.t.
Planowane rurociagi sieci wodociagowej utozone zostang na glebokosci
1,58-1,7 m p.p.t.
Odcinek sieci wodociggowej realizowaé technologig tradycyjna w technologii
szalowanych (szalunek azurowy), odkrytych wykopéw waskoprzestrzennych ,

i
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ze skfadowaniem urobku na odktad ( dziatki prywatne) .Grunt z wykopéw zostanie
uzyty do zasypki przewodow .

Dopuszcza sie realizacje inwestycji metoda bezwykopowa , z rozkopem w weztach
polaczeniowych .

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsiewzieé¢ stwarzajacych mozliwosé
powstania powaznych awarii.

8. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia obiektu budowlanego
W podfozu wystepuja proste warunki gruntowe o zréznicowanej
budowie geologiczne;j.
Na podstawie wiercen stwierdzono, ze na badanym terenie od powierzchni terenu
pod warstwg gleby i nasypéw zalegaja namuly oraz piaski drobne i piaski $rednie.
W trakcie badan nawiercono swobodne, a lokalnie takze napigte zwierciadto wody na
glgbokosci od 2,5 do 3,5m , zaobserwowano réwniez saczenia wod z przewarstwien
piaszczystych w obrebie utwordw spoistych .
Grunt w dnie wykop6w nalezy chronié¢ przed wptywem dhugotrwatych , niekorzystnych
warunkow atmosferycznych ( intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem ,
aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych ( uplastycznienie albo skurcz).
Projektowany wodociag nie bedzie miat negatywnego wptywu na szczlenosc i stabilnodé
watu powodziowego , podczas prawidfowego wykonawstwa wykopdw oraz ich
zageszczenia.
Obiekt speinia warunki zaliczajace go do II [drugiej] kategorii geotechnicznej.
Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym
Warunki pozwalaja na posadowienie bezposrednie projektowanych rurociagow .

9. Obszar oddzialywania planowanego obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu okre$lono na podsta\évi% é,,{'t 29 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019t poz. 1186) draz § 13a !
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzednia 2015t. w/s
"Szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego” .

9.1.Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okredlenia obszaru oddziatywania
obiektu: .
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r poz. 1186) J”Oi/h- L, ) Lf)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z2015r.
poz. 1422 - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1165),
3) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U, 2016
poz. 191),
4) Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity DzU 2018 poz. 2068
5) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 124)
6) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

9.2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu - informacia:

Projektowana inwestycja miesci sig w calosci na dziafce, na ktérej zostata
zaprojektowana, tzn. ze oddziatywanie inwestycji nie wykracza poza dziatke objeta
opracowaniem, a budowa nie wprowadza ograniczef w zagospodarowaniu terenu.
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III. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ
47 obr 0008 LASEK - ROMANOW,
ew. 140404_5 SANNIKI
mwestor 2\érﬁ)ﬂ\IA SANNIKI

1. Podstawa opracowania

- umowa nr

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1 : 500

- warunki techniczne wykonania wodociagu

- decyzja nr 18/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- decyzja nr 19/G/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- normy i wytyczne projektowania

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowe;j

zrur ¢ 160 PE na dzialce nr ew. 47 w miejscowo$ci LASEK gm. Sanniki, jako spinki
istniejacych na przedmiotowej dziatce "nitek" sieci wodociggowej ¢ 1601 ¢ 110 PCV.
Celem budowy wodociagu jest poprawa warunkéw hydraulicznych  funkcjonowania
gminnej sieci wodociggowej .

Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejgca na dz. nr 47 sieé
wodociggowa ¢ 110 PCV i ¢ 160 PCV.,

3.SIEC WODOCIAGOWA
3 .1 Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej
3.1.1 sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa projektuje sig z rur ci$nieniowych (PN10) PE100 SDR 17,0 ¢z 160*9,5 mm
Rury PE taczone begdg ze sobg metoda zgrzewania oraz przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych lub tacznikéw mechanicznych - .
Potaczenia w weztach na sieci PCV o $rednicy ¢ 160 i 110 mm zaprojektowano
z ksztattek i armatury zeliwnej kolnierzowej ( zeliwo sferoidalne; §ruby , nakretki oraz
podktadki na potaczeniach kotnierzowych ulepszone - klasy 8,8 -w cynku).
Potaczenia rur PE z armatura zeliwng kolnierzowg za pomoca tulei kotnierzowych
z przeciwkoinierzem i uszczelkami plaskimi ze wzmocnieniem lub ztaczek rurowych PE/stal .
Montaz przewodéw wodociagowych wykonaé zgodnie z " Instrukcjg wykonania
i odbioru zewngtrznych przewodéw wodociggowych z PE "oraz zgodnie ze schematem
weziow .
W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykonaé bloki oporowe w weztach ( zgodnie z BN-81/9192-05).
Migdzy przewodem PE a blokiem oporowym zastosowaé przektadke .

3.1.2 Polqczenie z istn. wodociggiem

Projektowang sie¢ wodociggowa polaczy¢ z istniejagcym na dz. Nr 47 wodociggiem ¢ 160 PCV
fwezet 1/1 ¢ 110 PCV /wezet 2/ za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego odpowiednio
DN150/150 1 150/100 oraz ztgczek zel kolnierzowych , ztaczek rurowych PE/stal

3.1.3 Uzbrojenie sieci i zabezpieczenie p.poz. , oznakowanie trasy i uzbrojenia
Sie¢ wodociggowa uzbrojona begdzie w zasuwy liniowe odcinajgce w weztach |
z uszezelnieniem migkkim-gumowym , powlekane w $rodku farba ekologiczng .
Odlegto$¢ migdzy hydrantami na terenie zabudowanym max 150 m .

Obudowy do zasuw metalowych powinny byé na pofaczeniu z zasuwa zabezpieczone
zawleczky oraz dodatkowo rurg osfonowa z PVC od skrzynki do zasuwy .

Armature Zzeliwng nalezy montowaé na blokach podporowych .

Kazda zasuwg nalezy obtozy¢ ptytkami betonowymi i oznakowaé tabliczkami zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami .

Z uwagi na lokalizacje wodociggu ( grunty rolne) i charakter wodociagu ( "spinka"
istniejacych sieci wodociagowych ) nie zaklada sie montazu hydrantéw P.poz. .

3.2 Zakres rob6t budowlanych :
— wytyczenie trasy wodociagowej,
— wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia

— ulozenie projektowanej sieci w wykopach wraz z utozeniem tagmy sygnalizacyjno-
ostrzegawczej, drutu wskaznikowego i elementéw towarzyszacych,

- wykonaniu uzbrojenia sieci wodociagowej- wezty potaczeniowe z zsuwami,
- zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu,
— przywrécenie terenu do nalezytego stanu ( zageszczenie gruntu i odtworzenie nawierzchni).

3.3 Trasowanie przewoddéw
Wytyczenie sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac
minimalne odlegtosci :

* od stupdw 1,2m
* linii energetycznych i telekomunikacyjnych 0,7-0,8 m
* od drzew 1,5-2,0m

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy prowadzié zgodnie
z normg PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne ".

Minimalne przykrycie przewodéw - 1,6 m .
Montaz odcinkéw sieci realizowaé technologia tradycyjng w technologii szalowanych (szalunek
azurowy), odkrytych wykopéw waskoprzestrzennych , ze sktadowaniem urobku na odktad,.
Wykopy pod sie¢ wodociggows nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, z wyjatkiem paséw gdzie
znajduje si¢ uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem , czy w bliskiej odlegtosci od
istniejgcego drzewostanu lub jego korzeni. W tych przypadkach przewiduje sie wykopy reczne.

Planuje si¢ wykonanie wykopdw:
~ mechanicznie w 90% ,

- recznie w 10%.
Rurociagi drenarskie nie posiadajg szczegélowej inwentaryzacji powykonawczej .
W zwigzku z powyzszym wykonanie skrzyzowan trasy sieci wodociggowej z w/w rurociagami
nalezy wykonywa¢ na podstawie odkrywek tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu
drenarskiego . Nalezy nadzorowa¢ prowadzenie wykopéw liniowych ziemnych pod trase
wodociggu, w przypadku uszkodzenia zbieraczy i saczka drenarskiego nalezy je bezzwlocznie
polaczy¢ ( pismo PGW Wody Polskie WA.5.5.521.140.2019.MT).

W wykopie otwartym rury PE nalezy uklada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej
20 mm. Posadowienie rurociagu realizowa¢ w dwéch etapach :
1 Etap : podsypka, obsypka i zasypka wstepna
Podsypke wstepna wykona¢ z piaskéw drobno- i érednioziarnistych.
Grubos¢ podsypki — min 0,2 m . Grubo$é podsypki by¢ zageszezana bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia.. Zostanie ona ,,dogeszczona’® podczas zageszezania kolejnych warstw
konstrukeyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Rury muszg
by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢
réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby
nie spowodowaé odksztafcenia rur zaréwno w planie , jak i w przekroju poprzecznym.
Zageszezenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzeh przewodu,
ale nie mniej niz % jego $rednicy, powinno przebiega¢ recznie (ubijaé ubijakami drewnianymi lub
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metalowymi, w odlegtosci 10 cm od rury ) ,warstwami nie grubszymi niz 15 ¢m) lub sprzetem
lekkim (warstwami do 30 cm gruboéci) — zageszczenie nie mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a.
Zageszcezona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potfowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszezania podsypki gorne;j.
Naturalne podioze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie ulozenia przewodu
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczania Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajace z glgbokosci utozenia przewodu w pasie drogi, typu drogowej
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Niedopuszczalne jest przegiebianie
wykopu. W przypadku przeglebienia nalezy wykona¢ ,,fawe zwirowa’> o wys. min 0,2 m (po
zageszezeniu).20 cm.
Il Etap : zasypka gtéwna
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020, a w szczeg6lnosci, ma by¢ gruntem sypkim zapewniajacym stalg stabilizacje
i nosno$¢ przewodu zasypanego w gruncie ( piasek drobno lub $rednioziarnisty)
Material podsypki powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania:
- nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy III (gliny, ity, pyly i piaski gliniaste)
- material nie moze by¢ zmrozony, zbrylony
- nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego tamanego
materiatu
- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewéd
Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu i wilgotnosei zblizonej do
optymalnej. Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé 15 cm przy zageszezeniu rgcznym
lub 30 ¢m przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uptynnionym.
Po osiagnigeiu wiasciwych parametréw zaggszezenia warstwy mozna przystapié do ukladania
kolejnej warstwy.
Oceng zaggszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszezenia Is, dla kazdej warstwy
zageszczanego gruntu.,
Wskaznik zageszczenia dla terenéw zielonych - Js>0,95.
Na warstwie ochronnej nad przewodem PE ufozy¢ folig ostrzegawcza o szer. 0,1 - 0,2 m ze
Sciezkg metalizowang , a nastgpnie zasypa¢ wykop zageszczajgc warstwami grunt rodzimy.
Dopuszcza sie realizacj¢ inwestycji metoda bezwykopows , z rozkopem w weztach
potaczeniowych .

Po zakoriczeniu robot nalezy odtworzy¢ nawierzchnig pasa robét do stanu pierwotnego.

3.5.Préba na ciSnienie i dezynfekcja
Prébe cisnieniowg wodociagu wykonaé zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi . Przewody
zewnetrzne . Wymagania i badania. Zmontowane odcinki przewodéw dtugosci ok. 300 m
nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi , miejsca polgczen i uzbrojenie sieci pozostawié
niezasypane .
Prébe szczelnosei przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem sie” .
Tak przygotowane odcinki poddaje sie prébie na ci$nienie 10 bar .
Préba szcezelnosci jest pozytywna jezeli w ciagu 30 min nie zauwaza si¢ spadku
ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu .
Rury nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach
i zasuwach na koncéwkach wodociggu .
Przewody dezynfekowaé 3 % roztworem podchlorynu sodu .
Po 24- godzinnej st6jce wody z roztworem chloru rurociagg nalezy ptuka¢ woda uzdatniona do
momentu wyplynigcia na koficu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .
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3.6 Zestawienie dlugosci sieci

¢ 160%9,5
PE100 SDR17
I sie¢ wodociagowa PNI10
razem [m] 252,0
2 Zasuwa zeliwna kolnierzowa z | [kpl] I
uszczelnieniem migkkim
DN 100
3 Zasuwa zeliwna kolnierzowa z | [kpl] 2
uszczelnieniem migkkim
DN 150
4 trojnik zel. koln. DN150/150 szt 1
5 tréjnik zel. koin. DN150/100 szt 1
UWAGA:

B catos¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociagowej
B Wykonanie i odbiér wszystkich robdt zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru — sieci wodociaggowe zeszyt 3 COBRTI INSTAL , obowigzujacymi normami
B po zakoficzeniu robét teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego
B po wykonaniu robét montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng

B Roboty zwigzane z wykonaniem podltgczenia winny byé wykonywane pod nadzorem
uprawnionego kierownika robot.
prace ziemne i roboty montazowe wykonywaé zgodnie z :

B PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne .

B PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .
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