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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
- zlecenie Inwestora,
- mape do celdw opiniodawczych w skali 1: 1000,
- zaakceptowang koncepcje przez Inwestora.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy rekreacyjnego boiska
do pitki noznej. Zakres opracowania obejmuje:

—  Przebudowe boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej,

— Instalacja nawodnienia boiska

—  Wiaty dla zawodnikéw oraz sedzidéw i lekarzy

— Wyposazenie boiska: tablica informacyjna, kosze na $mieci, stojak na rowery

w

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w Sannikach, na dziatkach nr ewid. 160.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane s3a:

—  Budynek murowany zaplecza sportowego

— Boisko do pitki noznej trawiaste

— Bieznia o nawierzchni szutrowej

—  Wiaty dla zawodnikéw

—  Trybuna ziemna

— Ogrodzenie

—  Zielen niska i wysoka

— Przyfaczaiinstalacje elektroenergetyczne i wodociggowe
— Szambo szczelne.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd na droge gminng

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach inwestycji przewidziano:
— Demontaz istniejacej biezni dookdlnej o nawierzchni szutrowej — wg
odrebnego opracowania
— Demontaz trybuny ziemnej — wg odrebnego opracowania
— Demontaz bramek pitkarskich — 2 szt. — wg odrebnego opracowania
— Demontaz wiat dla zawodnikow — 2szt. — wg odrebnego opracowania
— Wykonanie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiaste;j,
— Montaz dwéch bramek pitkarskich, oraz 4 chorggiewek naroznikowych



— Montaz dwdch wiat dla 12 zawodnikdéw

— Montaz wiaty dla sedzidw i lekarzy — 60s.

— Montaz instalacje nawodniajagcg wraz z dyszami nawodniajgcymi — 10szt.
Kierunkowych i 2szt dookdlne

— Montaz koszy na Smieci -3szt

— Montaz stojaka na rowery 15 miejscowego — 1szt.

— Montaz tablicy informacyjnej — 1szt.

— Pielegnacje zieleni wokot boiska

— Pitkochwyty za bramkami o dtugos$ci 20m i wysokosci 6m — 2szt.

Boisko bedzie wykonane czesciowo w miejscu istniejgcego boiska do pitki noznej o
nawierzchni trawiastej i biezni o nawierzchni szutrowej a w pozostatej czesci w
miejscu istniejgcych terendw zielonych.

Projektowany obiekt budowlany (instalacja nawadniajgca) bedzie wymagata
podtgczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej zlokalizowanej w istniejgcym
budynku zaplecza.

Odprowadzenie wdéd opadowych z terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne na dziatce Inwestora. Odprowadzenie
woéd opadowych z terenu boisk szkolnych odbywaé sie bedzie bezposrednio do
gruntu.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki budowlanej — 18739 m?
W tym powierzchnia:
— boiska do pitki noznej — 6500,00 m?

Istniejgca powierzchnia szutrowa do demontazu wynosi fgcznie — 2420 m>.
Istniejaca trybuna ziemna do demontazu wynosi tacznie — 287,0 m°.

7. Pozostate dane o terenie

Przedmiotowa inwestycja usytuowana na terenie istniejgcego stadionu w Sannikach.
Dziatka nr ewid. 160 nie znajduje sie na terenie, ktéry jest wpisany do rejestru
zabytkéw i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w
obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce szczegdlnej
ochronie przyrody. Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie
spowodujg zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do przedmiotowej dziatki budowlanej
bedacg wiasnoscig Inwestora a zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru
oddziatywania.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sasiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.



Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach szczegdlnej ochrony $rodowiska i
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

Interesy osdb trzecich nie bedg naruszone.

Inwestycja spetnia wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

Wszystkie zastosowane materialy sg niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaja
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Zblizenia i kolizje

Z uwagi na niewielkie zagtebienie projektowanych elementéw sportowych, miejsc
postojowych i utwardzenia terenu nie nastapi kolizja z uzbrojeniem terenu. Nalezy
zachowa¢ normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu. Nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci od uzbrojenia terenu przy wykonywaniu pozostatych robét budowlanych.
Nalezy bezwzglednie zastosowac¢ wszystkie warunki wynikajgce z uzgodnien
zataczonych do projektu.

9. Opis elementéw zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano:

a. Tereny zielone

Wszystkie tereny nieutwardzone, ktére na wskutek prowadzenia inwestycji zostaty
zniszczone nalezy zagospodarowac zielenig niska. Grunt nalezy oczysci¢ z resztek po
budowlanych, spulchnic i uzyzni¢ oraz obsiac i obsadzi¢ w maksymalnym stopniu.

b. Instalacja nawodnienia

Zaprojektowano nawodnienie boisk sportowych za pomocg wynurzanych 10
zraszaczy kierunkowych i 2 dookdlnych wraz z instalacjg wodociggowa

c. Boisko do pitki noznej

Zakres rzeczowy zagospodarowania obejmuje:

Boisko do gry w pitke nozng o wym. 65x100m. Nawierzchnia boiska z trawy
naturalnej.

Warstwy podbudowy: gleba z torfu i nawozami mineralnymi gr. 2cm;.

Linie malowane wapnem w kolorze biatym szerokosci 10cm.

Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki state o wymiarach 7,32x2,44m.

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

- grunt rodzimy

- warstwa odsgczajgca z piasku gr.15 cm
- siatka przeciw kretom



- Warstwa nosna z mieszanki glebowo-piaskowej z dodatkiem torfu, gr. 10 cm
zwatowana

Wyposazenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach — 2 sztuki
- siatki do bramek — 2 sztuki
- chorggiewki — 4 sztuki
- pitkochwyty — 2 sztuki

Kolorystyka nawierzchni

Linie pola malowane: szerokos¢ 10 cm, kolor biaty.

d. Pitkochwyty

Za bramkami pitkarskimi zaprojektowano pitkochwyty z siatki ocynkowanej powlekanej
rozpietych na stupach stalowych wysokosci 6m i rozstawie maksymalnym 4m. Dtugosc
pitkochwytéw wynosi 20 m kazdy.

Wymagania techniczne dla pitkochwytéw

Stupki pitkochwytéw nalezy wykona¢ z rury ocynkowanej powleczonej elektrostatycznie
poliestrowym lakierem proszkowym w koloru zielonego(zgodne z normg DIN/EN-ISO10025
PN-88/H-84020, PN-73/H-93460, PN-EN 10204).

Stupki o wymiarach 100,0x100,0mm nalezy zabetonowa¢ w stopach o wymiarach
50x50x100cm posadowionych ponizej lokalnej granicy przemarzania.

Stupki nalezy zamkngc u goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi istniejgce i
projektowane uzbrojenie.

Stupki pitkochwytéw nalezy potgczyc Sciggami poziomymi z linki stalowej gr. 3 mm na dole i
gorze pitkochwytu oraz na wysokosci 2,00 i 4,0 m.

Na konstrukcji pitkochwytu nalezy rozpig¢ siatke ocynkowana powlekang o oczkach 80 x 80
mm. | grubosci drutu min. 4 mm, koloru zielonego odporng na promienie ultrafioletowe UV.

Pod pitkochwytami zaprojektowano utwardzenie terenu o szer. 50cm w postaci $cianek
oporowych o wysokosci do 1m.

W miejscach gdzie nie stepuje skokowa zmiana poziomu terenu mozna zastosowac
utwardzanie w postaci kostki betonowej gr.6cm ograniczonej opornikami o wym.
8x30x100cm na fawie betonowej

e. Wyposazenie boiska

Na terenie utwardzonym zaprojektowano wyposazenie boiska w postaci stojakéw na rowery
15 miejscowe — 1szt., koszy na $mieci 3szt. — tablicy informacyjne 1szt. Wszystkie elementy
zalezy zamontowac na state za pomocga fundamentéw prefabrykowanych lub wylewanych na
placu budowy o wym. Fi30cm i gtebokosci 100cm. Rozstaw fundamentéw nalezy dobrac do
otworéw montazowych elementéw wyposazenia boiska.



Stojak rowerowy na 15 stanowisk:

— szerokos¢ stojaka: 600cm

— wysokos$¢: 33cm

— gtebokos¢: 43cm

— szerokos$¢ stanowiska: 6cm

— odlegtosé miedzy stanowiskami 42cm
— przekrdj rurki: 18mm

— grubos¢ rurki: 1,5mm

— waga: 30kg

— profil stojaka: 30x30x1,5mm

— montaz: kotki rozporowe

— materiat: stal nierdzewna

— sposéb mocowania: do podtoza

— regulacja stanowisk: state

— sposob parkowania: jednostronne

Tablica informacyjna

szerokos¢ 1,20m,

wysokos¢ 2,50m,

konstrukcja: stal lakierowana kolor RAL 7021,
ptyta ekspozycyjna: ptyta HPL lakierowana.

Kosz na $mieci

— wysokos¢ 0,80m,

— $rednica 0,6m

— konstrukcja: stal lakierowana kolor RAL 7021, beton

f. Instalacja nawodniajaca

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng wodociggowa nawadniajacg z rur PEHD typu SDR17
PE100 PN10 ¢63. Zaprojektowano 10 zraszaczy kierunkowych i dwa dookélne.

Przewody prowadzi¢ po trasie wskazanej w planie sytuacyjnym przy zagtebieniu okoto 1,7m.
Dla rur PEHD przyjgé technologie montazu za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Witaczenie w istniejgcy wodociag w budynku zaplecza, wykona¢ za pomoca tréjnika.
Nastepnie do trdjnika przykrecic¢ zasuwe typu E2 z kotnierzem i kielichem wciskowymi
dn80/090 PN1.0. zamontowac przedtuzacz teleskopowy o gtebokosci zabudowy 1,3+1,8m ze
skrzynka uliczng sztywna z podstawa. Do zmian kierunku stosowac tuki kielichowe PVC. Do
zmian kierunku przewody PEHD stosowac tuki giete $p40PE oraz kolana elektrooporowe
$40PE. Podtaczenie zestawu wodomierzowego wykonac¢ z wykorzystaniem adaptera
(¢40/1"). Zestaw wodomierzowy sktada sie z: zaworu kulowego odcinajgcego dn32,
wodomierza typu WS 2,5 dn20, filtra siatkowego dn32, zaworu kulowego odcinajacego dn32,
zaworu antyskazeniowego dn32 oraz zaworu kulowego odcinajgcego dn32 ze spustem.

Pod zasuwy, tréjniki i kolano ze stopka zaprojektowano podbudowy betonowe o grubosci
25cm i wymiarach podanych na profilu wodociggu. Tréjniki i zasuwy nalezy mocowac za
pomocg bednarki 30 x 3,5 i Srub M6 - 16. Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed
osiadaniem , krgzkami" z betonu C20/25 o wymiarach: grubo$¢ 100 mm, $rednica zewnetrzna

480 mm, $rednica wewnetrzna 180 mm, zbrojonego pretami stalowymi ze stali Ali Ali. Z
5



uwagi na nawierzchnie nieutwardzong skrzynki uliczne zasuw na przytgczu wodociggowym
zabezpieczy¢ obudowg betonowg C 16/20 o wymiarach: axbxh = 1,0x1,0x 0,25 (m).
Podbudowy wykona¢ z betonu C 16/20 wg PN - 88/B - 06250, podtoze: chudy beton C8/10,
elementy betonowe wylewane na mokro.

Na zatamaniach trasy przewodu (¢90PVC stosowac bloki oporowe. Bloki oporowe wykonac w
wykopie w ten sposdb, aby tylna sciana bloku oraz jego stopa oparta byta o rodzimy
nienaruszony grunt. Miedzy rurg a blokiem wykonac przektadke z folii PVC lub PE. Bloki
oporowe wykonac¢ z betonu C 16/20 o wymiarach podanych na profilu przytgcza
wodociggowego.

Przy prowadzeniu przewodu wodociggowego zachowa¢ minimalng odlegto$é przytacza od
pozostatych przewoddéw prowadzonych réwnolegle:

- kanalizacji -1,5 m,

- wodociggu -1 m,

- kabli energetycznych - 80 cm,

- kabli telekomunikacyjnych - 50 cm,

W przypadku odlegtosci mniejszej stosowac rury ochronne na przewodzie wodociggowym.
Przed przystgpieniem do wykonania préby szczelnosci nalezy napetnic rurociag i
odpowietrzyé oraz pozostawi¢ go na 12 godzin celem ustabilizowania. Probe szczelnosci
przytacza wodnego wykonaé cisnieniem 10 at. Po uptywie 30 minut cisnienie probne nie
moze spasé. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przytgcze zasypywac
uktadajgc warstwe ochronng o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Na wysokosci 40 cm nad
potozonym wodociggiem utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczg z PE z wtopionym miedzianym
drutem identyfikacyjnym 1,5 mm?. Nastepnie zasypywac gruntem rodzimym z zageszczaniem
co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu. Instalacje poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Po wykonaniu ptukania instalacji
wodnej poddaé wode ptuczacg badaniom w Sanepidzie. Jesli wyniki badan wskazg na
potrzebe dezynfekcji przewodu przytacza nalezy w tym celu uzyé roztworu podchlorynu sodu
o stezeniu: 1 | podchlorynu na 500 | wody, w czasie 24 godzin. Po tym okresie czasu
pozostatoéé chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm®. Po zakoriczeniu
dezynfekcji przytacza i spuszczeniu wody nalezy ponownie je wyptukac

10. Sposéb wykonywania robét:

Roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Teren w trakcie robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Przebudowa obiektu i wykonanie robét budowlanych bedzie wykonywana przez
wykonawce, ktéremu inwestor powierzy wykonanie przebudowy i robot.

Osoby wykonujace przebudowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu przebudowy i wykonaniu robdt zostanie uporzagdkowany. W
wyniku przebudowy i wykonania robét nie powstang odpady niebezpieczne.

Odpady zostang wywiezione na wysypisko Smieci. Wszystkie pozostatosci z
przebudowy i wykonania robdt bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robdét bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.



Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejace budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sasiednich.

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem osdéb upowaznionych przez wiasciciela danego uzbrojenia, z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa.



OPIS | OCENA TECHNICZNA (EKSPERTYZA) ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA NA
DZIAtCE NR EWID. 160 w Sannikach

1. Opis obiektéw.

Istniejgce utwardzenie — bieznia - jest wykonana z nawierzchni szutrowej. Posiada
liczne ubytki i nieréwnosci.

Istniejgce trybuny ziemne o konstrukcji betonowej posiadajg spekania i odpryski.
Nieliczne plastikowe siedziska sg uszkodzone

OPIS ROZBIORKI UTWARDZENIA

Teren po dokonaniu rozbidrki nalezy uporzagdkowaé. Rozbiorke nalezy wykonywac
pod nadzorem osoby uprawionej. W wyniku rozbiérki nie powstang odpady
niebezpieczne. Odpady z rozbiérki zostang wywiezione na wysypisko S$mieci.
Wszystkie odpady z rozbidrki bedg odpadami komunalnymi.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.

Teren rozbiodrki nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozbidrke moga wykonywac osoby przeszkolone w tym zakresie.

Teren rozbidrki jest czeSciowo ogrodzony — istniejgce ogrodzenie dziatki, jednak na
czas rozbiorki teren rozbidrki nalezy dodatkowo wygrodzié.

Roboty rozbidrkowe zwigzane z rozbidrka obiektdw przy istniejgcym uzbrojeniu
terenu bedg wykonywane recznie. Pozostate roboty rozbiérkowe zwigzane z
rozbiérka zostang wykonane za pomoca sprzetu mechanicznego — koperek i spychow
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wszelki roboty nalezy prowadzi¢ z terenu dziatki inwestora. W przypadku
koniecznosci wejécia z robotami na teren sgsiedniej dziatki, Inwestor wystgpi o zgode
do wtasciciela nieruchomosci na wejscie w teren lub zastosuje przepis art. 47 ustawy
Prawo budowlane.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U4D-R3G-SR1 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréow

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 iart. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. nr 5 poz. 42, z poz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.5,art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 . nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) oraz § 4 ust. 2, § S ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 . nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie :

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwulifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protoketéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
< grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalceni: i praktyke zawodowa kon:ec
do uzyskania uprawniei budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaumin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej de:yzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oxiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckie]
Okregowej 1zvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 ani od dnia jej doreczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okrggowe) [zby
Inzypier¢s Brdownictwa

Przewodr}i{z’ﬁcy
Okregoyej Hom

prof. dr hzb./inz Wazimierz Szulborski mgr inz. Wieslaw Olechnowicz
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uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuja:

I'w specjalnosci drogowej: ;

1/ projektowanie drog wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég
zbiorczych (Z), drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju  statkdw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiérki Wyzej wymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej lub  trawiastej
przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

IT w specjalnosci mostowej: :

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i kiadek o rozpigtosci przesta do 20 m, budowy mostéw sktadanych wedhug
stosownych instrukeji, budowy rusziowan i kiadek roboczych oraz projektowanie rozbisrki
wyzej wymienionych obiektdw budowlanych nie wymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gbrniczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktorych mowa w pkt. 1.

Otreynujy

L. Pan Tomas.: Reszhowsl:i

0%-3G0 Gestynin 1), Czapskiewo 27a
2.Giowny Inspekoor Nadzoru Budowlanego
Jan
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Projektowane nawierzchnia - frawa naturalna

BIURO ROZWOJU | REALIZACII
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA BOISKA REKRFACYINEGO DO PItKI NOZNEJ

Inwestor Urzad Gminy Sanniki
ul.Warszawska 169
09-540 Sanniki

Adres inwestygji
Sanniki 09-540
dz. ewid. nr 160

Architektura/ Konstrukcja - projektant
mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Temat rysunku
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Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszac projektantowi

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by( bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.

PRZFKROJ

Nawierzchnia z trawy naturalne

warstwa wegefatywna zageszczona gr. 10 cm

Siatka przeciw kretom

Podbudowa piaskowa gr. 15cm

Grunt rodzimy

BIURO ROZWOJU | REALIZACII
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 4ba, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYINEGO DO PItKI NOZNEJ

Inwestor Urzad Gminy Sanniki
ul.-Warszawska 169
09-540 Sanniki

Adres inwestygji
Sanniki 09-540
dz. ewid. nr 160

Architektura/ Konstrukcja - projektant
mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03
upr.nr MA/070/ 14
Temat rysunku
PRZEKROJ
Skala Data Nr rys. Nr strony
1:25 04 2018 Z2-02




Stojak na 12 rowerdw .

Szczegoty techniczne

ilos¢ miejsc:
szerokos¢ stojaka:
gtebokos¢:

wysokosc:

szerokos¢ stanowiska:

odlegtos¢ miedzy
stanowiskami:

materiat:
materiaty [mm]:
materiaty [mm]:
powtoka stojaka:

mocowanie:

sposdb mocowania:
metoda montazu:
regulacja stanowisk:
sposob parkowania:
ciezar:

opcja pomalowania:

12
474cm
43cm
33cm
6cm

42cm

stal ocynkowana
rurka 18x2
profil: 30x30x1,5
ocynkowana

12 kotkéw roz-
porowych fi 8mm (w
zestawie)

do podtoza lub sSciany
do przykrecenia
nieregulowane
obustronnie

24kg

m. proszkowa



KOSZ STALOWO-DREWNIANY

- pojemnosc¢ 38 litrow

- wysokos¢ catkowita 75 cm

- podstawa 50 x 40 cm

- waga 45 kg

- konstrukcja stalowa , lub stal nierdzewna

- beton klasy B-25 zbrojony

- drewno klasy I-Il sosnowe lub z drewna lisciastego

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne do uzgodnien
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TABLICA Z REGULAMINEM

500 mm ( szerokos$¢ dibondu) X 700 mm ( wysoko$¢ dibondu) X

2000 mm ( wysokos¢ tablicy)

I REGULAMIN I
KORZYSTANIA Z URZADZEN
SIEOWNI ZEWNETRZNEJ

Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE
PONIZSZYCH ZASAD!

- stelaz wykonany z rury o Srednicy 42,5 mm gr. Scianki 3,25mm, podwdjnie
malowanych proszkowo

- Swiatto tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa ptyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie produkcji

- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25



Wiata dla zawodnikéw





