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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

s  Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A.
* Podklady geodezyjne w skali 1:1000

Wizja lokalna w terenie

» Obowigzujace przepisy i normy

1.2. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa 1sm1ejqcej sieci telekomunikacyjnej
kolidujgcej z projektowana budowa drogi gminnej w miejscowosci Brzezia gm.Sanniki

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje :

1.

10.

11.

12.

Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw
3x2x0,5 -278,0mb - 0,834km/par

> montaz zlacza kablowego rozgal¢znego typu KM-2 -1,0szt.

» montaz zlacza kablowego przelotowego typu KM-2 -1,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typn XzZTKMXpw
2x2x0,5 -203,0mb - 0,406km/par

> montaz zlacza kablowego przelotowego typu KM-2 -2,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw
2x2x0,5 -144,0mb - 0,288km/par

» montaz zlgcza kablowego przelotowego typu KM-2 -2,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typu XzZTKMXpw
2x2x0,5 -82,0mb - 0,164km/par

> montaz zlacza kablowego przelotowego typu KM-2 -2,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typu XZTKMXpw
2x2x0,5 -81,0mb - 0,162km/par

> montaz zlacza kablowego przelotowego typu KM-2 -1,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typu XzZTKMXpw
2x2x0,5 -47,0mb - 0,094km/par

» montaz zkacza kablowego przelotowego typu KM-2 -2,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typn XzTKMXpw
2x2x0,5 -26,0mb - 0,052km/par

» montaz zlacza kablowego przelotowego typu KM-2 -2,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typn XzTKMXpw
2x2x0,5 -18,0mb - 0,036km/par

» montaz zlacza kablowego przelotowego typu KM-2 -2,0szt.
Budowa w wykopie ziemnym, kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw
1x2x0,5 -15,0mb - 0,015km/par

> montaz zlacza kablowego przelotowego typu KM-2 -1,0szt.
Budowa rury ochronnej (metoda wykopu otwartego) - HDPE fi 110/6,3 -
101,0mb
Odkopanie i przelozenie istniejacego kabla telekomunikacyjnego:

» odkopanie kabla, odcinek -5,0mb

» przetozenie kabla w pobocze, odcinek 4,0m

» wykonanie zlacza kablowego w poboczu
Ukladanie tasmy ostrzegawczej -592,0mb



1.4. Przedmiot inwestycji a $rodowisko

Budowa sieci telekomunikacyjnej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie
zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wg ustale normy ZN-96/TPSA-027.
Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej w terenie, za wyjatkiem dostepu do niej z
istniejacej infrastruktury drogowej do celéw utrzymania. Sie¢ telekomunikacyjna nie
oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

1.5. Wykonawea robét
Wykonawca robot bedzie przedsicbiorstwo specjalizujgce si¢ w robotach branzy

telekomunikacyjne;j.
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej konaé¢ zgodnie
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen telekomunikacyjnych w
rejonie objetym projektem przebudowy ukladu drogowego przedstawia si¢ nastepujaco:
stupek kablowy, kable telekomunikacyjne ziemne. Urzadzenia powyzej wymicnione naleza
do: Telekomunikacji Polskiej S.A.

2.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego jest zabezpieczenie ciaglosci dzialania istniejacego
systemu }acznosci oraz ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pracujgcych urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie wykonawstwa rob6t drogowych.

2.3 Opis robét i charakterystyczne parametry techniczne projektowanego
obiektu budowlanego

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows sieci telekomunikacyjnej wymagajgca
ingerencji do jego srodka , wykonawca rob6t telekomunikacyjnych zobowigzany jest dokonaé
pomiaréw jego parametréw. Wykonane pomiary powinny umozliwié dokonanie oceny stanu
technicznego istniejacych sieci telekomunikacyjnych , a w szczegélnosci okreslaé:

e rezystancj¢ izolacji zyl;

¢ tlumienno$é jednostkows i wynikowg kabla
Wykonane pomiary begda podstawa przejecia ,,placu budowy” przez wykonawee robot
telekomunikacyjnych , a nastepnie po wykonaniu przebudowy, do przekazania kabli do
eksploatacji. Pomiary o ktorych wyzej mowa winny byé wykonywane w obecnosci i pod
stalym nadzorem przedstawicieli operatora telekomunikacyjnego, nie musza obejmowaé
100% zy} kabla, nie moga zaklocié jego normalnej eksploatacji. Pomiary kabli wykonane po
ich przebudowie musza odpowiada¢ obowigzujgcym normom i zalozeniom eksploatacyjnym.
Protokotly z pomiaréw stanowi¢ bgda integralng cz¢s¢ dokumentacji powykonawczej.

2.4 Obiekty ochronne

Przy zasypywaniu sieci telekomunikacyjnej wykonanych wykopem otwartym oraz
wszelkiego rodzaju wykopéw pomocniczych, zwrécié szczegélng uwage na zageszczenie
gruntu warstwami do uzyskania wskaZznikami zageszczenia 0,97 potwierdzonego
badaniem laboratoryjnym.

W polowie zasypania kabli ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaraficzowego z napisem :
,»,Uwaga siec telekomunikacyjna TPS.A.”.

2.5 Prace montersko przylaczeniowe

Po wykonaniu nowych obiektéw ochronnych nalezy przebudowaé kabel telekomunikacyjny,
ktére zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wymaga ingerencji do ich srodka.

Do wykonania zlgczy na kablach miedzianych nalezy zastosowaé ostony kablowe typu: KM-2
odpowiednie do ich wielkosci. Zyly kablowe laczyé za pomoca pojedynczych Zelowanych
Iacznikow.



2.6 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

¥ budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla XzTKMXpw 3x2x0,5 -278,0mb
» na istniejgcym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zlgcza kablowe typu
. przelotowe matoparowe KM-2
. rozgaleZzne matopaowe KM-2
» projektowany kabel nalezy odkopaé od odcinku ok.-5,0m, przelozy¢ w
pobocze odcinek ok.-4,0m a zlgcze kablowe wykonaé w poboczu
projektowanego ukladu drogowego
v budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla Xz2TKMXpw 2x2x0,5 -203,0mb
> na istniejacym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zlgcza kablowe typu
" przelotowe matoparowe KM-2
¥ budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla Xz2TKMXpw 2x2x0,5 ~144,0mb
»> na istniejacym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zlgcza kablowe typu
= przelotowe matoparowe KM-2
v' budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 -82,0mb
> na istniejagcym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zlgcza kablowe typu
= przelotowe maloparowe KM-2
v budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 -81,0mb
> na istniejacym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zlacza kablowe typu
= przelotowe matoparowe KM-2
v" budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla Xz2TKMXpw 2x2x0,5 -47,0mb
» na istniejgcym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zlgcza kablowe typu
. przelotowe matoparowe KM-2
v" budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 -26,0mb
> na istniejagcym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykonacé zlgcza kablowe typu
" przelotowe matoparowe KM-2
v budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 ~-18,0mb
» na istniejacym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zlgcza kablowe typu
n przelotowe matoparowe KM-2
v" budowa w wykopie ziemnym otwartym, kabla Xz2TKMXpw 1x2x0,5 -15,0mb
> na istniejacym i projektowanym kablu w wykopie ziemnym otwarty
wykona¢ zigcza kablowe typu
. przelotowe maloparowe KM-2
» wyjs¢ kablem z projektowanego zlacza rozgaleznego na kablu
(XzTKMXpw 3x2x0,5)
e podczas przebudowy kabli, w wyznaczonych miejscach wykonaé zlgeza rownolegle,
po przelgczeniu abonentéw na nowe odcinki kabli zlikwidowaé zrownoleglenia
e kable telekomunikacyjne ukladaé w poboczu projektowanego ukladu dregowego na
rz¢dnej -0,6/-0,8m w stanie docelowym/projektowanej niwelety terenu
® w polowie zasypania sieci telekomunikacyjnej, ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomarafczowego z napisem: ,,Uwaga sie¢ telekomunikacyjna”.
¢ przebudowe sieci telekomunikacyjnej przedstawia rysunek nr 1-2



2.7 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

» Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami ochronnymi

skrzviowanie 7 ukladem drogowym
v kable telekomunikacyjne pod projektowanym ukladem drogowym (przejscia

poprzeczne pod droga oraz wjazdami) nalezy wykonaé meteds wykopu
otwartego - stosujac rury ochronne typu: HDPE fi 116/6,3mm
(zabezpieczenia wykonaé zgodnie z zalgczonym rysunkiem trasowym)

v’ rury ochronne na ich konficach wypehnié¢ piankg poliuretenows z kazdej strony

v’ przejécia kabli telekomunikacyjnych pod drogami wykonane na rzednej -1,0/-
1,2m (géma rzgdna/dolna rzedna od poziomu otaczajgcego terepu w stanie
docelowymy/ projektowanej niwelety terenu)

v teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem
kolejnosci zasypywania wykopu w spos6b przywracajacy stan istniejacy

v’ nadmiar wyrobku powinien byé wywieziony w miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

v sposéb zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 1-2

skrzyiowanie z projektowanymi_rowami oraz przepustami
v’ kable telekomunikacyjne pod projektowanymi rowami oraz przepustami nalezy

zlokalizowac:
% min.~-1,0m pod dnem rowu
% min.-0,5m - odleglos¢ pionowa od przepustu
v kable telekomunikacyjne pod projektowanymi rowami oraz przepustami
nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego - stosujac rury ochronne typu:
HDPE fi 110/6,3mm (zabezpieczenia wykonaé zgodnie z zalaczonym
rysunkiem trasowym)
v’ rury ochronne na ich koficach wypei¢ piankg poliuretenowq z kazdej strony
v’ sposéb zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 1-2

sk wanie Z istniejgcym rojeniem

v’ na skrzyzowaniu projektowanych kabli telekomunikacyjnych z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia kabli metods wykopu
ofwartego rurami ochronnymi typu: HDPE fi 110/6,3(zabezpieczenia
wykona¢ zgodnie z zatagczonym rysunkiem trasowym)

v rury ochronne na ich koficach wypelni¢ piankg poliuretenows z kazdej strony

v’ prace ziemne w miejscach skrzyZowan z istniejacym uzbrojeniem,
wykonywa¢é recznmie i pod stalym nadzorem wlasciciela poszczegélnej sieci

v' sposéb zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 1-2

2.8 Zestawienie projektowanych rur

Wyszczeglnienie ~~~ |Jedn.miary | Tos¢ jednostek

P-

1

Rura HDPE fi 110/6,3 m 101

2.9 Zestawienie projektowanych kabli

Lp. |Wyszczegélnienie Jedn. Tloéé Ho$¢ km/par

i miary jednostek |

1. | XZTKMXpw 3x2x0,5 | m 278 0834
2. | XzTKMXpw 2x2x0,5 m | 601 1202




3. [XzRMXpwix2x05 | m | 15 | 0015 |

2.10 Zestawienie projektowanych materialow

Lp.| Wyszczegélnienie Jedn. miary | Tosé jednostek
1. | Ziacze kablowe rozgatezne KM-2 “ szt. 1

2. _|Zlgcze kablowe przelotowe KM2 | szt 15

3. |Tasma ostrzegawcza ,_ m 92

2.11 Wykonanie pomiaréow

W trakcie budowy i montazu kabla miedzianego powinny byé wykonywane pizej podane
pomiary:
e pomiary dla kabli miedzianych

Na zmontowanych kablach telekomunikacyjnych nalezy wykonaé pomiary wedhug
»Programu badan” zgodnie z normg ZN-96 TPS.A.-027, a wyniki pomiaréw przekazaé
uzytkownikowi sieci.

Budowe kabli telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,
zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zakladowymi TPS.A. obowigzujacymi od dnia
01.01.1997 roku oraz zgodnie z naniesieniem na mapie w skali 1:500 i rysunkami.

2.12 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy robét

Przed przystgpieniem do wykonawstwa prac nalezy dokladnie zapoznaé sie 2 uwagami osob i
instytucji uzgadniajacych projekt i dokladnie przestrzegaé zawartych tam ustalen;
e Roboty prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w TPS.A.
v' ZN-96/TP S.A.-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
v’ ZN-96/TP S.A.-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogoélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt.

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 - Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ostony Zigczowe.

Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly

Iaczowkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania

e Materialy uzyte do budowy winny posiadaé aprobate techniczng lub $wiadectwo
zgodnosci z normg;

e Grunty w miejscu przekladek kabli, rozbiérek istniejgcych urzadzen i budowy nowych
podziemnych obiektéw budowlanych winien byé zaggszczony do osiagnigcia
wspolczynnika min.0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym;

¢ Numeracj¢ powykonawczg elementéw sieci ustali¢ z przedstawicielem operatora
telekomunikacyjnego, opisy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma.

AN

2.13 Uwagi koncowe

W trakcie wykonywania robot przestrzegaé zasad bezpiecznej pracy i przepisow
przeciwpozarowych. Ogoélne zasady bezpieczefistwa i higieny pracy przy budowie kabli
telekomunikacyjnych nalezy przyjmowaé¢ z ogodlnobudowlanych przepisow BHP wg



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.UNr.47 , poz.40) , natomiast
postanowienia szczegélowe nalezy wykorzystaé z Zarzgdzenia nr 57 Dyrektora
Telekomunikacji Polskiej S.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia 22.03.2000r. Pt. , Instrukcja
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu) , remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzef telekomunikacyjnych”

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélowo zapoznaé sie ze
wskazaniami wynikajacymi z protokoln ZUD i uzgodnien szezegolowych.
Trasa projektowanej sieci telekomunikacyjnej winna by¢ wytyczona i zinwenfaryzowana
przez uprawnionego geodete a dane wynikle z pomiardéw na biezaco wprowadzone do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

Materialy uzyte do budowy winny pesiada¢ swiadectwo homologacji lub aprobatg
techniczng.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zwigzanych z budows (dotyczy
pracownikow od stanowiska majstra do stanowiska kierownika budowy) powinni posiada¢
uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. Operatorzy sprzetu winni posiada¢ odpowiednie, aktualne
uprawnienia dla jego obslugi. Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy winni by¢é
poddani szkoleniu na stanowisku pracy.
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holbud m.brzezia

Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 13029)

strona nr: 1

Opis pozygiji
podstawy naktadéw

flosé | Krot.

J.m. Wartosé

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BRZEZIA

1 Telekomuniakcja Polska S.A.

1.1 TPSA 40/502/9
Uktadanie kabla wypeinionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym
mechanicznie, grunt kategorii lil, kabel o $rednicy 30-50 mm, ukiadanie 1
kabla- kabel 1 parowy

15

1.2 TPSA 40/502/9
Ukiadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym
mechanicznie, grunt kategorii 1l§, kabel o Srednicy 30-50 mm, ukiadanie 1
kabla -kabel 2 parowy

601

1.3 TPSA 40/502/9
Ukladanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym
mechanicznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy 30-50 mm, ukladanie 1
kabla- kabel 3 parowy

278

1.4 TPSA 40/707/1
Montaz zigczy przelotowych kabli wypetnionych opancerzonych utozonych w
ziemi z zastosowaniem pojedynczych dgcznikéw 2yt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 2 parach

15

2iacze

1.5 TPSA 40/709/1
Montaz zlgczy odgalgznych kabli wypetnionych typu kanalowego ulozonych w
ziemi z zastosowaniem pojedynczych fgcznikow zyl i termokurcziiwych oston
wzmocnionych, ztacze z jednym kablem odgaleZnym na kablu o 10 parach

2iacze

1.6 KNR 501/614/7
Przekfadanie kabla doziemnego, grunt kategorii Ill, kabel do Fi-30-mm,
pierwszy

1.7 KNR 502/201/3
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem
otwartym, grunt kategorii lll, przepust rura dwudzieina HDPE 110/6,3

101

BUDOWA DROG! GMINNEJ W M. BRZEZIA



BUD PROJEKT
OWLANO-WYKONAWCZY

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

| Projektant:

inz. Maciej Weresinski
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holbud m.brzezia

Zuzia10 {C) Datacomp 1994-2012(fic. 13029)

strona nr: 2
Zestawienie materiatéw

Lp.| Nazwa materiatu J.m. losé
1.1Gaz propanowo-butanowy plynny kg 2,75
2.{Kabel Xz2TKMXpw 2x2x0,5 m 616
3.|Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 278
4.1KM-1 Szt 16
5. tgczniki pojedyncze jednozylowe szt 336
6.{Ostona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna m 101
7.Przewdd LYd 6-mm2 m ] 7.5
8.]Przykrywy kablowe zelbetowe szt 16
9.{Rury termokurczliwe z klejem uszczelniajgcym m 8
10.{Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 z topnikiem TLR-157 kg 1,6
11.; Taéma ostrzegawcza PVC kg 0,515
12.| Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 920,82

BUDOWA DROG! GMINNEJ W M. BRZEZIA



S5.ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegélowo zapoznaé sig z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
mapach geodezyjnych oraz zaleceniami w protokéle ZUD.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykonaé pomiary zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiaréw przekazaé uzytkownikowi.

S. Podczas montazu kabla nalezy dazyé do uzyskania mozliwie malej thumiennosci
zhacza. Zlacze nalezy zabezpieczyé mufami termokurczliwymi typu FOSC-100 B/H
firmy RAYCHEM.

6. We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zalozyé dobrze
widoczne opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla.

7. Do oznaczenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywaé trwalych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozréznienie kabli pod wzgledem ich
przeznaczenia i uzytkowania na podstawie ogledzin.

8. Po zakoficzeniu prac projektowana kanalizacja telefoniczna musi  byé
zinwentaryzowana przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowang
kanalizacja przekazang do TP S.A. Obszar Sieci w Radomiu.

9. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru robét przy udziale
Wykonawcy, Inwestora i przedstawiciela TPS.A. Obszar Sieci w Radomiu.

Przepisy BHP

Podczas budowy sieci telefonicznej nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w , Instrukcji
bezpieczefistwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych” wprowadzonej Zarzadzeniem Nr 57
Dyrektora TPS.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia 22.03.2000r.:

- czesé1 - Przepisy 1 zasady ogélne

- c¢zg$¢ II - Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych

- ¢z¢s¢ I - Prace na liniach napowietrznych

- ¢zg$€ IV - Prace na liniach kablowych

- ¢zgS¢ V - Prace przy urzadzeniach teletransmisyjnych

- ¢z¢$¢ VI - Prace przy urzadzeniach komutacyjnych



6.WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Po wybudowaniu sieci telefonicznej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonaweza zgodnie z
faktycznym jej wykonaniem, uwzgledniajagc zmiany wprowadzone w czasie budowy w
stosunku do dokumentacji projektowe;.

Pomiary koncowe wybudowanej linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z norma ZN-96
TPS.A. - 028.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przekazaé uzytkownikowi sieci.
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Zaswiadczenie

0 numerzeweryfikacyinym:

RN * MAZ-O9V-N36-YE7 *

adres 7amieszkania yl. BASZTOWA 10, 09-410 PLOCK, NOWE GULLZEWO

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictws | posiads wymagane

Pan MACIE) WERESINSK] o numerze ewidencyinym MAZ/IE/1013/04

ubezpieczenie od odpeowisdzialnodci cywilnel.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-07-01 do 2013-06-34.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznig i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2012-85-18 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewedniczgry Rady Mazowieckie] Dkregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym {De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dens w posiaci
elektronicnej opatrzone bezpiectnym podpisem slektrenicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwahﬁkcwane,,ﬂ gertyfikaiy sg
réwnowsing nod wzgledem skutkdw pramnych dokumentem opatyzenym podpisami wlasncergeznymi.)

oéc’;
ZA ZGODN

* Weryfikacie poorawnosci danyeh w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyinego _zasw;_adaenxa na

stronie Polskie] izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sie z binrem wiasciwej Okrggcwej ﬁ%ﬁ%@% m
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POLSKSA
Iz B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjinym;

WAM-56J-RIU-EPL *

Pan Ryszard Reclaff o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2223/02

adres zamieszkania Szosa Elblgska 19 E, 14-100 Ostréoda

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-10-11 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa..

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dans w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

7A ZGODNOSﬁ-‘
~ ORYGINALT”

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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STAROSTWO POWIATOWE
w GO 5‘ ¥ )

Gostynin 2012-11-19

Wydzial Geoderji !

Starostwo Powiatowe w Gostyninie Katastru i !\.’%cruci:umgi\':l -
Wydzial Geodezji Kartografii Zespd! Uzgodnien Buhumeniugs
Katastru i Nieruchomosci 09-500 Cos (P\‘x e ‘**Lf;“‘, e
. . I ! "-“‘\? Saada o ¥
09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43b tel (024 235.95 0

" Tel 024-235-85-04

OPINIA NR GK.6630.280.2012
Uzgadniania dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia:Budowa drogi

dla: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektéow Budowlanych HOL BUD Sp. z o.0.
adres: ul. Plocka 44a

09-500 Gostynin

na zlecenie z dnia: 2012-11-07 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2012-11-08

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu poloZzonego:

w m. Brzezia gm. Sanmkl- budowa drogi gm.wraz z remontem istn.zjazdow,budowa
= —— h

i budowa przepustéw,przebudowa i budowa skrzyzowan z dr.woj. Inr 577/ oraz
przebud. sieci energet.telekom. i wodociagowych - na podst. protokotu z dn.09.11.12

Uwagi i zalecenia:

1. Zobowigzuje si¢ wykonawce prac budowianych do ochrony punktéw osnowy
geodezyjnej/Prawo Geod.i Kart. art.15,48 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r. j.t
Rozp.Min.Spraw Wew.i Administracji w sprawie ochrony znakow geodezyjnych
grawimetrycznych | magnetycznych /Dz.U.Nr.45 poz.454 z 1999r/j.t.z p.zm.

2. Po zakonczeniu budowy inwestor jest zobowiazany zlecié inwentaryzacje

powykonawczg uprawnionej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod.i Kart.art.27
i 28 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r j.t / Art.43 Ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo Bud.Dz.U.Nr 207 poz.2016 z 2003r z p.z./Roz.Min.Rozw.Region.i Bud.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz.U.Nr.38 poz.455 z dnia 02.04.01
3. W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew uzyska¢ zgode wlasciwych stuzb.
4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku, gdy inw.lub organ administraciji
architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zesp6t
o utracie wazno$ci,zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03
5. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym uzyskaé zezwolenie
zarzadu drég wojewaédzkich, gminnych.
6.Telekom.Polska SA - Plock - przebudowe istn.sieci telekom. wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez TP Nr 8769/TOTCSBU/P/12 z dn.17.10.12.
7.Woj.Zarzad Mel. i Urzadzenn Wodnych 0/Ptock - teren drenowany - zachowaé
warunki techniczne zawarte w pi$mie Nr IP/GO-4105-U/472/12 z dn.20.09.12.
8.Wydz.Rol.Le$.i Ochrony Srodowiska - uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na wy-
konanie urzadzen wodnych zwigzanych z funkcjon.drogi oraz przebudowe
istn.sieci drenarskich

9.Maz.Zarzad Drog Woj.- Rej.Dr. Gostynin - Plock - uzgodni¢ geometri¢ skrzyzowania

dr.gm. z dr.woj. z Urzedem Marszatkowskim w Warszawie,a szczegély techniczne

i konstrukcyjne uzgodni¢ w Maz.Zarzadzie Drog Woj. w Warszawie. & 2 up. Starosty
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obslugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 2-Radom

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Piock
tel.: 0 24 262 53 12

fax: 0 24 262 53 12
WWW.tp.pl

Piock, 03 grudzieh 2012r.

HOL-BUD sp.z.0.0.
ul.Ptocka 44a
09-500 Gostynin

Numer pisma:11193/TOTCSBU/P/2012
/ Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego zadania
,,Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang budowa drogi gminnej w
miejscowosci Brzezia gm.Sanniki”, informuje ze uzgadniam opracowang dokumentacje bez uwag.

Zalecenia ogdlne:
1. O terminie rozpoczecia oraz zasadach prowadzenia robét a takze w celu nadzoru nad
przebudowg 14 dni przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjq zadania nalezy
powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie):
e TP PTOK Dziat Utrzymania Sieci 6-Radom Poinoc, 09-402 Plock, ul.1-go Maja 7 — Gajewski Grzegoiz
(tel. 0 24 267 77 00, 507 015 665),
2. Po zakonczeniu rob6t sporzadzi¢ protok6t odbioru z udziatem przedstawiciela TP S.A., opracowac i

przekazaé do TP S.A. 1 egz. dokumentacji powykonawczej, zmiany trasowe i lokalizacyjne infrastrukiury
nanie$¢ na mape zasadnicza.

3. Roboty wykonac¢ na koszt i staranie Inwestora.

» Sprawe prowadzi - Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem }/

Bogu \ Kulesza

Z upowaznienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie
Zatgczniki:1. 1-egz. projektu
Otrzymuja:1. Adresat
2.a/a

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000001068 1 REGON Py

526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt inZ. M’ aciej Wéﬁ?‘)‘?%‘sHL '
.ipr. bud. do projektowania w spec}.
nstalacyjnych w telekomunikacijt

~rzewodowej wraz z infrastrukturg
pl ; ast
tnwarzys b€z ogranicze

N7 daeyzil 1800/99/U
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Plock, 17 pazdziernik 2012r.

HOL-BUD sp.z.o.0.
ul.Plocka 44a

09-500 Gostynin

. Numer pxsma 8769/TOTCSBU/P/2012
' Temat : warunki techniczne na przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo dotyozape przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Brzezia gm.Sanniki informuje Zze,
projektowana inwestycja koiiduje z istniejacg infrastruktura telekomunikacyjng eksp!oatowana przez TP S.A. W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowat projekt i wykonat¢ przebudowe
istniejacych urzadzes: telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizje z projektowang inwestycla, zwracajac
szczegbing uwage na normatywne odlegtosci. :

. Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem pomzszyoh wytycznych:

Czes¢ techniczna:
Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolldujqoy, doziemnych urzadzen telekomumkaoyjnyoh

na odcinku oznaczonym na mapie A-B - przebudowad istniejgce kable abonenckie typu:
XzTKMXpw 3x2x0,5

XzTKMXpw 2x2x0,5

XzTKMXpw 1x2x0,5

na kablach wykona¢ ztgcza kablowe odpowiednie do pojemnosci kabli

wykonaé stopniowanie kabli w celu przetgczenia abonentéw

na odcinku oznaczonym na mapie C-D przebudowaé !stmejace kable abonenckle typu:

v XZTKMXpw 2x2x0,5

v XzTKMXpw 1x2x0,5

¥ na kablach wykona¢ ztgcza kablowe odpowiednie do pojemnoéci kabli

v przetaczyé istniejacych abonentéw (wykonaé wstawki kablowe)

istniejace kable telefoniczne pod projektowanym uktadem drogowym, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi grubo$ciennymi dwudzielnymi typu Arota PS-110mm
weryfikacja odcinkéw kabli telefonicznych do przebudoWy zostanie uzgodniona po przedstawieniu

L]

AN NN

TELEKOMUNIKACJA POLSKA sA

Pion Technicznej Obslugi Kiienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 2-Radom:

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock
tel.:0.24 26253 12
fax: 0'24 262 53 12

propozycji nowej lokalizacji trasowej urzgdzen z uwzglgdnieniem wstawek.na kablach : ;GODNOS(\

przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy wykonac w terenie mwentaryzaqe lstn
mfrastruktury telekomunikacyjnej

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadawego pod numerem 0000010631; REGON 12 lOO’/@ﬁgﬁ’i
526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaldadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt n M ac W eré W SP eci-
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“ Czes$¢ ogblna:
Przebudowa i zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane .

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

Telekomunikacja Polska Spotka Akeyjna z siedziba 1 adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejest ) rzMa@&e@vW&x 8%0

zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tgcznosci — kable zréwnolegli¢ na
obszarze wystepowania kolizji.

W miejscach skrzyzowan z Jezdnxa doziemne urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpleczyc zgodnie z
normg ZN-96 TP S.A. 004 przez catg szerokoso projektowanego uktadu drogowego (przejScia poprzeczne
przez droga).

Przebudowywang sieé nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest jego wiasnoscia. W przypadku gdy nie bedzie
takiej mozliwosci i sie¢ zostanie ‘zaprojektowana na gruntach os6b trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewnié ustanowienie stuzebnoéci przesylu przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikacji
Polskiej, oraz pokry¢ jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych Z tytutu
posadowienia sieci na gruntach 0séb trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

Ponadte informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi -
otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z w+ascxc:1elem,‘_

urzgdzen teletechnicznych (siecl) oraz ujac w projekcie przebudowy.,

W przypadku zmiany rzednyclh terenu nalezy uwzglednic regulaq@;; :po/zmmu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku-do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktadaé do zatwierdzenia w
Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ptocku ul. 1-go Maja 7. :
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobge posiadajgcg uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kabli miedzianych TPS.A. zostang udzielone
w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Plocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek Lakomy tel.
24 262 53 12). :
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokainej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z  infrastrukturg telekomunikacying nalezy  wykonywaé _zgodnie
Z__obowigzujgcymi _przepisami techniczno — budowianymi oraz _zatwierdzonym | _uzgodnionym
Zz TP S.A. projektem. pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do poszczegéinych firm o wydanie
technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W przypadku uzyskania informacji o
rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych
operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen
(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy doigczyé do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowywanej dokumentagcii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy. ,
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie speCJaIIZUJaceJ sie w robotach
teletechnicznych, kitéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;
Potwierdzeniem, ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom
technicznym moze by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 |ub innego réwnowaznego
dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska NETBUD Sp.z.olo.(ul. M.Z. Malewskiej 57a, 10-841 Olsztyn,), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$¢ TP, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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°  Firma RELACOM (Al.Grunwaldzka 82/332, 80-244 Gdansk,), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na
rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

14. Dla .prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora  Nadzoru zgodnie  rozporzgdzeniem “Ministra Infrastruktury  Dz.  U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5. B

15. Przed rozpoczegciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A.

kierowa¢ na ponizszy adres:
Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci

ul.1-go Maja 7

09-400 Ptock

tel. 24 268 88 99, fax. 24 262 71 88

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

= informacje o wykonawcy robét
*  certyfikat jako$ci z serii ISO 9000,
s referencie wydane przez TP SA. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w  zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,
s wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawey o przedmiocie dziatalnoéci obejmujacym "roboty Zwigzane z
budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),
* ~wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego Wykonawce
w okresie ostatnich 24 miesiecy. :
* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynier6w,
* instrukcje przetgczania kabli, ’
e harmonogram robét,
s jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),
» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zZwigzanych
z budowg lub przebudows' sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w oOkresie
ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z
winy tego wykonawcy. ’
16. Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgitosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem:;
. 17. Niniejsze warunki techniczne wazne Sq przez okres 12 miesigecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem j
R

Bogusfav Kulesza

Z upowaznienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Siegj i Ustug
w Warszawie

Zatgczniki:1. mapa
Otrzymuja:1. Adresat
2.ala

Telekomunikacja Polska 8 polka Akeyina z siedziby i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego s
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON WQOQG@DN o 53(4
526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4.006 947 063 zt > O RYG’N /\}, E_: F\A
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Plock dnia 23.11.2012r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,.Przebudowa istniejacej sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang budows drogi gminnej w miejscowosci

Brzezia gm.Sanniki” zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Maciej Weresi Sk
ipr. bud. do projektowania w spec)
nstalacyjnych w telekomunikacy

srzewodowej wrazg z infrastrukturg
Iwarzysz faniczen
sd 40mi71 1800/GG 71

Ryszard Reclaff

Upr. bud. da.projektowania w gpecj,
instalagyjnych w flekomundkacii
przewbdowej wrgZ z infrastiukiurg
f. finii, instatacji
M N decyzj 1644/89U




| PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

inz. Maciej Weresinsi:
apr. bud. do projektowania w spec)

nstatacyjnych w telekomunikact
z infrastrukiurg

nrzewodgvej Wraz
snwarz, graniczen
r decyzii 1800/397

Ryszard Reclaff
Upr. bud. do projektewania- speci.
instalacyjnycH'w tc!ekom@ikac}i
przewodo}w’ej wraz / infrastrukiurg
towarzyszaca w zake4inii, instalacji

urzagdzenfliniowycti,
L/ Nr decyzji 1644/99/U

| Projektant:

Plock 2012r.
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1. Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia przy wykonywaniu
robot budowlanych:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang
budowg drogi gminnej w miejscowosci Brzezia gm.Sanniki

Inwestor;: GMINA SANNIKI, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Projektant: Maciej Weresinski
1800/99/0

Podstawa opracowania:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwea 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 03. 120. 1126 — tekst pierwotny.

2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w 1:1000

3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A.

4. Uzgodnienia branzowe

CZESC OPISOWA
Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa sieci telekomunikacyjne;:
¢ wykonywanie wykopéw na glebokosci 0,6-1,2m wedlug tras wytyczonych przez
uprawnionego geodete
*  wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
¢ ulozenie rur
e  ukladanie kabli
®  zasypywanie rowu
¢ uporzagdkowanie terenu

Zakres dmiotowe] inwestycji oraz koleinosé¢ realizacji oinych

e wytyczenie trasy przebiegu inwestycji
¢ wykonanie wykopu o glebokosci 0,6-1,2 m i szerokosci 0,5m
e wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

¢ uloZenie rur

* ukladanie kabli

e  zasypanie rowu

¢ uporzadkowanie terenu

Wykaz istnieigcych obiektow budowlanych:

e istniejaca sie¢ telekomunikacyjna Telekomunikacji Polskiej S.A.
e istniejaca sie¢ wodociagowa

e istniejaca sie¢ energetyczna

e budynki

e drogi asfaltowe



Wskazanie
budowlanych:
wykonanie wykopow

ukladanie rur w wykopie

wykonanie prac przez pracownikéw w sgsiedztwie maszyn i urzagdzen budowlanych
wykonywanie robot w sasiedztwie urzadzen uzbrojenia podziemnego (kable
energetyczne, wodociagi itd.)

®  zasypywanie wykopu i porzadkowanie terenu

Sposob prowadzenia instruktatu pracownikéw g
niebezpiecznych: |
e zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegolnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystapieniem
do wykonywania robét
e  przeprowadzenie szkolefi z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepisoéw

Srodkow technicznych zapobiegajacych powstaniu zagrotenia:

dopuszczenie do eksploatacji wylacznie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie

wlasciwe oznakowanie miejsca robét, odgrodzenie zastawami lub tasma w celu

niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac oséb postronnych

® zapewnienie pracownikom wilasciwej odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej
(kaski)

e obslugiwanie sprzgtu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie wazne uprawnienia operatrora wymaganej kategorii

e zapewnienie przestrzegania przepisow szczegélowych dotyczacych pracy urzadzen
np. sprezarki

Na podstawie art.21a ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz 1126), z p6z. Zm. Oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)stwierdzam, iz ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w
procesie budowy jest wymagane sporzadzenie Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie
Informacji dotyczacej Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike
projektowanego obiektu, ktéra jest dolaczona do niniejszego projektu.
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RYSUNKI TECHNICZNE
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OZNACZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

7a shudniami SKR-2

Stan istniejacy | Stan projektowany | Do likwidacji
Wyszczegdininie Kofor
Niebieski Czerwony Czarny
Szafa SDA/ONU ﬂ
{Szafa kablowa E AC [_l4c
Eabsal swiatiowodowy 3 e w— w8 — o m—a s — — x e x n I
Kanalizacia magistraina
Kanalizacia rozdzielcza

Kanalizacia | studnie do rozbudowy

Kabal rozdzielczy kanatowy
' |Kabel razdzielczy ziemny e e, e
Kabel rozdzielczy napowietrzny S e RN (U \ Yo SIS R Ny N —
Kabal rozdzielczy mocowany na Scianie /- /-
Zincze Swiztlowodowe i O emmeeemes - ——————- To TS Y o .
Facze przelotowe O . O
Ziacze rozgalezne bez rezerwy 3 R é{> R %
izrezerwg
Zlgcra rownolegle o L o
Puszka hermetyczna
Ochronnik abonencki 9
hi 10
Puszka Scienna z glowicg 10x2 # ‘Cl?
20 1044
Glowice kablowe 10x2 | wieksze * -ﬂ L]
Skrzynka kablowa w budynku ﬂ g
Stup pojedyficzy ® %O
7 puszkg siupowa PS 10A PS 104 PS 104
Siup bizniaczy e QO
ze skrzynkg siupowg S8 70A 570 0@ s
Sh.!p A—wa 1044 184
ze skrzynka shipowa, SS 70A B, P
Przekedj kanalizacji magistrainej e G
z otworem dla proj. kabla X

Slupek kablowy rozdzielczy
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