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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przebudowy wodociggéw dla zamdwienia: ,Budowa drogi gminnej w Brzezi wraz z remontem
istniejgcych zjazdéw, budowg zjazdéw, wykonaniem rowéw i utozeniem korytek odwadniajgcych
droge, przebudowg i budowg przepustéw oraz przebudowg sieci energetycznych, teletechnicznych i
wodociggowych”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Brzezia gm. Sanniki na dziatkach nr
ewid.: 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102,
98, 97, 94, 91, 89, 90/1, 287.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki i obejmujg wykonanie przebudowy wodociggow.
Roboty obejmuija:

e wykopy liniowe wykonane koparkami w gruntach,

e petne umocnienie $cian wykopow wypraskami,

¢ wykonania podtozy pod przewody wodociggowe,

e montaz rurociggéw PE do wodociagu,

e montaz hydrantéw zewnetrznych dn80,

e montaz zasuw odcinajgcych,

e podtgczenie istniejgcych przytaczy

e préba szczelnosci,

e zasypanie wykopow z zageszczaniem,

e plukanie i dezynfekcja

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami zwigzanymi oraz ,WWymaganiami ogélnymi".
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym.
Sie¢ wodociggowa - rurocigg utozony w ziemi stuzacy do przeptywu wody, przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

Pozostate definicje zgodnie z PN-EN-752-1.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Kierownik robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo
Budowlane oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca rysunki warsztatowe wykona we

wilasnym zakresie.
2.MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce warunki zawarte w p.10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
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projektowej i specyfikacji technicznej, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach

pozyskiwania materiatow przed rozpoczeciem budowy i uzyskac jego akceptacje.

2.1.Przebudowa wodociggdéw

- Rury PE PE100 PN10 tgczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe, posiadajgce aprobate
techniczng COBRTI ,Instal" oraz atest PZH.

- Ksztattki kotnierzowe zeliwne PN10, posiadajgce aprobate techniczng COBRTI ,Instal" oraz atest
PZH.

- Ksztattki z PE100 PN10 do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego, posiadajgce aprobate
techniczng COBRTI ,Instal" oraz atest PZH.

- Zasuwy z miekkim uszczelnieniem klina wraz z przedtuzaczem i skrzynkg uliczng, posiadajgca

aprobate techniczng oraz atest PZH.

2.2.Sktadowanie materiatow i urzadzen

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Przy sktadowaniu w pozycji wbudowanie wysokos¢ skladowania
nie moze przekroczy¢ 1,8 m. Pozostate materiaty winny by¢é przechowywane w pomieszczeniach

zamknietych, suchych i przewietrzanych.

3.SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych". Wykonawca
przystepujgcy do wykonywania robot moze korzystac z:
> koparek podsiebiernych pojemnos¢ tyzki 0,6 m?,
» spycharek kotowych,
» sprzetu do zageszczania gruntu,
» samochodow skrzyniowych,
Wszystkie narzedzia elektryczne powinny by¢é sprawne i posiadaé odpowiednie

zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych". Materiaty
nalezy transportowaé¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu poszczegdlnych
producentdéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i zniszczeniu.

Nadmiar urobku przy robotach ziemnych bedzie wywozony wywrotkami na odlegtosci do 1 km.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych: podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa oraz uzgodnienia ZUD. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca dokfadnie okresli
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z trasg sieci wodociggowych zewnetrznych po

uzyskaniu potwierdzenia aktualnosci przez wtascicieli.

5.2.Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy otwarte nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-1610 i PN-B-10736 oraz
szczego6towymi przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢

zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
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pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W ftrakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie

warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposoéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki swiadki ubija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowili.

e Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi w tomie | WTWiO, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie
warunkow opracowanych dla danej budowy.

e Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w
innym punkcie.

e Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

e Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajgca.

e W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m, nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. kawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed
rozpoczeciom montazu przewodéw.

e Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej,
bez wzgledu na rodzaj gruntu.

e Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykonaé poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p. 6, a
nastepnie pogtebi¢ do witasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementoéw dennych kanatu.

e Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci

réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
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osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwieztych,
+5cm dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia;

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm. Wykopy powinny byé
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Uktadanie podktadu powinno
nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm. Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js - 0,9 wedtug préby normalnej Proctora. Do wykonania podkfadu nalezy stosowac
pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospodtek:

- uziarnienie do 50 mm,

taczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopdéw (zasypki) uzyé piasku, niezamarznigtego i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

max. $rednica ziaren d< 120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane
bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno

wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdbw budowlanych i $mieci. Uktadanie i
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zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora. Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

5.3.Przebudowa wodociagéw

Przebudowe wodociggow nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRTI Instal oraz Instrukcjg producenta.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw wodociggowych powinny byé sprawdzone
przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
tgczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe. Przejscia przewodoéw przez przeszkody powinny by¢
wykonywane w rurze ochronnej.

Wodociggi powinny by¢ tgczone z przewodem istniejgcym za pomocg kolana kotnierzowego i
elektroztaczek. Wodociagi powinny by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego,
jezeli pozwala na to uksztattowanie terenu. Armatura wodociggowa powinna by¢ oznakowana za

pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.4.0dwodnienie wykopow na czas budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne odprowadzenie woéd gruntowych poza strefe prowadzenia

robét biorgc pod uwage wymagania techniczne oraz koniecznos¢ uzyskania odpowiednich zezwolen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych". Nad jakoscig
wykonywanych robét powinien czuwaé inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z at.25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane.

Kontrole nad jakoscig robét nalezy sprawowac przez szczegotowy i systematyczny przeglad
poszczegoblnych elementéw sieci ktéry polega na sprawdzeniu czy sg spetnione wymagania w
zakresie:

» zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, nalezy przy tym uwzglednié:

- grubos$c i stopien zageszczenia podsypki piaskowej,

- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewoddw,

- typy, wielkosci i rozmieszczenie armatury, studzienek,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

*  zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi,

+ jakosci wykonania robét montazowych i ziemnych z uwzglednieniem:

usytuowania, spadkéw i potgczen przewodow,

kontroli wielkosci odchylenia w planie osi uktadanych przewodow,

kontroli roznicy rzednych przewoddw w profilu,
- jakosci wykonanych powlok antykorozyjnych jak: pokrycie, przyczepnos¢, ilos¢ warstw, grubosc
poszczegdblnych warstw,

- kontroli sposobu i stopnia zageszczania zasypki wykopdw.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych".
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Wszystkie zakonczone roboty nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem

do Dziennika Budowy do odbioru czesciowego (robét zanikowych) lub odbioru koncowego.

7.1.Przebudowa istniejacych przytaczy wodociagowych

Wodociagi nalezy odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI ,Instal".

Badania przy odbiorze przewodéw wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego roboét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

» zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1m dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych £0,05m.

» zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnegj

» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni

» zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnos$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Odbiér techniczny konncowy polega na:

» zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng

» zbadaniu zgodnosci protokétdéw  odbioru:  préby  szczelnosci;  wynikéw  badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

» zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania

» zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach przez
Sciany
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbiorow

technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badania stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd
wodociggowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze kohcowym ztozyé oswiadczenia:

» wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (zgodnie z przepisami i normami polskimi)

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

— ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.



8.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
Jednostkg obmiaru jest:
m3: wykonania i zasypywania wykopéw, przekopow oraz wykopow liniowych; wykonania podtdz pod
kanaty i obiekty; roboty ziemne; transport ziemi; na podstawie dokumentaciji i pomiaru w terenie
m2: umocnienia $cian wykopéw; roboty rozbiérkowe nawierzchni; na podstawie dokumentacji i
pomiaru w terenie
m: montazu kanatdw rurowych; oznakowanie trasy rurociggu tasma; dezynfekcja i ptukanie
rurociggoéw; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
szt: ksztattek ciSnieniowych; armatury; zaworéw na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
kpl.: podtgczenie do istniejgcych przewoddéw wodociggowych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w
terenie
1 préba: préby szczelnosci sieci wodociggowych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

ztgcz.: potgczenia rur PE; na podstawie dokumentaciji i obmiaru w terenie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”
Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup i dostarczenie niezbednych urzadzen i materiatow
wykonanie niezbednych deskowan i pomostow
montaz urzgdzenh i przewodow instalacyjnych

rozbiorke niezbednych deskowan i pomostéw

YV V. V V VY

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wilasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI Instal, wrzesien 2001r

2.Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811) w
sprawie ogoélnych przepiséw bhp.

3.PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

5.BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny

6.PN-EN 12201-1:2004. Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)

7.PN-EN 13244-4:2004. Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE)

8.PN-68-B-06050 - Roboty budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbioru

9.Instrukcje montazowe wykonania i odbioru robdét producentéw poszczegdlnych wyrobdw

kanalizacyjnych.



