Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Plocku
Inspektorat w Gostyninie

09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a, tel.24 2353492 fax 24 2353492

IP/GO-4105-U/ 472 /12 Gostynin, dnia 20.09.2012 .

Biuro Rozwoju i Realizacji
Projektéw Budowlanych
»HOL — BUD” sp. z o.0.
Ul Plocka 44 a

09-500 Gostynin

Dotyczy: uzgodnienia budowy drogi gminnej w miejscowosci Brzezia gmina Sanniki.

Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w  Warszawie Oddzial

w Plocku Inspektorat w Gostyninie w odpowiedzi  na pisma nr 102/09/2012 z dnia

12 wrzesnia 2012 r. informuje, Ze projektowana droga gminna przebiega przez tereny zmeliorowane

siecig rurociggdéw drenarskich ( orientacyjne miejsca usytuowania rurociggdéw wniesiono kolorem

niebieskim na zalaczona mapg w skali 1:1000 z podaniem srednic, oraz kierunku sptywu zbieranej
wody — zgodnie z dokumentacja bedaca w posiadaniu WZMiUW Inspektorat Gostynin ). Projektowana
trasa drogi koliduje réwniez z rowami melioracyjnymi: R-N-2/1/1 w km 0+700, R-N-2/1/1/5

w km 0+180, R-N-2/1/1/6 w km 0+227 .

W zwiazku z powyzszym uzgadniamy przejscie projektowana droga przez urzadzenia melioracyjne na

nast@pujqcych warunkach:
istniejacq sie¢ drenarskq nalezy przebudowaé¢ na podstawie opracowanego 1 uzgodnionego
z tutejszym Inspektoratem projektu przebudowy urzadzen melioracyjnych. Zgodnie z ustawg Prawo
wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U.2012.145) migdzy innymi na przebudowe¢ urzadzen
melioracyjnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno prawne we wihasciwym miejscowo Starostwie.
Po wykonaniu przebudowy urzadzen melioracyjnych nalezy przesta¢ do Inspektoratu WZMiUW
w Gostyninie mapy powykonawcze - celem uaktualnienia ewidencji urzgdzen melioracyjnych,

- projektowane przepusty na rowach posadowi¢ na istniejacych rz¢dnych dna uwzgledniajac ich
ewentualne zamulenie,

- na budowe przepustow, ktore sa urzadzeniami wodnymi zgodnie z ustawg Prawo wodne, nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne na podstawie opracowanego operatu wodno-prawnego. Operat
przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym Inspektoracie,

- roboty ziemne i budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zmian hydraulicznych, jak
rowniez uniemozliwiajacy zanieczyszczenie koryt rowow,

W zataczeniu :

- mapa do celéw projektowych 1:1000 KIEROWNIK-ANSHE 5 - ,'7
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