WOJIT GMINY SANNIKI

pow. gostynifiski, woj. mamwie,ckée.
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

tel. (24) 277-78-10: fax (24) 277-78-15 Sanniki, 2013-05-30

08. 6220.6.14.2013
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 j.t.), art. 37, art. 59 ust. 1
pkt 2, art. 60 w zwigzku z art. 173, art. 71 ust. 11 ust.2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 11 3, ust. 3, ust.
4, ust. 6, art. 73, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust.3, art. 86
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia
polegajacego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o dl. ok. 1.455 mb., pow.
gostyninski, woj. mazowieckie, dz. nr ew. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1,
115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 98, 97, 94, 91, 90/1, 89, 287, 49.

STWIERDZAM

ze dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki
o dh ok. 1.455 mb., pow. gostyninski, woj. mazowieckie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsi¢wziecia na §rodowisko
i
ustalam

warunki srodowiskowe zgody na realizacje przedsigwzigeia polegajacego na budowie drogi
gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok. 1.455 mb., pow. gostynifiski, woj.
mazowieckie, dz. nr ew. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110,
108/2, 105, 104, 103, 102, 98, 97, 94, 91, 90/1, 89, 287, 49.

1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:
Inwestycja ma na celu budowe drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok.
1.455 mb., pow. gostyninski, woj. mazowieckie, dz. nr ew. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2,
118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 98, 97, 94, 91, 90/1, 89,
287, 49.
W ramach inwestycji planuje sie:
— wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni;
~ ulozenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;
— wykonanie remontu istniejacych zjazdow;
— wykonanie po obu stronach rowéw odwadniajacych droge;
— umocnienie pobocza jezdni kruszywem naturalnym.
2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:



Uznano, Ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
i zdrowia ludzi. W zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji brak jest obiektow
zabytkowych i przyrodniczych wymagajacych ochrony.

. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska Kkonieczne do uwzgl¢dnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72, ust. 1 pkt
1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), w szczegdlnosci
w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1i10 ww. ustawy

Oddziatywania zwiazane z faza przygotowywania przedsigwzigcia i budowy beda mialy
charakter odwracalny oraz bedg wystepowaly w relatywnie krotkim czasie. Wielkos¢ tych
oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w $rodowisku. Po zakoficzeniu budowy nie
powinny wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsiewzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii:

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladow stwarzajgcych zagrozenie
wystepowania powaznych awarii.

. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzi¢é, dla ktérych przeprowadzono post¢gpowanie
dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Z uwagi na polozenie planowanego przedsigwzigcia i strefe jego oddzialywania nie
zachodzi obawa transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:
Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji, dla ktorych tworzy si¢ obszar
ograniczonego oddziatywania. Przyjgte rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne zapewniajg wyeliminowanie szkodliwego oddzialywania na srodowisko
poza teren wymienionych wyzej dziatek.

. Wnioskodawca jest zobowiazany do:

I. Faza realizacji:

— prowadzenia budowy w obszarach zabudowanych jedynie w porze dziennej

— prowadzenia prac budowlanych przy uzyciu najlepszej dostgpnej techniki

— stosowania materialow wysokiej jakosci dopuszczonych do stosowania
w drogownictwie

— prowadzenia prac ziemnych w sposob zapewniajacy zachowanie funkcjonalnoscei
istniejacego systemu melioracyjnego oraz utrzymania istniejacych stosunkow
wodnych po zakonczeniu prac budowlanych

— zapewnienia oszczednego korzystania z terenu oraz ograniczy¢ ucigzliwosci dla
terenow sasiadujacych powodowane przez hatas i wibracje

— ograniczenia jatowej pracy silnikéw spalinowych

— zastosowania rozwigzan chronigcych istniejace drzewa przed skutkami budowy
drogi.

— ewentualne usuniecia drzew i krzewow znajdujacych si¢ w pasie drogowym, na
rowach i bliskim sgsiedztwie projektowanej inwestycji dokona¢ po uzyskaniu
stosownej decyzji administracyjnej

— prowadzenia oszczednej gospodarki wodg i energig elektryczng

— wykorzystania odpadéw w postaci ziemi z wykopoéw, gruzu betonowego
i budowlanego do makroniwelacji terenu i jego zaggszczenia.



— ograniczenia powstawania odpadow, a powstale odpady zagospodarowaé
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r.
Dz. U. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.)

— odpady budowlane winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot
posiadajacy stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami

— po zrealizowaniu inwestycji teren przywroci¢ do stanu pierwotnego

II. Faza eksploatacji:

— wprowadzenia ograniczenia predkosci w obszarach zabudowanych skutkujgce

zmniejszeniem emisji spalin oraz zmniejszeniem emisji hatasu do $rodowiska

Uzasadnienie

W dniu 28. 08. 2012 r. na wniosek Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, wszczgto postgpowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji
o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
Budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o db. ok. 1.455mb., pow. gostyninski,
woj. mazowieckie.

Inwestor zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.) do
wniosku zalgczyl: kartg informacyjng przedsigwzigcia w wersji papierowej i elektronicznej
(3 egz.), poswiadczong kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ przedsigwzigcie, wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigeie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ przedsigwzigcie. Z karty informacyjnej wynika, iz oddzialywanie
przedsigwzigcia nie przekroczy dopuszczalnych standardéw poza teren, do ktdrego inwestor
posiada tytul prawny. Majac na uwadze ewentualne niedogodnosci zwigzane z inwestycja
uznano, iz interes prawny mogg posiada¢ osoby posiadajace tytul prawny do gruntow
sasiadujgcych z dziatka, na ktorej realizowana bedzie inwestycja i uznano je jako strony
postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postepowania przekracza 20,
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz art. 49 Kpa —
zawiadomienie o wszczg¢eiu postgpowania przekazano stronom, w formie obwieszczen,
obwieszczenia wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Sannikach, umieszczono na
stronie http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi
wsi Brzezia celem powiadomienia mieszkancow w sposéb zwyczajowo przyjety (tablica
ogloszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodnie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) a wigc zgodnie z art. 71 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), zaliczane jest do przedsigwzie¢
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Wojt Gminy Sanniki zwrdcit si¢ z prosbg o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gostyninie pismem PPIS/ZNS-451/20/ASK/2718/2012 z dnia 11. 09. 2012 r. wyrazit

.



opinic o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm.
Sanniki o db. ok. 1.455mb., pow. gostyninski, woj. mazowieckie. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawic w dniu 24 wrzesnia 2012 r., postanowieniem znak:
WOOS-11.4240.1112.2012.JC wyrazil opinie, ze dla przedsi¢gwzigcia polegajacego na
budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok. 1.455mb, pow. gostyninski,
woj. mazowieckie, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Analizujgc  kart¢ informacyjna zalaczona do wniosku brano pod uwage
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 . Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.):

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglgdnieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporeji:
Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie drogi gminnej o dlugosci okolo 1455 mb
we wsi Brzezia, gmina Sanniki. Teren pod projektowana droge to czgSciowo pola
uprawne, a czesciowo droga gruntowa (szutrowa), nie posiadajgca szaty roslinnej.
W sgsiedztwie budowanego odcinka znajduja si¢ zabudowa zagrodowa, pastwiska,
nieuzytki, sady oraz grunty orne.

W ramach przebudowy planuje sie:

— wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni,

— ulozenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;

— wykonanie remontu istniejacych zjazdow;

— wykonanie po obu stronach rowéw odwadniajacych droge;

— umocnienie pobocza jezdni kruszywem naturalnym.

Zakres projektowanych prac obejmowal bedzie uksztaltowanie terenu i wykonanie

podbudowy, prace zwigzane z ulozeniem warstwy asfaltu i wykonaniem rowow

odwadniajacych projektowana droge oraz prace zwigzane z przebudowa sieci

i przylgczy: energetycznych, telefonicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie z konieczno$cia usunigcia okolo 16 drzew.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.

U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), zezwolenie na usuni¢cie drzew i krzewow

w obrebie pasa drogowego, moze by¢ wydane po uzgodnieniu z regionalnym

dyrektorem ochrony $rodowiska.

b) powiazan z innymi przedsiewzigciami. w szczegdlnoéci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie:

Planowana inwestycja bedzie cze$ciowo powigzana z innymi przedsigwzigciami

(drogi). Jednak z uwagi na znikomy charakter oddziatywan brak jest mozliwosci

kumulowania si¢ jej oddziatywan z innymi.

c) wykorzystania zasobow naturalnych
Z przedtozonych dokumentéw wynika, ze do budowy drogi zostang wykorzystane
nastgpujace surowce:

— kruszywo naturalne w ilosci okoto 1210,00 m’;

— kruszywo lamane w ilosci okoto 1583,00 m’;

— emulsja asfaltowa w ilosci okoto 831,00 m’;

— Dbeton asfaltowy w iloéci okoto 544,00 m’.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci
W trakcie budowy drogi wystgpia w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwosci
spowodowane pracg sprzgtu budowlanego oraz  przejazdami  pojazdow
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transportujgcych materialy budowlane. Ucigzliwosci te beda mialy krotkotrwaty
charakter, lokalny zasieg i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. W trakcie
realizacji przedsigwzigcia wystepujacym odpadem bedzie grunt z wykopow
i niwelacji terenu w ilosci okoto 2610 m® (kod odpadu 17 05 06), zostanie on
doziamniony kruszywem lamanym o odpowiednich frakcjach i wbudowany jako
uzupetnienie zanizonych poboczy, po ulozeniu dodatkowych warstw bitumicznych.
Eksploatacja przedsiewzigcia wiazala si¢ bedzie z emisjami substancji do powietrza
oraz halasu, pochodzacymi z pojazdéw poruszajgcych sie po drodze. Duzy wpltyw na
wielko$¢ emisji 1 rozklad stezen substancji ma przede wszystkim wielkos¢ i struktura
ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa
silnika. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji halasu,
a zwiekszenie pltynnosdci ruchu moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia emisji substancji
do powietrza.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo do
projektowanych rowow odwadniajacych drogg.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii:
Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami ppoz. i bhp minimalizuje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii.
Istnieje jednak mozliwos¢ wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsiewziecia,
gdy w przypadku kolizji drogowych pojazdow przewozacych materiaty
niebezpieczne, materiaty te zostana uwolnione do §rodowiska. Realizacja inwestycji
zdecydowanie zmniejszy prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w pordwnaniu
z sytuacjg obecng.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepujg obszary wodno -
blotne i inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne
Przedmiotowe przedsi¢wzigcie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw waéd srédladowych
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewzigcia brak wystepowania
obszarow objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod badz obszarow
ochronnych zbiornikoéw wod srodlagdowych.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
ro$lin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formv ochrony przyrody
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody,
chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 . Nr. 151, poz. 1220, ze zm.). Najblizej potozonymi obszarami Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 sg:
— Kampinoska Dolina Wisty PLH 140029 - w odlegtosci okolo 7 km,
— Dolina Srodkowej Wisty PLB 140004 - w odleglosci okoto 10 km,

-



— Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 - w odlegtosci okoto 11 km.

Po zapoznaniu si¢ z charakterem niniejszego przedsigwzigcia, biorac pod uwagg jego
lokalizacje, stwierdza sie brak znaczacego negatywnego wplywu realizacji inwestycji
na przyrode.

f) obszary, na ktorych standardy jako$ci srodowiska zostaty przekroczone
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsigwzigeia brak wystepowania
obszar6w, na ktérych standardy jakoéci srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsigwzigcia brak wystepowania
obszar6w o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, Kkulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia
Gesto$é zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi ok. 69 os./km”.

i) obszary przylegajace do jezior
W rejonie inwestycji nie wystepuja jeziora,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsiewzigeia brak jest uzdrowisk i obszardw ochrony
uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby Iudnodei, na kiéra
przedsiewzigcie moze oddziatywac
Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigeia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze
Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi
transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko.

c) wielkosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgce]
infrastruktury technicznej
Ze wzgledu na charakter i niewielka skalg przedmiotowej inwestycji nie przewiduje
sic mozliwosci wystapienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci.
Planowane przedsigwziecie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na
srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania
Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzajg wystapienie
oddzialywan na etapie realizacji i1 eksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie
oddzialywania beda mialy jedynie zasi¢g lokalny i ograniczg si¢ do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosei i odwracalnodci oddziatywania
Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwziecia beda krotkotrwale
i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji beda
wystepowaly oddziatywania spowodowane emisjg hatasu i substancji do powietrza,
spowodowane ruchem pojazdow. W wyniku realizacji planowanej inwestycji
zwickszy si¢ ptynno$¢ ruchu pojazdéw, skroci si¢ czas przejazdu, przez co
ograniczona zostanie emisja hatasu i substancji do powietrza.

Na podstawie otrzymanych informacji oraz opinii w/w organéw uwzgledniajgc
kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr
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213, poz. 1397) oraz wiedzy wilasnej organu, biorac pod uwage rodzaj przedsiewziecia i jego
skale, Wojt uznal, Zze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska
1 zdrowia ludzi.

Postanowieniem OS. 6220.6.5.2012 z dnia 09. 10. 2012 r. W6jt Gminy Sanniki odstapit
od obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok. 1.455mb., pow.
gostyninski, woj. mazowieckic. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postepowania
przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa —
zawiadomienie o wydaniu postanowienia oraz postanowienia przekazano stronom w formie
obwieszczenia, wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Sannikach, umieszczono
na stronie http://www sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano
Soltysowi wsi Brzezia celem powiadomienia mieszkancéw w sposob zwyczajowo przyjety
(tablica ogloszen, kartki do mieszkancow). W postanowieniu pouczono o mozliwosci
wniesienia zazalenia do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Plocku za
posrednictwem Wojta Gminy Sanniki w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, co
jest zgodne z art. 65, ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Na etapie prowadzonego postepowania nie wplynely protesty.

W wyniku postgpowania w dniu 22.10.2012 r. wydano decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia znak OS. 6220.6.6.2012 polegajacego
na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok. 1.455 mb., pow. gostyninski,
woj. mazowieckie. W wyniku zaskarzenia decyzja z dnia 11.12.2012r. Nr
KO - 1273/4160/121/12 Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Plocku uchylilo w/w
decyzj¢ w catosci i1 przekazalo sprawe do ponownego rozpatrzenia.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postepowania przekracza 20, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie
o toczacym si¢ postepowaniu przekazano stronom, w formie obwieszczen, obwieszczenia
wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Sannikach, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Sottysowi Wsi
Brzezia celem powiadomienia mieszkancow w sposdb zwyczajowo przyjety (tablica
ogloszen, kartki do mieszkancow).

W swoim rozstrzygni¢ciu Kolegium Odwolawcze w Plocku wskazato, iz wniosek
z dnia 28 sierpnia 2012 r. nie zawiera:

1. okreslenia w tresci wniosku, przez ktore doktadnie nieruchomosci przebiegaé bedzie
inwestycja. We wniosku wskazano jedynie, ze dlugo$é¢ drogi gminnej wyniesie ok.
1,455 mb, jednak nie sprecyzowano przez ktore dziatki bedzie przebiegaé;

2. mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej sporzadzonej w skali umozliwiajgcej szczegdlowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, ktérego dotyczy wniosek, oraz obejmujaca
obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie. Wprawdzie w aktach sprawy
znajduje si¢ jedna mapa, wykonana w skali 1:1000, to jednak nie ma na niej
naniesionych dwoch obszarow oraz legendy, opisu ktory bez watpienia pozwolitby
ustali¢ te dwa obszary;

3. Kkarty ewidencyjnej przedsigwziecia

4. wszystkich wypisow z ewidencji gruntow na wszystkie nieruchomosci objete
inwestycja.




W dniu 07. 03. 2013 r. na wezwanie Wéjta Gminy Sanniki znak OS. 6220.6.9.2012/2013
z dnia 15. 02. 2013 r. inwestor ztozyt:

1. Wniosek i karte informacyjna uzupelniona o wykaz nieruchomosci, przez ktore
bedzie przebiegaé przedsiewzigcie — 3 egz. w wersji papierowe; i elektronicznej

2. Uzupetnione wypisy z rejestru gruntow dla obszaru na ktérym realizowane bedzie
przedsiewzigcie i dla obszaru na ktory oddziatywac bedzie przedsigwzigceie.

3. Kopie mapy ewidencyjnej z oznaczeniem lokalizacji przedsigwzi¢cia oraz obszaru, na
ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie — 3 egz. Mapy maja naniesione rzgdne
terenu, a wiec petnig funkcje mapy sytuacyjno — wysokos$ciowej. Nalezy nadmienic,
iz zgodnie z art, 74, ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 . o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227) do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nalezy dolaczyé poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigeie. Mapg
sytuacyjno — wysoko$ciowa, zgodnie z art. 74, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) mape sytuacyjng nalezy dolgczy¢ jedynie
w przypadku przedsiewzig¢ wymagajacych decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt
4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowigcej czesci skladowej
nieruchomoéci gruntowej oraz przedsigwzig¢ dotyczacych urzadzen pigtrzacych I, IT i
I1I klasy budowli, tj. kopalin.

W6jt Gminy Sanniki ponownie zwrécil si¢ z prosbg o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia na Srodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyninie, przesylajac w zatgczeniu po 1 egz. karty informacyjnej
oraz mapy ewidencyjnej. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem
PPIS/ZNS-451/20/ASK/862/2012/2013 z dnia 25. 03. 2013 r. ponownie wyrazil opinig
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia{ywania przedsiewziecia na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o dt. ok.
1.455 mb., pow. gostyninski, woj. mazowieckie. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszaw1e wdniu 02  kwietnia 2012 r,  postanowieniem  znak:
WOOS-11.4240.405.2013.0L ponownie wyrazil opini¢, ze dla przedsiewzigcia polegajgcego
na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok. 1.455mb, pow. gostyninski,
woj. mazowieckie, nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Poniewaz w/w opinie w tresci merytorycznej pokrywaja sig z opiniami wydanymi wezesniej
przez w/w organy, uznano, iz nie istnieje potrzeba zmiany prawomocnego postanowienia
0S. 6220.6.5.2012 z dnia 09. 10. 2012 r. Wéjta Gminy Sanniki, w ktérym odstapit od
obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok. 1.455mb., pow.
gostyninski, woj. mazowieckie.

W dniu 22. 04. 2013 r. obwieszczeniem znak OS. 6220.6.12.2012/2013 W6jt Gminy
Sanniki poinformowat strony postepowania, iz zostato zakonczone postgpowanie dowodowe
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o di. ok. 1.455mb., pow.
gostyninski, woj. mazowieckie. W obwieszczeniu poinformowano réwniez o opiniach
wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Pafnstwowego
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. Poniewaz w powyzsze] sprawie liczba
stron postgpowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227
ze zm.) oraz art. 49 Kpa — obwieszczenie o zakonczeniu postgpowania dowodowego
przekazano stronom, w formie obwieszczen, obwieszczenia wywieszono na tablicy ogloszen
Urzgdu Gminy w Sannikach, umieszczono na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn
Informacji Publicznej), przekazano Soltysowi wsi Brzezia celem powiadomienia
mieszkancow w sposob zwyczajowo przyjety (tablica ogloszen, kartki do mieszkaficow). Na
etapie prowadzenia postepowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie wplynety
odwolania od decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia
polegajacego na budowie drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o df. ok. 1.455 mb., pow.
gostyninski, woj. mazowieckie, ktére zostaly przekazane do Woéjta Gminy Sanniki. Zarzuty
wskazane w odwolaniu nie zastuguja na uwzglednienie, gdyz skarzacy nie podniost zarzutow
merytorycznych w stosunku do prowadzonego postgpowania oraz decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przdsigwzigcia.

W zwigzku z tym, na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) organ
administracji publicznej jest zobowigzany do zatatwienia sprawy przez wydanie decyzji Wajt
Gminy Sanniki wydaje powyzsza decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia. Decyzj¢ wydano w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy
oraz wiedze wlasna organu.

Przy stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziatywania przedsigwziecia na
srodowisko brano pod uwage uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U,
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), ;.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie drogi gminnej o dhugosci okoto 1455 mb
we wsi Brzezia, gmina Sanniki. Teren pod projektowang droge to cze$ciowo pola
uprawne, a cze¢sciowo droga gruntowa (szutrowa), nie posiadajgca szaty roslinnej.
W sagsiedztwie budowanego odcinka znajdujg si¢ zabudowa zagrodowa, pastwiska,
nieuzytki, sady oraz grunty orne.

W ramach przebudowy planuje sig:

— wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni;

— ulozenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;

— wykonanie remontu istniejacych zjazddw;

— wykonanie po obu stronach rowéw odwadniajgcych droge;

— umocnienie pobocza jezdni kruszywem naturalnym.

Zakres projektowanych prac obejmowal bedzie uksztaltowanie terenu i wykonanie

podbudowy, prace zwiazane z ulozeniem warstwy asfaltu i wykonaniem rowow

odwadniajacych projektowana droge oraz prace zwigzane z przebudowa sieci

i przylaczy: energetycznych, telefonicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Realizacja inwestycji wigzaé si¢ bedzie z koniecznoscia usuniecia okolo 16 drzew.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.

U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), zezwolenie na usuni¢cie drzew i krzewow

w obrebie pasa drogowego, moze by¢ wydane po uzgodnieniu z regionalnym

dyrektorem ochrony $rodowiska.




b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczeg6lnosci kumulowania _sig
oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddzialywaé przedsiewzigcie:

Planowana inwestycja bedzie czesciowo powigzana z innymi przedsigwzigciami
(drogi). Jednak z uwagi na znikomy charakter oddzialywan brak jest mozliwosci
kumulowania si¢ jej oddzialywan z innymi.

¢) wykorzystania zasobow naturalnych
Z przedlozonych dokumentéw wynika, ze do budowy drogi zostang wykorzystane
nastepujgce surowce:

— kruszywo naturalne w ilosci okoto 1210,00 m’;

— kruszywo tamane w ilosci okoto 1583,00 m’;

— emulsja asfaltowa w ilosci okoto 831,00 m3;

beton asfaltowy w ilosci okolo 544,00 m’.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci
W trakcie budowy drogi wystapia w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwosci
spowodowane praca sprzetu budowlanego oraz przejazdami  pojazdow
transportujacych materialy budowlane. Uciazliwosci te beda mialy krotkotrwaty
charakter, lokalny zasieg i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. W trakcie
realizacji przedsiewziecia wystepujacym odpadem bedzie grunt z  wykopdw
iniwelacji terenu w ilosci okoto 2610 m’ (kod odpadu 17 05 06), zostanie on
doziamiony kruszywem lamanym o odpowiednich frakcjach i wbudowany jako
uzupelnienie zanizonych poboczy, po ulozeniu dodatkowych warstw bitumicznych.
Eksploatacja przedsigwzigcia wiazata si¢ bedzie z emisjami substancji do powietrza
oraz hatasu, pochodzgcymi z pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wplyw na
wielko$é emisji i rozklad stezen substancji ma przede wszystkim wielkos¢ i struktura
ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa
silnika. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu,
a zwiekszenie plynnosci ruchu moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia emisji substancji
do powietrza.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda powierzchniowo do
projektowanych rowéw odwadniajgcych droge.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:
Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami ppoz. i bhp minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.
Istnieje jednak mozliwo$¢ wystgpienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwzigcia,
gdy w przypadku kolizji drogowych pojazdow przewozacych materiaty
niebezpieczne, materialy te zostang uwolnione do $rodowiska. Realizacja inwestycji
zdecydowanie zmniejszy prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w poréwnaniu
z sytuacjg obecna.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
srodowiska 1 odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepujg obszary wodno -
blotne i inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.
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c)

d)

g)

h)
1)
i)

obszary gérskie lub lesne

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rodladowych

W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewziecia brak wystepowania
obszarow objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod badz obszarow
ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody,
chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr. 151, poz. 1220, ze zm.). Najblizej potozonymi obszarami Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000 sa:

— Kampinoska Dolina Wisty PLH 140029 - w odlegtosci okoto 7 km,

— Dolina Srodkowej Wisty PLB 140004 - w odleglosci okoto 10 km,

— Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 - w odlegtosci okoto 11 km.

Po zapoznaniu si¢ z charakterem niniejszego przedsiewzigcia, biorge pod uwage jego
lokalizacje, stwierdza si¢ brak znaczacego negatywnego wplywu realizacji inwestycji
na przyrode.

obszary. na ktérych standardy jakos$ci sSrodowiska zostaty przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewziecia brak wystepowania
obszarow, na ktorych standardy jakodci srodowiska zostaty przekroczone.

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsigwzigeia brak wystepowania
obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

gestos¢ zaludnienia

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi ok. 69 os./km?.

obszary przylegajace do jezior

W rejonie inwestycji nie wystepujg jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;j.

. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 11 2 wynikajace z:

a)

b)

zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na kiora
przedsiewzigcie moze oddziatywaé

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne
elementy przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystgpi
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

wielkodci i zlozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej

Ze wzgledu na charakter i niewielka skal¢ przedmiotowej inwestycji nie przewiduje
sie¢ mozliwosci wystapienia oddzialywan o znacznej wielko$ci lub zltozonosci.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na
$rodowisko.
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d) prawdopodobienstwa oddzialywania
Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaja wystapienie
oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsigewzigcia. Bezposrednie
oddziatywania bedg mialy jedynie zasigg lokalny i ograniczg si¢ do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania
Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg krotkotrwale
i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji bgda
wystepowaly oddzialywania spowodowane emisjg halasu i substancji do powietrza,
spowodowane ruchem pojazdéw. W wyniku realizacji planowanej inwestycji
zwigkszy si¢ plynno§¢ ruchu pojazdow, skroci si¢ czas przejazdu, przez co
ograniczona zostanie emisja hatasu i substancji do powietrza.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg. Ztozenie
wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Termin, o ktorym mowa powyzej moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwziecia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie
rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnief 0s6b trzecich,
a wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzj3.

Organ wlasciwy do wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
i 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz dokumentacjg sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku posrednictwem Wojta Gminy Sanniki w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Z up. W6jta Gminy Sanniki

S\t;f;(}mirny Sanniki
mgr inz. f.r\ﬁ}‘mcmv

Otrzymuja:
1. Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

2. Strony postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie li ‘on postegpowania przekracza 20, zgodnie

zart. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz art. 49 Kpa — zawiadomienie o wydaniu decyzji oraz

o mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy nastgpuje przez obwieszczenie, ktére podaje sig

do publicznej wiadomosci. Niniejsza decyzia jest prawomocna _
3. Ala i podiega wykonaniu £ up. Wojta Gminy Sanniki
- Sekrataiz Gruny Sanniki
v
Sanniki, dn. 31“?2@,’}3 mgr inz. Piotr Skonieg¢zny

o T =



Zalgcznik nr 1

do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsi¢wziecia znak
0S. 6220.6.6.2012 z dnia 2012-10-22

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia:

Inwestycja ma na celu budowe drogi gminnej we wsi Brzezia gm. Sanniki o dl. ok.
1.455 mb., pow. gostyninski, woj. mazowieckie, dz. nr ew. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2,
118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 98, 97, 94, 91, 90/1, 89,
287, 49.
W ramach inwestycji planuje sie:

— wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni;

— ulozenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;

— wykonanie remontu istniejagcych zjazdow;

— wykonanie po obu stronach rowoéw odwadniajgcych droge;

— umocnienie pobocza jezdni kruszywem naturalnym.
Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji przebudowane zostang sieci i przylgcza:
energetyczne, telefoniczne, wodociggowe i kanalizacyjne

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata
roslinng.

Powierzchnia zabudowy ok. 15 300 m*. Teren pod projektowang droge to czesciowo pola
uprawne, a cz¢$ciowo droga gruntowa, szutrowa nie posiadajgca szaty roslinnej. Przy
realizacji przedsiewziecia konieczna jest wycinka szesnastu sztuk drzew.

3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci -
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsiewziecia).
Zakres projektowanych prac obejmowatl bedzie, prace zwigzane z uksztaltowaniem terenu
i wykonaniem podbudowy, prace zwigzane z ulozeniem warstwy asfaltu i wykonaniem
rowow odwadniajacych projektowang droge oraz prace zwigzane z przebudows sieci
i przylaczy: energetycznych, telefonicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

4) Ewentualne warianty przedsigwzigcia.
Inwestycja wykonana bedzie w jednym etapie. W zakresie konstrukcji dopuszcza sie
wariantowanie, polegajace na niewielkich zmianach w grubosci poszczegdlnych warstw,
ktére moga by okreslone po przeprowadzeniu badan no$nosci nawierzchni.

5) Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii.
Przedsiewzigcie nie bedzie wymagalo poboru wody na miejscu budowy. Przewiduje sie
dowo6z na miejsce budowy:
— kruszywa naturalnego w ilosci ok. 85,00 m’ 2
— kruszywa lamanego w ilosci ok. 315,00 m’;
— emulsji asfaltowej w ilosei ok. 110,00 m®;
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— betonu asfaltowego w ilosci ok. 250,00 m° :
Przedsiewziecie nie wymagata planowania paliw energetycznych na miejscu budowy.

6) Rozwigzania chronigce §rodowisko.
Inwestycja w swym zakresie nie obejmuje elementdw stuzacych ochronie $rodowiska
jednakze przyczyni si¢ znacznie do poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, funkeji
komunikacyjnych i ptynnosci ruchu drogowego skutkujac jednocze$nie zmniejszeniem
emisji spalin oraz hatasu do srodowiska.

7) Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych §rodowisko, w tym:

a) ilo&¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych:
Nie przewiduje si¢ powstawania sciekow socjalno-bytowych.

b) ilos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow technologicznych
Nie przewiduje sie powstawania $ciekow technologicznych.

¢) ilo$¢ i spos6b odprowadzania wiod opadowych
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo do
projekto-wanych rowéw odwadniajacych drogg.

d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb post¢gpowania z odpadami
W trakcie realizacji przedsiewziecia wystgpujacym odpadem bedzie grunt z wykopow
i niwelacji terenu w ilosei ok. 2610 m® (kod odpadu 17 05 06), zostanie on
doziarniony kruszywem lamanym o odpowiednich frakcjach i budowany jako
uzupelnienie zanizonych poboczy, po utozeniu dodatkowych warstw bitumicznych.

e) iloéci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen
Nie przewiduje si¢ instalowania maszyn i urzadzen. Po drodze bgdg poruszaly sig
pojazdy mechaniczne.

8) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko:
7. uwagi na polozenie, planowane przedsigwzigcie bedzie miato charakter lokalny i nie
zachodzi przypadek transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézniejszymi zmianami) znajdujgce si¢
w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia:
W zasiegu oddzialywania przedsigwzigcia nie wystepuja obszary podlegajgce ochronie na
podstawie powyzszej ustawy. Miejsce inwestycji polozone jest poza Europejska Sieci
Ekologicznej NATURA 2000 oraz poza obszarami objetymi prawng ochrong z tytulu
ustawy z dnia 16. 04. 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880).
Najblizej potozony — Gostyninsko—Gabifiski Obszar Chronionego Krajobrazu — znajduje
sie w odlegloéci okoto 5 km na ponocny-wschéd.

10)czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania (dla przedsigwzi¢¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony
srodowiska), spowodowane tym, ze mimo zastosowanych dost¢pnych rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci $Srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu
Standardy jakoéci srodowiska beda zachowane. Nie planuje si¢ stworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Z up. Waéjta Gminy Sanniki
Se z Gminy Sanniki

AL
mgr inz. Piotr Sknm'eczn}v

— T —



STAROSTA GOSTYNINSK]

Gostynin, dnia 27.12.2012r.

RL. 6341.38.2012 AW

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a. ust. 2. pkt. 1, lit,
a, ust. 2 w zwigzku z art. 73, ust 1, pkt la, pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, pkt 5, art. 131
ust. 1 iart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.
145), art. 11 d, ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. z 2008r.. Dz U. Nr
193, poz. 1194 ze zmianami) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku petnomocnika — Pani Magdaleny Koczaskiej, ztozonego w dniu:
27.11.2012r., w sprawie udzielenia Gminie Sanniki pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie. przebudowe 1 likwidacje urzadzen wodnych planowanych w zwiazku z budowa
drogi gminnej w miejscowosci Brzezia, gm. Sanniki, Starosta Gostyninski

orzeka
I. udzieli¢ Gminie Sanniki pozwolenia wodnoprawnego na:
1. na wykonanie urzgdzen wodnych - rowéw przydroinych:

a) Row R 1 o parametrach:

- dtugosc: 878,25 m,

- szerokos¢ w skarpie: 1,5m,

- szerokos¢ w dnie: 0,5 m,

- wysokos¢ (glebokos¢): 0,57 m.

- nachylenie skarp: 1:1.5,

- poczatek rowu w km 0+005,00 drogi:

* rzedna dna rowu: 104,87 m n.p.m.,

* rzedna terenu (skarpy): 105,44 m n.p.m.,

- koniec rowu km 0+883,25 drogi:

* rzgdna dna rowow: 102,84 m n.p.m.,

* rzgdna terenu (skarpy): 103,41 m n.p.m.,

- wspélrzedne geograficzne — poczatek rowu:

* dtugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'31,52",
* szerokos$¢ geograficzna polnocna N: 52°19'12,49",
- wspotrzedne geograficzne — konca rowu:

* dlugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'45 45",
* szerokos¢ geograficzna poinocna N: 52°18'54,79",

wraz z wykonaniem na nim zjazdoéw — parametry w tabeli:

L Nazwa Srednica osl:ﬁf)(\lwniznia o
p- zjazdu preepustu (rury) ~ I’ . ‘ e Lokalizacja przepusiu
przepustu (rury) Dlugos¢ rury w kilometrazu drogi
[m]
[m n.p.m]| [m]

[km]

! Zjazd | 030 [04.00 6 041,40




2 Zjazd 2 0.30 10271 6 0+343.70
2 Zjazd 3 0,30 103.12 6 0+426.90
4 Zjazd 4 0.30 103.22 6 0+374.20
3 Zjard 5 0.30 10321 6 0465280
6 Zjard 6 0.30 10321 6 0+661.60
7 Ziazd 7 0.30 103.21 6 (0+671.85
5 Zjazd 8 0.30 103.20 6 0+689.20
9 Zjazd 9 0.30 102.80 6 0+843.00
b) Réw R 2 o parametrach:

- dhugosé: 987.15 m,

- szerokos$¢ w skarpie: 1.5m,

- szeroko$¢ w dnie: 0.5 m,

- wysokos¢ (glebokos¢):  0.57 m,

- nachylenie skarp: 1:1.5,

- poczatek rowu w km 0+005.00 drogi:
* rzedna dna rowu:

104,87 m n.p.m.,
* rzedna terenu (skarpy): 105,44 m n.p.m.,

- koniec rowu km 0+992.15 drogi:
* rzedna dna rowow:

104,15 m n.p.m.,
* rzgdna terenu (skarpy): 104,72 m n.p.m.,
- wspdlrzedne geograficzne — poczatek rowu:

* dlugosé geograficzna wschodnia E: 19°54'32,18",
* szeroko$¢ geograficzna polnocna N: 52°19'12,24",

- wspolrzedne geograficzne — konca rowu:

* dtugosé geograficzna wschodnia E: 19°54'50,55".
* szerokos$¢ geograficzna poinocna N: 52°18'55,92".

wraz z wykonaniem na nim zjazdow — parametry w tabeli:

¢ Nazwa Srednica o:;:i?)il:-]i:nia o
P zjazdu przepustu (rury)’ P N : Dlugosé rury Lokalizacja przepustu
przepusty (Fury) i w kilometrazu drogi
[m]

m n.p.m m]
[m n.p.m] [ flan]

) Zjazd | 0.30 103,37 6 0410715

2 Zjazd 2 0.30 103.25 6 0+139.10




("8}

Zjazd 3 0.30 103.38 6 0+155.00
4 Zjazd 4 0.30 103,70 6 (+240.80
3 Zjazd 5 030 103,70 6 0+268.00
i Ziazd 6 0.30 103.00 6 0+325.50
7 Ziazd 7 0.30 102.52 6 (+366.00
8 Zjazd 8 0.30 103.22 6 0+641.70
9 Zjazd 9 0.30 103.2] 6 0+652.80
1o Zjazd 10 0.30 10321 6 0+661.60
I Ziazd 11 0,30 103.21 6 0+671.85
12 Zjazd 12 0.30 103.20 6 0+689.20
13 Ziazd 13 0.30 102.95 6 0+760.00
4| Ziazd 14 0.30 102.80 6 0+843.00
15 Ziazd 15 0.30 102.94 6 0+888.60
16 Zjazd 16 030 103.96 6 0+960.80
17 Zjazd 17 0.30 104.06 6 0+971.80
¢) Réw R 3 o parametrach:

- dhugosé: 463,35 m,

- szerokos¢ w skarpie: 1.5 m,

- szerokosé w dnie: 0.5 m,

- wysokoscé (glebokosé): 0,57 m,

- nachylenie skarp: 1:1,5,

- poczatek rowu w km 0+988.,000 drogi:

* rzedna dna rowu:

104,14 m n.p.m.,
* rzedna terenu (skarpy): 104,71 m n.p.m.,

- koniec rowu km 1+451,35 drogi:

* rzedna dna rowow:
* rzedna terenu (skarpy): 105,28 m n.p.m.,
- wspdlrzedne geograficzne — poczatek rowu:

104,71 m n.p.m.,

* dhugosé geograficzna wschodnia E: 19°54'50.8",

* szerokos¢ geograficzna potnocna N: 52°18'55,69",
- wspotrzedne geograficzne — konca rowu:

* dtugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'7.64",

* szerokos¢ geograficzna polnocna N: 52°19'0.81".
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wraz z wykonaniem na nim zjazdéw — parametry w tabeli:

: Rze¢dna
Lp Nazwa Srednica posadowienia —
-p. Jia; 5 Py s okalizac)a przepustu
zjazdu przepustu (rury) pEzepusty: (ruey) Diugos¢ rury i kilnmélr;‘zu o
[m] m
[m n.p.m] [m] (k]
! Zjazd 1 0.30 103.88 6 1+014.20
2 Zjazd 2 0.30 103.42 6 1+068.60
3 Zjazd 3 0.30 10346 6 Fg4a0
4 Zjazd 4 030 102.96 6 1714840
3 Zjazd 5 030 103.40 6 TEERTA0
6 Zjazd 6 0.30 103.75 6 14200.60
d) Row R 4 o parametrach:
- dlugosc: 396,35 m.
- szerokos$¢ w skarpie: 1,5 m,
- szerokos$¢ w dnie: 0.5 m,
- wysokosc (glebokos¢):  0.57 m,
- nachylenie skarp: 1:1.5,

- poczatek rowu w km 14+055,000 drogi:

* rzedna dna rowu:

103.35 m n.p.m.,
* rzedna terenu (skarpy): 103,92 m n.p.m.,

- koniec rowu km 1+451,35 drogi:
* rzedna dna rowow:

104,71 m n.p.m.,
* rzedna terenu (skarpy): 105,28 m n.p.m.,
- wspolrzedne geograficzne — poczatek rowu:

* dlugo$¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'53.6".
* gzerokosé geograficzna potnocna N: 52°18'56,66",

- wspotrzedne geograficzne — konica rowu:

* dhugosé geograficzna wschodnia E: 19°55'6,79",
* szerokos¢ geograficzna potnocna N: 52°19'0,95".

wraz z wykonaniem na nim zjazdow — parametry w tabeli:

. G o Rze¢dna
Lp Nazwa Srednica posadowicnia Lokalizacja przepustu
E zjazdu rzepustu (rury) " ) calizacja przepus
4] przep przepustu (rury) Diugosé rury TS . A
[m]
[m n.p.m| [m] (k]
! Zjazd | 0.30 10342 6 1+068.60




2 Zjazd 2 0.30 103.46 6 1+094.40
3 Zjazd 3 0.30 102.83 6 1+169.70
4 Zjazd 4 0.30 103.40 6 1+181 80
3 Zjazd § 0.30 103.75 6 1+200.60
6 Ziasd 6 0.30 105.22 6 1+353.50

2. Przebudowe rowéw melioracyjnych:

a) Przebudowa rowu melioracyjnego R-N-2/1/1”7 (wymiana istniejacego
przepustu) do parametrow:

- wspohrzedne geograficzne zjazdu (Srodek rury):

* dtugosc geograficzna wschodnia E: 19°54'29,97"

* szerokos¢ geograficzna polnocna N: 52°19'1,31"
- dlugosc¢ (przepustu) rury betonowej: 8.90 m,
- Srednica @ (przepustu) rury betonowej: 600 mm,
- rzadna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 101,86 m n.p.m.,
- rzadna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 101,54 m n.p.m.,
- rzgdna terenu (srodka jezdni): okoto: 102,83 m n.p.m.,

b) Przebudowa rowu melioracyjnego R-N-2/1/5" (nowoprojektowany przepust)
o parametrach:

- wspotrzedne geograficzne zjazdu (Srodek rury):

* dlugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'29,97"

* szerokos¢ geograficzna polnocna N: 52°19'1,31"
- dhugos¢ (przepustu) rury betonowej: 8.20 m.
- $rednica @ (przepustu) rury betonowej: 600 mm,
- rzadna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 103,43 m n.p.m.,
- rzgdna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 103,27 m n.p.m.,
- rzedna terenu ($rodka jezdni): okoto: 104,48 m n.p.m.,

¢) Przebudowa rowu melioracyjnego R-N-2/1/6"” (nowoprojektowany przepust)
o parametrach

- wspolrzedne geograficzne zjazdu ($rodek rury):

* dlugosé geograficzna wschodnia E: 19°5429,97"

* szerokos¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'1,31"
- dtugos¢ (przepustu) rury betonowej: 8.40 m,
- $rednica @ (przepustu) rury betonowej: 600 mm,
- rzadna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 103,46 m n.p.m.,
- rzadna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 103,31 m n.p.m.,
- rzedna terenu ($rodka jezdni): okoto: 104,52 m n.p.m.,



3. Przebudowa rowu przydroznego drogi wojewodzkiej 577 poprzez wykonanie
dwoch zjazdow:

a) parametry przebudowanego urzadzenia wodnego (przepustu) pod Zjazdem 1:

- wspotrzedne geograficzne zjazdu (Srodek rury):
* dtugosé geograficzna wschodnia E: 19°5431 87"
* szerokos¢ geograficzna polnocna N: 52°19'12.47"
- lokalizacja: km 26+971 drogi wojewddzkiej
- dhugos¢ (przepustu) rury betonowej: 13,20 m,
- §rednica @ (przepustu) rury betonowej: 300 mm,
- rzadna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 104,60 m n.p.m.,
- rzadna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 104,60 m n.p.m.,
- rzedna terenu (srodka jezdni): okoto: 105,49 m n.p.m.,

b) parametry przebudowanego urzadzenia wodnego (przepustu) pod Zjazdem 2:

- wspotrzedne geograficzne zjazdu ($Srodek rury):
* dlugosé geograficzna wschodnia E: 19°55'7,15"
* szeroko$¢ geograficzna potnocna N: 52°19'0.99"
- lokalizacja: km 27+722 drogi wojewodzkiej
- dtugosé (przepustu) rury betonowej: 12,50 m.
- $rednica ¢ (przepustu) rury betonowej: 300 mm,
- rzgdna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 105,00 m n.p.m.,
- rzgdna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 105,00 m n.p.m.,
- rzedna terenu (srodka jezdni): okoto; 105,85 m n.p.m.,

4. Przebudowa istniejgcej sieci drenarskiej kolidujacej z projektowang droga:

a) Miejsce kolizji drenazu z projektowana droga od okolo km 1+248 do km
1+312
Zbieracz Zb 1 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 cm
w pasie drogi, §j. na dlugosci okolo 58 m przebudowac (wymieni¢) z istniejgcego
ceramicznego na pekly (szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do srednicy
istniejgcego zbieracza. Miejsce potaczenia rur trwale uszezelni¢ zaprawg betonowa.
Glebokos$¢ zakotwienia zastepczego rurociagu drenarskiego w skarpach wykopu okoto
1 m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5 m.
Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze
ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 200 mm.
- wspotrzedne geograficzne:
* dtugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'5,35",
* szerokos¢ geograficzna pénocna N: 52°18'56,59",

b) Miejsce przejscia drenazu pod zjazdem — Zjazd 5

Zbieracz Zb 1 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 ¢cm pod
zjazdem 5, tj. na diugosci okolo 7 m przebudowaé (wymieni¢) z istnigjgcego
ceramicznego na pelny (szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do srednicy
istniejgcego zbieracza. Miejsce polaczenia rur trwale uszczelni¢ zaprawg betonows.
Glebokos¢ zakotwienia zastepczego rurociggu drenarskiego w skarpach wykopu okolo 1
m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawedzie pasa drogi minimum 0.5 m.
Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze
ostonowe]j metalowej lub z PCV sztywnej o @ 200 mm.



- wspotrzedne geograficzne:
* dhugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'1,53".
* szeroko$¢ geograficzna polnocna N: 52°18'56.65",

¢) Miejsce kolizji drenazu z projektowans droga od okolo km 1+178 do km
1+189 tej drogi
Zbieracz Zb 1 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 cm w
pasie drogi, tj. na ditugosci okolo 15 m przebudowaé (wymienié) z istnicjacego
ceramicznego na pelny (szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do sérednicy
istniejgcego zbieracza. Miejsce polgczenia rur trwale uszczelni¢ zaprawa betonowa.
Giebokos¢ zakotwienia zastgpczego rurociggu drenarskiego w skarpach wykopu okoto 1
m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawedzie pasa drogi minimum 0.5 m.
Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzié w rurze
ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 200 mm.
- wspolrzedne geograficzne:
* dlugosc geograficzna wschodnia E: 19°55'0,05",
* szeroko$¢ geograficzna pdtnocna N: 52°18'56,13",

d) Miejsce kolizji drenazu z projektowang drogg w km 0+138
Zbieracz Zb 3 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 cm

z istniejgcego ceramicznego przebudowac (wymienic¢) na rure petng z PCV na dlugosci
okoto 12 prowadzgc go bezposrednio od studzienki poprzez catg szeroko$¢ pasa drogi.
Rur¢ PCV sztywng dobra¢ do srednicy istniejgcego zbieracza ceramicznego. Miejsce
potaczenia rur trwale uszczelni¢ zaprawg betonowa. Gleboko$¢ zakotwienia zastepezego
rurociggu drenarskiego w skarpach wykopu okoto 1 m. Rura z PCV winna wykraczaé
poza krawedz pasa drogi minimum 0,5 m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany
odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 200
min.

- wspotrzedne geograficzne:

* dtugos¢ geograficzna wschodnia E: 19954'31,16",

* szeroko$¢ geograticzna poéinocna N: 52°19'7,93",

e¢) Miejsce kolizji drenazu z projektowana droga od studzienki do km 0+152
drogi
Rurociag Zb 2 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 5 cm
7 istniejacego ceramicznego przebudowad (wymienic¢) na rure petng z PCV na diugosci
okoto 20 m prowadzac go bezposrednio od studzienki poprzez calg szerokos¢ pasa drogi.
Rurg¢ PCV sztywna dobra¢ do srednicy istniejacego zbieracza ceramicznego. Miejsce
polaczenia rur trwale uszczelni¢ zaprawa betonowa. Gigbokosé zakotwienia zastepczego
rurociggu drenarskiego w skarpach wykopu okoto minimum 0,5 m. Rura z PCV winna
wykraczac poza krawedZ pasa drogi (po przeciwnej stronie od studzienki) minimum 0,5
m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze
ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 100 mm.
- wspotrzedne geograficzne:
* diugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'30,96",
* szeroko$¢ geograficzna pémocna N: 52°19'7,52",

f) Miejsce kolizji drenazu z projektowang drogg od km 0+186 drogi do km 0+
209 drogi
Rurocigg Zb 2 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o ¢ 5 ¢m
poprzez calg szerokos¢ pasa drogi, tj. na dlugosei okolo 29 m przebudowaé (wymienié) z
istniejacego ceramicznego na pelny (szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do



érednicy istniejacego zbieracza. Miejsce polgczenia rur trwale uszezelni¢ zaprawg
betonowa. Gleboko$é zakotwienia zastepczego rurociggu drenarskiego w skarpach
wykopu okoto 0.5 m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawgdzie pasa drogi
minimum 0.5 m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy
poprowadzi¢ w rurze ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 100 mm.

- wspotrzedne geograficzne:

* dugo$c geograficzna wschodnia E: 19°54'30,78",

* szeroko$¢ geograficzna potnocna N: 52°19'6,02",

g) Miejsce kolizji saczkow z projektowang droga
Saczki od 9 do 14 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 5 cm

poprzez cala szerokos$¢ pasa drogi, tj. na dhugosci okoto odpowiednio: sgezek 9 — 12 m,
sgezek 10 — 12 m, saezek 11 — 12 m, saczek 12 — 12 m, sgczek 13 — 12 m. sgczek 14 —
13 m przebudowaé (wymieni¢) z istnicjacego ceramicznego na petny (szczelny) z rur
PCV sztywnych dobranych do érednicy istniejacego zbieracza. Miejsce polaczenia rur
trwale uszczelni¢ zaprawa betonowa. Glebokos¢ zakotwienia zastgpczego rurociagu
drenarskiego w skarpach wykopu nie mniejsza niz 0.5 m. Rura z PCV winna wykracza¢
poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5 m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany
odcinek nalezy poprowadzié w rurze ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o & 100
mm.

- wspotrzedne geograficzne:

* dfugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'31,98",

* szeroko$¢ geograficzna pdinocna N: 52°18'54,25",

5. Likwidacja odcinkow sgezkow kolidujacych z projektowang droga:

a) saczki od 2 do 8 o © 5 cm znajdujace si¢ w pasie drogi (nazewnictwo zgodne z
przedlozonym operatem) zlikwidowa¢ (usung¢) na odcinku:
-saczek 2 —4 m,
-sgczek 3—6m,
-sgczek 4 — 11 m,
- sgczek 5— 16 m,
- sgczek 6 — 10 m,
- saczek 710 m,
- sgczek 8 — 12 m,
z trwalym zakorkowaniem wlotow (koncowek) betonem. Likwidowane odeinki
winny wykraczaé poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5 m.
- wspOtrzedne geograficzne dla saczkow od 2 do 5:
* dhugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'39,05",
* szeroko$¢ geograficzna poinocna N: 52°18'53,95",
- wspotrzedne geograficzne dla sgezkéw od 6 do 8:
* dhugo$é geograficzna wschodnia E: 19°55'5.16",
* szeroko$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'56,58",

zgodnie z przedlozonym wnioskiem i operatem wodnoprawnym.
II. Zobowigzuje si¢ uprawnionego do:

- wykonania urzadzen wodnych zgodnie z przedtozonym operatem wodnoprawnym,
- uporzadkowania i doprowadzenie do stanu uzytecznosci terenu zajetego pod inwestycje
zwiazang z wykonaniem urzadzen wodnych, po zakonczeniu prac budowlanych,



- naprawienia ewentualnych szkod lub strat, zwigzanych z budowg urzadzeti wodnych,

- powiadomienia o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot zwiazanych z przebudowa i
likwidacja odcinkow sieci drenarskiej: wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz
przekazania mapy powykonawezej do — WZM i UW Inspektorat Gostynin i do Gminne;j
Spotki Wodnej w Sannikach,

- utrzymania w sprawnosci technicznej rowoéw otwartych R 1, R 2, R 3 i R 4 poprzez
systematyczne przeglady, konserwacje (okaszanie) oraz ewentualne naprawy
w przypadku osuniecia skarp,

- utrzymania w peinej sprawnosci technicznej odcinkéw rowow zabudowanych rurami
betonowymi (pod zjazdami oraz przepustami drogowymi) poprzez systematyczne
odmulanie ich 1 dokonywanie napraw w przypadku zaistnienia uszkodzen,

- ponownego uregulowania wszelkich zmian w zakresie wykonach urzadzen wodnych
oraz sposobu odprowadzania i ilosci powstajacych Sciekéw opadowych i roztopowych
w przypadku jakichkolwiek odstgpstw od tych, ktére zostaly zawarte w niniejszym
operacie wodnoprawny.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osdb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone stosownie do art. 136
ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 27.11.2012 r. do Starosty Gostyninskiego wplynal wniosek pelnomocnika —
Pani  Magdaleny Koczaskiej w sprawie udzielenia Gminie Sanniki pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych planowanych
w zwigzku z budowa drogi gminnej w miejscowosci Brzezia, gm. Sanniki.
Planuje si¢ budowe rowow przydroznych obustronnych odparowalnych: R1, R2, R3,
R4 odwadniajgcych pas drogi wraz z wykonaniem na tych rowach zjazdow na poszczegdlne
dzialki, przebudowg trzech rowéw melioracyjnych kolidujacych z planowana drogg poprzez
wykonanie przepustow pod tg droga, przebudowe rowow przydroznych w pasie drogi
wojewodzkiej Nr 577 w celu wykonania zjazdow z tej drogi na projektowang droge gminna
oraz przebudowe istniejgcego drenowania wraz z czgsciowa likwidacja sieci kolidujacej
z drogg.
Planowane do wykonania urzadzenia funkcjonowaly bgda wraz z calyg inwestycja
drogowa. w ktorej zakres wchodzg:
- przebudowa istniejacego skrzyzowania z drogg wojewddzka Nr 577 w km 26+971;
- budowa drogi gminnej od 0+4,90 do 0+1447.40 o dlugosci 1442,50 mb;
- budowa skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewddzka w 27+722 km drogi
wojewodzkiej Nr 577;
- wykonanie podbudowy 1 nawierzchni bitumicznej drogi;
- utwardzenie poboczy;
- budowa i remont zjazdow;
- wykonanie rowow 1 korytek odwadniajacych droge;
- budowa 1 przebudowa przepustow.

W zwigzku z tym, ze pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przed wydaniem
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej — art. 11 d, ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. z 2008r., Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), ze wzgledu na koniecznos¢



wydania pozwolenia w terminie 30 dni w my$l art. 127 ust. 6 wyzej cytowanej ustawy Prawo
wodne, w dniu 03.12.2012r. informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
do publicznej wiadomosci oraz zawiadomiono strony (czgs¢ stron) postepowania. ze przed
wydaniem pozwolenia, ze istnieje mozliwo$¢ wypowiedzenia sig¢ co do zebranych dowodow
i materiatéw oraz zadan w sprawie, w terminie 7 dni od momentu odebrania przedmiotowego
zawiadomienia. Cze$¢ stron natomiast zawiadomiono zgodnie z art. 127 ust. 7a
przedmiotowej ustawy. podajac na 14 dni. do wiadomosci publicznej ogloszenie poprzez
wywieszenie na tablicach Urzedu Gminy Sanniki i miejscowosci Brzezia (art. 49 Kpa).
W wyznaczonym terminie wplyngto pismo (w dniu 10.12.2012r.) jednej ze stron
postepowania Pana Tomasza Furmanka. Strona, w zlozonym pi$mie nie wniosta uwag do
proponowanych rozwigzan w zakresie planowanych do wykonania, przebudowy i likwidacji
urzadzen wodnych. Przeciwna jest natomiast budowie samej drogi. Pismem z dnia
12.12.2012r., znak: RL.033.54.2012 organ poinformowal Pana Tomasza Furmanka, ze jego
pismo zostato przekazane Wojtowi Gminy Sanniki jako organowi wlasciwemu do zalatwienia
jego sprawy oraz o fakcie toczgcego sig postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego, w ktérym jest strong postgpowania i moze bra¢ czynny udzial w zakresie
dotyczacym przedmiotu tego postepowania.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty Gostyninskiego, w terminie
14-tu dni od daty jej otrzymania. .

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
ze zm.) jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione sa z uiszezania optaty skarbowej.

Otrzymuja

LL Pani Magdalena Koczaska — petnomocnik,

Gmina Sanniki,

Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego,

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie,

Spolka Wodna w Sannikach,

Wiasciciele (wladajacy) gruntow znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania planowanych do
wykonania, przebudowy i likwidacji urzadzen wodnych w zwiazku z budowa drogi w Brzezi (dz.
onrewid. 120, 116, 11971, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105. 104, 103.
102, 98,97, 94, 91, 89, 90/1, 49, obreb: Brzezia, gm. Sanniki),

7. Wydz. RL. a/a.

g L i

Do wiadomoscei:

I. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzad Zlewni Wisty
Mazowieckiej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 b, 03-194 Warszawa,
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