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1. Wstęp 

Niniejszą opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania  

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U., z 2012 r.,        

poz. 463 ). 

Zleceniodawcą badań geotechnicznych jest Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów 

Budowlanych  „HOL - BUD”   Sp.  z  o. o.  09 – 500 Gostynin,  ul. Płocka 44a. 

Celem opinii jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych w podłoŜu projek-

towanej drogi o długości ca 1,5km. 

Projektowana trasa w znacznej części pokrywa się z istniejącą drogą polną    

o nawierzchni kamienisto – Ŝwirowej. Na odcinkach pomiędzy otworami nr 6 i nr 9 oraz  

nr 13 i nr 17 nowa droga przebiega przez pola będące aktualnie nieuŜytkami. 

Od Zleceniodawcy otrzymaliśmy mapę sytuacyjno – wysokościową z zazna-

czonymi miejscami wierceń. Wiercenia o głębokości 3,0m rozmieszczone są w odległości 

co 100m. Prace wiertnicze odbyły się w dniu 9 października 2012 roku.  

Z wytypowanych otworów pobrano do badań próbki gruntów o naturalnej wil-

gotności i naturalnym uziarnieniu. Badania te wykonano we własnym laboratorium grun-

toznawczym. 

 

2. Geotechniczna  charakterystyka  podłoŜa 

Na początku i końcu nowej drogi oraz w otworze nr 10 nasypy niebudowlane 

mają miąŜszość 0,8 – 1,3m. Na pozostałej trasie nasypy niebudowlane lub gleba mają 

miąŜszość 0,3 – 0,6m. W 90% nasypy te składają się z humusu ( gleby ), a tylko w otwo-

rach nr nr 1, 2 i 3 powierzchnia starej drogi jest kamienisto – Ŝwirowa. 

PodłoŜem nawierzchni są grunty o róŜnej genezie. W większości są to plejsto-

ceńskie gliny morenowe grupy B ( grunty polodowcowe ), a rzadziej holoceńskie piaski 

rzeczne oraz mułki i namuły rzeczno – zastoiskowe. 

Grunty morenowe, reprezentowane przez twardoplastyczne piaski gliniaste     

i gliny piaszczyste, stwierdzono w otworach nr nr 1, 2, 4, 7, 8 i 11 – 17. Badania laborato-

ryjne ustaliły uogólniony stopień plastyczności na I
L
= 0.15 ( warstwa IV ). 

Lokalnie, w rejonie otworów nr nr 7, 13, 15 i 16 wśród glin pojawiają się so-

czewki piasków wodnolodowcowych o miąŜszości od 0,4m do ponad 2,0m. Piaski te wy-

kształcone są jako piaski drobne w stanie średniozagęszczonym o przyjętym stopniu za-

gęszczenia  I
D
=0.60 ( warstwa V ). 
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Piaski rzeczne stwierdzone w otworach nr nr 3, 4, 5 i 6 leŜą pod cienką war-

stwą nasypu. Mają one miąŜszość 1,1 – 1,4m i reprezentowane są przez piaski drobne    

w stanie średniozagęszczonym. Sondowanie sondą lekką DPL przy otworze nr 4 wykazało, 

Ŝe stopień zagęszczenia I
D
=0.50. Opisywane piaski ujęto w warstwę geotechniczną I. 

Pod piaskami rzecznymi, a jedynie w otworach nr 9 i nr 10 pod glebą lub na-

sypem, zalega facja rzeczno – zastoiskowa, reprezentowana przez gliny pylaste, pyły, pyły 

z przewarstwieniami namułów gliniastych oraz przez namuły gliniaste. Grunty te zaliczane 

są  do genetycznej grupy C – inne grunty spoiste nieskonsolidowane. Pyły ujęte w war-

stwę IIIa i namuły gliniaste ( warstwa II ) znajdują się w stanie plastycznym o stopniu 

plastyczności I
L
=0.40. Gliny pylaste są w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczno-

ści  I
L
=0.20  ( warstwa IIIb ).     

 

3. Warunki  wodne 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stwierdzono w wierceniach: nr nr 

3, 5, 6, 7, 15 i 16 na głębokości 1,4 – 1,7m poniŜej powierzchni terenu. Zbiornikami wody 

są piaski drobne leŜące na glinach lub pyłach oraz soczewki piaszczyste pojawiające się 

wśród glin. W pozostałych otworach w dniu 9 października b.r. wody gruntowej nie 

stwierdzono. 

Wody powierzchniowe w postaci stawów usytuowanych blisko projektowanej 

drogi znajdują się w pobliŜu otworów nr nr 10, 12 i 13. Liczne rowy znajdujące się w po-

czątkowej i środkowej części trasy są aktualnie suche. 

Podczas prac wiertniczych przeprowadzono z mieszkańcami liczne rozmowy 

dotyczące wahań wody w rowach i studniach. Okazuje się, Ŝe w okresie wiosennych roz-

topów oraz długotrwałych deszczy rowy wypełniają się wodą, a nawet w rejonie posesji  

nr 67 woda podtapia łąkę. W okresach mokrych woda w studniach podnosi się o ca 0,5m 

w stosunku do stanu dzisiejszego. 

Występowanie przy powierzchni terenu gruntów nieprzepuszczalnych – glin    

i pyłów – powoduje, Ŝe po ulewach w niŜej połoŜonych zagłębieniach tworzą się kałuŜe. 

Przytoczone dane informują o fakcie podnoszenia się lustra wody gruntowej  

o około 0,5m oraz o moŜliwości pojawiania się wody w otworach obecnie suchych. 

 

4. Wnioski 

4.1. W podłoŜu nawierzchni nowej drogi występują grunty bardzo zróŜnicowane, a mia-

nowicie: gliny, piaski, mułki i namuły. 
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4.2. W 12 wierceniach bezpośrednim podłoŜem drogi są piaski gliniaste, gliny piaszczyste 

i gliny pylaste. Są to grunty nośne, ale równocześnie wysadzinowe, co oznacza Ŝe 

ich obecność w bezpośrednim podłoŜu nawierzchni będzie przy mrozach powodować 

pęknięcia i wybrzuszenia. Gliny muszą być częściowo wymienione na zagęszczone 

podsypki piaszczyste lub Ŝwirowe. Grubość wymiany zaleŜeć będzie od przewidywa-

nych nacisków na jezdnię. 

4.3. W rejonie otworów nr nr 3, 5 i 6 na głębokości 1,5m poniŜej powierzchni terenu po-

jawiły się grunty słabe – plastyczne pyły i namuły. Korzystne jest, Ŝe powyŜej tych 

słabych pyłów zalega niemal jednometrowa warstwa nośnych piasków drobnych. 

Warstwa ta po dogęszczeniu moŜe być podłoŜem nawierzchni przy załoŜeniu, Ŝe nie 

będą tu jeździły samochody cięŜarowe. 

4.4. W rejonie otworów nr 9 i nr 10 konieczna będzie częściowa wymiana na piasek wy-

sadzinowych glin pylastych. 

4.5. Rowy odwadniające, przecinające zachodnią i środkową część trasy, są w większości 

zarośnięte, a nawet zupełnie niewidoczne. Budowa nowej drogi wymagać będzie 

udroŜnienia rowów istniejących oraz budowę nowych, które zabezpieczą konstrukcję 

drogi przed podtapianiem. 

 

 Opracował:  mgr  Z. Sadowski 
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OZNACZENIE  RODZAJU  
SONDOWAŃ  I  BADAŃ  

-  lekka  dynamiczna

-  ciężka  dynamiczna
  
-  sonda  statyczna

-  sonda  wkręcana

SD-10

DPL

DPH

CPTU

ST

rodzaje  sondowań   i  strefa  przebadana  sondą :

SPT                                 -  sonda  cylindryczna  19

badanie  penetrometrem  tłoczkowym  (PP)
badanie  ścinarką  obrotową  (TV)  

OZNACZENIE  STANU  GRUNTU

INNE  OZNACZENIA
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    =  0.60
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L
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I

stopień  zagęszczenia

stopień  plastyczności

nr  warstwy  geotechnicznej

=  0.20

rzut  projektowanego  obiektu  na  przekrój
z  numerem  obiektu  i  ilością  kondygnacji

3            IV

podstawowe  granice  litologiczno-stratygraficzne

VT,  PSO-1                  -  sonda  ścinająca  obrotowa 

badanie  presjometrem

DPM                                -  średnia  dynamiczna
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Profil numer: 44 /1

Zał.Nr

Miejscowość: 

Gmina: 

Powiat: 

Województwo: 

Obiekt: Inwestor: 

Sonda Nr:  Data: 2012-10-09 Rzędna: 103.80 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

BRZEZIA,TEMAT: gm. Sanniki

przy  otworze  nr  4

Opracowała:       mgr  K. Pietrusiewicz
                      upr.  geolog.  nr  070951

-  droga  gminna

Sonda  nr:   1

"Geotechnika"TG
91-432 Łódź,  ul. Wojska Polskiego 55/61

tel./fax.   (42)  655 67 72

m npm



ZESTAWIENIE    WYNIKÓW   BADAŃ   LABORATORYJNYCH   GRUNTÓW

Temat:   BRZEZIA,  gm. Sanniki   -  droga  gminna
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w n w L w p I L Zawartość  frakcji  k

% % % % % % m/d

1. 3 1,0 NW   Pd Ŝółty < 1 w - szg - 98 2 1,6

2. 6 1,2 NW   Pd Ŝółty < 1 w - szg - 99 1 2,3

3. 7 0,9 NW   Gp brązowa < 1 w 1 / 2 tpl 13,6 25,4 11,7 0,14

4. 9 0,8 NW   Gππππ szara < 1 w 2 / 3 tpl 21,1 33,1 18,3 0,19

5. 10 1,2 NW   Gππππ szara < 1 w 2 / 2 tpl 20,5 30,9 17,9 0,20

6. 11 1,0 NW   Pg brązowy < 1 w 1 / 1 tpl 13,2 20,8 11,8 0,16

7. 14 0,9 NW   Pg szaro-brąz. < 1 w nw tpl 13,7
                                                                                                                                                                             

Opracował:        mgr  St. Pietrusiewicz
      upr.  geolog.  nr  070461

ZESTAWIENIE    WYNIKÓW   BADAŃ   LABORATORYJNYCH   GRUNTÓW
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Temat: BRZEZIA, gm. Sanniki -  droga  gminna

Rodzaj  gruntu: Pd

Nr  otworu: 3

Nr  otworu: 6 Głębokość:  1,2m

Rodzaj  gruntu: Pd

BADANIE  UZIARNIENIA GRUNTU"Geotechnika"TG
91-432 Łódź,          ul. Wojska Polskiego 55/61

ZAKŁAD  USŁUG  GEOLOGICZNYCH

tel./fax.  0-42 655 67 72

Głębokość:  1,0m

k=2,3m/d

k=27 10x m/s
-6

wartość współczynnika filtracji:

wartość współczynnika filtracji:

k=1,6m/d
k=18 10x m/s

-6


