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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Gostynin, dnia .12.2012 .
Piotr Lapinski

09-500 Gostynin

ul. Nowa5m 1

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, p0z.1623 z

2010 r. z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestyciji
pod nazwa:

BUDOWA DROGI GMINNE] W BRZEZI

WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH ZJAZDOW, BUDOWA ZJAZDOW,

WYKONANIEM ROWOW I ULOZENIEM KORYTEK ODWADNIAJCYCH
DROGE, PRZEBUDOWA I BUDOWA PRZEPUSTOW

ORAZ PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH

I WODOCIAGOWYCH
BRAZA SANITARNA

zlokalizowang w miejscowosci Brzezia gm. Sanniki; dz. nr ew. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2,
118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 98, 97, 94, 91, 89, 90/1, 287

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczec i podpis)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| & ByaR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych Sfunkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy i - A e

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawet Lapinski
ul. Nowa 5 m. 1
09-500 Gostynin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



MAZOWIECKA
%%\\ OKREGOWA
Bl Z B A
%T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 27 lipca 2012
Zaswiadczenie

Pan PIOTR PAWEL tAPINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. NOWA 5m. 1
09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0385/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2012 r. do dnia: 31 lipca 2013 .

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50



2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ptock, dnia .12.2012r.
Anna Liszewska
09-411 Biata
Mankowo 15F

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, p0z.1623 z
2010 r. z p. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA DROGI GMINNE] W BRZEZI

WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH ZJAZDOW, BUDOWA ZJAZDOW,

WYKONANIEM ROWOW I ULOZENIEM KORYTEK ODWADNIAJCYCH
DROGE, PRZEBUDOWA I BUDOWA PRZEPUSTOW

ORAZ PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH

I WODOCIAGOWYCH
BRAZA SANITARNA

zlokalizowang w miejscowos$ci Brzezia gm. Sanniki; dz. nr ew. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2,
118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 98, 97, 94, 91, 89, 90/1, 287

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

(piecze¢ i podpis)



MAZOWIECKA
| oKkREGOWA
|1 Z B #
" INZYNIEROW
“l° BUDOWNICTWA

sygn, akt. 31-7_132321/ ' e f‘ ’ ' s, dnia 22.12.204 i
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. ar 5 poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt, 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 1. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dziatajaca w sktadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifiski stwierdza, ze:

Pani Anna Liszewska
magister inzynier
urodzona dnia 17 lutego 1974 roku w Gostyninie, cérka Jozefa
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/PW0OS/04

do projektowania i kierowania robotami budowléhymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE § ,
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.

POUCZENIE ; ‘
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, wterminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skdad Orzekajgcy D5 0
I/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski  .....=% ok Lt e

\

g 7
2/ mgr inz. Irena Churska _sz’j e

3/ mgr inz. Marek Karpifski seeeeenes AR T

Przewodniczaey
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

=t . Wiésla lechpqwicz
e 7 5 e

.........................................

Przewodniczacy :
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p. o. mgr inz. Ryszard Chacinski




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i

kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

IIL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjsze uprawnienia stanowia roéwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli C%WXB%{MWM jest przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). e : {’%

Otrzymuja:

1. Pani Anna Liszewska -

ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16 m. 7

09-402 Plock

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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*| BUDOWNICTWA

Warszawa, 20 marca 2012

Zaswiadczenie

Pani ANNA LISZEWSKA

miejsce zamieszkania:

MANKOWO 151

09-411 BIALA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0159/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 kwietnia 2012 r. do dnia: 31 marca 2013 r.

MAZOWIECH
NN

“_Z-ca PRZEW
~

mgring Jerzy Kotowski

-10 -

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Sanniki mieszczacej sie przy ul.
Warszawskiej 169 w Sannikach. Ponadto podstawe opracowania stanowia:
e PB branzy drogowej
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Wizja lokalna na obiekcie

e Przepisy i normy branzowe
4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy sanitarnej dla budowy drogi gminnej w Brzezi wraz z
remontem istniejgcych zjazdéw, budowg zjazdéw, wykonaniem rowow i utozeniem korytek odwadniajgcych
droge, przebudowg i budowg przepustéw oraz przebudowg sieci energetycznych, teletechnicznych i
wodociggowych w miejscowosci Brzezia gm. Sanniki. Opracowanie zawiera projekt przebudowy

wodociggéw w160 i w40.
5 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Ze wzgledu na budowe drogi gminnej w Brzezi zaprojektowano przebudowe istniejgcych
wodociggéw w160 i w40 lokalizujgc je w projektowanym pasie drogowym. Wodociggi te zostang wykonane z

rur PE100 PN10 i podtgczone do istniejgcych wodociggéw w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1 Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem terenu -
recznie. Zastosowaé wykopy o $cianach pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za pomocg deskowania
petnego lub wypraskami stalowymi wg technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadniaé za pomocg sprzetu mechanicznego, sgczkow,
igtofiltrow lub mato $rednicowych studni wierconych podtgczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie
pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w podiozu w
wyniku dziatania ci$nienia sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce
poprzedzajgcy odcinek powinny by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wyptukiwane na
nastepnym odcinku, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltréw. Przy wptukiwaniu igtofiltrow
nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadzac
tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody. Przez caty czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do
zatrzymania pracy pompy oraz wlewania sie wody gruntowej do wykopu. llos¢ igtofiltréw, ich rozstaw,
gtebokos¢ zapuszczania oraz ilosé pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowych parametrow podtoza, wykop nalezy prowadzi¢ az do
momentu dotarcia do warstw nosnych podtoza. Przegtebienie wykopu nalezy uzupeti¢ pospétkg piaskowg
zageszczong warstwowo. Przed przystgpieniem do utozenia rurociggdéw nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno
wykopu z kamieni, korzeni, itp. Wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelno$ci rurociggéw, zasypywac uktadajgc warstwe ochronng piasku o grubosci 30 cm
ponad wierzch rury. Nastepnie zasypywacé piaskiem z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym

do przewidzianej rzednej terenu Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci
-11 -



Proctora. Nadmiar gruntu wywies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren i nawierzchnie
doprowadzi¢ do stanu sprzed robaot.

W miejscach wskazanych na profilach, gdzie przykrycie przewodéw jest mniejsze niz 1,4m, wykonaé
ocieplenie przewodow 20cm warstwg zuzla, leszu lub keramzytu z przykryciem folig lub papa. Przewody
chronié przed uszkodzeniem warstwg ocieplenia owijajac folig lub papa.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-
EN 1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

6.2 Przebudowa wodociggow

Zaprojektowang przebudowe wodociggow wykonaé z rur PE100 PN10, fgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe (dla srednicy @160 L=~235m) oraz zgrzewanie elektrooporowe (dla $rednicy @40
L=~113m) o tgcznej dlugosci ~348 m.

Przewody prowadzi¢ po trasie wskazanej na planach sytuacyjnych, przy zagtebieniu okoto 1,7m
ponizej dna rowu odwadniajgcego, ze spadkiem podanym na profilach.

Wiaczenie w istniejagcy wodocigg w160, wykona¢ za pomocg kolana zeliwnego kotnierzowego
dn150. Istniejacy i projektowany przewdd wodociggowy @160 potgczy¢ z kolanem za pomocg kotnierzy do
rur PE 9160/dn150. Zmiany kierunku wykonywa¢ za pomocg tukéw @160 do zgrzewania oraz tukéw gietych.
Podigczenia istniejgcych przytgczy wodociggowych wykonywaé za pomocg opasek do nawiercania
$160/1%4" ustawionych pionowo do gory. Nastepnie do istniejgcych przewodoéw przytgczy, na istniejgcej
rzednej, nad opaskami, montowa¢ zasuwy kagtowe ze ztgczem ISO i gwintem zewnetrznym 940/2”. Opaski i
zasuwy fgczy¢ odcinakami pionowymi przewodéw @40PE, o dtugosci dopasowanej do projektowanej i
istniejgcej rzednej wodociggéw. Przewody te tgczy¢ z opaskami za pomocg ztgczek ISO 940/1%4", natomiast
z zasuwami za pomocg ztgczek PE/gwint wewnetrzny @40/2". Do zasuw przytgczy zastosowaé obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne sztywne z podstawami. Potgczenie istniejgcego przytgcza w p.12 z tréjnikiem
kotnierzowym dn150/dn150 wykona¢ z zastosowaniem kotnierza z gwintem wewnetrznym dn150/1%". Do
kotnierza wkreci¢ kolano z gwintem zewnetrznym i ztaczkg do rur PE 1'4"/@40. Nastepnie postepowaé jak
przy potaczeniu przylgcza z opaska, stosujgc zasuwe kagtowg ze zigczem ISO i gwintem zewnetrznym
p40/2”. Podigczenie istniejgcego przytgcza w p. 17 wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania $160/2" oraz
zasuwy do przytgcza z gwintem zewnetrznym i ztgczem 1SO do rur PE 940/2". Do zasuwy zamontowac
obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng sztywng z podstawg.

Do podtgczenia hydrantu zewnetrznego dn80 w p. 6, zaprojektowano trojnik kotnierzowy zeliwny
dn150/dn80. Za trojnikiem zamontowac prostke zeliwng kotnierzowg dn80, nastepnie zasuwe kotnierzowa
dn80 i kolano dn80 ze stopka. Do poditgczenia hydrantu zewnetrznego na koncu wodociggu nalezy
wykorzysta¢ redukcje zgrzewang 9160/@90PE oraz tuleje kotnierzowg do zgrzewania ©90/dn80. Hydranty
dn80 potaczy¢ z kolanami ze stopkg za pomoca prostek zeliwnych kotnierzowych dn80. Zasuwy przedtuzy¢
obudowami sztywnymi lub teleskopowymi do skrzynek ulicznych sztywnych z podstawami.

Wiaczenie w istniejgcy wodocigg w40, wykonaé za pomocg elektromufy do rur @40PE. Zmiany
kierunku wykonywaé¢ za pomocga elektrokolan @40PE. Podtgczenie powrotne w istniejacy wodociag w40
wykonaé réwniez elektrokolanem @¢40PE.

Wszystkie zastosowane zasuwy muszg posiada¢ migkkie uszczelnienie klina i ciSnienie robocze
min. PN10.

Pod zasuwy, trojniki i kolana ze stopkg zaprojektowano podbudowy betonowe o grubosci 25cm i
wymiarach podanych na profilach przebudowy wodociggéw. Tréjniki i zasuwy nalezy mocowaé za pomocg
bednarki 30 x 3,5 i srub M6 — 16. Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem ,krgzkami" z

betonu C20/25 o wymiarach: grubos¢ 100 mm, $rednica zewnetrzna 480 mm, $rednica wewnetrzna 180 mm,
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zbrojonego pretami stalowymi ze stali Al i All. Z uwagi na lokalizacje skrzynki zasuwy do jednego z
hydrantéw w rowie, nalezy skrzynke tg obetonowaé betonem C 16/20.

Podbudowy wykona¢ z betonu C 16/20 wg PN - 88/B — 06250, podtoze: chudy beton C8/10,
elementy betonowe wylewane na mokro.

W mieszkach przejscia projektowanych wodociggdw pod projektowanymi i istniejgcymi zjazdami do

dziatek zaprojektowano stalowe rury ochronne o wymiarach podanych na profilach.

6.3 Préba szczelnosci

Przed przystgpieniem do wykonania préby szczelnosci nalezy napetni¢ rurociagi i odpowietrzyé
oraz pozostawi¢ je na 12 godzin celem ustabilizowania. Probe szczelnosci wykonac¢ cisnieniem 10 at. Po
uptywie 30 minut cisnienie probne nie moze spasé. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci
wodociggi zasypywac¢ piaskiem uktadajgc warstwe ochronng o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Na
wysokosci 40 cm nad poftozonym wodociggiem utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczg z PE z wtopionym
miedzianym drutem identyfikacyjnym 1,5 mm? Nastepnie zasypywaé piaskiem z zageszczaniem co 30 cm
ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu. Wodociggi poddac¢ ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Po wykonaniu ptukania wodociggéw podda¢ wode ptuczacg badaniom w
Sanepidzie. Jesli wyniki badan wskazg na potrzebe dezynfekcji przewodu przytacza nalezy w tym celu uzyé
roztworu podchlorynu sodu o stezeniu: 1 | podchlorynu na 500 | wody, w czasie 24 godzin. Po tym okresie
czasu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm®. Po zakonczeniu dezynfekgciji

wodociggdw i spuszczeniu wody nalezy ponownie je wyptukac.

6.4 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowania projektowanych wodociggéw z istniejgcym uzbrojeniem terenu w
odlegtosci 2 m wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach, istniejgce uzbrojenie, nalezy zabezpieczyé
je ukfadajgc na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne $ciany wykopu i przykry¢ ceownikiem C200,
zwigzujgc je ze sobg. Po zakonczeniu robdt ceowniki nalezy zdemontowaé. Alternatywnie zamiast
ceownikéw mozna zastosowac potowki rury stalowej. Nastepnie na istniejacych przewodach energetycznych
nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne: typu AROTA 110PS o dtugosci L=3mb.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywaé pod
nadzorem pracownika Zarzgdcy Sieci, po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy sieci.

Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;j.
7 Uwagi

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH - (wyd. I, wrzesien 2001 r.)
e Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowaé geodezyjnie. Teren i nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski
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8 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNE] W BRZEZI
WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH ZJAZDOW, BUDOWA ZJAZDOW,
WYKONANIEM ROWOW I ULOZENIEM KORYTEK ODWADNIAJCYCH
DROGE, PRZEBUDOWA I BUDOWA PRZEPUSTOW
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH
I WODOCIAGOWYCH

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Lokalizacja:

Brzezia, gm. Sanniki

dz. nr ewid.: 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102,
98, 97, 94, 91, 89, 90/1, 287

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr Lapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1l
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlinych obiektow.
Przebudowa wodociggéw dla budowy drogi gminnej w Brzezi wraz z remontem istniejgcych zjazdow,

budowg zjazdéw, wykonaniem rowow i utozeniem korytek odwadniajgcych droge, przebudowg i budowg
przepustow oraz przebudowg sieci energetycznych, teletechnicznych i wodociggowych w miejscowosci

Brzezia gm. Sanniki. Prace wykonane zostang w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajduje sie na nim zieleh niska i wysoka oraz

istniejgce uzbrojenie terenu.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$¢ podczas robot

wykonywanych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej
inwestycji. Nieprofesjonalne prowadzenie rob6t w poblizu w/w elementdw zagospodarowania

przestrzennego moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych instalacji
zewnetrznych:

- prac ziemnych,
- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkéw transportu kotowego,
- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
- niebezpieczenstwa wynikajgce z przebywania w wykopie
Ponadto przed przystgpieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnieh i

oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt

wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na

terenie budowy osdb postronnych.
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Przed przystgpieniem do robd6t nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robét.

Poszczegolne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomarahczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego
na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzgcg poza
strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.

-16 -



9 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

9.1 Wodociag w160

Zestawienie materiatéw podstawowych

dt.

l.p. mb./liczba szt.
1. |Rura ci$nieniowa $160PE PE100 PN10 2450 m
2. |Rura ci$nieniowa $40PE PE100 PN10 10,0 m
3. [Kotnierz dn160 do rur $160PE PN10 2 kpl.
4. [Kolano 90° kotnierzowe dn150 PN10 1 szt.
5. [uk @160PE 90° PN10 4 szt.
6. |Opaska do nawiercania 160/1%4" 4 szt.
7. |Tréjnik kotnierzowy dn150/dn80 PN10 1 szt.
8. [tuk @160PE 45° PN10 2 szt.
9. [Tréjnik kotnierzowy dn150/dn150 PN10 2 szt.
10. [Kotnierz $lepy dn150 PN10 1 szt.
11. |Opaska do nawiercania §160/2” 1 szt.
12. [Redukcja 160/¢90PE PN10 1 szt.
13. [Tuleja kotnierzowa @90PE z kotnierzem dn80 PN10 1 kpl.
14. |Zasuwa kotnierzowa dn80 PN10 z migkkim uszczelnieniem klina 2 szt.
15. |Obudowa sztywna 1,25m do zasuwy dn80 1 szt.
16. |Skrzynka uliczna sztywna z podstawg do zasuwy dn80 2 szt.
17. |Prostka kotnierzowa zeliwna dn80 L=0,25m PN10 1 szt.
18. |Kolano 90° kotnierzowe ze stopkg dn80 PN10 2 szt.
19. |Prostka kotnierzowa zeliwna dn80 L=0,3m PN10 2 szt.
20. |Prostka kotnierzowa zeliwna dn80 L=0,4m PN10 1 szt.
21. |Hydrant dn80 PN10 zabezpieczony przed ztamaniem 2 szt.
22. |Prostka kotnierzowa zeliwna dn80 L=1,0m PN10 2 szt.
23. |[Obudowa sztywna 1,8m do zasuwy dn80 1 szt
24. |Zasuwa z gwintem zewn. 2" i zZtgczem 1ISO @40PE PN10 1 szt.
25. |Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m do zasuwy j.w. 6 szt.
26. [Skrzynka uliczna sztywna z podstawg do zasuwy j.w. 6 szt.
27. |[Elektrokolano §40PE 90° 1 szt.
28. |[Elektromufa @40PE 1 szt.
29. [Ztgczka ISO z gwintem zewnetrznym 1SO ¢40/17%4" 4 szt.
30. |Ztaczka z gwintem wewnetrznym ¢40/2” 4 szt.
31. [Kotnierz z gwintem wewnetrznym dn150/1%42" PN10 1 szt.
32. |Kolano 90° ztgczka ISO z gwintem zewnetrznym ISO ¢40/1V4" 1 szt.
33. |Zasuwa katowa z gwintem zewn. 2" i zZtgczem 1ISO @40PE PN10 5 szt.
34. |Podbudowa betonowa 50cm x 50cm x 25¢m z betonu C 16/20 4 szt.
35. |Podbudowa betonowa 70cm x 50cm x 25¢m z betonu C 16/20 1 szt.
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36. [Rura ochronna stalowa dn250 40,0 m
37. [Rura ochronna typu AROT 110 L=3m 3 szt.
Pozostate ksztattki i elementy na etapie wykonania
9.2 Wodociag w40
Zestawienie materiatéw podstawowych o
l.p. mb./liczba szt.

1.

2. |Rura ci$nieniowa $40PE PE100 PN10 118,0 m
3. |[Elektrokolano @40PE 90° 3 szt.
4. |Elektromufa @40PE 1 szt.
5. |Rura ochronna stalowa dn100 13,0 m

Pozostate ksztattki i elementy na etapie wykonania

10 RYSUNKI

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny — w160

Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny — w40

Rys. nr 3 — Profil przebudowy wodociggu w160
Rys. nr 4 — Profil przebudowy wodociggu w40
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