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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr.246 poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt

budowlany budowy drogi gminnej w Brzezi

wraz z remontem istniejacych zjazdéw,

budowa zjazdéow, wykonaniem rowoéw i utozeniem korytek odwadniajacych droge,
przebudowg i budowg przepustéow oraz przebudowg (przebudowa, rozbiérka, budows)

sieci energetycznych, telefonicznych,

wodociggowych i melioracyjnych, we wsi Brzezia

gmina Sanniki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Branza

Projektant

Podpis

Sprawdzajgcy

Podpis

Drogowa i
melioracyjna

mgr inz. Tomasz Reszkowski

uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane idrogowe
nr MAZ/0159/PWOK/03

mgr inz. Pawet Maciejewski
uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane idrogowe
nr Wa-75/2000

Sanitarna

mgr inz. Piotr tapinski
uprawnienia instalacyjne
nr MAZ/0043/PWQS/12

mgr inz. Anna Liszewska
uprawnienia instalacyjne
nr MAZ/0332/PWQS/04

telefoniczna

inz. Maciej Weresinski
uprawnienia telekomunikacyjne
nr 1800/99/U

Ryszard Reclaff
uprawnienia telekomunikacyjne
upr nr 1644/99/U

elektryczna

Roman Wotowiec
uprawnienia instalacyjne
nr MAZ/0457/Z00E/06

mgr inz. Radostaw Habaj
uprawnienia instalacyjne
nr MAZ/0584/POOE/12

listopad 2013
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 .

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6Z. zm.), art. 12 ust.1-5
Tust.5, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z péz zm.) oraz § 4 ust. 2, § S ust. 3d 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia roéwniez podstawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalno$ci Kkonstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa na
podstawie protoketéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata ni 8 z daia
< grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon:ec o
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej de:yzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel I[zby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowe) [zby
zypierd® Birdownictwa

Przewog?‘v{z\gcy

Okregowej Hom

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz




uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuja:

I'w specjalno$ci drogowej: _

1/ projektowanie drég wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég
zbiorezych (Z), drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiérki wyzej wymienionych obiektéw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej lub  trawiastej
przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktorych mowa w pkt. 1.

IT w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow,
estakad i kladek o rozpigtosci przesta do 20 m, budowy mostéw sktadanych wediug
stosownych instrukeji, budowy rusziowan i kladek roboczych oraz projektowanie rozbiérki
wyzej wymienionych obiektéw budowlanych nie wymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gdémiczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

Otreyn ujy

L. Pan Tomas.: Reszkowsls

UE-360 Gestynin 1, Czapskiego 574
2.Giéwny Inspekoor Nadzosu Budowlanego
3.an
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NGQ-XQV-05Q *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia

DECYZJA

podstawie art. 13 ust. 1 iart. 24 ust.l pki 2 ustawy z dnia 15 gru
zawodow narch(:er:m‘v inzynieréw budowaictwa oraz urbanistow (Dz. U. 7.2 )
art. 12 ust. 1 oraz ust. 3, art. lo ust. I, ust. 3 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 upca 1994 ¢
Prawo oum»\]mr (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4 , §9
ust. 1 rozporzydzenia Ministra Gospodarki Przestrzcnne) i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1w :p,a\un
ji technicznych w budownictwie ( Dz, U, 1995 1. nr § poz. 38,z pom 2m ), Okregowa
vina Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow B wa ice w o sidadzi
i, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpinski stwicrdza, ze:

Papi Anna Liszewska
magister inZynier
urodzona dnia 17 lutego 1974 roku w Gostyrinie, corka Jozefa
uzyskaia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZA332/PWOS/04

do projektowania i kievowania robotami budowianymi bez ograniczes
w specjalnoded instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyeh,
wentvlacyjnych, gazowyeh, wodoeiagowych | kanalizacvinyeh
UZASADNIENIE
gdnicniem w calodci nia  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowa

220 odsigpuje sig od uzasadniania decyzji
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnier zostat apisasy na odwrocie 1

POUCZENIE
TAWO budow]a:\& podsiawe do wykonywania samodziel
>stry, prowadzonego pr
by samorzadu zawodm

\ie Go }\'rajov\ Komisji Kwal j
ednictwem Okregowej Komi <
4 dri od

nych funkeji
Glownego Inspektora

Skiad Orzekajgey
1/ mgr int. Zygowunt Garwoliski

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Marek Karpiaski

Przewodniczacy
Ckregowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy
Mazewieckiej Okregowej Izby
Iniy merrm Bvduwmctwq
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Warszawa, 12 marca 2013

Zaswiadczenie

Pani ANNA LISZEWSKA

miejsce zamieszkania:
MANKOWO 15 F
09-411 BIALA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0159/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 kwietnia 2013 r. do dnia: 31 marca 2014 r.

MAZOWIECKA QKR SOWA TZRA
INZYNIE kg g A

nkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkole:: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czto
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

‘sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w =zakresie wyzej wymienionej

specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonege przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawet Lapinski
ul. Nowa 5 m. 1
09-500 Gostynin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XCB-9JM-MMY *

Pan PIOTR PAWEL tAPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0385/12

adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 372 /06 /E Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Roman Piotr Wolowiec
technik elektryk
urodzony dnia 5 lutego 1964 roku w m. Gostynin, syn Feliksa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0457/Z00E/06

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia z zastrzezeniem pkt.
111, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane, z zastrzezeniem pkt. III, stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania instalacg'i wraz z przytaczami o napigciu do 1 kV w obiektach budowlanych o
kubaturze do 1.000 m °.

Otrzymuja:
1. Pan Roman Piotr Wolowiec
ul. Lachmana 24A m. 5
09-407 Ptock
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan ROMAN PIOTR WOLOWIEC

miejsce zamieszkania:
Nowe Crabie, Osicdle pod Klonami 228
09-522 Dobrzykéw

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6767/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

awa, tel, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warsz:

68 35 50

58.203. Dzial Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 8

NIP 525-22-!

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 1. poz.
414 z p6in.zmianami) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownioctwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr §
z 1995 1. poz. 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz Pawla
Maciejewskiego na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Pofi-
techniki Warszawskiej, Wydzial Budownictwa i Maszyn Rolniczych, kierunek Budownictwo) oraz pra-
kiyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zZlozone-
go przed Komisja egzaminacving

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

@
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ur. dnia 22 ¥pea 1976 rw Plockm

Pawlowi Mari
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¢
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UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZE™
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJING - RUDOTWLANET

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 gru-
dnia 1994 v. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do
sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENTE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz Pawla Macie-
jewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posredniciwem Wojewody Mazowieckiego.




GLOWNY URZAD Warszawa, #9.01 07 »
NADZORU BUDOWLANEGO

DPR/AK/1/023/2423/00
Pan
Pawel Maciejewski
ul. Rembielinskiego 13 m. 7
09-400 Plock

Odpowiadajac na pismo z dn. 21.12.2000r. w sprawie uprawnien
budowlanych, Departament Prawny Gléwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego
wyjasnia:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, uzyskane na podstawie przepisoéw ustawy z dn. 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.)
oraz rozporzqdzenia MGPIB z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
Junkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), stanowia
podstawe do sporzadzania projektow w peinym zakresie tej specjalnoéci (bez
reglamentacji prac dozwolonych).

Nalezy podkresli¢, ze w poréwnaniu z poprzednim stanem prawnym,
zakres specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej jest szerszy.

W mysl obowigzujacych przepisow, uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej stanowia podstawe do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi budynkoéw i budowli,
takich jak: drogi i nawierzchnie lotniskowe, mosty (w tym wiadukty, przepusty,
tunele, estakady), budowle gospodarki wodnej itp.

Uprawnienia w tej specjalnosci nie obejmuja dziatalnosci okreslonej w §
2 cytowanego rozporzadzenia.

Zatem, na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,
moze Pan sporzgdza¢ projekty m. in. w zakresie drog i mostéw kotowych.

Departament  Prawny Glownego Urzgdu Nadzoru Budowlanego
informuje jednocze$nie, ze niniejsze pismo nie stanowi wyktadni prawa i nie
jest wiazgee dla organdw orzekajycych w sprawie indywidualne;.
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Warszawa, 19 listopada 2012
Zaswiadczenie

Pan PAWEt MACIEJEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PARCELE &7
09-408 PEOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/3372/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

@maz.piib.org.p!

lel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen:
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

02-134 Warszawa, lel. 22 868 35 35, 22 B68 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mall: biuro

NIP 525-22-58-203, Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368,
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Warszawa, 12 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan RADOStAW HABAJ

miejsce zamieszkania:
ul. J. KOCHANOWSKIEGO 24/15
09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0197/13

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 kwietnia 2013 r. do dnia: 30 wrzesnia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



MAZOWIECKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
sygn. akt. MAZ/7131/ 641 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 1§ 5. ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z p6zn. zm.) oraz § Il ust. 1 pkt 1. § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Radostawowi Habaj
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1971 roku w Plocku, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0584/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawg do:

1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i stcrowania. w tym kolcjowej.
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odslepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawoe budowlane, podsiawe do wykonywemia samodzielnvelt finikeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowad=onego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wiascivwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decy: v odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polski
Budownichva w Warszawie za posrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Muzowieckicj Okrggawej Izby
Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Izby Inzynierow

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss ;‘%v //..’9/’” +

Otrzymuja:
1. Pan Radoslaw Habaj
ul. Jana Kochanowskiego 24 m. 13
09-402 Plock
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
a‘a

w2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z8P-A2Y-9PD *

Pan MACIE] WERESINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04

adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 09-410 PtOCK, NOWE GULCZEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



OPIS

do projektu zagospodarowania dziatki -
budowa drogi gminnej w Brzezi wraz z remontem istniejgcych zjazdéw, budowa
zjazdéw, wykonaniem rowow i utozeniem korytek odwadniajgcych droge,
przebudowg i budowg przepustéw oraz przebudowg (przebudowsa, rozbidrka,
budowg) sieci energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, we wsi Brzezia
gmina Sanniki, na dziatce nr ewid. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1,
115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 97, 94, 91, 89, 90/1, 287,
zlokalizowanej w miejscowosci Brzezia gmina Sanniki

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Sanniki. Jako podstawe opracowania przyjeto:

- ustalenia z Inwestorem,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:1000,

- pomiary wysokosciowe w terenie,

- decyzje o warunkach zabudowy nr 2/2013 z dnia 05.08.2013

- decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
nr 05.6220.6.2013 z dnia 30.05.2013 r.

- decyzje Starosty Gostyninskiego nr RL.6341.38.2012 AW z dnia 27.12.2013 r. o
pozwoleniu wodno prawnym,

- zaakceptowana koncepcje przez Inwestora.

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt — zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesciowo istniejgcej drogi, o
nawierzchni szutrowej biegngcej wzdtuz drogi wojewddzkiej 577 przez wies Brzezia
gm. Sanniki. Celem inwestycji jest uporzgdkowanie terenu i trasy komunikacji poprzez
potgczenie istniejgcych odcinkdw drogi gminnej i obustronne witgczenie jej do drogi
wojewaddzkiej 577.
W zakres niniejszego opracowania do Starosty Gostyninskiego wchodzi odcinek
zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1,
115/4, 109, 110, 108/2, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 97, 94, 91, 89, 90/1, 287.
Skrzyzowania z droga wojewddzka na dziatce nr ewid. 49 bedg przedmiotem
odrebnego opracowania i pozwolenia.
Decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
oraz decyzje o pozwoleniu wodno prawnym Inwestor uzyskat na catg planowang
inwestycje — budowe drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniami z drogg wojewddzky z
uwagi na potgczenie funkcjonale i techniczne projektowanej drogi gminnej z droga
wojewoddzka.
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

- przebudowa istniejgcego skrzyzowania z drogg wojewddzka 577 w km 26+971 -

wg. oddzielnego opracowania i pozwolenia;

- budowa skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewddzka w 27+722 km drogi

wojewddzkiej 577 — wg. oddzielnego opracowania i pozwolenia;

- budowa drogi gminnej od 0+4,90 do 0+1447,40 o dtugosci 1442,50 mb;

- budowa i remont zjazdow;



- wykonanie rowow i korytek odwadniajgcych droge;

- budowa i przebudowa przepustow,

- przebudowa urzadzen melioracyjnych — rowéw i drenazu oraz likwidacja

saczkow,

- przebudowa (przebudowa, rozbiérka, budowa) istniejacych sieci telefonicznych,
energetycznych, wodociggowych i melioracyjnych.
Zaprojektowano poszerzenie istniejgcego pasa drogowego, w zwigzku z tym
konieczna jest likwidacja istniejgcego ogrodzenia zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
103, likwidacja szamba zlokalizowanego na dz. nr ewid. 105 w terminie do 30 sierpnia
2014 r., wycinka 16 sztuk drzew oraz przebudowa istniejgcych sieci telefonicznych,
energetycznych, wodociggowych i melioracyjnych.
Inwestycja bedzie realizowana w catosci w jednym etapie. Skrzyzowania z droga
wojewddzky beda realizowane w drugim etapie wedtug odrebnego opracowania i
pozwolenia.
Szerokos$¢ projektowanej jezdni:

- od km 0+000,00 do km 0,06,00 — 22,00 + 6,00 m;

- od km 0+06,00 do km 0+020,00 — 6,00 m;

- od km 0+020,00 do km 0,030,00 — 6,00 + 5,00 m;

- od km 0+30,00 do km 1+424,75 — 5,00 m;

- od km 1+424,75 do km1+435,75 — 5,00 + 6,00 m;

- od km 1+435,75 do km 1+446,75 — 6,00 m;

- od km 1+446,75 do km 1+454,75 - 6,00 + 22,00 m.
Projekt organizacji ruchu stanowic¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Dziatki nr ewid. 89, 91, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 108/2, 109, 110, 115/1,
115/4, 116, 117, 118/1, 118/2, 120, 287, 119/1, 119/2 przeznaczone sg do podziatu,
wedtug zatgczonego projektu podziatu.
Po dokonaniu podziatu dziatek inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr ewid.:
- istniejgcej - 90/1;101,
- projektowanych — 287/1, 89/2, 91/1, 91/2, 91/3, 94/1, 97/1, 98/1, 102/1, 103/1,
104/2, 105/2, 108/4, 109/2, 110/1, 115/7, 115/6, 117/2, 118/4, 118/7, 119/5, 119/3,
116/1, 120/2.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Teren projektowanej drogi stanowig istniejgce fragmenty pasa drogi gminnej
gruntowej, szutrowej, nie posiadajgca szaty roslinnej, pola uprawne ze zlokalizowanymi
wzdtuz granic drzewami oraz fragmenty dziatek prywatnych pokrytych niskg szata
roslinng — trawg i krzewami. Z uwagi na poszerzenie dotychczasowego pasa drogi na
nowej trasie znajdujg sie stupy energetyczne przeznaczone do rozbiorki i przebudowy,
szambo zlokalizowane na dz. nr ewid. 105 réwniez przewidziane do rozbiérki w terminie
do 30 sierpnia 2014 r. Projektowana droga przebiega czesciowo po starym pasie
drogowym. Pozostaly teren to teren gruntow prywatnych przewidzianych do
wydzielania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg zabudowania gospodarskie oraz pola uprawne. Pobocze drogi z



nielicznymi drzewami, z fragmentami rowow odwadniajgcych droge. Droge przecinajg
przepusty zlokalizowane na rowach melioracyjnych. Na terenie inwestycji wystepuje
uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznych, wodociggowych,
telekomunikacyjnych, melioracyjnych oraz wystepuje zielen niska i wysoka. Na terenie
objetym inwestycjg wystepujg kolizje z istniejgcg siecia wodociggowsy, energetyczng,
telekomunikacyjng i melioracyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu z przeciwpoiarowym  zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zaprojektowano budowe drogi gminnej w miejscowosci Brzezia gmina Sanniki, na
dziatkach nr ewid. 120, 116, 119/1, 119/2, 118/2, 118/1, 117, 115/1, 115/4, 109, 110,
108/2, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 97, 94, 91,89, 90/1, 287.
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

- przebudowa istniejgcego skrzyzowania z drogg wojewddzka 577 w km 26+971 -

wg. oddzielnego opracowania i pozwolenia;

- budowa drogi gminnej od 0+4,90 do 0+1447,40 o dtugosci 1442,50 mb;

- budowa skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewddzkg w 27+722 km drogi

wojewaddzkiej 577 — wg. oddzielnego opracowania i pozwolenia;

- budowa i remont zjazdéw;

- wykonanie rowow i korytek odwadniajgcych droge;

- budowa i przebudowa przepustow,

- przebudowa urzadzen melioracyjnych — rowdéw i drenazu oraz likwidacja

sgczkow.

- przebudowa (przebudowa, rozbidrka, budowa) istniejgcych sieci telefonicznych,
energetycznych, wodociggowych i melioracyjnych.
Przebudowa skrzyzowania z drogg wojewddzky bedzie polegata na tym, ze w miejscu
istniejgcego zjazdu utwardzonego stanowigcego obecnie potgczenie drogi z kilkoma
nieruchomosciami zostanie wykonana przebudowa na skrzyzowanie zwykte tgczace
projektowang droge gminng z istniejgcg drogg wojewddzky. Nastgpi to wedtug
odrebnego opracowania i pozwolenia.
Zaprojektowano  poszerzenie istniejgcego pasa drogowego, w zwigzku z tym
konieczna jest likwidacja istniejgcego ogrodzenia zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
103, likwidacja szamba zlokalizowanego na dz. nr ewid. 105 w terminie do 30 sierpnia
2014 r., wycinka 16 sztuk drzew oraz przebudowa istniejgcych sieci telefonicznych,
energetycznych, wodociggowych i melioracyjnych.
Przebudowa (przebudowa, rozbidrka, budowa) istniejgcych sieci telefonicznych,
energetycznych, wodociggowych i melioracyjnych bedzie polegata na:
- sieci telefonicznej - na rozebraniu odcinkdéw istniejgcej sieci i wykonaniu nowych
odcinkow sieci, - dfugos¢ odcinkdw sieci nie ulegnie zmianie, - wedtug opracowania
branzowego,
- sieci energetycznej — na rozebraniu odcinkdw istniejgcych sieci i wykonaniu nowych
odcinkéw sieci — dtugos¢ odcinkdéw nie ulegnie zmianie, - wedtug opracowania
branzowego,



- sieci wodociggowej — na rozebraniu rozebraniu odcinkéw istniejgcych sieci i
wykonaniu nowych odcinkéw sieci — dfugos¢ odcinkdw nie ulegnie zmianie, - wedtug
opracowania branzowego,
- melioracji wodnej szczegétowej — wedtug opisu pkt. 10 ponizej.
Szambo na dziatce nr ewid. zostanie rozebrane w terminie do 30 sierpnia 2014r.
Przed rozebraniem szamba zostanie wykonane nowe szambo szczelne o pojemnosci
do 10m? wedtug odrebnego opracowania i pozwolenia. Scieki sanitarne z budynku
mieszkalnego beda doprowadzone do nowego szamba a istniejgce zostanie
rozebrane po dokonaniu przetgczenia instalacji  kanalizacji  sanitarnej
odprowadzajacej $cieki z budynku. Nowe szambo zostanie wykonane przed rozbidrka
istniejgcego szamba.
Zaprojektowano budowe nowych zjazddw oraz remont istniejacych zjazdow.
W zakresie inwestycji drogowej zaprojektowano nowe zjazdy o nawierzchni szutrowej
wedtug lokalizacji przedstawionej w czesci graficznej projektu zagospodarowania,
réwniez czesciowo w granicach istniejgcego pasa drogi — dziatki nr ewid. 90/1.
W zakresie inwestycji drogowe] zaprojektowano remont istniejgcych zjazdéw o
nawierzchni szutrowej. Istniejgce zjazdy wykonane sg o nawierzchni szutrowej i
zlokalizowane s3 na istniejgcej dziatce drogowej — dziatce nr ewid. 90/1. Z uwagi ze
istniejgca droga — dziatka nr ewid. 91/1 jest o nawierzchni piaszczysto-szutrowej -
przebieg ,jezdni” jest trudny do ustalenia i sprecyzowania, dlatego tez przyjeto, ze
istniejgce zjazdy bedg wyremontowane a ich lokalizacja zostanie dostosowana do
krawedzi projektowanej jezdni. Dlatego tez ujeto w projekcie ,remont zjazdow” jako
odtworzenie stanu istniejgcego - wymiane nawierzchni piaskowo-szutrowej na
nawierzchnie szutrowg gr. 9 cm) w istniejgcych granicach dziatki nr ewid. 90/1.
Projektowang droge ( w tym szerokos¢ pasa drogowego) zaprojektowano zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.z 2013 r. Nr 0, poz. 260), w tym z art. 34 ustawy.
Inwestycja bedzie realizowana w catosci w jednym etapie. Skrzyzowania z droga
wojewddzky beda realizowane w drugim etapie wedtug odrebnego opracowania i
pozwolenia.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni:

- od km 0+000,00 do km 0,048,0 — 22,00 + 6,00 m; - wg odrebnego opracowania i

pozwolenia

- od km 0+04,80 do km 0+020,00 — 6,00 m;

- od km 0+020,00 do km 0,030,00 - 6,00 + 5,00 m;

- od km 0+30,00 do km 1+424,75 - 5,00 m;

- od km 1+424,75 do km1+435,75 - 5,00 + 6,00 m;

- od km 1+435,75 do km 1+450,85 — 6,00 m;

- od km 1+450,85 do km 1+454,75 - 6,00 + 22,00 m. - wg odrebnego opracowania

i pozwolenia
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy
wydanymi dla przedmiotowej inwestycji.
Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z powierzchni
utwardzonej poprzez zastosowanie spadkow podtuinych i poprzecznych do
projektowanych korytek i rowdw odwadniajacych droge bedgcych wtasnosé
Inwestora.
Parametry techniczne drogi:
- Kategoria drogi — droga gminna
- klasa drogi gminne;j : D - dojazdowa,



- szybkosc¢ projektowa: 40km/h,

- przyjeta kategoria ruchu: KR2,

- nos$nos¢ nawierzchni 100kN/os,

- obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m,

- szerokos$¢ jezdni: zmienna od 5 +6,0 m

- spadek poprzeczny jezdni: 1%,

- spadek podtuzny wedtug przekroju podtuznego.

Pas drogowy zaprojektowano w istniejgcych i projektowanych do podziatu granicach
dziatek przylegtych do projektowanej drogi.

Projektowane rowy przydrozne w miejscu wtgczenia do istniejgcych rowdw zostang
umocnione darning w celu zabezpieczenia przez rozmywaniem skarp rowéw.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy, projektowanych i
istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnia drdg, parkingow, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzj3a o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Powierzchnia projektowanej drogi— 7 264,00 mZ.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki nie znajduje sie na terenie, ktory jest wpisany do rejestru zabytkdéw i
tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren dziatki nie jest objety ochrona przyrody. Teren dziatki znajduje sie poza
Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Uznano, ze planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi. W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji brak jest
obiektow zabytkowych i przyrodniczych wymagajacych ochrony.

Oddziatywania zwigzane z fazg przygotowywania przedsiewziecia i budowy beda
miaty charakter odwracalny oraz beda wystepowaty w relatywnie krétkim czasie.
Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w Srodowisku. Po
zakonczeniu budowy nie powinny wystepowa¢ negatywne oddziatywania dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do zaktaddw stwarzajgcych zagrozenie
wystepowania powaznych awarii.

Z uwagi na potozenie planowanego przedsiewziecia i strefe jego oddziatywania nie
zachodzi obawa transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji, dla ktérych tworzy sie obszar
ograniczonego oddziatywania. Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne zapewniajg wyeliminowanie szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko poza teren wymienionych wyzej dziatek.



7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Przedsiewziecie spefnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,

wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Przedsiewziecie usytuowano, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw
przyrodniczych ikrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepujg obszary wodno
- btotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gérskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srdédlgdowych
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewziecia brak
wystepowania obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujeé wdéd
badz obszaréw ochronnych zbiornikdéw waod srédlgdowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkdéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody,
chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22009 r. Nr. 151, poz. 1220, ze zm.). Najblizej potozonymi obszarami
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sa:

— Kampinoska Dolina Wisty PLH 140029 - w odlegtosci okoto 7 km,
- Dolina Srodkowej Wisty PLB 140004 - w odlegtosci okoto 10 km,

— Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 - w odlegtosci okoto 11 km.
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na przyrode.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewziecia brak
wystepowania obszarow, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone.




g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne
W miejscu realizacji inwestycji lub w rejonie przedsiewziecia brak
wystepowania obszarédw o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

h) gestoé¢ zaludnienia
Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi ok. 69 os./km?.

i) obszary przylegajgce do jezior
W rejonie inwestycji nie wystepujg jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

1. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do

uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrg
przedsiewziecie moze oddziatywac
Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze
Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystgpi
transgraniczne oddziatywanie na sSrodowisko.

c) wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej
Ze wzgledu na charakter i niewielkg skale przedmiotowej inwestycji nie
przewiduje sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub
ztozonosci. Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywac na srodowisko.

d) prawdopodobienistwa oddziatywania
Informacje zawarte w przedtozonych dokumentach potwierdzajg wystgpienie
oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie
oddziatywania beda miaty jedynie zasieg lokalny i ograniczg sie do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsiewziecia beda
krotkotrwate i ustapig po zakoniczeniu prac budowlanych. Natomiast w fazie
eksploatacji beda wystepowaty oddziatywania spowodowane emisjg hatasu i
substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdéw. W wyniku realizacji
planowanej inwestycji zwiekszy sie ptynnos¢ ruchu pojazdow, skroci sie czas
przejazdu, przez co ograniczona zostanie emisja hatasu i substancji do
powietrza.

9. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty

zlokalizowane na dziatce inwestora jak rowniez na dziatkach sgsiednich. Wszelkie

roboty budowlane bedg wykonywane na terenie i z terenu dziatki inwestora, bez

koniecznosci wejscia na dziatki sgsiednie, z wytgczeniem dziatek przewidzianych do



podziatu. Roboty budowlane bedg wykonywane na terenie wydzielonych pod droge
dziatkach powstatych w wyniku podziatu.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii, decyzji i uzgodnien zatgczonych do
projektu.

W zakresie budowy i eksploatacji nalezy:

- wykonac¢ urzadzenie wodne zgodnie z operatem wodno prawnym i
pozwoleniem wodnoprawnym,

- uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci teren zajetego pod
inwestycje zwigzang z wykonaniem urzadzenia wodnego, po zakonczeniu prac
budowlanych,

- naprawi¢ ewentualne szkody lub straty, zwigzane z budowa urzadzenia
wodnego,

- powiadomié o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robdt zwigzanych z budowaq i
przepustu Gminng Spotke Wodng w Sannikach,

- utrzymywac w sprawnosci technicznej rowéw otwarty poprzez systematyczne
przeglady, konserwacje (okaszanie) oraz ewentualne naprawy
w przypadku osuniecia skarp,

- utrzymac w petnej sprawnosci technicznej odcinki rowow zabudowanych rurami
betonowymi (pod zjazdami oraz przepustami drogowymi) poprzez
systematyczne odmulanie ich i dokonywanie napraw w przypadku zaistnienia

uszkodzen,
- ponownie uregulowac wszelkich zmian w zakresie wykonach urzadzen wodnych
oraz sposobu odprowadzania i ilosci powstajgcych Sciekéw opadowych i

roztopowych w przypadku jakichkolwiek odstepstw od tych, ktdre zostaty
zawarte w operacie wodno prawny i pozwoleniu wodnoprawnym.

W fazie realizacji roboty bedg prowadzone z uwzglednieniem:

- prowadzenia budowy w obszarach zabudowanych jedynie w porze dziennej,

- prowadzenia prac budowlanych przy uzyciu najlepszej dostepnej techniki,

- stosowania materiatéw wysokiej jakosci dopuszczonych do stosowania
w drogownictwie,

- prowadzenia prac ziemnych w sposdb zapewniajgcy zachowanie
funkcjonalnosci istniejgcego systemu melioracyjnego oraz utrzymania istniejgcych
stosunkéw wodnych po zakonczeniu prac budowlanych,

- zapewnienia oszczednego korzystanie z terenu oraz ograniczy¢ uciazliwosci
dla terendéw sgsiadujgcych powodowane przez hatas i wibracje,

- ograniczenia jatowej pracy silnikdw spalinowych,

- zastosowania rozwigzan chronigcych istniejagce drzewa przed skutkami
budowy drogi,

- usuniecie drzew i krzewdw znajdujgcych sie w pasie drogowym, na rowach i
bliskim sgsiedztwie projektowanej inwestycji dokonane zostanie po uzyskaniu
stosownej decyzji administracyjnej,

- prowadzenia oszczednej gospodarki wodg i energig elektryczna,

- wykorzystania odpadéw w postaci ziemi z wykopdw, gruzu betonowego
i budowlanego do makroniwelacji terenu i jego zageszczenia,



- ograniczenia powstawania odpaddw, a powstate odpady zagospodarowane

bedg zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.z 2013 r. Nr O,

poz. 21 z pdin.zm.),

- odpady budowlane bedy usuwane z terenu budowy przez podmiot

posiadajgcy stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami,

- po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu

pierwotnego.

W fazie eksploatacji inwestor zobowigzany bedzie do:

- wprowadzenia ograniczenia predkosci w obszarach zabudowanych skutkujgce
zmniejszeniem emisji spalin oraz zmniejszeniem emisji hatasu do srodowiska

10. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslonej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania wskainikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do Rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania terenu

a. projektowana droga
— warstwa Scieralna asfaltowa AC11S 50/70, gr. 5 cm,
— podbudowa z betonu asfaltowego AC16P 50/70, gr. 7 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego, 0/31,5 gr. 20 cm,
— warstwa odsgczajgca piaskowa,
— obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego 0+31,5 mm.

b) RoOw R 1 o parametrach:

- dtugosé: 878,25 m,

- szerokos¢ w skarpie: 1,5m,

- szerokos¢ w dnie: 0,5m,

- wysokos¢ (gtebokos¢): 0,57 m,

- nachylenie skarp: 1:1,5,

- poczatek rowu w km 0+005,00 drogi:

* rzedna dna rowu: 104,87 m n.p.m.,

* rzedna terenu (skarpy): 105,44 m n.p.m.,

- koniec rowu km 0+883,25 drogi:

* rzedna dna rowow: 102,84 m n.p.m.,

* rzedna terenu (skarpy): 103,41 m n.p.m.,

- wspotrzedne geograficzne — poczatek rowu:

* dtugosc geograficzna wschodnia E: 19°54'31,52",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'12,49",
- wspotrzedne geograficzne — korica rowu:

* dtugosc geograficzna wschodnia E: 19°54'45,45",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'54,79".

wraz z wykonaniem na nim zjazdéw — parametry w tabeli:



Srednica

Rzedna

] Nazwa eousty | POSadowienia 3 Lokalizacja
P zjazdu | P (ruf ) przepustu Dtugos¢ przepustu
y (rury) rury w kllgmetcrazu
m rogi
[m] [m n.p.m] [m]
[km]
1 | Zjazd 1 0,30 104,00 6 0+41,40
2 | Zjazd 2 0,30 102,71 6 0+343,70
3 | zjazd3 0,30 103,12 6 0+426,90
4 | Zjazd 4 0,30 103,22 6 0+574,20
5 | Zjazds 0,30 103,21 6 0+652,80
6 | Zjazd6 0,30 103,21 6 0+661,60
7 | Zjazd 7 0,30 103,21 6 0+671,85
8 | Zjazd8 0,30 103,20 6 0+689,20
9 | Zjazd9 0,30 102,80 6 0+843,00
c) RoOw R 2 o parametrach:

- dtugosé: 987,15 m,

- szerokos¢ w skarpie: 1,5m,

- szerokos¢ w dnie: 0,5m,

- wysokos¢ (gtebokos¢): 0,57 m,

- nachylenie skarp: 1:1,5,

- poczatek rowu w km 0+005,00 drogi:

* rzedna dna rowu: 104,87 m n.p.m.,

* rzedna terenu (skarpy): 105,44 m n.p.m.,
- koniec rowu km 0+992,15 drogi:
104,15 m n.p.m,,
* rzedna terenu (skarpy): 104,72 m n.p.m.,

* rzedna dna rowow:

- wspotrzedne geograficzne — poczatek rowu:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'32,18",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'12,24",
- wspotrzedne geograficzne — korica rowu:
* dtugosc geograficzna wschodnia E: 19°54'50,55",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'55,92".

wraz z wykonaniem na nim zjazdéw — parametry w tabeli:




Srednica

Rzedna

Lp. N.aZWB przepustu posadowlenia Dtugosé Lortzlizuas?j
zjazdu . przepustu g przep
(rury) (rury) rury w kiIometcrazu
[m] [m n.p.m] - drogi
[km]
1 | zjazd1 0,30 103,37 6 0+107,15
2 | Zjazd 2 0,30 103,25 6 0+139,10
3 | Zjazd 3 0,30 103,38 6 0+155,00
4 | Zjazd 4 0,30 103,70 6 0+240,80
5 | Zjazd 5 0,30 103,70 6 0+268,00
6 | Zjazd 6 0,30 103,00 6 0+325,50
7 | Zjazd 7 0,30 102,52 6 0+366,00
8 | Zjazd 8 0,30 103,22 6 0+641,70
9 | Zjazd 9 0,30 103,21 6 0+652,80
10 | zjazd 10 0,30 103,21 6 0+661,60
11 | Zjazd 11 0,30 103,21 6 0+671,85
12| Zjazd 12 0,30 103,20 6 0+689,20
13 | zjazd 13 0,30 102,95 6 0+760,00
14 | zjazd 14 0,30 102,80 6 0+843,00
15 | zjazd 15 0,30 102,94 6 0+888,60
16 | zjazd 16 0,30 103,96 6 0+960,80
17 | zjazd 17 0,30 104,06 6 0+971,80

d) RoOw R 3 o parametrach:

- dtugosé:
- szerokos¢ w skarpie:

- szerokos¢ w dnie:

- wysokos¢ (gtebokosc):

- nachylenie skarp:

- poczatek rowu w km 0+988,000 drogi:

463,35 m,
1,5m,
0,5m,
0,57 m,
1:1,5,




* rzedna dna rowu: 104,14 m n.p.m.,

* rzedna terenu (skarpy): 104,71 m n.p.m.,

- koniec rowu km 1+451,35 drogi:

* rzedna dna rowow: 104,71 m n.p.m.,

* rzedna terenu (skarpy): 105,28 m n.p.m.,

- wspotrzedne geograficzne — poczatek rowu:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'50,8",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'55,69",
- wspotrzedne geograficzne — konca rowu:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'7,64",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'0,81".

wraz z wykonaniem na nim zjazdéw — parametry w tabeli:

Srednica Rzgdna L
Nazwa posadowienia Lokalizacja
Lp. zjazdu przepusfu przepustu Dtugosc przepustu
(rury) (rury) rury w kilzmetcraiu
[m] rogi
[mn.p.m] [m]
[km]
1 | zjazd1 0,30 103,88 6 1+014,20
2 | zjazd 2 0,30 103,42 6 1+068,60
3 | Zjazd3 0,30 103,46 6 1+094,40
4 | Zjazd 4 0,30 102,96 6 1+148,40
5 | Zjazd5s 0,30 103,40 6 1+181,80
6 | Zjazd6 0,30 103,75 6 1+200,60

e) RoOw R 4 o parametrach:

- dtugosé: 396,35 m,

- szerokos¢ w skarpie: 1,5m,

- szerokos¢ w dnie: 0,5m,

- wysokos¢ (gtebokos¢): 0,57 m,

- nachylenie skarp: 1:1,5,

- poczatek rowu w km 1+055,000 drogi:

* rzedna dna rowu: 103,35 m n.p.m,,

* rzedna terenu (skarpy): 103,92 m n.p.m.,

- koniec rowu km 1+451,35 drogi:

* rzedna dna rowow: 104,71 m n.p.m.,

* rzedna terenu (skarpy): 105,28 m n.p.m.,

- wspotrzedne geograficzne — poczatek rowu:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'53,6",

* szerokos¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'56,66",
- wspotrzedne geograficzne — konca rowu:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'6,79",




* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'0,95".

wraz z wykonaniem na nim zjazdéw — parametry w tabeli:

< . Rzedna
Nazwa | “rednica posadowienia Lokalizacja
Lp- ZjaZdu przepUS.'Fu przepustu D{UgOS,C, prZepUStU
(rury) (rury) rury w kilgmetcrazu
[m] rogi
[m n.p.m] [m]
[km]
1 | zjazd1 0,30 103,42 6 1+068,60
2 | zjazd 2 0,30 103,46 6 1+094,40
3 | Zjazd 3 0,30 102,83 6 1+169,70
4 | Zjazd 4 0,30 103,40 6 1+181,80
5 | Zjazd5 0,30 103,75 6 1+200,60
6 | Zjazd6 0,30 105,22 6 1+353,50
1. Przebudowe rowéw melioracyjnych:

a) Przebudowa rowu
przepustu) do parametrow:

- wspotrzedne geograficzne zjazdu (Srodek rury):

melioracyjnego R-N-2/1/1”

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'29,97"

* szeroko$¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'1,31"
- dtugos¢ (przepustu) rury betonowej: 8,90 m,
- $rednica @ (przepustu) rury betonowej: 600 mm,
- rzgdna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 101,86 m n.p.m.,
- rzgdna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 101,54 m n.p.m.,
- rzedna terenu (Srodka jezdni): okoto: 102,83 m n.p.m.,

(wymiana istniejgcego

b) Przebudowa rowu melioracyjnego R-N-2/1/5” (nowoprojektowany przepust) o
parametrach:

- wspotrzedne geograficzne zjazdu (Srodek rury):
* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'29,97

n

* szeroko$¢ geograficzna potnocna N: 52°19'1,31"
- dtugos¢ (przepustu) rury betonowej: 8,20 m,
- $rednica @ (przepustu) rury betonowej: 600 mm,
- rzgdna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 103,43 m n.p.m.,
- rzgdna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 103,27 m n.p.m.,
- rzedna terenu (Srodka jezdni): okoto: 104,48 m n.p.m.,



c) Przebudowa rowu melioracyjnego R-N-2/1/6” (nowoprojektowany przepust) o
parametrach

- wspotrzedne geograficzne zjazdu (Srodek rury):

* dtugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'29,97"

* szeroko$¢ geograficzna potnocna N: 52°19'1,31"
- dtugos¢ (przepustu) rury betonowej: 8,40 m,
- $rednica @ (przepustu) rury betonowej: 600 mm,
- rzgdna posadowienia - wlot (przepustu) rury betonowej: 103,46 m n.p.m.,
- rzgdna posadowienia - wylot (przepustu) rury betonowej: 103,31 m n.p.m.,
- rzedna terenu (Srodka jezdni): okoto: 104,52 m n.p.m.,

2. Przebudowa istniejgcej sieci drenarskiej kolidujacej z projektowang droga:

a) Miejsce kolizji drenazu z projektowang droga od okoto km 1+248 do km 1+312
Zbieracz Zb 1 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 cm

w pasie drogi, tj. na dtugosci okoto 58 m zaprojektowano do przebudowy(wymieny) z
istniejgcego ceramicznego na petny (szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do
Srednicy istniejgcego zbieracza. Miejsce pofaczenia rur trwale uszczelnié zaprawg
betonowg. Gtebokos$¢ zakotwienia zastepczego rurociggu drenarskiego w skarpach
wykopu okoto 1 m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5
m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze
ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 200 mm.

- wspotrzedne geograficzne:

* dtugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'5,35",

* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'56,59",

b) Miejsce przejscia drenazu pod zjazdem - Zjazd 5
Zbieracz Zb 1 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 cm pod
zjazdem 5, tj. na dtugosci okoto 7 m zaprojektowano do przebudowy (wymieny) z
istniejgcego ceramicznego na petny (szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do
Srednicy istniejgcego zbieracza. Miejsce pofaczenia rur trwale uszczelnié zaprawg
betonowg. Gtebokosé zakotwienia zastepczego rurociggu drenarskiego w skarpach
wykopu okoto 1 m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5
m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze
ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 200 mm.
- wspotrzedne geograficzne:
* dtugosc geograficzna wschodnia E: 19°55'1,53",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'56,65",

c) Miejsce kolizji drenazu z projektowang droga od okoto km 1+178 do km 1+189
tej drogi
Zbieracz Zb 1 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 cm w
pasie drogi, tj. na dtugosci okoto 15 m zaprojektowano do przebudowy (wymienic) z
istniejgcego ceramicznego na petny (szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do
Srednicy istniejgcego zbieracza. Miejsce potaczenia rur trwale uszczelni¢ zaprawg
betonowg. Gtebokos$¢ zakotwienia zastepczego rurociggu drenarskiego w skarpach
wykopu okoto 1 m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5
m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze
ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 200 mm.
- wspotrzedne geograficzne:
* dtugos¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'0,05",
* szerokos¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'56,13",



d) Miejsce kolizji drenazu z projektowang droga w km 0+138
Zbieracz Zb 3 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 15 cm

z istniejgcego ceramicznego zaprojektowano do przebudowy (wymieny) na rure petng z
PCV na dtugosci okoto 12 prowadzac go bezposrednio od studzienki poprzez catg
szeroko$¢ pasa drogi. Rure PCV sztywng dobraé¢ do Srednicy istniejgcego zbieracza
ceramicznego. Miejsce potfaczenia rur trwale uszczelni¢ zaprawg betonowga. Gtebokosé
zakotwienia zastepczego rurociggu drenarskiego w skarpach wykopu okoto 1 m. Rura z
PCV winna wykracza¢ poza krawedz pasa drogi minimum 0,5 m. Dodatkowo w pasie
drogi przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej metalowej lub z
PCV sztywnej o @ 200 mm.

- wspotrzedne geograficzne:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'31,16",

* szerokos¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'7,93",

e) Miejsce kolizji drenazu z projektowang droga od studzienki do km 0+152 drogi
Rurocigg Zb 2 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 5 cm

z istniejgcego ceramicznego zaprojektowano do przebudowy (wymieny) na rure petng z
PCV na dtugosci okoto 20 m prowadzac go bezposrednio od studzienki poprzez caty
szerokos$¢ pasa drogi. Rure PCV sztywng dobra¢ do sSrednicy istniejgcego zbieracza
ceramicznego. Miejsce potfaczenia rur trwale uszczelni¢ zaprawg betonowga. Gtebokosé
zakotwienia zastepczego rurociggu drenarskiego w skarpach wykopu okoto minimum 0,5
m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza krawedz pasa drogi (po przeciwnej stronie od
studzienki) minimum 0,5 m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany odcinek nalezy
poprowadzié¢ w rurze ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 100 mm.

- wspotrzedne geograficzne:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'30,96",

* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'7,52",

f) Miejsce kolizji drenazu z projektowang drogg od km 0+186 drogi do km 0+ 209
drogi
Rurocigg Zb 2 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 5 cm
poprzez catg szerokos$¢ pasa drogi, tj. na dtugosci okoto 29 m zaprojektowano do
przebudowy (wymieny) z istniejgcego ceramicznego na petny (szczelny) z rur PCV
sztywnych dobranych do srednicy istniejgcego zbieracza. Miejsce potaczenia rur trwale
uszczelni¢ zaprawg betonowa. Gtebokos¢ zakotwienia zastepczego rurociggu
drenarskiego w skarpach wykopu okoto 0,5 m. Rura z PCV winna wykracza¢ poza
krawedzie pasa drogi minimum 0,5 m. Dodatkowo w pasie drogi przebudowywany
odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej metalowej lub z PCV sztywnej o @ 100
mm.
- wspotrzedne geograficzne:
* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'30,78",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°19'6,02",

g) Miejsce kolizji saczkow z projektowanga droga

Saczki od 9 do 14 (nazewnictwo zgodnie z operatem wodnoprawnym) o @ 5 cm
poprzez catyg szerokos¢ pasa drogi, tj. na dtugosci okoto odpowiednio: saczek 9 — 12 m,
saczek 10 — 12 m, saczek 11 — 12 m, saczek 12 — 12 m, saczek 13 — 12 m, saczek 14 — 13
m zaprojektowano do przebudowy (wymieny) z istniejgcego ceramicznego na petny
(szczelny) z rur PCV sztywnych dobranych do srednicy istniejgcego zbieracza. Miejsce
potgczenia rur trwale uszczelnié zaprawg betonowa. Gtebokos$¢ zakotwienia zastepczego
rurociggu drenarskiego w skarpach wykopu nie mniejsza niz 0,5 m. Rura z PCV winna
wykraczaé poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5 m. Dodatkowo w pasie drogi



przebudowywany odcinek nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej metalowej lub z PCV
sztywnej o @ 100 mm.

- wspotrzedne geograficzne:

* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'31,98",

* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'54,25",

3. Likwidacja odcinkéw sgczkow kolidujgcych z projektowanga droga:

a) saczki od 2 do 8 0 @ 5 cm znajdujgce sie w pasie drogi (nazewnictwo zgodne z
przedtozonym operatem) zaprojektowano do likwidowac (usuniecia) na odcinku:
-sgczek2—-4m,
-sgczek3—-6m,
-sgczek4—-11m,
-sgczek 5—-16 m,
-sgczek 6 —10 m,
-sgczek 7—-10m,
-sgczek 8 —12 m,
z trwatym zakorkowaniem wlotéw (koricéwek) betonem. Likwidowane odcinki winny
wykraczac poza krawedzie pasa drogi minimum 0,5 m.
- wspotrzedne geograficzne dla sgczkéw od 2 do 5:
* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°54'39,05",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'53,95",
- wspotrzedne geograficzne dla sgczkéw od 6 do 8:
* dtugosc¢ geograficzna wschodnia E: 19°55'5,16",
* szerokos$¢ geograficzna pétnocna N: 52°18'56,58",

l. Zobowiazuje sie uprawnionego do:

- wykonania urzadzen wodnych zgodnie z przedtozonym operatem wodnoprawnym,

- uporzadkowania i doprowadzenie do stanu uzytecznosci terenu zajetego pod inwestycje
zwigzang z wykonaniem urzgdzen wodnych, po zakonczeniu prac budowlanych,

- naprawienia ewentualnych szkdd lub strat, zwigzanych z budowg urzadzen wodnych,

- powiadomienia o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét zwigzanych z przebudowsg i
likwidacjg odcinkéw sieci drenarskiej; wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz
przekazania mapy powykonawczej do — WZM i UW Inspektorat Gostynin i do Gminnej
Spoétki Wodnej w Sannikach,

- utrzymania w sprawnosci technicznej rowéw otwartych R 1, R 2, R 3 i R 4 poprzez
systematyczne przeglady, konserwacje (okaszanie) oraz ewentualne naprawy
w przypadku osuniecia skarp,

- utrzymania w petnej sprawnosci technicznej odcinkéw rowdéw zabudowanych rurami
betonowymi (pod zjazdami oraz przepustami drogowymi) poprzez systematyczne
odmulanie ich i dokonywanie napraw w przypadku zaistnienia uszkodzen,

- ponownego uregulowania wszelkich zmian w zakresie wykonach urzadzen wodnych
oraz sposobu odprowadzania i ilosci powstajgcych $ciekdw opadowych i roztopowych
w przypadku jakichkolwiek odstepstw od tych, ktére zostaty zawarte w niniejszym
operacie wodnoprawny.

Technologia rob6dt zwi  azanych z przebudow a melioraciji

Roboty zwigzane z przebudowg zbieraczy i sgczkdw opisane powyzej nalezy rozpocza¢ od
identyfikacji miejsca wykonywania przebudowy. Orientacyjna lokalizacja sgczkdw i zbieraczy
zostata naniesiona na mapie w skali 1:1000 przez WZMiUW Inspektorat Gostynin. Prace
identyfikacyjno - poszukiwawcze w miejscu skrzyzowania z planowang drogg nalezy wykona¢
poprzez odkrywki. Wykopy w obrebie wystepowania sieci drenarskiej nalezy wykonywac



recznie. W tym przypadku istotne znaczenie majg $lady wskazujgce na potozenie rurociggéw.
W momencie stwierdzenia takich $ladéw (zmiana profilu glebowego wskazujgca na
wczesniejsze wykopy, kawatki z rurek drenarskich) nalezy wykonaé rowek poprzeczny i
doktadnie zlokalizowac¢ rurocigg drenarski. Miejsca wykopu, w ktdrym ma rozpoczynaé sie
przebudowa odcinka drenazu oraz miejsce wykopu, w ktdrym ma konczyé sie
przebudowywany odcinek nalezy oznaczy¢ przez zabicie dwdch palikéw kierunkowych i
odkopac rurociagg na zadanej dtugosci. Po dotarciu do drenu (sgczka) — zaréwno z jednej jak i
drugiej strony przebudowywanego odcinka nalezy zabezpieczy¢ te miejsca przed zamuleniem
poprzez przykrycie (zatkanie) materiatem filtracyjnym (stoma, wtdknina). Miejsce takie nalezy
orientacyjnie nanies¢ na mape (w skali 1:1000). Po tych czynnosciach nalezy rozpoczgc¢ roboty
majace na celu zaslepienie i usuniecie zgdanego odcinka z rur ceramicznych. Jest to
konieczne poniewaz rura PCV utozona bedzie tg samg trasg. Po usunieci istniejgcych rur w
wykopie nalezy wykonaé zageszczong podsypke zwirowg od 20 do 30 cm utozy rure ostonowa
dobrang do srednicy przebudowanego rurociggu, wprowadzi¢ rure PCV dostosowa do
Srednicy istniejgcego rurociggu ceramicznego (Srednice poszczegdlnych rurociggéw powyzej).
Miejsca potaczen rur PCV z drenami (saczkami) trwale uszczelni¢ zaprawg betonowsa.
Gtebokos¢ zakotwienia zastepczego poszczegdlnych rurociggéw drenarskich w skarpach
wykopu podano powyzej. Odcinki z rur PCV nalezy zasypywac recznie, warstwg ziemi do
grubosci 30 cm, po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci wykonywania robdt przez
inspektora branzy melioracyjnej. Ostateczng zasypke wykopu mozna wykona¢ mechanicznie.

Wszystkie prace budowlane zwigzane z kolizjami na urzadzeniach wodnych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie melioracji wodnych. Ponadto,
0 rozpoczeciu i zakonczeniu robdt na drenowaniu nalezy powiadomié¢ administratora obiektu
tj. Spotke Wodna w Sannikach.

Takie same czynnosci nalezy wykona¢ w przypadkach likwidacji odcinkdéw sgczkow.

11. Technologia i odbiory robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

- wymagania ogolne

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie

- podbudowy

- nawierzchnia

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie poziome i pionowe

- elementy ulic

- zielen drogowa

Odbiory robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Wykonawca zgtasza do odbioru zakoriczony element, przedstawia wyniki
badan z biezgcej kontroli.

Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych jezeli
zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan
wykonawcy. Koszt tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. Nadzor okresli zakres robdot poprawkowych oraz wielko$¢ potrgcen za
obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe wykona wykonawca na wiasny koszt w
terminie okres$lonym z inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie



materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,;.

Wykonawca ma obowigzek powiadomié inwestora o proponowanych Zzrddtach
zaopatrzenia materiatowego i uzyska¢ akceptacje. Roboty, do ktérych wykonawca
uzyje niezbadanych i nieakceptowanych materiatéw wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej roboty. Odbidr robdt
zgodnie z warunkami technicznymi.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie by
unikng¢ ich uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robot zlokalizowaé kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujgcego z wykonaniem robdt zgtosi¢ ten fakt uzytkownikowi uzbrojenia lub
inwestorowi.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii, decyzji i uzgodnien zatgczonych do
projektu w tym Zespotu Uzgodniern Dokumentac;i.

Nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu.
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z budowa
drogi gminnej w Brzezi wraz z remontem istniejacych zjazdéw, budowa zjazdow,
wykonaniem rowdéw i ufozeniem korytek odwadniajgcych droge, przebudowa i
budowa przepustdw oraz przebudowg (przebudowg, rozbiérka, budowa)  sieci
energetycznych, telefonicznych i wodociggowych, we wsi Brzezia gmina Sanniki
poczawszy od:

* zabezpieczenia terenu inwestycji,

* roboty ziemne,

* roboty budowlane,

* roboty porzagdkowe po zakoriczeniu prac budowlanych.

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie budowe drogi gminnej w Brzezi wraz z
remontem istniejacych zjazdéw, budowgq zjazdéw, wykonaniem rowdw i utozeniem
korytek odwadniajacych droge, przebudowg i budowg przepustéw oraz przebudowg
sieci energetycznych, telefonicznych i wodociggowych. Inwestycja zostanie wykonana
w jednym etapie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

Teren projektowanej drogi stanowig istniejgce fragmenty pasa drogi gminnej
gruntowej, szutrowej, nie posiadajgcg szaty roslinnej, pola uprawne ze zlokalizowanymi
wzdtuz granic drzewami oraz fragmenty dziatek prywatnych pokrytych niskg szata
roslinng — trawg i krzewami. Z uwagi na poszerzenie dotychczasowego pasa drogi na
nowe;j trasie znajduja sie stupy energetyczne przeznaczone do rozbiorki i przebudowy,
szambo zlokalizowane na dz. nr ewid. 105 réwniez przewidziane do rozbidrki.
Projektowana droga przebiega czesciowo po starym pasie drogowym. Pozostaty teren to
teren gruntéw prywatnych przewidzianych do wydzielania zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3 zabudowania
gospodarskie oraz pola uprawne. Pobocze drogi z nielicznymi drzewami, z fragmentami
rowoéw odwadniajgcych droge. Droge przecinajg przepusty zlokalizowane na rowach
melioracyjnych. Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci
energetycznych, wodociggowych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych oraz wystepuje
zielen niska i wysoka. Na terenie objetym inwestycjg wystepuja kolizje z istniejaca siecia
wodociggowag, energetyczng, telekomunikacyjng i melioracyjna.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie moze stanowié¢ ruch
komunikacyjny na drodze wojewddzkiej oraz istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas wykonywania robdt ziemnych oraz
roboét zwigzanych z przebudowa istniejgcego uzbrojenia.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Zagrozenie moze stanowi¢ ruch komunikacyjny na drodze w czasie wykonywania
robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas
wykonywania robét ziemnych, podczas budowy przepustéow, rowdéw i uzbrojenia
terenu.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
Nie Dotyczy.

rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdow i Smigtowcow,

Nie dotyczy.

prowadzenie robdét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementdw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementédw konstrukcji mostéw, takich jak przyczoétki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kV.

Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
Nie dotyczy.



roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy linii komunikacyjnych — droga gminna i droga wojedwdzka.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktdrych masa przekracza 1,0 t.

Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw _ technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegbdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robot budowlanych pomieszczenia objete opracowaniem
nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb
postronnych

i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdow oraz innych przedmiotéw statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych
tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie stwarzaty utrudnien ludzi korzystajgcych z budynku.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robat.

Poszczegdlne rodzaje robot powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.



Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania osob
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg
prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescié¢ tablice z informacjami dotyczaca budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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