75 400 75
] i 11 ]
=
8
®) 0y , ®
_ 12 2 _
| 1 -

istniejgcy poziom terenu
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Projektowana warstwa écieralna AC11S 50/70 gr. 5 cm
Projektowana warstwa wigzgca AC16WP 35/50 gr.7 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0—-31,5 mm gr. 15 cm
j i ilizowana

mechanicznie gr. 15 cm

B

pobocze z tfucznia kamiennego gr. 15 cm

istniejgcy poziom teren

Rysunki nalezy rozpatrywaé z rysunkami pozostafych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wiasnoscig firmy HOL-BUD i nie mogq byé bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie

trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane
W umowie.

BIURO ROZWOJU | REALIZAC
PROJEKTOW BUDOWLANYCH

HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Plocka 44aq, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE
ZJAZDAMI

BURMISTRZ MIASTA | GMINY SANNIKI

fesidpreste
OBREB EWID. BRZEZIA, GMINA SANNIKI

Projektant
mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK /03, MA/070/14

Temat rysunku

PRZEKROJ PRZEZ DROGE,
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