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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami w
miejscowosci Brzezia, gmina Sanniki, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Podpis

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
uprawnienia konstrukcyjno-

drogowa budowlane

nr MAZ/0159/PWOK/03

09.2021r.



MAZOWIECKA: -/ ~ 7100
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z2001 r.nr 5 poz. 42, z poz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.3, art. 13 ust, I pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) oraz §4ust. 2, § Sust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokefow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon.ec o
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzamin:
1a uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej de-yzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowey [zby
Inzypier¢s) Birdownictwa

WA o ne ey

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Przewodn'fz‘?cy
Okr{:goyéj om?

Kwalifikacyjnej

"y

prof. dr hzb./inz Kazimierz Szulborski



uprawnienia w ograniczonym zakresje obejmujj:

I'w specjalnogci drogowe;j:

1/ projektowanije drég wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchy naziemnego i postoju  statkw
powietrznych na terenje lotnisk, projektowanie rozbiérki wyzej Wwymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej [ub trawiastej
Przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenje lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymj Przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

II w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonta Jednoprzestowych mostéw, wiaduktdw,
estakad i kiadek o rozpigtosei przesta do 20 m, budowy mostéw sktadanych wedtug
stosownych instrukeji, budowy rusziowan i kfadek roboczych oraz projektowanie rozbisrki
wyzej wymienionych obiektévy budowlanych nje wymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gorniczej,

Otreyu ujy

I Pan Tomas.s Reszh owslii

0%-3G0 Gestynin 1, Czapskicgo 372
2.Gidwny Inspekior Nadzoy Budowlanego
dan




POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WN1-ANH-Y7Q *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. OPIS - RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT DLA

przebudowy odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowosci Brzezia gm.
Sanniki, na dziatce nr ewid. 247

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki. Jako podstawe
opracowania przyjeto:

- ustalenia z Inwestorem,

- projekt koncepcyjny,

- mape do celdw projektowych w skali 1:500,

- pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wfasng w terenie,

- wytyczne projektowania ulic,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- o0golne specyfikacje techniczne.

2. RODZAJ ROBOT - przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami w
miejscowosci Brzezia w gmina Sanniki, na dziatkach nr ewid. 247.

Projekt organizacji ruchu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Inwestycje przewidziano do realizacji w jednym etapie jako catosc.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Dziatka nr ewid. 247 potozona jest w miejscowosci Brzezia gmina Sanniki i stanowi
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej. Na dziatce nr ewid. 247 znajduje sie w czesci
droga gminna o nawierzchni bitumicznej a w czesci droga gruntowa oraz zielen niska,
sie¢ energetyczna napowietrzna nn 0,4 KV, SN, sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa,
rowy z przepustami, zjazdy gruntowe.

Zmiana w zagospodarowaniu bedzie polegata na wykonaniu odcinka drogi o
nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i poboczami utwardzonymi oraz kanatem
technologicznym w miejscu istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej.

4. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami w
miejscowosci Brzezia gmina Sanniki, na dziatceh nr ewid. 247.

W zakres inwestycji wchodzi:

e wykonanie jezdni i poboczy
e wykonanie zjazdéw indywidualnych utwardzonych i publicznego o nawierzchni
bitumicznej



¢ wykonanie kanatu technologicznego

Zmiana w zagospodarowaniu terenu objetego opracowaniem polegaé bedzie na tym,
ze zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej publicznej wraz ze zjazdami i
wykonaniem kanatu technologicznego.

Wody opadowe z terenu jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne na projektowane pobocza i tereny zielone na terenie pasa
drogowego.

Kanat technologiczny

Kanat technologiczny zaprojektowano z dwéch rur PVC @160 utozonych pionowo na
gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu. Pod zjazdami zaprojektowano ufozenie
kanatu w rurach ostonowych AROT@200. Z uwagi na brak potrzeb na dzien dzisiejszy
zaprojektowano jako kanat w ktérym w przysztosci bedzie mozliwe utozenie
niezbednych przewodéw wewnatrz kanatu i wykonanie niezbednych studni SKR1 LUB
SKR2 w okreslonej lokalizacji zaleznosci od potrzeb.

Konce kanatu nalezy zabezpieczy¢. Kanat zostanie zabezpieczony na koricu do czasu
wykonania nastepnego odcinka kanatu (wedtug odrebnego opracowania).

Wystepuja zblizenia do sieci:
- energetycznej,
- telekomunikacyjnej

Nalezy bezwzglednie zastosowal sie do uzyskanych i zataczonych do projektu
uzgodnien i opinii.

Odlegtosci pionowe projektowanych elementéw drogi bedg zachowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zachowaé wszystkie warunki okreslone w piSmie zarzadcy sieci energetycznej
Energa Operator S.A. znak: EOP-73MMD-001999-2021 z dnia 14.09.2021 r.

Nalezy zachowaé¢ wszystkie warunki okreslone w piSmie zarzadcy sieci
telekomunikacyjnej — pismo znak: 40085/TTISILU/P/2021/M z dnia 01.09.2021 r.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika Zarzadcy Sieci, po uprzednim
powiadomieniu Zarzadcy sieci.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizacji
przedstawionej w czesci graficznej projektu zagospodarowania dziatki.

Zachowane zostang wymagane przepisami odlegtosci projektowanych elementéw od
sieci energetycznych.

Zaprojektowano nastepujgcg elementy:

a) jezdniaizjazd publiczny:

Konstrukcje przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U.
nr 43) klasa drogi D:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm



- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16WP 35/50 gr. 7 cm
- podrozbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- warstwa odsgczajgca piaskowa stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

b) Zjazdy indywidualne:

- Warstwa zwirowa zageszczona gr. 15 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5 mm
gr.25cm

- Warstwa odsgczajgca zageszczona 15 cm

c) pobocza:
- ttuczen kamienny stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15cm

e) odwodnienie :
Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni
utwardzonych poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych

Parametry techniczne drég:

- klasa drogi gminnej: D

- predkos$é projektowa: 40km/h,

- przyjeta kategoria ruchu: KR2,

- no$nos¢ nawierzchni 80kN/os,

- szerokos¢ pasa ruchu 4,0 m ( droga jedno jezdniowa o jednym pasie ruchu)
- spadek poprzeczny jezdni: 2%,

- spadek podtuzny do 2 %.

- Obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m

- Skrajnia drogi zostanie zachowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 4,5 m w tym czes¢ jezdna - 3,50 m i
obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m, z zastosowaniem skosow 1,5:15, pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci 5,5 m m w tym czes¢ jezdna—4,0 m i
obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m z wyokrgglonym i tukami o promieniu 5 m.
Wysokos¢ skrajni drég bedzie zachowana zgodnie z §54 warunkéw technicznych czyli
bedzie wynosi¢ min. 4,5 m.

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy, projektowanych i
istniejagcych obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzj3 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.



Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m:

- powierzchnia jezdni warstwa écieralna - 892 m?

- powierzchnia jezdni warstwa wigzgca - 914,30 m?

- powierzchnia poboczy — 296 m?

- powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 76m?

- powierzchnia zjazdu publicznego — warstwa $cieralna — 16,50 m?
- powierzchnia zjazdu publicznego — warstwa wiazaca — 17,00 m?

- dtugos¢ kanatu technologicznego — 224 mb

- dtugos¢ rur ostonowych na istniejgcym uzbrojeniu — 37 mb

- dtugos¢ rur ostonowych na projektowanym kanale technologicznym — 2x33=66 mb
- liczba studni SKR1 - 6

Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 224,00 mb.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie strefie wymagajacej szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej i nie jest objety ochrong zabytkéw ani ochrong
przyrody.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia. Projektowana
inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sgsiednich.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow wptywu na sSrodowisko w stosunku do
stanu istniejgcego. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu istniejgcego
sSrodowiska, polepszy zas stan uktadu komunikacyjnego w tym rejonie i ptynnos¢ ruchu
drogowego na otaczajgcym terenie.

Przedsiewziecie spefnia wymagania dotyczace ochrony srodowiska a w szczegdlnosci
uwzglednia ochrone przed nadmiernym hatasem, zanieczyszczeniami powietrza, wody i
gleby. Projekt uwzglednia zmniejszenie negatywnego wptywu przedsiewziecia na
srodowisko. Dotychczas wody opadowe i roztopowe byty odprowadzane do gruntu. Po
wykonaniu inwestycji wody opadowe beda odprowadzane do projektowanej
kanalizacji.

Na drodze hatas od srodkéw transportu poruszajgcych sie po projektowanych drogach
nie bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnych. Ewentualny hatas nie bedzie
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przekracza¢ 50 dB w dzien i 40 dB w nocy i bedzie zamykat sie w granicach dziatki
drogowej.

Zanieczyszczenia powietrza od Srodkéw transportowych poruszajgcych sie po drodze
bedg znikome - drogi o niewielkim natezeniu ruchu i nie bedg oddziatywac na
srodowisko.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty

zlokalizowane na dziatce inwestora jak rowniez na dziatkach sgsiednich. Wszelkie

roboty budowlane bedg wykonywane na terenie i z terenu dziatki inwestora, bez

koniecznosci wejscia na dziatki sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu.

10. Technologia i odbiory robét

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét z uwzglednieniem 0Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

- wymagania ogdlne

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- odwodnienie

- podbudowy

- nawierzchnia

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie poziome i pionowe

- elementy ulic

- zieleA drogowa

Odbiory robot znikajacych i ulegajacych zakryciu powinny byé przeprowadzone w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Wykonawca zgtasza do odbioru zakoriczony element, przedstawia wyniki badan
z biezacej kontroli.

Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajgcych jezeli zaistniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszt
tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzér okresli
zakres robdt poprawkowych oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty
poprawkowe wykona wykonawca na wtasny koszt w terminie okreslonym z
inwestorem. Do obowigzkow wykonawcy nalezy dostarczenie materiatéw zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zrédtach
zaopatrzenia materiatowego i uzyska¢ akceptacje. Roboty, do ktéorych wykonawca
uzyje niezbadanych i nieakceptowanych materiatéw wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiadac¢ atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretnej roboty. Odbidr robot
zgodnie z warunkami technicznymi.
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W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie by
unikng¢ ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robdt zlokalizowac¢ kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujgcego z wykonaniem robdt zgtosi¢ ten fakt uzytkownikowi uzbrojenia lub
inwestorowi.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii, decyzji i uzgodnien zatgczonych do
projektu w tym Narady Koordynacyjne;.

Nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu.

11. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

Roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Roboty bedg wykonywane przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu robdt zostanie uporzgdkowany. W wyniku robdt nie powstang
odpady niebezpieczne.

Odpady z budowy zostang wywiezione przez uprawniony podmiot. Wszystkie
pozostatosci z budowy bedg w odpowiedni sposéb zagospodarowane.

Teren robdt bedzie wygrodzony tasma ostrzegawczg.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw
sgsiednich.

Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia bedg wykonywane recznie, pod nadzorem
osoby uprawnionej, tak aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do
poszczegdlnych nieruchomosci w zakresie ich korzystania przez wtascicieli oraz osoby
uprawnione.

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu - opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz
danych fizjograficznych ustalono dla projektowanej inwestycji kategorie geotechniczng
jako pierwszg dla projektowanej drogi oraz proste warunki gruntowo-wodne.

Pod warstwg gruntéw nasypowych - grunty antropogeniczne gr. do 0,30 m
wystepuje warstwa gruntéw jednorodnych litologicznie i genetycznie: gr. 30-100 cm —
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piaski wodnolodowcowe (piaski drobne szare na pograniczu piasku Sredniego oraz
piasek sredni z domieszkg zwiru o 1p=0,5), a pod nimi warstwa gruntow spoistych —
glina szaro-brgzowa z domieszkg piasku o gr. 0,6 m i o IL=0,15, pod nig glina
piaszczysta o 1L=0,10

Poziom zwierciadta swobodnego wdd gruntowych wystepuje na poziomie 0,8+1,0 m
ponizej istniejgcego terenu.

Okreslam przydatnos¢ gruntow wystepujgcych w miejscowosci Brzezia gmina Sanniki
na dziatkach nr ewid. 247 dla projektowanego zadania inwestycyjnego.

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Nie przewiduje sie zmian wifasciwosci podtoza gruntowego. Brak oddziatywania na
projektowany obiekt od gruntu.

Z uwagi na charakter inwestycji nie wymaga ona monitorowania  obiektow
sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych jak i uzytkowania budynkéw.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych robot geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji nie okresla sie wspodfczynnikdw bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych.

Biorgc pod uwage powyisze, stwierdzono przydatnosc gruntéw dla posadowienia
projektowanej inwestycji:
a) Prognoza zmian witasciwosci podtoza:
Nie przewiduje sie zmian witasciwosci podfoza
b) Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdéw bezpieczerstwa:
- nie okresla sie
c) Okreslenie oddziatywan gruntu

Brak oddziatywania na projektowany obiekt od gruntu.
d) Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Nosnos¢ gruntu na poziomie posadowienia 0,15MPa
Osiadania podtoza gruntowego pod wptywem obcigzenia: 2cm
e) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania drogi

- Uwzgledni¢ dane z punktéw a-f

- Woda w warstwie: wystepuje, ze wzgledu na wystepowanie wody, roboty
ziemne wykonywac w miesigcach kwiecien — wrzesien

- Nie dopusci¢ do zmiany stopnia zageszczenia gruntu

f) Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych:
Badania podstawowe

g) Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wdd gruntowych: brak

h) Okreslenie zakresu monitorowania budowanego obiektu — podstawowy

W przypadku wystgpienia warunkéw geotechnicznych innych niz przyjete niezwtocznie
powiadomic projektanta
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych
przepisOw prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Brak przepiséw odrebnych nakazujgcych objecie obszaru oddziatywania dziatek
innych niz objete opracowaniem.

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, Zze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami w
miejscowosci Brzezia gmina Sanniki, na dziatkach nr ewid. 247

Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren dziatki nr ewid. 247 w
obrebie ewid. Brzezia gmina Sanniki.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie spowoduje
zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg uciagzliwg dla terendw sasiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowaé w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan
czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych.

14



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO

a) Opis.

Istniejgca droga gminna wykonana jest z:

- czesciowo z jezdni z nawierzchni bitumicznej a czesciowo jako droga gruntowa

Wody opadowe odprowadzane sg na pobocza i tereny zielone na dziatce drogowe;j..
Na dziatce drogowej zlokalizowane sg réwniez sieci uzbrojenia terenu.

b) Wnioski.
Stanie techniczny nawierzchni w miejscu projektowanego odcinka drogi jest

niezadawalajacy. Wystepuje duza ilos¢ kolein, zagtebien w drodze o nawierzchni

gruntowej. Z uwagi na stan techniczny zaprojektowano wykonanie przedmiotowej

inwestycji. Wszystkie zaprojektowane elementy, wykonane zgodnie z opracowanym

projektem, przeniosg projektowane obcigzenia. Projektowana inwestycia nie bedzie

zagrazata bezpieczenstwu ludzi i mienia.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE ZAJZDAMI W
MIEJSCOWOSCI BRZEZIA GMINA SANNIKI

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Adres inwestycji: Brzezia, Gmina Sanniki
dziatki nr ewid. 247
Obreb ewidencyjny 140404 _5 Sanniki
Jednostka ewidencyjna 0003 Brzezia

Sporzadzit: Tomasz Reszkowski
09-500 Gostynin
ul. A. Czapskiego 37a

Wrzesien 2021r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami w
miejscowosci Brzezia w gmina Sanniki, na dziatkach nr ewid. 247.

W zakres inwestycji wchodzi:

* wykonanie jezdni i poboczy

* wykonanie zjazddw indywidualnych i publicznych

e wykonanie kanatu technologicznego

Projekt organizacji ruchu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Inwestycje przewidziano do realizacji w jednym etapie jako catosc.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr ewid. 247 potozona jest w miejscowosci Brzezia gmina Sanniki i stanowi
istniejgcy pas drogowy drogi gminnej. Na dziatce nr ewid. 247 znajduje sie w czesci
droga gminna o nawierzchni bitumicznej a w czesci droga gruntowa oraz zielen niska,
sie¢ energetyczna napowietrzna nn 0,4 KV, SN, sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa,
rowy z przepustami, zjazdy gruntowe.

Zmiana w zagospodarowaniu bedzie polegata na wykonaniu odcinka drogi o
nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i poboczami utwardzonymi oraz kanatem
technologicznym w miejscu istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowe;.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie moze stanowié siec
uzbrojenia: energetyczna, telekomunikacyjna i roboty wykonywane w poblizu tych
sieci oraz ruch na drodze gminnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagroien oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé podczas prac wykonywanych w
poblizu przewoddéw elektrycznych, gazowych, cieplnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych.

Szczegdblng uwage nalezy zwroci¢ podczas wykonywania.

- moze wystgpic ryzyko upadku materiatu budowlanego,

- moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia prgdem podczas uzywania
sprzetu budowlanego.

- moze wystgpic ryzyko uszkodzenia przewodow uzbrojenia terenu.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

17



Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Nie Dotyczy.

rozbioérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i sSmigtowcow,

Nie Dotyczy.

prowadzenie robdét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementdw konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.
Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy.
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Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatow wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych —roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchad i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robot budowlanych teren objety opracowaniem nalezy
wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy osdb postronnych i
zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdw oraz innych przedmiotow statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatdw budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych
tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
stwarzaty utrudnien ludzi korzystajgcych z budynku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania osob
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg droga
prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi
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UZGODNIENIA | OPINIE
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