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OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r.  poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt  przebudowy drogi gminnej – 
ul. Wólczyńskiej w zakresie chodnika   na terenie działki nr ewid. 162 został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Projektant:  
mgr inż. Tomasz Reszkowski  
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr MAZ/0159/PWOK/03 
uprawnienia architektoniczne nr MA/070/14 
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OPIS TECHNICZNY   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Podstawa opracowania 
Dokumentację projektową dotyczącą wykonania przebudowy drogi gminnej – ul. 
Wólczyńskiej w Sannikach w zakresie chodnika opracowano na zlecenie Gminy 
Sanniki. 
Jako podstawę opracowania przyjęto: 
▬ ustalenia z Inwestorem; 
▬ mapę  sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych w skali 1:500; 
▬ pomiary wysokościowe z inwentaryzacją własną w terenie; 
▬ katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 
▬ normatywy techniczne i wytyczne projektowania; 
 

2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Sanniki, ul. Wólczyńska, na działce nr 
ewid. 162. 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania 

Działka, na której wykonana będzie przedmiotowa inwestycja oznaczona nr ew. 
162 jest własnością Inwestora. 

Działka nr ewid. 162 stanowi pas drogi gminnej – ul. Wólczyńskiej. Na działce 
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem z 
płyt betonowych na części długości drogi, zjazdy, uzbrojenie w postaci sieci 
energetycznej z przyłączami, sieci telekomunikacyjnej z przyłączami, sieci 
wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji 
deszczowej, pobocza, zieleń niska. 

Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków oraz nie jest objęty 
ochroną przyrody. 
  
4. Przedmiot  opracowania – rodzaj robót 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczącą wykonania robót 
budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej – ul. Wólczyńskiej w 
Sannikach. 

 W zakres przebudowy wchodzi: 
- demontaż istniejącego chodnika z płyt betonowych i krawężników betonowych 

oraz części jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
- wymiana hydrantów naziemnych na hydranty podziemne, 
- wykonanie chodnika z krawężnikiem oraz obrzeżem betonowym i zjazdami, 
- wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci i przyłączy telekomunikacyjnych 

rurami osłonowymi. 
 

5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Projektowane  utwardzenie krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem terenu. Z uwagi 
na niewielkie zagłębienie projektowanego utwardzenia – do 60 cm, istniejące 
uzbrojenie pozostaje bez zmian. Przewiduje się jedynie regulację wysokości 
istniejących studzienek celem dostosowania ich do projektowanego poziomu 



utwardzenia oraz wymianę hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych na hydranty 
podziemne. Hydranty podziemne dn 80 o wydajności min. 10 dm3/s.  

Na istniejące kable telekomunikacyjne w trakcie prowadzenia robót należy założyć 
dwudzielne rury osłonowe.    

  
6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni – zakres robót 

Zaprojektowano następujące typy nawierzchni:  
a) Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• Kostka betonowa gr. 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

• podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm 

• warstwa odsączająca -  piaskowa gr. 15 cm, 

• grunt rodzimy. 
b) Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

• Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8 cm 

• Podsypka cementowo -piaskowa gr. 5 cm 

• Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm 

• Warstwa odsączająca gr. 15 cm 

• Grunt rodzimy 
Należy zastosować obrzeża betonowe 8x30x100 cm oraz krawężniki betonowe 15x30x100  
cm na ławach betonowych. 

Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m2: 
  - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm  -   1422,00  m2 
  - nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm              -   488,00  m2 

Istniejący odcinek chodnika z płyt betonowych o powierzchni   846 m2  należy w ramach 
wykonania nowego utwardzenia usunąć.  
Istniejący krawężnik betonowy o długości   823 mb należy usunąć. 
Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej do usunięcia wynosi   240 m2.          
Długość obrzeży betonowych   wynosi 983 mb. 
Długość krawężnika  15x30x100 wynosi 672 mb. 
Długość krawężnika opuszczonego najazdowego wtopionego 15x30x100  (na zjazdach) 
wynosi 232 mb. 
Łączna długość odcinka drogi do przebudowy 876 mb. 
Długość istniejącej drogi  - ul. Wólczyńskiej w Sannikach o nawierzchni utwardzonej 
wynosi mniej niż 1 km. 
 

7. Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni chodnika i zjazdów  objętych 
opracowaniem będzie odbywało się na warunkach dotychczasowych na tereny  jezdni 
drogi gminnej. Istniejące wpusty kanalizacji deszczowej należy wymienić i dostosować do 
poziomu projektowanego chodnika. 
 

8. Technolgia 

Roboty należy wykonywać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez 
Generalna Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie. 



– wymagania ogólne 
– roboty przygotowawcze 
– roboty ziemne 
– odwodnienie 
– podbudowy 
– nawierzchnia 
– roboty wykończeniowe 
– oznakowanie poziome i pionowe 
– elementy ulic 
– zieleń drogowa 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Teren w trakcie robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieuprawnionych. 
Osoby wykonujące roboty będą przeszkolone w zakresie BHP. 
Teren po dokonaniu  robót należy uporządkować. W wyniku przebudowy  nie powstaną 
odpady niebezpieczne. 
Odpady z remontu zostaną   wywiezione na wysypisko śmieci. Wszystkie pozostałości 
będą w odpowiedni sposób zagospodarowane. 
Teren robót    będzie zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  
Wszelkie roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz z obowiązującymi przepisami.   
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące budynki i obiekty 
zlokalizowane  na działkach sąsiednich.   
Projektowana  inwestycja  nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 
Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich.  
Należy zastosować się do opinii i uzgodnień załączonych do dokumentacji. 
 

Sposób wykonywania robót: 

Roboty będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Teren w trakcie robót będzie zabezpieczony przed dostępem osób 
nieuprawnionych. 
Przebudowa będzie wykonywana przez  uprawniony podmiot.   
Osoby wykonujące budowę będą przeszkolone w zakresie BHP. 
Teren po dokonaniu przebudowy  zostanie  uporządkowany. W wyniku robót nie 
powstaną odpady niebezpieczne. 
Odpady z budowy zostaną   wywiezione na wysypisko śmieci. Wszystkie pozostałości z 
budowy będą w odpowiedni sposób zagospodarowane. 
Teren robót będzie wygrodzony taśmą ostrzegawczą. 
Wszystkie roboty będą wykonywane z terenu działki inwestora. 
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejące budynki i obiekty 
zlokalizowane  na działkach sąsiednich.   
Projektowana  inwestycja  nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenia. 

Projektowana inwestycja nie jest inwestycją uciążliwą dla terenów sąsiednich. 

Pozostałe parametry techniczne i użytkowe budynku pozostają bez zmian. 

Planowane roboty nie spowodują: 



- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;  
-  pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;  
-  pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;  
-  wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 
sąsiednich.  
Planowane roboty nie będą zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia w budynku oraz 
wokół budynku. 
Planowane roboty będą prowadzone z terenu działki inwestora, bez konieczności wejścia 
na teren działki sąsiedniej. Roboty będą wykonywane z poziomu terenu. 
 
 
- geotechniczne warunki posadowienia obiektu – opinia geotechniczna   
Opinia geotechniczna wykonana na podstawie  Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25.04.2012 r. w sprawie  geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych.  
Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania się 
obiektów sąsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz danych 
fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, z uwagi na prostą konstrukcję,  
kategorię geotechniczną jako pierwszą. Na działkach występują proste warunki gruntowo-
wodne.  
Pod warstwą nasypów niebudowlanych i humusu gr. do 0,5 m występuje warstwa 
gruntów niespoistych -  piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia ID=0,60 w stanie 
średniozagęszczonym  do głębokości 1,4 m a pod nimi grunty- gliny piaszczyste  z 
przewarstwieniami  piasku średniego o stopniu plastyczności IL=0,20.   
Poziom zwierciadła swobodnego wód gruntowych występuje na poziomie  1,5 m poniżej 
terenu. 
Określam przydatność gruntów występujących na działce nr ewid.   162 w Sannikach  dla 
projektowanej  inwestycji.   
Planowana inwestycja nie zmieni właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
Nasypy niebudowlane pod projektowanym utwardzeniem należy usunąć do warstwy 
gruntu nośnego i wymienić – zastąpić zagęszczoną zasypką piaszczystą do stopnia 
zagęszczenia Is=0,98. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INFORMACJA 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu: 

 

 PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ – UL. WÓLCZYŃSKIEJ W 
SANNIKACH 

   
 
 
 
 

INWESTOR:           Gmina Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki 
 

 

 
 
 
 
LOKALIZACJA:       Sanniki, ul. Wólczyńska, działka nr ewid. 162 
                                     Obręb ewid. Sanniki, jednostka ewid. Sanniki 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Sporządził:  
Tomasz Reszkowski 
09-500 Gostynin  
ul. A. Czapskiego 37a 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Zakresem robót jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych związanych z   
wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej – ul. 
Wólczyńskiej w Sannikach,   począwszy od: 
� zabezpieczenia terenu inwestycji, 
� roboty ziemne, 
� roboty budowlane, 
� roboty porządkowe po zakończeniu prac budowlanych. 
W pierwszej kolejności przewiduje się wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. 
Wólczyńskiej w Sannikach. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Działka, na której wykonana będzie przedmiotowa inwestycja oznaczona nr ew. 162 jest 
własnością Inwestora.Działka nr ewid. 162 stanowi pas drogi gminnej – ul. Wólczyńskiej. 
Na działce zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym 
chodnikiem z płyt betonowych na części długości drogi, zjazdy, uzbrojenie w postaci sieci 
energetycznej z przyłączami, sieci telekomunikacyjnej z przyłączami, sieci wodociągowej z 
przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, 
pobocza, zieleń niska. Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków oraz 
nie jest objęty ochroną przyrody. 

   
3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na działce występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – istniejące uzbrojenie terenu.   
Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania robót ziemnych.   
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

Zagrożenie może stanowić czynne  instalacje, przyłącza i sieci uzbrojenia terenu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wykonywania robót ziemnych.    
- może wystąpić ryzyko osunięcia ścian wykopów,   
- może wystąpić ryzyko upadku materiału budowlanego  
- może wystąpić ryzyko uszkodzenia ciała lub porażenia prądem podczas używania sprzętu 
budowlanego, 
- może wystąpić ryzyko porażenia prądem w przypadku wykonywania robót budowlanych 
lub użycia sprzętu. 
 

5. Wskazanie sposobu instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 



Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
a szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 
m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian, o głębokości większej niż 3,0m. 
Nie Dotyczy. 
roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
Nie Dotyczy. 
rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0 m, 
Nie dotyczy. 
roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
Nie dotyczy. 
montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich  
i wysokościowych, 
Nie dotyczy. 
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców, 
Nie Dotyczy. 
prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
Nie dotyczy. 
montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
Nie dotyczy. 
betonowanie wysokich elementów konstrukcji mostów, takich jak przyczółki, filary  
i pylony, 
Nie dotyczy. 
fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
Nie dotyczy. 
roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych  
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
3,0 m dla linii o napięciu zmianowym nieprzekraczającym 1kV, 
5,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
10,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
15,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV. 
Dotyczy.  
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
Nie dotyczy. 
roboty przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m, 
Nie dotyczy. 
roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych. 
Nie dotyczy. 
Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
Nie dotyczy. 
Roboty budowlane, stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 
Nie dotyczy. 
Roboty budowlane, prowadzone  w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych. 
Dotyczy. 
Roboty budowlane, stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 
Nie dotyczy. 



Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemią i tunelach. 
Nie Dotyczy. 
Roboty budowlane, wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych, 
Nie dotyczy. 
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza. 
Nie dotyczy. 
Roboty budowlane, wymagające użycia materiałów wybuchowych. 
Nie dotyczy. 
Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
Nie Dotyczy. 
Pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje 
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt 
własnoręcznym podpisem.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w sferach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

Na czas wykonywania robót budowlanych teren objęty opracowaniem należy wygrodzić, 
celem uniemożliwienia przebywania na terenie budowy osób postronnych  
i zabezpieczyć przed wydostawaniem się pyłów oraz innych przedmiotów stałych itp.. 
Prace związane z transportem materiałów budowlanych oraz transportu powstałego 
gruzu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością ze względu na przebywających tam 
użytkowników budynku. Prace te powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 
stwarzały utrudnień ludzi korzystających z budynku. 
Przed przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej 
organizacji pracy na czas prowadzonych robót. 
Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. 
Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla zbioru 
stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty. 
W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób postronnych. 
Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 
prowadzącą poza strefę zagrożenia. 
Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Na terenie budowy należy umieścić tablicę z informacjami dotyczącą budowy, w tym 
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi. 
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