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Ptock, 24 lipiec 2015r,

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul, 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

HOL-BUD sp.z.0.0.
ul.Ptocka 44a
09-500 Gostynin

Numer pisma:48788/TODDRRU/P/2015
Temat : uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Wélczynskiej na terenie gm.Sanniki

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Wolczyriskiej na terenie gm.Sanniki
informuje, ze projektowana inwestycja znajduje si¢ w bezposrednim zblizeniu do istniejace] siec
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym uzgadniam projekt pod warunkiem
zachowania nastepujgcych rozwigzan technicznych, dotyczace sposobu zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych (ponizsze wytyczne nalezy uwzgledni¢ w opracowanym projekcie):

1. lstniejacy sie¢ telefoniczng pod projektowanym chodnikiem (przejscia poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi gruboséciennymi dwudzielnymi typu AROTA: na kanalizaciji telefonicznej rury
AROT PS-160mm; na kablach ziemnych rury AROT PS-110mm

o wrysowaé na mapie rury ochronne na sieci telefonicznej
s w miejscach gdzie znajdujg sie rury ochronne na sieci, nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia - weryfikacji dokonaé na etapie prac ziemnych
2. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejacej sieci telefonicznej prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzety
mechanicznego.
3. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacii istniejacej sieci
telefoniczne;.

4. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
» kanalizacji telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur
grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

v ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia kanalizacji telefoniczne
(uszkodzenie kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy utozy¢ miedzy istniejacymi studniami
kablowymi rure HDPE fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

o kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostana przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
o Kkoszt naprawy uszkodzonych odcinkdéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot
. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
6. Zabezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykonac bez przerw w tacznosci.
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7. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

8. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange
Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé¢ w projekcie.

9. Dane techniczne dotyczace kabli zostang udzielone w Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Plocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy).

10.Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

11.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska
SA

12.Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem/przebudowa,
pokrywa naruszajacy stan istniejgcy.

13.Inwestor zobhowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koAcowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robét. Szczegély dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiorow koncowych oraz cennik
tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Poiska S.A.
bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania!
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Ptock, ul.1-go
Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku, gdy dotyczy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowa¢ dodatkowo na adres:

Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-
Warszawa, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

Optaty za $wiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wtascicielskieg przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

14.Niniejsze uzgodnienie wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

»  Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363
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